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Настоящая методика поверки распространяется на кКомплект средств измерений и
вспоМогательного оборудования для поверки средств измерениЙ высоты нижнеЙ границы
облаков (переносной) (КПП-6)> (лалее - КПП-б), предншначенный для поверок средств
ИЗМерениЙ высоты нижнеЙ грЕtницы облаков (СИ ВНГО) с верхними пределztми измере-
ний до 3000 м, выполняемьIх по методtlп,l документа МИ27lЗ-2008.

Интерва_гr между поверкtl]\.{и - 1 год.
КПП-6 состоит из следующих основньпr частей:
- дчrльномера л.верного Leica DISTO D5 (номер по ФИФ М а1142-09);
- зalмыкателя оптического;
- линии задержки ЛЗТ-2 (номер по ФИФ JФ 47457-11);
- осциллографа - мультиметра АКИП 4l25ll (номер по ФИФ JФ 54285-13);
- прогрzlммно-вычислитольного комплекс (ПВК);
- транспортировочного футляра.
Метрологические характеристики КПП-6 приведены в таблице А.1 Приложения Д.

1 Операции поверки
1.1 При проВеДении поверки кПП-6 должны быть выполнены операции, yкa:taн-

ные:
- В ТабЛИце 1 раздела <Методика поверки) руководства по эксплуатации на

дzlльномер Leica DISTO D5;
- в таблице l методики поверки МП 2551-0065-20II <<Линия задержки ЛЗТ-2.

Методика поверкиD.

2 Средства поверки
2.| При определеЕии метрологических характеристик Leica DISTO D5, входящего в

состав КПП-6 применяются следующие средства поверки:
- монохроматор с диапазоном измерений от 200 до 1000 нм, пределы допускаемой

абсолютной погрешности * l нм;
- ВаТТМОТР д-тtя ЛТА с диапазоном измерений от 0,001 до 1000 мВт, пределы допус-

каемой относительной погрешности + 5,5 Yо;

- линейка измерительная 300 мм ГОСТ 427-75;
- набор контрольньп< линий (базисов), не менее трех, действительные длины кото-

рЬIх равномерно располагаются в диапазоне измерений дальномера и определены с по-
Грешностью не более * 0,3 мм, нtlпример светодальномером типа СП ГОСТ 1922З-90 или
рулеткой 3 разряда ГОСТ Р 8.763;

- квадраIIт оптический КО-60 TY3-3.1387-82;
- плита поверочнtц 3 кл. ГОСТ 10905-86;
- нивелир типа Н10 ГОСТ 10528-903.
2.2 При определении метрологических харtжтеристик линии задержки ЛЗТ-2, вхо-

дящей в состав кпп-6 применяются следующие средства поверки:
- источник временньrх сдвигов И1-8 с диапzвоном измерений от 0 до 1,5.10а нс,

пределы допускаемой абсолютной погрешности * 0,5 нс;
- осциJшограф универсальньй C1-104 с диапазоном измерений от 4.10-9 до 0,5 с;
- генератор импульсов Г5-78 с диапазоном измерений от 1 до 5.105 нс, пределы до-

пускаемоЙ абсолютноЙ погрешности * (0,1,t+0,5) нс, где t - измеренное значение времени
импульса.

2.3 Все перечисленные средства измерений должны иметь необходимую эксплуа-
тационную докуN{ентацию, действующие свидетельства о поверке или оттиски клейм по-
вероIшьIх, HaHeceHHbD( в установленньIх MecTtlx.

2.4 Щоrryскается применение других средств поверки, обеспечивtlющих определе_
ние метрологических характеристик cocTaBнbIx частей КПП-6 с требуемой точностью.
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Требования к квалификации поверителей
К проведению поверки допускаются лица, аттестовtlнные в установленном порядке

в качестве поверителей, с правом поверки гидрометеорологических приборов, а тtlкже ос-
воившие кПравила техники безопасности при эксплуатации электроустtlновок потребите-
лей>>, ознtкомившиеся с руководством по экспJryатации на КПП-6.

4 Требования безопасности
При проведении поверки дальномера Leica DISTO D5 должны быть соблюдены

требования безопасности приведенные в п.4 раздела кМетодика поверки) руководства по
эксплуатации на дальномер Leica DISTO D5.

При проведении поверки линии задержки ЛЗТ-2 должны быть собrшодены требова-
ния безопасности приведенные в п. 3 методики поверки МП 2551-0065-2011 кЛиния за-

держки ЛЗТ-2. Методлка поверкиD.

5 Условия поверки
При проведении поверки дальномера Leica DISTO D5 должны быть соблюдены ус-

ловиrI поверки описЕlнные в п. 5 раздела <<Методика поверки) руководства по
эксплуатации на дальномер Leica DISTO D5.

При проведении поверки JIинии задержки ЛЗТ-2 должны быть соб.шодены условия
поверки описzшные в п.4 методики поверки МП 2551-0065-2011 кЛиния задержки ЛЗТ-2.
Методика поверки).

б Подготовка к поверке
Подготовка к поверке дальЕомера Leica DISTO D5 осуществJLяется по п. б рtвдела

кМетодика поверки) руководства по эксплуатации на дальномер Leica DISTO D5.
Подготовка к поверке линии задержки ЛЗТ-2 осуществJuIется по п.5 методики по-

верки МП 2551-0065-201l <Линия задержки ЛЗТ-2. Методика IIоверки).

7 Проведение поверки
Поверку дапьномера Leica DISTO D5 выполнить по п. 7 раздела <Методика

поверки> руководства по эксплуатации на дальномер Leica DISTO D5.
Поверку линии задержки ЛЗТ-2 выполнить по п. б методики поверки МП 2551-

0065-2011 кЛиния задоржки ЛЗТ-2. Методика поверки).

8 Оформленпе результатов поверки
Результаты поверки дальномера Leica DISTO D5 оформить согласно п.8 рzвдела

кМетодика поверки) руководства по эксплуатациина дальномер Leica DISTO D5.
Результаты поверки линии задержки ЛЗТ-2 оформить согласно п.7 методики по-

верки МП 2551-0065-2011 кЛиния задержки ЛЗТ-2. Методика поверки)).

Знак поверки наносится на кСвидетельство о поверкеD.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Метрологические характеристики КПП-6

Таблица А.1
Наименование харtктеристики значение хаDактеристики

Значения высоты нижней границы облаков (ВНГО), вос-

производимые линией задержки (ЛЗТ-2), Ь"о м (и соответ-

ствующие им значения времени задержки, т, нс)

15(100), 30(200), 60 (400),

120 (800), 450 (3000), 900
(6000), 1800 (12000), 2400

(16000),3000 (20000)

Пределы допускаемой погрешности воспроизведения значе-

ний высоты нижней грzшицы облаков лзт-2, м (и соответст-

вующие им пределы допускаемой погрешности воспроизве-

дения задtlнного времени задержки сигнtIлов ЛЗТ-2, нс)

t0,90(t6); t 1,80(t 12);

t2,70(t18); t3,60(t24);
t5,55(t37); t 13,80(t92);

t19,55(t133);
t48,75(t325);
t75,00(t500)

Диапазон измерений дчtпьномера типа Iлiса DISTO D5, щ от 0.05 до 200

пределы допускаемой абсолютной погрешности дально-
мера типа Iлiса DISTO D5
- до 10 метров, мм
- от 10 метров до 30 метров, мм
- более 30 метров, мм
- режим больших длин, мм

+ 1,0
t (1+2,5x10-2xD)
t (1+10x10-'rD)
t (1+15x10-'rD)

(D - измеряемое расстоя-
ние, м)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

вЕржд;{ю
rT {и Cpt
-Фонл)

С. }{икtтин

2009 г.

мЕтодикл повЕрки
(Разле.тl руководства по экспл_чатrцuп)

Настоящая меmдика поверrи расцрстраяяетýя ýа ддJIьномеры лaзерпьilе Iлica DIS'Г0 D5 и
Leica I}I,ýTO D8 (датее * лальномеры), }ыIrусхаемые фирмоý кlяiеа Geosystems 1rG)
{[IIвейч.*рня) к ужмпвлква,gг мgtодику нх первичноfi и rrериоднческой fiоверкý.

Межпове,рочяыfi KHTepBar периоддчýской поверкн - l год.

Операцrrн п$ýоркfi
При провелен}ifi troвepкIа должны Еыполняться операIри, указанные в табяице 1.

2. СредсrвflпOЕýркr
при}rеняться уг€шоны и всýOмогательные срдства fl oltepkи,

Таб"пиш* 2

прн проведеýуи ýоýер,ки дол]кны
IФнвsдеýкые в табляце 2.

Таблица I

J&
п/п

Нанменование 0перацЕи
Nэ пунrrя
докумsкfа
по IroB8nKe

Проведение оlrераций при
первнчиой

пýвевке
периодической

повеOке
Внешний ос},rOтр ?.| Да Да

2 опробоваrrtе 7.2 Да Да
3

3,1

Оrlрделение мgrролоrическю( характерисжк
опред*леýие длины воJшы лазеоноIý жлyченЕя

7,3
7.3.1 да Нет

3"2 Оýределsýже мOýiиости лж}ернOг0 излyчýния 7.3.2 Да Нет
11 оriрgделsяке диаfrtетра лазерног0 л}*и 7.3.3 Да I,IeT

з.4 Опредехеяtlе поIреш}rости измерЁния
tэасстояний

7.з.4 Дд Да

3.5 {}преде;rенпе пýrysшности пзмерения углов
наI("тоЕа

7.3.5 Дл Да

хб $кределеняе !йееIа }lуýя даттIика уrл& ýаклOна 7,3.6 Да Да
э.l Опрдеяение отклонеЕия 0т параллеýьностll

0Фи датчfiка чгýа ýaKjloýa и лазервого лYч{t

7.з.7 Да Да

J,{b пункта
документе
пс, повёркё

Наименоваrrие зтаJIонов, вспомогательньтх средств повёрки и их основные
метрологячеакие и техничеекие харшсгернетики

7.3.1 Монrэхроматор с дЁапазоном измереýЕя 200..1000 нм. ПГ+ l нм
7"з,2 Ваrпr,lвтр д.пя ЛТд с дкýцzrзоном пзиерёний 0$01..100о мВт , ПГ * 5,5%
1.3.-, Лннейк* ýзI\dsрит,ельlt&fi 300 мм ГосТ 427-73
7.3.4 Еабор кOнтрольявD( линий (базнсов), не меЕее трех, деЁс,тпrтельные дJlнýы

кQтс)ръý( равýовrерно ра*ýOлагеIOтся в д{аIIазоýа пзм€рыrкя далъномер,f} н
0пр9д€.теIrы с пOгрешнýстью не более t 0,3ммо sапрямер: светодальЕомером тиfiа
СП ГоСТ |YZ23-90 илж рyлеIхой 3 разряда ми 2060-90

7.3.5 Квqдраllт s,тжчýскliй ко"fr}'rУ3-3. l 38?-82
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3 кл. ГOСТ 10905-86
ир типа Н10 ГОСТ 1052S-90

300ме{ ГOст 427-75

ýоuускается пр}rмеflять другие средства пO8Фки обеспешtваюЩне 0преде.]ение
меt}олоrнчsсtýlх характериýтýк с точностью уловлrrворлощей трбоваrrиям наýтФrrщих,
&f ёrsJжqggкýx разяяиft .

3. Требовавrrс к rсвалшфлrкацuп поверптапеý

_л^l:ry:З*:"* trОsСРКИ ДёПУСКsЮТСrt лица ш}'чивIIIис эксIIJrуетацsокные доцrмеýты, имg}Oщже

Ж:lY__ "1У:" И ОПЬП РаýаrН И &ТТ€СЮВанные в кФвство поверитýля Фрrаýом
r осударствённой метрологическоfi с"rrужбы.

ГIри проведеЕи$r повsркr, r-пrЪJ}f;ffi"ЖЖ*.*r" требованкям ýо техý}!кýбезgrасlrrcти соглаýно эксплу€trdцноrrкой док}&{ёвпщшr, правцJIам ou ,aо*й*- а*--й;
лейсrвуюllие ха месте ýроведýкия ýоверки и требованиям мэк-825 к Радиациокнаrl O**on*"o*r,
яж*рной продукцци, класснфикаrця оборудования, требованrя в руководотво длr потребител*Ёя,

ý. УсловпrповеркЕ
ý"l ýрХ цроведениИ повgркИ доJшfiЫ со6.mожтьСя 

" 
очйр*оршr слеý.юIщ{е fiорм&Бные

услоý$rl жмеряий:
r те}лперт}rраокружающей срд*,ОС ..,--......., ...........;.. (20rl0)r oTýOcиTeJtbflarl BJIýKHocTb возджа,% ............ ке более 80

r измgненЕе теil{пературы окрухslющ€й среды во время поверки, оСlч.... 
ше бояее 2

ý.2 Полевые шзмерения (нзмерения !а oflФýToTrr воздухе) долкны провод{ться приотсуrýтsýн оеа,дков и порыЕов вgгра

6. Подrотовкакповерке
l !ер€д проведеfiнем поверкg доmкны быть ьшолнеЕы слsýдоIцпо пOдrотовитЕJьýые работы:r ýрвgрнтъ к,шичие действ}аощпх свпдетеjIьств о поверке яа средgтва поверкIr;r Дапъномер и qредsгва пов€ркж привOсти в рабочее ýоOтояýие в ýоответстýин с ихзксýлуатацfi онной документаrrией ;

* ýапьжомер и средства поверкж должны бьrь вылержавы на рбочпх местах ве ме,*ее l ч"

7.1. Внешgиý осмотр
Гlрg 8ýешнем осмотре должно

требованиям:
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?.3. ýпределsшrе метtr}оJIогшче{скшх жрактерпсm}к
7.3.1 0rrржыIеNпе дJтнtrьл в(нtны лlзGряоrо азJI!пеrия

.Щлина волкы лщЕrного ffзлrIения опредышется с помоIIЕю монохроматора в соответсжии ý
руководством шо эксIIJryатацни.

.Щлннв воJIны лазерýого изJr}ченЕя доJfiкЕа сост8вбIть 620 .. 690 ям.

7.3.2 OпрелеJIеýне ilощýостх л8зGркого кtJIучепая
мощность ftrзsрgого нзлучения определяgrся с помощью ваттметра в соотвеýi;твни с

pyxCIýoxcтýOlvr ýо эксЕлуатации. MorщlocTb лiвФного IiзJIученяя не долхна преЕыжать l лqýт.

7J-} *шрдыIýнlrs дпанеrрt лiзерЕоrо JýдIs
ДиадrеrР ла3ерýогО Jryqа опрсДе;lýетgя с помоI&ю:rкнейки ЕзмерЕтельной шуrем измsi}ення

д}rаметр8 светового пrпIа оставляемок) лазерЕым Jт.учýi{ flа мýшени.
Дrаметр ;иверýого JIуча не доJI!кеЕ црýвьппать б trav при улsJI€хки мишени на раýgrýяние l0M,
30мlл nplr }"дрJlýхrи ,{EIueýи Еа раýстояýие 50м и 60мм црх Удалспlrfi мишеш{ на расстояии* 100м.

?*3.4 Опрслýквпs поrрешrrостш rзме}енýg расrrояпкй
ýогрешноСть ýзц-qрниЯ ршсстояниЙ опредеJIяётся пуrcм многскратнь,п< (не меuее l0)

иэмеренхЙ не меýеа 3 KolrTpo;bxbпi (эта.понньп<) лпяий, дейсгвЕтельные Jцины кOторых
раэнOмерно рвýпо.iIожеýы в дшалазO$s gзlu€реýшl д&llьgоýfqр. Погрешноrть измЁрения расстояний
{каждой лrrнии) вычиеrяgтся по формуле;

*,Ц']
А, = (L-so.)*2*

ft, '
, ГД€

A_i - ýO|ршýост.ь изI}rерешrя j-m JIЕнин;;

ýr, * }тмоннO{лействитешкое) значенне j-й лшши;

ý,, - ýзмереýнOý зкаченfiе j-й лкrии i-M приемом.;

fi, - чис.то пp}teмoв измереНиf; j-Й:пшl*r.

3а окончателъgый рзультат следует прЕнýтъ наябольшее абсолlоткое зý&ченп€. Погlюtпность
}rзмýреЁяý рапстояний сJIедуег опредеjIять от каж.rlоfi кулевой точки, KoTýpýt, в зависимФgти от
реж*ма нзм*ренк* может совпадать с ýýредяим IWaýM: корпуса дмьýо}rвр&.с заднпм краем
кФрпуýа даJiьшомераl с краем 0ткидIого огрsннтмтсяя илfi с цснIрм штат:rьной рзьýовой
вlуýкЕ.
ГIогршностЬ взltdереЕЁЯ рассюяниЙ Ее доfiкна превышатЬ л* 1,0 мм длЯ расстояниЙ ДО 10 м,

* {i+2,5xl0{xD) r,пt дпярасстояний gr 10 до 30 *, i 1t*l0rrO'xDjMM для р"Ъ*о""п* болеs 30 м
и t {l+15x10'xD} д$* pexilrмa и3мереýие болышлх Ы"о, где Ь **.рr** расстоянgе, м"

7.3.5 0прелепенпý погрsшЕостп изlиореýия углов fialaloнt
Погрешкос,ть !rзмернЕя угхоВ ý{lKlIoEa ошредеJ{rIЕfся с помOЕью квадранта и ВыlисляеIýя

us выра]кеяýю:

Ауrо = Вд -Вк, rде
Аугл - погрешЕсýтьЕзмеренияуrловrrакпоýа;
Вд - угол наклока прдмgrýог0 стоJIнка цOвOрýтног0 устройстм

измернныfi да.'lъномероIб ;

Вк - угсл Ha&TIoHa прелцетного стоJIика повортноIý 1,стрйства
изrrеренянй квадрапOм.

Следуеr вьшýfilнтъ оцредФтеýýе поIрешносrц ЕзмереýЕя уrлоВ ЕrrýдOка с щ{гом 5о п
наябольшеs зýsIеýя€ uрпýятъ за окOащтеJБньй pеqy.rьTa.



Ilоrylешность }lзмеt}*ния
;ия DýTO D8.

4

углов накJIока }tё лоjDкна првышать t0,3o для DISTO D5 и t0.1o

7J.б ýпредýrcние маста Wл{ датsпке уrла шfiклопа

Место нуля (МО) датчика угла на&II0на определяется на повсро,*lой пJIнте и вычисJIяется повьrраженшкl: '

мо = &ЗР_,rо"

fl,;;x ;жж1 жý** ж ;ххж:* ffi#Jж} no** riOýOpýTa
его на 180".

След,ег выпоi,нить нв меgее трех опредsлепий места ýуля н средхеý арифметкческое ýрхнять
з& окоýчательн ый рзультат.

Месю вуля датчrrка уrла ва&lоýа ве должtrо превышатЬ *0.3О д,тя DIS'Го D5 и *0,1o дляDISTС) D8,

1.3.1 (}преле,rеПше oTt*IoHeIIHfl оТ парLilлельности осш дlтчнtý угле ншсilона и JIеrержоrоJIуч8.
С}тьчоненне от Ёараллельýости оси датtшка угrа н{lклоц8 н л&зерЁог., луча оIIредачяетсянивеmrром. С.цедует fiриýестDr дЕLпьяомер в горизонпrльнýе полýrаенýе ý }r,{eтoм значеýия мsс.гаН}ЛЯ ýgТЧИКа УГЛа ýaKTIoHa И ОТМеТить середину ла?ерног0 луча Еа,двух марках, !7IlmOHHьIx д,р},r отдру,:е на расстOяние I0M, Совмещая нуfiь лижейхп нзм*рнтельной с отметк€u{и, нивеяир*м{)прелелить межлу ними превыIIIешие,

_ }trре*ыщение не доjIжно цревыЕIать + Sa мм. чт0 соответствует оl]клонеяик) ýгп{lра-Iljlельýостн оск датчика уrла ЕакJIона и jиз€рного JrylIa rre более *0J, й DISTO D5 и . от- 17 ММ ýО +35 ММ, ЧТО СООТВеТСlЗУеТ ОТклОненню от пара;шеJIьности оси датчиt(а уrла наклона илазерýог0 .rlnra ст *0,1О до +0,2О д.тtя DIýTO D8.

8,I р*зультатн п::*ry Ь"3ff#:;1"Т.#,'#;"Т;#:*ff* в вýде сводной таблицы
р$зуJIьтатOв fiOверкý ýс кащдсму п)rнкту раздела 7 васmящеfi мето,ryrки flоверкЕ с указа}Iýем
:r::"]-:"- чисJIt}вБtХ значений результатОв шзмерний и нх оч**й-_ по сравнеýик) ý

:редъхýяеннымн 

трбов&}týf,ми. 
vrw'lYl'luv v

8"2 t}рк JIо'IожиIЕльны!( результатjЦ повёрки, /.{aJI}rro'ep признаgI'я годннм к применsник) fi наýег0 ýьцаgтся свндеТеJIьство О поверке уставоменной формы с }тrвмием фактичеекихрзультатсв оtтрдýлеl{вrl метрологнqеских характ€ристЕк.

Ii nO" 0'ГРИЦ{ХТеЛЬНЬrК РЗУЛЬтатах ýоверки" ,'al,u'o'ep пржнаЁrся непригодýы]d ккримеýеýию н па ý9гý Выдаýтýя изьещение о нýприroлностrl устаýомеýýоfi формы ; йiй;;ос}lовных причп}l. 
' ---- J

3ам. руководнтs,тс ГЦИ СИ кМАflИ_rЖ)Щф> В.Б, Кучер
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l -^ -,1нии задержки ЛЗТ-2 (Далее ЛЗТ-2), прел-

Настоящм методика поверки распрсriстраняется "u 
n'.Жxo,Hi;;; 

"-у"ч*u"ливает 
методы и

нu"начеЕные для изл,tерений "j_т,::ЭЦ:,*имПУЛЬСНОГО 
СИГНаJIа И У(

:r:]:;Ж n {.' о,,, 
",, 

о И }t п е р !I одl t ческо i,t п о верки,

\iе;liгtоверо,rньtit 1,IHTepBa_l 
_ l год,

I.Операчии поверки

Hatlll енован li е операц1,1}l

Hoivrep пункта
док)l\,lента о

поверке
6.1

BHemHlrli оj]ЦJР_- 6.2
Опробованtiе :::: ,

6;..."r,.,о"рБrо,ических 
характе-

i ристик при изi\,{ерении:

i -впеtчtени задержки имгryльсного сигнаJIа

}.2ПриотрицательнЬврезулЬтатаходнойизоперациЙповеркапрекращается.

Мет логические ха

4.10 -0,5) с

Таб:аица

ность, класс

t0.5 нс

кт.2

=(0,1,t-0,5) нс, где t-

из\lеренное значен}Iе(l-j l0 )нс
вреrtени и\lп),"iIьса

Табrица i

й-rенойние средства поверки

и вспомогательного оборудо:9l1я апазон из\{ерении

2.1СрелстВаi{злIеРенилiДолiкныи}IетЬдеГ'tствуюшрlесВидетельстВаопоВерке

З.Требования безопасности

При провеJениLI поверкИ до,lжвы соблюдаться:

t :пебов""""Ъ,]]опl,"о"о, "о 
гБёi L2,З 019, ГоСТ l2 j 006;

1.1i:].l-i;i.'.l..:i.Lil.i-'lirt;i:)i\!ii.l\lii:ilt}lliJ.leit.iPO\cl'lltioB()tiгto,I.peбt't-te.leи>>.
rкПрави.iаТБпр1.1Эксп.1),атац!ll,tЭ.rек.ГрсусгаНоВоl(потребите..rеi,rll.

4.Условия поверки _ _,_ l атрп\l_}оIIIрtе yс_lовия:

При поверке доjl)liны быть соб,,Iюдены с,:Iедующрlе у( 
t 5 _

t те\tперат\,рtl воЗjlYХа,ОС л/ ]0 -

Q oTt{ocl-ll е"iьн,iя t] lа}liнос,гЬ возд,чха,7о 
900

r а,гrrос(lерное ,litBreHlre_ t-I ia

j 
, ilo r.готовка к tloBeplie

5.1 к проведенню поверкLl допускаются flица, ПРОШеДШИе СПеЦИаПЬНОе ОбУЧеНИе И ИМеrОШ:lе

право на проведеrие поrерпи, изучившие настоящую \{етодику 1,I эксплутационную док),\lенl,аtlIihJ

Ь.. ЭД), прилагае\,Iую к ЛЗТ-2, _,, пзт_2 до.{жны работать не \{енее 10 л,rинут, 
_ . л^л.-'x::.з'::j*::;l*:Ён::::х,,,:,:"i;}:i:;,ЖL::н,;Й;,;Ь"",""п,",,, работы:

j - .,,'* :i-],lill :i!:),,:i,,,';i i liv( гtt,ll_ l--r,

j. -l l-ipoBepKa э_lе KTpoпtI гцнii,i, lз,г-2,

25,,

80;

- ll00



I

:

6.Проведение пOверки

6.1 .Внешний ocrtoTp

При проведениИ внешнегО ос}.{отра должнО быть устаНовленО соответстВие ЛЗТ-2 СЛеДУЮЩИ}ý{

требованиям:
6.1.1 лзт-2 не должны иметь механическ1aх повреждений или иньD( дефектов, влияющих на

качество работы.
6.1,2 iеryЛировочные винтЫ и контровочные гайки должны быть надежЕо затянуты, крепления

детатей и узлов должны быть жесткими,

6. i. j Сое:иненлlя ts разъе\lах питания лзт-2 должны быть надежными.

6.1.4 \IapKLIpoBKa лЪт-Z должна быть цеrой, четкой, хорошо читаемой,

6.1.5 Контрольная индикация должflа указывать на работоспособность ЛЗТ-2,

6.2.Опробование
ОпробоваНие ЛЗТ-2 должно осуществJUIться в следующем порядке:

6.Z. t Вк.цючить ЛЗТ-2 и проверить ее работоспособность.
6.2.2 Провести проверку работоспособности всех ИЗ:\IеРИТельньtх диапазонов,

6. З, О пре:е.lе l l il е \l е l,po- IогиLIес KLtx характеристи к

6.З.i ПерВичнаЯ и периодИческаJI поверка лзт-2 проводитСя в лабораторньD( условиях в аккре-

дитованЕом метрологическом центре в соответствии с методикой поверки,

6,З.2 Поверка канала измерений времеЕи задержки импульсного сигнаJIа вьшолняется в сле-

дующем порядке:
6.з.2.1 Соберите схему для поверки JIинии задержки лзт_2 согласно Приложения l ,

б.З.2.2 Подк_-lючt.rте собранную схе\{у и подготовьте ее к работе согласно Э.Щ,

б.].2.] Сниrtлtте зl{ilчение вре.\lени задерх(ки }l}Iпульсного сигнаJIа То для первого значения за-

держкИ и},IпульснОго сигнала с источниКа вре}lенных сдвигов и1-8, (ПолныЙ расчет пOгрешностI,I

измерениЙ JIиниИ задержки лзт-2 приведен в Приложении2.)

6.З.2.4 Повторите измерениJI не \{енее 5 раз,

6.з.2.5 Провелите осреднение по 5 измереЕия\,I,

6.з.2.6 Повтори.ге из\lерение времени задержки импульсного сигнала для остальньгх 8 диапа-

зонов ЛзТ-2. сог.,Iасно п.п. 6,j.2. j - 6.З.?.5,

6.3.27 KptiTepиer,l поjIожите.,Iьного результата поверки линии задержки лзт-2 яВj-Iяется:

J_ =б :.rя :]р(\lеltи Зi'l.]с.Р)I(КЛ! l00 нс; Д.=l2 дпя вре\tени задер)Itки 200 нс;

д-,=l8 f.lя вре\lеН}1 задержкРI 400 нс; Ьт+24 д_:Iя ВРе]чlеНи задержки 800 нс;

д. i37 для вре\.Iеши задержки З000 нс; Ь,*92 для времени задержки 6000 нс;

д,ilзз для вре}{ени задержки i2000Hc; A,t325 дJUI времени задержки 16000 нс;

А. *500 дJuI вреNlени задержки 20000 нс

7. Oclloprt.reH!te рез),,:Iьтатов поверки
7.1 Резl..rьтсlты liоверки BHocrlT в протокол, формrа которого приведена в Приложении 3,

-t.Z ЛиниЯзадержки лзт_2, уловлетворяющая требованияN,I настоящей методики поверки, пр!i-

, знается годной 
" "u 

*.. оформляется свидетельство о поверке установленного образца,

'l.З ЛчтниЯ задержкИ liзi-z, не удоыIеТворяющаJI требованиям настоящей методики поверки, к

эксп.цуатации не допускается, на нее оформляется извещение о непригодности с указанием при-

чин.



Пруто,хз!":' 
"

СХЕМА 
задержки ЛЗТ-2

для поверки линии
соединения приборОВ

Осцилограф
с1-104

CirHsp, Ljыхо_l

осн,
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Приложение 2

Р АСЧЕТ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ

расчет погреlшност1.1 определенLlя времени задержки проИЗВОДИТСЯ 
ПО фОРМУЛаМ 

(1)' (2)' (З)

(l)

гдеА*.относиТелЬнаяпоГрешностЬчасТотыистоЧникаВремевньнсдВигоВИ1.8,
То - ве.lичИпu,.*.оr.мого 

вреМени интерВалu,",' --}:1 и фронта входного и задержанного !1\"-

дсs. _ дсо _ no.o.*"ocтb сов\,1е*;; ;".ирн9и от:\:тки и фронта входн

nt,n".b",T,..:::l*i#;",,":"l*Жl:HfrT*i:^",J;",*входногоизадержаЕЕогоИМПУПЬ-
Д,s. - Ауб - ПОГРСurПлvl'.]л..rr*,*uо.9 no форrчtУЛе 1Э,1,

.ou ]n'.' *o-,u"""e нно' рассчитыВ':;ж;;" у"u''о"*и з адержки, Ес

Д, - абсо ;тlо,п,',о"u"JIяющм 
погрешности устано

!-+К,
S'

г:е F - скороС гь разi}ертК1,1, ","'",]л--,,кальноГо отклонеНИЯ, tullullB,

""ý,;;'*:нт;;;]i.нiхъхi;1,1х;;;;"о"*,*,ния,мм/нс;

. _ к (t,5 ,t0-' ,u + 0,05) , (Э)

л. - s

::a Ц - а\ i]c !Ji,i,,],:i,:1oJ-l ь 
,грпitта вер,гик&lьного откjIонения, ltrl/B,

;]х?Ёххх;:д*;"хн;'J:Т1*?',о"*еще}*я,мм/нс

Учитьвм, что составпяюшм погрешЕости из-заJ{лестабильности 
источника BpeN{eHHbIx сдвигов

т *.то и абсо:tют*ч, .o",u"nr'o** погрешност" Y:lЖ *чъi;ННТТ"'ж;-ffJ';

i:r: jк;:Ё:;1н:::нl*l:iр,r;:;L:1,:{ilr*]t;L""Ч*:т,r::;Ъ"оЁБо-хilТ"
шает t10., u ,.r.""" год&, а ВеЛИЧИНа ИЗМеРЯеХ"r;;;;;;* 

y*овкИ ОПРеДеМеТСЯ cy\t-

1 *. т о= 1 . 1 о,,.r о о о Ь=0,2 н с ; :чу;l#r:жжжJ: Т:r.Т#,ТЫч""о,Ь импу ль с а р а В -

мой составляющих погрешliостеи

НЫХ: 
t0,05 нс - в д}lаflазоне (0-0,9) НС

=0,10 
*,, - u,o,un*o", (>09-90) нс

=0l-; ", 
_ ll"n,-,n,o", t>90-20000) 

нс

то есть 1r=Q,05*0,1-0,25=0,4 
нс,

0,1
ь' =f,'*

(2)



линия задержки Лзт-2 заводской номер

I

I

i

Форма протокола поверки

20_года

Прилохение э

:1,_1 ia Bl]o]il ts )}ici],1\ il-Гl'tLl,I,ttO 
(( ))

\4есто установки

Результаты поверки

1. Внешнлti,r oc\loTp

i . i Заrtечанрtя

1.2 Вьtводы

7. Опробование
2.1 Замечания

2.? Выво:ы _-

iб-пЙГ.",*е\lетро,юг::::::

З.5.1 Замечания

j.5.2 Выводы

На ocHoBtrH!jii IlL],l\ ченtlы\ pe,]),,T bTaToB ,ILIнl,tя за,]еряiкLi 
а]:::

20_гола,
[ля эксппуатшI}1и до (-))

Фио
:-!оtзеlll, i з,t

Подгtt,tсь

20 годd
' 

Щата поверки (-.-))


