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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая методика поверки распрострашIются на дефектоскопы вихретоковые

OMNI-200R (далее по тексту - приборы или дефектоскопы), изготовленные фирмой
KCoreStar International Corporation>, США и устанавливает методы и средства их первичной и
периодических поверок.

,Щефектоскопы преднz}значены дJuI выявления сквозньп< дефектов и измерения глубины
несквозньD( дефектов теплообменньD( труб, перемьIчек коллектора парогенераторов и
теплообменного оборудования электростанций, выявления дефектов на резьбовьп<
поверхностях шпилек, болтов и резьбовьur отверстий, металла рубашек патрубков.

Межповерочный интервал - l год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2,| При проведении первичной (в том числе после ремонта) и периодической поверки

должны выполняться операции, укtванные в таблице 1.

Таблица 1 - о tIнои кои

2.2 Поверку средств измерений осуществJuIют aккредитованные в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные
предприниматели.

2.3 Поверка дефекгоскопа прекращается в случае поJгучениrI отрицательного результата
при проведении хотя бы одной из операцпй, а дефектоскоп признают Ее прошедшим
поверку. При полуrеЕии отрицательного результата по пунктаI\d 8.5 - 8.7 методики поверки
признается IIепригодным ВТП, если хотя бы с одним ВТП из комппекта дефектоскоп
полностью прошел поверку.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3. l Рекомендуемые средства поверки укваны в таблице 2.

З.2 Средства поверки должны быть поверены и аттестовtIны в установленном порядке.
3.3 Приведенные средства поверки моryт бьrть заrrлеriены на их аналог,

обеспечивzlющие определеЕие метрологических характеристик дефектоскопов с требуемой
точностью.

и и к

Ns
пlп

Наименование операции Номер пункта
методики
повеDки

l ВНеШНИЙ OCMOTD 8.1

2 идентификация программного обеспечения (по) 8.2
J опробование 8.з

4
Определение диапазона и откJIонения устЕlновки частоты
сигнаJIа возбчждения вихDетоковьIх поеобоазователей (BТП) 8.4

5 Определение фонового шр{а дифференциЕlльного канала 8.5

6
Проверка порога чувствительности к определению сквозньD(
дефектов (минимальньй диаtrлетр вьutвлrlемого дефекта)

8.6

7
Определение абсо.тпотной погрошности измерения глубины
дефектов

8.7



Табл с

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 Лица, допущенные к проведению измерений и обработке результатов наблюдений
при поверке, должны быть атгестованы в установленном поряде на прЕlво проведения
поверки вихретоковьпr приборов.

4.2 Лица, допускаемые к проведению поверки, должны изу{ить устройство и принцип

работы tIоверяемого прибора и измерительной .шпаратуры по экспJryатационной

докр{ентации.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При подготовке и проведении поверки должно бьrгь обеспечено соблюдение
требований безопасности работы и экспJryатации для оборудования и персонала,
проводящего поверку, в соответствии с приведенными требованиями безопасности в

нормативIIо-технической и эксплуатационной докрrентации на средства поверки и на

дефектоскоп.
5.2 К работе по поверке дефектоскопа должны допускаться лица, прошедшие

обуrение и инструктФк по прtlвипztм безопасности труда.
5.3 Поверку производить только после ознакомления и изrIения РЭ на среДстВа

поверки.
5.4 При проведении поверки должны собrподаться требования ГОСТ 12.3.019-80

кИспьпания и измерения электрические. Общие требования безопасности>>.

5.5 Освещенность рабочего места поверитеJIя должна соответстВоВатЬ

требованилrл Санитарньж прzlвил и норм СанПиН 2.2.|12.|.1.1278-0З.

ицаz-uредствапо
Номер

пункта фаздела)
методики
поверки

Наименовtlние средства измерения или вспомогательного
оборулования, номер докр{ента, регламентирующего технические

требования к средству, разряд по государственной повероtшой схеме

и (или) метрологические и основные технические характеристики

8.4; 8,5

Осциллограф чифровой TDS20 1 2В.

.Щиапазон измеряемых размахов напряжений импульсньтх

радиосигнtlлов от 2 мВ - до 40 В. Пределы допускаемой относительной
погрешности измерения Еlп,tплитуд сигнilпов для коэффициентов
откJIонения от l0 мВ/дел до 5 В/дел - +З Уо, Пределы допускаемой
абсо.гпотной погрешности измерения временньrх интервЕIлов * (Кр/250 +

+ 50.10-6,T".r, * 0,6 нс) с, где Кр - коэффициент развертки, Т"rл, -
измеряемьй временной интервtlл в с

8.6 _ 8.8

Комплект мер моделей дефектов теплообменньIх труб парогенераторов
кммд-пг-lбl]lз.
Мера КММД-ПГ- 1 6/1 3-Ng l : выполнено одно сквозное отверстие
(глrубина 100 % толщины стенки), гJIухие сверления с плоским дном
глryбиноЙ 75,55,35, 15 0/о толщины стенки, проточка на внешнем
диtlп,{етре глубиной 10 % толщины стенки. Погрешrность измерения
гlryбин искусственньrх дефектов * 3,5 О/о толщины стенки.
Мера КММД-ПГ-16/13-М2: б сквозньп< отверстий д.Iаметром 0,40; 0,45;
0,60; 0,80; 1,0; 1,55 мм. Погрешность измереЕиrI диаметров
искусственньгх дефектов * 0,03 мм



б условия повЕрки
6.1 При проведении поверки должны бьrгь выполнены следующие условия:
- температура окружztющего воздуха (29З + 5) К [(20 * 5) 'С];

относительнЕuI влчDкность воздуха (65 + 15) %;

атмосферное давление (100 + 4) кПа [(750 + 30) мм рт.ст.].
б.2. Внешние электрические и магнитные пoJuI должны отсутствовать, либо н€lходиться

в пределах, не влияюцц{х на работу дефектоскопа.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 Если дефектоскоп и измерительнzuI аппаратура до }1ачала измерений находились в

кJIиматических условиях, отличающихся от yкttзaнHbIx в п. 6.1 методики поверки, то
дефектоскоп нужно вьцержать при этих условиrгх 2 часа и средства измерениrI вьцержать не
менее часа, или времени, укчванного в эксплуатационной докуruентации.

7.2Перед проведением поверки, средства поверки и дефектоскоп подготовить к работе
в соответствии с руководством по эксплуатации средств поверки и руководством по
эксплуатац йи на дефектоскоп.

8 провF.дЕниЕ повЕрки
8.L Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно бьrrь устztновлено соответствие дефектоскопа
следующим требованиям:

- комплектность поверяемого прибора в соответствии с технической докуtuентацией;
- отсугствие мехчlнических повреждений дефектоскопа и ВТП;
- наличие маркировки электронного блока дефектоскопа и ВТП.

8.2 Идентификация программного обеспечения
8.2.1 Подклпочить к электронному блоку дефектоскопа компьютер типа ноутбук (даrrее

- компьютер), ВТП согласно руководству по эксплуатации. Включить дефектоскоп,
компьютер.

8.2.2 Вставить в ноугбук ключ USB, предназначенный дJuI защиты ПО. Запустить ПО
HRID Heddy от имени ад\,rинистратора. Выбрать подпрогрЕlп{му HRID Heddy Acquisition
рисунок 1. Набшодать появление рабочего окна прогрtlммы, аналогиtшого приведенному на
рисунке 2.
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Рисунок 2 -Вцдначального окна прогрaммы HRID Heddy Acquisition

8.2.3 На панели меню программы выбрать вкJIадку <Help>, дz}лее KAbout HRID Heddy>
и в появившемся окне проtмтать идентификационное наименование и номер версии По.

8.2.4 Щефектоскоп сtIитается rrрошедшим операцию поверки с положительным
результатом, если идентификационные данные По дефектоскопа соответствуют значениям,
приведенньп,I в таблице 3.



аблица 3 - Иде икационные данные По па

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное нtмменовЕlние ПО HRID Heddy

Номер версии (идентификационньй номер) ПО З.7.4п выше

Щифровой идентификатор ПО

Другие идентификационные данные (если имеются)

8.3 Опробование
8.3.1 .Щля установки

кнопку KTester Config> и
рисунке 3.
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параметров дефектоскопа в начаJIьном окне прогрчlп,lмы нажать на
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Рисунок 3 - Окно Еастроек прогрtlммы HRID Heddy

8.3.2.Щолжен бьrгь обеспечен обмен данными между дефектоскопом и ПО. С этой
целью в окне настроек (рисунок 3) нажать в глulвном меню (Util)) и в всплывающем меню
выбрать KIP Sefup>. После этого появится окно установки IР-адреса дефектоскопа фисунок
4, окно слева). В появившемся окне фисунок 4, окно слева), в нижней его части приведен IP-
адрес (IPADDR) компьютерц с которого запущено приложение. В верхней части этого окна
отображается IР-адрес дефектоскопа, которьй должен располагаться в той же подсети, что и
текущий компьютер (с уrетом маски подсети). В том сJryчае, если адрес дефектоскопа
наход.Iтся вне пределов подсети данного компьютера, не удовлетворяющие подсети
сегменты адреса вьцеляются красным цветом, как это показано на рисунке 4 - окно слева.
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Рисунок 4 - Настройка IР-4дреса дефектоскопа

8.3.3 НажимшI правой и левой клавишей на красные поJIя адреса, изменить его
значение (первые сегменты должны быть идентиtIЕы адресу компьютера). Когда

устанавливаемый адрес окажется в сегменте сети компьютера красньй цвет изменится на
голубоЙ, как это показано на рисунке 4 - окно справа. В этом положении следует HtDKaTb

мышкой на красное поле (NO)) в колонке (SET> окна Фисунок 4, справа), тогда его значение
изменится на (YES) и исчезнет красныЙ цвет фона. При этом дефектоскопу булет присвоен
выбранный IP адрес. После присвоения адреса дефектоскопу следует нажать (ОК) и при
этом окно закроется. После этого в окне установок прогрtlммы фисунок 3) в строчке (IP
Address> ввести присвоенный дефектоскопу адрес.

8.3.4 Проверка соединения вьшопняется пугем нажатиrI на кнопку KTest Link) в окне

установок дефектоскопа Фисунок 3). В слуrае, если обмен данньD( налажен - в нижней части
окна вьцается надпись (Link good). После этого необходимо проверить правильность других
настроек.

8.3.5 На панели KConfig Options> в окне установок прогрtlммы фисунок 3) установить
режим (З2-Ьit mode> (для компьютеров с З2-х разрядной операционной системой) и режим
KDynamic Gain> - соответствующие кнопки должны быть выделены зеленым цветом.

8.3.6 ,,Щля работы с проходным и вращающимся вихретоковыми преобразователями
следует открыть соответствующий файл настроек Bobbin64.cfg в главном меню окна
yстaнoBoкдeфeктocкoпaфисyнoк3),BьIпoлниТьFile->
располагается ProgTam filesEIRID\ HRID Heddy Acquisition\Config\Bobbin64.cfg. После
открытия файла будут уст:Iновлены частоты и номера каналов, используемые по уI\{олчанию
фисунок 5). При отсугствии укчванного файла на компьютере создать новый файл настроек
в соответствии с руководством по эксплуатации на ПО.



ЕG В s64 ВЕЬ тс* uП

'Еýтuшк 
| TEsTEBSH l ЕФtдN | вдJýсЕ l RЕFluц |Fдdd6.Ь;;:;:;;;:;;- А9qщi щ{ЕR

ьпgi oB*ri sивj Wtыmj tцýrrо+i sl*li
barub пй,|-l;Б;f] rrm ои Г-Е MM;*, [----БЭТifl ai о- [-,ý
-, Со.,ПсOрЬБ :: lЦfiОш
СtвiщноtЬ :,; Tie

, з2irноd. :]i Etяdйl
E*mJ Ttill9.. ,.; :: ВНЗ

]DrfrЁfi.h * ii d*E
] lнdпJя.ldaЕa *i:j Srmlсlгtфн
llEqЁlCp .,ii; sжs8Ю
l длоsи -l: sФЁFъg.

cot! IýPФ clы (dlt
1 . !.. . 1 ,._!-...:...._q...:.. q.. 7 .' ..9

lao
laс
laс:

g!oT

1]

t;
ri

Ч l .c.*r l

Рисунок 5 - Настройки дIя проходIого вихретокового и вратцающегося преобразователей
8.3.7 Выполнить бшrансировку дефектоскопа. ДJIя этого опорный и рабочий

вихретоковые преобразователи установить внутри бездефектного rIастка мер из комплекта
мер моделеЙ дефектов теплообменньпс труб гrарогенераторов КММД-ПГ-16/13 (далее -

комплект мер). После этого в окне установок прогрчlммы фисунок 3) нажать кнопки
(BALANCE), (HW NULL). После выполнения всех ука:}анньж процедур настройка
параметров дефектоскопа завершена.

8.3.8 Начать сбор данньIх. ,Щля этого в главном окне trрограN,lмы сбора данньж фисунок
1) нажать rc{опку dCQUIRE> фисунок 6).

РЬп
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Test Optbns
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Рисунок б - Запуск сбора данньrх

8.3.9 Провести дифференциirльный вихретоковый преобразователь внутри меры Jt{Ъ2 из
комплекта мер. Перемещение преобразоватеJLя выполнять с постоянной скоростью.

8.3.10 Остановить сбор данньD(, нажав кнопку (ACQUIRE).
8.3.1l В центре цg выбранньж каналов должны отображаться годографы

вихретоковьIх сигнztлов, под ними приводятся увеличенные фрагменты проекции записей
вихретоковьтх сигнtUIов дJIя выбранньгх каналов фисунок 7). Проверить наличие сигналов
TzlK же в четырех абсолютньтх каналах на частотiIх 300; 200; 100 и 25 кГц.

9
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Рисунок 7
8.3.12 Проверку по пунктzlм 8.3.1 - 8.3.11 методики поверки вьшолнить для всех ВТП

и модулей, входящих в комплектность дефектоскопа.
8.3.13 .Щефектоскоп сtIитается прошедшим операцию поверки с положительным

результатом, если работоспособны все ВТП и модули, и на экране отображаются годографы
сигнilлов от дефектов, расположенньD( на мере NЬ2 из комплекта мер.

8.4 Определение диапазона и отклонения установки частоты сигпала возбуждения
втп

8.4.1 Отключить от электронного блока дефектоскопа ВТП, оставив подкJIюченным
переходноЙ кабель (кабель ным блоком и

8.4.2 Подкlпочить к переходному кабелю дефектоскопа осциллограф фисунок 9). На
кабелерiвъемыАиВ-сигнальные,СиD-нулевые.ПробникосциJIлографаподключитьк
одному сигнttльному контакту (А или В) и к одному нулевому контакту (С или D) кабеля.

к8

Рисунок 8
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Рисунок 9
8.4.3 Изменить параметры дефектоскопа. В начальном окне прогрilп{мы нажать на

кнопку <Tester Config> фисунок 3). Установить только один канаJI, работающий на одной
частоте. Частоту (FREQUENCY) установить 3 кГц. Усиление зондирующего сигнала (GAIN)
установить 75 Yо. На панели KConfig Options> в окне установок прогрtlN,Iмы фисунок 3)

установить режим KContinuous Mode> (рисунок 10).

f] oMttt-zoo r - C\HRlD_config\bobbiпcfg

i iIa :,i.1] t i];,jil .: ]. l.:j ., ._.:i ,ii :

твsтuшк l твsтвяон l о9дЦ цrдш l явгпuir- l нwнчц |

СЫИ | ОвЬ ! sсопс | wачыоrm | Гrэqsrrcар ! statm l

Sa,rpr. Выа |--r. ЪБý Nш йarr Г-Т тба [i*,.il
r,- ConngOpticrв ..-",:: * PtoЬаOрtiж,--" *-- A[D(Сhп -;

Cc*iшModc l бtrспOп J, ть ;

Э2.ЦМоdс лi HФsp.cdRPc _l ErEodd. J
Dршriсýй ý Ап4rQdлrзOп,внs _;

i lпыпdRdаспса 
"-! ]: 

Xfrqba0ockOn ..i l GaiB J
ТiпаSЬw .j:: ýmdtPrcb. *,l]] s.mpblndý .,j

lrcl.m*t Сф! ,-i i

Atto 9Ьр "J :

NоРшdоm j:
SяrhOdвrrOп j:

".*, 
o]al I*ч, ]'т 1г:соЕl

а , 5б а lд{

,,,,:,,.

_1_
t

Рисунок l0

8.4.4 Измерить на осциллографе частоту сигнала возбуждения ВТП.
8.4.5 Вьтчислить откJIонение установки частоты сигнала возбуждения ВТП по формуле:

ДЛ=
(Fu*- Fy,,)

.l00o^ ,оh
Fr*

г.ц9 Fуст - частота, ycTaHoBпeHHzUI на дефектоскопе кГц;
F"." - частота, измереннЕuI на осциллографе, кГц.

8.4.б Выполнить измерения по пунктaм 8.4.3 - 8.4.5 методики поверки для значений
частот, установленньгх на дефектоскопе из ряда 25, 1 00, 300, 1 000 кГц.

8.4.7 Щефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным

результатом, если диапазон установки частоты сигнала возбуждения Втп не менее от З до
1000 кГц и отклонение установки частоты сигнала возбуждения ВТП не более + 5 О^.

8.5 Определение фонового шума дифференциального канала
8.5.1 Выполнить гrункты 8.3.1 - 8.3.10 методики поверки.
8.5.2 Сигнzrл от сквозного дефекта диаметром 1,55 мм (дефекта с максимальным

диапdетром) на всех дифференциzlпьньIх кЕlналах установить под углом 40О. Установку угла
можно провести дврш способами: Еlвтоматически - при зажатой клавише (Shift) произвести

щелчок на среднюю кJIчlвишу мыши; или вргIную: при зiDкатой кJIавише KShift> подвести
курсор на поле, где отображается фаза сигнала, зажать правую кнопку мыши, в этом слrIае

TlME
stOT

гЕQшý р*ýЕ жм ; 1

, slrtmtlo _j

; SrпЫ.ГЬ _r

(1)
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при перемещении мыши вверх или вниз годограф начнет повораIIиваться с одновременным
отображением полrrенной фазы.

Сигналы абсолпотньrх каналов 2,4,6,8 должны быть повернуты таким образом, чтобы
шуN{ на свободном rIacTKe трубы распространялся вдоль горизонта;lьной оси. При
применении дистaнционирующей решетки абсолютньй канал 8 должен быть повернуг так,
чтобы вертикчшьнzul составJuIющаrI сигнала от дистitнционирующей решетки бьша
максимt}льна.

8.5.3 Амплитуду (пик-пик) сигнала от сквозного дефекта диrlN,Iетром 1,55 мм
установить равной 10 В на всех дифференциальньж каналах. .Щля этого следует в главном
меню выбрать Configuration -> Calibration Voltages. .Щалее в первом поле для редактирования
ввести l0, в нижнем поле ввести номера всех дифференциirльньIх каналов через запятую:
l,З,5,7 и нФкать кнопку KSet Х volts to several channels>.

8.5.4 Вьшолнить сбор данньп< в течении 5 секунл.
8.5.5 Остановить сбор данньпr, нажав кнопку KACQUIRE>.
8.5.6 На шкitле (tlмплитуда от времени) визуально найти максимальное отклонение

фонового шума от нуля. Установить область измерения фонового шума (синим цветом) и в
окне отображения годографов вихретоковьD( сигнtIлов измерить мЕlксимальную амплитуду
сигнала на бездефектном участке на всех дифференциttльньD( KzlHElпElx по критерию <Vрр>.

8.5.7 Измерения по пунктЕlп{ 8.5.1 - 8.5.4 методики поверки выполнить со всеми ВТП
входящими в комплект дефектоскопа.

8.5.8 Щефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным
результатом, если фоновый шум на всех дифференциальньIх каналах не превышает 0,6 В.

8.б Проверка порога чувствительности к определенпю сквозных дефектов
(Определение минимаJIьного диаметра выявляемого дефекта)

8.6.1 Выполнить пункты 8.5.1 - 8.5.3 методики поверки.
8.6.2 На годографах вихретоковьIх сигнttлов определить минимальньй выявляемьй

дефект. .Щефект считается вьuIвленным, если амплитуда от дефекта не менее чем в два рша
превышает амплитуду шума на )п{астке между сигнtultlп,lи.

8.6.3 Измерения по пунктtlN,I 8.6.1 - 8.6.4 методики поверки выполнить со всеми ВТП
входящими в комплект дефектоскопа.

8.6.4 ,.Щефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным
результатом, если порог чувствительности к определению сквозньп< дефектов (минимальньй
диаметр выявJIяемого дефекта) не превышает 0,б мм.

8.7 Определение абсолютной погрешности измерения г;rубины дефектов
8.7.1 Выполнить пункты 8.З.7 - 8.3.10 методики поверки.
8.7.2 Провести дифференциальный вихретоковый преобразователь внутри меры Jфl из

комплекта мер моделей дефектов теплообменньIх труб парогенераторов КММЩ-ПГ-16/1 3.
8.7.3 Остановить сбор данньп<, нажав кнопку KACQUIRE>.
8.7.4 СигнЕtл от сквозного дефекта на всех дифференциzlльньD( каналах установить под

углом 40О. Установку угла можно провести двумя способаrrли: tlвтоматически - при зажатой
кJIавише KShift> произвести щелчок на среднюю клавишу мыши; или вруrную: при зажатой
клtlвише (Shift) подвести курсор на попе, где отображается фаза сигнала, зажать правую
кнопку мыши, в этом случае при перемещении мыши вверх или вниз годограф начнет
поворачиваться с одновременным отображением полrIенной фазы.

Сигналы абсолютньтх каналов 2,4,6,8 должны быть повернугы таким образом, чтобы
шу\{ на свободном rIастке трубы распространялся вдоль горизонта-пьной оси. При
применении дистанционирующей решетки абсолютный канdл 8 должен быть повернуг так,
чтобы вертикztльнЕul составJIяющtш сигнаJIа от дистilнционирующей решетки была
максимЕlльна.
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8.7.5 Амплитуду (пик-пик) сигнала от сквозного дефекта (100 %) установить равной
l0 В на всех дифференцичrльньIх каналах. ,Щля этого следует в главном меню выбрать
Configuration -> Calibration Voltages. Щалее в первом поле дJuI редактирования ввести l0, в
нижнем поле ввести номера всех дифференциальньrх каналов через запятую: l,З,5,7 и нажать
кнопку KSet Х volts to several channels>.

8.7.6 Построить фазовую калибровочную кривую, опредеJIяющая глубину лефекта в
зависимости от фазы сигнала. ,Щля этого следует в главном меню выбрать Configuration ->

Calibration Сurчеs (Рисунок l l). КалибровоtIную кривую построить по трем точкам (по
сигнаJIЕlп{ от трех дефектов) - сквозноЙ лефект (100 %), 55 % и 15 О/о от толщины стенки.
Каrrибровочную кривую построить отдельно дJuI каждого дифференциального канаJIа. После
построения калибровочной кривой полrlеннiul фаза выбранного сигнала автоматически
булет пересчитываться в глубину дефекта, выраженную в процентalх от толщины стенки.

ltr*l

I AddoD l

г*-",]| лааtо lL---,

I DBHo l

L_,__ ,____ . ]

0

calibration счrче, calib.atioý ch 1

Calibraýon tурё
" 

tФcalibratiorrcrrPё

ý Рhазесаlikаtim счrчв

,_ j Ь,lч8Ёldафrчsr/'

,.. i мqпitчrЬ ctяre {пrrп)

lD 0'-> 0%
OD,t0'-> 1ф%

tьфуtоыб

Рисунок 1 1 - Окно построения калибровочной кривой

8.7.7 Измерить на дефектоскопе на всех дифференциальньD( кtшалах глубины дефектов
с номинальными значениями глубины 75, З5 0/о от толщины стенки. Измерения выполнить
три рЕва, результат - усреднить.

8.7.8 Вьrчислить абсолютную погрешность измерения глубины дефектов на всех
дифференциальньD( каналах по формуле:

Ь Н = Н u* - Н no, ,Уо ТОЛЩИНЫ СТеНКИ (2)

где Ншм - глубина дефекта, измереннЕц на дефектоскопе, О/о толщины стенки;
Н"о" - глубина дефекта, указаннФI в свидетельстве о поверке на меру, О/о толщины стенки.

8.7.9 Измерения по пунктаI\{ 8.7.1 - 8.7.8 методики поверки вьшолнить со всеми ВТП,
входящими в комплект дефектоскопа.
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8.7.10 .Щефекrоскоп сч{тается прrдедшим операцЕю поаеркЕ с положптеJБЕым

резуlщrтом, еслr абсолюIfiя погрешнооть измерения глубввы лфеrгов Ес превышает
+ l0 уо от толщпЦы qгевкs.

9 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Результаты поверки з.шосятся в flртокол, Рекомевдуемая форма протокола

пов€рr(I - прилохение А.
9.2 При полоrtоrrельньrх рсзультатах повсрки оформляют свIlдетельOтао о повqрке Е

ва8осптся зцак поЕерки в соответствии с приказом Мпrтпр}rюрrа Рос{Itи от 02,07.2015 г.
Ns l8l5.

9.3 При отрицательньп р€зуьтатаr{ поверки, дефекгоскоп прrзЕастся ЕецригодЕым к
uримеаеЕию r fiа вего вьцаетсl извещение и Еепрхгодяости с указацием прпш
ЕепрптолrостЕ.

исполвrггелrr:

нач&lьвяr(
mлела rспьгапrй п серrrrфкмчпи
ФГУП ((вНИИОФИD

НачлъЕпк секrорs МО НК
отдеJrа ЕсrЕ.вd Е с-ергифrкачпr
ФГУп(ЕнииоФи,,

ИtгfrеЕер 2-ой к8тсгорип секюр МО НК
отдела вспьtгaчtий в сецификачrтr
ФгУп (внииоФи))

Д.С. Крайвов

Иваяов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (Форма протокола поверки)
фекомендуемое)

Протокол J\Ъ

Первичной/периодической поверки

от ( >> 20 года.

Средство измерений:

Заводской номер:

.Щата выпуска:

Заводской номер ВТП:

Серия и номер клейма предьIдущей поверки:

Принадлежащее:

Поверено в соответствии с методикой поверки:

Условия проведения поверки:

Температура окружtlющей срелы _ОС;

С применением эталонов:

относительнм влажность

атмосферное давление

Результаты поверки:

закшочение:

%;

мм рт.ст.

Метрологические
харzктеристики

номинаьная
вели.п,lна /

погDешность

Измеренное
значение

закшочение

Поверитель:
l l<;.;.li;icl, .l]l ]t i
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