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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая методика поверки распространяется на дефектоскопы ультразвуковые

USLT USB (лалее по тексту - приборы или дефектоскопы), изготовленные GE Sensing &
Inspection Technologies GmbH, Германия и устанавливает методы и средства их первичной и
периодических поверок.

,Щефектоскопы предназначены для измерений толщины металла при проведении

рrIного контроля на наличие дефектов точечньIх сварньж швов, для измерений координат и
оценки относительньIх размеров дефектов в сварньгх соединениях и основном металле
трубопроводов, сосудов давления, котлов, транспортньIх и мостовьIх конструкций и других
объектов.

Межповерочный интервал - 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении первичной (в том числе после ремонта) и периодической поверки

должны выполняться операции, указанные в таблице l.
Таблипа 1 - о чнои одическойца и по

м
п/п

Наименование операции Номер пункта
методики
поверки

l ВНеШНИЙ OCMOTD 8.1

2 Идентификация прогрzlп,lмного обеспечения (ПО) 8.2
J опробование 8.3

4
Определение откJIонения установки частоты повторения
зондирующего имrryльса

8.4

5
Определение абсолютной погрешности измерения tlмплитуды
СИГНZIЛОВ

8.5

6 Определение откJIонения установки усиления 8.6

7

Определение погрешности измерения толщины или гrrубины
залегания дефектов по стitли при работе с прямым
ппеобоазователем Шэп)

8.7

8
Опрелеление погрешности измерения координат дефектов по
стtIли при работе с накJIонными ПЭП 8.8

2.2 Поверку средств измерений осуществJuIют tlккредитованные в устЕlновлеIIном
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные
предприниматели.

2.3 Поверка дефектоскопа прекраIцается в сJIr{ае поJгrIения отрицательного результата
при проведении хотя бы одной из операций, а дефектоскоп признЕlют не прошедшим поверку.
При по.тryчении отрицательного результата по пунктам 8.7 - 8.8 методики поверки признается
непригодньп,r ПЭП, если хотя бы с одним ПЭП из комплекта дефектоскоп полностью прошел
поверку.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 Рекомендуемые средства поверки уке}аны в таблице 2.

3,2 Средства поверки долlкны быть поверены и аттестованы в установленЕом порядке.
3.3 Приведенные средства поверки могуг быть заltенены на их аналог, обеспечивающие

определение метрологических характеристик дефектоскопов с требуемой точностью.



Таблица 2 - Реком

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
Лица, допускаемые к проведению поверки, должны изr{ить устройство и принцип

работы поверяемого прибора и измерительной аппаратуры по экспJryатационной

докуп{ентации.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Работа с дефектоскопом и средствапdи поверки должна проводится согласно
требованиям безопасности при работе с электроизмерительными прибораir,rи, указанным в

руководствах по экспJryатации на приборы.
5.2. При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности

согласно ГоСТ 12.3.0 1 9-80.

ица z - rекомендуемые средства поверки
Номер

пункта (раздела)
методики
поверки

Наименование средства измерения или вспомогательного
оборудования, номер доку]!{ента, реглаI,Iентирующего технические

требования к средству, разряд по государственной поверочной схеме
и (или) метDологические и основные технические хаDактеDистики

8.4

Осциллограф чифровой TDS 1 012В.
,Щиапазон коэффичиентов рiввертки от 5 нс/дел до 50 с/дел. Пределы
допускаемой абсолютной погрешности измерения временньж
интервалов * (Кр/250 + 50,10-6,Тизм + 0,6 нс) с, где Кр
коэффициент ршвертки, Тизм - измеряемый временной интерваJI в с

8.5 _ 8.6

Генератор сигнчlлов сложной формы АFG3022.
Синусоидальный сигнал от 1 кГц до 20 МГц, пределы допускаемой
относительной погрешности установки частоты * 1 ррm. ,Щиапазон
напряжений от 10 мВ до 10 В, погрешность + (| % от величины *1

мВ), амплитуднrul неравномерность (ло 5 МГц) * 0,15 дБ, (от 5 до 20
МГц) * 0.3 дБ

8.5 _ 8.6

Магазин заryханий МЗ-50-2.
.Щиапазон частот: от 0 до 50 МГц. .Щекады: 4х10 дБ, 11х1 дБ, 11х0.1

дБ, 0-40-70 дБ. Погрешность разностного затухания на постоянном
токе: + (0,05 - 0,25\%: на переменЕом токе: * (0,1 - 0,4) %.

8.3, 8.7, 8.8

Меры J\!2 и Jtlb3 из комплекта мер ультрчввуковых ККО-3.
Мера Ns2: высота 59_6,1 мм, диtlметр искусственныЙ дефект Д1
б*0,3 мм. Расстояние от рабочей поверхности 1 меры до центра
искусственного дефекта.Щ1 (44 + 0,25) мм.
Мера Ns3: высоты меры (55 * 0,1) мм.
Скорость продольной ультразвуковой волны в меDах (5900 + 59) м/с

вспомогательное оборудование
8.4 Пробник к осциллографу - делитель 1:10

8.4 Резистор 50 Ом

8.5 _ 8.б
Согласующее устройство дJIя синхронизации. Принципиttльнаll схема
приведена в приложении Б



6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны быть выполнены след}rющие услоВия:
- температура окружающей среды (20 + 5)'С;
- относительнzuI влажность воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферное давление (100 * 4) кПа [(750 * 30) мм рт,ст.].
6.2 Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать, либо находитЬся в

пределах, не влияющих на рабоry прибора.
6.3 Измерения на применяемой аппаратуре должны осуществJIяться в соответствии с

руководством по экспJryатации и начинаться только после установления рабочего режима
поверяемого прибора и измерительной аппаратуры.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Если дефектоскоп и измерительнtш аппаратура до начшIа измерений находились в

кJIиматических условиях, отличtlющихся от указанньIх в п. 6.1, то их вьцерживают при этих

условиях не менее часа, или времени, укЕванного в экспJryатационной докрлентации на
поверяемьй прибор и средства измерения.

7.2Перед проведением поверки, средства поверки и дефектоскоп подготовить к работе
в соответствии с руководством по экспJryатации средств поверки и руководством по
экспJryатации на дефектоскоп.

7.3 Подготовить ветошь и контактную смазку. Ветошь и KoHTaKTHmI cмtrзKa не должны
содержать твердьж включений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:
- комплектность поверяемого дефектоскопа в соответствии с технической

докуплентацией;
- отсугствие механических повреждений электронного блока дефектоскопа ПЭП;
- целостность кабелей, соединяющих электронный блок дефектоскопа с ПЭП;

- наJIичие маркировки дефектоскопа;
- четкшI маркировка для всех ПЭП по системе фирмы-изготовитеJIя.
8.1.2 !ефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с rrоложительным

результатом, если установлено соответствие дефектоскопа требованиям, приведенным в

пункте 8.1.1 методики поверки.

8.2 Идентификация ПО
8.2.1 Подключить элекцонный блок дефектоскопа по интерфейсу USB к компьютеру

фисунок 1). Включить компьютер.



lефектоскоп

Рисунок 1 - Подключение электронного блока дефектоскопа к компьютеру

8.2.2 Заrryстить на компьютере внешнее базовое ПО KUSLT 2000).
8.2.3 Прочитать в заголовке окна программы идентификационное наименовtlние и

версию ПО.
8.2.4 Щефектоскоп сIмтается прошедшим операцию поверки с положительным

результатом, если идентификационные данные дефектоскопа соответствуют значениям,
приведенньпл в таблице 3.

8.3 Опробование

8.3.1 Опробование работоспособности
выполнять в следующем порядке:

поверяемого дефектоскопа необходимо

1) подключить к электронному блоку один из ПЭП, смазать его рабочую поверхность
контtжтной жидкостью и установить его на меру Nч2 из комплекта ККО-3;

2) проверить работоспособность систем изJryчения, приема и индикации - на экране

компьютера дефектоскопа должны быть видны зондирующий и отраженные импульсы;
3) проверить соответствие нtвначению всех реryлировок ПО по соответствующим

изменениям эхо-сигнала на экране;
4) проверить работоспособность прибора в режиме измерения толщины в соответствии

с Руководством по экспJryатации (РЭ) дефектоскопа - на экране, в строке измеренньIх
значений должен появиться результат измерений;

6) используя меру JtlЪ2 из комплекта ККО-З, проверить работоспособность прибора в

режиме автоматической сигнirлизации дефекта (АСЩ) - индикации превышения пороговоГо

уровня в соответствии с РЭ лефектоскопа;
7) проверить работоспособность прибора в режиме запоминания и просмотра

результатов в соответствии с РЭ - изображение на экране и параметры настройки должны
быть записаны в п€tп{ять, а затем просмотрены по запросу.

8.3.2 Щефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным

результатом, если выполняются все операции, укЕванные в п.8.3.1 методики поверки.

Ко*tшьютер
(поlтбук)

аблица 3 - Иденти кационные данные По дефектоскопа

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО USLT 2000

Номер версии (идентификационный номер) ПО 3.0.4 и выше

Щифровой идентификатор ПО

,Щругие идентификационные данные (если имеются)



8.4 Определение отклонения установки частоты повторения зондирующего
имIryльса

8.4.1 Измерение частоты повторения зондирующего имtryльса осуществлятЬ с

нагрузкой 50 Ом по схеме, представленной на рисунке 2 (генератор лефекТоскопа - ршъеМ
т).

Комшьютер
(порбук)

Рисунок 2 _ Схема для определения ilплплитуды и частоты повторения зондирующих
импульсов

8.4.2 Подключить осциллограф к разъему (TD дефектоскопа (Генератор), через делитель
1:10 и нагрузку 50 Ом как показано нарисунке 2.

8.4.3 Включить осциллограф.
8.4.4 Выключить инспекционный план. ,Щля этого в настройках дефектоскопа выбрать

<No inspection plan>.

8.4.5 Установить в настройках дефектоскопа частоту повторения зондируюЩего

импульса на минимttльное значение.
8.4.6 По пока:}аниям осциллографа произвести измерение частоты повторения

зондирующего импульса.
8.4.7 Произвести измерения частоты повторения зондирующего имгryльса дефектоскопа

при максимzlльном и среднем установленных значениях.
8.4.8 !ля измеренньIх значений вьItIислить откJIонения установки частоты повторения

зондирующего импульса (6е) от номинitльньIх значений по формуле:
Е -l6, = _p ,|00уо,оh

| ,r,
(1)

где Fr." - значение частоты повторения зондирующего импульса, измеренное на

осциллографе, Гч
Fr* - значение частоты повторения зондирующего импульса, установленное на

дефектоскопе, Гц.
8.4.9 Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным

результатом, если частота повторения зондирующего импульса устанавливается в диапазоне

от 8 до 1000 Гц, отклонение установки повторения зондирующего импульса не превышает

* l0 о^.

,fефектоt:коп



8.5 Определение абсолютной погрешности измерения амплитуды сигналоВ

8.5.1 Установить в настройках дефектоскопа раздельный режим работы канаЛа.

8.5.2 Собрать схему, представленную на рисунке 3. .Щля синхронизации генератора и

дефектоскопа использовать согласующее устройство, схема которого представлена в

приложении Б.

Генер:rтор _хефектоскоп

flpBerrпBK

Рисунок 3 - Схема дJuI проверки параметров приемника дефектоскотrа

8.5.3 Установить начальные настройки на дефектоскопе:
- частотный фильтр от 3,0 до 20,0 МГц;
- усиление дефектоскопа 30 дБ;
- ра:}вертка 50 мкс;
- установить строб А на 8 0% экрана и на середину
- установить в графе отображения результатов

высоте экрана для строба А (t%] Ampl.);
- значения напряжения, частоты повторения зондирующих импульсов установить на

уровень, необходимый для синхронизации дефектоскопа и генератора.

8.5.4 Включить генератор.
8.5.5 На магaвине затуханий установить начаJIьное ослабление 5 дБ.
8. 5.6 Установить начальные настройки генератора:
- синхронизация - внешняJI;
- тип сигнала - синус;
- характер сигнала - пачка;
- количество циклов - 1;

- частота - в соответствии с частотным фильтром дефектоскопа;
- временной сдвиг установить таким образом, чтобы сигнаlr, отображаемьй на

дефектоскопе находился на середине рaLзвертки экрана;
- амплитуду сигнала установить таким образом, .rгобы сигнаJI на дефектоскопе бьш на

высоте 80 о/о от полной высоты экрана (в графе отображения результатов измерений

дефектоскопа должно быть отображено 80 % от полной высоты экрана).

8.5.7 Изменять ступенчато ,lмплитуду сигнаJIа на магщине затуханий относительно

начального ослабления, установленного в п. 8.5.5, согласно таблице 4.

развертки экрана;
измерений чtN{плитуду сигнала ь О/о к

Компьютер
(поlтбун)

}Iагазпш
зrтt,хlпвЁ

ооо



Таблица 4

Затухание, дБ Номинальное значение выходного
напDяжения-о/о от полной высоты экDана

+l 90

0 80
1 64

-4 50
-6 40

-8 32
-10 25

-|2 20
-|4 16

-16 13

-18 10

8.5.8 Измерить показания амплитуды сигнаJIа на экране дефектоскопа в процентах от
полной высоты экрана. Измерения каждого значения аIvIплитуды сигнала выполнить пять puв

и вычислить среднее арифметическое значение tt]\.{плитуды по пяти измерениям.
8.5.9 Рассчитать абсолютную погрешность измерений аtr.tплиryды сигнала, по формуле:

Ьд = дч* - д"о", оА от полной высоты экрана (2)

где А"r^' - среднее арифметическое значение амплитуды сигнапа, измеренное на

дефектоскопе,Yо от полноЙ высоты экрана;
А"о" - номинальное значение вьгходного напряжения, 0/о от полноЙ высоты экрirна.
8.5.10 ,Щефектоскоп сtIитается прошедшим операцию поверки с положительным

результатом, если абсолютная погрешность измерения ilмплитуды сигнЕIлов не превышает
*.2Yо от полной высоты экрана дефектоскопа.

8.б Определение отклонения установки усиления
8.6.1 Установить в настройках дефектоскопа раздельный режим работы канала.
8.6.2 Собрать схему, представленную на рисунке 3. ,,Щля синхронизации генератора и

дефектоскопа использовать согласующее устройство, схема которого представлена в
приложении Б.

8.6.3 Установить начшIьные настройки на дефектоскопе:
- частотный фильтр от 3,0 до 20,0 МГц;
- усиление дефектоскопа 0 дБ;
- ра:}вертка 50 мкс;
- установить строб А на 50 0/о экрана и на середину развертки экрана;
- значения напряжения, частоты повторения зондирующих импульсов установить на

уровень, необходимый для синхронизации дефектоскопа и генератора.
8.6.4 На магtвине затуханий установить ослабление 0 дБ.
8.6.5 Установить начальные параметры генератора сигнtlлов:
- синхронизация - внешняя;
- тип сигнаJIа - синус;
- характер сигнала - пачка;
- количество циклов- 1;

- частота - в соответствии с частотным фильтром дефектоскопа;
- временной сдвиг установить таким образом, чтобы сигнал, отображаемый на

дефектоскопе находился на середине р{ввертки экрана;



- амплитуду сигнала установить таким образом, чтобы сигнttл на дефектоскопе был на

уровне строба, на пороге срабатывания АС.Щ,

8.6.6 Установить усиление лефектоскопа Q'{r.r) l лБ.
8.б.7 УвеличиваrI ослабление на магzвине зат}ханий QrI"r") привести уровень сигнала на

дефектоскопе к уровню строба, на пороге срабатывания АС.Щ.

8.б.8 Рассчитать отклонение установки усиления (AN) от номинztльного значения по

формуле:
AN : N"." - Ny.r, ДБ

где Ny", - значение усиления, установленное на лефектоскопе, дБ;
N"." - измеренное значение усиления на магазине затуханий, дБ,

(3)

8.6.9 Повторить измерения отклонений установки усиления дефектоскопа по пункТtlм

методики поверки 8.6.6 - 8.6.8 для установленных значений усиления налефектоскопе 5, 10,

30, 50, 80 дБ.
8.б.10 .Щефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным

результатом, если откJIонение установки усиления в диапазоне от l до 10 дБ (включительно)

не превышает * 1,0 дБ, в диапазоне от 10 до 80 дБ не превышает + 1,5 дБ.

8.7 Определение погрешности измерения толщины изделий или г;rубины
залегания дефектов по стали прп работе с прямым ПЭП

8.7.1 Подключить к электронному блоку дефектоскопа ПЭП из комплекта.

Совмещенные ПЭП подключать к одному из двух рzвъемов (LEMO 00> сверху дефектоскопа,
При применении раздельно-совмещенньгх ПЭП подключать изJrгIатель через гнездо рtr}ъема
с маркировкой кТ> (генератор), приемник через гнездо разъема с маркировкой KR>

(приемник).
8.1,2 В меню Setup (Настройка) выбрать пункт Units (Единицы измерения) - установить

мм.
8.7.3 Установить на дефектоскопе настройки

частоту, длительность задержки, диаметр. Выполнить
призме ПЭП в соответствии с РЭ.

8.7.4 Установить в настройках дефектоскопа скорость распространения ультразвуковьIх
колебаний (УЗК) в соответствии со значением, указанным в свидетельстве о поверке на меру.

8.7.5 Установить ПЭП на смоченную контактной жидкостью поверхность меры Jtlb2 из

комплекта ККО-3 как показано на рисlнке 4.

д1

Рисунок 4 - Мера JФ2 из комплекта ККО-3

подкJIюченного ПЭП: тип, рабочую
автоматическуIо установку задержки в
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8.7.6 Реryлируя усиление дефектоскопа и диап.вон ра:}вертки, поJtучить на экране два
сигнала от донной поверхности меры.

8.7.7 Найти такое положение ПЭП, при котором на экране дефектоскопа наблюдается
максимаJIьный по амплитуде сигнЕUI, отраженный от донной поверхности меры. Установить

усиление дефектоскопа так, чтобы аN,Iплитуда первого сигнала, отраженного от донной
поверхности меры составила 80 * 5 % высоты экрана. Установить развертку экрана

дефектоскопа, при которой наблюдается последовательность,из двух сигнitлов, отраженных
от донной поверхности меры.

8.7.8 Установить измерительные стробы на первый и второй сигнаJIы, отраженные от

донной поверхности меры. Считать в строке состояния на экране ПО измеренное значение
толщины меры как ра:}ницу измеренных значений между стробами А и В.

8.7.9 Повторно устанавлившI ПЭП на образец, выполнить еще 4 измерения высоты
меры. Вычислить среднее арифметическое значение измеряемой высоты по пяти измерениям.

8.7.10 Вычислить абсолютную погрешность измерения высоты меры по формуле:
bX = Xu," -X, MM (4)

где Х"." - среднее арифметическое значение высоты меры, измеренное дефектоскопом,
мм;

Х о- действительное значение высоты меры, указанное в свидетельстве о поверке, мм.
8.7.11 Перемещая ПЭП по мере поJryчить наибольшгуtо tlмплитуду сигнала на

дефектоскопе от искусственного дефекта .Щl (отверстие диЕtметром б мм, залегающего на
глубине 44 мм).

8.7.12 При необходимости изменить диапазон развертки.
8.7.13 Изменить усиление на дефектоскопе так, чтобы сигнал от дефекта занима;l 800/о

экрана.
8.7,14 Установить строб А на поJryченный сигнал и измерить глубину залегания

дефекта.
8.7.15 Повторить измерение глубины залегания лефекта еще четыре ptвa, каждьЙ раз

заново устанавливая ПЭП на меру,
8.7.16 Вычислить среднее арифметическое значение глубины заJIегания дефекта Х"." по

пяти измерениям.
8.7.|7 Вычислить абсолютную погрешность измерения гrryбины зzlJIегания дефекта по

формуле 5.

8.7.18 Определить абсолютную погрешность измерения толщины изделия или глryбины

зttJIегания дефектов со всеми прямыми ПЭП, входящими в комплектность дефектоскопа.
8.7.19 .Щефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным

результатом, если абсотпотная погрешность измерения толщины изделия или г.lryбины

залегаЕия дефекта не превышает * (0,1 + 0,0l , Х) мм, где Х - измеренное значение толщины
или гrryбины заJIегания дефекта, мм.

8.8 Определение погрешности измерения координат дефектов по стали при

работе с наклонными ПЭП
8.8.1 Определение погрешности измерения координат дефекта при HztKJIoHHoM

прозвrIивании выполняется с накJIонньrми ПЭП, входящими в комплектность дефектоскОпа,
на мере ]ф2 из комплекта ККО-3.

8.8.2 Подключить к электронному блоку дефектоскопа ПЭП из комплекта к оДномУ иЗ

двух рЕвъемов KLEMO 00D сверху дефектоскопа.
8.8.3 Установить на дефектоскопе настройки подкJIюченного ПЭП: тип, рабочУЮ

частоту.
8.8.4 Угол ввода ультразвуковой волны ПЭП, точку ввода и время задержки В приЗМе

взять из сертификата о калибровки ПЭП. Если на ПЭП отсугствует сертификат о калибровке,

ll



то определить точку ввода (стрелry,), угол ввода ПЭП и задержку в призме ПЭП на Mepitx Jф3 и

Ns2 из комплекта ККО-3 в следующей последовательности:
8.8.4.1 Опрелеление точки ввода (стрелы) ПЭП:
- установить ПЭП на поверхность меры }Ф3, обработанную контактной жидкостью;
- перемещая ПЭП вперед-назад и поворачивtul его вокруг оси на 5 - 10 угловьгх

градусов, добиться максимального уровня эхо-сигнала от цилиндрической поверхности меры;
- метка к0> на мере J,,lЪ3, перенесеннzuI на боковую поверхность ПЭП, указывает на точку

ввода ПЭП. Стрела ПЭП - расстояние от точки ввода до торца ПЭП (рисунок 5).

Рисунок 5 - Определение точки ввода (стрелы) ПЭП

8.8.4.2 Определение угла ввода ПЭП:
- установить ПЭП на поверхность меры J',lЪ2, обработанную контактной жидкостью;
- перемещая ПЭП вперед-нtr}ад по поверхности меры и поворачиваrI его вокруг оси на 5

- l0 угловых градусов, поJtгlить на экране дефектоскопа эхо-сигнzlл максимальноЙ

амплитуды от искусственного дефекта Д1;
- для ПЭП с углчlми ввода в диапазоне 40О - 60О, включительно, угол ввода определять с

по искусственному дефекry .Щl от рабочей поверхности 1 меры. Для ПЭП с углами ВВоДа в

диапiвоне бOО - 75О, вкJIючительно, угол ввода опредеJuIть по искусственному лефекry.Щ1 От

рабочей поверхности 2 меры.
- отсчет угла ввода ПЭП осуществJuIть по точке ввода ПЭП, определенной в п. 8.8.4.1;

- измерение угла ввода ПЭП слелует повторить не менее трех ptш, результат усреднить.
8.8.4.3 Определение задержки в призме ПЭП:
- установить строб на стандартный уровень (50 % экрана);

- установить ПЭП на смоченную контактной жидкостью поверхность меры Jф3 иЗ

комплекта ККО-3 фисунок 6).

а) Формирование первого эхо-сигнала б) Формирование второго эхо-сигнала
Рисунок б - Определение времени задержки в призме ПЭП

- перемещая ПЭП по поверхности меры, поJryчить максимЕlльный по амплитуде сигн€UI,

отраженный от цилинлрической поверхности меры;

|2

точка ввода Пэп



- изменяя усиление дефектоскопа, установить уровень сигнала выше 50 % экрана;
- навести на сигнал строб и измерить время прохождения УЗК (t1) от ПЭП до

цилиндрической поверхности меры и обратно фисунок б а);
- изменяя временную pirзBepTкy, полr{ить на экране дефектоскопа второй сигнал,

отраженный от цилиндрической поверхности меры и принятый ПЭП фисунок б б). Изменяя
усиление дефектоскопа, установить уровень сигнаJIа выше 50 Ой экрана;

- измерить с помощью строба время прохождения второго сигнала (t2).

- вычислить время задержки в призме ПЭП по формуле:
t,*:(3.\-tz)l2, (5)

где t.* - время задержки в призме ПЭП, мкс;
tl - вр€мя прихода первого сигнала на ПЭП, мкс;
t2 - время прихода второго сигнала на ПЭП, мкс,
8.8.5 Установить в настройках дефектоскопа измеренные значения угла ввода УЗК,

задержки в призме ПЭП, единицы измерениЙ - миллиметры, скорость распространения УЗК
в соответствии со значением, укtванным в свидетельстве о поверке на меру J\Ъ2 из комплекта
кко-3.

8.8.6 Установить ПЭП на смоченную контактной жидкостью поверхность меры Jr{Ъ2 из
комплекта ККО-3 фисунок 7).

Рисунок 7 - Мера из комплекта ККО-3

8.8.7 Перемещtul ПЭП вдоль поверхности меры, найти максимум амплитуды эхо-
сигнала от искусственного дефектаЩ1. При необходимости изменить времонную развертку и
усиление дефектоскопа.

8.8.8 Навести строб на сигн€ц от дефекта и измерить координаты дефекта: расстояние
по Jtг{у (S, мм), г.гryбину залегilния лефекта (D, мм) и расстояние от точки ввода до проекции
дефекта на поверхность (Р, мм)

8.8.9 Повторить операции по пункт{lп{ 8.8.6 - 8.8.8 еще четыре рва и вычислить средние
арифметические значения S"r", D 

"r" 
и Pn." по пяти измерениям.

8.8.10 По данньм из свидетельства о поверке на меру (координатаNI расположения
дефекта относительно ребер и граней меры) и используя измеренные значения
местоположения тоtIки ввода на ПЭП и его }тол ввода о (п. 8.8.4), по схеме на рисунке 7
вьItIислить действительные значения So, Do и Ро.

lз
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8.8.|l Выцrслrгь отвосrтеJIь}цо погрешпость измеренlrя коордияат деФкга по
формулам:

* = 
(s,*- s, ).,оо*. *

ал= 
(D-:- D,).tоои, и (7)

D"

*=(Ч4) ,оо*,о" (s)
р"

где S*, D*, Рш - измереrfiые средние арифмепrческие зпачепия коорлппат дефскгов
- рsсстояния по .туту, шубипы залегания дефекг4 ресстояrrие от Totlшl ваода до прекции
дфекга ва повсрхпость, мм;

se Ц и Pr - Ilомиямьные зЕачсtlие координат дефеrrов - расстоfiшя по лучу, глфины
залегаяия лефскга" рсстоянrlе от точкtt ввода до проекцх}i дфекга на поверхliость, iдl

8.8,12 Опрлслить относштсльfl).ю погрешflость измерения коорлrпат дефекта дц всех
наклонньrх ПЭП, входящих в комплектность дефекюскопа.

Е.8. l 3 ,Щефкгоскоп сtитаsтся прше]шrим операцию пов€ркg с полохqlтс]ъЕыIl(

рgjультаrcм! если при рботе с вакJIонЕыми ПЭП отвосrгелrная погт,€lIIЕостъ пзмеревшr
коордtsат дефкга яе превшдsgг + 5 У0.

9 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Результаты поверки запослтýя в пртокол. Рекомевдrcrrая форма протокола поЕерки

- прrложевие А.
9.2 Прl полоlкrrrcльЕьD( результатlц поверки оформляют свrrдgтеJъство о поверке !

наЕосптся звsк поаерюl в соответстаиrt с прхкI}оrr Минпрмторга Россяи от 02.07.2015 г.
Ngl8l5.

9.3 Прl отричательЕьD( tезультатц повсрки, дефктоскоп призцаетýя непрrrгодtlым к
пршеЕеЕию Il па llего аьrдi}grcя язвеценис о непригодlости в соответствЕи с прйказом
Мивпрмторга Россrи от 02.07.2015 г. 

',{9l8l5 
с указалием прrпrиfl вепрrгодrостt{.

исполнггеrпr:

начальшяк
отдела испьггаяий и ссргификачии
Фryп<BнииоФи,, Ивавов

Начальвпк сектора МО НК
отлела испьгтапий и серrmфи
ФГУП <ВНИИОФИЛ ,Щ.С. Крйяов

Иfiх(енер 2-ofi категориr сектора МО НК
отдела испыг !f, и сертифпкачrи
Фryп (внииоФиD

(6)

/'?я-

h-
I4

А.С. Неу[rологов



Приложение А. Форма протокола поверки (Рекомендуемое)

Протокол первичной/периодической поверки }Ф

от к >> 20 года.

Средство измерений:

Заводской номер:

,.Щата выпуска:

ПЭП:Заводской номер

Серия и номер кл

Приналлежащее:

еима предьцущеи поверки:

Поверено в соответствии с методикой поверки:

Условия проведения поверки:

Темпераryра окружающей среды _ОС;

С применением этаJIонов:

относительнiUI влажность

атмосферное давление

Результаты поверки:

заключение:

%:

мм рт.ст.

Метрологические
характеристики

номинальная
величина /

погDешность

Измеренное
значение

заключение

Поверитель:

l5



Приложение Б (Схема согласующего устройства)

к дефектоскоп},

Резисторы Rl, Ю подбираются таким образом, чтобы вьIходное напряжение
cooTBeTcTBoBtuIo срабатыванию синхровхода генератора. Суплма сопротивлений Rl+Ю
должно быть не меньше 20 кОм для предохранения выхода генератора дефектоскопа.

к генерilтор!

16


