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l ВведеЕЕс
Настояца, методцкs рsспространястся Еs термоп{грмсгрц цпфрвые DТ-З2l, DT-

з2ls, DT-625 (далее по тексту - тсрмогигрмеры), взюта.в,пlsасмые (SHENZHEN
EVERBEST MACHINERY INDUýTRY СО., LTD>, КНР, п усгавsдлItвает MeTo.щI r средства
Ех первичноf, rr перЕо.шческой поверк.

I,Ьгервал меlкду поверками - l mд.
МсгрлопrческЕе харакЕриствки термошгроusтрв пршедевц в таблицах l-З.

Табгпца l

Таблица 2

табппца 3

паDамgгD Зпачевпе (дrц DT-32l)
]fu апазоIr rrjмеDевий темпеDатуDы. ос m lмHyc 20 до пrпос 60

Пределы допускаемой догрешrrоФп кавала измер€Еиf,
темпеовтчоы- ос +0,8

ЛяацаюЕ взмеDснrrй ошосительноf, влaжноgги, 9/о от5до95
ПредешI допускаемой абсоJдотвой погрешвостя каfi ала
изidереЕЕй отЕосЕгельяоf, влажностr (пр! тЕмператур
окDyrкаюцей cDe.БI 20*5 'с), %

*з,5

РазDешаюDlая сtrособнось д.lсплея прибора 0.1 'С: 0.1 %

Масса_ г 1,12

габаDrтиые DазмеDш. мм 128х49хз4
нлmлкеняе пятдпtя. В 9 (l батаDея тпца (кDоflа}')

РабоЕtе условяя эксплуатацяп:
- те}lцерат}та окр}tкающей срлы, ОС:

- отllоситеJъвая вJIФкности возд\т& о/о;
от 0 до пrчос 40

до 80 (бсз ковдевсаши)

пsрамЕтD Зпачевrе (д,ш DT-32 l S)

Дацазоц вмерсfluй теrшерзryры, ОС от itЕвус 30 до плюс l00
Прлсшt яоrryскаемоf, погрешЕости кsrrала lвмеревий
т9мп9р8ryры,'С

+0,5 (в ,шапазове теrrператур
2З+5 ОС);

*0.Е (в оgгальяом дпаш8зовс)
Дцацазон в},lсD€пий отrоскгеJьной влаrGоqги. о/о от5до95
Прлеrш лоrryскаемой абсолюmоf, погрешцости каяала
IrзмереЕий огносllтельЕой влахfi оgгл (прr температуре
окоикаrошей соешr 20*5 "с). %

+з

Разредrаюцая способность.шсruIся прибора 0,0l 'С; 0,0l %

Масса" г 200

габаоrrпrые оазмеры. мм 225х45хз4
напоякеrrrе цrгаrтrя. В 9 (1 б8гаDея тgпа (KDoIra)))

Работrе условяя экспJryатацrи:
- температура окруlмющей сре.щ, ОС:

- опtосятеjlьпlý влlt кtlоспl Во3дiтз" уо:

от 0 до пJпос 40
ло 80 (без конленсачrш)

Парамегр Значевие (дrц DT{25)

ДлшаюЕ rвмерений тсмперат}ты, ОС qT минус 20 до пJтюс 80

Пр€деrrы допускаемой погр€цноqти капала Ilзмерений
температуры, "С

+0,5 (s дяапазове темsер{гур
2З+5 'С);

*0.8 (в остаJБвом дпалазоце)
llrrалазоý измеDеЕId отпосrrс,гьяой влажностц 7о от5до95
Пределы допускаеrrой абсо;попIой погрешвоспl
кацала lrзмеревrй отrосrтешвой влажяосrи (грп
темпеDвтчв9 окDY}кающей сDедп 20+5 'с). %

РазDешающая способносrь дясплея прябора 0.1 'C;0.1 о/о



Масса. г 2l0
ГабФ!тЕые разм€ры, мм:
- элеmр$Еого блока
_ зоЕда

1'12х|Ф4х45:.
78х2зх18

ДlпrЕа соедrfiгге,тьного кабеля, мм, ве менее 500
llапрюlсев ие rrггания, В 9(l батаD€я типа (KDotIar)

РабоWе условея экспJryатации :

- температ}та окружающеЙ среды, ОС:

- отцосите,IьЕая вJtФiквости воздУха. уо:

от 0 до ц]цос 40
до 80 (без коцдепсацюr)

2 0rrерацип поверкl
При trрведеЕrх пoBeplol долrкяы быть вьшоJIнеЕы оIед,ющие операIцщ:
- ввешй осмотр (п.6.1);
- опрбовавие (п, 6.2);
- опр€деJIеЕие абсолютной lrогрешностq термогигромета (п. 6.З);
- идеггвфикаrшя прграммного обеспечепия (п. 6.4).

З Средсrаа повер$ц
3.1 Прп провелеяпи поверкя прllменяют следуюц.оlе средства п-змереввй:
- термомегр сопротивJIевия эталоЕвый ЭТС-100/1 3 разряла по ГОСТ 8.558-2009

Регпсrрацпояньй N9 l 99l 6- l 0);
- измеритеJIь комбиuирваяliый Testo 645 с зовдом 06Зб 9741 2, З разрядов по ГОСТ

8.547-2009 (РегЕсФ шонвый fiе 17740-12);
- геЕератор влФкного воздуха НуgоGеп модификацкв НуgrоGеп 2

1 . 2 разрялов по ГОСТ Е.547-2009 (РегистрациоЕsьй N9 З2405- l l );
- генератор вJIZDкЕого газа эталоЕflый 1,2 разрялов (Родвщ-4М)' (РсmсФациоlrвый

Nз 4828б_l l);
- тсрмостат переливяой преццзиовный ТПП-l r.rо.шфпкашrr ТIIП-1.1, ,щапазоЕ

воспри]водlмьD( температ)? от мrliус 40 до плос l00 "С, вестабвльцость trоддержашя
задашой температуры +(0,0М. . .0,0 l ) 'С, (Регистрацtrои!rый Ns ЗЗ14+0'l).

З.2 Вс! средства rзмереgrй, приtllеяяемые при поверке, доJDкцы имегь действуюIцве
свпдgтельства о поверке.

З.З Доrускается прЕмевснrrс друпiх средств измереЕ|й с мfiрлогическЕi4Е
характерtrстиками, удовлетворjIюцимп сле,ryюцему крЕтýрию: 

^"/^"< 
l/З, гдс: 

^э 
-

погреЕlяость эталоItЕьц СИ, Д n - погреlцность поверяемого прибора,

4 Трсбоваппя безопrспоgтп
ПрЕ прведеЕхtr поверюi необходимо собrподать:

- требоваrrsя фзопасности, которые предусматввают <Правпла техпtческой
экспJryатации элекгроустаяовок потребителей> и {(Мсжотаслевые правцла до охраЕе туда
(правила безопасвосги) прl экспrrуатачии элекгроустановокlr ПОТ РМ-0 l 6-200 1 ;

- }тазzltlия trо TeхIlllкe беюпасЕосм, приведенtlые в эксtlлуатаlцоЕной докумевтацид
па этiцонные средства измерений и средства испьгrаяийi

- }казаяия по тсхяике безопасности, приведсввыс в р}тоаодстае по эксIl-цуаташlп
термогигромстрв.

К ltроsеденI{ю поверки допускаются лица, аттсстовitпЕые яа право tтроведеЕи,
поверм да1lцого вида средств измерений, ознакомлеttные с руководством по эксплуатаtlии
тепловrlзорв и прошедшие HHcTpyKTllrK по техншке безопасвости.

5 Условця trовершl п подrотовка к ней
При прведении поверки должны соблюдаться следующие условrlя:
- температ}та окр}rr(ающсго возд}яа, ОС от + 15 до + 25;



- ОТgОСИТе,ЪНМ ВЛilrОtОСТЪ ОКР}ТСаЮЩеГО ВОЗД}Ха, О/о

- ат}iосферное давлецие, кПа
от З0 до 80;

от 86 до 106,7:

6 Пров€депве поверrя
6.1 Вцеffi осмот
6,1,1. Прц ввешrt9м осмотре ycтmlaыItiвatoT отс}тствио мехаЕиrIескФ( повр€кдеriЕй,

коррзш, ЕарушеЕЕй покрьгпrй, яадписей п др)тих дефекгов, коmрые могJ.т повrtпrть Еа

работу сиqтеi,Ф! и ýа качество поверки. ТаюI(е прверят цlлJп{.пе зацптЕй пломб/ваt(леек яа
Koplryce головкв зоllда ц ,ц)аясмиттер4 обеспечиааюцпD( зашry пIюгрatммЕого обеспеtrеЕяя
TepMoIшpoMeTpoB от ЕесацкцпоЕпромllноrc доступа.

6.2 Опробоваrше
Опрбование пеобхо.щ{о проsодить в соответствия с Sтоводством по эксплуатацил

на термогцIрметры.

6.3 Определепие абсолотной погрещвости
6.3,1 Опре.челевпе абсоrЕопlой погрешности каяала цзмерешй температ}?ы тсрмо-

гEгрометров проводrrrся в жиlкостном термостате (краостате) иJпл в каrябратор
теr4пераry?ы в пятu (оЕцюJБЕых точкaDь лсжaццих вЕугрв рабочего диапазоЕа измере}tий

темllератrты т€рмопrгрмстров.
6.З.1.1 Зовд этаlопвог0 т€рмометра и зояд IIоверяемоI! термогЕгрметра помещlчоI в

llqд(остЕой TepмograI Елп в капаJI блока каллбратор4 при 3том, цptl цоsерке в термостате,
необходБ,lо Dомествть зонд поверяемого термогиг?омстра в защFгЕый лерметпчный чехол.
Зоtrд эmлоЕtlого термомегра погружают на г.lryбияу не мепее 100 liп{. Далее зонды
выдерi@в ог до устаЕо&пеЕяя тепловок, раэновеспя мему Ецмц Е термосгатвруоцеЙ сре-
дой, Ео яе менее 15 мпв. Затем сt{имают показаIIЕя этaчIоЕпого термометра п
тсрмогшромегра (со встроеЕвого вtlдикатора) и заяосят их в х(урgм Еаб]подеfr.

Колrtчество отсчsтов - не менее 5. Врrrя ме:клу отсчетами следует сохрацять
о.IшЕаковым,

6.З.1.2 После снягия показдrllй обрабатыsают по.тучеЕЕые паЕвые Е рассqггывакrт
абсолютЕуrо погрепIЕостъ, которая Ее доrrжва превьшать Еормируе!iьD( зЕачешй пределов

доIryскаемой абсо]цотной погрешности, приведеЕяьIх в табJщIе 1.

Абсоrпотвая погрешвость в каждой точке опредепяется по формуле (l):

^=+(r.х-zэ), 
(l)

где: / х - срсJIяео арифмЕшческое значенt{е темдерацты по показаЕпям поверяемого

термогигрометра, ОС;

/э - средвее арифмсrическое зЕачеЕие темцсратуры по llоказ€чiпям эт&тоЕного

термомsтр4 ОС.

6.3.1.3 Операчип по п,6.3.1,1-6.З.1,2 выполняют дJlя всех коýцрольЕъD( температ)тпьй
точек_

6.З.2 О!р€делецЕе абсолотной погрешЕостЕ капаIа язмеренfr отвосЕте,,ьпой
влZDI(EостЕ термогпгрметров цроводится в кJIиматиtlеской Klмepe с использоваяrем
пalссцввого термостаm методом сравяенI!я с этаJlоllпым гитромегром, Еаходящllмся в
Еепосредqтвешой бляюстя от зонда поаеряемого термоптгрометр4 и,пц же в рабочей камере
эталопвого геЕератора впаrкного гd}а при 1емпературах пЕевмоIздра8JIичсткой системы
r€rrоратораj

2Ф*5 ОС Ir 75+5 'С (при первIrчrоfi поверке);
20+5 'С (при перио,шческой поверкс).



Погрешосгь опр€деruют при пяти зЕачевця( воспроЕзводllмой относггеJБаой
*аrrФосг}i: 5{5, l0)yo, (З0 %), 50 %, (70 %), 95{-51 %.

6.3.2.1 В соотвегствие с руководством по экспJryатацип trодготавJпвают к работе
эгаJпоqяай rеяерmор иlл клпlrатrrческ}T о камеру.

6.З.2.2 Помецшог в рабочую камеру гевератора uлп во ввуrрепrrй объем
кJщ\rатЕческой камеры зовд поверяемого термогrrрметра через спешаJьЕый переходlик
(прЕ Есобхо,щiосIЕ).

6.3.2.3 Задают прп помоци термореryлятора геЕерmора плв кJшrrатической камеры
трбуемую теiшерат)ту термостатrrровапия и устацав.пиаают в рабочей камере геяерак)Ё
требуе}rое зЕаsеше отцосЕтеjБвой впа2квости.

6.3.2.4 Вьrлерlrолвают зощl термогигрмsтра в рабоsей камере црп уставовпвшемся
зI!ачеЕцЕ отЕосЕтеJIьЕой sлз]Iоrостх не мсЕее 30 мrн, после чего сяЕмают пе меяее 5

показ&тпй отЕосЕrcльпой влажности (в течеиие 5 минр) поверяемого шрrrбора-

6.З.2.5 Погрешвосгь термогигрометра определяют по формlэте (1).

6.4 Идентцфимция программного обеспечевия
Поверка термогпгромецlа проводится в форме подтвсрхдеIйя соотвеrствия тому ПО,

которое бы,lо док)меЕтироваяо (вяесево в базу лапвьтх) при испыт.lItшD( в це,пrв

угверIцеЕпя тЕпа. Процед}ра соответствия сводится к сравЕеЕию вдеrmлфикашопкьп<

даппьо< ПО термогпцюметра с даrrными, которые бьшц BEeceEI в описапйе тЕпа.
Термогrгромецr счттается поверсняым, если его идекгпфкащоЕвые данЕые

совпадalют с даЕцыми указаяпьши в таблице 2.

аблllца 2 - ИдеЕтифпкщItоЕцые давяые программЕого оо€спечеЕия
Идеятпфлц<аццоняне дацпые (прItзпакх) зяачеЕtе

идевтяФшащошое вашrевоваппе По г)т
HoMeD веDсш (пдеЕгиФикд1lrонньй номеD) по 1.0 (и более поздrяе версип)

Цифроsой идеЕгgфикатор ПО

7 Оформлеяце резуJьтатов поверкх
7.1 Термогшромегры шrфровые DT-32l, DТ-З2l S, DT-625, проше,ще поверку с

положитеJьtIым резуJътатом, призяzlются годtшмI. и допускаются к ц)ЕмеЕеяIпо. На я{х
оформrrяется свидетеrьство о поверке в соответствии с Приказом.},lЪ 1815 Млtвпромторга
Poccrи от 02 шоля 20l5 г. 3Еак поверкIl tlаяосятся яа свидетеrlьство о поверке.

7.2 прIr отрtlцат9,,ъIъD( резуrьтатах поверкц термогигромет к примеаеrlию не

допускают, свидетеJIьство о поверке аянулир}Tот и вьцают гjвецеЕие о цепритодtости с

указаIlЕем прпФrЕ в соответствrи с Приказом Минпромторга от 02.07.2015г. Ns 18l5.
7,з по согласовдiию с зalказlйком допускается tлскJIючать частъ ди2!!rазоЕа ltзмереЕrй,

в которм в процессе поверки установлеяо llесоответствЕе Еормпруемым значеашIм
метрологEtrескФ( харакгерпстпк, приведевньв в табrмцах l, 2 и 3.

7.4 По требованию зrкдtqяка допускается сокращать IIаcTb лормируемого дпапазона
измер€Еий, Есходя Ез копкретпьн условий примеяеЕи' прхборов,

Разработал:
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