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Введение

Настоящая методика поверки предназначена дJIя проведения первичной и период.tческой
поверки комIшексов измерительньD( универсtlльньIх УИМ-Д (далее комплексы) и

устанавливает методы и средства поверки.
Требовшrия к оргzlнизации, порядку проведения поверки и форме представления

результатов поверки определяются действующей нормативно-техниЕIеской докупrентацией по
обеспечению единства измерений.

Поверке подлежат все вновь выпускаемые, выходящие из ремонта и нalходящиеся в

экспJryатации комтIлексы.
Первичная поверка осуществJuIется при выпуске вновь произведенньrх комплексов и

после их ремоЕта. ПериолическЕuI поверка производится при экспJryатации комплексов,

Интервал между поверкап,rи составляет два года.
Поверке подлежат комплексы в составе измерительного пульта и подключенных

блоков детектирования.
Исключение составляют комплексы с цифровыми блоками детектирования

БДБГ-200, ДБГ-СllД, УДМГ-100 УДКС-l00, УДКГ-100, УДМН-100, УДЗБ-100. Эти блоки
прошли испытания для целей угверждения типа и вкJIючены в информационный фонд по

обеспечению единства измерений кtж самостоятельные изделия и поверяются по

утвержденным методикчlп{ поверки, приведенным в их технической докр{ентации. После
вьшолнения процедуры поверки каждый из этих блоков подкJIючается к пульту УИМ-3.Щ, с

которым он булет применяться, и определяется корректность отображения показаний

измеренньD( величин на пульте УИМ-3Д.
.Щопускается проведение поверки отдельных автономных блоков из состава

комплекса в соответствии с заявлением владельца.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указаЕные в таблице 1.

Таблица l

Нмменование операции
Номер пункта
докр{ента по

поверке

Проведение операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

l Внешний ocMoTD 7.1 Да Да
2 опробование 7.2 Да Да
З Определение основной относительной
погрешности изморений плотности потока
альфа-излччения

7.з.л

Ща Да

4 Определение основной относительной
погрешности измерений плотности потока бета-
излччения

7.3.2 .Ща .Ща

5 Опрелеление основной относительной
погрешности измереЕий МАЭД гамма-изJr\чениJI

7.з.з Да Да

8 Определение основной относительной
погрешности измерений МЭД гамма-излуIения

7.з.4 ,Ща Да

9 ОпределеЕие осIIовной относительной
погрешности измерений потока гамма-квантов

7.з.5 ,Ща .Ща

10 Определение основной относительной
погрешпости измерений МАЭД нейтронного
излччения

7.з.6 Да Ща

Фвкм.41 2 l 52.006мп



Окончанuе mаблuцьt l

Наименование операции
Номер пункта
документа по

поверке

Проведение операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

12 определение основной относительной
погрешности измерений плотности потока
нейmонного излyчения

7.з.7 Да .Ща

l3 Оформление результатов поверки 8 Да .Ща

2 Средства поверки

2.| Прп проведении поверки применяются основные и вспомогательные средства

поверки, приведённые в таблице 2.

Таблица 2

Номер
пуIIкта

докуN(ента
по поверке

Тип блока
детекти_
рования,

используе-
мого в комп_

лексе

Наименование и тип (условное обозначение) основного или
вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного
доку1!{ента, реглап{ентирующего технические требования, и (или)
метрологические и основные технические характеристики средства
поверки

7.3.| БдзА_l00 Эталонные источники типа 5П9 площадью 100 см', с вьD(одом в

телесньй угол 2т: |2О,1,2,103, 1,2,104 c-l, погрешность +7 %

7.з.l БдзА-100Б Эталонные источники типа бП9 площадью 160 см', с вьD(одом в

телесньй чгол 2п: 300. З,l03.5,103 c-l. погрешность+7 Yо

7.з.2 БдзБ_100,
БдзБ-100л

Этапонные источники типа 4СО площадью 40 см', с вьD(одом в

телесньй угол 2т: l20, 5,102, 5,103 c-l, погрешность +7 Yо

7.3.2 БдзБ_l lд Этапонные источники типа бСО площ4дью 160 см', с вьD(одом в

телесньй угол 2т: 120, 5,102,5,103 c-l, погрешность t7 Yо

7.3.3 Бдмг_l00 Установка поверочнzц дозиметрическая УПД-ИНТЕР2М
по ТУ 438 1-004-0256651 0-2006. Щиапазон воспроизведения МАЭД
от 0,2,10-5 до 2,9 Зв,ч-l, погрешность+7 Yо

7.з.3 БдЕг-3 Установка поверочнаJI дозиметрическilI УПД-ИНТЕР2М
по ТУ 43 8 l -004-025 6651 0-2006.,Щиапазон воспроизведения МАЭД
от 0,2,10-5 до 2,9 Зв,ч-l, погрешность+7 О/о

7.3.4,7.3.5 Бдкг_l00 Установка для поверки дозиметров г€lп{ма-излучения переноснzul

УПГ-П по ТУ 4363-035-3 l 8673 13-2010. .Щиапазон воспроизведения

МЭД от l ,10а до 0,1 Р.ч'l, погрешность +7 Оh

7.3.6 Бдмн-l00 Установка поверочнtul нейтронного излrIения УКПН-2М-Д
по ТУ 43 62-052-З1 8673 1 3 -2005. Щиапазон воспроизведения МАЭД
от 20 до 800 мкЗв,ч-1, погрешность *l5 %

7.2 Секундом ео Cl -2апо ТУ 25- l 8 l 9.0027 -90

7.2 Термометр лабораторный по ГосТ 28498-90

7.2 ПсихпометD по ГоСТ ||2-78
7.2 Барометр типа М-62

Примечание: Возможно применение других средств поверки с аналогиtIными характеристиками,
обеспечивающID( определение метологи.{ескшх характеристик поверяемых средств измерений с требуемой
точностью.

Фвкм.412l52.006мп



3 Требования к квалпфикации поверителей

3.1 К поверке комплексов допускtlются поверители, имеющие допуск к работам с

источникtlп,lи ионизирующих излуrений и изrIившие руководство по экспJryатации поверяемьrх

комплексов.

4 Требования безопасности

4.1 При проведении поверки следует руководствоваться требованиями по технике
безопасности, изложенными в :

_ СанПиН 2.6.1 .252З-09 кНормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)>;
_ СП 2.6.|.26l2-t0 кОсновные санитарные прtlвила обеспечения радиационноЙ

безопасности (ОСПОРБ-99/20 1 0)>;
_ Правила по oxptlнe труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ).

а ftкже приведенными в документации на средства поверки и поверяемые средства измерений.

5 Условия поверкп и подготовка к ней

5.1 Поверка должна быть проведена при соб.гподении следующих условиЙ:
- температура окружaющего воздуха ..... ....... +(20 *5)'С
- относительЕtul влФкность воздуха. .... от 30 до 80 %

- атмосферное давление .. от 84,0 до 106,7 кПа
_ естественный фон ионизирующего излучения ..... не более 0,15 мКЗв,ч-l.

5.2 Подготовить поверяемый комплекс к работе в соответствии с руководством по

эксплуатации ФВКМ .4121 52.006РЭ (лалее - ФВкМ.4 1 2 1 52.006РЭ).
5.3 Подготовить к работе основное и вспомогательное оборудование, приведенное В

таблице 2.

б Проведение поверки
б.1 Внешний осмотр
6.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:
- соответствиекомплектности;
- отсутствие дефектов, влияющих на работу комплекса, в том числе повреждений

светозащитного экрана на блоках детектирования типа Б.ЩЗА, БДЗБ.
6.1.2 Результат внешнего осмотра считtlют положительным, если: комплекс поступил в

поверку в комплекте с паспортом ФВКМ.412152.006ПС; состав комплекса соответствует

yK€13.lHHoMy в разделе 3 ФВКМ.412152.00бПС; отсугствуют дефекты, влияющие на РаботУ
комплекса.

6.2 Опробование (проверка функционирования)
6.2.1 При опробовании необходимо:
l) подключить к пульту поверяемый блок детектирования согласно ра3делу 2.2

ФВКМ.4l2152.00бРЭ;
2) сконфигурировать пульт для поверяемого блока детектироваIIия согласно разделу 2-4

ФВКМ.4 l 2 1 52.006РЭ; вкJIючить комплекс;
3) дл" проверяемьтх блоков детектировЕIния, для которьж предусмотрена возможность

компенсации вкJIада фонового излr{ения в соответствии с ре}делом 3 ФВКМ.412152.006РЭ, ТО

вьшолнить измерение уровня собственного фона, индицируемое на дисплее пульта значение

собственного фона не должно превышать значений, yKe}aHHbD( в разделе 1

ФВкМ.4 1 2 1 52.006РЭ дIя соответствующего блока детектирования;

Фвкм.4l2l52.006мп
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4) если измерение уровня собственного фона не предусмоцено или чувствительность
блоков детектирования не дает возможность провести измерение уровня внешнего фонового
изJгrIения, например, Б.ЩЗА-l00, БДМН-100, провести пробное измереЕие с использованием
соответствующего, для конкретного блока детектирования, источника излrIения;

5) шtя комплексов с пультомУИМ2-2rЩ, в окне выбора алгоритма устilновить следующие
парап,Iетры: алгоритм измерений - кС заданным временем), длительность времени измереншI -
60 с.

Признаком работоспособности комплекса является нztличие значений измеряемой
величины на дисплее гryльта.

б.3 Определение метрологических характеристик
6.3.1Определение основной относительной погрешности измерений

плотпости потока альфа-излучения
Основную относительную погрешность измерений комппексов с блоками

детектирования БДЗА-100, БДЗА-l00Б определить пугем последовательного измерения
плотности потока а-rrьфа-частиц, создаваемого эталонными источникzlп,tи со значениями
внешнего вьIхода в угол 2п в соответствии с таблицей 2. l.

,Щля проведения поверки:

1) снять защитную заглушку с блоков детектирования БДЗА-100, БДЗА-l00Б;
2) установить блок детектирования на источник вплотнуIо;

3)определить расчетное значение плотности потока создаваемое источником Ч,,
мин-',см-2, по формуле

Ч, = 60*' (7.1)

где V - внешнее изл)п{ение источника в угол 2п (пз свидетельства о поверке на источник), c'l,
S - площадь активной поверхности источника, с"2,
i - порялковый номер точки поверки;

Примечание - При поверке блока детектирования БДЗА-l00Б расчетное значение плотности потока,
полученное по формуле (7.1), необходимо умножить на коэффичиент 0,53. Этот коэффициент уIитывает рzвличие
в Iиощади этtlлонного источника и площади детектора, и равен отношению их площадей.

4) зафиксировать не менее пяти результатов измерений в каждой поверяемой точке;
5) определить результат измерений в каждой поверяемой точке, как среднее

арифметическое по результатаIи пяти измерений по формуле

'I n

р1 = 1f Р,,
П i=l

а-=f.lоо

(7.2)

где F.; - покaц}ание комплекса в j - точке диапiliона,

Чi -результат i -наблюдения в j - точке диапшона;

6) рассчитать основную относительную погрешность измерений плотности потока
агlьфа-излуrения 69, в процентах, по формуле

Фвкм.4 l 21 52.006мп

(7.3)
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.д. F: - измеренное значение покtвztний плотности потокаэ рассчитанное по формуле (7.2),

\, - значение плотности потока, рассчитанное по формуле (7.1),

Комплексы с блоками детектирования БДЗА-100, БДЗА-l00Б признаЮТСЯ ГОДНЫМИ, еСЛИ

основн{lя относительнtц погрешность измерений плотности потока альфа-из.lгуrения не

превышает значений, указанньD( в припожении А для соответствующего блока детектирования.

6.з.2ОпредеЛение основноЙ относптельноЙ погрешности пзмерений

плотности потока бета-излучения
Основную погрешность измерений комплексов с блокаtrли детектировtlния БдзБ-100,

БдзБ_l00Л, БдзБ_1 1Щ опрелелить пугем последовательного измерения плотности потока бета-

частиц, создаваемого этzlлонными источникtllчtи со значениями внешнего вьIхода в угол 2п в

соответствии с таблицей 2.1.

Щля провеления поверки:

1) снять заттIитную заглушку с блоков детектирования БдзБ-100, БдзБ-l00Л, БЩЗБ-l1Щ;

2) установить блок детектирования на источник вплотную;

3) определить расчетное значение плотности потока создаваемое источником Ч,,

мин-l,см-2, по формуле (7.1);

4) зафиксИроватЬ не менее пяти резуЛьтатов измерениЙ в каждой поверяемой точке;

5) определить результат измерений в каждой поверяемой точке, как среднее

арифметическое по результатам пяти измерений по формуле (7,2);

б) рассчитать основную относительную погрешность измерений плотности потока бета-

изJrrIения 6r, в процентах, по формуле (7.3).

Комплексы с блоками детектирования БдзБ-l00, БдзБ-l00Л, БдзБ_11,Щ, признаются

годным, если основнilя относительншI погрешность измерений плотности потока бета-

излучеЕия не превышает значений, указанньtх в приложении д.
6.з.ЗОпредеЛение основноЙ относительноЙ погрешпости измерений

МАЭД гамма-излучения
основную относительную погрешность измерений комплексов с блокаrrли

детектирования Бдмг-100 определить пугё.м облучения блока заданными значениями МАЭ.Щ:

- в диапазоне от 10 до l00 мЗв.ч-l и от 1,0 до 2,0 Зв,ч-l - дJIя грубого поддиtшазона

блока детектирования БДМГ- 1 00.

,Щопускается проводить поверку комплекса

чувствительном поддиапазоне. СоответствующЕUI запись

о поверке и (или) в паспорте.

с блоком БДМГ-100 только на

должна бьrгь сделана в свидетельстве

основную относительную погрешность измерений комплексов

детектирования Бдэг-3 определить пугём облуrения блока 3аданными значениями

- в диtшtвоне от 0,1 до 100 мкЗв,ч-l.

[ля проведения поверки:

1) для комплексов с гryльтом УИМ-3Д с блокаtr,tи детектирования Бдмг_100 диапа:lон

выбирается tlвтоматически ;

2) мякомплексов с пультомуим2-2.щ с блоками детектирования Бдмг_l00
необходимо врrIную перекJIючить дозиметр-радиометр на проверяемьй диапазон измерений -
грубый или чувствительный;

3) установить:
- блок детектирования на поверочной установке, таким образом, чтобы ось пучка

изJгrIения была перпендикуJIярна основной оси блока, расположение эффекгивного центра

детектора блока укшано на рисунке В.1 приложения В;

с блокалли

МАЭД:

Фвкм.4l 2l 52.006мп
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4) подвергнуть блок облуrению и зафиксировать не менее пяти результатов измерений
МАЭД в каждой поверяемой точке, определить результат измерений в каждой поверяемой

точке кж среднее арифметическое по результатап{ пяти измерений Ё]о;

5)рассчитать дJIя каждой поверяемой точки j основную относительную погрешность
измерений комплексов с блоками детектировzlния Бо., в процентах, по формуле

й' _ Ti*

ьн. =З}f .roo Q.4)

где Ёl" - среднее арифметическое значение результатов пяти измерений МАЭД в каждойýPj Д .'

поверяемой точке, мкЗв,ч-l или мЗв,ч-l,

Ё, - значение МАЭ.Щ, воспроизведённое поверочной установкой мкЗв,ч-l 
"л" 

мЗв,ч-l;

Комплексы с блоками детектирования признtlются годными, если ocHoBHtUI

относительнчш погрешность измерений МАЭД гамма-излуIения не превышает значений,
yкttзzlнHbж в приложении А.

6.3.4Определение основной относительной погрешности измерений
МЭД гамма-излучения

Основную относительную погрешность измерений комплексов с блоками

детектирования БДКГ-l00 определить пугём облуlения блока заданными значениями МЭ.Щ в

диЕшtц}оне от 1,0 до 2,0 мР,ч-l и от 15,0 до l8,0 мР,ч-l.

,Щля проведения поверки:
l) установить блок на поверочной установке таким образом, тгобы ось п)чка излучения

бы.гlа перпендикуJuIрна основной оси блока и совпадала с кольцевой проточкой на передней

части цилиндрической поверхности блока, расположение эффективного центра детектора блока

укtц}alно в прилох(ении В;
2) подвергнуть блок облучению и зафиксировать не менее пяти результатов измерений

МЭД в каждой поверяемой точке, определить результат измерений в каждой поверяемой точке,

кaж среднее арифметическое по результатам пяти измерений Х.о;

3)рассчитать для каждой поверяемой точки j основную относительную погрешность

измерений комплексов с блоками детектирования БДКГ-100 бо, в процентах, по формуле

6.. = 
t'о,,-*оl 

,rоол Xoj

где Х.о, - среднее арифметическое значение результатов пяти измерений МЭД в каждой

(7.5)

поверяемой точке, мР,ч-l
Хо, - значение МЭ.Щ, воспроизводимое поверочной установкой, мР,ч'l.

Комплексы с блоками детектирования БДКГ-100 признtlются годным, если ocHoBHuuI

относительнtul погрешность измерений МЭД гап,lма-изл}чения не превышает значения,

укil}alнного в приложении А.
б.3.5Определение основной относительной погрешности пзмерений

потока гамма_квантов
Определение основной относительной погрешности измерений потока гамма-квантов

комплексов с блоками детектирования БДКГ-l00 не проводится, так как коэффициент

чувствительности для потока гамма-квантов Ко находится в линеЙноЙ зависимости от

коэффициента чувствительности для МЭД гамма-излуrения К* .

Фвкм.4l2152.00бмп
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Рассчитать значение коэффициента чувствительности К6, c.(KBaHT.c-l), по формуле

ко:кх.4,18.106 (7.6)

Полуrенное расчетное значение коэффициента чувствительности Ко з:лпишите в

ра:}дел 4 АЖАХ.4 1 8268.004ПС.
Выполнение требований по основной относительной погрешности измерений МЭД

гамма-излучения гарантирует выполнение требований и по основной относительной
погрешности измерений потока гап{ма-квантов.

6.3.6Определеппе основной относительной погрешности измерений
МАЭД нейтронного излучения

Основную относительную погрешность измерений комплексов с блоками

детектирования БДМН-100 определить пугём облуrения блока задzlнным значением МАЭ,Щ от
истошIика Pu-o-Be в диrш&}оне от 300 до 800 мкЗв,ч'l.

,Щля проведения поверки:
1) установить:
- блок детектирования БДМН-100, помещенный в зtlп{едлитель, на поверочной

установке таким образом, чтобы продольнtш ось блока, пересечение которой со сферической
поверхностью зtlмедлитеJul отмечено знаком <{*), совпадала с прямой, являющейся
продолжением оси коллиматора поверочной установки, расположение эффекгивного центра

детектора блока указано в приложении В,
2) подвергнугь блок облl^rению и зафиксировать не менее пяти результатов измерений

МАЭД в поверяемой точке, определить результат измерений, как среднее арифметическое по

результатаI,r пяти измерений Ёiо;
3)рассчитать основную относительную погрешность

радиометров с блоками детектирования БДМН-l00 бо. , в процентах,

. н:"-Ё:
Бо. =-ftj.100

где Hlo - среднее арифметическое значение результатов пяти измерений МАЭД
в поверяемой точке, мкЗв,ч-l,
Ё] - значение МАЭ,,Щ, воспроизводимое поверочной установкой, мкЗв,ч-l.

Комплексы с блоками детектирования БДМН-l00 признаются годным, если основнчu{

относительнtul погрешность измерений МАЭД нейтронного излrIения не превышает значений,
yкttзtlнHbтx в приложении А.

7 Оформление результатов поверки
7.1 Положительные результаты поверки комплексов оформляются в соответствии с

действующей нормативно-технической докр{ентацией по обеспечению единства измерений.

7.2 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

7.3 При отрицательньD( результатах поверки вьцается извещение о непригодности
комплекса или делается соответствующм запись в технической докуt,tентации и применение

его не допускается.

измерений дозиметров-
по формуле

(7.7)

Фвкм.4l 2 1 52.00бмп
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Приложение А
(обязательное)

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ОСНОВНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЙ КОМПЛЕКСОВ

Таблица А.1
Номер
пункта

докр{ента
по повеDке

Тип блока
детектирования

Пределы допускаемой
основной относительной погрешности измерений, О/о

6.3.1 БдзА-100 +20

б.3.1 БдзА_l00Б
6.з.2 БдзБ-100 *20
6.з.2 БдзБ-100л
6.з.2 БдзБ-l1л
6.3.з Бдмг_100 +(15+3/Ах),

где А* - безразмернм величина, численно равнчш измеренному
значению МАЭД в мкЗв,ч-l дJuI чувствительного поддиtшавона и
в мЗв,ч'l д.пя грубого подJIиапа}она

6.3.з БлЕг-03 *10
6.3.4,6.з.5 Бдкг_100 *30

6.3.6 Бдмн-l00 +25

Фвкм.412l52.006мп
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Приложение Б
(обязательное)

ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
и (МЕРТВого ВРЕМЕНи>

Б.1 Типовые значения коэффициентов чувствительности и (мертвого времени> для комплексоВ

с пупьтом УИМ-3Д указаны в таблице Б.l

Таблица Б.1

Б.2 Типовые значения коэффициентоВ чувствительности и ((мертвого времени)) для комплексов

с пультом УИМ2-2Дуказаны в таблице Б.2.

Таблица Б.2

Тип блока
детектирования

Основная единица
измерений

.Щополнительнzul
единица

измерений

Коэффициент
чувствительности

кМертвое время),
с

БлзА_100 мин-',см-' 2.40 2.2е-5

БдзА-100Б мин-',см'' 7.| 2.Зе-5

БдзБ-100 мин-',см-' 71 3.2е-6

БдзБ_100л мин-',см-' 4.0 1.5е-4

БдзБ-l lд мин-',см'' 1.4 5.0е-5

Бдмг-100
ý.подд.)

Зв/ч, Зв 2.Зе-7 60.0е-6

Бдмг_100
(Ч.подд.) Зв/ч, Зв 1.8e-4 40.0е-6

Бдэг_03 Зв/ч 8.92e-l0 3.6е-5

Бдкг_l00
Р/ч 5.20е-7 3.0е-б

квант,с-' 3.60е-0 3.0е-б

Бдмн_100 Зв/ч, Зв 2.85е-6 1.9е-5

Тип блока
детектиров€tния

основная единица
измерений

,ЩополнительнаrI
единица

измерений

Коэффициент
чувствительности

кМертвое время>,
мкс

БдзА_100 мин-',см-' 2.50е-0 5.0

БдзА_100Б мин'',см-' 1.05e-0 5.0

БдзБ_100 мин'' ,см 8.00е-0 2.0

БдзБ-l00л мин-',см'' 4.0е-0 150.0

БдзБ_l1д мин-',см'' 1.4e-0 50.0

Бдмг_l00
(Ч.подд.)

Зв/ч, Зв 2.Зе-7 60.0

Бдмг-100
(Ч.подд.) Зв/ч, Зв 1.8е-4 40.0

Бдкг-100
Р/ч 5.20е-7 3.0

квант,с 3.бOе-0 3.0

Бдмн_100 Зв/ч. Зв 2.85е-6 19.0

Фвкм.412152.006мп



l2

Приложение В
(обязательное)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ЦЕНТРА ДЕТЕКТОРОВ

Расположение эффективного центра детекторов блоков детектировЕlния указано в таблице В.1,
блока детектирования БДМГ-100 - на рисунке B.l.

Таблица В.1

Рисунок В.1 - Расположение эффективного центра
детектора блока детектирования БДМГ- l 00

Тип блока
детектирования

Расположение центра детектора
Примеча

ния

БдзА-100 На глубине l мм от поверхности защитной пленки вг.тryбь блока

БдзА-l00Б На глубине 3 мм от поверхности защитной пленки вглубь блока

БдзБ_100 На глубине 2 мм от поверхности защитной пленки вг.тryбь блока

БдзБ_100л На глубине 3 мм от торцевой, чувствительной поверхности блока

БдзБ_l1д На глубине 3 мм от торцевой, чувствительной поверхности блока

Бдмг_100 Расположение центров детекторов (чувствительного ) и
<грубого> поддиапа:!онов ука:}ано на рисунке А.1

Бдэг-03 В точке пересечения продольной оси блока с плоскостью,
проходящей через крестообрil}ную проточку на корпусе блока

Бдкг-l00 В точке пересечения продольной оси блока с плоскостью,
проходящей через кольцевую проточку на корtrусе блока

Бдмн_l00 На продольной оси блока на расстоянии 5 мм от торчевой
поверхности блока

С замед-

лителем

Эффепивный центр
детекгора чувствительного
поддиапазона (на глубине
,l0 мм от поверхности
блока)

-

Эффепивный центр
детекгора грубого
поддиапазона (на глубине
,!2 мм от поверхности
блока)

ý 40

Фвкм.4l 2 1 52.006мп


