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l осповвые полоlкеltия

1.1 Настояцая методим предяазЕачеriа для прведеЕrrrl поверки аттенюаторов полярЕзаци-
онrrьц АП-l9 (]а,'Iее - aтTetlюaтopoв) и устанавлuвает порядок п объеIrr их перви*rой и пе-

риоJической llоl]ерхи.
1.2 Поверка аттенюаторов прово.]иl,ся на частота\ l]8лl: l]9.6: ]j8.4: l50.0: lj7.2: l76.0:
l78.] IТц. По трбованию з;казчика ловерка мо)кет быrь проведена на .1юбых частотах в

диапазоtiе частот от l l8.1 .ro l78.j ГГu.
l.З При прв€деЕш поверки веобхолtмо руководствоваться настояцей мсто.]икой и ]кс-
пrryатациоввой док}аtентацией Еа аттенюаторы lt яа uспользуемос при поверке оборlтова-
пlte.
1.4 ИнтерsаJt мехпу поверка]!lI! I го,],

2 Операцпп поверки

2.1 Прп прведеlщ поверки должцы проводиться олерtции поверки, указанные в табли-

це 2.1,

Таблица ].l опца Hlt веDки

Наимевоваflнеопераций поверкrt 
l"";::J;r;':*" 

nO Првеlение
операции
при первич-
ной повеDке

Прове,:lепие
олерацип при
лериодиче-
скоЙ ловерке

l внешfiий осмотD 7,1 Да !а
2 с)пDобованис

,7.2
Ла Да

3 Опрлеление зIrачеriий КСВН в

диалазоце рабочих чаqтот
7.] Да нет

4 Определе!rие значечий вносимо-
ю ослабления Ери устаflовке Ео-
минаJlы{ого ослаблевия 0 дБ в

.f ltaпatoнe рабочи\ часто,I

,1.4
Да Да

5 Определение абсолю]ной по-
греtrrности устаяовкu ос.lабленltя L 7.5

аттеllюатоDов |

.I|a Да

2.2 При полr{енхи отицательЕьц результатов прЕ выполнении любой из операций поверка

прекращастся п прибор бракуется,

3 Срелства поверки

З.l ОсновЕое срсдство поверки:
Государственttьцi цервицtый эталоq едпЕицы ослаблеяия элсцромагнитных колебавий в

шапазоае частот от 0 до l78 IТц (ГЭТ l9З.20l l), Диалазон частот от 0 до l78.3 ГГд. дина,
мЕttеский диапазоli от 0.чо l20:Б. Неопре,rеtеlittость передачи едиЕипы ослабленl!л в.lяа-
пазоне от 0.0005 .]о 0.2 .аБ.

З.2 Допускастся прrменевпе iр},гих средств дjIя из!tерения КСВН и ослабления, обеслечи-

ваюtllих погрешность измерения КСВН (К) при К < 2. ве хухе t(5,K+5)%;

обесцечиваюцих погрсшяость пзмеренrtя ос,rаблевия не хуже:
- 0.07 дБ. в ]иапазояе ослабrения от 0 :о l 0 дБ:
- 0.07,д дБ. в -1t!апазонс ос.lа6.1ения от l0 rФ 50 fБ
- [О,j + 0.02?1A-50)l дБ B;lttaпarolte trс.tttб;tеttия бо:tее 50 дБ. 1,1('A fiзItеряе\lое ()сlаб,ение,



4 Требоваввя к квалпфuкачrrrr повергrслей

.1.1 К прове,lеltикr пoвepкll аттенюаторов допyскается ияжеверяо-технический персова1 со
средпе,гехнпческим или высшll\l обраtDванllем. о]llаNоItlенный с р) KoBo,,tcTBo|!t по эксплуа-
тациll (РЭ) и докумеuтадисй по поверке. jlоllущенный к работе с эл ек,гро! сl,а но l]ками п

имеюtцие право на поверк!,(аттесlованныIlи в качестве по вери,ге_,] ей ).

5 Требовашпя безопасвостu прrr поверке

5.1 llри lrрове.rенли опсрацпil поверкll Jо:rжltы быть соб_rю-lены vеры бе]опасlшсти. } казан-
ныевсоответств\,юuцlхраз.]е_lа\,ксlllýlтацнонной,]ок),rtентaulиинаповеря(,\tыiiагтснк)а-
тор и средста Езмереflцй, исrользуемых при поверке.

6 Условпя поверкп

6.1 При прове:енни поверки .1о.lжны соб.lю.lаться с.lе-lуюцие ус]lоsия:
температ}ра окр),жающего воз.1) \а. '(' or 15:o ]5:
атмосферное лавление. кПа ат 84 fo 106.7;
относительнаJl влаrtность окр}хаюшего
воздуха, 0й от 30 до 80;
изменение темIIерат)ты аоздJ/ха в течение
этапа испьпаний нс лолхво превышать. ОС 2;

напряiкенtlс плтания_ В ?20 t ].2:
частота питающеr] сети. Гц 50 t 0,5.

7 Полготовка к поверке

7.1 Поверитепь должеIr яз].шь р}товодства по эксплуатацtll, или технические олисания по-
верясмого прибора и Еспо_ьзуе\lых cpejlcтB поверки.
7.2 Поверяемые аттенtоаторы до.l-яны бьlть вы_lер){аны в помещенлli этallона (п.,1х в распо-
лоr(снии средста пoBepKlt) не ilteнee 2-х часов.
7.З Аппаратура ]талоЕа и,ти IIоверочной установки должна бьць llодготов.lена к рабо,ге в со-
ответствии с Рэ.

Е Провеленпе поверкп

8- l Внеuвui ос-uопр
При прве,lении внешвего ос]\lогра проверяется|

- оlс)тсгвие вIlешних !tеýаническlts поврсrк-lсниii:
- ислравность и чЕстота волноводных флаццев.

Атгенюаторы cиraтb вьцер}кaвшими поверку по rD.trкry.-' l таблпцы 2,l . ес.]и отс!тст-
вуют внешние ltсхаtluческие повреж,ilсния; во.lноводные фланцы испрааны и отс\тств)ет их
загрязнение.

Аттснюаторы. лмеюпiие .]ефекты бракуются и отпрztвJ,lяются в ремонт,

8,2 ()пробовапuе

Опробовапие атгенюатора заключается в лроsерке возможЕости tlодкlючения к вход-
ному и выходпому волново.аным фланчам. и возможности устаяовки оспабления аттснюато-

ра Ilа все точклl пIкаJL
Атгенюаторы счита,гь вы-lерriааlпнllп lloBepK1 по пункц- 2 таблицы 2.]. еслп ояи до-

пускают возмо)tlность подк:rючения к trбору,lовавиtо и обеспечивают возýlожl]ость },с-ганов-
ки ослабления иа все очифровапиые oTtvtcтKи цlкaul.
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8-3 ОпреOе.тенuе зноченui КСВН в duлолазоне рабочлL\ часпоm
определеяпе значений КСВН в диапазоне рабочЕх частот I1роводить с применением

устаЕовки из состава ГЭТ l9З-20l1. подготовлевпой для измере}lия обратных потерь. Для
опрсдсления КСВН данные по из]\{ерениям обратных лотерь. измсренl{ыс с помощью ГЭТ
l9]-20ll. персво;lятся в КСВН с пo\loLllbк) (]Ic;l}tolrulx соOIнOruсний. вь],гекаl()utи\ и] опре-
дслсния термина (обратные по leptl,,.

RL = ]0.|g[(KcBH _ l)/(KcB}l+ Ir. (l)
соответственно. из измереввого значения обратвых потерь. яаходим лrодlть коэффициента
отрах(ения Е КСВН:

г = l0 RИ0. (2'|

ксвн = [(| * г)z t| _ Dl. (з)
где: RL - обратЕые потери. Г tuод1,,rь коэффициеЕта отраr(еЕия. КСВН - коэффиuиент
стоячеЙ волны налряжеuия.

Значения КСВН. по.;tучеllные s резу],lьтате расчета, следует округ-пять.]о двух цифр
после запятой.

Опрелелевие КСВН прово.lить на частотах ll8.1: I19.6; 138.4: 150.0: 157,2; 176.0:
l78.jггц по с.'lед!юцеii \1el11.,lиKc lclt. РЭ на }стаtlовки квазноптическне из состава
ГЭТ |93-20l l): на устаяовjlсной часгоIс к цзмеритеjtьuому ф:авчу поjlсоеjlиниrь коротко-
замыкатель, записать ослабление при балансе устаповкп - Nl. по.lсоедпнить к измерите.lь_
ному флаячу вхо.лной разъём лlспытуемого а,гтенюатора (к выходrому разъёму аттенюатора
подкпючить согласов:ulн}aю нагруJку) и заппсать покл]авия прп бапансе установки - N2.
разность Nl - N2 даст зпачешле обратньц потерь. Далее. проt{зведя расчЕт по формуjIаN! 2 и
З. определнть КСВН.

Повторпть измернял при лос.lе.]овательных !,станоака\ аттевюатора ва ]начения ос-
лаблеяия 5: l0; 20; З0; 40: 50; 60 дБ, затем все измерения цовторить л]я выхода агтенlоllтора.

Аттенюаторы считать вьцержаашими поверку по пчЕктч З таб.lицы 1. если измерен-
ные значения КСВН це rгревысп;rи значевия 1,2.
8,4 Опреdеленuе значенui BHoclbtto?o ослаблемв прч успановке Hol|uчalbчo?o ослцбlенuя
0 dБ в duапазопе рабочuх чосmопl

Опре]еrение значеl{ий BHocltIloro ослабления прLr устаиовке ноNttlн&!ыlог0 осла6rе_
ния 0дБ в дцала3оflе рабочпх часlоl llp0вojlllтb с прил{енениеi\! }становки и] состава ГЭТ
193-20l l в cooTBeTcTBпrt с р)ководством по эксплуатации ГЭТ 193-201 l на частотах указан-
ных а пункте 1.2. Измереtrия проводи],ь при прямом вlO1ючеЕии аттенюаIора, Затем все из-
мерения повторить для вьD(ода аттеltюатора (rrpп обратпом вк,lючеllии аттенюатора).

Атгенюаторы считать вьцержавшими поверку по п!ъкry 4 таблицы l. если; измерен-
ное значение вносимого осrаб-lенпя прн ]-cTllHoBKe но\lиЕаqьяого осiаб.]ения 0.fБ не пр€вы-
си.tо значения ].5 iБ.

Е.5 Опреdеrcнuе значенuа абсозюппоi по?реulноспu усmа|овкч ос:лаб-|енц8 аlппел!юапоров в
Оuопазо е рабочuх часrпоrп

Поверку прводить с примсtlсписм )станоsок из состlша ГЭТ l93-20l l. Измсрсния
ослаблсния прводить Еа частоmх указаtlных в пункте 1.2 прп зЕачеяиях ослаблевиr 5: l0:
20: 30l 40: 50i 60 ]Б в cooтBeтcTв|ttl с р},ководством по эксrr]чатации I'Э'Г i9]-20l]. Одно-
времеяна, при из!\{еревиlt ос_,lаб.rснtlя l|a часl,оте l78.j ГГц. l'змеритъ вариацltlо устаttовки
ослаблеяия при подходе к риске шкаlь, 60:Б с разuых сторон.

Абсолютн),ю погрешпость ),cтaltoBKlt ослабления аfiенюатором опредс_lцть как раз-
вость между звачеllиями ослабления. уста}lовленньIми на атIеЕюаторе и измеренными на
гэт l9з.20l l.
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Рсзультаты поверкr Ео пупсry 5 таблицы l сqитать положчтелыlымt, если:
- зiачения абсоJlютltоЙ погреlпцости устаповки ослаблепшt яаходrтся в пределах:
+ 0,2 дБ в диацщоне уста.Eовки ослаблевия от 0 до 10 дБ;
* 0,02,А в дапазоЕе устаповкr ослаблеЕия от l0 до 50 дБ, гд€ А - устаliовлеЕsое

fl oldшaaJъHoe зЕачеЕис ослаблеяяя;
+ [l +0.08(А - 50)] в диапазопе \.ставовки осла6_1еliия от 50 до 60 дБ:
- вариаци, устllновки ослаб_iевия при пол(оде к риске шкалы 60 дБ от50 дБ и от 70

дБ вмод!ггся в п!€делах + 03 дБ.

9 Оформлсппе рэз5lльт!тов повсркп

9.1 На аттеЕюаюр, пршедший пов€рку с положrтеJlьllыми результатами. оформляет-
ся сЕидетельст8о о поверке ycтaнoц:leнHo|,o ()бразца.

9,2 При отричательных резу..rьтатах поверки атте юатор к применевию ttе допускает-
ся r на rrего оформляется извещение о ltеприго,Jцrостfl устlцовr,Iеаного обраlца с указаflием
прrтчшш забраковаляя.

Старшхй ааучrый сотруднt{к лаб, l50
Фryп (внииФТРи) Пp1тло В.И.
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