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настоящая методика поверки распространяется на установки поверочные

малогабаритные мпУ (СЭМ) (в дальнейшем _ мпУ кСЭМ>j, предна}наченные для
измерений объемного расхода и объема протекающей жидкости при настройке, калибровке и
поверке средств измерениrI и устанавливчlет методы и средства поверки.

МПУ кСЭМ> подлежит:
о первиtIной поверке при вьшуске из производства, а также после ремонта;. периодической поверке в процессе эксплуатации.

Интервал между поверкап,rи - один год.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки выпоJIIUIют операции, указанные в таблице l.
Таблица 1 - о

2 Средства поверки

2.1 Поверку производят средствами, указанными в таблице 2

Табли

и
Наименовirние операции Номер

rryнкта
мето-
дики

поверки

Обязательность проведения
операций при повеDке

Дя
модификации1

ДJlя
модификации 2

Внешний осмотр 6.1 + +
Опробование 6.2 + +

Проверка герметичности 6.з + +
Проверка сопротивления изоJIяции 6.4 + +
Проверка нестабильности усредненного значения
расхода при объемЕом методе

6.5 +

Проверка нестабильности усредненного значения
расхода при методе сличений

6.6 + +

Проверка погрешностей измерений при методе
сличения

6.7 + +

Проверка погрешностей измерений при объемном
методе

6.8 +

Определение относительной погрешности задания
и измерения интервulпов времени

6.9 + +

Проверка погрешности измерения температуры
поверочной жидкости

6.10 + +

ца2 _
наименование Требуемые основные технические

характеристики средств поверки
Пункт

методики
поверки

Мегомметр М4100/3 Щиапазон от 1 до 50 МОм, рабочее
Еапряжение до 500 В, класс 1.5

6.4

Пресс гидрчtвлический PRUFPUMPE
RP 50-80

Максимшrьное рабочее давление 5 МПа 6.3

Сбразцовые ртутные стекJuIнные
гермометры 3-го разряда по ГОСТ
8.080_80

От 0 до 100'С погрешность от 0,03

цо 0,1 ОС
6.10

Частотомер электронно- счетньй
ч3_55

(0-120) МГц, (0,3-100) В, Пг 5.10-7, 6.8
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наименовшrие Требуемые основIIые текIические

харЕжтеристики средств поверки
Пункт

методики
повеDки

рабочий этalлон объема и массы
жидкости 1-го разряда

.Щиапазон расходов в соответствии с
диапазонап,rи этЕlлонньD( расходомеров ;

Пределы допускаемой относительной
погрешЕости измерениil+ 0,1 Yо.

6.7

Средства поверки по ГоСТ 8.400-2013 ГСИ. Мерники металлические эrалБн"ы".
Методика поверки

6.8

все примеIuIемые средства измерений должны бьrгь поверены, а эталоны аттестовчlны в
установленном порядке.

.щопускается применение других средств поверки, обеспе.п,tвtlющих определеЕие
метрологических характеристик Мпу ксэм> с требуемой то,пrостью.

3 Требованиябезопасности

3.1 При работе с МПУ (СЭМD опасным производственным фактором явJUIется
нЕlпряжение 380 В п 220 в, 50 Гц в силовьп< электрических цепях питания гидравлической
системы, и вторицIьrх преобразователей.

З.2 При поверке МПУ (СЭМ) необходимо:
- соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустtlновок потребителей'', ''Правила

текlикИ безопасностИ при экспJryатации электроустЕtновок потребитёлей" и требоЪания,
устаIIовленные в ГОСТ 12.2.007 .0-7 5;

пользоватьсЯ толькО стандартными кабелями и жгутЕlп{и, предназначенными NIя
подкJIючения первичньD( и втори!IньD( преобразователей;
- обязательно использовать провод запц.tтного заземления в кабеле питания.

3.3 ПО способУ защитЫ от поражениrI элекТрическим током мпУ кСЭМ> соответствует
кJIассу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.4 Сопротивление между любой металлической неократпенной частью корпуса мпу
(СЭМ) и проводом защитного з&}емлениJI в кабелях питzlниrl иJIи клеммой заrцитного
заземления - не более 0,1 Ом.

3.5 к поверке мпУ (СЭМ) допускilются лица, имеющие Групп}, по электробезопасности
не ниже III, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В.

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соб.тподены нижеследующие условия:
Температура окружslющего воздуха, О С
Относительнм влzDкность окружtlющего воздуха, Yо

Атмосферное давление, кПа

20+ 5;

30 + 80;

84 + 106,7;
Рабочая жидкость вода питьевчIя по СанIIиН 2.|.4.1074-2001.

5 Подготовка к поверке

5. l Установка прогрtlluмного обеспечения
На вспомогательноЙ внешнеЙ эвм, функционирующей под управпением операционной

системы Microsoft Windows, устанавливtlют с дистрибутивного носитеJIя прогр{lп{мное
обеспечение САПО-2, следуя инструкциям, приведёЕным в руководстве по экспJryатации
(МПУ (СЭМ), САПО-2, Руководство пользоватеJu{. Версия 2.4>.

Устанавливают на внешней эвМ програi\,rму для расчёта значений хэш-функции MD5,
например mdSdeep (официапьньй сайт http://md5deep.sourceforge.net, необходийо загрузить с
сайта исполняемый файл mdSdeep.exe и скопировать его в каталог програп,fмного обеспечения
сАпо-2).
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5.2 I,Центификация програIчrмного обеспечения

Проверлот значение хэш-функции MD5 дIя испопняемого фшlла SAPO.exe при помощи
упIлиты mdSdeep или другой установленной программы дrя расчёта значений хэш-функции
MDs. Щля этого сперва комбинацией клавиш <Win>*<R> и вводом команды Kcmd> в окне
<Запуск процрап,rмыD или другим доступным способом открывaют окно комЕшдного
интерпретатора операционной системы, в котором вводяг команду <<cd "..."), где ((...> - полный
пугь к катtrлоry прогрЕll}rмного обеспечепия САIIО-2 (например, ((cd " C:Program
Files\SAPO\">). Затем в окне комtlндного интерпретатора операционной системы вводят
команду Kmd5deep SAPO.exe> (в слрае использовtlния отли,пrой от mdSdeep прогрЕll\,rмы для
расчёта значений хэш-функции MD5 необходимо использовать команду соответствующего
вида) и набrподtlют на экране вычисленное значение хэш-функции MD5 дIя исполняемого
файла SАРО.ехе..Щля версиg2.2.0.0 прогрtlп,lмного обеспечения САПО-2 значение должно быть
ptlBнo e3bбf353fa3d63602deOa29b68e70873, иначе поверку приостанавливaют до поJгrIения
подлинного экземпJIяра прогрtlммного обеспечения САIIо-2.

6 Проведение поверкп

6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:
- отсутствие механическпх повреждений на трубопроводtж, мерниках и вторичньD(

прибораr, влияюIщ{х на работоспособность МПУ кСЭМ>;

- испрtвность соединительньD( кабелей и проводов;

- исправность розеток.

6.2 Опробование

6.2.1 Опробование МПУ кСЭМ> при работе по методу сличений.
6.2.|.l Собирают гидравлиIIескую схему МПУ (СЭМ>> дrя работы по методу сличений

(лопускается Еа рабочие rIастки трубопроводов вместо рабочих средств измерений

устанавливать простЕlвки из комплекта МПУ кСЭМ> ипи заil{ыкать измеритеJIьные rIастки
трубопроводов между собой), зЕшолЕяют водой гидрtlвлическую систему МПУ (СЭМD.

6.2.1,2 Устанавливают в соответствии с таблицей 3 расход воды примерно равньй 50%
мtжсимtlльного расхода укшalнного в таблице 3 на поверяемьй экземпJuIр МПУ <СЭМ> по
покЕlзtlЕиrlм этЕlлонного расходомера.

Показания эталонного расходомера отображается тепловычислителем кТепло-3ВЭ>,
входящим в cocTtlB установки.

Наб.тподая за покд}аЕиями этtlпонного расходомера, измеЕrIют расход воды от среднего
до мaксимtlльного, от максимапьЕого до среднего, от средIего до миЕимального и от
минимЕlпьного до среднего.

аблица 3 - Диапазоны воспроизводимьD(

Поверочная установка
МПУ кСЭМ>-

х_х_016
иПУ (СЭМD-
х-х-050

ИПУ кСЭМ>-
х-х-200

,Щиапазон воспроизводимьrх расходов
при методе сличений не меЕее 

"е*,,З/.r:
.Щля основного трубопровода
Для обводньuс трубопроводов (может
отсrrгствовать)

От 2,0 до 16
От 0,02 до 2,0

от2до50
От 0,02 до 2,0

от 10 до 200
От 2,0 до 1б
от 0,02 до 2,0

.Щиапазон воспроизводимьD( расходов
при объемном методе не менее чем,
м'/ч:

от 0,02 до 8 от 0,02 до25 от 0,02 до 50
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Резупьтаты опробоваlrия сtплтilют удовлетворительЕыми, если покtвания эталонного

расходомера измеЕrIются пропорционально устtlнtlвливаемому расходу, отсутствуют
подтекtlния воды на cBapHbD( швчD( и флшrцевьD( соединениях трубопроводов.

6.2.2 Опробование МПУ кСЭМ> при работе по объемному методу.
6.2.2.1 Собирают гидрaвлическую схему МПУ (СЭМ) дrя работы по объемному

методу (допускается на рабо.пrе rIастки трубопроводов вместо рабо.пtх средств измерений

устанавливать прост{lвки из комплекта МПУ кСЭМ> или зЕlI\{ыкать измерительные rIастки
трубопроводов между собой). Перекидньпл устройством поток должен бьrь направлен в
накопительную емкость.

6.2,2.2 Устанавливtlют в соответствии с таб.тшцей 3 максиматlьньй расход,
предусмотренньй дJIя конкретного испоJIнения МПУ (СЭМ) и управляя перекидным
устройством нЕшрЕвJIяют поток поочередно несколько рщ в измерительную емкость (мерник) и
нtкопительную емкость. При этом необходlдr,tо следитъ, чгобы Ее произошло перепопнение
мерника.

Результаты опробования сtlитЕlют удовлетворительными, если перекидное устройство
перекIIючает поток из нtlкопительной емкости в измерительную и наоборот и при этом не
происходит разбрызгивание водш.

6.3 Проверка герметичности

Проверку герметичности проводят только при работе МПУ кСЭМ> по методу сличения
следующим образом

б.3.1 ВьшолЕяют п.п. 6.2.1.1
6.3.2 ПодктпочЕlют гид)tlвJIиtIеский пресс и с его помотцью увелиIIивtlют давление воды

в стенде до 0,6 МПа. ,Щавление контролируют по манометрап,r, устtшовленным Еа верхних
кръппкак буферньгх емкостей.

6.3.3 Насухо протирают места соединений и наблшодzlют за ними в течение 10 минр.
Резупьтаты проверки сtIитают удовлетворительными, если в резьбовьD( и фланцевьтх

соединенил( трубопроводов, в предохрtlнительньD( KJltmtlнax буферньпс емкостей, в запорной
арматуре и друп,Iх элементах МПУ кСЭМ> не наб.тподается кЕlплепадение и нtll\,{окание

элементов установки.

6.4 Проверка сопротивления изоJuIции

Проверку сопромвления изоллIии МПУ кСЭМ> проводят отдельно дIя электрического
насоса, приводa термоэлектрического нагреватеJIя, эталонного расходомера с помощью
мегаомметра с рабочим нtшряжением 500 В. Сопротивление изоJIяции проверяют между
каждой фазой и корпусом частотного привода, между каждой фазой и корпусом электрического
насосц между закороченными входап,lи термоэлектронагреватеJIя и корпусом буферной
емкости, между зtжороченЕыми цепями питtlния и метаJIлическими частяIчlи корпуса эталонного

расходомера.
Результаты проверки сtIитают удовлетворительными, если сопротивление изоJuIции

элементов МПУ (СЭМ>> не менее значений, указанньтх в эксплуатационньD( документах на них.

6.5 Проверка нестабильности усредненного значения расхода при объемном методе

Проверку Еестабильности усредненного значения расхода при объемном методе проводят
слодующим образом:

6.5.1 Собирают гидрЕlвлическую схему МПУ кСЭМ> лля работы объемньпл методом.
При этом перекидное устройство устанавливtlют для направления потока поверо.пrьй жидкости
в нtкопительньй бак.

6.5.2 Устанавливают этапонньй расходомер в режим измерения мгновенного значения

расхода и, реryлируя расход в соответствии с укtваниями руководства по экспJIуатации,
добиваются показаний расхода этапонного расходомера, равными нижней црЕlнице диапtвона
расходов с откJIонением в верхнюю сторону не более l0% (в соответствии с таблицей 3).
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6,5.3 ВключЕlют перекидное устройство, нilправJIяrI поток поверочной жидкости визмерительную емкость. При этом импульсом срабатьвания перекидного устройства

формируется начало периода з:шолнения емкости.
6,5.4 После зtшолнения измерительной емкости выкJIючtlют перекидное устройство.при этом импульсом срабатывания перекидного устройства формируется окончание периода

зtlполнениrl емкости.
6.5.5 Вы.шсJUIют усредIенное значецие расхода

где Ч - объем поверочной жидкости, определенньй с помоIцью измерительной емкости;
4 - период 3{IпоJIIIениJI измерительноЙ емкости, определенньй с помотцью устройстваизмерения интервалов времени (тепловьтчислитеJIя кТепло-3 ВЭ>) ;

7 - номер испытания в серии из М испытшrий.
6.5.б Повторяют действия по п.п. 6.5.3 - 6.5.5 ддц j:l,2,...M фекомендуется М=4).
6.5.7 Расс'пlтывают веJIитIину нестабильности усредненного значениrI расхода как

V,Qi=i'
^J

ьО =1 
(0т, - 0,"r) .l00%

L l, \-t- 
,

т+а,
где Q.or0min- м€ксимЕlпьное и минимальное значения усредненЕого расхода, полгIенЕые в
серии М испытаний

6.5.8Повторяют п.п. 6.5.2 , 6.5.7, устtlнЕlвлив!ш пок.tзЕlния этztлонного расходомерапоочередно в середине диапазона и на максимaльном расходе (с отклонением в нижнюю
сторонУ не более 10%) , устЕlновленном в таблице 3 для объемного метода. При этом объем
измерительной емкости дIя каждого значениrI расхода выбирают в соответствии с таблицей 4

Таблица 4 * объемы емкостей

Результаты проверки сtlитilются удовлетворительными, если значения Д@, вкпочая
грtшицы диtшазонов расходов, не превышают 0,30lо.

6.б Проверка нестабипьности усредненЕого значения расхода при методе сличеЕия.
Проверку нестабильности усреднеЕного значеЕия

следующим образом
расхода при методе сличений проводят

6.6.1 СобИраюТ гидравлиЧескуЮ схемУ мпУ кСЭМ> для рабоТы по методу сличений в
соответствии с руководством по экспJryатации и запоJIЕяют ее водой.

6.6.2 ЗатryскЕlют насос мпУ кСЭМ> в соответствии с указаниями на систему управленияэлектроприводом насоса.
б.6.3 Устанавливают этатrонный расходомер в режим измерения мгновенного значения

расхода и, реryлируя расход в соответствии с укtвttншши руководства по экспJryатации,
добившотся показаний расхода эталонного расходомерq равIIыми нижней границе дй**о,ru
расходоВ с откJIонеНием В верхЕюЮ стороЕУ не более 10% (В соответстВии с табличей З).

7

объем
измерительной

емкости lurn3
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6.6.4 УстанtlвливtlюТ эта.попньй расходомер в режим усреднециJI расхода за время

равное б минугаrrл и снимают усредненные покЕlзаншI эталонного расходомера.
б.6.5 Повторяют п.п. б.6.2 - 6.6.4 Nа j=|,2,...M фекомендуется M:4i.
рассчитьвtlют величину нестабильности усредненного значения расхода как

ЬО =f . 
(Оr* - 0-,' ) .100% 

,z rý-
й+а,

ГДе Й*rЙrп- МttКСИМЕIЛЬПОе И МИНИМrШЬНОе ЗНаЧеНИЯ УСРеДНенного расхода Oi,
поJгrIенные в серии М испытаrrий.

6.6.6 Повторяют п.п. 6.6.3 - 6,6.5, устанавливuц поквация эталонного
середине диапазона расхода в соответствии с таблицей 3. При этом время Т
показаний этЕlлонного расходомера (время определения) рекомеЕдуется
вцрtDкения

Т =Vлiпl Q"o, ,

где vmin - миним{lльньй объем, которьй должен бьпь про.тплт при поверке на номинtlльном
расходе QHoM, р8вном середине проверяемого диапазона.

В качестве V6;п [ОП}скается принимать значения, рекомендованные гост 8.15б_83.
6.6.7 ПовТоряют п. 6.6.6, устанавлИвм показания этatлонного расходомера равным

мaжсимttльному расхо.ry (с отклонением в нижнюю сторону не более 10%) и принимtля это
значение расхода в качестве Q"o".

результаты проверки сtlитtlются удовлетворительными, если значения AQ, поlryченные
для всех значений расходов, вкJIючtш грtшицы диtшtвонов, не превышает 0,3О/о,

6.7 Проверка погрешности измерений при методе сличений

6.7.1 Проверку относительной погрешности измерений объема и расхода поверочной
жидкости методом сличений проводят с применением рабочего этtlлона объема и массы
жидкости 1-го разряда (в дtlльнейшем Эталон) одним из двух способов - методом
непосредственного сличения ипи методом сличения при помощи эталона срЕlвнения.

б.7.2 определение погрешности методом непосредствеЕного сличения.
6.7.2.1 Снимшот эта.понньй расходомер поверяемой установки вместе с прямолинейными

участкttп{и и блоком коммугации и индикации и устанавливают его в качестве поверяемого
расходомера в измеРительныr1 rIастоК установкИ поверочнОй из состава Эта.пона. Подкlпочают
вход синхронизаIIии тепловьFIислитеJIя <Тепло-3ВЭ> к соответствующему входу Эталона в
соответствии с экспJryатационной документацией

6.7,2.2Устшrавливtlют на ycTtlIIoBKe Эталона расход, равньй миЕимальному расходу
поверяемой установки, в соответствии с таблицей 3.

6.7.2.3 Проводят трехкратное определение относитеJIьньD( поцрешностей измерения объема
и объемного расхода жидкости этапонным расходомером поверяемой устtlновки, в
соответствии с правилtлIчtи хрtlнения и применения Этапона.

6.7.2.4 Повторлот п.п. 6.7.2.2 - 6.7.2.з при расходФ(, соответствующих |ОYо,25о/о п 5ОYо
мtжсимЕlльного расхода, укtвЕlнного в таблице 3.

6.7.2.5 Повторлот п.п. 6.7.2.| - 6.,1.2.4 шя других эталонньD( расходомеров из состава
поверяемой МПУ кСЭМ> .

6.7.3 Определение погрешности методом сличения при помоIщ{ эталона сравнения.
6.7.з.| На измерИтельньй yIacToK поверяемОй установки устанЕвливtlют эталон сравнения из

состaва Этапона.
6.7.з.2Устанавливtlют первый поверо.пrый расход, равньй минимальному расходу,

укд}анному в таблице 3 на соответствующую ycтtlнoBкy МПУ кСЭМ>.

расходомера в
интегрировzlния
опредеJIять из
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6,7,з,з Проводят трехкратное измерение объема и объемного расхода жидкости эталонным

расходомером поверяемой установки (Vп и Gп), и этЕrлоном сравнЪния (Vэ и Gэ) в соответствии
с руководством по экспJryатации МПУ (сЭМ).

6,7,з,4 fuя каждого из трех измерений опредеJUIют относптельную погрешность измерений
объема поверяемой устшtовкой бV по формуле:

бv _ry.100%
уэ

6,7,з,5.Щля каждОго из трех измерений опредеJUIют относительную погрешность измерений
объемного расхода за время цЕlкопления объейа по формуле:

бG =ОоrО,.100%Lrз

_^6,7,з,6 ПовторяЮт п. п. 6.7.з.2,6.7.3.5 для значеНий расхоДа соответСтвуюцп{Х l1Yо,25Yо И
50% максимtUБного расхода, указанного в таблице 3.

6.7.з.7 Повторяют п.п. 6.7.3.2 - 6.7.з.6 дIя других этulлоЕньD( расходомеров из состава
поверяемой MITY (СЭМ>

РезультатЫ проверкИ сtlитЕlют удовлетворительными, если Nя всех этtллонньIх
расходомеров ка всех повеРоIIньD( расходЕlх, ни одно из определенньD( значений погрешности
не вьD(одит за пределы, укЕlзtlнные в таблице 5 дrя метода сличений
табrшца 5 - Пределы допускаемой отцосительной погрешности измерения объема и

объемного Dасхола,да

Поверочная установка
иПУ (сЭМ)-х-
х-016

МПУ кСЭМ>-
х_х_050

ИПУ кСЭМ>-Х-
(_200

пределы допускаемой отцосительнои
погрешности измерения объема и
объемного расхода методом
сличений, O/о

(в диапазоне расходов, м3/ч1

t 0,3
(от 0,1 ло 16)

+ 0,5
(от 0,04 ло 0,1)

+ 1,0
(от 0,02 до 0.04)

+ 0,3
(от 0,1 ло 50)

+ 0,5
(от 0,04 до 0,1)

+ 1,0
(от 0,02 до 0.04)

+ 0,3
(от 0,1 ло 200)

+ 0,5
(от 0,04 до 0,1)

+ 1,0
(от 0,02 до 0,04)

Пределы допускаемой относительноr
погрешности измерения объема и
объемного расхода объемньпrл
методом, 0/о

+ 0,15

6.8 Проверка погрешности измерений при объемном методе
проверку относительной погрешности измерения объема воды объемньш методом

проводят следующим образом.

_ 6,8,1 Проверлот налиIме свидетельства о поверке на мерники метаJIлические эталонные
2-го разряда дIя каждого i-го мерника, входящего в coc'tlB устЕlновки.

б,8,2 При нtlличии свидетельства о поверке относительЕую погрешIIость измерения
объема с помотцьЮ измеритеЛьньD( емкостеЙ бV;1 ПРИНим€lют равной О,|Уо,Как мulксимально
возможную основную погрешность образцовьD( мерников 2-го разряда по ГоСт 8.400-2013.

6,8.3 ОпредеJUIют поцрешности н.жопления 
"rrер"ейо.Ь объема за счет разностивремени пролета перекидного устройства В прямом и обратном нtlправлениr1х Бvi2 также длякаждогО мерник4 входящего в ycтalroBкy. Щля этого вьшолЕяют следующие операции.

6,8,з,l Подкпочают частотомер, устtlновленньй в режим измерения интервЕtлов времени, ксиЕхронизирующим выходаil,r перекидного устройства таким образом, чгобьiначаlrо ЬиженияперекиднОго устройства форМировaло стартовьй импуJIьс для измерения периода, а конец -
стоповьй.

6,8,з,2 ВьшолняЮт п.п. 6.5.1 - 6.5.2, устЕlнtlвливtц при этом значение расхода равное 0,6мЕlксимЕlпьЕогО расхода, установленногО в таблице З, на соответствУющую поверяемую
ycTElHoBKy.
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6.8.3.3 При установившемся значении расхода производят не менее 10 перекlпочений

перекидного устройства, фиксируя время пролета перекидного устройства в прямом
направлении тпi (i:1,2...n; n210) по покЕч}ЕlIIиям частотомера.

6.8.3.4 Меняют местаil,lи стартовьй и стоповый входрI частотомера и повторяют п.п. 6.8.3.3
фиксируя время пролета перекидIIого устройства в обратном IIЕшравленИИ Т61 (i:1,2...n; п210)
по пок&}tlниям частотомера.

6.8.3.5 ОпределяЮт средние значениЯ тп и то и стандартные откJIонения отп и ото времени
пролета перекидного устройства в прямом и обратном нtшравлении по формулап,r:

Ё(",", - Тл",|
j=l

п-|
значения разности времени пролета

lд
Tn(o) = i|'*r,

6.8.3.6 Определлот доверительные грtlницы
перекидного устройства Дт по формуле.

OTn@) =

Ьт=t, о2 +!G, - r")' ,

ГДе - ý=

t(n,P) _ коэффичиент Стьюдента при доверительной вероятности Р и п степенях свободы.

6.8.3.7 Определ.шот доверительные гр.шицы относительной погрешности нrlкопления
измеряемОго объема за счет рtвности времени пролета перекидIого устройства в прямом и
обратном направленил( по формуле

бV;э - Qi'b' .l00%
Vi.з600

где Vi-юбъем i-й измерительной емкости;
Qi- МаКСимttпьно допускаемьй расход при использовании i-й измерительной емкости в

соответствии с таблицей 4.
6.8.4 ОпредеJUIют доверительные границы относительной погрешности измерений

накопл9нного объема поверочной хшдкости при определении погрешностей рабочих средств
ИЗМеРеНИЯ ОбЪеМНОго Расхода и объема жидкости объемньш методом для кшсдой из
измеритеЛьньD( емкостей, входящих в состЕв устtlновки, по формуле

бц -\1
Результаты проверки сtIитают удовлетворительными, если доверительные цраницы

относительной погрешЕости измерений нtкопленного объема поверочной жидкосiи при
определении погрешностей рабоrплх средств измерения объемного расхода и объема жидкости
объемньшr,t методом не превышает значения, укЕванного в таблице 5 дrя объемного метода.

6.9 Проверка погрешности задания и измерения интервапов времеЕи

fuя определеIIия погрешIIости задания (в режиме вIIуцреннего запуска) и измерения (в
режиме внешнегО запуска) интервалоВ временИ междУ сигнапап,lи (старт> и ((стоп)),

формируеМыми длЯ сиЕхроЕиЗации эталОнного расходомера и рабочих средств измерений при
определении погрешностей последних, к цепи зtlпуска тепловыtмслитеJIя <Тепло-3В>
ПОДКJIЮЧtlЮТ ЧаСТОТОМер электронно-счетньй. Определение погрешности вьшолняют в точкttх
60 с и 300 с пугем сравнения показаний временньтх иптервЕlлов измеренньгх частотомером и
тепловьгМслителеМ кТепло-3ВЭ> в режИмах внугреЕнегО 

бtn,y,p. 
и внешне ygбtr"r*". з{шусков.

Результаты проверки сtlитЕlют удовлетворительными, если относитеJIьное откJIонение
показаний частотомера и тепловыtмслитеJIя кТепло_3вэ> не превъппает значениrI 0,01%

tzzЕ*о'",
|Tn - то|+ о

бft+6f;

l0
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б.l0 Прв€рса погрещостя ЕзмереЕця т€мперsтурн поверrвой х{д(осrц.
Прверку поrр€шноФrl пзмеревпя темпартл)ы Tepмoмeт1юri соцротиЕлеЕця встроеЕIIым

в осgовяой тубопровод устirвовкц пIюводпт до ГОСТ Р 8.б1-2009.
Резуьтrrы Ерверкх счrтшот удоцIстворгIеJБяъ,rrп, сс;rц цогрешвость встрешого

тtрмометра ве цревыrпаsr 0,2ОС.

7 Офршlсввс рсзульт8тов tloBepKr

7.1 flолоlqгеiьвые p€yJrьTsTш пов€рк! офрмляоr9я IIутем выдачи сsидетеJIютва о
поЕерке.

7.2 В обrзаrеrьвош црилоrteнца к свrдетеJЕстsу, аrш ва обратвой сторове сввдfiеJIьствir
указЕааrоIýя дейgrцп€,Еiаые зЕачеЕlя цеgmбЕJIьЕости расход9, trоrrучеЕ8ые в пукгах 6.5, б.6,
а таюке зЕач€Еf,я поц)qцвосrcй, опрэдслешьi]( в в. 6.7, 6.8, 6.9, 6.t 0.

7.3 РЕзультатý поверки сlrптакtтся отрЕцат€JБЕы!ar, есJIr ц)п цюведеЕиr повqrкЕ
устаповдсво Еесоответствце хотя бш цо одому Ез требовsЕвй пастояrцей rrетоддш.

7.4 Огрrцате,lьшIс рсзуштаты поверки офоршrлсrгся въцачей пзвещеЕtrя о
Еепряго.щосп{.

llачальш сеrrор ФГУП (СНИИМ)
/'=1

lI


