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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 НастоЯщЕUI метоДика поверки устанавливает методы и средства первичной и
периодической поверок счётчиков активной и реактивной электрической энергии одно-
фазньпс многофункционttльнЬD( ЕЮ07, далее по тексту - счётчики.

1.2 Счётчики подлежат поверке с периодичностью, устанавливаемой
потребителем С учётом режимов и интенсивности эксплуатации, но не реже одного рша в
lб лет.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 Операции, выполняемые при поверке счётчиков, и порядок их выполнения
приведенывтаблице 1,

Таблица l

2.2 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из
операций поверки счётчики бракуют, их поверку прекращают.

2.3 После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, счётчи-
ки вновь представJUIют на поверку.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Наименование операции поверки
Номер пунк-
та методики

поверки

Необходимость
выполнения

при пер-
вичной
поверке

при перио-
дической
поверке

Внешний осмотр 8.1 Да !а
Проверка электрической прочности изоляции 8.2 Да Нет
Проверка электрического сопротивления изоля-
ции 8.3 Да !а
Опробование 8.4 Да .Ща

Подтвержление соответствия программного
обеспечения 8.5 Ща !а

Проверка отсутствия самохода 8.6 Ща Ща

Проверка стартового тока (чувствительности) 8.7 Ща Да

Проверка метрологических характеристик 8.8 Да Ща

Перечень средств измерений, используемых при поверке, приведен в таблице 2.
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Таблица2

Наименование, обозначение Тип Требуемые характеристики

Основные средства поверки

;;-ll. Установка поверочная универ-
сZLIIьнЕlя уппу_мэ Г. Р. Ns 39138-08

2. Частотомер универсальный GFC-80l0H г.р. }lb l9818-00

Вспомогательные средства поверки
3. УстановкадJuI проверки пара-
метров электрической безопасно-
сти

GPT-79803 г. р. J\ъ 50682-|2

4. Термогигрометр электронный KCENTER) модель
31з г.р. J\ъ 22129-09

5. Барометр-анероид
метеорологический БАмм_l г.р. Jф 57з8-76

Пр и м е чан и е-Щопускается использование других средств измерений, обеспе-
чивtlющих измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 к проведению поверки допускают лица, аттестованные в качестве
поверителей средств измерений электрических величин.

4.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь
действующее удостоверение на право работы в электроустановках с напряжением до
1000 В с ква_гlификационной группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,
установлеНные ГоСТ 12.3.019-80, кПравиЛЕlми технИки безопасности, при эксплуатации
электроусТановоК потребителей>>, кМежотраслевымИ правиламИ по охране труда (прави-
лами безОпасности) при эксплуатации электроустановок). Соблюдают также требования
безопасности, изложенные в эксплуатационных ДокуIlrентах на счётчики и применяемые
средства измерений.

5.2 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно за-
землены. Подсоединение зажимов защитного з€вемления к контуру зЕLземления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

5.3 ,щолжны также быть обеспечены требования безопасности, укzванные в экс-
плуатационньгх докуN{ентах на средства поверки.

6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
счётчик проверяют в корпусе с установленным кожухом и без крышки зажимов;
- температура окружающего возду(а - плюс (20 t З) .С;
- относительнzu влажность окружающего воздуха - от 30 до 80 %;
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- атмосферное давление - от 80 до 106,7 кПа;
- отсутствие постоянного магнитного поля внешнего происхождения.
Параметры, обеспечиваемые установкой поверочной универсальной УППУ-МЭ

3.1K:
- номинztльнаJI частота тока сети - (50,0 + 0,5) Гц;
- значение вьIходного напряжения переменного трехфазного тока от 40 В до

276В;
- значение выходного переменного трехфазного тока от 0,01 А до l 00 А;
- отклонение значения силы тока в каждой из фаз от значений, указанньrх в

каждом конкретном сJryчае - не более Х | %;

- отклонение каждого из фазных (или линейньrх) напряжений от среднего
значения - не более + 1 уо;

- сдвиги фаз между токчlми и напряжениями (независимо от значения
коэффициента мощности) не должны отличаться друг от друга более чем на 2О;

- коэффициент искажения формы кривых синусоидzrльного напряжения и тока -
rle более2Yо.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие
подготовительные работы :

- провести технические и организационные мероприятия по обеспечению
безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями
ГОСТ 12.2,007.0-75;

- вьцержать счётчики в условиях окружающей среды, укiванных в п.6 не менее
2 ч, еслч они нЕIходились в климатических условиях, отличilющихся от укшанных в п.6;

- подготовить к работе средства измерений, используемые при поверке, в

соответствии с руководствЕlми по их эксплуатации (все средства измерений должны быть
исправны и поверены).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
l) При внешнем осмотре проверяют соответствие счётчиков следующим

требованиям:
- лицевая панель счётчиков должна быть чистой и иметь четкую маркировку в

соответствии с ГОСТ 3 1 8 1 8. ||-2012;
- в комплекте счётчиков должны быть доку]!{енты:
1) кСчётчик активной и реактивной электрической энергии однофазный мно-

гофункциона-пьный ЕЮ07. Паспорт> ДРЦМ.41 1 l 52.017 ПС;
2) кСчётчики активной и реактивной электрической энергии однофазные мно-

гофункциональные ЕЮ07. Руководство по эксплуатации > .ЩРЩМ.4 1 1 l 52.0 1 7 РЭ;
3) <Счётчики активной и реактивной электрической энергии однофазные мно-

гофункчиональные ЕЮ07. Методика поверки) ДРЦМ.41 1 1 52.0l7 МП;



,,l1,1l.\1,1 l l l 52 {) l, \{l l {', t lпl,!l.tKlt l._' ll:0:

Прuмечанuя
1 Паспорm посmавляеmся в бумажной форме с каuсdым счёmчuко14.
2 fiопускаеmся посmавка руковоdсmва по эксплуаmацult, меmоduкu поверкu (фай-

лы в формаmе pdfl, усmановочноzо файла пpozpaшMbt на оdном компакm-duске в оduн ad-

рес на 8 счёmчuков uлu по оmdельному заказу.

- на внутреннеЙ стороне клеммноЙ крышки счётчиков должна быть прикреплена
этикетка со схемой подключения счётчиков к электрической сети;

- все крепящие винты должны быть в нzlJIичии, резьба винтов должна быть
исправна, механические элементы хорошо закреплены.

Результаты проверки считаются положительными, если выполняются все
вышеуказанные требования.

8.2 Проверка электрической прочности изоляции
1) Проверку электрической прочности изоляции напряжением переменного тока

частотой 50Гц проводить в соответствии с ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ З|8l9.2З-20l2 с
помощью установки для проверки параметров электрической безопасности GРТ-79803
(далее по тексту-установка).

2) Установить винты силовых зажимов в положение, соответствующее
закреплению максимilльно допустимого сечения проводов.

3) Покрыть корпус счётчиков сплошной, прилегающей к поверхности корпуса
металлическоЙ фольгоЙ (<земля>) таким образом, чтобы расстояние от фольги до силовьIх
зажимов и отверстий для проводов счётчиков было не более 20 мм. Мета_гlлическiul фольга
должна быть присоединена к плоскоЙ проводящеЙ поверхности, на которой
устанавливается цоколь счётчика.

4) Подать на точки приложения испытательного напряжения счётчиков
напряжение в соответствии с таблицей 3.

5) Вьцержать изоляцию под действием испытательного напряжения в
течение l мин.

6) Снизить испытательное напряжение до нуля.
Таблмца 3

Результаты проверки считаются положительными, если во время проверки не
произоrrшо пробоя или перекрытия изоJlяции испытуемых цепей.

8.3 Проверка электрического сопротивления изолJ{ции
Проверку электрического сопротивления изоляции проводят следующим образом:
1) Присоединить установку между цепями тока и напряжения, соединенными

вместе, и цепями импульсного выхода, дискретного выхода управления внешними

устройствами, интерфейса RS-485, соединенными вместе.
2) Установить на выходе установки напряжение постоянного тока 500 В.
3) Провести измерение электрического сопротивления изоляции не менее 3 раз.

Среднеквадратическое значение
испытательного напояжения. кв Точка приложения испытательного напряжения

4
Меlкду всеми цепями тока и напряжения, соединен-
ными вместе, с одной стороны, и <землей) - с дру-
гой стороны

2
Между цепями, которые не предполагается соеди-
нять вместе во время работы
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результаты проверки считают удовлетворительными, если значение
сопротивления изоляции составило не менее 20 МОм.

8.4 Опробование
l) Опробование счётчиков заключается в проверке функционирования дисплея и

клавиатуры управления. Проверку проводить при номинчtльном значении напряжения на
силовых зажимчlх счётчиков в следующей последовательности:

l) Собрать схему, представленную на рисунке А,1 Приложения А.
2) При помощи установки поверочной универсальной уппу-мЭ 3.|K (да_пее по

текстУ _ уппу) воспроизВести значение напряЖения переМенногО тока равнОе [/"о".
3) ПослеДовательнО нЕDкимЕUI кнопкИ клавиатуРы управления счётчика в рrIном

режиме индикации убедиться, что после каждого нажатия кнопки rrроисходит изменение
информации, отображаемой на дисплее в соответствии с описанием режима индикации в
руководстве по эксплуатации.

результаты проверки считаются положительными, если при включении
отображаются все сегменты дисплея, и после каждого нажатия кнопки происходит
соответствующее изменение отображаемой информации.

8.5 Подтверждение соответствия прогрzlммного обеспечения
Проверка проводится в следующей последовательности:
1) Собрать схему, представленную на рисунке А.1 Приложения А.
2) При помощи уппу воспроизвести значение напряжения переменного тока

равное Цо".
3) ПрИ помощИ кJIавиШ управления перемещаться в меню индикации до тех пор,

пока на дисплее счётчика не отобраЗятся номеР версиИ прогрчlммНого обеспечения (далее
по тексту - ПО).

4) Сравнить номер версии По, отображаемые на дисплее, с данными, представ-
ленными в описании типа и паспорте.

5) Результаты проверки считЕIются положительными, если отображаемые на дис-
плее счётчика номер версии По совпадают с данными, представленными в описании типа
и паспорте.

8.6 Проверка стартового тока
Проверку стартового тока проводить для счётчиков при помощи УПIТУ в следую-

щей последовательности :

1) ПодклЮчить УППУ к счётЧику, согласно схеме приведенной на рисунке Д.1
Приложения А.

2) Настроить индикацию: для вывода на жидко-кристчrллический индикатор (да-
лее по тексту _ жки) выбрать значение общего счётчика энергии (активной или
реактивной, потреблённой или генерируемой - в зависимости от требуемой проверки) и
ток линейного канала.

3) При помощи уппу воспроизвести следующие испытательные сигна_пы (ток
при помощи УППУ подЕlют в цепь тока фазы):

а) U : Unoй I : 0,004,1о; cos 9 - 1 - для счётчиков кJIасса точности 1 (при измере-
нии активной электрической энергии).

6) ц: Unor, I: 0,004,1о; sin g : l - для счётчиков класса точности 1 (при измере-
нии реrжтивной электрической энергии).

в) U: Uror, I: 0,005,1ai sin g : 1 - для счётчиков класса точности 2 (при измере-
нии реактивной электрической энергии).

4) Проверку проводят, наблюдЕUI за наJIичием тока и прираrцением показаний
энергии на ЖКИ счётчика.



jIPl{\,|.4 l ! l 52 а l 7 t,{Il ('.,tёпз,tuкll ЕR207

5) Проверку проводят в двух направлениях дJuI каждого вида энергии.
6) Счётчики должны начинать непрерывную регистрацию пок.ваний активной и

РеаКТИВнОЙ энергии прямого (обратного) направления при коэффициенте мощности,
равном 1, и значении тока:

I : 0,004,Ia - для счётчиков кJIасса точности 1 при измерении активной и реактив-
ной электрической энергии;

I : 0,005,Ia - для счётчиков класса точности 2 при измерении реактивной элек-
трической энергии.

Резуrьтаты проверки считаются положительными, если при значенил( тока приве-
ДеннЬD( в п. 3) счётц.tк начинаgт и продолжает регистрироватъ покtв,lния акгивной и реактив-
ной энерми.

8,7 Проверка отсутствия самохода
Проверку отсугствиrI сzlмохода проводить д-ltя счёт.п,Iков при помощи УПIТУ.
Проверку провести следующим образом:
а) подключить счётчик к УППУ согласно рисунку A.l Приложения А;
б) подцлпо.пать счётц,Iк к компьютеру через интерфейс, нzlпример, оптический, с по-

146lт(ью устройства фотос.п,tтьвilющего УФС-И (входящего в состав УППУ) дIя вьвода на
ЖКИ задать активную потреблённую энергию и ток JIинейного канЕrла;

в) устаlrовить на вьD(оде УППУ следующий испьпательньй сигнап: нzlпряжение -
1,15,Цоrl сила тока - 0 А.

После приложения напряжения, рilвного 1,15,Unor, при отсуtствии тока в цепи тока
испытатеJьные вьD(одные устройства счёг.п,tков активной и реакгивной энергии пршлого (об-

ратного) напрalвления не должны создавать каждое более одного импульса. Минима_гlьньй
период испьпаниrI At, мин, должен составJIять:

лR.106ý>
fr-и.L,'** .J..*.

где: k * постоянная счётчика, имп./(кВт.ч) или имп./(квар.ч));
m - число измерительньIх элементов;
Unor- номинаJIьное напряжение, В;
Iro*" - максимaльный ток, А;
R : 600 для счётчиков активной энергии кJIасса точности 1;

R : 480 для счётчиков реактивной энергии классов точности l и 2.

В течение времени, вычисленного формуле (1), проводят набrподение за оптически-
ми вьD(одными устройствами активной и ре.ктивной энергии.

Счетц.Iки считtlют вьцержЕIвIIIими испьпаниrI, если за время наб.гподения оптические
ВЬD(одше устроЙства активноЙ и реЕlктивноЙ энергии вьцадуr не более одного импульса.

8.8 Проверка метрологических характеристик
8.8.1 Проверку допускаемой основной относительной погрешности измерения

активноЙ и реактивноЙ электрическоЙ энергии проводить при помощи УППУ в
следующей последовательности :

1) Собрать схему, представленную на рисунке А.1 Приложения А.
2) Включить счётчики в соответствии сруководством по эксплуатации.

(1)
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З) При поМощи УППУ поочерёдно подать на входы счётчика испытательные сиг-
НitЛЫ В СОоТВетствии с таблицеЙ 4 (для активноЙ энергии прямоЙ и обратной последова-
тельности) при значении напряжения переменного тока - U"o".

Таблица 4

4) Сравнить покчLзания электрической энергии, воспроизведенные при помощи
УППУ и покitзrlния, измеренные счётчиком.

5) Считать с УППУ значение основной относительной погрешности.
6) При помощи УППУ поочерёдно подать на входы счётчика испытательные сиг-

нЕlлы в соответствии с таблицеЙ 5 (для реактивноЙ энергии прямоЙ и обратноЙ последова-
тельности) при значении напряжения переменного тока - Unor.

7) Повторить пункты 4) - 5)

Таблица 5

Ток
Коэффициент мощности

(cos <р)

Пределы допускаемой основной относи-
тельной погрешности измерения активной
электрической энергии прямого и обрат-
ного направления, О/о, дslя счётчиков клас-

саточности 1

0,05,1о

l

+1,5

0,1,1о

+lIB

1r"*.

0,1,/о

0,5
(при индуктивной нагрузке)

*1,5
0,8

(при емкостной нагрузке)

0,2,Ia

0,5
(при индуктивной нагDузке)

+1
0,8

(пDи емкостной нагрчзке)

IB

0,5
(при индуктивной нагDузке)

+1
0,8

(при емкостной нагрчзке)

1""*.

0,5

(при индуктивной нагрузке)
*1

0,8
(при емкостной нагрчзке)

Ток Коэффициент sin ср

Пределы допускаемой основной относительной по-
грешности измерения реактивной электрической
мощности прямого и обратного направления,Уо,

для счётчиков классов точности
i 2

0,05,1о l *1,5 +2,5

9
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Ток Коэффициент sin ср

Пределы допускаемой основной относительной по-
грешности измерения реактивной электрической
мощности прямого и обратного направления,Yо,

для счётчиков классов точности
1 2

0,1,1o

+1 +2IB

/r"*"

0,1,1о
0,5

(при индчктивной нагпчзке)
*1,5 +2,5

0,2,IB
0,5

(при индуктивной нагррке)
*l +2

Ia
0,5

(при индуктивной нагпчзке)
+1 -!')LL

1""*.
0,5

(при индуктивной нагрузке)
*1 *2

0,2,IB
0,25

(при индуктивной нагррке)
*1,5 +2,5IB

1rr*"

Результаты проверки считаются положительными, если полученные значения по-
ГРешностеЙ не превышают пределов допускаемых относительных погрешностеЙ, приве-
денньжвтаблицЕIх 4п5.

8.8.2 Проверка допускаемой основной абсолютной погрешности сугочного хода
часов.

Проверку суточного хода встроенных часов проводят методом измерения периода
повторения секундных импульсов встроенных часов в следующем порядке:

а) собирают схему в соответствии с рисунком А.2 Приложения А;
б) при помощи УППУ подtlют на счётчик Цом;
в) командой по интерфейсу переводят электрическое импульсное устройство (те-

леМеТриЧескиЙ выход) в режим вьцачи импульсов, пропорциональных счёту времени, с
интервалом 1 с;

г) измеряют частотомером универсaльным GFС-8010Н (дшrее по тексту - часто-
томер) период следования импульсов;

д) по окончании измерениЙ выtlитывtlют из счётчика величину коррекции сугоч-
ного хода часов АZк,,

е) определяют сугочный ход часов по формулам (2) и (3).

bTur,:l - Tur, (2)

ЬТ"у.: ЬТu*х86400+ЛТ-

где: Tu*- измеренный период секундных импульсов, с;
bTur, - величина погрешности периода секундных импульсов;
ЬТrу.- суточный ход часов, с;

^7} 
- величина коррекции сугочного хода часов, с;

10
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86400 - количество секунд в одних сутках.
Результаты проверки считаются положительными, если полученное значение аб-

солютноЙ погрешности суточного хода часов в нормЕIльных условиях с r{ётом коррекции
не превышает t 1,0 с в сутки.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Счётчик, прошедший поверку с положительными результатаIии, признilют
годным и наносят на место пломбирования счётчика оттиск клейма поверителя.

9.2 Положительные результаты поверки оформляются записью в соответствую-
щем рiвделе паспорта, заверенной подписью и оттиском клейма поверителя.

9.3 Результаты поверки вносят в протокол, оформленный в соответствии
с ГоСТ 8.584-2004.

9.4 Счётчик, прошедший поверку с отрицательными результатами, бракуют.
Клеймо предьцущей поверки гасят, а счётчик отправляют в ремонт. В паспорт вносят за-

пись о непригодности с укiванием причин.

l1
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Приложение А

Схемы подключения счётчиков

Счётчик

12 3 4

о о о о
l_{епь

Tolcl

фазы

Цепь
Tol(а

нейтра
ли

L zзов- J+t
уппу

Рисунок A.l - Подключение счётчика к УППУ

источник питания

импульсному выходному устройству счётчика

l2

Рисунок А.2- Подключение к


