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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЪ

1.1 НастоящаJI методика поверки устанавливает методы и средства первичноЙ и

периодической поверок счётчиков активной И реактивной электрической энергии трех-

фазньпr многофункционztльньD( ER307, дzrлее по тексту - счётчики.

1.2 Счётчики подлежат поверке с периодичностью, устанавливаемой потребителем

с учётом режимов и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 16 лет,

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1Операчии,
ведены в таблице 1.

Таблица 1

выполняемые при поверке счётчиков, и порядок их выполнения при-

2.2 ПриполуIении отрицательного результата в процессе выполнения любой из

операций поверки счётчики бракуют, их поверку прекращают,

2.3 После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, счётчи-

ки вновь представляют на поверку,

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 Перечень средств измерений, использУемых при поверке, приведен в таблице

2.

ица

Наименование операции поверки

Внешний осмотр

ПоовеDка электрической прочности изоляции

Номер пунк-
та методики

поверки

Необходимость
выполнения

при пер-
вичной
поверке

при перио-
дической
поверке

8.1 Ща [а
8.2 Ща Нет

8.3 Ща [а

8.4 Ща [а

8.5 Да Ща

8.6 Ща Ща

Пповепка стаDтового тока (чувствительности) 8.7 Ща Ща

Проверка метрологических характеристик 8.8 Ща Ща
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Таблица 2

Наименование, обозначение Тип Требуемые характеристики

Основные средства поверки

1. Установка поверочнztя универ-
сztльнfUI

уппу-мэ 3.1к г. р. Jt 391з8-08

2. Частотомер универса_гlьный GFC-8010H г.р. ]ф 19818-00

Вспомогательные средства поверки

3. Установкадля проверки пара-
метров электрической безопасно-
сти

GPT-79803 г. р. Jt 50682-12

4. Термогигрометр электронный KCENTER) модель
313

г.р. Jф 22|29-09

5. Барометр-анероид
метеорологический

БАмм-1 г.р. J\ъ 57з8-76

Примечание-,,Щопускается использование других средств измерений, обеспечи-
вающих измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

4.1 К проведению поверки допускают лица, аттестованные в качестве
поверителей средств измерений электрических величин.

4.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь

действующее удостоверение на право работы в электроустановках с напряжением до
1000 В с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12,3.019-80, кПравилilп,Iи техники безопасности, при эксплуатации
электроустановок потребителей>), кМежотраслевыми правилами по охране труда (прави-

лами безопасности) при эксплуатации электроустановок). Соблюдают также требования
безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на счётчики и применяемые
средства измерений.

5.2 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно за-

землены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру зщемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

5.3 ,Щолжны также быть обеспечены требования безопасности, укiванные в экс-
плуатаци онньгх докуN{ентЕlх на средства поверки.

б условия провЕдЕния повЕрки

б.l При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
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7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведением поверки необходимо

подготовительные работы:
- провести технические и организационные мероприятия по

безопасности проводимых работ в соответствии с действующими

ГОСТ |2.2.007.0-15;

- вьцержать счётчики в условиях окружающей среды, указанных в п.6, не менее

2 ч, если они нitходились в кJIиматических условиях, отличающихся от укiванных в п,6;

- подготовить к работе средства измерений, используемые при поверке, в

соответстВии с рукоВодствчlми по их эксплуатац" 1"с" средства измерений должны быть

исправны и поверены).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяют соответствие счётчиков следующим требовани-

ям:

- лицевчrя панель счётчиков должна быть чистой и иметь четкую маркировку в

соответствии с ГоСт 31818.1 |-20:12, гост з|819.2|-2012, гост з|8|9,22-201'2,

ГОСТ З|8|9.2З-20|2;

- в комплекте счётчиков должны быть документы:

1) ксчётчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный мно-

гофункциональный ER3 07. Паспорт> ДРЦМ,4 1 | | 52,027 ПС
2) ксчётчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные мно-

гофункционшIьные ЕRз 07. Руководство по эксплуатации > ЩРI]М .4| | | 52.027 РЭ;

выполнить следующие

обеспечению
положениями
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з) ксчётчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные мно-

гофункчиональные ER307. методика поверки) дрцм.41 1 1 52.027 мп;
Прuмечанuя

l Паспорm посmавляеmся в бумаэtсной форлле с кажdьtм счёmчuком,

2 !опускаеmся посmавка руковоdсmва по эксплуаmацuu, меmоduкu поверкu (фай,

льt в формаmе pdfl, усmановочноzо файла проzрамJйьt на оdном компакm-duске в оduн ad-

рес на 8 счёmчuков uлu по оmdельному заказу,

- на внутренней стороне крышки зажимов счётчиков должна быть прикреплена

этикетка со схемоЙ IIодключения счётчиков к электрической сети;

- все крепящие винты должны быть в наличии, резьба винтов должна быть

исправна, механические элементы хорошо закреплены,

8,2 Проверка электрической прочности изоляции

проверку электрической прочности изоляции напряжением переменного

тока проводить с установки для проверки параметров электрической безопасности

Gрт-79803 (да_гlее по тексту-установка) в следующей последовательности :

1) Покрыть корпуса счётчиков сплошной, прилегающей к поверхности корпуса

*.r-nrr..*oi бопu.оП (пЗ.rпя>) таким образом, чтобы расстояние от фольги до зажимов

бьшо не более 20 мм.
2) УстановитЬ винтЫ силовьIХ зажимоВ в полоЖение, соответствующее

закреплению максимirльно допустимого сечения проводов,

3) Подать от установки на точки приложения испытательное напряжение

практически синусоидЙьной формы частотой (45 - 65) Гц в соответствии с таблицей з,

Таблица 3

4) Вьцержать изоляцию
в течение 1 мин.

под действием испытательного напряжения

5) Снизить испытательное напряжение до нуля и откJIючить установку,

результаты проверки считаются положительными, если во время проверки не

nporrorno пробоя или перекрытия изоJuIции испытуемых цепей,

8.3 Проверка электрического сопротивления изоляции

Проверку электрического сопротивления изоляции проводят следующим образом:

1)подключить установку между цепями тока и напряжения, указанными в таблице

3.

2)Установить на выходе установки напряжение постоянного тока 500 в,

3)ПровесТи измереНие электрИческогО сопротивЛения изоляции не менее З раз,

точка приложения испытательного напряжения

между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе, с

одной стороны, и <землей> - с другой стороны

Среднеквалратиче-
ское значение исIы-
тательного напряже-

ния, кВ

4

2
меlrцу цепями, которые не предполагается соединять вместе во

вDемя работы
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Результаты проверки считЕlют удовлетворительными, если значение сопротивления

изоляции составило не менее 20 МОм.

8.4 Опробование

ОпробоваНие счётчИков закJIЮчается в проверке функционирования дисплея и

кJIавиатуры управления. Проверку проводить при номинаJIьном значении нЕшряжения на

силовьгх зажимчlх счётчиков в следующей последовательности :

1) Собрать схему, представленную на рисунке А,1 Приложения А,

2) Прrпомощи установки поверочной универсальной уппу_мЭ 3,1К (далее по

тексту - уппу) воспроизвести значение напряжения переменного тока равное йо*,

3) Последовательно нажимilя кно11ки клавиатуры управления счётчика в рrIном

режиме индикации убедиться, что после каждого нажатия кнопки происходит изменениs

информашии, отображаемой на дисплее в соответствии с описанием режима индикации в

руководстве по эксплуатации.
результаты проверки считаются положительными, если при включении отобра-

жаютсяВсесегменТыДисплея'ипослекажДоГонажаТиякнопкипроисхоДиТсооТВеТстВУ-
ющее изменение отображаемой информации,

8.5 Подтверждение соответствия программного обеспечения

проверка проводится в следующей последовательности:

1) Собрать схему, представленную на рисунке А,1 Приложения А,

2) При помощи уппу воспроизвести значение напряжения переменного тока

РОВНОе Иом.
3) При помощи клавиш управления перемещаться в меню индикации до тех пор,

пока на дисплее счётчика не отобразятся номер версии прогрtlммного обеспечения (далее

по тексту - ПО).
4) Сравнить номер версии По, отображаемые на дисплее, с данными, представ-

ленными в описании типа и паспорте,

5) Результаты проверки считаются положительными, если отображаемые на дис-

плее счётчика номер версии По совпадают с данными, представленными в описании типа

и паспорте.

8.6 Проверка стартового тока

проверку стартового тока проводится при помощи Уппу
- при (J : (Jпоrи значениrIх тока в соответстВии с таблицей 4

_ДлясчётчиковкJIассаТочносТиlнепосредстВенногоВкЛючения
(J : (J"or, I : 0,004,IB; cos Q: I - для счётчиков активной энергии;

(J : (J,oM, I : 0,004.IB; siп ср: ] _ для счётчиков реактивной энергии;

- для счётчиков классаточности 1, включаемыхчерез трансформаторы

U:(/"о",I:0,002'Iпом,.Со,ýQ:l_ДлясчётчикоВактиВнойэнерГии;
U: UHoM, I : 0,002,I"oM, ýiи ср: t - для счётчиков реактивноЙ энергии;

- для счётчиков кJIасса точности 0,5S и 0,5

(J: (J"ou, I:0,00],1HoM,,co.ý 9: l.
проверку проводить в следующей последовательности:

1) полклюьть счётчик к Уппу согласно рисунку Д Приложения д,



{' .tt t: пзчttкtt f, R3 07дрl{м]ll]52,027 1,1{t

Таблица 4 - выи ток

включение счётчика

класс точности Коэффициент мощности

0,5S, 0,5 1,0 cos Q
sin tp (при инд. или

емк. нагрузке)

непосредственное 0,004,1о
1

через трансформаторы 0,001'./no" 0,002'1"о,

2) Перел начаJIом проверки настраивают индикацию: для вывода на жидко - кри-

стtIллическом индикаторе (да_пее по тексту _ жки) выбирilют значение общего счётчика

энергии (активной или реактивной, потреблённой или генерируемой - в зависимости от

требуемоЙ проверки).
3) Проверку проводят, наблюда,I за приращением показаний энергии на Жки

счётчика,
4),Щля

вида энергии.
счётчиков активной и реактивной энергии проверку проводят для каждого

5) Для счётчиков с двумя направлениями учёта провsрку проводят в обоих

нЕшравлениях.
6) Счётчики должны начинать непрерывную регистрацию показаний активной и

реактивной (для счётчиков соответствующих исполнений) энергии при симметричной

nu.py.*", коэффициенте мощности, равном 1, и значении тока:

I : 0,004.Io_ для счётчиков кJIасса точности 1 непосредсТВенноГо ВклюЧения;

I : 0,002I"oM_ длясчётчиков кJIасса точности 1 трансформаторного вкJIючения;

I : 0,00],I"o^- для счётчиков класса точности 0,5S и 0,5,

результаты проверки считаются положительными, если при значениях

счётчик начинает и продолжает регистрировать покЕвания (активной и

энергии, потребленной и генерируемой - в зависимости от исполнения),

8.7 Проверка отсутствия самохода

Проверку отсутствия самохода проводить при помощи

УППУ в следующей последовательности:

1) подключить счётчик к УППУ согласно рисунку Д.1 Приложения Д;

2) под<_тпоцлть счётц,lк к компьютеру через интерфейс, например, оптический, с по-

моilрю устройства фотос,п,tтывающего уФс-И (входящего в состzш уIшу) для вывода на

жки задать активную потреблённую энергию и ток линейного канала

3) устшrовить на вьD(оде уппУ следующий испьrгательньй сигнал: нtшряжение -
1,15,U,ori сила тока - 0 А;

4) После приложениrl напрюкениrI, равного |,|S,U,or, при отсугствии тока в цепи тока

испытатеJьные вьD(одIые устройства счёт.п,tков активной и реактивной (дtя счёт,п,lков соот_

ветствуIошшх исполнений) энерми не должны создавать каждое более одного импульса, Ми-

нима-пьньй период испытttния At, мин, должен составJIять:

тока по п. б)

реактивной

ft 10ý
Дr>

fr-m-L'*",/.*.
(1)

где: k - постояннiш счётчика, имп./(кВт,ч) или имп./(квар,ч));
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m - число измерительньIх элементов;

U"or- номинtlльное напряжение, В;

Iro*"- максимальный ток, А;
R = 600 для счётчиков активной энергии класса точности 1,0,5S и реактивной

энергии класса 0,5;

R : 480 для счётчиков реактивной энергии классов точности 1.

5) В течение времени, вьtчисленного формуле (1), проводят наб.шодение за оптическиМи

вьD(одIыми устройствами активной и реактивной (дlя счет.паков соответствующих исполне-

ний) энергии.

6) Счёт.п,Iк считчlют вьцержавшим испытания, если за время наблюдения оптические

выходные устройства активной и реактивной энергии вьцадут не более одного импУльса.

8.8 Проверка метрологических характеристик

8.8.1 Проверка основной относительной погрешности измерения активноЙ и реак-
тивной электрической энергии счётчиков.

Проверку основной относительной погрешности при измерении активной (реак-

тивной) энергии проводить при помощи Уппу при значениях информативных парамет-

ров входного сигнала, укЕванньIх в таблицах 5 - |2 в следующей последователЬносТи:

1) Подключить счётчики к УППУ в соответствии с рисунком А.1 Приложения А.

2) Подключить к УППУ импульсные выходы счётчиков.

3) Подать на счётчики напряжение U"or.

4) Поместить устройство фотосчитывzIющее УФС-И (входящее в состав УППУ) На

оптический порт счётчика.
5) Запустить ПО. Создать канал связи <Прямое соединение) в соответствии с рУко-

водством по эксплуатации.
6) Последовательно провести испытания для прямого и обратного направлений ак-

тивной энергии следующим образом:

установить на выходе УППУ сигналы в соответствии с таблицей 5-8;

считать с дисплея УППУ значения погрешностей измерения энергии прямогО И

обратного направлений б tц, ?6;

7) Последовательно провести испытания (таблицы 9-|2) для прямого и обратного

направлений реактивной энергии, выполнив действия в п. 6)

результаты проверки считаются положительными, если полученные значения по-

грешностей измерения активной и реактивной энергии не превышают значений, приве-

денньж в таблицах 5-12.

Табшца 5 - Прверка погрепшости измерения акгивноЙ энергии дIя трехфазньD(

счегчиков кпtюсато!шоgги 1 при симметричной м ке

Номер ис-
пытания

Значение тока для счётчиков

Коэффициеrrг
МОШЦIОСТИ COS

а

Пределы погреrrшости
при измерении

акгивной энерпл,I,0/о

С непосредствен-
ным включением

включаемых
через транс-

форматор

1 0,05,1о 0.02'I"o,
1

*1.5

2 0,1,Ia 0,05.1no, +1,0

J IB I"o, *1,0
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Номер ис-
пытания

значение тока для счётчиков

Коэффициелrг
мошшости cos

р

Предеrш погреrrшости
при измерении

акгивной энерми, О/о

С непосредствен-
ным вкJIючением

включаемых
через транс-

форматор

4 Iro*" Iro*" *i,0

5 0.|,IB 0,05'/rо.

0,5Lи0,8С

+l,5

6 0,2,Io 0,|'Ino, *1,0

7 Ia Ino, +1,0

8 Iro*" Iro*, *1,0

Таблица б - Прверка погреtrшости

счётчиков класса точности 1 при однофазной
измерения Ективной энергии дIя трехфазньD(

нагрузке и симметрии многофазньIх напряже-

HbD( к цепям нап

Преде.гш погрешности при
измерении

iктивноЙ энергии, O/о

Информативные параметры входного сигнЕIла

Номер ис-
пытания

включаемых
через транс-

с непосредствен-
ным включением

Примечания
1 Испьпания должны бьпь проведены последовательно для каждой фазы счётчиков,

2 Знаком KL> обозначена и

Таблица 7 Проверrса погрецшости измерения активной энерми трехфазньпr

сqётtпiкоR к ассаточноgги 0-5S ке

Номер ис-
пытания

Значение тока для счёт-
чиков Коэффициент мопцIосм

cos Q

Преде.rы погреtrшости при
измерении

акгивной энергии, О/о

1 0,0l'/,,о,

l

+1,0

2 0,05./no. *0,5

J Ino, *0,5

4 Iro*, t0,5

5 0,02.Ino, 0,5Lи0,8С
i1,0

6 0,1.Iuo, *0,6

10
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Номер ис-
пытания

Значение тока для счёт-

чиков Коэффичиент мопIности
cos Q

Предеrш погреIrшости при
измерении

акгивной энергии, Ой

7 I"o, t0,6

8 I"o*, *0,6

Табшпrа 8 - Проверка погрецшости измерениJI tlктивной энерми дIя трехфазньD(

счегчиков кIIасса точности O,SS при однофазной нагрузке и симметрии многофазньIх напря-

HHьD( к цепям нtш

Пределы погрешности при измерении

активной энерми,0%
Информативные параметры

входного сигнала

0,05.1rоr.

Примечания
1 ИспытшtиJI должны бьпь проведены последовательно дJUI каждой фазы счётчиков,

2 Знаком KL> обозначена и

таб.шшда 9 - Прверка погрешности измерения

нагрузке для исполнений счётчиков кпасса точности
ракгlтвной энерми при симметриtшои

0,5 при симметричной многофазной

Номер ис-
пытания

Значение тока для счёт-

чиков

Коэффичиент sin tp

(при индукплвной и
емкосгной нагрузке)

Пределы погрешности
при измерении

акгивной энергии, О/о

l 0,0l .Inon,

1

*1,0

2 0,05.1no,
+ 0,5

_1 Iro, + 0,5

4 I"o*"
+ 0,5

+1,0
5 0,02.Iron

0,5
6 0,|.Iro, + 0,б

,7 Iron t 0,6

+ 0,6
8 Iro*,

9 0,|'I"o,
0,25

t1,0
+1,0

10 Iro,

11 Iro*"
*1,0

11
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Номер ис-
пытания

Информативные параметры входного сиг-
нала

Пределы погрешности при изме-

рении
ракгивной энерми, O/о

Ток, А siп ср (rryи индуктивной
или емкостной нагрузке)

1 0,05'1rоr.

1,0

+ 0,6

1 0,|.Ino,
+ 0,6

3 I"on. + 0,6

4 Iro*". + 0,6

5 0,1'I"o".

0,5

+ 1,0

6 I"or.
+ 1,0

7 Iro*,
+ 1,0

Примечания
1 Испьпания должны бьrгь проведены последовательно для

2 Знаком KL> обозначена индуктивнiIя нагрузка.

каждоЙ фазы счётчиков.

itP l tj,{.J ! l 1 52.027,\.ll l (',t ё пl ч tt t;tt li Il 3 0 7

Таб.шща 10 - Проверка погрешшосги измерения реакп,Iвной энфгии при симмсгричноЙ

нагруJке для исполнений счётчиков класса точности 0,5 при однофiвной нагрузке и симмет-

таб.шща 1l - Проверка погрешности измерения реiктивной энерми дIя трехфазньD(

Таблица 12 - Проверка погрешности измерениrI реакIивной энергии дIя трехфазrъD(

счётчиков класса точности 1 при однофа:}ной нагрузке и симметрии многофазньrх напряже-

ний, приложенньrх к цепям напряжения

счётчиков кпасса точности

Номер ис-
пытания

Значение тока дJIя счётчиков

Коэффициеm
sin кр (при ин-
дукп,tвной и
емкостной
нагрузке)

Пределы погрешности при
измерении

шсп,tвной энергии, О/о

С непосредствен-
ным вкJIючением

включаемых
через транс-

форматор

0,05,1о 0,02,I"o,

1

*1,5

2 0,|,Ia 0,05.1no, t1,0

J IB Ino, *1,0

4 Iro*" Iro*, +1,0

5 0.1 ,1о 0,05'1,о,

0,5

+1,5

5 0,2,Ia 0,1 './no, +1,0

6 Ia Ino" *1,0

7 Iuo*" Iro*, *1,0

8 0,2,Ia 0,|.I"o,
0,25

+1,5

9 Ia Ino, *l,5

10 Iro*, Iло*, +1,5

12
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Номер ис-
пытания

Информативные параметры входного сигна-
ла тока, А ПредельI погрешности при изме-

рении
реакгивной энергии,7оС непосредствен-

ным вкJIючением
включаемых
через транс-

форматор

Siп rр

l 0,|,Io 0,05.1rrr.

1,0

t 1,5

2 0,2,Ia 0,|.Inor. + 1,5

з Ia I"or. + 1,5

4 Iro*" Iro*". + 1,5

5 0,2,Ia 0,1,I"or.

0,5 L

+ 1,5

6 Ib Ino, + 1,5

,7
Iro*, I.o*" + 1,5

Примечания
l Испьrгания должны бьпь проведены последовательно для каждой фазы счётчиков.

2 Знаком KL> обозначена индуктивнiц нагрузка,

8.8.2 Проверка абсолютной погрешности сугочного хода часов

проверку сугочного хода встроенных часов проводят методом измерения периода

повторения секундных импульсов встроенньIх часов в следующем порядке:

а) собирают схему в соответствии с рисунком А.1;

б) подают на счётчик номинальное напряжение;

в) командой по интерфейсу переводят электрическое импульсное устройство (теле-

метрический выход) в режим вьцачи импульсов, пропорционttльньtх счёту времени, с ин-

тервалом 1 с;

г) измеряют частотомером универсzrльным GFс-8010Н (да-lrее по тексту - частото-

мер) период следования импульсов;

д) по окончании измерений вычитывают из счётчика величину коррекции суточного

хода часов ДГ,,

е) определяют сугочный ход часов по формулам (2) и (3).

bTu*:]_Tu* (2)

ЬТrу,,.: ЬТu-х86400+ЛТк (3)

где: Turr- измеренныЙ период секундных импульсов, с;

bTu* - величина погрешности периода секундных импульсов;

ЬТ"ул- сугочный ход часов, с;

ЛТ*- величина коррекции сугочного хода часов, с;

86400 - количество секунд в одних сугках.

результаты проверки считzlются положительными, если полученное значение абсо-

лютной погрешности суточного хода часов в нормaльньrх условиях с учётом коррекции не

превышает t 1,0 с в сутки.
8.8.3 Проверка допускаемой относительной погрешности измерения фазного напря-

жения переменного тока

lз
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Значение
напряжения

Значение тока для счётчиков

Коэффициент
мощности cos9

Пределы допус-
каемой относи-

тельной погреш-
ности, 0/о

с непосредственным
включением

включаемых че-

рез трансформа-
тор

0,80'Ио"

k До" 1,0 t 1,0Ио,

1,15'Цо"

проверку проводят при помощи Уппу в следующей последовательности:
l) Собрать схему, приведенную на рисунке A.l Приложения А.
2) ПрИ помощИ уппУ воспроизВести испытательные сигнЕ}лы согласно таблице 13.

Таблица 13

3) Сравнить покrвания, измеренные УППУ и счётчиком.

4) Рассчитать относительную погрешность измерения напряжения переменного то-

ка по формуле (4).

Е х = 
Х"; Х" .100 , (4)

х
где Хи - показание счётчика;

Хо - показание УППУ;

результаты проверки считаются положительными, если полrlенное значение от-

носительной погрешности не превышает пределов, приведенных в таблице 13.

8.8.4 Проверка допускаемой относительной погрешности измерения силы перемен-

ного тока.
проверку проводят при помощи Уппу в следующей последовательности:

1) Собрать схему, приведенную на рисунке А.1 Приложения А,
2) Пр1aпоМощи УППУ воспроизВести испытательные сигналы согласно таблице 14.

Таблица 14

3) Сравнить показания, измеренные Уппу и счётчиком,

4) Рассчитать относительную погрешность измерения силы переменного тока по

формуле (4).

результаты проверки считаются положительными, если полr{енное значение от-

носительНой погреШностИ не превыШает пределов, приведенных в таблице 14.

значение тока для счётчиков
Значение

напряжения

Коэффициент
мощности cos9

Пределы допус-
каемой относи-

тельной погреш-
ности, О/о

с непосредственным
вкJIючением

вкJIючаемых че-

рез трансформа-
тор

0,05'1о 0,01.1"о*.

Ио" 1,0 + 1,0k Доu

1ru*. 1""*"

l4
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9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Счётчик, прошедший поверку с положительными результатами, признЕlют

годным и наносят на место пломбирования счётчика оттиск клейма поверителя,

9.2 Положительные результаты поверки оформляются записью в соответствую-

щем р{tзделе паспорта, заверенной подписью и оттиском клейма поверителя,

9.3 Результаты поверки вносят в протокол, оформленный в соответствии

с ГоСТ 8.584-2004.
9.4 Счётчик, прошедшИй поверкУ с отрицаТельнымИ результатами, бракуют,

клеймо предьцущей поверки гасят, а счётчик отправляют в ремонт, В паспорт вносят за-

пись о непригодности с указанием причин.

l5
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Приложение А

Схемы подключения счётчиков

а) для трансформаторного типа вкJIючения

б) лля непосредственного типа вкJIючения

А1 - счётчики;
А2 - установка поверочнtlя универсz}льная кУППу-мЭ 3,1к),

РисУнокА.l_СхемыпоДключенияиЗМериТелЬнЬIх

KIa> <Uar> KIa*> <Ib> KUb> KIb*> KIc> KUc> Klc*> <Un>

Счетчик ER307

],3467? ?? ??
910

l -l
l l

6 66 6
lc Uc lc' Uп

ffi
lд Uд lд, lB UB lB,

уппу

16

цепей


