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Настоящая методика поверки распространяется на установку для реryлировки и поверки

счетчиков электроэнергии ELM А-8З25 (далее - установка), изготовленнiш Applied Precision Ltd.,

Словакия, и устанавливает методы и средства их первичной и периодическоЙ поверок.
Интерва-п между поверкilми - 1 год.

1 ОПЕРАЦИИИ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки проводят операции, указанные в таблице 1,, и применяЮТ

средства поверки, }кшlанные в таблице 2.

Таблица 1 - и и

м}lъ
п/п Операции поверки

Номер пункта Н.Щ по
поверке

1 внешний осмотр 5.1

2 опообование 5.2

J 5.3

4 Опрелеление основной относительной погрешности
воспроизведения / измерения силы переменного тока

5.4

5 Определение абсолютной погрешности измерений фазньпr
чглов между напряжением и током первой гармоники

5.5

6 Определение основной абсолютной погрешности измерений
частоты

5.б

,7 Определение основной относительной погрешности измерений

активной, реактивной, полной мощности
5;7

8 оформление Dезyльтатов поверки 6

Примечание - при несоответствии характеристик
требованиям по любому из пунктов таблицы 1 установку
последующие операции не проводят.

поверяемой установки
к да-пьнейшей поверке

установленным
не допускают и

аблица2 - по
Номер
пункта
мп

наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки;

метрологические и основные технические характеристики средства поверки

1 2

5.з _ 5.7

Ус,о"ов*,о dля поверкu элекmросчеmчuков МТЕ (Госреестр Nч]?7l9_Qý)

наименование величины ,I[иапазон Предел допускаемой погрешности

Измерение напряжения
переменного тока в
диапазоне частот
от 45 до 100 Гц

от 30 до 300 В

6: +0,01%Измерение силы
пеDеменного тока" А

от 0,012 до 120

Измерение коэффициента
мощности

от минус 0,5 до
0,5(LиС)

Измерение активной,

реактивной, полной
мощности

от 0,36 до
108000 Вт
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Примечания
1 !опускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с

метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2 Все средства поверки должны быть исправны и поверены в установленном порядке.
3 rЩопускается проведение поверки используемых для измерений меньшего числа

величин или на меньшем числе диап€вонов, на основании письменного заявления владельца
средства измерения, оформленного в произвольной форме. Соответствуюшая запись делается в

свидетельстве о поверке.

2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке установки допускают лиц, аттестованных в соответствии с требованияпли ГОСТ
Р 5б069-20l4 на право поверки средств измерений электрических и магнитных величин.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования
l2.З,019-80, ГОСТ \2.2.007':7-75, требованиями .Правил по охране
электроустановок, утвержденных приказом Министерiтва труда
Российской Федераuии от 24 июля 20l3 г Ns 328Н.

Эталоны, средства измерений, вспомогательные средства
должны соответствовать требованиям безопасности, изложенным
эксплуатации.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

гост 12.2.007 .0-75, гос,г
труда при эксплуатации
и социальной заlциты

поверки и оборудование
в руководствах по их

4.| Условия поверки установки должны cooTI]eTcTBoBaTb условиям их эксплуатации,
нормированным в технической документации, но не выходить за нормироваtIные усJIовия
применения средств поверки.

4.2При проведении поверки должны соблюдаться следуюшие условия:
Температура окружающего воздуха, ОС.............. 20 + 5

ОтносительнчuI влажность воздуха, %.............. 30 - 80
Атмосферное давление, кПа..... ..,...84 - 106

4.3 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в

соответствующих эксплуатационных документах.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие проверяемой

установки следующим требованиям :

* комплектности установки в соответствии с описанием типа;

- отсутствие механических повреждений корпуса, органов управлеI{ия,
соединительньж элементоts, индикаторных устройств, нарушающих работу устаIIовки или
затрудняющих поверку;

- разъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.
При наличии дефектов дальнейшей поверке установка не подвергается и бракуется.

5.2 Опробование



5.3
напряжения

трехфазноЙ
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5.2 Опробование

Опробование установки для регулировки и поверки счетчиков электроэнергии ELMA-
8325 прои."одrr." в 4-х проводном режиме при симметричной нагрузке заданной на трехфазном

генераторе сигналов SG 23зOв, при U:220 В, I=5 А и cosrp:l,0 , установленные характеристики

сигналов должны отображаться на дисплее этшIонного счётчика RS 2330д.

результат проверки считilют положительным, если результаты, отображаемые на

дисплее этчUIонного iчётчика RS 2330А, совпадают с установленными сигнаJIами трехфазного

генератора сигнttлов SG 2З3OВ.

Определение основной относительной погрешности воспроизведения / измерения

переменного тока:

- подкJIючить компаратор мощности к2006 к выходным цепям установки по

четырехпроводной схеме;

установить на трехфазном генераторе сигнulлов SG 2з3OВ значениЯ

приведенные в таблице 3;

- зафиксировать полученные значения на эталонном счётчике (Rеfеrепсе

Standard) RS 2330А и зtшисать в таблицу 3;

- выttислить значения относительной погрешности воспроизведения / измерения

по формулам |-2.

6 воспроuзвфенuяU =
U ,r, -U urn* *|00% (1)

U U"o*

6 uзмеренuяu =** I00% (z)

где (Jyr^ _ установленное значение напряжения на трехф.внОм генератОре сигнuIлОв SG 2330В;

(juror, _ измеренное значение напряжения на компараторе мощности К2006;
(Jur, _измеренное значение на эталонном счётчике (Reference Standard) RS 2330А.

Таблица З - Определение основной относительной погрешности воспроизведения / измерения

результаты испытаний считают положительными, если полг{енные значения

погрешностей не превышают зЕuIвленньгх.

5.4 Опрелеление основной относительной погрешности воспроизведения / измерения

СИЛЫ ПеРеМеННОЮ 
llХХпо*ть компаратор мощности К2006 к выходным цеПЯМ УСТаНОВКИ ПО

трехфазной четырехпроводной схеме ;

установить на трехфазном генераторе сигнаJIов sG 2з3ов значения

приведенные в таблице 4;

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности
\rruonoru" IL 7о

Полученные
значения

относительной
погрешности

Полуrенные
значения

относительной
погрешности



l _I
6 воспрочзвdенuя 1 -' УСm- 'ОеЙСm *|00% (3)

I ornr,
l _l

6 uзлlеренuя' = -#* |00% (4)

rде lyr^ - установленное значение напряжения на трехфазном генераторе сигн.lпов SG 2330В;

Idrпr, - ИЗмеренное значение напряжения на компараторе мощности К2006;
I*, - измеренное значение на этzlлонном счётчике (Rеfеrепсе Standard) RS 2330А.

Таблица 4 - Определение основной относительной погрешности воспроизведения / измерения
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- зафиксировать пол)ченные значения на этilлонном счётчике (Reference

Standard) RS 2330А и записать в таблицу 4;

- выtп{слить значения относительной погрешности воспроизведения / измерения

по формулам 3-4.

результаты испытаний считают положительными, если полученные значения

погрешностей не превышают зtuIвленньD(.

5.5 Опрелеление абсолютной погрешности измерений фазных углов между напряжением

и током первой гармоники:

- подкJIючить компаратор мощности к2006 к вьtходным цепям по трехфазной

четырехпроводной схеме;

- задать на трехфазном генераторе сигнаJIов SG 2330В значениJI согласно таблице

5;

- зафиксировать поJгrIенные значения на эт€Iлонном счётчике (Reference Standard)

RS 2330А и записать в таблицу 5;
_ выtмслить значения абсолютной погрешности измерений по формуле 5.

Ьuзмеренuя = pur', - 9оrлr, (5)

гда Quзм 
_ измеренное значение фазного угла этzIлонном счётчике (RеfеrепСе Standard) RS 2330А;

Qdrп"^ - действительное значение напряжения на компараторе мощности К2006.

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности

Полученные
значения

относительной
погрешности

Полученные
значения

относительной
погрешности
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Таблица 5 - Определение абсолютной погрешности измерений фазньD( углов между н.lпряжением
и током оники

Результаты испьrганий считают положительными, если поJryченные значения
погрешностей не превышают зчuIвленньIх.

5.6 Определение основной абсо.lпотной погрешности измерений частоты
- подклю(мть компаратор мощности К2006 к вьIходным цепям по трехфазной

четырехпроводной схеме;

- задать на трехфазном генераторе сигнаlIов SG 2330В значения согласно таблице
6;

- зафиксировать полученные значениJI на эталонном счётчике (Reference Standard)
RS 2330А и зtlписать в табшrцу 6;

- вьI.мсJIить значения абсолютной погрешности измерений по формуле 6.

rДаfuз" -
_fdrаr,

Таблица

Ьuзмеренuя = fur" - fu"o,, (6)

измеренное значение частоты эт{Iлонном счётчике (Rеfеrепсе Standard) RS 2330А;
- действительное значение нilпряжения на компараторе мощности К2O0б.

б_о ой абсолютной

Результаты испытаний считtlют положительными, если пол)п{енные значения
погрешностей не превышtlют зzUIвленньD(.

5.7 Определение основной относительной погрешности измерений активной, реактивной,
полной мощности

- подкJIючить компаратор мощности К2006 к вьIходным цепям по трехфазной
четырехпроводной схеме;

- на этЕlлонном счётчике (Reference Standard) RS 2330А настроить конфигурацию
импульсных выходов: fout1 - активнЕUI, fout2 - реактивная, fочtз - пОлная (Main МеПu ---+

Меаsurеmепt ---+ Епеrgу --- Impulse);

- подкJIючить импульсные выходы fo,r11, fout2, foutз ккомпаратору мощности К2006;

- задать на трехфазном генераторе сигнчIлов SG 2330В значения согласно таблице
7;

- зафиксировать поJryченные значения на этчIлонном счётчике (Reference Standard)
RS 2330А и записать в таблицу 7;

- вы(мслить значения относительной погрешности измерений по формуле 7.

ица о - uпределение основн lI()lтешнOс,Iи измgD9нии чаU,l,U ,ы

fu"o,, Гц f,,"-. ГЦ fао,z.-.ГЦ Ьfчruопо"uп.Гц Afarru"*, ГЦ
45 t0.005
50 t0,005
55 t0.005
б0 t0.005
б5 t0.005
,70 t0,005
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I -I
6 воспроuзвфенuя 1 -'УСП- 'ОейСП *|о0% (7)

I U"or^

rде Iуrл - устЕtновленное значение напряжения на трехфчвном генераторе сигн€tлов SG 2330В;
Idrй", - ИЗМеРеННОе ЗНаЧеНИе НаПРЯЖеНИЯ На КОМПаРаТОРе МОЩНОСТИ К2006;
Iur, - измеренное значение на эталонном счётчике (Reference Standard) RS 2330А.

Таблица 7 - Определение основной относительной погрешности измерений активной,
вно tолной мощности

Js
п/п

Схема
подкJIюч

ения
Uy.r, Е I у.r, А Qluцусr."

fycT:

Гц С, имп./кВт

Пределы основной допускаемой
относительной погрешности

измерений Б, %

активнои
мощности

реактивнои
мощности

полной
мощности

1

зФ4п

57,7

0,02
0

50 3,бх106

+0,05 +0,05

2 90 +0,05 +0,05
aJ

0,05

0 +0,05 t0.05
4 б0 t0.1 t0.057 t0.05
5 з2з.|з t0.0б2 t0.083 t0,05
6 90 +0,05 +0,05
,7

0,2

0 +0,05 +0,05

8 60 +0,1 t0.057 t0.05
9 323,|3 +0,062 t0.083 t0.05
10 90 t0,05 t0,05
11

0,5

0 t0.05 t0,05
L2 60 t0.1 t0.057 t0.05
13 32з.tз t0.062 t0.08з t0.05
|4 90 t0,05 t0.05
15

1

0 t0,05 +0,05

16 60 +0,1 +0,057 t0.05
17 323,1з +0,0б2 t0.083 t0.05
18 90 +0,05 t0.05
19

5

0 t0.05 t0.05
20 60 t0.1 t0.057 t0.05
2| з2з.lз t0.062 t0.083 t0.05
22 90 t0.05 t0.05
2з

10

0 +0,05 +0,05

24 б0 +0,1 +0,057 +0,05

25 323.|3 t0.0б2 +0,083 +0,05

26 90 +0,05 t0.05
21

230

0,02
0 t0.05 t0.05

28 90 +0,05 t0,05
29

0,05

0 t0.05 t0,05
30 б0 t0.1 +0,057 +0,05

з1 32з.Lз +0,062 +0,083 +0,05

з2 90 +0,05 +0,05

JJ

0,2

0 t0.05 t0,05
з4 б0 +0,1 +0,057 +0,05

35 32з.|3 t0.0б2 t0,083 +0,05

зб 90 t0.05 +0,05



з,7

зФ4п ъо

0,5

0

50 3,6х 106

!0,05 1о.05
з8 60 t0,l t0-o57 Ф.05
з9 з2з-lз ф,062 g0,08з t0,05
,l0 9о t0,05 tO-б
41

1

0 r0.05 t0,05
42 60 r0,1 i0,057 t0,05
4з зъ-lз Ф,062 !0,08з Ф,05
ц 90 t0,05 l0,05
45

5

0 i0,05 gо,05

46 60 10,1 r0.057 зO,о5

4,7 зъ.lз to,062 to,083 r0.05
48 90 g0.05 t0,05
49

10

0 ю,05 э0,05

50 бо t0,1 э0,057 g0,05

51 зъ,lз t0,062 to,083 10.05

ю t0,05 r0,05
53

2о

0 !0.05 10,б
54 60 t0,1 !0,057 t0,05
55 з2з,lз i0,062 ю,083 10,05

56 90 r0,05 r0.05

5,1

50

0 Ф,05 f).05
58 60 !0,1 !0,057 t0.05

59 з2з,lз i0,062 r0,083 t0,05

60 90 to,05 10,05

61

l00

0 10,05 io,05
62 6{) t0.1 t0,057 Ф,05
63 зъ.lз t0,062 *0,083 t0,05
м 90 t0,05 t0,05

,псг х9 8
всего лпстов 8

окоЕчдlие та6,шцы 7

6 о(н)рмлЕниЕ рЕзультлтов повЕрки

6.1 ПолоrФIельпые резуJьтаты поверIс, устацовки оформл.лот свидетеJIьством о цоверке, с

нalllесевиеМ звака пов€ркЦ Еа свидетеJrьство, в соответствиц с Првказом Мишlсгерства

цромктmrroяIiостЕ tl торгов,тп Российской Федерации Jt l8l5 от 02.07.2015.

6.2 При ЕесоотвgгствцЕ результатов поверки требоваlтпш,л rпобого из п}ъкIов Irастощей
мflOдI{ки устааовку к даJьвейшеi эксплуатацшЕ Ее допусмют и выддgr uзвещеЕпе о

Начальвих лаборторirс Ш9 55l
ФБУ (Роqгест-Москва)) lo.H_ Ткдsеко


