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Настоящая методика поверки распространяется на установку для регулировки и поверки
счетчиков электроэнергии ELMA-8315 (да,тее - установка), изготовленнtш Applied Precision Ltd.,
Словакия, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками - 1 год.

1 ОПЕРАЦИИИ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки проводят операции, укiванные в таблице 1_, и применяют

средства поверки, укЕванные в таблице 2.

Таблица 1 - о

Примечание - при несоответствии характеристик поверяемой установки установленным
требованиям по любому из пунктов таблицы 1 установку к д.rльнейшей поверке не допускают и
последующие операции не проводят.

Таблица 2 - С

ица ции по
J\ъJt
п/п Операчии поверки

Номер пункта Н,.Щ по
поверке

1 Внешний осмотр 5.1

2 опробование 5.2
J Определение основной относительной погрешности

воспроизведения / измерения напряжения переменного тока
5.3

4 Определение основной относительной погрешности
воспроизведения / измерения силы переменного тока

5.4

5 Определение абсолютной погрешности измерений фазньж
чглов междy напDяжением и током первой гармоники

5.5

6 Определение основной абсолютной погрешности измерений
частоты

5.6

,7 Определение основной относительной погрешности измерений
активной, реактивной, полной мощности

5.,7

8 Оформление результатов поверки 6

ицаl- и.

Номер
IIункта
мп

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки;
метрологические и основные технические характеристики средства поверки

1 z

5.з _ 5;7

Усmановка dля повеокu элекmDосчеmчuков МТЕ (ГосоеестD }{Ъ17750-08)

наименование величины .Щиапазон Предел допускаемой погрешности

Измерение напряжения
переменного тока в

диапазоне частот
от45 до l00 Гц

от 30 до 300 В

Б: +0,01%Измерение силы
пеDеменного тока" А от 0,012 до 120

Измерение коэффициента
мощности

от минус 0,5 до
0,5 (L и С)

Измерение активной,

реактивной, полной
мощности

от 0,3б до
l08000 Вт
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Примечания
1 !опускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с

метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2 Все средства поверки должны быть исправны и поверены в установленном порядке.
3.Щопускается проведение поверки используемых для измерений меньшего числа

величин или на меньшем числе диапirзонов, на основании письменного заявления владельца
средства измерения, оформленного в произвольной форме. Соответствуюп{ая запись делается в
свидетельстве о поверке.

2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВВРИТЕЛЕЙ

К поверке установки допускают лиц, аттестованных i] соответствии с требованиями ГОСТ
Р 56069-2014 на право поверки средств измерений электрических и магнитных величин.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ |2.2.007,0-75, ГОСТ
12.3.019-80, ГОСТ |2.2.007.1-75, требованиями Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июля 2013 г Ns 328Н.

Эталоны, средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование
должны соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах по их
эксшлуатации.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1 Условия поверки установки должны соответствовать условиям их эксплуатации,
нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия
применения средств поверки.

4.2При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

Температура окружающего воздуха, ОС....,........ 20 + 5

Относительная влажность воздуха, %.............. 30 * 80
Атмосферное давление, кПа..... ,.....84 - 106

4.З Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в

соответствующих эксплуатационных документах.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие проверяемой

установки следующим требованиям:

- комплектности устаIIовки в соответствии с опI{санием типа;

- отсутствие механических повреждений корпуса, органов управления,
соединительных элементов, индикаторньж устройств, нарушающих работу установки или
затрудняющих поверку;

- разъемы не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.
При наrrичии дефектов дальнейшей поверке установка не подвергается и бракуется.

5.2 Опробование
Опробование установки для регулировки и tIоверки счетчиков электроэнергии ELMA-

8315 производится в 4-х проводном режиме при симметричной нагрузке заданной на трехфазном
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5.2 Опробование
Опробование установки дJuI регулировки и поверки счетчиков электроэнергии ELMA-

83[5 производится в 4-х проводном режиме при симметричной нагрузке заданной на трехфазном

генераторе сигнаIоВ SG 2330в, приU:220 В, I:5 А и cos9:1,0 , установленные характеристики
сигнt}лов должны отображаться на дисплее этЕtлонного счётчика RS 23ЗOА.

Результат проверки считtlют положительным, если результаты, отображаемые на

дисплее этiшонного счётчика RS 2330А, совпадают с установленными сигналами трехфазного

генератора сигналов SG 2330В.

5.3 Определение основной относительной погрешности воспроизведения / измерения

напряжения переменного тока:
подключить компаратор мощности К2006 к выходным цепям установки по

трехфазной четырехпроводной схеме ;

установить на трехфазном генераторе сигнtlлов SG 2ЗЗOВ значения

приведенные в таблице 3;

- зафиксировать пол)ченные значения на эталонном счётчике (Reference

Standard) RS 2330А и записать в таблицу 3;

- вычислить значениrI относительной погрешности воспроизведения / измерения

по формулам 1-2.

6 воспроuзвеdенuяU =
U ,r^ -U u"o* *|00% (1)

U U"rrr^

6 uзмеренuяU
т l -f r

_ У_uэ|!___:эsJ!sд_ * 100%
U U"o*

rде (Iусm - установленное значение н.lпряжения на трехфазном генераторе сигншIов SG 2330В;
(Jdrоr. - измеренное значение напряжения на компараторе мощности К2006;
(Jur, - измеренное значение на этzlлонном счётчике (Reference Standard) RS 2330А.

результаты испытаний считают положительными, если полr{енные значения

погрешностей не превышают зIUIвленньD(.

5.4 Определение основной относительной погрешности воспроизведения / измерения

силы переменного тока:
подклюtIить компаратор мощности к2006 к выходным цепям установки по

трехфазной четырехпроводной схеме;
установить на трехфазном генераторе сигнirлов sG 233ов значения

приведенные в таблице 4;

- зафиксировать полученные значениr{ на эталонном счётIIике (Reference

Standard) RS 2330А и з,lписать в таблицу 4;

(2)

Таблица 3 - Определение основной относительной погрешности воспроизведения / измерения

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности

Полlлrенные
значения

относительной
погрешности

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности

Полуrенные
значения

относительной
погрешности
6*rno"r.a ц, VО
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_ вычислить значения относительной погрешности воспроизведения / измеРения

по формулам 3-4.

I -r
6 воспроuзвеdенuя I =2Р*100О% (3)

I U"o*
I -I6 uзллеренuя 

' 
= -;:* 100% (4)

гДа Iусп - установленное значение напряжения на трехфазном генераторе сигнiIлов SG 2З3OВ;

iuro", - ИЗмеренное значение напряжения на компараторе мощности К2006;

Iur, - измеренное значение на эталонном счётчике (Reference Standard) RS 2з3OА.

Таблица 4 - Определение основной относительной погрешности воспроизведения / измерения

нного тока

результаты испытаний считают положительными, если пол}п{енные значения

погрешностей не превышают зчIявленньD(.

5.5 Определение абсолютной погрешности измерений фазньж углов между напряжением

и током первой гармоники:

- подкJIючить компаратор мощности к2006 к вьгходным цепям по трехфазной

четырехпроводной схеме;

- задать на трехфазном генераторе сигнаJIов SG 2330В значения согласно таблице

5; 
- зафиксировать поJtученные значениJI на эталонном счётчике (Rеfеrепсе Standard)

RS 2330А и записать в таблицу 5;

- вычислить значенI4JI абсолютной погрешности измерений по формуле 5.

Ьuзмеренuя= Qurп, - Qo"trn (5)

гда Quзll - измеренное значение фазного угла эталонном счётчиКе (RеfеrеПСе Standard) RS 2330А;

Qdелсп - действительное значение напряжения на компараторе мощноСти к2006.

таблица 5 - Определение абсолютной погрешности измерений фазньD( углов между напряжением

и током первой гармоники

Пределы
догryскаемой

относительной
погрешности

Пределы
допускаемой

относительной
погрешности

Полученные
значения

относительной
погрешности

ПОлlлrенные
значения

относительной
погрешности
бч"uопоruо I. VO
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Результаты испытаний считают положительными, если поJryченные значения

погрешностей не превышают зtUIвленньIх.

5.6 Определение основной абсолютной погрешности измерениЙ частоты

- подкJIючить компаратор мощности к2006 к вьtходным цепям по трехфшной

четырехпроводной схеме;
_ задать на трехфазном генераторе сигнtIлов SG 2З3OВ значения согласно таблице

6;
_ зафиксировать поJrr{енные значения на этitлонном счётчике (Rеfеrепсе Standard)

RS 2330А и записать в таблицу б;

- вычислить значениrI абсолютной погрешности измерений по формуле 6.

Ьuзмеренuя= f urn -f u"o,. (6)

Iдеfuзм - измеренное значение частоты эталонном счётчике (Rеfеrепсе Standard) RS 2330А;

fdrаr^ - деЙствительное значение напряжения на компараторе мощности К2006.

Результаты испытаний с!Iитают положительными, если пол)ченные значения

погрешностей не превышают зtulвленньIх.

5.7 Опрелеление основной относительной погрешности измерений активной, реактивной,
полной мощности

- подкJIючить компаратор мощности к2006 к вьIходным цепям по трехфазной

четырехпроводной схеме;

- на этzlлонном счётчике (Reference Standard) RS 2330А настроить конфигурацию
импульсных выходов: foutt _ активнitя, fout2 _ реактивная, fочtз - полная (Main Menu -*
Measurement ---+ Energy --- Impulse);

- подклюtмть импульсные выхо.щы fбц11, fout2, fоutЗ к компаратору мощности К2006;

- задать на трехфtr}ном генераторе сигнilлов SG 2330В значения согласно таблице

1;

- зафиксировать поJгrIенные значения на эталонном счётчике (Reference Standard)

RS 23ЗOА и записать в таблицу 7;

- вьItмслить значения относительной погрешности измерений по формуле 7.

ение основной абсолютной
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f -r
6 воспроuзвеdенuя 1 -'УСО'- 'dейСm *|00% (7)

I о"оr,

гща Iусm - установленное значение напряжения на трехфазном генераторе сигналов SG 2330В;
Idrлr, - ИЗМеРеННОе ЗНаЧеНИе НаПРЯЖеНИЯ На КОМПаРаТОРе МОЩНОСТИ К2006;
I*, - измеренное значение на эталонном счётчике (Reference Standard) RS 2330А.

Таблица 7 - Определение основной относительной погрешности измерений активной,
и, полноивнои. полнои мошности

м
п/п

Схема
подкJIюч

ения
Uy"r, Е I у.r, А 9ruI)ycr r'

fy..,
Гц С, имп./кВт

Пределы основной допускаемой
относительной погрешности

измерений Е, %
активной
мощности

реактивнои
мошности

полнои
мощности

1

зФ4п

5,7,7

0,02
0

50 3,бх106

t0.05 +0,05

2 90 +0,05 +0,05

J

0,05

0 t0.05 t0.05
4 60 t0.1 t0.057 t0.05
5 з2з,7з t0,062 t0.08з t0.05
6 90 t0.05 t0.05
7

0,2

0 +0,05 +0,05

8 б0 t0.1 +0,057 +0,05

9 32з,\з t0.0б2 +0,083 +0,05

10 90 +0,05 +0,05

11

0,5

0 +0,05 +0,05

L2 60 t0.1 t0,057 t0.05
13 323.1з t0.062 +0,083 t0,05
|4 90 +0,05 +0,05

15

1

0 +0,05 +0,05

1б б0 t0,1 +0,057 +0,05

7,7 323,1з t0.0б2 t0,083 +0,05

18 90 t0.05 +0,05

19

5

0 t0.05 +0,05

20 60 t0.1 t0.057 t0.05
21 з2з,lз t0,0б2 t0.083 t0.05
22 90 +0,05 t0.05
2з

10

0 +0,05 t0.05
24 б0 t0.1 t0,057 t0,05
25 з23,1з t0.062 +0,08з t0,05
26 90 +0,05 +0,05

2,7

230

0,02
0 +0,05 +0,05

28 90 t0,05 +0,05

29

0,05

0 +0,05 t0,05
30 б0 t0.1 +0,057 l0,05
31 323,|3 +0,0б2 t0,083 +0,05

з2 90 t0.05 t0,05
JJ

0,2

0 +0,05 t0,05
з4 60 +0,1 +0,057 t0,05
35 32з.lз +0,0б2 +0,083 t0,05
36 90 +0,05 t0,05
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окоrrчапие табJtщы 7
з1

зФ4п 23о

0,5

0

50 з,6х106

t0,05 t0_05
38 бо t0_1 t0,057 а0_05

з9 зв,13 t0,062 t0,08з t0.05
,lO 90 t0,05 t0_05
41

1

0 to,05 !0,о5
42 60 !0,1 10,057 t0,05
4з з2з,lз io,062 f),083 *0,05
ц 90 t0,05 t0,05
45

5

0 !0,05 t0,05
46 бо 10.1 10.057 t0,05

зъ-lз t0,062 f),08з t0,05
48 90 10,05 t0,05
49

10

0 t0,05 t0,05
50 60 t0.1 t0.057 !0,05
51 з2з.lз t0,(}62 t0,083 t0,05
52 90 t0,05 l0,05
5з

2о

0 t0,05 !0,05
54 60 t0.1 i0-057 t0,05
55 з2з.|з t0.062 t0,08з 10,05
56 90 t0.05 !0,05
5"I

5о

0 t0,05 t0,05
58 60 t0_1 а0_057 t0,05
59 зв,lз t0,062 tо,O8з 10,05
6{) 90 t0,o5 t0,05
бl

100

0 10,05 ю,05
62 60 t0,1 t0,057 io.05
(,з з23.1з to,062 t0,083 i0.05
64 9о t0,05 t0_05

6 ОrDОРМJIЕЯИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

6.1 ПоложЕrе,]ьвIе резуJьтаты поверки устаlrовки оформляtот свидетельством о поверке, с
ttitнесеяцем зIIЕlка повgрки ца свидетеJIьство, в соответствий с Прпказом Мшстерства
промьшrшенвости п торговлri Российскоfi Федерации Ns l8l5 от 02.07.20l5.

6.2 При ttecooтBeтcтBrtи резуьтаюв поверки тбоваяиям любого из гr}aвктов яастояцей
методtкц yqтa{oвrq/ к дальцейшей эксплуатации не допускают Е вьцшот извещевце о

Начальник лабораrcрии N9 55l
ФБУ < Роgгсст-Москвоl ю.н. ТкачеЕко


