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НаgюящаЯ меrcдика распростРаняетсп на комплексы прФаммно-аппаратные фто-

видеофЕксациИ Еаруtленllй ПДД (ФотофиничJ,ol)) (далее по т€ксту, комплексы) и устанавли-

ваgг объ€м и меmды их первичной и периодических поверок,

Иrпервал между поверками , 2 года

l ОIIЕРДЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, ук&занные в таблице l,

1.2 Последовsтельность проведениlt операций должнs соотвfiqтзовать Ilорядку, }тазан-

ному в таблице l.
1.3 Поверке подлехс{г комплекс с аппаратурй нsвигационttой лот€6ит€лей глобальных

навигациоuцы;спупrиковых систем глОНАСС, GРS (приемник ГЛОНАСС/GРS) в его сюставе,

Табл

це 2.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки долкны применлться средства поверки, указаквне в табли-

Наименовани€ операций Номер тrункга
методики
поверки

Прв€дение операцпи при:

первичной
поверке

периодической
повеDке

7.1 + +

7.2 + +

+ +

7.4 t +4 Определевие абсолютной погрешносги из,

мерекий штт€рвалоа времени

Рекомен-
.ryемо€

средство
поверки

Пуякг
м9тодики
поверки

ни,rес*пе *арчктеристики средств повер-
наимевование

средств поверки
погреtч ность

мкв_O2цПредеJlь, догryскаемой
абсолмной погрешttости
синхDонизации вьIxодно_

ю имгryльса к шкале UTC

l Молуль кор
рекrци Еремени



2.2 Применяемые при поверке средства измереflий долrФы бьгь повереЕы, испр€вllы и

имсгь действ},lощие свидетеJIьствll о поверке.

2.3 .щопускаеrся прtlменение друrих средств измереIrий, обеспечиваюцих опр€деление

метролоrических хараrгсристик с требуемой точностью.

З ТРЕБОВЛЯИЯ К КВЛJШФИКЛЦИИ ПОВЕРИТЕJIЕЙ

3.1 К првелеrмю пов€рки мог)т быть допущены лица, имеющие аысшее ил!l среднее

технЕческое обр&зоваЕие, пракгичесхий опыт в области радrот€rяцческих измереfiий и атте-

сто8анные в Nачесгве поверителей.

4 ТРЕБОВАНИJl БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При провелеяии поверки комплекса следуег сблюдагь цебования безопасносги, ус-

mнаали8аемые руководствами по эксплуатацl,!и комплекса и используемого при поверке обору-

дования.

5 УСЛОВЕЯ ПОВЕРКИ

5.1 Поверка производится при условиях:
- темпераryра окружающего воздуха от минус 25 до пlпос 50 ОС,

- относительнaц влажность от 30 до 80 О/о;

- атмосфрное давлецие от 84 до l06 кПа.

5.2 Поверка првзволrtтся аккредllтомнными оргаtlизаlиями в уст&rовленном порядк€,

6. подготовкд к повЕркЕ
6.1 Поверитель должен и]учить руководства по fксплуаmции поверяемого комплекса и

используемых средств поверки.

6.2 Уфдиться в правильности соединений составных чаgrей комплекса,

7IIровЕ,щниЕ повЕрки
7.1 Внешнrй осмотр
7.1.1 Без подключения комплекса к исючнику пнmния пров€ряют:

- компле ктность;
- отсlтствие дформаlцй и трещиrl корпуса, изломов и повре,(дений кабелей:

- целоqгносгь пломб, нlrличrе зааодского ttoмepa и марюrровки,

7.|.2 РезультrгЫ осмота считатЬ положrтельными, ес,,ш комплектшость соответствует

указаниой в фрмуляре, отýугствуют механические повреi(дения корпуса и кабелей, места на-

несений пломбы, уtводскоrо иоцера и маркltровки соответствуют требованиям формуляра,

7,2 Опробомпие
7.2.1 Подготовить комплекс к работе и включить еm,

проверить врем.n выхода комллекса на рабочий рехим, налuчие июбражения на экране

подключенного мовпmра, прохождение режима самотестировавия комплекса и запуск ПО, те-

кущее время и дату.
На экраве под<rпоченного монитора долхrlа появктюя стllртовsя станица Windowý, да-
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лее комплекс доJDкен войти в рехим ПО (Изобраr(ение с камер). Врмя загрузкя ПО комплекса

не должно превышать 5 мин.

7.2.2 Выключить комллекс, отключить ключ ]llщиты для исключения яесавкциониро-

мнtiого копированИr, Включшгь комплекс, после заr?узки системвоl,о ПО убедrться в невоз-

можяости входа в рехимы работы с комплексом.

Выключить комплекс, включить кJIюч защиты и воfiти в рабочий режим комплекса.

7,2.3 Результаты опробования счrтать положительными, если 8ыполнястся п. 7.2.2.

7.3 Идептифuкдцlrя ПО
7.З.l Проверка идентификационных данных ПО.

В соогвсrgгвии с руководством по эксплуатации комллекса:

- проверить ядеrтгификационное н:именование ПО;

- прверlfь ном€р версии (идеrrгификационный номер) ПО.

7.3.2 Результаты поверки счштатъ положительными, если идентификациояные дввные

ПО соотвсгствуют указанным в таблице 3.

таблица з

Идентификационные даfl ные (при]наки) Зяачеяие

Идентифи кацион ное наименование ПО (Ангел: Фотофиниш')

Номер sерсия (идеt{тификационный номер) ПО не кихе РН

l_[лфровой нлеmпфиtФтор ПО (контрольнsя сумма
исполяяемоrо кода)

7.4 Опрле-,rевпе абсолютвой погрешвостш шзмерешrrfi пrrтервtлов времевЕ

7.4.1 Олрлеление абсолlотной поФ€шносги измерениf, иrfiерваJIов Bpeмeюr лрводить:

- при rзмерении иrrтерsалs врсмени: 5 секунд
- при шмерении иt{тервала врмени; 24 часа.

в качесве но1.1инального используется значение коордиtlированного вр€мени UTc, полу-

чаемого от модуля коррекции вре[lени.

7.4.2 Залустить на комплексе по Timecorreclion.exe. Подключить модуль коррекции вре-

мени к соответýтвующ9му порry (порт А) и убедитьсr в напичии индикации текущего аремени

комплекса (измеревного времени), времени модуля МКВ{2Щ (эталонпого временл) и разЕоgгп

этих значеншl времен в окlrе проФаммы Timecoпection.exe. Провести измерния интервала

времени 5 секуЕд и зафиксирвать (слелать снимок (скриншот) экрана ) показаЕия зталонного и

измеренного времени. 3афиксировать не менее 5 измерений и результаты отазить в пртоколе

испьrтаяlй.



7.4.З Схема подt(люче8хя и фиксация резульЕюs предстllшена на рхсунке 2.

Рисунок 2

Абсолl(/гfl},lо погр€Цlность шмерений i-Ю иrrтерsал8 EpeMeHg) ll ВЫЧИСЛИТЬ ПО

Фрмуле (l):

tl=tg;-tлl

где tэl - 9галовное Значение измерниf, i-го интервsла времени;

tfl |- измеренllое комплексом значение irо иrrгсрвала врмени;

i - порrдковое значение интервала врмени (i=l..5);

7.4.4 По полученвцм р€зультатаи срssнить значениJl коордиllированного sр€мени UTc и

время, шзмер€llное комплексом. Определrпь их развость.
7.4.5 Поrюрrпь измервия для иt{I€рЕаJs времави 24 часа (фикс,роssть результ8ть, изме-

риий камые 8 часов) и результатu зафиксировать в проmколе испшвнип,

7.4.6 Результсг поверки счпать полоr(liтýльным, если значения абсолlопtой поФешноgги

измер€ниfi иптервалов Bp€MeHrt наход]тýs в пределах tl с,

при полученtlи отрицательrtых рg]ультаюв д8льнейшсе проrcдевие пов€рки прсФ8llв-

ют, (омплекс бракуtот и направJrяют в р€моrп.

S. OIDOPMJIEHИE РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 На комплекс, прошедший поверку с поло?кит€льншми результ8тами, вцдяется свиде-

телютао о по8€рке установлевной формы.
8.2 При отричательных результатах поверки комплекс к лрименению не допускаsтся и

ва непо выдаетс, изв€щение о непригодности с ук8занием причины забракования,
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