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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСrЕЧЕНИrl ЕДИНСТВЛ ИЗМЕРЕНI,Шi

СиСТЕМА иЗмЕРиТЕ"IIънАя 9121д-8

МЕТОД{КА ПОВЕРКИ
мп 106-262-20|5

Дата введе юlя: 20l 6-07 'ZO

1 ОБЛАСТЪ ПРИМЕЕЕНИЯ
Настоящая мsroдика поверки распрстракяется на систему измеритеJьную 9121а-8,

зав. Ns |2|00677-20 (лалее по тексту - система), изготовJIеIfiую фирмой Haefely Test AG,
IТТвgйцlриlя, и принадлежащую предприятию <<Силовые мilпины - Тош,rба. Высоlс-
воJьтные трансформатOры)), г. Санкт-Пgгефурц преднiвначенную дJIя измерний
характеристик частичньж рiврядов в изолflии элеlстробор}дования, и устаfiавJIивает
меюды и средства ее первичной и периодичесt<ой поверок.

Реr<оменлуеrrьй rrнтервt}л между поверlФми - 2 года.

2 НОРМЛТИВНЫЕ ССЫJIКИ
В настоящей методике использовЕtIIы ссыJIки на следуюшц,Iе нормативные документы:
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изде.rпrя элекгртехнические, Общие требования

безопасности.
ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электриtlеские. Обцше трбования

безопасности.
ГОСТ Р 55191-2012 (МЭК 60270:2000) Методы испытаний высоким н€lпряlкением.

Измершrя частFIньD( ра:}рядов.

3 опЕрАI[ии повЕрки
3.1 При проведении поверки выполняют операции, укiш:tнные в таблице 1.

Таблица 1 - Операщти поверки

Нмменование операIц,Iи

Номер
пункта

методики
поверки

Поовелеrrие опеDаIIии пDи
первиtlнои

поверке
периоди_
ческой
повеDке

l Внешний ocMoTD 8.1 Да Да
2 оппобование 8.2 Да Нет
3 определение метDологических хаDактеDистик 8.3 Да Да

3.2 При поJцлении отрицатеJБною
оперfiц.{и поверIry прекращакrг, систему
результtIты поверки согласно 9.2.

Bbmo.rrrrerшlr юй илм lдtой
не допускают и офрмляют

резутьтtша при
к применению



4 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
4.1 При прведении поверки испоJъqrют средства поверки, уIсlзанные в табшще 2.

Таблица 2 - Срлства поверки

4.2 Для прведения поверки доrryскается применение другlD( этаJIонов и средств
поверки, не приведённьD( в таблшlе 2,rIри условии обеспечения ими необходtмой точносм
измерений.

5 ТРЕБОВАЕИЯ К КВАЛИФИКЛЦШИ ПОВЕРИТF^iIЕЙ

К проведению поверки догryскlют лиц, работаюIцrD( в организаIши, аrссрдиюваrrной
на право поверки средств измерttltй данного вида, и пршедпих обу.rение работе с
системой.

Поверитель доJDкен прйти инстуктiDк по технике безопасности и иметь
иостоверение на пр{rво работы на электроустановках с напр8кением до 1000 В с группой
допуска ке шолсе III.

б ТРЕБОВАЕЕЯ БЕЗОIЬСНОСТИ
При проведении поверки доJDкны бьrь соблюдены трбовання ГОСТ |2.2.007.0-75,

гост l2.3.019_80.

.Щолхсrы быть обеспечены трбования безопасности, указанные в эксплFшацион-
HbD( докумеЕтах на средства поверки, и трбоваIrия Пршсаза ldlпrтрула России от
24.а7.20lЗ ]ф 328н кОб утверждении Правил по охрiше труда при эксплуатации
электрустановою).

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКЛ К НЕЙ
7.1 При прведении поверки соблюдают следуюIщ{е условия:
о температура окружirющей срды, ОС 15.....25-
о oгноситеjlьная влIDIGIость воздуха, о/о 30,....80;
о электрпитание - однофtвнм сеть общего нiц}наченuя220 В, 50 Гц.
7.2 Перед прведением поверки систему вьцерхивают в укrванных внешних

условиях не менее 30 шrrуг.
7.3 Эталоны и средства поверки подотавливaют к рабоrс согласно ук&lilниям,

приведенIsIм в соотвеlýтвующих эксплуатаIц,Iонных документах.
7.4 Проверяют наJIичие лействуюшцfх свI,Iдетельств об атгестаrцли этaшонов.

8 ПРОВЕШНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешнпй осмотр
8.1.1 При вIIешнем осмотре прверJIют соответствие системы следующим

трбомниям:
. отсуrствие внешIних повржлений, вJIияюIщD( на функIцаональные или

тохнические характеристики;
. легко читающиеся маркирвка и надписи, (Iгносящиеся к местам присоединения;
. отсутствие узлов и деталей с ослаблешrым иJIи неиспрtвным цреплением;
. исправность устрйств д.тIя присоединения BHeшIHI,D( электрических цепей.

Номер пуIilсга
мек)дики

Наименование и тип средствil поверки,
ек) мстрологические и основные тЕ)Glичсские характеристики

8.з Эталон 2 разрма по ГОСТ Р 8.7б1-2011 (осrп.rллогрф щафровой
зtlпоминllюrций, Е": t 0,01 7о, Еu: *,1,5 Уа, (WaveJet З52));
Эталон 2 рзрма по ГОСТ Р 8.648-2008 (мультиметр DMM4040, Госрестр
СИ J,lb 4382б-10);
Иоточrпж напряжениrI (l - 10) В сетевой частOты (.rпобого типа);
Термогl.грометр (10 - l00) О/о отн. вJIФкность, (минус 20 - 60)'С
(CENTER_313).



8.1.2 Если при внешнем осмотре указанные в 8,1.1 трбования не вьшолнены,
IIoBepIry прекращают (см, 3.2).

8.2 Опробование

8.2,| В соотвстствии с укваниями, приведенными в <Инструкции по экспJryата-

ции), присоединяют согласуюцц,Iс четыр€хполюсники AQS 9110 к вхОДам PD
измерительных преобразователей DDX 9 |2|а. Вшtючают систему.

Если операции опрбования вьшоJIнены успешно, следует считать встроенное
прграммное обеспечение функчионирующим нормiulьно.

.щля кажлого из измеритеjьньD( пробразователей вьшолняют следуюtщlе операции.

Последовательно подаваrI от калибраюра 92lб на входы согJIасуюших четыРех-
полюсников сигнаJIы с зttрядом 10, 100 и 1000 пКл, с помоrп,ью оргilнов управJIеЕия в
соответствии с руФводством по эксплуатации Феждаются в том, что измерительнм
иrrформаrрrя выводится Еа монитOр системы.

Выборочно проверяют возможность коррекгировки коэффичиентOв пробразова-
ния, при эюм рtвJIичие между резулътtUюм измерний после коррекпdрвки и значением,
воспроизводимым калибраmром 9216, доJDкно находиться в пределах *1 пКл для 10 пКл,
rпrбо в пределах +5 О/о мя 100 и 1000 пКл.

8,2.2 При периодической поверке догryскается операцию опрбования 0тдеJъно не
прводитъ, есJIи в журнilле эксILгryатшщи системы присутствует информаrщя о ее

беспербойной работе зЕl период не менее пяти дней, предшествующих началу прведения
поверки.

8.3 Опрлепепие метроJIогическпх характеристик

8.3.1 Поверку м;шбрiхrcра 9216 прводят по лоrqуменry [1]..

8.3.2 Поверка измерительных пробраювателей DDX 9121а,

8.3,2,| Харакrеристики каналов измерения частиtIньж разрядов (ЧР) прверrкп
при помошш калибратора 9216.

,Щогrускается в обоснованньD( cJIyIrMx прводить поверIry тоJIьк) тех измерительных
пробразователей, кOюрые планируется использоватъ в течение межповерочного
интервала.

8.З,2.2 ,Щля rсоr<дого из поверяемьж измерктельных пробрзователеЙ оценивают
возможность коррекмрвки коэффI4Iц.rе}rга ггреобразов{Iния в соответствии с руководством
по эксплуатации, подllвм от калибратора 921.6 на вход PD пробраr:}оватеJIя сигнllлы с
заряJIом 10, 100 и 1000 пКл.

8.З.2.З Включив рзистивный деjIитель (Приложение Б) между выхОДОм

ка.iмбратора и входом измеритеJьного пробразомтеля, поJIуч{lют сигнt}JI 1 пКл
(переключатель млибрrгора92lб - в положении к10 пКл>)).

Примечание - допускается ЕспоJБзовmь резистlвrъй деJIитеJIь цри друг}D( положенил(
пе,р€кJIючатеJIя rrатшбраюр а 9216.

8.З.2.4. lrrя каждого прбрЕIзов{IтеJIя, выполнив коррекгирвку lсоэффшиента
пробразомния, измеряют уровень W, подавая сигнtlпы 0т калибратора 921'6

непосредстЕенЕо или с резистивным делителем в следующей последовательности:
- измеряют заряд 100 пКл на диапазоне 1000 пКл;
- измеряют заряд 10 пКл на диапазоне 100 пКл;
- измеряют заряд 1 пКл на ди,шдtоне 10 пКл.
Оценимют погреurности измерений по формулам:
- абсолютlrую для диапазона l0 пКл

Дq : qu*- Qкамбр, (1)



- отн(rcштельrDпо rur, дпапаюнов l00 пКл в 1000 пКл в прцекгsх:

6= . l00,

где 4Е - ЁзуJБтат изм€решfr;
q.fr.6P - значсrrие зsряд4 юспрошцrдимого кsJDбtЕIoром (с пелrттслем);

3вачевrе lg долaсrо бцгь в предем( *1 пКл, значенхе б доп<но бшть в
прsделах +5 %.

8.З.2.5 Повсрку lонала lипрл.(ениi проsодтт тrуrсм срsавснпя резуJБтsIов
rзraерсниf, с показаниями fталонною к)Jътнегра. Ь sюд vM подяlот fiапрЕксвие сетеsой
часЕгý l, 2, 5, 7,5 }r t0 В. ПоlQзаIтrя на вьцоде проброзоввrеля и рез}льтаты щиер€шiй
зталонншм иDътмgrром зsлосяг в проюlФJr (Пршtиеняс А)_

Првqдеюцпо погрешносrь вмерени, вапtlrцснпr, в прцепаь Dаосчттцваlот по
фрмуле:

(2)

где U- - Dезу:ьтат rrзмерения;
U-- поt@зsrол этsлонного воrът етра;
И,ор. - норirирующ€€ значеви€ (в€!rюоЙ предсл шlо.tш 5 В).

пршед€lо|а, погрешность не доJшrs превншзтъ 2 уо.
Прпraечsвие - ,ри rшlrлпснrп Еaоб(Qаоaо у.оtпшаь юффtшtот ле.lшгrя

lьaсо!оаольlк)по дс]rиtJl& cGIдr он вваден ран9е прв грлýr9овкс лBrиrra мrрлrcшо.

9 о.к)Рм'IЕЕпЕ РЕ3УJIьтАТоВ повЕРкш
9.1 Поlокrrgшще резуьтsгы поr€рки спстsмц офщtпог свидетёIъстЕоц о

поверке по фрrrе, установлаоrоf, Приказом Мшпромmрrа Js l8l5 и lrанесением зншо
поверки (клейма) на юрпусе кахдою преобразов8Елr DDx 9l2la в месrе, rrскrчочающеш
к)зи(rкпостъ досг]дs вrrутр tорпуса без fiарушсн я сю цслосIноGIи.

9.2 При весаотвсгствrтr резуJът8тов повероr тебоваrrrrям rцобого tlз пункюв
васmяцей мсюдики спст€му к даJIьнеlhлей эксплуsтации не допусхдог, клейrtо гасrт
и(йли) вцдstсг к]вещеrис о rrспрlгодности по фрrс, усгапов.тlсяной Пршсазом
Мшпрrrюрга }е l 8 l 5, с у(aздrием прпчдlы Еепрrmдностrr.

r-U1!- м, (з)

ф.-J ю.и. lIидд(

,/7 -r" n*r*n,

л // / А.М. Шбуров

щ

ilaB. mделом 26 Фгуп (униим},

Вед. по.€tlер лs6. 262 ФГУП кУНИИМл

Всл. tлхвяер ла6. 262 ФГVТl (УНИИМ,)



Прплоrкение А
(рекомендуемое)

Форма прOтокшIа поверки системы 9121а-8

Система измерительная 9121а-8 зав. номер 12100б7-20.

Гол вьгlуска 2015
Прлприятие-изготовитель: фирма"Наеfеlу Test AG", Швейцария
Принадлежит ООО кСиловые машины-Тошиба. ВысоковоJIьтные трансформаторы),
г. Санкг-Пегефург
Методика поверки: МП 106-262-2015 (ГСИ. Система измерителъная912|а-8. Методика
поверки).
Срлства поверки:
- этtlлон 2 разряда по ГОСТ Р 8.761-2011 (осчиlшограф универс,шьный DSOS054A,
Госрестр Х! 60449-15)
- этi}лон З разряла по ГОСТ Р 8.648-2008 (калибраmрН4-7, Госрестр ЛЬ 4б628-11)

Iг
бозначеrrпе

Iг

КJI- ТОЧЕОСТЕ

Условия поверки
телfперsт}ра окруlкающеfi cpeдI, относrтеJIыlluI влажность воздда

1 Результат внешнего осмотра
соотвстствует, не соотв€тствует

2 Результат опрбовашля
соогвgгствует, Ее соответствует

3 Результаты определения метрлогическшх харакгеристик

Таблица А.1 - поверка KaHa.TtoB ЧР
эталонньй
заряд, пКл

1 10 lm
Вывод

о пригодности,Щиапазон,
пКл

10 1ш 10ш

.Щоrrуск, пКл +1 *5 *50

Канал NЬ l
Канап Ns 2

Канап ],llb 3

Канал J,,[b 4

Канал NЬ 5

Канал ЛЬ 6

Канал Л! 7

Канал Л! 8



Таблица Л,2 - поверка каналов напрDкения

Номинальное входное
напрлкение UHоM, В 1 2 3 4 {

догryск, В *0,02 +0,04 *0,06 +0,08 *0,10

Кана-гr }{b 1

U*
IJuo,

БU

Канап ЛЬ 2

Uo
Uu"",

EU

KaHarr Jt{b З

Uo
U,-,
EU

Канал ЛЬ 4

Uo
Uurn

БU

Канал Ns 5

Uo
Ur*
БU

Канал М б
Uo
Ur.*

бU

Канал ЛЬ 7

Uo
[lu-
БU

Канал Jtlb 8

Uo
Uuru

EU

В таблдде бLt =U'ou 
-U* l k 

, rо",
U*

U*r - резуJIьплт lrзмерения Еа мониторе системы;
Uo - показllния этапонного прIбора;
k - коэффrлцаент деJIения высоковольтного делитеJuI.

Вывод Поворку првел
юдец Ее юдеЕ

Зашrючение по резуJьтатам поверки

,Щата поверlса

Вьцаrrо свидетеjьство о повсрке от ( ))

Оргаrпrзаrц,lя, прводившttя поверку

20 г. Jф



Прилоясение Б
(рекоменд5lемое)

Схема р€зистпвrrопl деJIитеJIя

R1 _ с2-29в-0,5-111 Ом +/- 0,1 Уо

R2 - С2-29в-0,5-898 ом +/- 0,1о/о

R3 - с2-29в-0,5-100 ом+l- 0,1 о/о

Рисунок Б.1 - схема электриtlеская резистивнок) делштЕJIя
Коэффшиентделения 1 : 10.

Примечание - номинtlльные зЕачения резистOров соOтветствуют ряду Е192.

l0



Прилоясенпе В
(справочное)

Библиография

tl] lvtrI l8-262-2a|5 <ССИ. Калибрrгоры частиtIных рtврядов92|6. Методика поверки)
(угвер*ден ФГУП кУНИИМ> в iшреле 2015 п)
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