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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических
поверок установок контрольно-измерительньIх для испытаний изоляцииТ2211,Т9911', НV Test
Set 50, НV Test Set 80, НV Test Set l10, изготавливаемьIх фирмой KSeba Dynatronic Mess- und
Ortungstechnik GmbH>, Германия.

Установки контрольно-измерительные для испытаний изоляцииТ2211,Т9911', НV Test
Set 50, НV Test Set 80, НV Test Set l l0 (далее - установки) предназначены дJuI преднiвначены
для воспроизведения высокого напряжения переменного и постоянного тока, при испьгтаниях и

диагностировании изоJuIции силовьгх кабелей и твердьш диэлектриков.
Межповерочный интервал - 2 года.

Щопускается проведение первичной поверки установок при вьшуске из производства до
ввода в эксплуатацию на основании выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008.

Периодическtш поверка установок в случае их использования для измерений
(воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений,
по отношению к указанным в разделе кМетрологические и технические характеристики)
Описания типа, допускается на основании письменного заrIвления владельца приборов,
оформленного в произвольной форме. Соответствующая запись должна быть сделана в

свидетельстве о поверке приборов.

1 ОПЕРАЦИИ И СРВДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, указанные в таблице 1.

1.2 При полу{ении отрицательньгх результатов при выполнении любой из операций
поверка прекращается и прибор бракуется.

аблица I - и пове
Наименование операции Номер

пункта
методики
повеDки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодическои

поверке

l. Внешний осмотр 7.2 .Ща Да
2. опробование 7.з Да Да
З. Определение пределов допускаемой
приведенной погрешности воспроизведения
напряжения постоянного и переменного тока

7.4 Ща .Ща

4. Определение пределов допускаемой
приведенной погрешности измерения силы
постоянного и пеDеменного тока

7.5 .Ща Да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в

таблицах 2иЗ.
2.2 Щопускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение

значений соответствующих величин с требуемой точностью.
2.3. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства

(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.



Таблица 2 - С

Таблица 3 - ВспоицаJ- могательные с II()верки

Измеряемая
величина

.Щиапазон
измерений

Класс точности,
погрешность

Тип средства поверки

Температура отOдо50оС tl ос Термометр ртутный стеклянный
лабораторный ТЛ-4

Щавление от 80 до l06 кПа +200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм_1

вла:lсtость от 10 до 100 % +1оА Психрометр аспирационный М-34-М

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

К поверке допускаются лица, изуrившие эксплуатационную документацию на
поверяемые средства измерений, эксплуатационную документацию на средства поверки и
аттестованные в качестве поверителей согласно ПР 50.2.0|2-94.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, прошедшие проверку знаний правил техники
безопасности и экспJryатации электроустановок напряжением свыше 1 кВ и имеющие
квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV.

Все средства измерений, участвуIощие в поверке должны быть надежно заземлены.

5 УСЛОВИЯ ПРОВВДЕНИЯ ПОВВРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:. температура окружаюшего воздуха (20 + 5) "С;
о относительная влажность от 30 ло 80 %;

ицаl- кива
Номер пункта

методики
поверки

Тип средства поверки

7.2;'7.З Визуа-пьно
7.4 ,Щелитель напряжениrI lЩI- 1 00э.,Щиапазон преобразования напряжениlI постоянного

и переменного тока от 1 до 100 кВ. Прелелы доtryскаемой основной относительной
погрешности коэффициента делениJI +0,5 %.

Измеритель постоянньrх и переменньtх напряжений ИПН-2э. !иапазон
измерений напряжения постоянного и переменного тока от 2 до 10 В. Прелелы

допускаемой основной относительной погрешшости измереншI напряжения
постоянного и переменного тока *0,5 0%.

Конденсатор ИК 100-0,25. НоминальнаJI емкость 0,25 мкФ. Рабочее напряжение
100 кВ.

1,5 Вольтметр универсальный чифровой GDM-78255A. Верхние пределы
измерений силы тока 10 мА, l00 мА, l0 А. Пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерения силы постоянного тока на пределе 100 мА
+(0,001,Iизм. + 2 е.м.р.). Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерения силы переменного тока на пределе 100 мА *(0,005,Iизм. + 2 е.м.р.).
Конденсатор ИК 100-0,25. Номинальная емкость 0,25 мкФ. Рабочее напряжение
100 кВ.
Нагрузка активная высоковольтнzш. Номинальное сопротивление 1 МОм.
Рабочее напряжение до l00 кВ.



о атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от бЗ0 до'795 мм. рт. ст.;. напряжение питающей сети переменного тока 230 В * 10 %, 50 Гц;
. коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не более 5 о%.

б подготовкА к повЕркЕ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
l. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность,
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.2,007.0-75 и
гост 12.2.007.з-75.

З, Средства измерения, используемые при поверке, подготовлены к работе согласно их
руководствам по эксплуатации.

4. Поверяемый прибор установить на горизонтальную поверхность в строго вертикаJIьном
положении, соблюдая условия и правила, предусмотренные руководством по
эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Метрологические характеристики, подIежапше определению.
Определению подлежат погрешности измерения, перечисленные в таблице 4.
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Вн tллtанuе ! Пр u по в ерке нео бхоd шrпо руко воdсmвоваmься mр ебованuяма РЭ.

7.2 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора

следующим требованиям :

1. Комплектность и маркировка должны соответствовать руководству по эксплуатации.
2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать

надежность фиксации во всех позициях.
З. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, дисплея, органов

управления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны отсутствовать.
Внутри корпуса не должно быть посторонних предметов. Все надписи на панелях должны
быть четкими и ясными.

4. Все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны
быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.З Опробование
Проверить работоспособность индикаторов и органов управления. Режимы работы

прибора, устанавливаемые при переключении различньж органов управления, и значения
напряжения, отображаемые на индикаторах, должны соответствовать требованиям руководства
по эксплуатации.

При неверном фlнкционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.4 Опрелеление пределов допускаемой приведенной погрешности воспроизведения
напряжения постоянного и переменного тока

Определение погрешности производить методом прямого измерения напряжения
постоянного (переменного) тока, воспроизводимого поверяемым прибором, эталонной мерой -
делителем напряжения !Н-l00э и измерителем постоянньгх и переменньж напряжений ИПН-2э.
Пршмечанuе: Прu поверке усmановок Т22/1 с dополнumельньlм высоковольmньlмп блоко,м (опцuя
150 кВ) операцuu поверкu провоdumь dля кажdоzо высоковольmноzо блока в оmdельносmu.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:
l. Собрать схему измерений, изображенную на рисунке 1.

Рис. 1 - Схема измерений при определении погрешности измерения напряжения постоянного
переменного тока

где: 1 - измеритель постоянных и переменньгх напряжений ИПН-2э;
2 - делитель напряжения .ЩН-100э;
3 - блок высоковольтный установки;
4 - блок управления установки.



2. Перевести поверяемый прибор в режим формирования напряжения постоянного
(переменного) тока.

Прuмечанuе: Прu опреOеленuu поzреurносmu воспроuзвеdенuя напряженuя посmоянноzо mока.
пар аллельно d елumелю напряженuя по \ключumь конd ен с аmор ИК ] 00 -0, 2 5.

3. Органами управления поверяемого прибора установить вьrходное напряжение,
соответствующее 10 - 15 0/о от конечного значения диапазона измерений.

4. Произвести измерение вьгходного напряжения прибора, фиксируя показания измерителя
ИПН-2э.

5. Провести измерения по п.п. З - 4 устанавливаrI на поверяемом приборе выходное
напряжение, соответствующее 20 - 30 ОА, 40 - 60 О^,70 - 80 Yо и 90 - 100 0% от конечного
значения диапазона измерений.

Прuмечанuе: lля л,tоduфuкацuu усmановок HV Test Set ll0 усmанавлuваmь ]иаксuJчlальное
вьшоdное напряженuе ]00 кВ.
6. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
- во всех поверяемых точках пределы допускаемой погрешности воспроизведения
напряжения, определенные по формуле:

U,,-U^xK,,
у,,- n u о х100%'U U,,л

(1)

Uy - зн&чение напряжения, установленное на вьIходе поверяемого прибора, В;
Uб - показания измерителя ИПН-2э, В;
uц - конечное значение диапазона воспроизведения поверяемого прибора, В;
Кд - коэффициент деления делителя напряжения.ЩН-100э
не превышают значений, указанньIх в п.'7.| настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.5 Определение пределов допускаемой приведенной погрешности измерения силы
постоянного и переменного тока

Определение погрешности производить методом непосредственного сличения показаний
поверяемого прибора, с показаниями эталонного амперметра.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:
1. Собрать схему измерений, изображенную на рисунке 2.

Рис.2 - Схема измерений при определении погрешности измерения силы постоянного и
переменного тока

i - нагрузка активная высоковольтнаJI;
2 - вольтметр универсальный цифровой GDM-78255A в режиме амперметра;
3 - блок высоковольтный установки;
4 - блок управления установки.

где:



2. Первести поверяеl.{ый прибор в режим фрмпрвапия ttttлряжевяя постоянного
(перемеtlпого) тока.

Прuuечанuе: Прл опреdе-,tенuч поzрешносmч пзмеренлtя сlды посmоянпоzо llloчa пара|пе-lьно
а?ррке u вопыlLuепру GDМ-78255Д пйк\ючurпь конdенсапор ИК l00-0,25.

3. Оргапами упраsJrениr поверяемого прибора ycTatloBtlгь вьD(одЕое напряжевие,
соответств]дощее l0 - 15 Уо от коЕечtlого значеЕйя дпапазопа измереЕ!й.

4. IIроизвестп rзмереltие выход}lого тока прибора, фиксируя показапя воьтмегра GDM-
78255А.

5. Провести язмереняя по п.п. З - 4 уставав:швал па поверяемом прпборе вьнодное
цапрл{сtlяс. соответствrощес 20 - З0 %.40 - 60 %.70 - 80 % и 90 - l00 7о от конечного
звачеЕшI д{алазона измереЕЕй.

Прчuечаuuе: ПocKoltbby 0м каэ|сdоi моdеltu успановок на?рузкq своя, а прuцелвeцая прu
поверке на?рузка моlсеп в эпом сt!ысllе окa7зсIfпься неопtпtаlоltьной, прu опреdеленuu
по?реuлноспu необхоdtмо внlLlу!аmельно слеdutпь за вьвоdныц цапряrlсенхе;.l, чпобы не
превысulпь верхн й преdел duапазона шuеренuй вьlхоdноzо mока.
6. РезуJьтаты поверки прибора счt{гаются удовлетворительными, сслп:
- во всех поsеряемых точкlrх пределы доrryскаемой погрешности язмеревия силы тока.
опр€делеItяые по формуле:

lI
i,/ = 

j.!---jД х l00% (2)

где [х - зпачепЕе силы токц rfзмеревЕое поверяемым прибором, мА;
lo - показаяяя вольтltетра GDМ_78255Д, мА
Ik - коfiечrlое значеяtlе диапазоfiа измерений поверrемого прябор4 мА
Ее пр€sышают значеrarй. ,казалfiьtх в п. 7.1 пастояЕей Методики.
Прп вевыполненни этпх требоваrrий, прибор бракуеrся и яаправляется в ремопт.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

Прп полохительпьп< результата,х поsеркЕ Еа корпус блока управления прибора
нашосится звак поверки, в паспорте призводится з Iпсь о годtlости к применению ш (или)
аьцаgтся свидстсльство о IIоверке.

ПрЕ отрrlцательяьп резуJьтатах поверкя прпбор ве допускается к дальвейшему
примеЕеfillю. в паспорт вносl{тg, запсь о llепригодвостп его к эксплуатаIIпЕ! звак предылуцей
поверкЕ пrсЕтся. свидетеJIьство о поверке и выдается извеценtlе о
flепригодlости.

нача.тьник отдела 206, l
ФГУп (ВнииМс>l

Нача,ъшпк секгора отдела 206. l
ФГУП КВНИИМС>

В.В. Киселев

А.Ю. ТерецеЕко


