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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

настоящая методика распространяется на измерители наведенного напряжения Инн-15

(далее - измерители), выпускаемые ооо кэлектроприбор), г. Краснодар, и устанавливает мотоды

и средства первичной и периодической поверок,

На испытания преДставJUIюТ один измеритель, укомплектованный в соответствии с

руководствоМ пО экспJryатации, И комплекТ следующеЙ технической и нормативной

документации:
- руководство по экспJryатации РЭ;
- методика поверки КПЭП 301.000,000 МП;

Межповерочньй интервал - 1 год.

1 ОПЕРАЦИИПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки приборов должны бьrгь вьшолнены операции, приведенные

втаблице 1.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.| При проведении поверки приборов должны быть применены основные и

вспомогательные средства, укшанные в таблице 2,

Таблица 2- Средства поверки

Наименование и тип средства
поверки

Метрологические характеристики

kа.тп.lбратор унlшерса-lьньй 9 1 00 г.р. J\Ъ 25985-09

Вольтметр zlп,{плитудньй ВА-3. 1 г.р.JФ48113-11

Тршrсформtlтор напрrDкениrt

измеритеJъньй эталонньмДЦrRЦ
г.р. Nч56003-13

aэ

Таблица 1 - Операчииповерки

Наименование операции
Номер пункта

методики
поверки

Проведение операции при

первичной
поверке

периодическои
поверке

1 2 J 4

1 Внешний осмотр 7.1 Ща Ща

2 Опробование 7.2 Ща Нет

3 Проверка входного сопротивления
постоянному току

,7.з
Ща Ща

4 Проверка метрологических характеристик
4.1 Проверка пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерений
среднеквадратических значений нtшряжения

переменного тока синусоидальной формы
номинальной частотой 50 Гц

,7.4

7.4.|



Источник высокого нtшряжения
ИВН-500 из состава ГЭТ175-2009

,Щиапазон воспроизведения высокого

испытательного напряжения переменного тока

промышленной частоты в диапазоне от 0,6 ло

500 кВ (ампл.)

Муrьтшлетр щфровой DT-9959 юсреесгрNs 56774-14

Термометр ртутный стеклянньй
лабооаторный ТЛ-4
Барометр-анероид
метеорологический БАММ-1

Психрометр М-34М

Примечания:

1 Вместо укuванньш в таблице 2 этttлонньIх и вспомогательньгХ средстВ поверки,

разрешается применять другие аналогичные измерительные приборы, обеспечивающие измерение

соответствующих параметров с требуемой тошrостью,

2Всесредства измерений должны быть исправны, поверены и иметЬ свидетельСтва (отметкИ

в формулярах или паспортах) о поверке.

3 Все источники питания должны бьrгь атгестованы и иметь действующие аттестаты

4 Периолическую поверку измерителей допускается проводить дJIя меньшего числа

величин или на меньшем tмсле поддиапазонов измерений на основalнии письменного зEUIвлени,I

впадельца СИ, оформленного в произвольной форме,

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 к проведеЕию поверки допускают лиц, ат"гестованньIх в качестве IIоверителей средств

измерений электрических вели!мн.
З.2 Поверитель должен пройти

деЙствующее удостоверение на право работы
по электробезопасности не ниже III.

инструктzDк по технике безопасности и иметь

в электроУстzlновкztх с квалификационной группой

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки необход,Iмо собrподать требования безопасности,

регламеIIтируемые М.*оrрu.левыми правилtlп{и по охране труда_(правила безопасности) ПОТ Р

iицtрzооi- рд 15з-з4.0-0з.15м0, а также требования безопасности, приведенные в

руководствах по эксплуатац ии наприменяемое оборудование,

4.2 Средства поверки должны бьrгь заземлены гибким медным проводом сечением не

менее 4 мм2. Подсоединение зtDкимов защитного заземления к контуру заземления должно

осуществJuIться ранее дрfгих соединений. Отсоединение заземлениrI тrри разборке измерительной

схемы должно производиться после всех отсоединений,

4.з Помещения, предназначенные для поверки, должны удовлетворять требованил,t

пожарной безопасности по ГОСТ 12.1,004,

4,4 .щолжны бьrгь проведены технические и оргtlнизационные мероприятия по

обеспечению безопасности проводимьD( работ в соответствии с действующими положениями

ГоСТ |2.2.007.0-75 и ГоСТ 12.2.007,3-75,



о

о

о

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

при проведении поверки должны собrподаться следующие условия:

температура окружающей среды, ОС

атмосферное давление, кПа
относительнаlI влажность воздуха, О/о

|5 - 25;
84 - 106;

30 - 80;

б подготовкАкповЕркЕ

6.1 Средства поверки подготttвливtlют к работе согласно укuваниям, приведеЕным в

соответствующих эксплуатационньIх докуIuентах
6,2 .що проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с эксплуатационнои

докуN{ентацией на измеритель и входящих в комплект компонентов.

7 ПРОВЕДЕНИЕПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно

измерителя следующим требованиям:

бьrгь установлено соответствие поверяемого

приведенным в эксплуатационной

докуIlrентации;
все органы коммутации должны обеспечивать надежIIость фиксации во всех позициях;

все разъемы, кJIеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений, следов

окисления и загрязнений;
маркировКа и функционztльные надписи должны читаться и восприниматься однозначIIо;

наружные поверхности корпуса, лицевzlя панель, разъемы, соединительные кабели и

органы упрzlвления не должны иметь механических повреждений и деформаuий, могуlцих

повлиять на работоспособность измеритеJIя;

при несоответствии по вышеперечисленным позициям измеритель бракуется и поверка

прекращается.

7.2 Опробованпе

Опробование измеритеJIя закJIючается в проверке функционирования индикаторов,

Проверку проводят следующим образом: нажимЕIя кнопку <<Тест>>, визуально проверяют н,lличие

следующей индикации:
- на 0,5 с вкJIючается индикатор "кВ";
- на 0,5 с вкJIючаются все сегменты 3-х разрялного дисплея;

- в течение l с отображается напряжение внугреннего истоtшика питания;

- отображается служебнtul консТанта (используется только дJIя настройки);

- отображается "0";
результаты поверки счптаются положительными, если:

- вкJIючается индикатор "кВ";
- вкJIючаются все сегменты дисплея;
- напряжение источника находится в пределiIх от 2АВ до З,2В.
- не более чем через 8 сек после нажатия кнопки "Тест" на дисплее отображается "0",



при невыполнении вышеукtцlЕlнньтх требований поверка прекращается и и3меритель

бракуется.

7.3 Проверка входцого сопротивления постоянногr[у тоцу

7.3.1 Без высоковольтного щупа
- подключают мультиметр к измерителю в соответствии с рисунком 1.

результаты поверки считаются удовлетворительпыми, если измеренное значение

сопротивлениrI постоянному току находится в пределах от 0,45 до 0,55 Мом,

1.3.2 С высоковольтным щупом
- подкJIючilют мультиметр к измерителю в соответствии с рисунком 2.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, есJIи измеренное значение

сопротивлениrI постояЕномУ току нахоДится В пределzй от 12,78 до 15,62 Мом
при невьшолнении вышеукшанньп< требований поверка прекраrцается и измеритель

бракуется.

7.4 Опрелеление метрологических характеристик

7.4.1 Проверку преДелов допускаемоЙ абсолютной погрешности пзмерений

среднеквалрчrrп"aa*"* rо""a"ий папряжепия переменного тока синусоидальной формы

,rЪ*"rr"rr"ной частотой 50 Гц проводят в следующей последовательности:

\\ Контакr-након€чник
\\ *"sоов

Ка-тlибратор 9100

1-J ýt
:Ф-w

Контакт кЗемля>>

Рисунок 1. Схема дJIя проверки метрологических характеристик

высоковольтного щупа в режиме кдо 500 В>

измеритеJuI без



ВыключtlютиЗМериТельикалибраторсогJIасноихРЭ;
рассчитывают абсолютную погрешность измерениЙ среднеквадратических значений

Еапряжения переменного тока по формуле (1):

Ь=U*"-Uэ (1)

где: uэ - значение напряжеЕия переменного тока, подаваемое с калибратора, В;

LJ".л, - покzвание поверяемого измерителя, В,

рассчитывают пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений

среднеквадратически* rна"е"ий нiшряжениJI переменЕого тока по формуле (2)

+(0,03,U"зм+0,002,U*) (2)

гДе U".r_измеряемое значение напряжениlI, 
u

U*-конечное значение поддиапазона измерений напряжения(9,99В;99,9 В; 500 в),

РезультаТы поверКи считаются удовлетворительнымп, если погрешность измерений

среднеквадратически" aru"a"rй напряжения переменного тока в каждой проверяемой тош<е

нЕlходится в пределах, рассчитанньтх по формуле (2),

при невыполнении вышеукtванньIх требований поверка прекращается и измеритоль

бракуется.
4.6.1.2. С высоковольтным щупом

изrIают рэ на поверяемьй измеритель и эталонньй прибор (калибратор

универсальный 9100);
под*й.r*о, ка;lибратор к измеритеJIю (с предварительно подсоединенным

высоковольтным щупом) в соответствии с рисунком 2;

7



высоковOльтныи

контакт'3емляп

Калибратор
9100

измеритеJUI с

частоте 50 Гц
и фиксируют



l- ивн-500
2- ЭrаловЕшйтр8нформаюр
З- ЭгалоЕЕьй вольтмеФ
,l_. Исшпtшаеlrъfr ЕзмерI{те,ь

Рuсунок 3. Схема для пров€рIqr метрло""т_ч л*р*р"стЕк хзшерцтфlя с

высдковоьпtым ryпом в рскдiG (цо l5 кв> от 1000 В до l5000 В

- с помощью р}ц@ регуJпrрваsия напрякеЕlя Еа лпцевой паrIе,Iи Iryльта

чпоавJIснIIя ycTafiaBJlиBar(rт ва цоверяеr,ом и:}мерЕтеле поочере,шо. след/юцшс зпачеЕия

';Й;Hя,'ijюЙii]i--в- (5,00*0,02) кВ, (l0.o}o,2) кВ, (l5,ot02) кВ я фиксируtот

соотssrcшующе показsяuя измерштеля r эталовЕого вольтr,етра;

- выЕlюч8ют tlзмерЕтель { зталовпые СИ согласно юl РЭ;

- ozlcc(IиTшB9IoT 
"Оaоa-rrуrо 

поrрr*оqь rзмеревlй средr9квадрsтrsеских зЁачсЕrtй

"*р"*""о 
пЬр^r""ного юхд по фрмулс (l);

- рsсaчптыsаюторл",-ло"у"Ь"оf, абсоIЕоrноfi поIре_шноствlвliерснgй

срешеlоадрйчесrоrх з"""е,"й tr*р,о*"" пер€меЕllою тока по фрмуле (2)

где U,o, - изlrеряемое значевие напDяlкения,

U.- коне.пtое значеяи" ооддrчi",о"" 
"iu"р"Еrй 

палряжснця (999 В; 9,9 кВ; l 5,0 кВ),

Результrты поверкх счЕтrхrтсt удошGтворЕтсT ьпьlrrЕ, есIп погреIшостъ цзмерсlrЕй

"р*"йй"**их 
звачекий ttаЕряжсЕия п"р",Ъ"яо, тоха в каждой пров€ряемой тоЕ(е

Йопrr"" 
" 

орлело, рсс,п,таявьшt по формулс (?l
При певьшолЕенrlи "*о"у*азо""'* 

требовашпй повсрка прекраIц8€тся а rц}мерЕтеJь

бDакчетýя.-'-'' 
в ооормлвниЕ рЕзуJьтдтов повЕрки

8.1 ПолохgгrельIiше резупьтаты поверки удосrcвер,lются зваком поверкll (зЕак пов€рI(п

ваяосrтся ва верхЕюю чась лицевой пsнелr прЕбор) Е _с_видетёrьством 
о поверЕе согласно

ii;;;;;i4;Й;;!га Россш_Nзl8t5 от 2 rno' 2015 г, "Об угв€рждевиц порT д." прведеlrшr

повсрки срсдств изlrереlrиff, треооЕrшrя к знаку пов€ркц r содерж8япю саЕдетёъства о пов€рке",

8.2 Прr grрпцательЕъD( резуJБтатФ( свЕдетелъство о повsрке адЕу,пrруfiýя и выппсываsтся

rввещеЕие о веприпrдtости к прЕllеЕеllию,

Ведущй иs]ffеfiер отдела 20б.l
ФгУп (вниимс>
Начаrьпяк отдела 206.1

ФгУп <Bниимс))

Е,Б. селrrваtlов8

В.В. IGселев


