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Настоящая шrструкцliя распрФрдurется ва устаповки повероtIЕыс труfuпоршЕевые
д}ъалравJIешrые Smith-550 (даrее - устаяоаки), преJшазначевrlые дUI хранения и передаIц
единиц объема и объемяого расхода пртекающей жидкосги.

Интервал межлу поверrcми - l год.

1 ОIIЕРЛЦИИ ПО ПОВЕРКЕ

При rцюведеняи поверки sьпоllЕrrют след},ющЕе операции:
- вяеiшrий осмотр (п.6.1);

- опробоваfrие (п.6.2);

- определеЕие метрологл!tlескm( характсрисп{к (п.6.З).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 Прх проведении поверкц ср€дствlt измереЕd, входяцDlх в состав установкп, доrt Gы
бьrгь примепевr средства поsеркй в соответствии с ЕЕструкцпями по поверке, укапtttlными в
разделе (Поверка)) оцясаttий тцпа Еа средстаа пзмереrтий, входяцlлх в состsв усталовки. Прй
определеяии метрдогических харакrеристик уста8овки дол)кньl быгь прttмеяевы средства
поверки! приведеЕцые в ишструщиrD( по поверке указаЕЕьf,ч п.6.3.2 даяlrой иЕстукции. Средства
поверки:

- пов€рчЕые уставовкr ria базе а€сов ОГВ и_ш образчовьоt мерЕпков l-го разряда;
- мернrк этаJtовныЯ шкшьньtй l-го разряда с пределамп доЕусхасмой осЕовЕой

погрешliостr +0,02Оlо п яоминальпой вместпмостью 500 али l000.шлЗ;
- коttпаратор с СКО сrryчаfuой составляюцей погрсшности вс более 0,02%;

- IlзмерЕтсш вJIiDкностй rr теitIпературы ИВТМ-7М, диапазоц измерениrr влa)lоIосlт 0т 0
ло 99 Уо, пределы абсо,пютной погрешности +20lо; двапазон измерения телшерацФы от миtтус 20 ОС

до 60 ОС, предеJш абсолютной погреlшоспr *0,2ОС; шапазоЕ пзмеренltя атмосферного давлевия
от 84 до l06 кПа, дределы абсолютrrой цогр€шяоqги *0,З кПа.

2.2 Допускается использование друпrх срсдстs поверкЕ с т€хническЕми !l
метрлоtllчесI(Eпм характсрrстпкамв Ее х}?(е, укtlзttliЕьD( выше.

2.3 Все эталовы, использусмые в качестве средств поверюl, доlслшы бьпь аттестовавы в
уставоа,пенпом порядке.

ЗТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ

з,l при прведении повер@ средства измереЕий, входящих в состав устlшоаки, до;nкпы
бьгь выполвены требоваltия безопаспости, изложевяые в пнструкциях по поверке, ,тазаЕЕые в
разлеле <Поверка> описаниЙ Ttпa Еа дltllttые средства измсревиЙ. При определеЕпи
метрлогическФ( характеристик устаliовки доrгжЕы бьгrь выполtlеttы требоsани, безопасвости,
прЕвсдснньIе в ивfiр}кциях по поверке },казацных п.6.З.4 далrtой шtструщи.

4УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При прведенtrи повсрI@ срсдств измереЕцй, входяцшх в состаа yfizttloBкя, доjllкяы
бьггь соблюдевы условйя поверки, изложенttые в ппсц)укциях по поверке, указанвых в разделе
(ПоверкаD описадий типа llа даяЕые средстаа измереЕЕй. При опрелелевии метрологических
характеристик устдIовки долlкны быть соблюдеliы условgх пов€ркиl прпведенЕые в ивстр}тцrцх
по пов€рке, 5л<азяк'твц п.6.З.4 давtlой инструкцлiй.



5ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Прп полюювке к поверке выполнJIют сле4почие рботы;
- првсрrrют выпоrпеIrйе условd разделов 2 - 4 tlастояцей иlrстукцЕя;
- поrготовка к рабmе установки и средств пов€рIй согласно ш( эксплуатаццонньн

док},мснтов;
- прверка герметЕчяости флаIцевых соединециfi и уJлов гядравrrпческой системы

рабошм давлелrем,
5.2 Прп првелеlш пов€ркп срсдств измерепrй, входяпш( в состаа ycTallloвKв, должяы

быгь выполвевы работы, ЕзпоженЕыс в цЕструкциях по поверке, }тазанrlьD( в раздсrrс (ПоверкаD
описаltиЙ пла ва данвые средства пзмеревиЙ. При оцр€делеЕяи метрлогических характерIlстик
ycтaпoвKtl долrr<шl бьгь выполвены работы, приведеввые в шIстр}тцяях по поверке, указацrlых
п,6.3.4 дшrяой шст,}тцвr.

бIIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Ввешrий осмотр
Пр! вЕешнем осмотре устацatвлltвают соответствие устаяовкх след,ющм требовадsа,{:
- комIUIекпIость, маркирвка должны соответ€твовать техllической докумеtlтациr;
- Еа ycTatioBкe Ее доJDк}iо бьпъ внешних мехatнических повр€)l(де!IиЙ, влияюпш( аа ее

работоспособЕость.

6.2 Опробовапие
При опробоваm опреде,Drют работоспособвостъ устаrrоsм в соотв9тствЕи с

эксц.Iry8тацЕоIIЕыми док},меrmмr на устаЕовку.

6.3 Опрлелешие rrотрлоIrчесIФ( характеристпк
6.З.l Поверка средств хзмереш1, входяцпх в состав устzlяовки, проводят в соотвsтстаии с

иЕсФукциями цо поверке, }.казsнньми в разделс <Поверка)) ошсаций типа ца данtiше средствll
!змеренЕй.

6.3,2 Определевие мстролоrтческих характерлстик устаЕовк! прводтт в соответствии с
МИ 1972-95 <<Рекомендация. ГСИ. Установюr поверочныс тр}бопоршrlевые. Мсгодлка поверки
поверчlrымц устtцовками ва бsзе весов ОГВ иrш мсршlков)), }тверrкдеЕЕllя. ФryП ВНИИР
24 rюля 1995г. цлц МИ 3155_2008 ((ГСИ. Устаяовкп поsсрчвые Фубопорщrевые. МЕтодйка
поверкi поверочflыми усталовками на базе мерflика и объемяого сttgгчика)).

7ОФОРМЛЕЕИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.

7.1 Результаты поверкв оформлясrг пртоколамц поверки lrроизвольЕой Формы.
7.2 При цоложrгельrrьв результатах повершl оформлllют свпдетельство о цоверке

устаЕовкrl а соответствш с приказом Миипрмюрга Россш Nel8l5 от 02 июл.' 2015г.
(Об утвермеЕFЕ Пор,чка проведеЕия поверки средств измеревd, требования к зпаку поверкл и
содержанllю свЕд9тсльства о повФке)). Наяосгг зпак поверкц ца свиllцовы9 (лластмассовые)
пломбы, устаЕовлеяяые Еа оровоrоках, проп},щеЕных через отверстия завервутых виЕтов
креIшенrtя дЕтекторв u флапчевых сюединеfiлй клrибрвдшоaо /чаýтка в соответстзци с
pEc}Ilкaми 2 s 3 описаяия тцца на устаllоsку.

7.3 Прп отицателъцьц резуrБтатiD( пов€рr@ устаflовку к экспJIуатшцr fiе доЕускaют,
свид9тельство о Еоверке аняулируот !l вьцают (Извещенпе ЕепригодЕости к примеЕеЕиюD с
).казirЕЕем прE.Iип а соотвgгстЕии с прцказом Мивпрмгорга Росспп Ngl815 от 02 кюля 2015 г.
(Об утверждешя Порялка провеленrя поsерки средств измерld, требовавия к зваку поверки и
содержалию свидетельстм о tloBepkeD.


