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Настоящая методика поверки распространяется на уровнемеры многофазные

УМФ700 (да;lее - уровнемеры), предназначенные для измерения уровня жидкости и

уровня границы рtшдела сред двух жидкостей, а также объемного влчгосодержания

жидкости.

Настоящий докуN{ент устанавливает методику первичной и периодической

поверки.

Интервал между поверками - 12 месяцев.

1 ОIIЕРАIЦIИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки уровнемеров должны быть выполнены операции,

указанныевтаблице 1.

Таблица1

2 СРЕДСТВАПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки уровнемеров должны примеIuIться следующие

основные и вспомогательные средства поверки.
2.1.1, Госуларственный эталон единицы уровня 1-го разряда с диапазоном

измерений от 0,01 до 20 м по ГОСТ 8.477-82 (далее - эт.tлон уровня).
2.|.2 Рулетка измерительнtш металлическtш с грузом 2-го класса точности с

диапазоном измерений от 0 до 30 м по ГОСТ 7502-98.
2.1.З Госуларственный этЕIпон единицы объемного влагосодержания нефти и

нефтепродуктов 1-го разряда с диапазоном воспроизведения влtгосодержztния от 0,01 до
99,99 % по ГОСТ 8.614-2013 (лалее - этаJIон влагосодержания).

2. 1.4 ВодочувствительнzuI паста.

2.1.5 Термометр метеорологический стеклянньй по ГОСТ lt2-78.
2.1.6 Психрометр аспирационный по [l].
2. 1 .7 Барометр-анероид БАММ- 1.

2.1.8 Инлустриальное масло И-20 или иной нефтепродукт.
2.1.9 Влагосодержащие смеси из нефти и пластовой воды в диапазоне от 5Оlо до

99% объемнойдоли воды.

Наименование операции
Номер
пункта

документа

проведение опеDации при
первичной

поверке
периодической

поверке
l 2 з 4

внешний осмотр 6.1 Да Да
опробование 6.2 Да Да
Определение метрологических
хаDактеристик

6.з Да .Ща

- определение пределов допускаемои
абсолютной погрешности измерений
уровня жидкости

6.3.1 Ща Ща

- определение пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерений
уровня границы рчLздела сред

6.з.2 Да Да

- определение пределов допускаемой
абсолютной погрешности измерений
объемного влчгосодержания жидкости

6.3.з Ща ,Ща
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2.2 Средства поверки должны быть поверены органаN,lи Госуларственной

метрологической службы и иметь лействующие свидетельства о поверке.

2.3.Щопускается применение других основньгх и вспомогательньD( средств поверки

с аналогичными или лучшими метрологическими характеристикztп{и. Типы применяемьIх

средств поверки должны быть утверждены в соответствии [2], внесены в Госреестр

средств измерений (СИ), поверены в соответствии с [3] и иметь действующие
свидетельства о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАIЦIИ ПОВЕРИТШIЕЙ ИБЕЗОIIАСНОСТИ
3.1 Поверку уровнемеров проводит физическое лицо, прошедшее обуrение на

курсах повышения квалификации и аттестованное в качестве поверителя в устzlновленном
порядке.

З.2 К поверке уровнемеров допускают лиц, изrшвших настоящий докуI!{ент,

эксплуатационную документацию на уровнемер и эталон уровня, а также прошедших

инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90.

3.3 Соблюдать требования правил техники безопасности, укiвtlнные в технической

документации на поверяемый уровнемер, применяемый этЕtлон и вспомогательное

оборудование.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДОТОВКАК НЕЙ
4.| Предоставляемый на поверку уровнемер комплектуется (по требованшо

поверитеJuI) следующими документilми:
- настоящей методикой поверки, угвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационной и технической докуплентацией на уровнемер;
- протоколом предшествующей поверки уровнемера.
4.2При поверке соблюдают следующие условия:
4.2.1 Температура окружающего воздуха и измеряемой среды - (20*5) "С.
4.2.2 Относительная влalкность окружzlющего воздуха - от 30% до 80%.

4.2.3 Атмосферное давление * от 84 до106,7 кПа.

4,2.4Не допускается корректировать нулевую отметку поверяемого уровнемера.
4.2.5 Показания уровнемера считывают после вьцержки в течение времени,

достаточного для исключения влияния возмущений поверхности жидкости на результат
измерений.

5 ПОДОТОВКАКПОВЕРКЕ
5.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие

подготовительные работы:
5.1.1 Выдержив.lют уровнемер в течение 4-х часов при температуре окружающей

среды.

5.1.2 Проверяют наличие, комплектность и состояние эксплуатационньrх

документов.
5. 1.3 Включают питание уровнемера.
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б IIРОВЕШНИЕПОВЕРКИ

6.1 Внеu,лнай осмоmр
При внешнем осмотре должно быть установлено:
- соответствие уровнемера требованиям технической документации в части

маркировки, упаковки, ц)анспортирования и хранения;

- отсутствие повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид уровнемеров и

препятствующих проведению поверки.

6.2 Опробованuе
6.2.1 Опробование уровнемера осуществляют погружением датчика уровнемера в

поверочную жидкость. Результаты опробования считают положительными, если при

погружении датчика уровнемера в жидкость изменяются покuвания уровнемера.
6.2.2 Определение идентификационньш данных ПО уровнемера проводят в

соответствии с п. 4.3.10 документа кУровнемер многофазный УМФ700. Руководство по

эксплуатации. УМФ700.00.00.000 РЭ-0 1 ).

6.3 Опреdеленuе меmролоzuческuх харакmерасmuк

б.3.1 Опоеdеленuе преdелов dопускаемой абсолюmной поzреuлносmu uзмеренuй

чровня жudкосmu

6.3.1.1 Определение погрешности измерений уровня проводят на эт€lлоне уровня в
пяти контрольньIх Totlкulx рабочего диапазона эталона ypoBIIrI.

6.З.|.2 Измерение уровня поверяемым уровнемером проводят в следующей
последовательности:

_ устанавливzIют на этilлоне уровня нулев}.ю контрольIlую точку;
- включают поверяемый уровнемер;
- опускЕtют датчик уровнемера в измерительную трубу эталона уровня. При

погружении датчика в жидкость происходит изменение покtlзtlний уровнемера;
- устанавливtlют уровнемер на измерительную трубу этЕlлона, фиксируют и

зiвемляют.
6.З.1.3 Поправка на несоответствие показаний поверяемого уровнемера и этtlлона

уровня в нулевой контрольной отметке Но, мм, вычисляют по формуле

Но=Нil-Н;,

где Нil - покzвание поверяемого уровнемера, мм;

Hfr -показание эталонауровня, мм.

6.3.1.4 Уровень жидкости Н|, мм, измеренный уровнемером в i-ой контрольной

точке, с учетом поправки вычисJuIют по формуле

(1)
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HI =(rr)'-H0,

.о. (rr )' 
* rrо**u"ие поверяемого уровнемера, мм;

Но - поправка, вычисляемаrI по формуле (1), мм.

6.3.1.5 Значение абсолютной погрешности уровнемера AHi, мм, вы.IисJIяют по

формуле

Ан, = Hi - Hr, (з)

где HI *показание поверяемого уровнемера, вычисленное по формуле (2), мм;

Н] -показание эталонауровня, мм.
l

6.З.|.6 За основную погрешность измерений уровня поверяемого уровнемера
принимilют наибольшее значение, определенное по формуле (3).

6.З.|.7 Уровнемер считzlют вьцержавшим поверку, если полrIенные погрешности

уровнемера не превышtlют *1 мм.

6.3.1.8 Результаты измерений уровня заносятся в протокол поверки, форма
которого приведена в приложении А.

6.3.2 Опреdеленuе преdелов dопускаеллой абсолюmной поzрешносmu uзл,tеренuй

vровня zpaHuubt оазdела dByx cped

6,З.2.1 Определение погрешности измерения границы раздела сред проводят на
этtlлоне уровня в пяти контрольньD( точкitх рабочего диапtвона этitлона уровня.

6.З.2.2 Измерение уровня поверяемым уровнемером проводят в следующей
последовательности:

- заполняют измерительные трубы эталона индустриttльным маслом на высоry 30
см и далее заполняют водой вплоть до обнаружения уровнемером границы рtхlдела сред;

- подготавливЕlют измерительную рулетку с грузом и наносят слой
водочувствительной пасты на участок шкttлы, в предолttх которого булет нzжодиться

rIасток границы рiвдела сред;

- опускают измерительную рулетку в измерительную трубу этzIлона и по её шкt}ле

фиксируют высоту поверхности рiвдела сред.

6.З.2.З Поправка на несоответствие показаний поверяемого уровнемера и

(2)

измерительной рулетки в нулевой контрольной отметке Hi, мм, вычисJuIют по формуле

НЬ=Нli-Нr, (4)

.д. Hfl -показание поверяемого уровнемера, мм;

Щ - показание измерительной рулетки, мм.
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Уровень границы раздела срел Hi', мм, измеренный измерительной рулеткой в i-

ой контрольной точке, с )летом поправки вычисJIяют по формуле

Hi'=(r;')'-нь, (5)

.о. (Н:')' - .rо**urrие измерительной рулетки, мм;
\,/

о - поправка, вычисJuIемаrI по формуле (4), мм;

6.З.2.4 Значение абсолютной погрешности измерений границы рчlздела сред

уровнемера AHi , мм, вычисJuIют по формуле

Ан1 _ н;' _ Hi, , (б)

гле HiY - покtвание поверяемого уровнемера, мм;

Н:' - показание измерительной рулетки, выIIисленное по формуле (5), мм,
l

6.З.2.5 За основную погрешность измерения уровня испытываемого уровнемера
принимают наибольшее значение, определенное по формуле (6).

6.З.2.6 Уровнемер считtlют вьцержавшим поверку, если полученные погрешности

уровнемера не превышают + 5 мм.

6.З.2.7 Результаты измерений уровня границы рtвдела двух сред зtlносятся в

протокол поверки, форма которого приведена в приложении Б.

6,3.3 Опреdеленuе преdелов dопускаел,tой абсолюmной поzрешносmu uзмеренuй

о бъелrноzо влаzосоdерlсанuя эrcudкосmu

6.3.3.1 Определение абсолютной погрешности измерения влагосодержания

жидкости проводят на этаJIоне влагосодержания в соответствии с руководством по
эксплуатации на эталон.

6.З.З.2 В качестве компонентов смеси используется нефть и пластовtul вода.

Количество влагосодержащих смесей выбирается в количестве не менее 10

распределенных в диапазоне от 5 О/о до 99 0/о объемной доли воды.

6.з.3.3 Влагосодержание каждой смеси измеряется уровнемером. основная
абсолютная погрешность определения влагосодержания уровнемеров в i-й смеси
вьttlисляется по формуле:

АW, =Wл, -W" (7)l эl l,

где Wr, - расчетное значение влагосодержания смеси нефть-вода, создаваемой

посредством государственного эталона единицы объемного влагосодержания нефти и
нефтепродуктов l разряда, О% объемной доли воды;

W. - значение влагосодержания смеси, измеренное уровнемером, 7о объемной доли

воды.

6.З.З.4 Уровнемер считают выдержавшим поверку, если полrIенные погрешности

уровнемера не превышают + 1,5 О/о.
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6.3.З.5 Результаты измерений объемного влагосодержания в жидкости зz}носятся в

протокол поверки, форма которого приведена в приложении В.

7 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1 При rтоложительньD( результаты поверки оформляют свидетельство о поверке

уровнемера в соответствии с порядком, установленным в правилах [3].

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке уровнемера.
7.2 Отрицательные результаты поверки оформляются согласно правилам [3].

ФГУП (ВНиИР> Страница б из 10



YpoBHeMepbt мноzофазньtе УМФ700. Меmоduка

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Форма протокола поверки уровнемера при пзмерении уровня

протокол повЕрки }lъ

Наименование средства измерений:
Тип, модель, изготовитель:
Заводской номер:
Владелец:
Предел измерения:
Наименование и адрес заказчика:
Методика поверки:
Место проведения поверки:
Поверка выполнена с применением:

Условия пDоведения поверки:

Температура окружающей среды: _ ОС

Атмосферное давление: кПа
Относительнrulвлажностьвоздуха: _%

должность лица" проводившего поверку

Стр. из

Ф.и.()

,Щата поверки

Таблица А.1

Ns

точки

Показание поверяемого

уровнемера, мм
Показание этЕUIона уровня,

мм
Погрешность

уровнемера, мм

1

2

з

4

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Форма протокола поверки уровнемера при измерении границы раздела двух
сРед

протокол повЕрки J\b

Наименование средства измерений :

Тип, модель, изготовитель :

Заводской номер:
Владелец:
Предел измерения:
Наименование и адрес заказчика:
Методика поверки:
Место проведения поверки:
Поверка выполнена с применением:

Условия пDоведения поверки:

Температура окружающей среды: _ ОС

Атмосферное давление: _кПа
ОтносительнаrIвлажностьвоздуха: _%

Стр. из

должность лица, проводившего поверку Ф.и.о

,Щата поверки

Таблица Б.1

Ns

точки

Показание поверяемого

уровнемера, мм
Показание измерительной

рулетки, мм
Погрешность

уровнемера, мм

1

2

J

4

5

ФГУП (ВНиИР> Страница В из 10



Уровнел.tерьt УМФ7 00. Меmоduка поверкu

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Форма протокола поверки уровнемера при измерении оьбъемного
влагосодержания в жидкости

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ ЛЬ

Наименование средства измерений:
Тип, модель, изготовитель:
Заводской номер:
Владелец:
Предел измерения:
Наименование и адрес заказчика:
Методика поверки:
Место проведения поверки:
Поверка выполнена с применением:

Условия пDоведения повеDки:

Температура окружающей среды: _ ОС

Атмосферное давление: _кПа
ОтносительнаrIвлажностьвоздуха: _%

Стр. из

должность лицц проводившего поверку Ф.и.о

.Щата поверки

Таблица В.1

J\ъ

точки Показание поверяемого

уровнемера, 
0/о

Значение влагосодержания,

создаваемое посредством
этttлона влагосодержания

смеси,Yо

Погрешность

уровнемера, %о

l
2

J

4

5

6

7

8

9

10
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у, неJйе л4ноzофвные УМФ7 00. Меmоduка поверкu
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tЗ] ПриказМинистерства
промышленности и

торговли РФ J\Ъl815

от 02.06.2015

БИБЛИОГРАФИrI

Психрометр аспирационный МВ-4-М, МВ-4-2М, М-34, М-
34-м.
Об утверждении Порядка проведения испытаний
стандартньж образчов или средств измерений в цеJuгх

утверждения типа, Порядка угверждения типа стандартньгх

образцов или типа стандартньп< образцов или типа средств

измерений, установления и изменения срока действия

указанньж свидетельств и интервала между поверкш{и

средств измерений, требований к знакалл уrверждения типа
стандартных образцов или типа средств измерений и
порядка их нанесения.

Об утверждении Порядка проведения поверки средств

измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке.
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