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ОБЩИЕ СВЕШНИЯ
НастоящаЯ методика поверкИ распростРаIUIетсЯ на анализатор спектра N9040B (далее -

анализатор) компании KKeysight Technologies,Products (М) Sdn. Bhd.>, Маrrайзия, и устilнавли-
вает методы и средства их первиtIной и периодаческой поверок.

Интервал между поверкш,rи - 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 Перед проведением поверки ilнализатора провести внешний осмотр и операции под-

готовки его к работе.
1.2 Метрологические харzжтеристики аЕ{rлизатора, подлежатцие поверке, и операции по_

верки приведены в таблшце 1.

Таблица 1

Наименование операции
Номер
пункта

методики
поверки

Проведение оперaulии пDи
перви.пrой по-

верке (после
ремонта)

периодической
поверке

1 Внешний осмотр 7.1 да да
2 Опробование 7.2 да да
3 Определение (контроль) метрологических
харЕжтеристик
3.1 Определение относительной погрешно-
сти частоты опорного генератора

7.з да да

3.2 Определение нерzвномерности Еlп,lпли-

тудно-частотной характеристики (АtЖ)
7.4 да да

3.3 Определение абсо.тпотной погрешности
измерений мощности из-за перекJIючения
полос пропускtlниJI

7.5 да да

3.4 Определение абсошотной погрешности
измерений моIщIости

7.6 да да

3.5 Определение среднего ypoBIuI соб-
cTBeIIHbD( IIIи{ов

7.7 да да

З.6 Определение ypoBIuI помех, обуслов-
леЕIIьIх гармоническими искФкениями вто-
рого поряIка

7.8 да да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 Рекомендуемые средства поверки, в том tмсле рабо.ше эталоны и средства измере-

ний, приведены в таблице 2.
Вместо yкirзtlнHbD( в таблице 2 средств поверки допускается примеItять другие аналогич-

ные средства поверки, обеспе.плвtlющие определение метрологиtIеских характеристик с требуе-
мой погрешностью.

2.2Все средства поверки должны бьrгь исправны, применяемые при поверке средства
измерениЙ и рабочие эталоЕы должны быть поверены и иметь свидетельства о поверке с неис-
текшим сроком действия на время проведения поверки или оттиск поверительного клейма на
приборе иJIи в докуN{ентации.



Таблпца2
HaимeнoвaниepaбoчихэтaлoнoвилиBспoМoГaтелЬньrx@
докуп{ента, реглЕlментирующего технические требовЕlния к рабочим этttлонilп,I
или вспомогательным средствilм; разряд по государственной поверочной схеме
и (или) метрологические и основные технические харrжтеристики средств по-

*5 . l 0-б, +4 , l 0-9 (опция 01 2

ой относительной погрешности по частоте 5.10-10
7 .4,7 .6,7 .8 ГенepaтopсигнzIлoBAgilеntE8257D:ДиaпaзoEЧaстoтo@

допускаемой относительной частоты 7.5.10-8
7 .4,7 .6,7 .8 генератор сигнzlлов произвольноt форм"l зз2sоа: диuпiвон воспроиз"едения

частоты от 1 мкгц до 80 Мгц, пределы допускаемой относительной погрешно-
сти *1.10-б

7.4,7.6

минус 70 до 44 дБм, пределы допускаемой относительной погрешности измере-
ний моrrшости *(4 - 6\ %

пiвон измерений мощности от минус 30 до 20 дБм, пределы допускаемой отно-
сительной погDешности ий мощности *(4,5 - 7 ,5) Уо

напряжения переменного тока от l0 мв до 1000 в, пределы допускаемой отно-
измерений напряжения+(2.10-6 - 0,4) В

7 .4,7.6 Аттенюаторы ко:tкси€чIьные ступенчатые прогрarп,rмируемые мяю, в+яоС
диапtвон частот от 0 до 4 ГГц, ослабление (0 - ll) дБ (8494G), (0 - 110) дБ(8496G)
вспомоzаmельньlе
Фильтр низкой частоты

2.208.449 диап€вон частот (0 - 18) ГГц, КСВН Йода и
вьгхода не более 1.5

Атген 6 дБ (2 шт.
50 ом

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
3.1 К проведенИю поверкИ анaлизатоРов допускается инженерно-технический персона.гl

со среднетехническим или высшим радиотехническим образованием, имеющим опыт работы с
радиотехническими установкtlп.lи, ознакомленньй с руководством по эксплуатации (РЭ) и до-
кументацией по поверке и имеющий право на поверку (атгестованными в качестве поверите-
лей).

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены все требования безопасности в

соответствии с ГоСТ 12.3.0l9-80 (ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие тре-
бования безопасности>.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
5.1 Поверку проводить при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха,'С (К)
- относительнЕUI влiDкность воздуха, Yо
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

20 *5(293 *5);

65 +5;

100 +4 (750 +391;



- содержание гармоник,О/о, не более 5.
5,2 При проведении операций поверки на открытом воздухе должны соблюдаться усло-вия, указанЕые в Рэ на поверяемый анаrrизатор и средства поверки.

_ 5,3 При отрицательньD( результатах поверки по любому 
"r 

rуrr*rов таблицы 1 анализа-тор бракуется и направJuIется в ремонт.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
6,1 ПовеРителЬ должеН изrштЬ РЭ поверяемого ЕlнЕIлизатора и используемьгх средствповерки.
6.2 Перед проведением операций поверки необходимо:
- проверить комплектность поверяемого анализатора;
_ проверить комплектность рекомендовЕlнЕьIх (или аналогичньD( им) средств поверки, за-землить (если это необходимо) рабочие эталоны и средства измерений, вкJIючить питание за-благовременно перед очередной операцией поверки (ъ соответствии со временем установлениrI

рабочего режимц указанЕым в РЭ).

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Внешний осмотр
7.1.1 При внешнем осмотре проверить:

- отсутствие механических повреждений и ослабления элементов, четкость фиксацииих положения, чёткость обозначений;
- испрilвность органов упрЕtвления.
7,1,2 Результаты внешнего осмотра считать fIоложительными, если отсугствуIот внеш-

ние механические повреждения и неисправности, вJIияющие на работоспособность анilIизатора,
органы управления нЕlходятся в исправном состоянии.

7.2 Опробование
7.2.1 Подключить анализатор к сети питilния. Включить его и вьцержать з0 мин.
7,2,2 Убедиться в возможности установки режимов измерений и настройки ocHoBHbD(

параметров и режимов измерений анализатора.
7,2,2 РезУльтатЫ опробоваНия сtIитать положительЕыми, если при вкJIючении отсуг-

ствуют сообщения о неисправности и анаJIизатор позвоJUIет менять настройки парап{етров и ре-жимы работы.

опреDеленuе (конmроль) меmроло?uческllх харакmерuсmllк

7.3 ОпределеЕие относительной погрешности частоты опорного генератора
7.3.1 Собрать измерительЕую схемув соответствии срисунком 1.

_ параметры питания от сети переменного тока:
- напряжение, В
- частота, Гц

Цастотомер
Стандарт
частФты

220 +4,4:

50 +0,5;

Анатlизатор
спеIстра ! ý l.!B7

,;:lll

H1,1C сапh,!

Ё** ** Ф

Dlчl,,1*| 1

ЕЧе саL.ф

Рисунок l



7,З,2На Частотомере устаЕовить время счета не менее l07 мкс, перевести его в режимработы от внешнего истоtIника опорного сигнала частотой 10 МГц, который подать от стандар-та частоты.

.що проведения измерений стандарт частоты прогреть не менее 2 часов.
По истечении времени сtlп,Iопрогрева аЕЕIлизатора, измерить частоту на вьIходек10 МГц> анализатора.
7,3,3 относительную погрешность частоты опорного генератора выtIислить по форму-ле (1):

5p- Fu*-Fnon=- 
\,-, 

(l)

ГДе F"о^, - номинtUIьное значеЕие частоты опорного генератора;
F"." - измеренное аЕulлизатором значение частоты.
7,3,4 РезуЛьтатЫ поверкИ считатЬ положитеЛьными, если значения БF находятся в пре-

делах *10'7.

7.4 Определение нерilвномерности АЧХ ана.пизатора
7.4.1 Неравномерность АЧХ в установленной полосе

стояЕного входа).
7,4.2 ДлЯ определеНиrI неравномерности АЦ( в диап€воне частот от З Гц до З00 кГциспользуют генератор сигнаJIов произвольной формы 3з250А и мультиметр 3458Д фисунок 2).На генераторе установить уровень вьжодного сигнала минус l0 дБм. Определить и зафиксиро-

вать абсолютную IIогрешность измерений уровня KilK рЕвность между покiваниями мультимет-
ра и значением вьD(одного сигнала генератора на частотЖ 3, 50, 100 и 500 Гц; 1,5, l0, 50,
100 и 300 кГц.

Генератор сиrналов
зз250д Мультимеrр

lltrpysra 50 0м

Рисунок 2

7,4,3 Соединить генератор с анализатором, как покttзано на рисунке 3. На анzrлизаторе
установить величину входного ослабления 0 дБ, полосу обзора 1 МГц. Произвести измерения
неравномерности АЧХ на частотах 3, 50, 100 и 500 Гц; 1,5, 10, 50, l00 

" 
зоокГц. ПолуlЁ"""r.

значения зафиксировать.

Анализаrор

частот опредеJUIть методом (по-

ПN; ;rЕlп

Генераrор сиrналов l ,о r,"*
зз250д _Ltil]railn

Рисунок 3

7.4.4 Щля ОпределенИrI неравноМерностИ АЧХ В диапазоне частот от 300 кГц до З,6 ГГц
используIот генератор сигнЕrлов E8257D, двухпортовьй измеритель мощности с блоком изме-

l}tlЧfl
*rg l СИГНаЛОВ



рительным Е4419В и первичным измерительным преобразователем 8482ли делитель мощно-сти, ПодгОтовитЬ измеритеЛь мощности к работе. СЪбрать схему согласЕо рисунку 4. НагеЕе_раторе установить ypoBetlb вьгходного сигнала минус 10 дБм. Произвести измерения погрешно-СТИ ДеЛеЕИЯ ДеЛИТеJUI МОЩНОСТИ На ЧаСТОТаХ 300 кГц; 1, 5, l0,'tSO, +So и 950 мгц; 1,25, 1,85,2,25,2,95 и 3,55 ГГц. Зафиксировать значения погрешности деления и rIитывать ее в дальней-ших измерениях.

flвлиrель
моцности

Рисунок 4

7,4,5 отсоединить ИПl от делитеJUI. Освободившийся рукав делителя соедиЕить с it'a-лизатором фисунок 5). На аЕirлизаторе установить DC coupled, предусилитель выкJIючен, поло-са обзора 1 Мгц, ослабление аттенюатора 10 дБ. Произвести измерения уровня сигнала уровняминус 10 дБм на частотах 300 кГц; 1, 5, 100, 15Ъ, 450 и 950 йгц; i,)5, 1,85, 2,25, i,g5 п3,55 ГГц. Полуrенные значения зафиксировать, выtIислить погрешность.

Генератор
Gиrналов

Аrализаrор
Gи]налов

]a lirl.
ciJTИзмеритель

моцlноЕти

rtiб l{ ýr]lc

еi tррUl

Дlалнтель
моцносtи

[1-], япllгтсп

Рисунок 5

7.4.6 Щля определения неравномерности АЧХ с включенным предусилителем
используют аттенюатор с показанием ослабления 20 дБ. Соединить прибЪры как y1iц3a-
но на рисунке 6. С генератора подать сигнал амплитудой минус 10 дБм. ПроизвесЪ" из-
мерени,I погрешности делениJI делитеJuI мощности Еа частотах 300 кГц; 1, 5, l0, 150,
450 и 950 МГц; 1,25, 1,85,2,25, 2,95 п 3,55 ГГч. Зафиксировать значения погрешности
делеЕия и rштывать ее в дальнейших измерениях.



T::.tllT l,o,n, ._... l А""лrt"тор

Рисунок 6

7,4,7 отсоединитЬ ИП1 от делитеJUI. Освободившийся рукав делитеJUI с аттенюатором
соединить с анализатором. На ана.rrизаторе установить Dc coupled, предусилитель вкJIючен, по-
лоса обзора 1 Мгц, ослабление аттенюа-гора 0 дБ. Произвести измерения уровня сигнала минусl0 ДБМ На Частот€tх 300 кГц; 1, 5, 10, 150, 450 и 950 мгц; 1,25, 1,85, 2,25,2,95 и 3,55 ггц. по.гrу-
чеЕные значения зафиксировать, выIIислить погрешность.

7,4,8 Щля Определения неравномерности АЧХ с выкJIюченным предусилителем в диапа-
зонЕIХ частоТ от 3,6 до 8,4 ГГц (опцИя 508), от 3,6 до 13,6 ГГц (опция jrз), о, 3,6 до 26,5 ГГц
(ОПЦИЯ 52б) ИСПОЛЬЗУЮТ ГеНератор сигнtlлов E8257D (опция 54d или 550), дву<оорrо"urй 

"urr-метр N1914A с измерительным преобразователем 8485д и делитель мощности (с рабочим ча-
стотным диапiвоном до 2б,5 ГГц).

ПОДГОТОВИТЬ ВаТТМеТР к работе. Собрать схему согласно рисунку 4. на генераторе
установить уровень вьIходного сигнала минус l0 дБм. Произвести измеренпrI погрешности де-ления делитеJIя мощности на частотах 3,65;5,05, 6,05, 7,05, 8,05 и 8,35 ГГц (для опций 508, 513,
526);9,05,10,05, 11,05, l2,о5,13,05и 13,55ГГц(дlяопций 5|3,526); l4,05, 15,05, l6,05, i7,05,
18,05, 19,05, 20,05, 21,05, 22,05, 2з,05, 24,05, 25,55, 26,05 и 26,45 й orur" 526). Зафиксиро-
вать значения погрешности деления и rштывать ее в дальнейших измерениях.

7,4,9 отсоединить ИПl от делитеjIя. Освободившийся рукав дЬп"r.* соединить с ана-
лизатором фисунок 5). На анализаторе установить DC coupled, предусилитель выкJIючен, поло-
са обзора 1 Мгц, ослабление аттенюатора 10 дБ. Произвести измерения уровня сигнала минусl0 ДБМ На ЧаСТОТаХ 3,65, 5,05, 6,05, 7,05, 8,05 и 8,Зj ГГц (для опциЪ 508, 51з, 526);9,05,10,05,
11,05, 12,05, 13,05 И 13,55 ГГц (для опций 513, 526); 14,05, 15,05, 16,05, 17,05, 18,05, 19,05,
20,05, 21,05,22,05,23,05,24,05,25,55,26,05 и26,45 (дл" опции 526). Полученные значения за-
фиксировать, выtIислить погрешность.

7,4,10.Щля определения неравномерности АЧХ с вкJIюченным предусилителем в диапа-зонrlХ частоТ от 3,б до 8,4 ГГц (опция 508), от 3,6 до 13,6 ГГц (опция ýtзj, о, 3,6 до 26,5 ГГц(опция 52б) используют генератор сигнztлов E8257D (опция'540), двухпортовый ваттметр
N1914A с измерительным преобразователем 8485D и делитель мощности (" рuбоrr^n частотным
диапtвоном до 26,5 ГГц).

подготовить ваттметр к работе. Собрать схему согласно рисунку 4. На генераторе
установить уровень вьD(одного сигнала минус 10 дБм. Произвести измерения погрешности де-леншI делител,I мощности на частотах из п7.4.9. Зафиксировать значения погрешности делениrIи rштывать ее в дальнейших измерениях.

7,4,1| ОтсоединИть ИП1 от делителя. освободившийся рукав делитеJUI соединить с
tlНzlЛИЗаТОРОМ фИСУНОК 5). На аНаЛИЗаТоре устirновить DC coupled, предусилитель выкJIючен,
полоса обзора 1 МГц, ослабление аттенюатора 10 дБ. Произu"ar"'"rraр""", уровня сигнала
минус 10 дБм на частотЕtх из п. 7.4.9. Полуrенные значения зафиксиро"ui", выtIислить погреш-
ность.

7,4,|2 Результаты поверки считать положительными, если значения неравномерности



7.5 Определение абсолютной погрешности измерений мощности
полос пропускания

7,5,1 Щля определения абсолютной погрешности измерений мощности из-за перекJIю-
чеЕIuI полос пропускitния необходимо отсоединить все кабели от анализатора. Подать ara"* a
внутреннего опорного генератора с частотой l0 МГц и ап{плитудой минус 21дБм.

На панели анЕIлизатора H:DKaTb клtlвишу [Input/Outputi -> кг сhiЬrаtоr -> 10 MHz. По-
сле этого выбрать центральнуIо частоту измерений 10 МГц ; установить полосу пропускtlния
30 кгц и зафиксировать измеренное значение уровня мощности (опорньй уровень), нажав кла-
вишИ [Peak Sеаrсh], [Маrkеr] -> Delta. Изменяя значения полос прогryсканr" 1"u*"rая каждьй
рtв кJIавишу [Peak Search]) фиксировать значения абсолютной погрешности измерений мощно-
сти.

результаты поверки считать положительными, если значения абсо.tпотной погрешности
измерений мопц{ости из-за перекJIючениrI полос пропускЕlния нЕlходятся в пределах, укванньIхв таблице 3.

Таблица 3

Значения полос пропускания, Гц
Пределы допускаемой относительной погреш-

ности измерения уровня при переключении по-
лосы пропускЕtния, дБ

от 1 Гц до 1,5 МГц
от 1,6до 2,7 МГц

3 МГц
4;5:6 и 8 МГц

*0,03
+0,05
+0,10
*0,30

7.6 Определение абсолютной погрешности измерений мощности
7.6.1 АбсоJIютную погрешность измерений мощности опредеJUIют при помоIщ{ комби-

нации из ступенчатьгх аттенюатороВ 8494G и 8496G. Уровень ослабления выставJUIют с помо-
щью модуJUI управления ступенчатыми аттенюаторzlп{и фисунок 7).

7.6.2 Подготовить к работе измеритель мощности с блоком измерительным E44l9B и
перви!Iным измерительным преобразователем 8482А согласно РЭ. На генераторе установитьсигнtlЛ с частотоЙ 50 МГц, уровень 12 дБ, уровень ослабления ступенчатьж аттенюаторов 0 дБи измерить значение погрешности сигнЕUIа с помощью измеритеJUI мощности. На 

"aйер"rеоaмощностИ должнО быть показания pztBнoe (0 дБм *погрешность соединения). Данную rо.р"--
ность необходимо rштывать в дilльнейших измереЕиrrх.

из_за перекJIючения
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Рисунок 7

7.6.3 отсоединить измеритель мощности и подкJIючить:lнализатор согласно рисунку 8.

lТ-lз АОДfТЁН Атrcнюашр l0 dB

Рисунок 8

на анализаторе установить центрaльную частоту 50 Мгц, предусилитель выключить,
установить полосу пропускания и полосу обзора согласно таблице 4. Последовательно изменяя
ступени ослабления ступенчатого аттенюатора, произвести измерения уровня входного сигн:tла
и вьFIислить погрешность по формуле:

A:O"-0n , (2)
гдо он - установленное значение ослабления;

0и - измеренное значение ослабления на анализаторе.
7.6.4 ЩМее на анализаторе вкJIючить предусилитель и провести измерения на ступенях

ослабления аттенюатора согласно таблице 4.

f,твl*шrшр

T!,pa,tl сlýц



Таблица 4

Значение
входного

уровrш сигна-
ла, дБм

установленная
полоса прогtус-

кания, кГц

Значение уста-
новленной

полосы обзора,
кГц

Измеренное
значение

мощности,
дБм

Абсолютная
погрешность
измерений
мощности,

дБм

.Щоrryскаемые
значения абсо-
лютной по-

грешности из-
мерений мощно-

сти. дБм
Предусилител выключен

-10 820,00 4990,00

*0,24

-12 360,00 4990,00
-20 47,00 4982,00
-25 30,00 з l80,00
_з5 4,70 498,20
-50 2,00 2l2,00

Предусилитель вкJIючен
-40 47,00 4982,00

*0,3б_60 7,50 795,00
-80 1,00 106,00

7.б.5 Результаты поверки считать положитепьными, если значения абсолютной по-
грешности измерений мощности не превышают значений, указанньгх в таблице 4.

7.7 Определение среднего уровня собственньIх шуN{ов
7.7.1 Определение среднего уровня собственньж шуп{ов на входе анirлизатора выпол-

нять при подсоединенной согласованной нагрузке (50 Ом) на входе фисунок 9).
7.7.2 Вьтпо.пнить на анализаторе операцию Рrеsеt. Устадrовиiь полосу разрешения 1 Гц

и ослабление входного аттенюатора 0 дБ. Режим кУлrlшение собственного шр{а> выкJIючен.
7.7.3 Измерение среднего уровня собственньж шуп{ов проводить в диапазонах частот,

указанньж в таблице 4. Записать результаты измерений в таблицу 4.

Анализатор
Gиrналов

Нагррка
50 0м

Рисунок 9

ооо"..о ff
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Таблица 4

[дигlазонистот,МГц I,[згчrереrшое ýlrнение
среднего уровня соб-

cTBeHHbIx шрtов, дБ/мВт

Прдеlьное тачение средн его

уровня собственньгх шумов,
дБ/мВт

Преdуtл,лшпаль вьключен, фулаluя кПонtotенltые соfrlпвенньле uаy,tbD) вклюпеrш

от 0,09 до 0,10
от 0,1 до 1,0

от 1 до 1200
от 1200 до 2100
от 2100 до 3000
от 3000 до 3600
от 3600 до 4200
от 4200 до 8400
от 8400 до l3600
от 13б00 до 16900
от 16900 до 20000
от 20000 до 26500

минус l4l
минус l50
минус 155

минус 153
минус 152
минус 151

минус 149
минус l50
минус l49
минус 145

минус 143
минус 13б

препуulttпttаtьвьlюlючен, фщарякпалюtенньесобстпваttьЕutуаьl))fuLмючеlt{l
от 3600 до 4200
от 4200 до 8400
от 8400 до 13600
от 13б00 до 16900
от l6900 до 20000
от 20000 до 26500

минус 154
минус 155

минус l55
минус l52
минус 151

минус 148

препрлtпtеltь вкпюwн, фуаам кпонюtulлtьtе соfutrвеlлtъtе utwbD) включена

от 0,1 до 0,2
от 0,2 до 0,5

от 0,5 до 1,0

отlдоl0
от 10 до 2100
от 2100 до 3600
от 3500 до 8400
от 8300 до 13600
от 13600 до 16900
от 16900 до 20000
от 20000 до 26500

минус 152
минус 155

минус l59
минус 16l
минус 165

минус 163
минус 164
минус 163

минус 161

минус 159
минус 155

7 .7 .4 РезуЛьтатЫ поверкИ ctIиTaTb положитеЛьными, если измеренные значения средне-

го уровня собственньж шуп{ов не превышчlют значений, приведенньD( в таблице 4.

7.8 Определение уровня помех, обусловленньгх гармоническими искФкениями второго

порядка
7.8.1 На анализаторе устtlновить входное ослабление 10 дБ на}катИем [AMPTD]->

Attenuation -> Atten -> 10 dB
7.8.2 При измерении уровня второй гармоники необходимо использовать фильтры

нижних частот, соответствующие частоте несущей. Подать на вход анализатора фисунок 10)

гармонический сигнал частотой/ и измерить по отсчетному устройству уровень помехи на ча_

стоте 2fl.

l1
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?.8.3 Изr,rерния првомь в полосе частот от l0 МГц до l3,25 IТц.
7.8.4 РезуJБтаты поsеркп счrтатъ положrтеJъвыми, есJш },poвellb помех tle превышает

зЕачеЕI{й, указаt[tьD( в таб]ице 5.

таблица 5

Дщщtwtот,IТц I4з,rФЕпrФ arтýore
уровня помех, дБ/мВт

Г&Едстлоеза.Еm уровня
по!iеь дБ/мВт

флар Bllatllllвlare c!ft1l@olbte шуu, qgюg!а

от 0,1 до I,8
от 1,75 до 2,5
от 2,5 до 4,0
от 4,0 до 6,5
от 6,5 по l0,0
от 10 до l325

мrшус 60
мвЕус 77
миЕус 77
ьмryс 77
мптус 70
Mlпyc 62

флаа4а dаалкяллм &ll@oыe uцеuD мктоlqцt

от l,75 до 2,5
от 2,5 до 4,0
от 4,0 ло 6,5
от 6,5 до l0,0
от l0 до l325

мияус 95
Mrшyc l01
мшус l05
мхЕус 105

Mraryc l05

S ОФОРМJIЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКП

8.1 Прп полоlштеlьшл< резуJътатsх пoвeplcl ца iшltJlиз{lтор вьцарт свfiдетелютао

усталовленной фрмы.
8.2 На оборотЕой sюроЕе свпдетельства о поверке ýцисывllют рсзулътаты пов€ркr,

8.3 В случае отицатсrьвпl результатов ЕовсрIФ artirrlEвTop к д8Jьвейшему примсве-

ЕIiю lle дотryскается. На пего выдается пзвещение об сю к даJrьвейшей эксплуа-

тацЕи с указаrrвеlii Ериия збраковавия.

заместитель вачальвпка НИо-6 - ЕачаJIьник

ЦеrФа }Ф 65 ФГУП (ВНИИФТРИD
. Апрелев
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