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При првеленип поверки выполняют оlrерации, укщапные в таблвче l.

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
2,l При првелснии поверки приrrевrrют сJIедующне средстм поверки: .

- Кондлсгомgгр лабораторныf, KJ!-C-l с дяалазоном измеревш ( l х l0'. . . l00) См/м с
пределом освовной отtlосЕtелыiоfi допускаемой погрец!ноqги *(0,25...0,6)%;

- ТермомсФ с диапазовом измеревпй (+5...l00)'c, с погрсцшоgью измереЕtrf, +0,1ОС;

- Термостат ]шiдкостньй с дпалазоном подд€ржаlия теi.ператур (+5...+90)Об с
погрешностью поддержанt|я температуры *0, l 

ОС.

Все срлства измервrй, прЕм€вяемыс гри пов€ркс долr(Цы имЕгь деfiстаующIlе
свидетельств{l о поверке llли оттиски пов€ркrельнш( клейм.

,Ilопускастся использовать друпrе средстм поаеркIi, вновь разрФотшfiые пJдl
ваходrщиеся в обращениu, доп),цснные к пр}lменеllию в Росýийской Федерации в

устшlовлепяом поряJце! по кJIассу точносIи удов,летворrющяе дацЕой мЕтодцке.

З ТРЕБОВЛЯПЯ К КВЛЛИФИКЛЦИИ ПОВЕРИТЕJIЕЙ
К вьmолпеЕию пов€ркr| допускirются лица, ознalкомлснЕые с Руководстsом по

эксIцуатtщип на кондукmметр.

4 т?ЕБовлнлtя БЕзоплсности
3.1 При прведеЕия поверкrr собrцоддот требованrrя техвикп беюпасноqги прш работе с
хt{мическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, а при работс с электроустановкамr - по ГОСТ
l2.1.0l9 д ГоСТ t2.2.007.0.
3.2 Помецеяпе, s котором осуществJIяетýя поверка, должно соответстк)вать требовsflrям
пожарвой безопасности по ГОСТ l 2. l .0И и {меть средства по}isротушенвя по ГОСТ l 2.4.009.
3.З Поверпт€ли долrýrы быгь проипструкгrровавш о мерФ( безопасfiости при работе с
прпборми в соотвсгсгвиll с ияструкциямr, прrlлагаемыми к приборам.

Таблиuа l - Операчии поверки

Навrrеяовавие операчrrи
Номер

пrъкrd НД
по пов€ркс

Обrзтr€пьноgrь прведеЕвя
олеDдlиtl пои

первtlчвой
поверке

периодической
поверке

l, Внсчlний осмотр 6.1 дз да

2. Опробование 6.2 м да

3. Прверка илентификационных данньD(
по 6.3 да да

4. Опрсделеяие абсолюпrоfi погрешпости
lвмеDенхй температtты

6.5 дд да

5. Определеfiие афолютяоfi и
опrосительноfi погрешностg !змереЕий
уэп

6.6 да да
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5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
При првелешrп поверки до,,D{сш быгь соблюдспы следуюцtие условия:
- те!fперацта окружающего возд}та, ОС .....,.....................2O,t5;
- отtосптеJlьЕая вла]кность воздухаl 7о, яе бо.пее ..,.. .............85;
- вацрrжение rсточfl ика постояввоrо тока, В ...,,....,..,........от 12 до 36.

6 IIРОВЕЦIIИЕ ПОВЕРКИ И ОБРЛБОТКЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
6,1 ВЕешний осмотр.
При внешпем осмотре проверлот:
_ комtlлектность конд/ктомсФа;
- аа,,lичие маркировки. Iип и зааодской номер лрибора;
_ отс}тствпе впшмых механк.lескD( поврФкдеяий, wстоту разъемных соеlияеfiий.

6.2 Опрбоваяие.
Осуществить опрбование рабоюспособво9ги всех функций прибора в соответствпи с

руководством по 9ксплуатацЕд..
6.3 Проверка илентификачиовпьоr признаrов ПО.
Проверка и,леятификаrrионньв признаков ПО прводЕтся в меню "Info" (Глаsвое меню -> lnfo -
> Softw&e -> ...), где Main - версия ПО пробразователя сигнала.
Полоlкrггсrьшmr результатом проверки явrrяется соответствие вомера в€рсии пргра}iлдого
беспечения, оюбражаемого lla д|сIцес ý данцымп, }казlшвыми в ОплсаЕш тrпа.
6.4 Подготовка к пзмернию
Перд проведением повсркл rrеобходимо выпол{итъ след,ющие подготовrrгельные работы:
- подготовить средсава. применяемые при поверкс, в соответствия с тр€боваяЕями
экýплуатацпошой докr1r'ентацип;
- подготовI.тъ коцдттометр к работе в соответствпп с р)ководством по эксвJryатации;
- приготовхтъ коЕцюльЕьlе растворы, УЭП которъD( доJDкIiы находfгъся в пределах (l0.,]0)%,
(40...60)% и (70...90)Уо каждого из д{апазонов (l00...I000) мкСЙсм и (l...l000) мСм/см;
- коrФо]ъпые растворы готовяI в соответствии с ПриложеЕием 2 ГОСТ 22l71-90
(Аflализаторы жидкости конд}ътом9трические лабораюряьtе. Общие техпические условшl)),

6.5 Определ€нЕе абсолютвоfi погрешвости измсреЕия т€мпературы.
Помсстить датш поверяемого коЕ.Ф/ктомсФа в рбочуо камсру термостата вместе с
зталонным Tepмoмsтpolt. Устадовгь температ}ру в термостате +lo"c. Дохдаться
устalцовления показФlий (Ее меве€ 20 мин) и записаlъ зЕачеrlи, темперацФы, !змереЕЕые
встренным термодатtrиком ковдaктометра и зтаJrонllым термометром. Абсолютнал
погрешrrость измеревия темrrерат}?ы рассчитывается по формуле:
Д, =l","-l,.,t, (l)
где: ,!tl - поl<азавия термодатчика ковýlсгомеФа,ОС;

', 
- показания этiulонного термомегр, ОС.

Првести пзмерпия при тсмпераryре +25"С, +50'С, +80ОС.

Абсолотцая погрешность tlзмерециJt температурц Ее доля(Ца превышать +l ОС.

6.6 Опрелеленпе абсолютной и отttосительной погрешости измервия УЭП,
Опрделеяие абсо.пютной (в диапазоЕе l00,..9999) мкСм/см и отrоситеrьrrой (в диапазоце от l0
мСм/см до l См/см) погршпостп взмеревия УЭП прводят методом неltосредственцого
сличсния показашй этаJlонного 8 поверяемого ковдaктомsтров. Погрешяость опр€деJUrют яе
меЕее, чсм в трех точках каждого дцlшаlона коЕщaктомgгр4 расположеЕпъ,D( яа начаJIьЕом
(10...30)%, ср.шем (40...60)% и ковечном (70.,.90О/о) участках диlшазоца (поддиатlазова)
измереlrий. В кш<доfi из пов€ряемьD( точек проводIт яе меяее З пзмереяпЯ удеJьЕой
элекгрIrчсской проводимости.
Поверку проводят последоватеJьЕо от меньчrих щачеций УЭП к боrьшпл.
Перед измереЕпем первr.trшые преобразователь этzшоЕного и поверяемого коlrд}ктомgrрs
прмывают коЕтрльным растворм! подле)ffацl,iм вмереllию! в trоряке, yказаЕном в
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р}.ководствах по эксплуатацш Еа ковд/rгометы. Фушшя термокомпеllсщllц на пов€ряемом
и эт!цокlом коадуктоrrсграх должfiа бьгь откJIючсаа.
Теiсператlру раствора следует поддерживать с погрешrlостью 25t0,1'C в течеЕпе Есего
прцесса поверкп.
При необходямости прволят калибрвку коЕдуюометра согласЕо руководству по
эксIIлуатtщщ, посюявнlто ячейки коflдlrстометр& зitЕосят в протокол.
В шапазояе (l00...9999) мкСйсм рассчитыаается абсоrtютяaц погрсшяость и,JмереЕия УЭП по

формуле:
Д, - 1." - 16-. rлсСt/см, (2)

где: IB! - показаяия поверяемого коIiJI}.ктомЕФа. MKcI*/cM

LT - показаIlия этaцоЕпого коЕдaктометра, MKci/cM.
Абсолютвая погрсшвость пзмереrшя УЭП не дол:rша превышатъ значевий, рассчцтанЕых по

формуле:

^д.п 

= *(0,02хtя+5), мкСйсм (3)

В дrмазоце от l0 мСм/см до l См/см рассчитыва9тся относительвчц погреrцяость fiзмереЕия
УЭП по формуле:

о_Q"-- I-) *юо ,у", (4)
z-

где: хв! - показания пов€ряемаго ковдуктометра, rdкСйсм

1т показапtшt ?тtцонвого кондуктомстра, мкСм/см.
Отцосдтсrьпая flогрешцость I1зм€рениJr УЭП в диапазоне свьше 9999 мкСпr/см яе доlnкна
ПР€ВЪШаТЬ ,t2Уо.

Еспи абсолютвая и относительвая погрешllости шмеЁЕrя УЭП превышают допусмемое
зпачеЕЕе, првести калибрвку ковдлсгометра в соответствиri с руководством цо эксплуатации
и повторггь rrзмерецяя. Если после каллбрвки абсолютвая и относптельlllц погрешностlл
измеряяя УЭП првыIцilют допусмемое значеtтпе, Еа прпбор аыписыЕ{l€тся пзвецеа!е о
пепрЕгоrIЕостIt.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 РезуJБтаты поверки заIrосят в пртокол призвоJьной формы.
7.2 КонддсгомgФ, удовлсrворяющий трsбоваяиям наqIоящей м9тодик!i, призllают годцым к
примеце!lию и ва него выдalют свпдетеJIьство усmяов,rlеЕЕой формы в соотвегствпr с Приказом
Мияпроr,rmрга России от 02.07.2015 Ns l8l5. Звак поверки lizltaocBтcя Еа свпдетеJIьство о
поверк€.
7.3 При отрrrцательньв результаliц повсрки вьцаетс, tlзвещсяие о пепригодвостri согласво
Приказу Мшrромторга Россш от 02.07.2015 Ns l8I5 с указавием прпщr. КоgдукIометр к
примеЕению tte допускllют.

Начальник секгора лаб. Ns 448

ФБУ "Ростест-Москм" А,Г. МrЕчик


