
ФЕДЕРАЛЬЦОЕ БЮДЖЕТНОЕ УlРЕЖ.ЩЕИЕ
(госудАрствЕяныItr рЕгиопАльЕьй цЕЕтр стлпдАртизлции,

мЕтрологии и исIытлниЙ в курскоfi оБтАстIб,
(ФБУ <d(урскпП ЦФ/Ъ'

Ерх(дАю
гIд4 си

ЦСМr,

Ермаков

20lб г.

Спстеиа автоматцзцровашндя ппформацпоппо-пзмерятеJIьвая

коммерческого учетs электроэнергпп (АИИС КУЭ)

АО <<ГТ Энерго>> ГТ-ТЭlt <Орловскао п ГТ-ТЭЩ <<Мпчурппскао>

Изшерптельные капалы.

Методпка поверкr

4 р,6509s -.t 6

Курск

20l б г.





ввЕдЕниЕ
Настоящая методика распространяется на измерительные канtцы (далее - ИК) системы

автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого учета электроэнергии
(АИИС КУЭ) АО (ГТ Энерго> ГТ-ТЭЦ кОрловская> и ГТ-ТЭЦ кМичуринскzul)
(далее - ЛИИС КУЭ), предншначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии,
потребленной за установленные интервЕUIы времени отдельными технологическими объектами
АО (ГТ Энерго> ГТ-ТЭЦ кОрловская> и ГТ-ТЭI-{ <МичуринскзuI)), сбора, хранения, обработки
и передачи полученной информачии.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в приложении А,

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементньш) способом с

учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.
Первичную поверку ЛИИС КУЭ выполняют после проведения испьпанпй АИИС КУЭ с

целью утверждения типа. .Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемых при испытаниях типа.

Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочный интерваrr) АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервалом, уста-
новленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонен-
та наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и

поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановле-
ния ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того,
чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не наруши-
ли метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её измери-
тельных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологи-
ческие характеристики ИК. Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверг-
лись укrванным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит
официальным заключением, что остtIльные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом
случае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке АИИС КУЭ с
соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

2 ОПВРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, укrванные в таблице l.
Таблица l - оица lIсрации ки

Наименование операции
Номер

пунlсга Н!
по поверке

0бязательность проведения
операции при

первичной
повеDке

периодическои
повеDке

1. Подготовка к поверке 7 Да Да
2. Внешний осмотр 8,1 Да Да
З. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ 8.2 Да Да

4, Проверка счетчиков электрической
энергии

8.3 Да Ща

5. Проверка УСПД 8.4 Да Да
6. Проверка функционирования центрЕrль-
ного компьютеDа АИИС кУЭ 8.5 Да Да



таблицы lдолжени ицы

Наименование операции
Номер

пункта НЩ
по поверке

Обязательность проведения
опеDации пDи

первичнои
повеDке

периодическои
повеDке

7. Проверка функционирования вспомога-
тельньtх чстоойств

8.6 [а [а
8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов напря-
жения

8.7 Да Да

9, Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительных трансформаторов тока

8.8 Да Ща

l0. Проверка падения напряжения в линии
связи мехду вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

8.9 Ща Да

11. Проверка погрешности часов компо-
нентов АииС кУЭ 8.10 Ща Ща

12. Проверка отсутствия ошибок инфор-
мационного обмена

8.1 l Ща Да

13. Проверка метрологических характери-
стик измерительньгх канаJIов АИИС кУЭ 8.12 Ща Да

14. Подтверждение соответствия про-
граммного обеспечения

9
Да Да

l5. оформление Dезультатов поверки l0 Да Да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства,

в соответствии с методикzlми поверки, указанньIми в описаниях типа на измерительные компо-
ненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - С

п

лица z 
- 

Uредс,tва измерении и tsсll()мOl,а,l,сJlьные ,Ul ства
Лi,
п/п

наименование

Термометр, диапазон измерений от минус 40 до +50 ОС, пределы допускаемой
погDешности *l оС

2 Вольтамперфазометр, диапiвон измерения (0-10) А

3

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным
документом <Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов
тока в условиях эксплуатации>

4
Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным
документом <Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов
напDяжения в Yсловиях эксплчатации ))

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении счетчика с ТН в
соответствии с утвержденным документом <Методика выполнения измерений падения
напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
эксплyатации)

6
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками
системы

,7 Приемник сигнчlлов точного времени (например, радиочасы МИР РЧ-0l)
Примечание-ЩопускаетсяприменениедругихосновньD(ивспомогательныхсредств
поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности
измеDений.



4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ лопускают поверителей, аттестованных в соот-

ветствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую рекомендацию и руководство по эксплуатации
на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее l года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в

состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее l года, изrIившим документ кМетодика выполнения измерений мощности
нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации>> и прошедшим обучение по проведе-
нию измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух
специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения, вхо-

дящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изучившим документ <Методика выполнения измерений мощ-
ности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации)) и прошедшим обуче-
ние по проведению измерений в соответствии с укшанным документом. Измерение проводят не
менее двух специаJIистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее пра-

во работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изучившим документ <Ме-

тодика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с трансфор-
матором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обучение по проведению изме-

рений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специали-
стов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-
новках свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста-

новленные ГОСТ |2.2.007.0, ГОСТ 12.2.00'7.З, <Правилами техники безопасности при эксплуа-
тации электроустановок потребителей>>, кПравилами технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей>>, кПравилами по охране труда при эксплуатации электроустановок), а также
требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изло-
женные в их руководствах по эксплуатации.

5.2 Эта.гrонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ |2.2.00З, ГОСТ 12.2.007,3, ГОСТ 12.2.007.7.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нор-

мированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия приме-
нения средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 Щля проведения поверки представляют следующую документацию:

руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
описание типа АИИС КУЭ;
свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свиде-

тельство о предыдущей поверке АИИС КУЭ (при периодической и внеочередной поверке);
паспорта-протоколы на ИК;
рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям экс-

плуатации за межповерочный интервал (только при периодической поверке).



7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасно-

сти поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по эксплуа-
тации применяемого оборулования;

средства поверки вьцерживtlют в условиях и в течение времени, установленных в
НТЩ на средства поверки;

все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно за-
землены, подсоединение зажимов защитного зiвемления к контуру заземления должно произ-
водиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений измеритель-

ных компонентов, наличие поверительньtх пломб и клейм.
8.1.2 Проверяют рЕвмещение измерительньIх компонентов, правильность схем подклю-

чения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность
прокладки проводньrх линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

8.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных
измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

8.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения провод-
ных линий.

8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительньж

компонентов: измерительньtх трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической
энергии, УСПД. При обнаружении просроченных свидетельств о поверке измерительных ком-
понентов или свидетельств, срок действия которых близок к окончанию, дальнейшие операции
по поверке ИК, в который они входят, выполняют после поверки этих измерительных компо-
нентов.

8.3 Проверка счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют н€tличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых орга-

низаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие документов энергосбыто-
вых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к цепям тока и
напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсугствии таких документов или
нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока
и напряжения (соответствие схем подключения - схемам, приведенным в паспорте на счетчик).
Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольтап{перфазометра. При про-
верке последовательности чередования фаз действуют в соответствии с укiваниями, изложен-
ными в руководстве по его эксплуатации.

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или пре-

дупреждений, прокругку параметров в заданной последовательности.
8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносно-

го компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, ме-

сяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через
оптопорт.

8.4 Проверка УСПfl
8.4.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых орга-

низаций на УСП.Щ. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность подсоеди-
нения УСПД.

8.4.2 Проверяют правильность функuионирования УСП,.Щ в соответствии с его эксплуа-
тационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка считает-



ся успешной, если все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообщений об ошиб-
ках.

8.4.3 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
8.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов, хранящихся в памяти УСПЩ.
8.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
8.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии,
8.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центр€rльном сервере

лиис куэ.
8.5.3 Проверяют защиту программного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от несанкцио-

нированного доступа. Щля этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле
"пароль" вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильно-
го пароля прогрЕIмма не разрешает продолжать работу.

8.5.4 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппа-

ратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено
сообщение об отсутствии (ключа защиты).

8.5.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительньгх
трансформаторов, хранящихся в памяти сервера.

8.б Проверка функционирования вспомогательных устройств
8.б.1 Проверка функционирования модемов,
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специчrльньгх программ. Модемы считi}ются исправными в составе комплекса, если были уста-
новлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос
счетчиков или УСП,Щ.

,Щопускается автономнаJI проверка модемов с использованием тестового програN4много

обеспечения.
8.б.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
Подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО, используя кабель RS-232. Про-

верка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подключенные к данному
адаптеру.

8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов
напряжения

При проверке мощности ТН необходимо убедиться, что отклонение вторичного напря-
жения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более *10 % от UH6M.

Измеряют мощность нагрузки ТН, которuш должна находиться в диапrвоне
(0,25-1,0) SHoM.

Измерение мощности нагрузки на вторичные цепи ТН проволят в соответствии с атте-

стованной в установленном порядке методикой измерений.
Примечания
l ,Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичных цепях ТН не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритель-
ный каншl в течение истекающего межповерочного интервала АИИС КУЭ. Результаты провер-
ки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного
выше условия для ТН.

2 Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные
(прохолные) импедансы всех устройств, подключенньIх ко вторичным обмоткам измеритель-
ных трансформаторов.

8.8 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
Измеряют мощность нагрузки на вторичные цепи ТТ, которая должна находиться в диа-

пазоне (0,25-1,0) SHoM.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проволят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.



Примечания
l .Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичных цепях ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измеритель-
ный канал в течение истекающего межповерочного интервчrла ЛИИС КУЭ. Результаты провер-
ки считtlют положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного
выше условия для ТТ.

2 Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам ТТ.

8.9 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи для каждой фазы по утвер-
жденному документу <Методика выполнения измерений падения напряжения в линии соедине-
ния счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение напряжения
не должно превышать 0,25 О/о от номинi}льного значения на вторичной обмотке ТН.

Примечания
l .Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов - протоколов на дан-
ный измерительный канаJI в течение истекающего межповерочного интервЕrла АИИС КУЭ. Ре-

зультаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполне-
ние указанного выше требования.

2 ,Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять рас-
четным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока,
протекающего через линию связи.

8.10 Проверка погрешности часов компонентов АИИС КУЭ.
8.10.1 Проверка устройств синхронизации системного времени УССВ.
Включают радиочасы кМИР РЧ-0l), принимающие сигнttлы спутниковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями
часов УСПД, получающего сигналы точного времени от УССВ, расположенного в

ПС l l0/l0 кВ Северная. Расхождение показаний радиочасов с часами УСПД не должно превы-
шать значения, указанного в описании типа системы. .Щля снятия синхронизированных измере-
ний рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и по-
верительного оборулования.

Включают радиочасы (МИР РЧ-01)), принимающие сигнаJIы спутниковой навигацион-
ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покtвания радиочасов с покrваниями
часов сервера, расположенного в ЦСОИ АО (ГТ Энерго> и получающего сигнrlлы точного вре-

мени от соответствующего УССВ. Расхождение показаний ралиочасов с часами сервера не

должно превышать значения, укч}занного в описании типа системы. .Щля снятия синхронизиро-
ванных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов по-
веряемого и поверительного оборулования.

8.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСПД и сервера, выделив события, со-
ответствующие сличению часов укzванных компонентов. Расхождение времени часов: счетчик

- УСПД, счетчик - сервер, в момент, предшествующий корректировке, не должно превышать
предела допускаемого расхождения, указанного в описании тппа АИИС КУЭ.

8.11 Проверка отсутствия ошибок информачионного обмена
Операчия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает экс-

периментirльное подтверждение идентичности числовой измерительной информаuии в счетчи-
ках электрической энергии (исходная информачия),и памяти центрtIльного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны
быть включены.

8.11.1 На центральном компьютере (сервере) ЛИИС КУЭ распечатывают значения ак-
тивной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интерва-
лом за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных,
соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допуска-



ется за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устра-
ненным отказом какого-либо компонента АИИС кУЭ.

8.11.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСПД и сервера и отмечают моменты
нарушения связи между измерительными компонентами АИИС КУЭ. Проверяют сохранность
измерительной информации в памяти УСПД и сервера на тех интервалах времени, в течение
которого была нарушена связь.

8.11.3 Распечатывают на центрtIльном компьютере (сервере) профиль нагрузки за пол-
ные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают через
оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений
активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффичиентов
трансформации измерительньш трансформаторов) и базе данньгх центраJIьного сервера не

должно превышать двух единиц младшего рrвряда учтенного значения.
8.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 8.11.3 сличать показания счетчика по ак-

тивной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с дан-
ными, зарегистрированными в центрzrльном компьютере (сервере) АИИС КУЭ для того же мо-
мента времени. ,Щля этого визуirльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт
считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивalют
эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с по-
казаниями зарегистрированными в центрirльном компьютере (сервере) АИИС КУЭ. Расхожде-
ние не должно превышать две единицы младшего разряда.

8.12 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов АИИС
куэ.

8.12.1 Расчетными методzlN,Iи проверяют правильность значений характеристик погреш-
ности измерительньtх каналов АИИС КУЭ, указанных в проекте описания типа АИИС КУЭ для
государственного реестра средств измерений.

8.12.2 Границы интервала основной погрешности измерительного канала (ИК) электро-
энергии рассчитывают для вероятности Р:0,95 для нормЕrльньrх условий.

8.12.3 Границы интерваIIа основной относительной погрешности ИК активной электро-
энергии вычисляют по формуле (1):

6"rou _ +1,1

где 6"*оо - границы интервarла основной относительной погрешности ИК активной электро-

энергии вО/о для вероятности 0,95;

6rr. - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде трансформатора тока

(ТТ) в %;

6rn -предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде трансформатора

напряжения (ТН) в %;

6, n - границы интервrLла относительной погрешности измерения активноЙ электроэнергии

обусловленной угловыми погрешностями измерительньtх трансформаторов в 0%;

бл - пре,Itел допускаемой относительной погрешности, обусловленной потерями напряжения
в линии связи между ТН и счетчиком в 0й;

Бо. - предел допускаемой основной относительной погрешности счетчика электроэнергии в

%.

Границы интервала суммарной абсолютной угловой погрешносrи 0 ь минутах и грани-

интервала относительной погрешности 6, nB Yо определяются по формулам:

бun=0,029.0.tgp (З)

где 0, " 0,, - пределы допускаемых угловых погрешностей ТТ и ТН в минутах, соответствен-

но;
(р-угол сдвига между векторами первичньD( тока и напряжения в градусах.

(1)

цы
(2)0-

бb+6|n+63o+6'"+6l,

* 0|,



8.12.4 Границы интервала погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации рассчиты-
вают для вероятности 0,95. В качестве рабочих условий используют данные, указанные в

МИ2999, либо предусмотренные технической документацией на систему.
8.12.5 Границы интерваJIа относительной погрешности ИК активной электроэнергии в

рабочих условиях вычисляют по формуле (4):

6"rrn=*1,1
л1 л1 л1 л1о;т+Oiн+ё;^+07 *ta:",,

i=l

где 6"rrl - границы интервала относительной погрешности ИК активной электроэнергии в %о

для вероятности 0,95;

67,1.,6]н,60 A,6Jl ,6ru, - те же величины, что и в формуле l;

бu,,п, - предел относительной допускаемой дополнительной погрешности счетчика электро-

энергии в рабочих условиях от i--ой влияющей величины;
m - общее число влияющих величин.

8.12.б Границы интервrulа основной относительной погрешности ИК реактивной элек-
троэнергии вычисляют по формуле (5):

6rro r= *1,1 (5)

где 6"rop - границы интерв.rла основной относительной погрешности ИК реактивной электро-

энергии вYо для вероятности 0,95;
6^,u0l, 

- границы интерв,rла относительной погрешности измерения реактивной электроэнер-
гии, обусловленной угловыми погрешностями измерительных трансформаторов в О%;

6r, = 0,029 ,0,ctg?

+ 63, (4)

(6)

Оста-пьные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (1) и (3).

8.12.7 Границы интервала относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии в

рабочих условиях вычисляют по формуле (7)

6"rrr=*1,1, (7)

где все величины те же, что в формулах (1), (З), (а) и (6).

П р и м е ч а н и е - Формулы (l), (4), (5) и (7) даны для случtш, когда отклонение внеш-

них влияющих величин от нормальных значений вызывает дополнительные погрешности толь-

ко у счетчика электроэнергии, а составляющими погрешности измерения электроэнергии, обу-

словленными погрешностью задания интервшIа времени интегрирования электрической мощ-

ности, погрешностью передачи информации по ГОСТ 4.|99, погрешностью обработки данных,
можно пренебречь.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9.1 Проволится проверка соответствия заJIвленных идентификационных данньж про-

граммного обеспечения укiванных в описании типа:
наименование программного обеспечения;
идентификациопное наименование программного обеспечения;
номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнаrI сумма исполня-
емого кода);

irлгоритм вычисления цифрового илентификатора прогрчlммного обеспечения.
9.2 Проверка выполняется в соответствии с Р 50.2.0'77-20\4 (ГСИ. Испытания средств

измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения> и

ГОСТР 8.654-2015 кГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Ос-
новные положения).

6?, + 6?n + 63, + 6'n + 6!, *Z6:"",

l0



9.2.1 Проверка документации в части программного обеспечения.
На испытания представляется документация на программное обеспечение: Рlководство

пользователя. Представленная техническtш документация должна соответствовать
ГОСТ Р 8.654-2015 (ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Ос-
новные положения).

9.2.2 Проверка идентификации программного обеспечения АИИС КУЭ
Убедиться, что идентификационное наименование и номер версии программного обес-

печения соответствует заявленным (наименование ПО и его версия определяются после загруз-
ки ПО в разделе <справка>).

Результат испытаний считать положительным, если Идентификаuионное наименование
и номер версии прогрЕtммного обеспечения соответствует заJIвленному.

9.2.3 Проверка чифрового идентификатора прогрtlммного обеспечения
На выделенных модулях ПО проверить I_{ифровые идентификаторы (например, с помо-

щью программы Uпrеаl Commander или FSUMM), Алгоритм вычисления цифрового идентифи-
катора - MD5. Контрольные суммы исполняемого кода предоставляются Заказчиком на каждый
выделяемый модуль ПО.

Проверка Щифрового идентификатора программного обеспечения происходит на ИВК
(сервере), где установлено ПО <АльфаЩЕНТР>. Запустить менеджер файлов, позволяющий
производить хэширование файлов или специализированное ПО, предоставляемое разработчи-
ком. В менеджере файлов, необходимо открыть каталог и выделить файлы, указанные в проекте
описания типа на АИИС КУЭ. ,Щалее, запустив соответствующую программу, просчитать хэш.
Получившиеся файлы в количестве, соответствующем выделенным файлам, содержат код MD5
в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла,
для которого проводилось хэширование.

Сведения об идентификационньж данньгх (признаках) ПО СИ и методах его идентифи-
кации вносят в протокол испытаний в виде, представленном в таблице 3.

с учетом ПО.
9.2.4 Проверка уровня защиты программного обеспечения от непреднамеренных и пред-

намеренных изменений.
9.2.4,1Проверку уровня защиты ПО СИ от непреднамеренных и преднамеренных изме-

нений (уровни низкий, средний, высокий) проводят на основании результатов исследований ПО
СИ, выполненньгх по пп. 9.2.4,2-9.2.4.3, при этом учитывают необходимость применения спе-

ци€lльных средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данньIх от

преднамеренных изменений (см. таблицу 4).

ll

Таблица З - Форма для внесения сведений об идентификачионных данных ПО
Идентификационные признаки Значение

идентификационное наименование По
номер версии (идентификационный номер) По

цифровой идентификатор По
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора По

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблице A.l нормированы



Таблица 4 - У по си

9.2.4.2 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных
от случайных или непреднамеренных изменений.

на основе анализа документации определяется нtlличие (отсутствие) средств защи-
ты метрологически значимой части ПО СИ и измеренньж данных от изменения или удаления в
случае возникновения непредсказуемых физических воздействий (например, наличие энергоне-
зависимой памяти для хранения измеренных данньж);

на основе функциональных проверок, имитирующих непредсказуемые физические
воздействия, убеждаются в действии средств защиты метрологически значимой части ПО СИ и
измеренных данных от изменения или удЕrления в случае возникновения непредсказуемых фи-
зических воздействий;

на основе анализа документации и проведения функционаJIьньtх проверок, имити-

рующих рztзличного рода ошибки или иные изменения случайного или непреднамеренного ха-

рактера, проверяется их обнаружение и фиксация в журнапе(ах) событий.
9.2.4.3 Проверка защиты метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данньгх

от преднамеренных изменений.
проверка ншIичия специitльных средств защиты метрологически значимой части

ПО СИ и измеренньtх данных от преднамеренных изменений;
проверка фиксаuии в журнале событий действий, связанньгх с обновлением (за-

грузкой) метрологически значимой части ПО СИ, изменением или удалением измеренных дан-
ных в памяти СИ, изменением параметров ПО СИ, участвующих в вычислениях и влияющих на

результат измерений;
проведение функчиональньгх проверок, имитирующих наступление событий, под-

лежащих обнаружению и фиксации в журнале событий ПО СИ;
проверка невозможности искажения либо несанкционированного удаления данньtх

журнала событий без нарушения защиты иных средств защиты метрологически значимой части
ПО СИ и измеренньrх данных от преднамеренных изменений;

проверка соответствия полномочий пользователей, имеющих различные права до-
ступа к функчиям метрологически значимой части ПО СИ и измеренным данным;

проверка наличия в конструкции СИ обеспечения защиты запоминalющего устрой-
ства от несанкционированной замены.

9.2.4.4 Сведения о защите метрологически значимой части ПО СИ и измеренных данных
от случайных или непреднамеренных изменений, о защите метрологические значимоЙ части
ПО СИ и измеренных данных от преднамеренных изменений, и об уровне защиты ПО СИ от
непреднамеренных и преднамеренных изменений вносят в протокол испытаний.

На ИВК распечатывают данные по любому измерительному каналу за предьцущие сут-
ки, выключают ИВК. Через 5 мин включают ИВК, распечатывают данные по этому же каналу
за предыдущие сутки и сравнивают с ранее распечатанными данными, при этом данные долж-

ица и защиты
Уровень защиты

ПО СИ от непреднамерен-
ных и преднамеренньD( из-

менений

описание

низкии Не требуется специальных средств
чимой части ПО СИ и измеренных
изменений.

защиты метрологически зна-
данньtх от преднамеренных

средний Метрологически значимаJI часть ПО СИ и измеренные данные
недостаточно защищены с помощью специtlльных средств защиты
от пDеднамеDенных изменений.

высокий Метрологически значимаJI часть ПО СИ и измеренные данные
достаточно защищены с помощью специальных средств защиты
от пDеднамеDенных изменений.

I2



t ы быгь идеЕгпчtы.
На ИВК прязводяг оопыку уда,lевiя лбого файла, sносЕмого в табляду З, прв этом

ва экрв rrоввгора ИВК доrшсно вьtдазатюя сообцешrе о вевозможвости удаrенця фай.m.
9.2.4.5 Прверка уровtrя защlrты ПО АИИС КУЭ от предrамsрввых язмеяеЕпй:

- яа ИВК пргзвоiuт попытку вsедеЕrrя зшедомо неверЕого парJrя, прu ?mм ва
экрав ИВК должно вьцяваться сообщеяие о невозможЕостrl доступа к црграмме;

- ва ИВК пронзводтт копцроваfiис прФамм, BBoqlMm( в табlшrу 3. С помочью р-
дактоtm пскаrка!от содержtrмое 2-4 баfi"га скопЕроваflньц файлов, рассtч{тшвают аовое зЕачевяе
кояФоJБвцх сумм измеgеЕЕых файлов, коlоре доJDкЕо отJrllчатъся от впесепвьп в табlчшу 3;

- яа ИВК Еризводят trодыпq/ замевы файла Еа модифишроваЕЕьй, прп f,том па

экрап Ивк долllоо вцдаватюя сообrцевпе о fiевозможвости зам€Еы файла.
Рсзультат проверкя с.rитаетЕя поло)ý{тельным, есJIп выполнrются требоваппя ваФояце-

ю п}якта.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТДТОВ ПОВЕРКИ
l0.1 Н8 основанЕs положптельвьц рgзу.tьтатов по пувктаri раздела 8 вьшисцваrот cBs-

дстелъство о поверке АИИС КУЭ в соответстзни с Прrтказом Мкtшст€рсгва промыпrлевиосгп в
mрговли РФ от 02 шоля 2015г..}Gl8l5 (Об угвержд€Irrrr Порядка прведеrй,r повсркr средств
язмервий, трФовакrtй к зЕаку пов€ркя и содержавrю свtlдетелъства о поверкеr). В пряложенrи
к свидетеrБству укц}ываrот перчевь ИК.

l0.2 При отtrцатеJшfiл( pgjyлbтlтax поверкл АИИС КУЭ прятrается негодной к даJБ-
нейшеЙ эксплуатации и Еа liee вьцают ttзв€щ€вие о вепрЕгодностlt в соответýтвЕи с Приказом
МиЕrстерс м npoмbпlmeнllocтlt ш торгоши РФ от 02 шоля 20l5r. Ngl815 (Об угверltслении По.

ряд(а проведеr iя поЕерка средств пзмершrй, трбовалпй к зtlаку пoвepк.l в содФжаЕrю сви-

детеJIьстм о поверке>) с ука:} iпем пршчпц.

Разработаrr:
начаrьник отдела
ФБУ (Кlрский ЩСМ> В.В. IДлаяов
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Приложение Б
(обязаmельное)

Таблица Б.l - Лист регистрации изменений ИК АИИС КУЭ

наименование
объекта

заменяемый ком-
понент

Заменяющий компонент

Тип Зав. номер
Метрологические
хаDактеDистики

lб


