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РГ-МП-ЗЗ9l449-20l 6. Датчики количесгва осадков вссовыс TRW

1ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Насгоящая методика поверки распрстраняетЕя на датчики количеств!l осадхов
в€соsые TRW (модели TRW 200, TRW 205, TRW ,l05, TRW 500), изгоrавливаемые

фrtрмой <SEBA Hydrometrie GmbH & Со. KGD, GсwегЬsМýýе бlа D-87600 Kaufburen,
Гермаrrия, rt уста{авливает объём и мсгоды их первичвой t! перrlодlческой поверок.

1.2 Иrrгсрвал меlслу поверками - l год.

2 ОПЕРЛЦПИ ПОВЕРКИ

2.1 При прведении поsеркп доJDкцы выпо.JIrtятъся операциlt, уt(д}анtтые в та6,шrце l.

3 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

З.l ПеречеЕь ?таловов и вспомоmтельяых средqтв измеревий, применяеllых при
поверке, приведены в таблице 2.

Таблlца 2 - Псрчень ?TaJIotloB и вспомогательllьD( средств измерснхй, приIr{сняемых при

3.2 Срлства поверки должfiы бьrть поsеревы и иметь дейgгвуюUце св}lдsтеJьýтаа о
поверке.

З.З Допускаgгся примеttенпе друпrх сЁдств поверюr, обеспечивающих ttзмеревпе
требуекьв парамчгров с тоqвостъю, не x}DKe приведёЕньц в таблпце 2.

аблцца l -

НаrмеЕоваяие операцir
Номер пl,нкга

MeTo]mKll
поверки

Прведевяе одФации при:

перsичной
поверке

периодичсской
поверке

l. Ввешвиf, осмотр 6.1. да да
2. опDобовавие 6.2. да да
3. Првсрка мсгрлогпческю<

хаDактЕDистик
6.з. м да

п

Наrrменоваяие оборулованпя Трбуемые хараrгериспrкl

l. Прибор комбшrирвsЕЕъй
Testo-6l0

!иапазон измерний температуры
погрrrrвость rзмерявя, ОС

Дяапазоrt измеренtlfi отtlосt|тсJlьЕой вJIФквостll
погDешяосгь измеDения, 0/о

0...50 .с
* 0,5

l5...85 %
+ z,5

2. Барметр-ая€роид
БАмм-l

от 80000 до l 06000 Па
+ 200

IIиалазов измеряеiiого дааJIсвяя
погрешность измереиl!я, Па

З. Цилrндр лабораторЕriй
стеклявньrй по ГоСТ 1770-74

номинальяая вмесммость
класс точности

1000 см'
l

4. Колба лабораторлал
стеклявяая по ГоСТ l770-74

номинальЕая вместимосrь 2000
класс точвостя

cMJ
I

5. Пипсrка образдовsя
по ГоСТ 8.|00-7З l

ном{fiальЕая вместltмосrь 50 см'
РазDял
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПЛСПОСТИ

4.1 При прв€денпr пов€ркЕ должIlы вьпо]тЕяться след)Tощие тебоваrmя бфопасносги:

- вся дшаратур4 IштающдIся от сети перемеЕЕог! ток4 должна бць зё!емлева;

- все разъёмяые со€д!ЕеIlt{я линиЙ элекгропЕгаяrя и лttЕtд1 связи доJDкЕы быть
исправЕь!;

- uoBepllтeJlь долlкеII сoбJIюдаь тебовапця б€:JоцасЕости, }казаЕЕые в техничtской
докумеЕтаlщи ва дагшкЕ KoJIEIiecTBll осадкоа весовые TRW (далее датшки TRW),
примеЕяемые средствil поаерки и вспомогательное оборулование:

- поверптель долrrсеп сб;подать правила пожарвой безопасвоспr, действ}T ощие 8а

предпрЕяtпЕ.

5 УСЛОВИЯ IРОВЕ,ЩЕИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Прп проведе!iця поверкЕ сйстемы долlоrы бьть соблодскы следrющие условия:
- температ}та окр}жаюцей среды (20 + 5) "Ci
- атмосфрвое .аазленrrе от 84 до 106 кIIа;

- oTlloclrг9лbtlzв влаJкпость окрухающего возлуха от 30 О/о ло 85 О/о.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 ВЕеIцвий осмот
При вrrешнем осмотре прверяется:
- сооlветствие комплекrяоgги тсбомниям экспlryfiaщнонной докумеЕтд]шi;
- отс)тФвле мехаЕцtlескФ( поврежденцй. Ее позвоJUDоrцих првестп поверку;

- отсугствие лефекrов, препягств}т)цих чтевЁю нzчlплсеfi, маркЕровщ ЕЕдftатора.
- соответствис идеrггпфпкацвонЕьц данвьп щюграммяого обеспечешя ука3ап!lьц в

таблцце з.

Таблпца 3 - Иде даяные п обеспечения (По

Илсвтяфикациовшые данные (признакя) зЕачеЕпе

Идсшгпфшtашовное надмевоваше ПО SEBA TRw

Номер верс!Е (идеrrтифrосашошй rомер) ПО 1.0.x-l1.9.x

I_|ифровой идеrггпфихатор ПО

6.2 Опробовацие

6.2.1 При проверкх функчпонкрвавяя дат,пка TRW прверrgгся его

работоспособяосгь п}тем свгзlл датчика по шифрвому иlтгерфейry с компьютером,

достоверЕосгь отвgтов датчпка Еа вьцаааемые ему комяя4ы.

Датчик TRw счхтается выJlерл(аашим яспытatпие, еслll ответы, поJt)лlеЕЕые ва выдаяЕые
комянд{, с(ютветствуют прпвелешпr в Рlтоводства поrьзоватеrlя.

6,] Проверка мсФологrческях хараrтеристик

6,З.l Опрлеленпе абсоrrютвой поФешцости измереЕия ко,Iшчсства осадl(ов прводять
во всем дtалазоне измер€вий, вzrлrrв:tя дисти]шrрвавяуо воду. Провестп пе мевее 5 измсрвий
разЕомерЕо распределёнuьц до двалазояу цзмереаий, sкlлочая 2 мм и максима,тьвое звачевйе

д'Iя ковкретвой модели.
ЗцачеЕие абсолютliой погрешвости измереяЕrI колпчестм оса.щов опреде.лять по

форtлуле
4
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дi = (Н"l- Н"), (l)
где H"i - зпачеше коrшчества ocaJIкoB, tлзмеIrеЕЕое датtlиком

TRW,ш,r;
H]i - ЗНаЧеЦЕе КОЛЕtlеСТМ ЗаДatЦВЫХ ОСаДКОВ, ММ.

3вачевше коллчестм задаявьц осадков, опрделяегся по фрмуле
Цi= (V"i/Si),l0, (2)

где Нэi - зЕаIIеЕпе коJшчества задаявьD( осад(ов, мм;
v]i - задаrлъй объем осадков, смЗ;
Si - вомцнaшьЕое зЕачеЕЕе площадц сбора осадко", см2.

Необходимьй объем дистиллировlшЕой воФI, заливаемьй в датчцк, рассчитывается
Есходя из ковкретltого зЕачеЕия площади сбора осад(ов дл, даlrtlой модеJIrt датчика, и
отмеряется цилиндра!,@ я колбаvп лабораторньшп.

Объем листиллирваяЕой воды, рассчrтацвой дUt нЕшоJIцеfluя дffчика rтри
оцrедеJIевии погр€швостй Еа отметке 2 мм, отмеряется пипеткой образцовой.

Датчхк TRW сqlтаются выдерrкавIIlЕм ttспьпация, если абсолютgая погрешвость
,змереIпrfi коJIичества осад(ов во всём диапа?оrlе йзмерепffi не преsышаgr зЕаченrй
+ (0,5+0,005.HJ мм, где Н" - пзмервяое значсние колп.Iества осадков.

7 ОФОРМJIЕIIИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Пртокол оформляот в свободвой форме.
7.2 При полоlg{гельЕьц резу,,ътатаr( повершr оформляtот свrдетеJIьство о Еоверке и

зЕак поверки ваfiосптся ва свпJIетельство о поверке.
7.3 Прlr отрlrlrате.rьш,D. ;lсзулътатаrt повсрки выдают ш}вещсвие о ЕепрЕго.щости.
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