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Настоящая инструкция распространяется на влагомеры микроволновые поточные

МПВ700 (далее - влагомеры), и устанавливает методику их первичной и периодической

поверок.

Влагомеры преднЕвначены для измерений объемного влагосодержilния нефти и
нефтепродуктов, движущихся в потоке по трубопроводап,r.

Первичную и периодические поверки влагомеров проводят в лабораторньж усло-
виях.

Интервал между поверкilми 2,5 года (30 месяцев).

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении первичной или периодической поверки выполняют следующие

операции:
Таблица 1

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

2.1.1 Рабочий эталон единицы объемного влzгосодержания нефти и нефтепродук-

тов 1 или 2 разряла - установка для поверки влагомеров (лалее - УПВ). УПВ должна:
- обеспечивать монт€Dк влагомеров в гидравлический контур;
- обеспечивать циркуJuIцию смеси нефть (нефтепродуIст) - вода через влагомер со

значеЕием расхода в диап&}оне от 0 до 15 м3/ч;
_ иметь в своем составе диспергирующее устройство, обеспечивающее создание

стабильньпr смесей нефть (нефтепролукт) - вода;

- иметь в своем составе средство измерения температуры смесей нефть (нефте-

продукт) - вода, с абсолютной погрешностью не более + 0,2 ОС;

- быть оборулована термостатом, обеспечивающим поддержание температуры

смесей в диtlпазоне от плюс 10 до плюс 70ОС со стабильностью * 0,5 ОС.

АбсолютнЕrя погрешность воспроизведения объемного влагосодержания УПВ не

должна превышать:

в диапЕвоне от 0 до 50 О/о объемной доли воды + 0,2Уо объемной доли воды;

в диапазоне свыще 50 до 100 % объемной доли воды + 0,75 О/о объемной доли во-

ды;
2,|.2 титратор по методу К.Фишера с относительной погрешностью определения

количества воды не более +З Уо, или этtlлонныЙ влагомер по ГОСТ 8.614-2013 с абсо-

лютной погрешностью измерений не более t 0,03 о/о объемной доли воды;

Наименование операции
Номер пункта ме-
тодики поверки

внешний осмотр 6.1

опообование 6.2

Подтверждение соответствия прогрilммного обеспечения (ПО) влагомера 6,3

определение метрологических характеристик 6.4

Обработка и оформление результатов поверки 7.8
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2.1.3 средство измерения температуры окружающей среды, с абсолютной по-

грешностью не более * 0,5 ОС;

2.1.4 средство измерения атмосферного давления, с абсолютной погрешностью не

более * 1 кПа;

2.1.5 средство измерения относительной влажности воздуха, с абсолютной по-

грешностью не более *6Yо,
2.1.6 масло по ГОСТ 982-80 или нефть, соответствующчtя по степени подготовки

ГОСТ Р 51858-2002, с нача-пьным влагосодержанием не более 0,5 Оh объемной доли во-

ды;

2.|,'7 ьо да дистиллировчIннчlя по ГОСТ 67 09 -7 2;

2.1.8 хлористый натрий квалификации кЧистый> по ГОСТ 42З3-77;

2.1.9 дизельное топливо, спирт (для промывки).
2.2 Применяемые при поверки эталоны должны быть угверждены в установлен-

ном порядке и иметь действующие свидетельства об аттестации. Применяемые при по-

верке средства измерений должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о

поверке или оттиски поверительньD( клейм.

2.3 Рекомендуется проводить поверку на смесях, созданньD( на основе нефти

(нефтепродукта) и воды с места эксплуатации влагомера. В противном слrIае перед про-

ведением поверки необходимо провести ка_пибровку влагомера в соответствии с его ру-
ководством по эксплуатации.

2.4 .Щопускается применять другие средства измерений, обеспечивчlющие опреде-

ление и контроль метрологических характеристик влагомера с требуемой точностью.

3 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие требоваIIия:

- ко всем используемым средствам должен быть обеспечен свободный доступ;
- влагомер, персональный компьютер и применяемые средства измерений и

вспомогательное оборудование должны быть заземлены в соответствии с их руково-
дствЕlN,Iи по эксплуатации;

- работы по соединению устройств должны выполняться до подкJIючения к сети

питания;
- к работе должны допускаться лица, имеющие необходимую ква_гlификацию и

обученные работе с влагомерами и правилчtм техники безопасности, предусмотренными
кПравилами технической эксплуатации электроустановок)) и кПравилilп,Iи техники безо-

пасности при эксплуатации электроустановок), а также инструкциями по эксплуатации
применяемьж средств поверки.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнzш влiDкность воздуха, О/о

- атмосферное давление, кПа
- напряжение питания, В
-изменение температуры окружающей среды за время

от 15 до 25

от 30 до 80

от 96 до106
от l87 до242
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поверки, ОС, не более 2

- вибрация и внешнее магнитное поле не допускЕlются.
- температура смеси нефть (нефтепродукт) - вода при определении абсолютноЙ

погрешности должна соответствовать условиям эксплуатации влulгомера. В слrIае от-

сутствия данньгх об условиях эксплуатации влагомера определение абсолютной погреш-
ности проводится при значении температуры смеси плюс 20+5ОС

-изменение температуры смеси нефть (нефтепродукт) - вода в

процессе определения абсолютной погрешности, ОС, не более +0,5

- избыточное давление смеси нефть (нефтепродукт) - вода в

УПВ при определении абсолютной погрешности, МПа от 0 до 0,05

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
Перед проведением поверки влагомера выполняют следующие подготовительные

работы:
5.1 Проверяют нЕlличие действующих свидетельств об аттестации используемьж

этzlлонов, действующих свидетельств о поверке или поверительньгх клейм на используе-

мые средства измерений.

5.2 Проверяют комплектность эксплуатационной докуtлtентации на влшомер и
выполняют подготовительные работы в соответствии с эксплуатационной докуI!(ентаци-

ей на влzгомер.

5.3 Проводят монтаж влагомера на УПВ.
5.4 Влагомер промывtlют сначала дизельным топливом, сушат.
5.5 ВключЕlют и прогревают влагомер и средства поверки не менее 30 минут.
5.6 Подгот.tвливtlют обезвоженную нефть (нефтепролукт). Влагосодержание осу-

шенной нефти (нефтепролукта) не должно превышать 0,5 0% объемной доли воды.

5.7 В сл}чае, если поверка проводится не на смесях, создЕlнньгх на основе нефти
(нефтепролукта) и воды с места эксплуатации влагомера, приготавливают раствор хло-

ристого натрия в дистиллированной воде концентрацией 10 г/кг.

5.8 В сл)лае, если поверка проводится не на смесях, созданньж на основе нефти

(нефтепролукта) и воды с места эксплуатации влагомера проводят кшtибровку влагомера

в соответствии с его эксплуатационной документацией.
Остальную подготовку проводят согласно требованиям эксплуатационной доку-

ментации изготовитеJIя и эксплуатационными докуN{ентilми на средства поверки.

б. провЕдЕниЕ повЕрки
6.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре:
- определяют соответствие маркировки требованиям, предусмотренным эксплуа-

тационной докрrентацией;
- проверяют отсугствие механических повреждений, коррозии, нарушения покры-

тий, надписей и других дефектов;
6.2 Опробование
При опробовании проверяют работоспособность влагомера в соответствии с руко-

водством по эксплуатации без определения метрологических характеристик.
6.3 Подтверждение соответствия прогр€lNIмного обеспечения (ПО) влагомера
Подтверждение соответствия прогрчlммного обеспечения вкJIючает:
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- определение идентификационного наименования прогрzt},tмного обеспечения;

- определение номера версии (идентификационного номера) прогрzlммного обеспе-

чения.

Проверку версии и идентификационного нzмменования ПО, установленного на

влtlгомере (МПВ700), проводят с помощью внешнего вы[Iислительного комплекса, или

пользовательской прогрilммы <Mlevel700>, устанавливаемой на персонttльном компью-

тере.

Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается по-

ложительным, если поJryченные идентификационные дЕlнные ПО соответствуют иденти-

фикационным данным, укщанным в описании типа влагомера.

6.4 Определение метрологических харiжтеристик

6.4.1 Определение абсолютной погрешности влагомера при первичноЙ и периоди-

ческой поверке проводят последовательно в нескольких реперньD( точках на смесях

нефть (нефтепролукт) - вода с рЕвличным влагосодержанием. Последовательность и со-

cTulB реперньD( точек укчваны в таблице 2.

Таблица 2
Ns

реперной точки
Влагосодержание,

О/о объемной доли воды
1 не более 0,5

2 15.0 + 1.0

J 30,0 * 1,0

4 45,0 * 1,0

5 60,0 * 1,0

6 80.0 + 1.0

7 90,0 * 1,0

6.4.2 Заполняют гидравлический контур УПВ маслом или обезвоженной нефтью с

начальным влагосодержанием не более 0,5Оlо объемной доли воды, искJIюччц попадztние

воздуха в систему и образования воздушньгх пробок.

6.4.3 Удаляют воздух из гидравлического контура.

6.4.4 Прокачив:lют смесь по гидравлическому контуру не менее 10 минуг после

достижения температуры смеси значения, соответствующего условиям эксплуатации

влагомера, или плюс 20+5 "С.
6.4.5 Отбирilют из гидрtlвлического контура пробу смеси и опредеJuIют влагосо-

дер}кание, в 0/о объемной доли воды, используя титратор по методу К. Фишера или эта-

лонный влzгомер по ГОСТ 8.614-2013.

6.4.6 За действительное значение влагосодержaния смеси в реперной точке Nчl,
принимilют значение, пол)п{енное посредством титратора или этztлонного влагомера по

гост 8.6l4-2013.
6.4.7 Снимчlют покщания влагомера, результаты зчlносят в протокол поверки.

6.4.8 Проводят определение абсолютной погрешности пол)ченньгх результатов со-

гласно пункту 7 данной методики, с занесением результата в протокол поверки.

6.4.9 Последовательно проводят определение абсолютной погрешности в остЕtль-

ньш реперньD( точках. Приготовление смесей нефть (нефтепродукт) - вода осуществJuI-

ют в соответствии с эксплуатационной докуIlrентацией УПВ.
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6.4.10 Прокачивают смесь по гидравлическому контуру не меЕее 10 минуг после

достижения температуры смеси значения, соответствующего условиям эксплуатации
влагомера, или плюс 2Е5 "С.

б.4.11 Снимшот показания влzгомера, результаты зЕtносят в протокол поверки.

6.4.|2 Проводят определение основной абсолютной погрешности цолученньж ре-
зультатов согласно пункту 7 данной методики, с занесением результата в протокол по-

верки. При этом за действительное значение влагосодержания смеси принимается рас-
четное значение влагосодержания в соответствии с эксплуатационной документацией
упв.

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Абсолютную погрешность влагомера выtIисляют по формуле:

Адбg: Wд7-Wд (l)

где: Wвл - значение объемноЙ доли воды в смеси, измеренное влагомером,О/о;

Wд - деЙствительное значение объемноЙ доли воды в смеси, приготовленноЙ по-

средством УПВ, или измеренное посредством титратора, или этЕlлонного влагомера

по ГоСТ 8.6|4-20|з,%.
Абсолютная погрешность влilгомера не должна превышать пределов, yK&}ulHHbIx в

таблице3.

Таблица 3

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 Влагомер считается прошедшим поверку, если его абсолютнаlI погрешность

во всех точках не превышает пределов абсолютной погрешности.
8.2 При положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке

влtгомера в соответствии с требованиями Приказа Ns 1815 Минпромторга России от 2
июJIя 2015 г. кОб утверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требо-
вания к зЕаку поверки и содержанию свидетельства о поверке).

8.3 При отрицательньIх результатах поверки влагомер к эксплуатации не допус-
кzlют, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности в со-
ответствии с требованиями Приказа J\Ъ 1815 Минпромторга России от 2 июJIя 2015 г.

кОб рверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку
поверки и содержанию свидетельства о поверке).

8.4 Протокол поверки рекомендуется оформлять в соответствии с приложением А
настоящей инструкции.

.Щиапазон измерений объемной доли воды,
%

Предел абсолютной погрешности измере-
ний объемной доли воды, 0/о

от 0 до 50 вшпочительно +0,4

свыше 50 до l00 t1.5
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Зав.номер

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

протокол
поверки

Влагомера микроволнового поточного МВП700

,Щата выпуска

Место проведения поверки

Температура окружЕlющей среды,
Влажность воздуха,О/о
Атмосферное давление, кПа

Условия поверки:
ос

Результаты поверки:

Определение абсолютной погрешности влilгомера

Вывод: абсолютная погрешность влагомера микроволнового поточного МВП700
не превышает (превышает) допустимые значения. Влагомер микроволновый поточньй
МВП700 признан пригодным (не пригодным) к эксплуатации.

Поверку провел:

должность

,Щата проведения поверки :

--Фт:_

20 г.

Ng

реперной
точки

Темпера-
тура сме-

СИ,

"с

Объемная доля
воды по

покaваниям
мвп700,

%

,Щействительное
значение объем-
ной доли воды,

%

Абсолютная
погреш-

ность, объ-
емная доля

воды,
%

Пределы догryс-
каемой абсолютной

погрешности,
объемная доля во-

ДЫ,
%


