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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе

действия, характеристикtlх изделия и }казания, необходимые для правильной и безопасной

эксплуатации изделия (использования по нtвначению, технического обслуживания, текущего

ремонта, хранения и транспортирования), а также сведения по утилизации изделия.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Назначение изделия
1.1.1.Щозиметры гамма- излrIения ДБГ-С1l.Щ (исполнение 03) ФВКМ.41211'З.042-0З

(далее по тексту дозиметры) изготавливtlются в соответствии с требованиями

ту4362-090-3 1 8б73 1 3-2009.

1.1.2,Щозиметры предназначены дJuI непрерывного измерения мощности поглощенноЙ

лозы (МП,Щ) гамма- изJгrIения.
1.1.3.Щозиметры применяются для контроля радиационной обстановки на

промышленньгх объектах, атомных электростанциях, предприятиях по переработке, хранению/

захоронению радиоактивньD( отходов, а также санитарно-защитньtх зонах этих объектов.

1,1.4 .Щозиметры могут работать как сЕlмостоятельно, так и в составе систем, комплексов

и установок радиационного контроля.

| .2.2 !иалЕвон измерений М П.Щ гамма- излr{ения

дозиметром исполнения 03 ....., от 0,1 мкГр,ч
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерениЙ

-lДО 
100 Гр,,r''.

Фвкм.4121l3.042-03рэ
2



Пределы дополнительной погрешности измерений МП.Щ гамма-излучения:
- при отклонении температуры окружtlющего воздуха от нормальньгх условий

до предельньп< рабочих значений ..... ... +10 %;

- при повышении влажности окружающего воздухадо 98 % при +35 ОС ... +l0 %.

I.2.12,Щозиметры устойчивы к кратковременным, в течение 5 мин, перегрузкам

контролируемого гамма-излгIения по ГОСТ 29074-gl с МП,Щ 200 Гр,ч-'.
|,2.1З Радиационный ресурс дозиметров:
- при МПД гамма-излrIения менее 10 мГр,ч-l ... не менее 30 Гр;
- при больших значениях МПД гамма-излуrения ... не менее 1,10а Гр.

|.2J4.Щозиметры устойчивы к воздействию синусоидtlльньIх вибрачий в диапазоне
частот от l до l20 Гц: с tlп,Iплитудой смещения 1 мм в диtlпдlоне частот от 1 до 13 Гц
и ускорением 1 g в диапазоне частот от 13 до 120 Гц.

Прелелы дополнительной погрешности измерений МП.Щ гамма-изJгrIения в условиях
воздействия вибрации . *10 %.

1.2.15 По сейсмостойкости дозиметры относятся к категории I по НП-031-0l
и соответствуют требованиям Р,Щ 25 818-87: по месту установки группа А, по функциональномУ
назначению исполнение 1 для сейсмических воздействий интенсивностью до 9 баллов по шкше
MSK-64 на отметке от 70 до 30 м относительно нулевого уровня.

|,216.Щозиметры устойчивы к воздействиям удара падающего самолета (УС) и

воздушной ударной волны (ВУВ).
I.2.17 Степень защиты, обеспечиваемшI оболочка:r,tи дозиметров от проникновения

твердьгх предметов и воды, по ГОСТ |4254-96 .......... IРб8.

1.2.18По влиянию на безопасность дозиметры относятся к элементам норма_пьноЙ

эксплуатации кJIасса безопасности 3Н в соответствии с ОПБ-88/97.

1.2.19 По устойчивости к воздействию электромагнитных помех дозиметры
соответствуют требованиям, установленньrм ГОСТ 321З'7-2013 для группы исполнения III,

критерий качества функционирования А и удовлетворяют нормам помехоэмиссии

установленным ГОСТ З0805.22-2013 для оборулования класса А.
|.2.20 По степени защиты человека от поражения электрическим током дозиметры

относятся к Kjlaccy III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1,2.2| По противопожарным свойствам дозиметры соответствуют ГОСТ 12.1.004-91

с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год,

1.2.22,Щозиметры стойки к воздействию дезактивирующих растворов:
- раствор J,(b l для обработки наружньж поверхностей пугем влажной обтирки: едкий

натр (Ir[aOH) - 50 г/л, перманганат калия (KMnOa) - 5 г/л;

- раствор N9 2 для обработки наружньж поверхностей путем влажной обтирки:

щавелеваrI кислота (HzCzO+) - от l0 до 30 г/л, азотная кислота (НNОз) - 1 г/л;

- раствор Ns 3 для обработки разъёмов и контактов: 5 0/о-ный раствор лимонной кислоты

в этиловом спирте CzHsOH (плотности 96).

|.2.2з Масса:
- дозиметра.... ,..,...0,70 кг;

- узлакрепления ,.,...2,24кr.
| .2.24 Габаритные рff}меры:
- дозиметра .. . . ......,. O68xl79 мм;
- узлакрепления ......200xl22x|17 мм.
|.2.25.Щлина кабеля связи не более:
- интерфейсаRS-485 ....... l200M;
- интерфейса USB .......... 5 м.

1.2.26 Срелняя наработка дозиметра на отказ . . .... 30 000 ч.
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1.3 Состав изделия
1.3.1 .Щозиметр представJuIет собой функционально

изделие в корпусе из алюминиевого сплава.

1.З.2 В комплекте с дозиметром могуг поставляться:

- програI\,1мное обеспечение KDWPTest> (далее

предназначенное дJUI оперативного управления дозиметром, и

и поверки с помощью ПЭВМ;
- кабель USB - для подкJIючения дозиметра к ПЭВМ.

и конструктивно законченное

прогрztlttма KDWPTеst>),

при необходимости, настройки

1.4 Устройство и работа
1.4.1 ,Щозиметр состоит из двух моноблоков, платы управления и платы интерфейсов.

Габаритные и присоединительные рвмеры дозиметров указаны в приложении Б.

1.4.1.1 Моноблок состоит из счетчика Гейгера-Мюллера, платы высоковольтного

питания и формироватеJUI сигнzIлов. Моноблок ра:}мещается в пластиковом корпусе и залит

защитным компаундом.
В дозиметре использованы два моноблока - один моноблок со счетчиком типа Гамма,

второй - со счетчиком Гамма-2-|.
моноблоки образуют, соответственно, первый и второй каналы измерения

(чувствительный и грубый поддиапазоны измерений).

переключение каналов дозиметра происходит автоматически при значении мпд,

равном 30 мГр,ч'l.
|.4.t.2Плата управлениJI обеспечивает прием сигналов от моноблоков, уflрilвление их

питанием, ре1IJIизует расчёт мпД гамма-изJrrIения и проводит диагностику состояния

моноблоков.

для проверки исправности моноблоков плата управления контролирует значение

фоновой скорости счета для каждого моноблока.

1.4.1.3 Плата интерфейсов предназначена для обеспечения обмена данными, используя

интерфейсы RS-485 и USB.
|.4.2 Щозиметр обеспечивает обработку данньгх, поступающих от моноблоков, контроль

их состояния и управление.
обработка измерительной информации осуществляется путем пересчета данных

из среднеарифметического значения числа поJryченных импульсов в МП! гамма-излучения D

по формуле

D_N-T.Kf.K
т _ N.K,

где N - cyil{Mapнoe число импульсов, полrIенное за текущий измерительный цикл;

Т - длительность текущего измерительного цикJIа;

К, - собственный фон детектора моноблока, имп/с;

К, - <мертвое время), с;

К - коэффициент пересчета.

коэффичиенты кr, к,, к задаются по каждому KaHaIry измерения.

(1.1)
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1.4.3 Обмен данными с дозиметром осуществляется в соответствии с протоколом DiBUS.
Средой передачи данньж явJIяются линии RS-485 или USB.

Выбор между линиями USB или RS_485 осуществJIяется автоматически в моМент

включения. В случае обнаружения питания на канале usB, дозиметр работает на этой линии

связи, в противном случае дозиметр использует канал связи RS-485.

.Щозиметр использует найденную линию в течение всего рабочего периода. Смена линиИ

в течение рабочего периода невозможна. Одновременнlц работа по двум линияМ СВЯЗИ

невозможна.
1.4.4.Щозиметр проводит математическую обработку данньн по каrкдому моноблоку

отдельно' а также совместную обработку, обеспечивая формирование результирующего
значения. ,,щозиметр анализирует статистические параметры пол)чаемой последовательности и,

в слу{ае обнаружения признаков отклонения последнего измерения (или скользящей группы)

от имеющейся статистики, осуществляет перезапуск канала измерения. ,щанный режим

оптимшIен дJuI задач текущего мониторинга (оперативного контроля).

результирующее значение выtIисляется как взвешенное среднее значение двух

генеральньж выборок с единым математическим ожиданием в случае совпадения

идентификаторов каналов. В этом слr{ае рассчитанное значение имеет статистическую

погрешность меньше, чем отдельно взятые погрешности по каналам измерения.

1.5 Маркировка и пломбирование
1.5.1 На корпус дозиметров нанесены следующие обозначения:

- товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя;

- условное обозначение дозиметра, исполнение;

- порядковый номер дозиметра по системе нуN[ерации предприятия-изготовителя;

- знак угверждения типа средств измерений;

- год изготовления;
- степень защиты оболочек (IP).

1.5.2 Место и способ нанесения маркировки на дозиметры соответств},ют

конструкторской докуN{ентации.
1.5.3 ,Щозиметры опломбированы в соответствии с конструкторской документацией.

1.б Упаковка
1.6.1 Упаковка дозиметров соответствует требованиям категории ку_1 по

госТ 2з170-78 для группы III, варианТ защиты вз-10, вариант упаковки ву_5

в соответствии с ГоСТ 9.014-78.

примечание -,щозиметры моryт поставляться в упаковке, соответствующей требованиям категории

КУ-3, с вариантом защиты по типу ВЗ-0, в упаковке по тигry ВУ-0 в соответствии с договором на поставку,

1.6.2 УпаКовка проИзводитсЯ в закрытЬж вентилИруемьIХ помещениях с температурой

окружающего воздуха от +15 до +40 ос и относительной влажностью до 80 % при +20 Ос

при содержании в воздухе коррозионЕо-активньIх агентов, не превышающих установленного

для атмосферы типа I по ГОСТ 15l50-б9.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1,Щозиметры моryт эксплуатироваться с устройствами, поддерживающими

необходимые интерфейсы связи и обеспечивающими дозиметры электропитанием

с необходимым напряжением постоянного тока.

Фвкм.412113.042_03рэ
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2.| .2 При эксплуатации не допускается:
- использование дозиметра на электрических

высокого (выше 35 кВ) напряжения;
- использование дозиметра как составных

значительной мощности;
- пользование мобильными ралиотелефонными системtlми на расстоянии менее 10 м от

места расположения дозиметра.

2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2.1 Подключить дозиметр к ПЭВМ с помощью кабеля связи в соответствии с рисунком

2.| пли2.2 в зависимости от используемого интерфейса,

Схема электрическaul соединений представлена в приложении В, распайки вьIходного

разъёма кабеля связи - в прилохении Г.
Установить прогрtlп{му KDWPTest> и драйвер для подключения дозиметра по линии USB

к ПЭВМ с диска CD, входящего в комплект поставки, или скачать на сайте www.doza.ru.

* При необходимости использовать преобразователь интерфейса RS-485/RS-232

Рисунок 2.1 - Схема подкJIючения при использовании интерфейса RS-485

Рисунок 2.2 - Схема подключения при использовании интерфейса USB

2.2.2Запустпть на ПЭВМ прогрzlмму KDWPTest> с файлом приборного описания

Kdbg-sl ld общий.rst> в соответствии с инструкцией по использованию прогрtlммного

обеспечения <DWPTest) приложения Д и убедиться в том, что произошло считывание

параметров дозиметра.
Структура программы позволяет проводить работу с дозиметром в двух вариантах:

- первый вариант - работа в эксплуатационном режиме путем программного опроСа

подключенного дозиметра и полrIения от него ответов в автоматическом режиме; В этом

режиме оператору запрещен ввод в дозиметр каких-либо данньtх с ПЭВМ;
- второй вариант - работа в режиме настройки, поверки или отладки: данныЙ режим

позволяет авторизовtlнному пользователю вводить в дозиметр определенные данные,
настроечные коэффициенты или константы.

.Щля работы в этом режиме пользователю предоставляется файл приборного описания

<dbg-sl ld поверитель.rst)), разрешающий доступ к вводу необходимой информации,

являющийся одновременно кJIючом доступа авторизованного пользоватеJIя.

Фвкм.412113.042-03рэ
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2.3 Использование изделия
2.3.1 Регистрация гzlп{ма-излr{ения и расчет МПД осуществляется дозиметроМ

в автоматическом режиме. Во время работы дозиметра не требуется каких-либо действий

со стороны персонала.
2.3.2Результаты измерений и данные самодиагностики (параметры состояния

дозиметра) вылаются во внешний информационный канал связи по запросу и отображаюТся

в информационном поле программы KDWPTest>. Значения бит приведены в приложении Е.

2.4 Регулированпе и настройка
2!.|Прп необходимости проведения настройки подготовить дозиметр к работе

в соответствип с2.2,
2.4.2РеrуЛировкУ коэффицИента пересчета и (мертвого времениD можно проводить

только авторизованным пользоватеJUIм в соответствии с инструкциеЙ ПРИЛОЖеНИЯ,Щ.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания
3.1.1 ТехНическое обслуживание проводится с целью обеспечения правильной

и длительной работы дозиметров.
3.1.2 Техническое обс.гryживание подры}деляется на текущее техническое обслуживание

и периодическое техническое обслуживание.

3.2 Меры безопасности
3.2.1 Перед началом работы с дозиметрами необходимо ознакомиться с настоящим

руководством по экспJryатации.

з.2.2все работы, связанные с эксплуатацией дозиметров, необходимо выполнять в

соответствии с:

- сП 2.6.|.26]t2-20]t0 косновные санитарные правила обеспечения радиационной

безопасности > (ОСПОРБ-99/20 1 0);

- СанПиН 2.6.| .2523 -09 кНормы радиационной безопасности)) (НРБ-99/2009) ;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,

З.2.ЗВсе подкJIючения и откJIючения кабеля связи рекомендуется проводитЬ прИ

выключенном питании. При использовании дозиметров в составе информаuионно-

измерительньгх комплексов, систем и установок допускается (горячее)), т.е. без выкJIючения

системы, подкJIючение и откJIючение кабеля связи.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

3.3.1 Техническое обс.гryживание подразделяется на текущее техническое обслуживание

и периодическое техническое обслуживание.

3. 3. 2 Текущее mехнuческое обслуэtсltванuе

з.з.2.| Текущее техническое обслуживание производится при регуJUIрной эксплуатации

и состоит в осмотре дозиметров для своевременного обнарухения и устранения факторов,

которые могут повлиять на их работоспособность и безопасность.

з.3.2.2рекомендуются следующие основные виды и сроки проведения текущего

технического обслуживания :

- визуtlльный осмотр .. 1 раз в месяц;

- внешняячистка(дезактивация).. .. 1 развгод.
з.з.2,3 При визушrьном осмотре определяется состояние кабелей, разъемов и надежность

крепления.
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3.З.2.4.Щезактивация дозиметов проводится в соответствии с регламентом работ,
действующем на предприятии :

- Еаружные поверхности дозиметров дезактивируются растворами 1) и 2) по |.2.2З:

после обработки поверхности ветошью, смоченной в дезактивирующем растворе, необходимо

обтереть поверхности ветошью, смоченной в дистиллированной воде, а затем просушить

фильтровальной бумагой;
- рtвъемы кабельньж выводов дезактивируются раствором 3) по L2.2З, норма расхоДа

раствора - 10 мл на один дозиметр; дополнительной обработки дистиллированной воДоЙ и

просушки фильтровальной бумагой не требуется.

Сухая чистка проводится с любой периоди(шостью.
При проведении дезtктивации дозиметры должны быть откJIючены от источника

питания.
3. 3. 3 П ерuо duче ско е m ехнllч е ско е о б с луэtсl]в анuе

Периодическое техническое обслуживание заключается в периодической поверке.

4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1 Общие требования
4.1.1 Поверку устройств проводят юридические лица или индивидУалЬные

предпринИматели, аккредитОванные в установЛенном порядке на право поверки данньIх средств

измерений. Требования к организации, порядку проведения поверки и форма представления

результатов поверки опредеJuIются действующей нормативной базой,

4.1.2 Поверке подлежат все вновь выпускаемые, вьгходящие из ремонта и находящиеся

в эксплуатации дозиметры.
Первичная поверка производится при выпуске вновЬ произведенньD( дозиметров и после

их ремонта.
периодическiц поверка производится при эксплуатации дозиметров и при их

длительном храЕении.
Межповерочный интервал составляет 2,5 года.

4.2 Операции и средства поверки
4.2.| Припроведении поверки должны выполшIться операции, указанные в таблиЦе 4.1.

Таблица 4.| - Перечень операций при проведении поверки

Наименование операции
Номер пункта
документа по

поверке

Проведение операций при

первичной
поверке

периодическои
поверке

Внешний осмотр 4.5.1 Ща Ща

Опробование 4.5.2 Да .Ща

Определение основной относительной
погрешности измерений МП.Щ гаI\,Iма-

излччения
4.5.з Да Ща

Оформление результатов поверки 4.6 .Ща Ща

4,2,2При проведении поверки применяются основные и вспомогательные средства

поверки, приведенные в таблице 4.2.
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Таблица 4.2 - Перечень основньD( и вспомогательных средств поверки

Номер пункта
документа
по поверке

Наименование и тип (условное обозначение) основного или
вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного докуIиента,

реглtlментирующего техЕические требования, и (или) метрологические и

основные технические характеристики средства поверки

4.5.3 Госуларственный первичный эталон единиц поглощенной дозы и мощности
поглощенной дозы фотонного и электронного излуIений ГЭТ З8-201 1.

Мощность по.пощ."rой дозы от l0-З до 1О2 Гр/ч, СКО не более 2,10-3, НСП
не более 4.10-3 Р:0,99)

4.5.з Установка поверочнЕuI гztп{ма-излrrения УПГД-2М-Д
по ТУ 4362-064-з1 8673 1 3-2006.

.Щиапазон воспроизведения МПД от 5,10'7 до 5,10-2 Гр,ч
4,5.з йнiгеновская установка непрерывного излr{ения, напряжение на трубке

80 - 100 кВо ток до 25 мА
4.5.з Рабочий этЕ}лон 2 разряла (дозиметр) поглощенной дозы фотонного

излг{ения ДКС-101 по ГОСТ 8.070-2014

4.5,з Гаrr,rма- стенды поверочные СПГ-04-02.
ТУ 95.1837-87 (ЖШ2.777.|13ТУ). Номер в Госреестре 12709-91

.Щиапазон измерений от 2,10-5 до 16 Зв,чJ
4.5.з,4.5,4 гIэвМ с комплекТом техниЧескиХ средств, обеспечивttющих работу по

соответствующему интерфейсу и установленным программньпrл обеспечением

KDWPTest> с файлом приборньгх описаний dbg-sl ld поверитель.rst

дJIя Еlвторизованного пользоватеJUI

4,5.з,4.5.4 йiточник питания постоянного тока программируемый типа PSM-3004.

вьтходное напряжение 0 _ l5 в; 0 _ 30 в. в"r*одrой rок 0 - 7 д; 0 _ 4 д
4.5.3.4.5.4 Секундомер С1-2а по ТУ 25-1819.0027-90
4.5.з,4.5.4 Термометр лабораторный по ГОСТ 28498-90

4.5.з,4.5.4 Психрометр по ГоСТ ||2-78
4.5.з,4.5.4 Баоомеm типа М-62

примечание - Возмоltсно применение других средств поверки с аналогиtIными характеристиками,

обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой

точностью

4.3 Требования безопасности
при поверке вьшолняют требовtlния безопасности, изложенные в З.2 и в доку1!(ентации

на применяемые средства поверки и оборулование.
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Результат внешнего осмотра считают положительным, если: дозиметр поступил в

поверку в комплекте с паспортом ФВКМ.412113.042ПС; состав дозиметра соответствует

указанному в рzr:}деле 3 ФВКМ.412113.042ПС; отсугствуют дефекты, влияющие на работУ

дозиметра.

4.5.2 Опробование
4.5.2.| При опробовании необходимо:
- подкJIючить дозиметр к ПЭВМ в соответствии с рисунком 2.1пли22;
- провести идентификацию програп{много обеспечения, состоящего из встроеннОгО

прогрtlN,Iмного обеспечения DBG_sl ld версии 02.01.З и автономного прогрilммного обеспечения

KDWPTest) версии 1.1, наименование которого является аббревиатурой, выводимого в окнах

интерфейса пользоватеJIя KDoza WireNetProtocol - Отладчик 1.1.87.0021 >, где 1 .1 - нОМеР

версии програп.rмного обеспечения ;

- проверить работоспособность дозиметра,
4.5.2,2 При идентификации прогрtlммного обеспечения проверить соотВеТсТВие:

- идентификационногО наименованиЯ встроенногО И автономного прогрЕlммного

обеспечения, уке}анньж в технической документации и выводимьIх в окнtlх интерфейса

пользователя;
- номер версии (идентификационного номера) встроенного и автономного

прогрtlммного обеспечения, указанньж в технической документации и выводимьIх в окнах

интерфейса пользователя;
- контрольной с}ъ{мы автономного программного обеспечения, указанной в

технической документации и выводимой на монитор пэвм при проверке.

4,5.2.3.Щля проверки работоспособности дозиметра, идентификации наименования и

версии встроенного и zlвтономного программного обеспечения запустить на Пэвм программу

<DWPTest>, убедитЬся в том, что проиЗошIло считывание парап,Iетров статуса дозиметра,

идентификационного наименования и версии встроенного и автономного программногО

обеспечения, пок€вчlний МП,Щ гамма-излrrения в соответствии с рисунком 4.1.

изн.ноцостн дозч. %

gправления/состоянне прибOра

Iроль предельнчх значениl токфнапрпвния ,0

рвсцрс канала 1 0

pecgpc канала 2 0

{l

П0 ДБГ-сl'lд DBG*Ild v*02.0lJ

DiBus (СС ВВ М)

Рисунок 4.1

Для полrIения цифровых идентификационньD( данньн програN{мы KDWPTest>,

предустановленной в папке С:Рrоgrаm Files\, используется алгоритм вычисления цифрового
идентификатора пугем применения программного модулJI mdS.exe с помощью прогрitN,Iмы

CMD.exe.

Фвкм,4121 13.042-03рэ
11



.Щля запуска программы полrIения цифровьгх идентификационных данньн:
- войти в папку С:Рrоgrаm Files\;
- запустить файл CMD.exe;
- перейти в папку С:\Рrоgrаm Files\DWPTest;
- нажать KENTER>, командншI строка должна принять вид:

С :\Program Files\DWPTest>
- ввести команду: mdS.exe DWPTest.exe;
- команднЕUI строка дол}кна принять вид:

С:Рrоgrаm Files\DWPTest > mdS.exe DWPTest.exe
- нажать KENTER>, появится код внешней проверки, т.е. прогрчlп,lмнш строка должна

принять вид в соответствии с рисунком 4.2:

MD5 Hash Computing Fоr Files. Written Ву RSA Data Security. Compiled Ву Lenik.

MD5 (DwPTest.exe) = 808аOfiЬ1 5ccl 56bc9dcce92b1489c20

С :\Рrоgrаm Files\DWPTest >

Рисунок 4.2

результат идентификации программного обеспечения считается положительным, если

полr{енные идентификационные данные соответствуют }казанным.
Признаком работоспособности дозиметра является нtlличие значений измеряемОЙ

величины <Мощность дозы) в окне кСодержание регистра)) программы <DWPTest>.

4.5.3 Определение основной относительной погрешности измерений МПД гамма-

излучения
4.5.3.1 Основную относительную погрешность измерений определить при значениях

МПД гамма-излгlения, которые выбрать в диапазонах:
- перв€uI точка - от 10 до l00 мкГр,ч-l;
- вторiц точка - от l до 10 мГр,ч-l;
- третья точка - от 50 до 70 мГр,ч'l;
- четверт.rя точка - от 60 до 80 Гр,"-'.
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Первичную поверку дозиметров исполнения 03 при значении МП.Щ от 60 до 80 Гр,"-'
провести на государственном первичном этzIлоне единиц поглощенной дозы и мощности

поглощенной дозы фотонного и электронного излуt{ений ГЭТ 38-2011 или другой поверочной

установке, обеспечивающей требуемое значение МПД, методом сличения с рабочим этttлоном

не ниже 2 разряда.
.Щопускается проводить поверку при данньж значениях МПД методом сличения ПРИ

помощи компаратора с использованием эквивалентного поJIя или подобия радиационньuс полей

в соответствии с МИ 1788-87 на рентгеновской установке. В этом слrIае, поверка в первоЙ

точкs проводится на установке типа упгд-2м-.щ, а затем определяется линейность показаний

дозиметра на рентгеновской устttновке во всем диапЕвоне.
При первичной поверке после ремонта дозиметров, в слr{ае отсутствия техниЧескоЙ

возможности проведения облуrения в четвертой точке от 60 до 80 Гр,"-', допускается поверку

в этой точке не проводить, а значение (мертвого времени) для второго канала измерения

устанавливать таким же, какое бьшо определено при первичной поверке при выпуске из

производства.
Периодическм поверка дозиметров при значении МПД гамма-излУчения от 60 ДО

80 Гр,ч-l не проводится.
4.5,З.2,Щля проведения измерений расположить дозиметр в поле коллимированного

пг{ка таким образом, чтобы продольнzuI ось дозиметра бьIла перпендикулярна оси пучка, а

центр соответствующего счетчика (чувствительного или грубого) находился на оси

коллимированного пучка. Расположение эффективного центра счетчика (чувствительного или

грубого) представлено в приложении Б. Расстояние эффективного центра счетчика от

источника поверочной установки выбирается таким, чтобы обеспечить требуемое значение

МПД гамма-излучения.
4.5.з.З ОпрелелиТь результат измерения МПД гамма-излучения в кахдоЙ поверяемой

точке как среднее арифметическое результатов пяти измерений с интервurлом по 100 с.

4.5.з.4Рассчитать погрешность измерений МП.Щ гамма-излучения бu, в процентах,

по формуле

(4.1)

где Do - значение МПД, воспроизводимое поверочной установкой;

D - результат измерения МПД дозиметром;
Бо - погрешностЬ воспроизВедения мпД поверочной установкой, 

О/о, по результатам её

поверки.

.Щозиметр признается годным, если основная относительнЕuI погрешность измерениЙ

МПД гамма-излучения не превышает значения, указанного в 1.2.3.

4.6 Оформление результатов поверки
4.6.1 Положительные результаты поверки дозиметров оформляются в соответсТвии с

действующей нормативно-технической докуN{ентацией по обеспечению единства измерениЙ.

4.6.2 Значения основной относительной погрешности измерений МПД гамма-излучения,

коэффичиента пересчета и <мёртвого времени> записывают в раздел 5 паспорта

Фвкм.412l l3.042пс.
4.6.3 При отрицательньIх результатах поверки вьцается извещение о непригодности

дозиметра или делается соответствующаrI запись в технической док}тrлентации и применение

его не допускается.
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5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

5.1 Текущий ремонт дозиметров заключается
5.2,Щозиметры в слrIае вьгхода из строя

гарантийного срока) на предприятии- изготовителе.

в восстановлении поврежденного кабеля.

подлежат ремонту или зап{ене (в течение

б хрАнЕниЕ

6.1 ,,Щозиметры до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и

вентилируемом скJIаде:

- в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения l(Л) по ГОСТ 15150-69

при температуре окружaющего воздуха от *5 до +40 ОС и относительной влажности до 80 %

при +25 ОС;

- без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температУре

окружающего воздуха от *10 до +35 ОС и относительной влажности до 80 О/о при +25 "С.
6.2В помещении для хранения не должно быть пьшlи, паров кислот и щелочеЙ,

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на Дозиметры.

6.3 Срок сохрtlняемости дозиметров в упаковке предприятия изготовителя - не менее

3 лет.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1,щозиметры В упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться всеми

видами транспорта на любые расстояния:
- перевозка по железной дороге должна производиться в крытьгх чистьIх вагонах;

- при перевозке воздушным транспортом ящики с дозиметрами должны быть

рЕвмещены в герметичном отапливаемом отсеке;

- при перевозке водным и морским транспортом ящики с дозиметрами должны быть

рЕвмещены в трюме, в специальной герметичной упаковке, предусматривающей вариант

защиты изделий ВЗ-10 по ГОСТ 9.014-78.

7.2 Размещение и крепление упаковок на транспортньD( средствах должны обеспечивать

устойчивое положение при следовании в пуги, отсутствие смещения и удароВ ДрУГ О ДРУГа.

7.3 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписеЙ, указанных на

транспортной таре.

7.4 Условия трtlнспортиров.lния :

- температура .. ........ от минус 50 до плюс 50 "С;
- ВЛаЖНОСТЬ.... " до 98 Yолрп +35 ОС;

- синусоид.rльные вибрации в диапазоне частот .... от 10 до 55 Гц
с амплитудой смещения 0,35 мм,

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 По истечении полного срока службы дозиметров, перед отправкоЙ на ремонт или дJuI

проведения поверки необходrмо провести обследование на наличие радиоактивного
загрязнения поверхностей. Критерии для принятия решения о дезактивации и дальнейшем
использовании изложены в р.Lзделе 3 ОСПОРБ-9912010,

Фвкм.4121 l3.042-0зрэ
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8.2.Щезактивацию следует проводить растворами в соответствии с 1.2.22 в тех случzшх,

когда уровень радиоактивного загрязнения поверхностей дозиметров может быть снижен до

допустимьгх значений в соответствии с рzвделом 8 НРБ-99/2009 и р.}зделом 3 ОСПОРБ-9912010.

8.3 В соответствии с разделом 3 СПОРО-2002 допускается в качестве критерия

дальнейшего использования дозиметров, загрязненных неизвестными гамма-излучаюЩими

радионуклидtlil,lи, использовать мощность поглощённой дозы у поверхностей (0,1 м).

8.4 В случае превышения мощности дозы в 1 мкГр/ч (1 мкЗв/ч) над фоном после

дезактивации или превышения допустимьIх значений уровня радиоактивного загрязнения

поверхностей к дозиметрап{ предъявляются требования как к радиоактивным отходtlм (РАО).

РДО подлежат классификачии и обращению (утилизации) в соответствии с разделом 3

споро-2002.
8.5 Непригодные для дальнейшей эксплуатации дозиметры, уровень радиоактивного

загрязнения поверхностей которьж не превышает допустимьж значений, должны быть

демонтированы, чтобы исключить возможность их да:lьнейшего использования, и направлены

на специально вьцеленный у{асток в места захоронения промышленньIх отходов.

8.6 Исправные дозиметры с истекшим сроком службы после дезактивации подвергаются

обследованию технического состояния. При удовлетворительном техническом состоянии

дозиметры подлежат поверке и определению сроков дальнейшей эксплуатации.

Фвкм.4121 13.042-03рэ
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Таблица А.1 -.Щанные для записи и чтения в/из дозиметра

Индекс описание R/w Тип Название (код)

00h Текущие значения:
- МП.Щ, Гр/ч
- неопределенность МПД, %
- байт управления/состояния
- контроль предельньD( значений тоrdнапр
- выбранный ресурс канала 1

- выбранный ресурс канала 2

R Пользовательский (7Dh)
- LSingle (ODh)
- LSingle (ODh)
- Byte (0lh)
- Byte (01h)
- Byte (0lh)
- Bvte (0lh)

01h Байт управления Dежимом работы Хв R/W Byte(Olh)
02h Пересчетные коэффициенты канала 1

- К - пересчетный коэффициент
- Kt - мертвое время
- Kf - собственный фон
- ID - идентификатор KaHuIa

R/W Пользовательский (7Dh)
- LSingle (ODh)
- LSingle (ODh)
- LSingle (0Dh)
- Byte (0lh)

03h Пересчетные коэффициенты кана-па 2:

- К - пересчетный коэффичиент
- Kt - мертвое время
- Kf- собственный фон
- ID - идентификатор канала

R/W Пользовательский (7Dh)
- LSingle (ODh)
- LSingle (ODh)
- LSingle (0Dh)
- Вйе (01h)

04h Контрольные пороги канала 1

- Umin1
- Umax1
- Iminl
- Imax1

R/W Byte(O1h)
- Byte(Olh)
- Byte(Olh)
- Byte(Olh)
- Byte(Olh)

05h Контрольные пороги канала 2:
- Umin2
- Umax2
- Imin2
- Imax2

R/W Byte(O1h)
- Byte(Olh)
- Byte(O1h)
- Byte(Olh)
- Byle(O1h)

06h Пороги включения/отключения ведомого
канала п байт управления
- Нижний порог
- Верхний порог
- Байт управления СВ

R/W Пользовательский (7Dh)

- Word(O5h)
- Word(O5h)
- Byte(Olh)

07h Максимальный ресурс работы каждого кан€ша
- Ресурс канала l
- Ресурс канала 2
- Сброс ресурса

R/W Пользовательский (7Dh)
- Word(O5h)
- Word(O5h)
- Вие(Olh)

08h Адрес прибора R/W DiBus address (21h)

09h перезапуск измерения по каналам W Bиe(Olh)
0Ah Номер версии прошивки R Word (03h)

0Bh Отработанный ресурс счетчиков Bl.te(Olh)
0Ch Пороговые вероятности

- Поканшtьная
- КорреляционншI

R/W Массив произвольного
типа (l 1h)
- LSingle(ODh)
- LSinsle(ODh)

Приложение А
(обязательное)

описАниЕ рЕгистров оБмЕнА дАнными по протоколу DiBUS

Фвкм.4l21 13.042-03рэ
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Индекс Описание R/w Тип Название (код)

55h Отладочный регистр кана-па 1

- Срелнеарифметическое значение числа
импульсов

- Среднеквадратичное отклонение
- МП.Щ, Гр/ч
- Неопределенность измерения, 0Z

- Вероятность последнего события
- Номер измерения
- Используемое кол-во данньж
- Число импульсов за последнее измерение

R Пользовательский (7Dh)
- LSingle(ODh)

- LSingle(ODh)
- Lsingle(ODh)
- Lsingle(ODh)
- Lsingle(ODh)
- Word(O5h)
- Word(O5h)
- Word(O5h)

56h Отладочный регистр кана-па 2
- Среднеарифметическое значение числа
импульсов

- Среднеквадратичное откJIонение
- МП,Щ, Гр/ч
- Неопределенность измерения, 7о

- Вероятность последнего события
- Номер измерения
- Используемое кол-во данньrх
- Число импульсов за последнее измерение

R Пользовательский (7Dh)
- Lsingle(ODh)

- Lsingle(ODh)
- Lsingle(ODh)
- Lsingle(ODh)
- Lsingle(ODh)
- Word(O5h)
- Word(O5h)
- Word(O5h)

0F Установка коэффициентов по умолчанию R/W Bйe(Olh)
FА Тестовый регистр

- МП,Щ, Гр/ч
- Неопределенность измерения, О/о

- Байт управления/состояния
- Бйт саL,Iотестирования

R Пользовательский (7Dh)
- Lsingle(ODh)
- Lsingle(ODh)
- Byte(O1h)
- Вйе(O1h)

Фвкм.4121 l3.042-03рэ
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Приложение Б
(справочное)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
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1о

ý*il r_

Bi
ýч



ý
ýцý
ýj(г\

ч
ý
l

ýф
ý\
ý
S
k
ýý
ё\

-l ----- -,-_lý
Ег
ýlýl
c.i l
U\l
l,*l*ý i

Цr l

=ýttlýrý,
ýl
ý:
ý;ýl

L_

I

I

I

I

l

I

.нJЁaЕ-н*rннrt
-Ёl
E{
цл\J

л,\ U
нлl с) v\но 4
*Е q;* н ЁнЁ 99ц ЁLiIдJ
ýEllrýо F

F-l*lн Fvн
Fъ

о
trанх
U

!k

Фвкм.412l l3.042-03рэ
1q

ц
ý
ýU

Еý
} ýý х

ý\
,ч
aJ

эýýtý 

ý

\k



Приложение Г
(обязательное)

РАСПАЙКА ВЫХОДНОГО РАЗЪЕМА

Фвкм.412113.042-03рэ
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Приложение,Щ
(обязательное)

инструкция
По иСПольЗоВАниЮ ПРогРАММного оБЕсПЕЧЕния <DWPTest>

Д.1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа предназначена для работы с дозиметра]\{и, использующими последовательный

асинхронный канал связи и корпоративный протокол обмена информачией DiBUS для
инстрр{ент.lльных сетей предприятия НПП <,Щоза>.

Программа позвоJuIет:

- опрашивать подключенные дозиметры и поJryчать от них ответы в автоматическом

режиме;
- устанавливать и сохранять пользовательские настройки при поверке или

регулировании дозиметров.
Программа носит служебньй характер, в измерениях не у{аствует и на метрологические

характеристики дозиметров в процессе измерений не влияет.

Программа поддерживает русский язык интерфейса.

Д.2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Д.2,| Системные требования
Минима-гlьные требования к программному и аппаратному обеспечению:
- операционншI система Windows МЕ/2000ЖР;
- процессор Pentium с тактовой частотой 120 МГц,
- оперативнбI память 64МБ;
- свободное пространство на жестком диске от 60 МБ;
- монитор от 15 доймов с рzврешением 800Ч600;
- мышь;
- последовательныйпорт,

Фвкм.412l l3.042-03рэ
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Д.2.2 Подключение дозиметров к ПЭВМ
,Щля связи с дозиметрilми могут использоваться типы связи: RS-485 или USB. Выбор

между линиями USB или RS-485 осуществляется автоматически в момент включения.

Д.3 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫВ ДАННЫЕ

Входньrми данными для работы прогрalммы явJuIется измерительнtш и сопугстВУюЩuUI

информация, вьцаваемая дозиметром оператору по запросу программы.
Вьrходными параI\,Iетрами явJUIются значения измериТельнЬ[Х, НаСТРОеЧНЫХ И

сопутствующих параметров, передаваемьж авторизованным пользователем в дозиметр.

Программ не сохраняет измеренные значения мощности дозы гамма-излr{ения.

Настройки для работы с дозиметром хранятся в файле Kdwpt.ini>.

Д.4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Д.4.1 Струкryра, установка и заIryск программы
В состав программы входят следующие файлы:
- DWPTest.exe - запускаемый файл;
- dЬg_slldобщий.rst - файл приборньп< описаниЙ дозиметра для использования В

эксплуатационном режиме;
- dЬg-slldповеритель.rst - файл приборньгх описаний дJuI использования в режимах

настройки, поверки или отладки (файл, ана-tlогичный dbg-sl ld общий.rst, ТОЛЬКО ДЛЯ

авторизованного пользователя) ;

- пакет файлов приборных описаний для считыванияlзаппси данньж фиксированного
набора параметрОв регистрОв памятИ обслуживаемьIХ дозиметрОв (используется вместе с dbg-

sl ld поверитель.rst).
При первом запуске програп{мы, в системном каталоге Microsoft Windows создаётся файл

<dwpt.ini>, в котором сохраняются настройки программы.

щля установки програп{мы необходимо скопировать все файлы, предоставляемые

изготовителем, в выбранный каталог.

Программа не требует инстаJIJUIции. .Щля запуска программы необходимо запустить файл

DWPTest.exe.

,Щля выхода из прогрillvlмы необходимо войти в меню кТермина-п) и наЖаТь КНОпкУ

(выход).при необходимости сохранить конфигурацию нажимается соответствующш кнопка

всплывilющего окна.

Д.4.2 Описание работы с программой
Д. 4. 2. 1 Насmройка проzрсuл|мьt

Перел началом работы необходимо подключить дозиметр к ПЭВМ в соответствиИ С 2.2.

Рабочее окно программы после запуска приведено на рисунке.Щ.l.

Фвкм.4121 l3.042-03рэ
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Рисунок Д.1 - Основное окно прогрtl]имы после запуска

,Щля работы с дозиметром необходимо в рабочем окне прогрtlммы перейти к
<Регистры)) в соответствии с рисунком,Щ.2.

вклаJIке

Терrчr4]ал Аt,алr€пёкетов
Мmер| Вааre* Ва.жр, |Тав*л|

чч9туfтl

S! Исшюtuеg

*::l::,".]

Порг fr@--З
с*ор* ýБй**l

Сrm-Фrт |Т--]

Бпmрппс Б;-- .f
Праr:rcхdайr, иtrGрэФ,rc Г

Пщлка: rcхdФtrт. *"p*n, * Г
11:27:t2 : РЕГИСТРН 'Нброau повгл ОК

Рисунок Д.2 - Вкладка кРегистры>

Вкладка <Регистры) позволяет проводить работу пугем опроса подкJIюченного
дозиметра и получения ответов от него в автоматическом режиме. Режим адаптирован для
пользователеЙ, не имеющих специч}льньIх знаниЙ и навыков дJUI работы с интерфеЙсами
передачи данньIх.

Перел начаJIом работы с дозиметром необходимо провести настройку асинхронного
КОММУНИКаЦиОнноГо порта, дJUI этого в нижнеЙ части рабочего окна программы необходимо:

Фвкм.4121 13.042-03рэ
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l) выбрать из выпадающего списка номер асинхронного порта - по р{олчанию
установлен порт СОМ1;

2) выбрать из выпадающего списка скорость обмена данными - по умолчанию скорость

составJIяет 9600 битlс;
3) выбрать количество стоп-битов;
4) выбрать режим контроля четности (бит паритета) - по уN{олчанию бит паритета

отсутствует;
5) установить параN.rетр кПрием: межбайт. интервЕrл, мс)) - временной интерва-гl между

принимаемьrми байтами одного пакета - по умолчанию интерваJI равен 1 мс;

6) установить параIvlетр кПосылка: межбайт. интервtlл, мс) - временной интервал между

посылаемыми байтами одного пакета - по уIuолчанию интерв€rл равен 0 мс.

Установленные параметры работы коммуникационного порта автоматически

сохраняются программой в файле.

Д,4.2.2 Рабоmа с dозuмеmром
Работа с дозиметром осуществляется в окне кРегистрьu. Структура программы

позволяет проводить работу с дозиметром в двух вариантах:
_ первый вариант _ работа в эксплуатационном режиме путем прогрtlммного опроса

подключенного дозиметра и пол}чения от него ответов в автоматическом режиме; в этом

режиме оператору запрещен ввод в дозиметр каких-либо данньIх с ПЭВМ;
- второй вариант - работа в режиме настройки или поверки, данный режим позволяет

авторизованному пользователю вводить в дозиметр определенные данные: настроечные

коэффициенты или константы; в этом режиме пользователю предоставJuIется файл приборного
описания, рЕврешающий доступ к вводу необходимой информации, являющийся одновременно
ключом доступа авторизованного пользователя.

,Щля загрузки параметров для общего пользования следует выбрать подключаемый

дозиметр, для этого необходимо нажать кнопку кВЫБРАТЬ ПРИБОР) и в открывшемся окне,

покд}анном на рисунке Д.3, выбрать файл <dbg-sl ld общий.rst>, затем нажать кнопку
коТКРЫТЬ>.

11d общиЙ.rst
tech dэg-slld.rst

параметры для ДБГ-с 1 1д исполнеFмя 0О .rst
параметры для ДБГ-с 11д исполнемя 01 .rst
ка,iала 1 ДБГ-сllд исполнение 00 .rst
t<*iала 1ДБГ-сllд испоrнение 01 .rst
кайла 2 ДБГ-с 11д испоrнение 00 ,rst
каi€ла2 ДБГ-сllд испоfttение 01 ,rst
адрес для ДБГ-сllд,rst

установка адреса 2.rst
установка адреса.rst
Установка феr4ени интегрирования и рех(има БСК по обоим мналам ,rst
Финиш_!-1ая |/t-мцуЕмзация ДБГ-сllд исполнемя 00 ,rst
Финиtцlая имцувмэация ДБГ-сllд исполнения 01 ,rst
Фини.tлыЙ контроль параметров ДБГ-с 1 1д.rst

|ФаЯлы приборных описаний r.rst) :l.

Рисунок Д.3 - Выбор файла приборного описания

Фвкм.4l2l 13.042-03рэ
)л

:J
отмвна



fuя загрузки парап.rетров дозиметра авторизованным пользователем необхОДимо

скопировать в диреКториЮ прогрzt},IмЫ предостаВленныЙ файл - клюЧ Kdbg-sl ld поверитель.rst)),

затем нажать кнопку кОТКРЫТЬ>. Откроется окно KDoza WireNetProtocol - ОтлаДчик

1.1.87.0021) в соответствии с рисунком Д.4 и появится фиксированныЙ набор параМеТрОВ

кСодержание регистра)), которые булут запрашиваться у подключенного дозиметра, и

выводится их текущее значение в соответствии с рисунком ,щ.5.

l.з.l0000Е_7

rь изн.ноlности доэч. *

чпроал€нrr/Фстоrнrа прибора

првдвльнц эночанrq токqЛшрвониr

рвGUрс кщшс 1

pecgpc хшала 2 0

-> ololo1>>rr!!r' D tр. 03 : t.9 Щllrrr1.0I0l0I. 05,оэ.оt00 - щ
оtоlоt.оatlа8.о?.оэ.lýоо - щ al.z a7 D 7з зд зt 6a е0 z0 76 з5 ý! зl zo zo ?о zo 2,-|l.- orlr99,,ol0ro! цs !п. 0з : !.9 0л , Dвc_rlld v5]

-> !!!lrr,0l0l01.06.z1.0l00 - 08
<_ otol01-oal188.0?.21,0l00 - 06 0t ll 66

-' ololol>>Illrlt D tD. zl : !.q 08
<- oalt88>>ololol Ш ЕЕ. ?l : r.9 0а , 136.17-a

1 :: :1:

DBG€Ild v_!J:OlЗ
t з5-,l7.1

rl:i':

рисунок Д.4 - Содержание регистра считываемьrх значений
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Рисунок Д.5 _ Общий вид диаJIогового окна файла <dbg-sl ld поверителЬ.rst)

,щля того чтобы ввести новое значение параметра необходимо дважды щелкн}"ть мышью

в столбце (новое значение>> напротив выбранного пара]\{етра и ввести новое значение, затем

нажать кнопку (в приБор>. Новое значение параметра при этом булет передано и записано в

дозиметр.
При нажатии кнопки (в приБОР> принятые пакеты в исходном и дешифрованном виде

(нижняя правtul и леваrI части терминальной области): название прогрtlммы и номер версии

исполнения встроенноЙ программы отображаются в неизменном виде, Т.е., информация

в дозиметр не передzrлась,

на рисунке Д.6 приведен пример попытки записи измененного параметра в память

дозиметра неавторизованным пользователем, при этом в правой части терминальной области

(Новое значение) отображается измененнЕuI версия программы.

после завершения работы авторизованного пользоватеJuI файл kdbg-s1 1d поверитель.rst)

удzrляется до проведения следующей поверки или настройки.

В случае если необходимо производить не широковещательныЙ опрос нескольких

дозиметров в линии связи, а обращаться только к одному выбранному дозиметру - следует

нажать кнопку (ИЗМЕНИТЪ НОМЕР> и в открывшемся окне ввести уникt}льный DiВUS-алрес

требуемого дозиметра, в этом слг{ае программа булет производить опрос конкретного

дозиметра в линии связи.
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Рисунок Д.6 _ Запись измененного параметра в пilмять дозимеТРа

д.5 зАщитА прогрАммы

программа не предусматривает реализации каких-либо вычислительньrх преобразований

с измерительными или иными принимаемыми и передаваемыми данными и в процессе

измерений не участвует.
процесс приема и передачи данных сопровождается проверкой целостности пакета

данных как на стороне прогрtlммы, так и подкJIючаемых дозиметров.
Любое санкционированное или несанкционированное изменение програN{мы,

затрагивчlющее функциона-пьно значимые части, приводит к невозможности приема или

передачи данньж.
Информачией о целостности прогрzlммы дозиметра и установленных исхоДнЬгх

параI\,Iетров явJuIеТся неиЗмеННОСТЬ счиТЫВаеМЫХ УСТаНОВЛеННЬtХ ПаРаМеТРОВ, КОНТРОЛИРУеМЫХ

оператором в процессе измерений, а также наличие файла - ключа доступа к установленным
параметрам у авторизовilнного пользователя.

Фвкм.4l2113.042-03рэ
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д.б контролъ идЕнтиФикАционных дАнных прогрАммы

Для полrIения цифровьгх идентификационньж данньш программы KDWPTest>,

предустановленной в папке С:ртоgrаm Files\, используется алгоритм вьItIисления цифрового

идентификатора пугем применения програп{много модуля mdS.exe с помощью програп,rмы

CMD,exe.
,Щля запуска прогрaммы полrIения цифровьж идентификационных данных:

- войти в папку C:Program Files\;
- запустить файл CMD.exe;
- перейти в папку: С:\Рrоgrаm Files\DWPTest;
- нажать KENTER>;
- командная строка должна принять вид:

С :\Рrоgrаm Files\DWPTest>;
- ввести команду: md5.exe DWPTest.exe;
- командная строка должна принять вид:

С:\Рrоgrаm Files\DWPTest > md5.exe DWPTest.exe;
- нажать <ENTER>;

- появится код внешней проверки, т.е, программнzut строка должна принять ВИДэ

покaванный на рисунке,,Щ.7:
MD5 Hash Computing Fоr Files, Writen Ву RSA Data Security, Compiled Ву Lenik.

MD5 (DwPTest.exe) : 808аOf7Ь1 5сс1 56bc9dcce92b1489c20
С :Рrоgrаm Files\DWPTest >

Рисунок,Щ.7
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Таблица Е.1 * Значения бит в реальном ХВ байте

Номера бит Значение

0-2

0
l
2
5

(000) выводится средневзвешенное по двуl!{ канаJIап,I

(00l) выводятся данные по первому канаJIу
(010) выводятся данные по второму каналу
(101) выводится (подкладка)) в случае включения

и (замороженное)) значение при перезапуске

J 0
1

Канал 1 физически отключен
каншl 1 включен

4 0
1

Канал 1 работоспособен
Канал l включен, но признан неработоспособньп,t

5 0
1

Каншl 2 физически откJIючен
Кана_гt 2 включен

6 0
1

Канал 2 работоспособен
Канап 2 включен, но признан неработоспособныпл

7 0
l

Экономичный режим откJIючен
Экономичньй режим включен

Приложение Е
(обязательное)

ЗНАЧЕНИЯ БИТ
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Таблица Е.2 - Значения бит в байте управления/состояния

Номера бит Значение

Бит 0 (LSB)

Бит 2

Значение мощности дозы и ее неопределенности:

000 - выводится средневзвешенное значение по 2 каналам

001 -выводится значение канала 1

010 - выводится значение канала 2

l01 - выводится ложное значение ( прибор в режиме тестирования)

Бит 3 Состояние канала l: 0 - выключен, 1 - включен

Бит 4 Состояние канала 1: 0 - ОК, 1 - откч}з

Бит 5 Состояние канала 2:0 - выключен, l - включен

Бит 6 Состояние канала 2:0 - ОК, 1 - откrв

Бит 7(MSB) Экономичньй режим: 0 - выключен, 1 - вкJIючен

Таблица Е.3 -Значения битв байте самотестирования

Номера бит Значение

Бит 0 (LSB) Самотестирование канала 1: 0 - окончено, 1 -в процессе

Бит 1 Самотестирование канала 2: 0 -окончено, 1 - в процессе

Бит 2 Не используется

Бит 3 Не используется

Бит 4 Не используется

Бит 5 Не используется

Бит 6 Не используется

Бит 7(MSB) Не используется
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