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Настоящая методика поверки распространяется на мосты для измерения емкости и
тангенса угла потерь TG-3MOD (лалее мосты), изготавливаемые фирмой <Рrеsсо АG),
Щвейцария, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

На поверку представляется мост, укомплектованный в соответствии с руководством
по эксплуатации, и комплект следующей технической и нормативной документации:

- руководство по экспJryатации РЭ;
_ методика поверки.
Интервал между поверками - 3 года.

1НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
РМГ 51-2002 (ГСИ. ,Щокументы на методики поверки средств измерений. Основные

положения);
Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверке, утвержден Приказом Минпромторга России от
02.07.2015 г. ]ф 1815;

ПР 50.2.012-94 кГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений>;
ГОСТ З2|44-201З <Электрическая энергия. Совместимость технических средств

электромагнитнzш. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения);

ГОСТ Р 8.7З6-201l (ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки ре-
зультатов измерений. Основные положения));

ГОСТ 12.3.019-80 <Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляцион-
ные. Методы юродинамических испытаний>;

ГОСТ |2.2.001.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия электротех-
нические. Общие требования безопасности));

<Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок) 04.08.20l4 г.;
<Правила эксплуатации электроустановок потребителей>, утвержденных Главгос-

энергонадзором.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 Поверка проводится в объеме и в последовательности, указанной в таблице 1.

аблица l -llеречень операций при первичной и периодических поверках

Наименование операции
Номер пункта
методики по-

верки

Проведение операции при

первичной
поверке

периодической
повеDке

1 Внешний осмотр 8.1 Ща .Ща

2 Опробование 8.2 Да !а
3 Определение основной относительной по-
гDешности измеDения емкости

8.3 Да !а

4 Определение основной абсолютной по-
грешности измерения тангенса угла потерь

8.4 Ща Да

5 Определение основной относительной по-
грешности измерения рабочего напряжения
и определение основной погрешности из-
мерения относительной основной частоты

Dабочего напDяжения

8.5 Да [а



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки устройства должны применяться основные и вспомога-

тельные средства, указанные в таблице 2.

Таб JIица нUtsныg llU ки

наименование

Требуемые технические харак-
теристики Рекомен-

дуемый
тип

Коли-
чество

Номер
пункта

методики
поверки.Щиапазон из-

мерения

Погрешность
или кJIасс
точности

1 2 J 4 5 6

Универсальный ка-
либратор

до 1000 В
0,5Гц ... 10

МГц

0,025оА

0,0025%
Fluke 9100 1 8.2-8.5

Мера электрической
емкости

lнФиlOнФ 0,005% мЕ-01 8.3, 8.5,
8.6

Мера электрической
емкости и тангенса

угла диэлектриче-
ских потеDь

2, 4,8,16 и 30
пФ

5.10-5... 0,1

0,01%

1 .10-5

сл622|D-
30-10

8.4

З,2 Щля проведения поверки допускается применение других средств, не приведен-
ных в таблице 2,лри условии обеспечения ими необходимой точности измерениЙ.

3.З Контрольно-измерительнffI аппаратура и средства поверки, применяемые при
поверке, должны обеспечивать требуемую точность и иметь действующие свидетельства о

поверке или калибровке, или аттестаты.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверите-

лей средств измерения электрических величин.

4.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь деЙст-
вующее удостоверение на право проведения работ в электроустановках с квалификационной
группой по электробезопасности не ниже IV.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.007,0-75,

ГОСТ 12.3.019-80, кПравила по охране труда при эксплуатации электроустановок), кПравил
эксплуатации электроустановок потребителей>, утвержденных Главгосэнергонадзором.

,Щолжны быть также обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуата-

ционньIх документах на средства поверки.

б условия провЕдЕния повЕрки
6.1 Поверка мостов должна проводиться в нормчrльньIх условиях согласно

ГоСТ 2226|:

ос

. температура окружающей среды, ос

. атмосферное давление, кпа
о относительнаJI влажность воздуа, Yо

от 15 до 25;

от 84 до 106;

от 30 до 80.

6.2 Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, действующее
значение напряжения2З0 В..Щопускаемое отклонение от нормального значения при поверке
t 11 В. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не более 5 О/о.

Остальные характеристики сети переменного тока должны соответствовать ГОСТ З2|44-
201з.



7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.| Средства поверки должны быть подготовлены к работе согласно указаниям,

приведенным в соответствующих эксплуатационньIх доку]\{ентах.
7.2 До проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с эксплуатационной

документацией на мост и входяIцих в его комплект компонентов.
7.3 Що начала поверки мост должен быть прогрет в течение 1 мин.

8 МЕТОДЫ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие

поверяемого устройства следуюrцим требованиям:
комплектность должна соответствовать данным, приведенным в руководстве

по эксплуатации;
все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь

повреждений, следов окисления и загрязнений;
маркировка и функuиональные надписи должны читаться и восприниматься

однозначно;
наружные поверхности корпуса, разъемы, соединительные кабели и органы

управления не должны иметь механических повреждений и деформачий, которые могут по-
влиять на работоспособность прибора;

При несоответствии по вышеперечисленным позициям мост бракуется и

направляется в ремонт.

8.2 Опробование
8.2.1 Соберите схему, приведенную нарисунке 1.

FLUKE 9100

С9
мост

Сх TG-3MOD

со1re
ll!

С1
Рисунок l - схема измерений

Со - эталонный конденсатор; С* - объект измерения.

8.2.2 При включении моста необходимо проверить номер версии программного
обеспечения.

8.2.3 В качестве эталонной емкости Совключите меру СА6221D-З0-10 с включенным
значением емкости 30 пФ и tg6:5,10-), о в качестве измеряемой емкости С* - меру МЕ-01 с

номиналом 1000 пФ.
8.2.4 Введите в пzlмять поверяемого моста действительные значения емкости и тан-

генса угла потерь эталонной меры Со.
8.2.5 Задайте рабочее напряжение на выходе калибратора 100 В частотой 50 Гц.
8.2.6 С помощью поверяемого моста измерьте значение емкости С* и тангенса tg Б*

измеряемой меры.
8.2.7 Результаты измерений считаются удовлетворительными, если номер версии

программного обеспечения не ниже, чем 012924-02 и мост производит измерения.



8.3 Определение относительной основной погрешности измерения емкости
ВНИМДНИЕ! Все ллерьt dолэtсньt поdключаmься по mрехзаэtсuл,tной схеме.
8.3.1 Соберите схему, приведенную нарис.l.
8.3.2 В качестве эталонной емкости Совключите меру CA6221D-30-10 с включенным

значением емкости 30 пФ и tgБ:5,10-', 8 в качестве измеряемой емкости С* - меру МЕ-01 с
номинаJIом 1000 пФ.

8.3.3 Введите в память поверяемого моста действительные значения емкости и тан-
генса угла потерь этшIонной меры Со.

8.3.4 Задайте рабочее напряжение на выходе калибратора 100 В частотой 50 Гц.
8.З.5. С помощью поверяемого моста измерьте значения емкости С* и тангенса tg Б*

измеряемой меры. Измерения проводите в режиме усреднения при числе измерений n >5.

8.3.6 Результаты измерений занесите в соответствуюIцие столбцы таблицы 3.

8.3.7 Повторите операции по п.п. 8.3.4 - 8.3,6, подклюlмв в качестве измеряемой ем-
кости меру МЕ-01 с номиналом l0000 пФ.

8.3.8 Подключите в качестве эталонной емкости Со меру ME-0l номинчlлом l0000
пФ, а в качестве измеряемой емкости используйте меру ME-OI номинilлом 1000 пФ.

8.3.9 Повторите операции по п.п. 8.3.3 - 8.3.6.

8.З.l0 Вычислите расхождение между измеренным значением емкостей С" и дейст-
вительными значениями С*.;"r" измеренноЙ емкости по формуле:

БС: l 00'(С*"." - С*д"й.r")/С*.;.r", 0Z

8.3.1l Результаты измерений считаются удовлетворительными, если бС < t0,1%.

8.4 Определение абсолютной погрешности измерения тангенса угла потерь
ВНИМДНИЕ! Все Mepbt dолэtсньt поdключаmься по mрехзаэtсtиrtной схелле.

8.4.1 Соберите схему, приведенную нарис.l.
8.4.2 В качестве эталонной емкости Со включите меру МЕ-01 номиналом l000 пФ, а

в качестве измеряемой меру CA622|D-30-10 с включенным номинаJIьным значением емко-
сти 30 пФ и tgБ:5,10-5.

8.4.3 Введите в память поверяемого моста действительные значения емкости и тан-
генса угла потерь эталонной меры Со.

8.4.4 Задайте рабочее напряжение на выходе калибратора 100 В частотой 50 Гц.
8.4.5 С помощью поверяемого моста измерьте значения емкости С* и тангенса tgБ*

измеряемой меры. Измерения проводите в режиме усреднения при числе измерений n >5.

8.4.6 Результаты измерений занесите в соответствующие столбцы таблицы 4.
8.4.7 Повторите операции по п.п. 8.4,4 - 8.4.6, подключив в качестве измеряемой ем-

кости меру CA6221D-30-10 с включенным номинаJIьным значением емкости З0 пФ и после-
довательно включая номинальные значения tg6:1.10-4, 1.10-3, 1.10-2, 1.10-1.

Таблица 4 - Р

аблица 3 - льтаты ия емкостеи
номинальное зна-
чение эталонной
меры Со, пФ

,Щействительное
значение изме-

ренной емкости
С*,";.,о. ПФ

Измеренное зна-
чение емкости
С*".", пФ

Измеренное зна-
чение тангенса

угла потерЫgБ*

Расхождение бС,
%

30
999,98
9999,9

10000 999,98

лица льтаты и ия тангенса угла поте

.Щействительное значение изме-
ренного tяБ*п"и"r*

Измеренное значение tgБ*r., Расхождение Atgб

5.1 0,

1.1.10



,Щействительное значение изме-
ренного tв6-.я.r"

Измеренное значение tgБ*"r" Расхождение Atgб

l ,0l . 10-,

9,98.10-,
1,003. 10-,

9,98.10-'
1.003.10-,

8.4.8. Вычислите расхождение между измеренным значением емкостей tgБхизм и дей-
ствительными значениями tgБ*g;glg изм€ренных тангенсов угла потерь по формуле:

AtgБ: tgБ*rr"- t8Б*.и.r"
8.4.9. Результаты измерений считаются удовлетворительными, если AtgБ S +5,10-5.

8.5 Определение относительной основной погрешности измерения рабочего на-
пряжения и относительной основной погрешности измерения частоты рабочего на-
пряжения

8.5.1 Соберите схему, приведенную на рис.1.
8.5.2 Подключите в качестве эталонной емкости Со меру ME-Ol номиналом 10000

пФ, а в качестве измеряемой емкости используйте меру МЕ-01 номиналом 1000 пФ.
8.5.З Введите в память поверяемого моста действительные значения емкости и тан-

генса угла потерь этаJIонной меры Со.
8.5.4 Задайте рабочее напряжение навыходе калибратора 10 В частотой 50 Гц.
8.5.5 Произведите измерение напряжение и частоты, результаты занесите в табли-

цу 5.

Таблица 5 - Рез

8.5.6 Повторите операции по п.п. 8.5.2 - 8.5.5 последовательно установив на выходе
калибраторарабочее напряжение 30,50,70, 100 В частотой 50 Гц.

8.5.7 Вычислите расхождение между измеренными значениями Ux и номинальными
значениями Uo напряжения по формуле:

бU:l00,(Ux- Uо)ЛJо, %
между измеренными значениями f* и номинальными

ЕЁ100,(f- - f)lfo,o/o

льтаты из ия напDяжения и частоты

8.5.8 Вычислите расхождение
значениями fo частоты по формуле:

8.5.9 Результаты измерений считаются удовлетворительными, если БU < *2,0 О/о, а Бf
<+|,0уо.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством о поверке со-

гласно требованиям нормативных документов (НД) Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии.

9.2 .Щопускается вместо оформления свидетельства о поверке на корпус устройства
наносить от,tиск поверительного клейма (пломбы) таким образом, чтобы гарантироваJIась
невозможность вскрытия корпуса без нарушения целостности оттиска, а в паспорте в разделе
<Поверка изделия в эксплуатации) наносить подпись поверителя и оттиск поверительного
клейма.

Номинальное значение напряже-
ния Uo, В
Измеренное значение напряже-
ния Ux, В
Измеренное значение частоты f",
Гц



9.3 Прu отрилатеlьвьлr резуjътатФ( свЕдgR Бство о поверке пе вьцается, раЕе€ вы-
давцо€ свrдетеrtютво о пов€рке авЕJ.лЕрусIсr! з{цlцсь о пов€рке в паспорr€ Еа устроýство
гасЕтся Е вцдяgtсs ЁзасцеЕце о Еепрштодоqгц согласЕо тФваЕцям Цl Федераьного
агýЕгýтва по техЕпtiескому р€гулЕрваЕию tr мегрлоrая.
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