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Настоящая методим поверки распрострfilяется на гfr}оанализаторы мноюкомпононтные
МАГ-6 (далее - гfrlоанtlлизаторы), выrryскаемые ЗАО "ЭКСИС" (Москва, п, Зеленоград) и
ОАО (IIРАКТИК-IЩ>I (Москва, п Зеленоград), и устанавливает методику ш( первичной поверки
до ввода в эксплуатацию п после ремонта, а также периодической поверки в процессе
экспJryатации,

Интервал мехцу поверками - один год.

1 Операцпп поверки

1. l При проведении поверки доJDкны быть выполнены операции в соответствии с таблицей l .

Таблица 1 - Операции поверки

|.2 При поlгуlении отрицательньгх результаюв при проведении той или иноЙ операции,
поверка газоанализатора прекращается.

2 Средства поверкп

2.I При проведении поверки доJDкны быть применены средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Наименование операции
Номер ггункта

методики
повеDки

Пповеление опеDаuии пDи повеDке

первичной периодической

l Внешний осмотD 6.1 да да
2 оппобование 6.2
-проверка функчионированиJI
глlоанаJIизаmDа

6.2.1 да да

_ проверка уст:лновленньD( значении
порогов срабатывания сигнatJIIвации

6.2.2 да да

_ проверка герметиrIности гaвовок)
Tpalffa и цроизводительности
встроенного компрессора (mлько для
исполнений с приняительным обором
ппобы)

6.2.з да да

3 Подтверждение соответствиJl
пDоrDаммною обеспечения

6.3 да да

4 Определение метроломtIескIа(
хаDакгеDистик

6.4

-определенио основной погрешности
газоанализатOра

6.4.1 да да

- опDеделение ваDиации показанIй 6.4.2 да нет
-определенис времени установлениJl
показаний

6.4.з да да

Номер
гrу{кга
методики
поверки

Наrшенование этzшонного средства измерений или вспомогательного средства
поверки, номер докуil{ента, регламентируIощего технические требования к средству,
метрологиче ские и техниtIеские характеристики

6 Термометр ртуmый стекJuIнный лабораторный ТЛ-4,
28498-90, диапазон измерений (0-55) 'С, цена деления 0,1

ту 25-2021.003_88, гост
"С, погрешность +0/С

Барометр_анеро}ц кокгролькьй М-67 ТУ 25U-l797-75, диапазон измереrпй давления от
610 до 790 мм рг.ст., погреrшrость *0,8 мм рг.ст.
Псшrрометр аспирационный М-34_М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92, диапазон
относительноЙ влажности от 10 до l00 Yопри температуре от 5 до 40 "С



Номер
гryl{кта
методики
повеDки

Наименование этiллоннок) средства измерений или вспомогательного средства
поверки, номер докуr}rента, регламентируIощего техниtIеские требованиJI к средству,
метрологические и техниtIеские характеристики

6.4 Ротаметр РМ-А-0,06З ГУЗ, ГОСТ lЗ045-81, верхЕяя граница диапtr}она измерений
объемного расхода 0,063 м3/ч, кл. точности 4
Секylцомер СоСпр, ТУ 25-1894.003-90. погрешность + 0.2 с
Веrrшль точной реryлировки трассовый ВТР4, диапщон рабочего давления (0-6)
кгс/см2, диап{еlр условного прохода 3 мм, црисоединение штуIlерно-ниппельное под
гибкио mФку ди:lметDом 4...8 мм
Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4
по ТУ 3645-026-0022053 1-95
Трубка медицинскшI поливиниJIхлоDIдIншI (TIВю. б х 1.5. W 64-2-286-79
Стандарптые образцы состава пrзовые смеси (далее - ГС) в баллонах под давлением,
выгryскаемые по ТУ 6-16-2956-92;
(ТIриложеlтие А, таб.тмца А.1)
Азот особой чистоты сорт 2-й по ГоСТ 929з-74 в баrшоншr под давлением
Поверочный нулевой газ (IШГ) - возд}D( (марка А) по ТУ 6-21-5-82 в баллонах под
давлением

Примечания:
1) все средства поверки доJDкны иметь действующие свидетельства

аттсстации;
2)доrryскается применение друплr средств поверки, отлиtIньD( от

метрологи!Iеские характеристики KoTopbD( не хуже укzц}анньтх. l)

о поверке или

перечисленньrх,

3 Требования безопасносги

З.l При проведении поверки необходимо собrподать требования безопасности,
предусмотренные действующшr,tи "Правилами технической экспJryатации элекгроустановок
потребителей", "Правилами техники безопасности при экспJryатации электроустановок
потребителей", "Правилilми устройства и безопасной эксгrтryатацией сос)дов, работающпr под
давлением", и ука:}аниJlми по технике безопасности, приведенными в экспJIуатационной
дочд\.rентаIц{и на средства поверки и поверяемые гаЕ}оаншIизаторы.
З.2 Не догryскастся сбрасыватъ ГС в атмосферу рабоч!D( помещений; помещение доJDкно бытъ
оборlдовано приточно-вытяжной веrrmляцией.
К поверке догryскаются лица, изrIившие экспJryатацион}rую документаIцIю на газоанаJIизаторы:
ТФАII.468166.002-01 РЭ и ПС <Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-
,Щ. Руrсоводство по экспJrуатаtии и паспорп>, ТФАП.468t66.002-02 РЭ и ПС <<Газоанализатор
мноюкомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-К. Руководство по экспJryатации и паспорD),
ТФАII.468166.002-03 РЭ и ПС <<ГазоанализатOр мноюкомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-
Т. Руководство по экспIryатации и паспорт>, ТФАП.468166.003-01 РЭ и ПС <Газоанализатор
мноп)компоненпtый МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-П. Руководство по эксплуатации и паспорD),
ТФАI].468166.003-02 РЭ и ПС <Сазоанализаюр мноюкомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-
ХСВ). Руководство по экспJryатации и паспорD), ТФАП.4б8166.004 РЭ и ПС <Сазоанализатор
многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 Т-Х(-В). Руководство по экспJryатации и паспорD)
(в зависимосм от исполнениrI) и прошедшие необходимый инструIсгФк.

l) - Доrrускается использов.rние стандартных образцов cocTalвa г:ц}овьD( смесей (ГС), не ук:ванных в

Приложении А, при выполнении след/ющих условий:
- номинiшьное значение и пределы доrryскаемого откJIонениrI содержаншl опредеJlяемого компонента в ГС

доJDкны соотвстствоватъ ук:ц}alнному дя соответствующей ГС из припожония А;
- отношение погрешности, с которой устанlrвJIивается содерж€lнио компонснта в ГС, к предоJry доrryскаемой

основной погрешности поверяемого г:воarнаJIизатора, доJDкно бьrгь не более l/3.



4 Условия поверки

4.I При проведении поверки должны быть соблодены следуIощие условиJI:
- температура окрукающею воздуха, ОС

- относительнtUI влФкIIость окрукающего воздуха, О/о

- атмосферное давление, кПа

20+5
от 30 до 80

от 84,4 до l06,7

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
1) проверяют комплектностъ газоан:rлизатора в соответствии с его экспJryатационной

докуi,rентацией (при первичной поверке);
2) подmтавливают газоанализатор к работе в соответствии с требованиями рiвдела <Лодготовка
прибора к использомнию)) документов ТФАII.468166.002-0l РЭ и ПС <<ГазоанализатOр

многOкомпонентrrый МАГ-6 испоJIнение МАГ-6 П-,Щ. Руководство по экспJryатации и паспорт),
ТФАII.468166.002-02 РЭ и ПС <<Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-
К. Руководство по экспJryатации и паспорт>>, ТФАП.468166.002-03 РЭ и ПС <Сазоанализатор
многокомпонекшый МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Т. Руководство по экспJryатации и паспорт),
ТФАII.468166.003-01 РЭ и ПС <Сазоанализатор мнок)компонентный МАГ-6 испоJIнение МАГ-6 С-
П. Руководство по экспJryатаIцrи и паспорт>), ТФАII.468166.003-02 РЭ и ПС <Сазоанализатор
многокомпонеrrпrьтй МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-Х(-В). Руководство по экспJryатациии паспорт)),
ТФАII.468166.004 РЭ и ПС <Сазоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 T-XG
В). Руководство по экспJryатации и паспорт>> (в зависимости от исполнения);

3) проверлот нiллиtlие паспортов и сроки годности ГС;
4)баллоны с ГС выдерживают в помещении, в котором проводят поверку, в течение не

менее 24 ч, поверяомые газоанализаторы - 2 ч;
5) подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиJIми их

экспJryатационной документации;
6) собирают схему поверки, рекомеIцуемаJI схема соединений приведена на рисунках Б.l и

Б.2 Приложения Б.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре доJDкно быть установлено:
отс)дствие MexaHи.IecKID( повреждений (царапин, вмJIтин и др.), влиJIюшц,D( на

работоспособность гaвоанЕ}лизатора;

налIдIие маркировки газоанiшизатора согласно раздеJry <<IчIаркирование, пломбирование,
Упаковка>l докуilrекгов ТФАI].468l66.002-0l РЭ и ПС <<ГазоанализатOр многокомпонентrrый МАГ-
6 исполнеrме МАГ-6 П-,Щ. Руководство по экспJryатациии паспорrn), ТФАII.468lб6.002-02 РЭ и ПС
<<Газоанализатор многокомпонснтrrый МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-К. Руководство по
экспJryатации и паспорг>, ТФАП.468lбб.002-03 РЭ и ПС <Газоанализатор многокомпонентный
МАГ-б исполнение МАГ-6 П-Т. Руководство по экспIryатации и паспорD), ТФАII.468166.003-0l РЭ
и ПС <<Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-П. Руководство по
эксплуатации и паспорп>, ТФАП.4б8166.003-02 РЭ и ПС <Сазоанализатор многокомпонентный
МАГ_6 исполнение МАГ-6 С-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорD), ТФАП.468l66.004
РЭ и ПС <Сазоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-б Т-Х(-В). Руководство по
экспJryатации и паспорD) (в зависимости от исполнения);

исправность органов управлениJI.
Газоанализатор считается вьцержавшим внешний осмотр удовлетворительно, если оН

соответствует перечисленным выше требованиям.

6.2 Опробование

6.2.1 Проверка функционированиJI г.воанализатора



Проверку функционироваIrиJI газоанализатора проводитъ в следуrощем порядке:
вкJIючитъ газоанализаюр в соответствии с ука:}аниями рiлздела <Подготовка прибора к

использованию> докуI!{ентов ТФАII.468166.002_01 РЭ и ПС <Газоанализатор мноюкомпонентный
МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-[. Руководство по экспJryатации и паспорD), ТФАII.468166.002-02
РЭ и ПС <Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-К. Руководство по
экспJryатации и паспорт>, ТФАП.468166.002-03 РЭ и ПС <<Газоанализатор многокомпонентный
МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Т. Руководство по эксплуатации и паспорт>, ТФАII.468166.003-0l РЭ
и ПС <<Газоанализатор многOкомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-П. Руководство по
эксплуатации и паспорт), ТФАП.468166.00З-02 РЭ и ПС <Сазоанализатор мноюкомпонентный
МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-Х(-В). Руководство по эксплуатации и паспорт), ТФАП.46816б.004
РЭ и ПС <Сазоанализатор многокомпонентный МАГ-б исполнение МАГ-6 Т-ХGВ). Руководство по
экспJryатации и паспортr> (в зависимости от исполнения), после чею доJDкен вкJIючитъся дисплей;

на дисплее отобразится режим тестированиlI, после которою гfr}оан{rлизатор перейдёт в

режим измерений.
Результат проверки функдrrонированиJI г:ш}оанализатора считtlют положительным, если по

окоlгIании времени прогрева газоанализатор переходит в режим измерений и отсугствуют
сообщения об отказах и неисправности.
6.2.2 Проверка установленньIх значений пороюв срабатываниJI сигнаJIизации

Войти в основное пользовательское меню из режима измерений в соответствии с

ук:ваниями раздела <Фежrплы работы и настройки приборо докр(ентов ТФАII.468166.002-01 РЭ
и ПС <Сазоанализатор многокомпонентньй МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Д. Руrсоводство по
экспJryатации и паспорт>, ТФАП.46816б.002-02 РЭ и ПС <Сазоана-тплзатор мноrOкомпонснтный
МАГ_6 испоJIнение МАГ-6 П-К. Руководство по экспJryатации и паспорD), ТФАII.468166.002-03
РЭ и ПС <Сазоанализатор многокомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 П-Т. Руководство по
экспJryатации и паспорг>>, ТФАП.468166.003-01 РЭ и ПС <ГазоанализатOр мноюкомпонентный
МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-П. Руководство по экспJryатации и паспорD), ТФАII.468166.003-02
РЭ и ПС <Сазоанализатор мноrcкомпонентный МАГ-6 исполнение МАГ-6 С-Х(-В). Руководство
по экспJryатаIши и паспорт), ТФАII.468166.004 РЭ и ПС <Сазоанализатор многокомпонентный
МАГ_6 исполнение МАГ-Ъ Т-Х(-В). Руководство по экспJryатации и паспорD) (в зависимости от
исполнсния).

Перейти в режим отображения пороюв срабатывания сигнализаIии.
Результат проверки считают положитольным, если значения порогов ситчализации

cooTBeTcTByIoT укд}анным в паспорте газоанчллизатора.

6.2.З Проверка герметшIности газовою тракта (только дJuI исполнений с принщительным
обором пробы)
Проверку герметичности г:вового тракта произвомт в следующей последовательности:

на входной шту{ер газоанаJIизатора (измерительною преобразователя) надевают загJrушку;

к вьIходному штудеру подсоедиЕ,Iют вход р}',rного пробозаборною устройства типа УЗГП-3
(кмех резиrrовый>);

сжимают резиновую грушу УЗtП-З до предела и отпусмют.
Результаты проверки считают положительными, если УЗГП-3 не восстанавливает

первоначальнуо форму за 3 мин.
6.2.4 Проверку производительности встроенною компрессора (только дJuI исполнений с

прикяительным обором пробы)
Проверку производительности встроенного компрессора производят в следУющей
последовательности:
а) подсоедиюIют к шгуцеру lgд9дц гzвоанализатора ротаметр типа РМ-А-0,0б3 ГУЗ или

аналогичный
б) вкпочают прибор или встроенный побlцlтгель расхода (в зависимости от исполнения);
в) фиксируlот установившиеся показаниJl по шмле ротаметра.

Результаты проверки считalют положительными, если значение расхода анализируемой
среды, обеспечиваемое газоанализатором, лежит в пределах (0,3 + 0,2) дм3/мин.



6.3 Подтвержление соответствия программного обеспечения

6.3.1 Подтверждение соответствиJI программного обеспечени,я (ПО) г:воанаJIизаторов
проводится пугем проверки соответствия ПО газоанализаторов, представленньD( на поверку, тому
ПО, которое было зафиксировано (внесено в банк данньтх) при испытаниrгх в цеJuгх угверждениrI
типа.
6.3.2 Щля проверки соответствия ПО выполняttуг следующие операции:

- проводят визу:rлизацию lцентификационньгх данных ПО, установленного в
га:}оанализатор (в зависимости от модифимцIrи и исполнения отобрФкается на дисплее при
вкJIючении элеIсгрическою питанияилидоступно дJuI просмотра через меню гЕвоанализатора);

- сравнивilют поJrученные данные с Iцентификациоrтными данными, установленными при
цроведении испытаний в цеJuD( угверждения типа п указанными в оIIисании типа
газоанч}лизаторов.
6.З.З Результат подтверждениJI соответствиrtr ПО считЕлют положитеJБным, если
лцентификационные данные cooTBeTcTByroT указанным в Огпасании типа газоаныIизаторов
(приложение к Свидетельству об угвержлении типа).

6.4 Определение метроломtIески)( характеристик

6.4.1 Определение основной погрешности гi}зоан:lлизатора
Определение основной погрешност!л гtrlоанализатора производят в следующей

последоваrельности:
а) собирают г:вовую схему, цредставJIенную на рисунке Б.l или Б.2 (Приложение Б) в

зависимоспл от способа обора пробы (диффузионный или приЕ)дительный);
б) на вход га:}оанализатора (или измерительнок) пробразователя) подают ГС

(fIриложение А, в зависимости от ди€lпtr}она измерений поверяемок) газоанализатора) в
последовательности:

- при первиtIной поверке:
- Nф.fs | -2 - 3 - 2 - l - 3 - если в Приложении А указано 3 точки поверки;
_ NsNs l -2-3-4-З-2- l -4-если в ПриложенииАуказано 4 точки поверки;

- при периодической поверке
- Ng}lЬ | -2- 3 - если в ПриложенииА укtr}ано 3 точки поверки;
- }фNs l -2 -3 - 4 - если в Приложении А указано 4 точtс.t поверки.

Время подачи каждой ГС не менее угроенного времени установлениJI показаниЙ, время
подачи коЕгроJIируют с помощью сеч/rцомера.

Расход ГС устанавливают вентилем mчной реryлировки:
- равным (0,3 * 0,1) дм3/мин для исполпtений с диффузионным обором пробы;
_ для исполнений цриrDдительным обором пробы так, чтобы расход газа на линии сброса

был на уровне (0,1 - 0,3) дм3/мин.
в) фиксируlот установившиеся покiLзания гtr}оанализатора при подаче каждой ГС;
г) значение основной абсо.гпотной погрешности гrвоанiшизатора /;, объемная доля

опредеJIяемою компонента, О/о, пли MaccoBautr концентрациJI опредеJUlемого КОМПОНеНТа, МГ/М3,

рассчитывают по ф ормуле

дr= Ct- с{, (1)

где Ci - установившиеся показания г:воанализатора при подаче i-й ГС, объемная доля
опредеJIяемого компонента,О/о,или массовм концентрация опредеJUIемою коМПОНеНТа, МГ/М3;

С{ - действительное значение содержаниJI опредеJuIемою компонента в i-ой ГС,
объемная доля,Yо, или MaccoBzUI концентрация, мг/мЗ

д) значение основноЙ относительноЙ погрешности гд}оанализатора бi, Yо, рассчитывilют по
формуле

г,_гД
6; = -7рД.100 (2)



д) повторитъ операции по пп. Ф - г) для всех измерительньIх кан:rлов (измерительньтх
преобразователей) поверяемоrc гд}оанализатора.

Результаты испытаниrI считают положительными, если основнalя погрешность
гtвоанализаюра по всем измерительным канапам не превышает пределов, укm}анных в таблице B.l
Приложения В.
6.4.2 Определение вариации показаний

Определение вариаIц,Iи показаний догryсмется проводить одновременно с определением
основной погрешности по п.6.4.1 при подаче ГС Ns 2 (если в Приложении А укшано 3 точки
поверки) или ГС Л! 3 (если в Приложении А указано 4 точки поверки) (ПриложениеА, в
зависимости от диапазона измерений и опредеJlяемою компонента поверяемого гiвоан:}лизатора).

значение вариаIцrи показаний газоанализаторов fд, " доJuгх от цределов догryскаемой
основной абсо.гпотной погрешности, рассчитывают по формуле

лБ _мл L, -L.0ь=#, (3)

це Сr, СУ - результат измерений содержания опрсдсJIяемою компонента при подходе к точке
поверки 2 со стороrш большID( и меньпIID( значений, объемнirя доJuI опредеjulемого
компонеrrта, О/о;

До _ предеJIы допускаемой основной абсоrпотной погрешности гдtоанализатора по
поверяемому измерительному KaHaJry в точке поверки 2, объемная доJuI оцредеJuIемого
компонентц 0/о.

Значение вариаIц{и показаниЙ газоан:rлизаторов fd, 
" доJUж от пределов допускаемоЙ

о сповной отно сительной погрешности, рассчитывают по формуле

(4)

где 60 _ пределы догryскаемой основной относительной погрешности гl}зоанализатора по
поверяемому измерительному каналу в точке поверки 3, О/о.

Результат испытаниJI считают положительным, если вариация показаний газоанализатOра не
превышает 0,5 в долях от пределов доrryскаемой основной погрешности.
6.4.3 Определение времени установления показаний

fiоrryскается проводить определение времени установлениJI покiч}аниЙ одlовременно с
определением основной погрешности по п. 6.4.1 и в следующом порядке:

а) на вход газоанализ:lтора под.tют ГС Ns 3 (если в Приложении А уквано 3 точки поверки)
или ГС Nч 4 (если в Приложении А указано 4 точки поверки) (ПриложениеА, в зависимости от
диtлп:вона измерений поверяемою г:воанализатора), фиксируют установивIIIиеся показаниJI
гalзоанаJIизатора;

б) вычисл.шот значение, равное 0,9 установившID(ся показаний газоанализатора;
в) подают на вход газоан.}лизатора ГС Jtlb l, фиксируют установившиеся покr}занLul

газоанirлизатора. Отклонение от нулевьгх показаний должно быгь не более 0,5 в доллс от предела

доrryскаемой основной абсоrпотrrой погрешности;
г) подают на вход гil}оанализатора ГС Ns 3 или ГС Ns 4, вкlпочают секундомер и фиксируют

времJI достI.DкениrI значения, рассчитанного в п. б).
Результаты испытаниJI считают положительными, если времJI установления показаний по

всем измерительным канlллам не превышает пределов, щазанньгх в таблице В,1 Приложения В.

оо:%#.100,



7 Оформление результатов поверки

7.1 При проведении поверки газоан:uIизаторов состаыuпот протокол результатOв поверки,
рекомендуемая форма которого приведена в приложении Г.

7.2 Газоанализаторы, уцовлетворяющие требованиям настOящей методики поверки, признают
годными к эксЕтrуатаIs{и.

7.З Положительные результаты поверки оформляют знаком поверки и (или) свидетельством о
поверк, и (или) записью в паспорте (формуляре), заверяемой подписью поверитеJut и
знаком поверки согласно Приказу Минпромторга 1815 от 02.07.2015 (Об уIверждении
Порялка проведения поверки средств измерений, требований к знацу поверки и
содержанию св}цетельства о поверкеD.

7.4 Знак поверки наносится на лицевую сторону свидетельства о поверке.

7.5 На оборотной стороне свидетельства о поверке доJDкны быть указаны следующие данные:
_ наименование нормативного докр{ента, в соответствии с которым цроведена поверка;
- результаты внешнею осмотра;
- рсзультаты опробования;
_результаты определения метрологIтIескю( характеристик с укtr}анием максимальньгх

значений погрешности, поJDленньтх в ходе поверки, с указанием заводскID( номеров
измерительньпr преобразователей;

_ основные средства поверки;
- условиJI, при KoTopbD( проведена поворка;
- подпись поверитеJUI.

7.6 При отрlлlательньD( результатirх поверки экспJryатацию газоанilIизаторов запрещают и
выдают извещение о непригодности установленной формы согласно Приказу
Минпромторга 1815 от 02.07.2015 (Об утверждении Порялка цроведения поверки средств
измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке).



Приложение А
(обязательное)

Технические характеристики г:lзовьгх смесей, используемьгх при поверке
газоанализаторов мноюкомпонентньD( МАГ-6

Таблица А.1

Определяем
ый
компонент

.Щиапазон
измеренlй
содержани
я
опредеJUIем
ою
компонента

Номинальное значение объёмной доли
опредеJuIемою компонентa' пределы
догryскаемого откJIонениJI от
номинальною значениJI

Пределы
догryскаемой
погрешност
и

Ns по
реестру

IГС Nsl Iгс }lb2 IгС N93 ПГС Ns4

Кислород
(о,

ОтOдо30
% (об.л.)

fr}oT О.ч., сорт 2
по ГоСТ
9293-74

15Yo+5
о/о отн.

+(_0,046х
1,523)
отн.

+

%
гсо
10253_2013

28,5 О/о +

5 % отн.
t(_0,008x +

0.7fl % отн.
гсо
l0253_2013

От 0 до 100
% (об.д.)

азот О.ч., сорт 2
по ГоСТ
929з-74

50о/о+5
о/о отн.

+(_0,008х +

0-76) % отн.
гсо
10253_20lз

97Yо+
1,5 %
отн.

* (_0,0037х
+ 0,459) %
отн.

гсо
10253_2013

,Щиоксид

углерода
(COz)

ОтOдо 1%
1об.л.)

Евот О.ч., сорт 2
по ГоСТ
929з-74

0,50 Уо +

5 о/о отн.
0,95 Yо +

5 %о отн.
* (_0,046х +

|,523) %
отн.

гсо
l0241-20I-3

ОтOдоl0
% (об.д.)

азот О.ч., сорт 2
по ГоСТ
929з-74

5,0 Уо *
5 о/о отн.

9,5 О/о +

5 о/о отн.
* (_0,046х +

1,52з) %
отн.

гсо
|0241-2оlз

Оксид
углерода
(со)

От 0 до 500
мг/м3

азот О.ч., сорт 1

по ГосТ
9293-74

0,00l7
Yо+20
Yо отн.
(20
мг/м3)

0,017 %
+20%
опt.
(200
мг/м3)

0,034 %
*20%
отн.
(400
мг/м3)

+ (_15,15x +

4,015) %
отн.

гсо
10242-2073
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Определяем
ый
компонент

.Щиапазон
измерений
содержани
я
опредеJUIем
ого
компонента

Номинальное значение объёмной доли
опредеJUIемок) компонента, пределы
доrryскаемого откJIонениJI от
номин:UБною значения

Пределы
доrryскаемой
погрешност
и

Ns по
реестру

Iгс }lbl Iгс }lb2 Iгс }lьз tгс J\b4

Метан (СН4) ОтOдо5%
(об.д.)

а:}от О.ч., сорт
2, гост
929з-74

1,9 Yо *,

5 о/о отн.
4,75 уо +

5 о/о отн.
+ (_0,046х +

1,523) %
отн.

гсо
l0256_2013
(метан
азот)

Аммиак
(NНз)

ОтOдо70
мг/м3

Марка
поry
21_5_85

А
6-

0,0028
уо+20
Yо отн.
(20
мг/мз)

0,0045
о/о + 20
% oTrr.
(з2
мг/м3)

0,009 %
+20%
отн.
(64
мг/м3)

* (_15,15х +

4,015) %
отн.

гсо
|0327-20|3
(аммиак
воздух)

Сероводоро
Д Ф2S)

От 0 до l40
мг/м3

пнг_
воздух

Марка А
поry6-
21_5_85

0,0007
Yо+30
о/о отн.
(l0
мг/м3)

* (_1ll1,1x
+ 5,11) %
отн.

гсо
|0329-20lз

0,0049
уо+20
% отн.
(70
мг/м3)

0,0094 %
+20%
отн.
(l33
мг/м3)

* (_15,15х +

4,015) %
отн.

гсо
10329_2013

[иоксlц
серы (SOz)

ОтOдо50
мг/м3

IIнг_
воздух

Марм А
по ТУ 6-
21_5_85

0,0004
Yо+30
% отн.
(l0
мг/м3)

0,0009
Yо+30
Yо отн.
(25
мг/м3)

* (_ll11,1x
+ 5,1l) %
отн.

гсо
l0з42-20lз
(диоксид
серы
воздух)

0,0017 оА

+20%
отн.
(45
мг/мз)

+ (-15,15x +

4,015) %
отн.

гсо
l0з42-20Iз
(диоксид
серы
возлчх)

10



Определяем
ый
компонент

,Щиапазон
измерений
содержани
я
опредеJUIем
ого
компонента

Номинальное значение обьёмной доли
опредеjulемого компонента, пределы
допускаемою откJIонения от
номинаJIьною значениJt

Пределы
допускаемой
погрешност
и

Ns по
реестру

IгС Ngl Iгс }lb2 Iгс Nьз IГС Ns4

Диоксид
азота (NOz)

ОтOдо35
мг/м3

пнг_
воздух

Марка
по ТУ
21-5-85

А
6-

0,0001
уо+з0
% отн.
(2 мг/м3)

0,0009
Yо+30
о/о отн.
(|7
мг/м3)

* (_11l1,1x
+ 5,11) %
отн.

гсо
1 033 1_2013
(диоксид
arзота
возлчх)

0,0017 уо
*20%
отн.
(32
мг/м3)

+ (_15,15х +

4,015) %
отн.

гсо
10331_2013
(диоксид
азота
воздух)

Примечания:
1) Азот газообразный особой чистоты 2-й сорт по ГОСТ 929З-'14 в баллонаr под давлением.

,Щоrryскается использование вмесю :Lзота поверочноr0 Еуловою газа - возд}4m марки Б в баллонаrr
под давлением, выгryскаемою по ТУ 6-2|-5-82.

2) IIНГ - воздух марки А в баллона( под давлением, выrryскаемый по ТУ 6-2I-5-82.
3) "Х" в формуле расчета пределов доrryскаемой основной погрешности - значение

объемной доли опредеJuIемоm компонента, указанное в паспорте ГС,Уо.
4) Изготовители и пQставIщ,Iки ГС - предцриятия-производитсли стандартньD( образцов

состава газовьD( смесей, прослеживаемьD( к юсударственному первиtIному эталону единиц
молярной доли и массовой концентрации компонентов в г&}овьD( средil( ГЭТ 154-2011.

5) Пересчет результатов измерений содержания опредеJuIемьгх компонентов, вырalкенньrх в
объемной доле, млн'l, в массовую концентрацшо, мг/мЗ, следует проводитъ по формуле:

С1*)=Сl*l'-_%-,
22-4|.| 1+ ' 1.760, \ 27з)

це Сро - объемная доJuI опродеJuIемогo компонента, млн-l;
СФ*r) - МаССОВаЯ КОНЦеНТРаЦИJI ОПРеДеJIЯеМОЮ КОМПОНеНТа, МГ/М3;

Р - атмосферное давление, мм рт. ст.;
М - молекулярная масса опредеJuIемок) компонента, г/моль;
t - температураанализируемой среды, ОС.

Пересчет значений содержаниJI опредеJuIемьгх компоненюв, вырiDкенньD( в объемной доле,
Yо, в едиIмцы массовоЙ концентраIши, мг/м3, приведенньrх в таблице, выполнен для следуюIщrх
условий: температура 20 ОС, апrосферное давление 101.3 кПа.

1l



Приложение Б

фекомендуемое)
Схемы подачи ГС из баллонов под даыIением при проведении поверки

1 - баллон с ГС; 2 -редукгор баллонный; 3 - вентиль точной реryJмровки трассовый; 4 -ротаметр
(иrцимтор расхода); 5 - поверяемый газоанализатOр (показан условно);6 - насадка для подачи ГС

Рисунок Б.1 - Схема подачи ГС из баллонов под давлением на газоанализаторы с диффузионным
обором пробы

г-l
ппп

п

|2



Сброс

l -баллон с ГС; 2 -редукl,ор ба:t.rонный; ] вен,tиль ttlчноt:l реlуjIировки lрассовый:4 рогаме,гр
(инликатор расхола)l 5 - поверяемый газоанаJIизатор (показан условно).

Рисунок Б.2 - Схема подачи ГС из баллонов под давлением на гzвоанzlпизаторы с принудительным
отбором пробы

il



Приложение В
фекомендуемое)

Щиапазоны измерений, пределы допусмемой основной погрешности и время установления
показаний гaвоанiшизаторов мноюкомпонентньD( МАГ-6

Таблица В.1

Определяем
ый

компонент
(измеритель
ный канал)

диапазон измепений

Пределы догrускаемой
основной погрешности

пвоанализатора

Щена
единшIъI
мла,дшего

рд}ряда
(EI!{P)

индикации
опредеJUIемо

го
компонента

Номин
:лльное
време

ни
устано
влениrI
показа

ний
Т0,9rоr,

с

объемнойдоли
опредеJIяемого
компонента, О/о

массовой
концентраци

и, мг/м3

Кислород
(Oz)

От 0,0 до З0,0
от 0.0 до 100.0

+0,4Уо (об.д.)
+ 1,0 уо (об.д.) 0,1% (об.д.) 30

Оксид
углерода
(со)

ОтOдо20
вкJIюч.

св.20 ло 500

+.4 мг/м'

* 20 % отн.
l мг/м3 30

[иоксид
упперода
(COl)

От 0,0 до 1,0
От 0,0 до 10,0

+(0,02+ 0,05.С"' % (об.л.)
*(0,1+ 0,05.С"*) И (об.л.) 0,1ОА 1об.л.) 30

МЕтан
(СНа)

От 0,0 jtо 2,0
св. 2,0 до 5,0

+0,2Уо 1об.л.)
+ l0 % отн.

0,0l% (об.д.) 30

Аммиак
1NНз)

ОтOдо20
вкJIюч.

Св. 20 до 70

* 4 мг/м'

* 20 % отн.
0,1 мг/м3 60

Сероводород
(HrS)

ОтOдоl0
вкJIюч.

Св. 10 до 140

* 2 мг/мJ

+20 Yо отн.
0,1 мг/м3 б0

Щиоксид
соры (SOz)

ОтOдо10
вкJIюч.

CB.l0 до 50

* 2,5 мг/мJ

+25 Yо отн.
0,1 мг/м3 60

,Щиоксид
азота (NOz)

ОтOдо2
вкJIюч.

Св.2 до 35

* 0,5 мг/мJ

+25 Yо отн.
0,1 мг/м3 60

Примечания:
l) С"* - объемная доJuI диоксида ушерода на входе газоан.rлизжора,Yо;
2) Щиапазон измерений опредеJuIется при закiц}е гrвоанzшизатора и не может быть изменен
пользователем в процессе экспJryатации.
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Приложение Г
фекомендуемое)

Форма протOкола поверки
Проюкол поверки

от

(тпп СИ)

l) Заводской номер СИ
Модификация СИ
2) Принадлежит
3) Наименование изготовителя
4) Щата выгryска
5) Наименование нормативного докуIчrента по повсрке

6) Наименование, обозначение, заводские номера примеюIемьгх средств поверки/ номера
паспортов ГС

7) Вил поверки (пеDвкчная. пеDиодическая)
(щпсяос подчврккуь)

8) Условия поверки:

- температура оIФ)Dк:лющей среды

- относительная влiDкностъ оцружающей среды

- аттr,rосферное давление

9) Результаты цроведения

Внешний осмотр

Опробование

Идентификационное
наименование
программног0
обеспечения

Номер версии
(идонтифимщлонный
номер) программного

обеспечения

Щифровой
lцентификатор
программною
обеспечения

(контрольная cylt{Ma
исполюIемою

Алгориттr.t
выtIислениrI
чифровоrо

1.1дентификатора
програпdмного
обеспечения
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Определение метрологшIескю( характеристик

зашпо.rение зав. Ns
(шпСИ)

соответстtsует предъявJuIемым тебованиям и признано годным (не годным) для эксп.rryатации.

ФИО и подпись поверитеJul
Вьцано свидетельство о поверке

@ыдано извещение о неприIlDдности от

Значение основной погрешности,
поJryченное цри поверке

Номер
гс

(точка
поверки)

Состав
гс

.Щействительное
значение

содержаниrI
опредеJUIемого

компонента в ГС,
объемная доля,Yо,

или MaccoB:UI
концентрациJI,

мг/м3

Измсренное
значение

содержаниJI
опредеJIяемого

компонента в ГС,
объемнм доля,Уц

или MaccoBulrl
концеЕцрация,

мг/м3

абсоrпотной,
содержаниJI

опредеJUIомого
компонента в ГС,
объемная доля,Yо,

или MaccoBarl
концентрация,

мг/м3

относительной,
%

lб


