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Государственная система обеспечения едипств" 
"rraрa""й.

Аналпзаторы общей серы в нефтепродуктах промышленные c6200S.
Методика поверки

мп 115_241_
20lб

Щата введения в действие: авryст 201б г.

1 Область применения

настоящая методика поверки распрострЕlняется на аЕализаторы общей серы в

нефтепродуктах промышленные C6200S (далее анализаторы) производства фирмы
кдпtеk/РДС L.P.), сIIIд, и устанавливает методы и средства первичной и периодической
поверок. Поверка анализаторов должна производиться в соответствии с требованиями
настоящей методики. Интервал Melrцy поверками - один год.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике поверки использовalны ссьшки Еа следующие докр{енты:
Приказ Минпромторга России Ns1815 от 02.07.2015 коб утворждении Порядка

проведени,I поверки средств измерений, требования к знЕжу поверки и содержslнию

свидетельства о поверке)

госТ 12.2.007.C.75 Система стандартов безопасности Труда.

электротехнические. Общие требования безопасности

госТ 12-2.00з-91 Система стандартов безопасности труда Оборудование
производственное. Общие требования безопасности

госТ ISo 20846-2012 Нефтепродукты. Определение серы методом ультрафиолетовой

флуоресценции

госТ р 5266ь200б Топлива автомобильные. Метод определения содержания серы

рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине волны

3 Операции поверки

3.1 При поверке должны быть выполнены операции, укЕlзЕlнные в таблице l.

Изделия

Табпица l - Операчии поверки

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

Обязательность проведения
операций при

перви.пrой
поверке

периодической
поверке

1 Внешний осмотр 8.1 да да
? Опробование 8.2 да да
3 Проверка метрологических характеристик 8.3
3.1 Проверка относительной погрешности
измерений массовой доли серы в
нефтепродуктtlх Еlнalлиз:tторzlп,lи, оснащенными
системой ввода жидких проб

8.3.1 да да
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продолжение таблицы l

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

Обязательность проведения
операций при

первичной
повеDке

периодической
повеDке

3.2 Проверка относительной погрешности
измерений массовой доли серы в
нефтепролуктах анализаторами, оснащенными
системой ввода газа

8.з.2 да да

3,3 Проверка диапазона измерений массовой
доли серы

8.з.5 да нет

З,2 В случае невыполнения требований хотя бы к одной из операчий поверка

прекращается, анализатор бракуется.

4 Средства поверки

4.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

- стандартные образцы (в таблице - СО) содержания серы в нефтепродуктах из числа

приведенньпс в таблице 2

Таблица 2 - Перечень стандартных образцов содержания серы в нефтепродуктах

Номер ГСО Аттестованное значе ние, о/о Границы отн. погрешности, 0%

гсо 9з92-2009 0,00l0 +3

гсо 9032-2008 0,0l00 +2,5

гсо 9034_2008 0,0б00 +2,5

гсо 92з8_2008 0,220 +2,5

- поверочные гчвовые смеси:

Регистрационный номер компонент
Аттестованное

значение
Границы. отн.

погрешности,О/о

гсо 9788-20l l SOz 2З6-З76 млн -' (-0,013х+7,6)

гсо 9789_20l1 SOz 0,07l о^ * )5

гсо 9775-2011 SOz 0,38 % (-2,7х+4)

гсо 9718_20l0 SOz 20 млн -l *10

4.2 !опускается применение других средств поверки, обеспечивающих требуемую
точность и диапазоны измерений.

5 Требования безопасности и требования к квалификации

поверителеи

При проведении [Iоверки должны быть соблюдены <Правила эксплуатации

электроустановок потребителей>, кПравила технической безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей>, требования ГОСТ |2.2.001.0, ГОСТ 12.2.003.



поверитель перед проведеЕием поверки анirлизаторов должен ознакомиться с

руководством по экспJryатации на ilIализатор и пройти Обу.rение по технике безопасности на
месте проведения поверки.

6 Условия проведения поверки

б.1 При проведении поверки должны быть соблподены следующие условия:
- темпераТура окруЖaющегО воздуха, ОС от 15 до 35

- относительнtш влtDкность воздуха,Yо от 30 до 80

7 Подготовка к поверке

Анализатор подготовить к работе в соответствии с инструкцией по экспJryатации (дшrее

- ИЭ) и вт,церхать вкJIюченным не менее 1,5 часов.

8 Проведение поверкп

8.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре установить:

- отсутствие видимьD( повреждений анализатора;

_ соответствие комплектности указанной в ИЭ;

- четкость обозначений и маркировки.

8.2 Опробование.

8.2.1 Запустить систему сalп{отестирования анtlлизатора, если процедура

сtlпdотестировalния завершена полностью и без сбоев, проверить работоспособность органов

уlIравления и реryлировки tlнализатора в соответствии с ИЭ. Результаты опробования

считilются удовлетворительными, если на дисплее не появJIяется сообщений об оrшлбках.

8.2.2 Провести проверку идентификационньD( дtlнньD( пО анализатора.

Идентификационное нЕмменование По идентифицируется при вкJIючении анаJIизатор а или
при обращении к соответствующему подпункту меню. Идентификационное наименование По
и чомер версии должны соответствовать указtlнным в таблице 3.

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО

I,Iдентификационные данные Значение
рбю

Номер версии ПО, не ниже ч3.38
Цифровой идентификатор ПО



, отклюtrить ана.лизатор от м:гистрilли и перевести его в режим измерений ручного
ввода анализируемой жидкости через пробоотборную петлю.

8.3.1.1 Выбирают не менее трех ст.lндартньD( образцов из tмсла приведенньD( в

таблице 2 в ншIсrей части диiшазона, в середине, а также в верхней части диапiцона.
8.3.1.2.Щля однократного измерения вводят (0,5 + 1) см3 стандартного образца.Для

каждогО стандартНого образЦа, выбранНого по 8.3.1.1, проводят два однократньD( измерения.

8. 3. 1 .3 ВьrчlrсляЮт относительную погрешность .lнzlлизатора по формуле

u _lCn,-Cl .l**yo,' Cu,

где i - индекс стЕшдартного образца (точки дrапазона),

C;i - aTTecToBtlHHoe значение массовой доли серы в i стандартном образца,%

G- результат измерения массовой доли серы в f стандартном образца,%.

8-3.2 Проверка относительной погрешности измерений массовой доли серы в

нефтепродуктах анализilторilп{и, оснащенными системой ввода газа

8.3.2.1 .Щля анализаторов, оснаIценньD( пробоотборной петлей для гilзов, подсоедицяют

баллоН с ГСО поверочной газовой смесью (далее _ гсо-пГС) к входному патрубку на
ан:rлизаторе. Реryлируют подачу гсо-пгс таким образом, чтобы расход не превышал

0,4 дм3/мин, контроль расхода осуществJUIют с помощью poTrl}reTpa, устtlновленного между
вьD(одом баллона с ГСо-ПГС и соединительной трубкой анализатора.

8.з.2.2 Подают гсо-пгС на ,lнЕIлизатор не менее, чем 5 минуг. Считывают два
поспедовательньIх показания анirпизатора. На следующих ГСо-ПГС проводят тчжже по два
последовательных измерения.

8.з .2.З Вьrчиспяют относительЕую погрешность анализатора по формуле

. lCu,.0,5005-C,l . лл.б,-l ^l , 11.100%, 
(2)

с,{,.0,5005

где i - индекс стандартного образца (точки длапазона),

С,цi - ат,геСтовtlнное значение массовой доли серы в f стандартном образца,%

с- результат измерениrI массовой доли серы в i стандартном образца,%.

8.3.3 .Щопускается проводить поверку с использованием рабочих проб анализируемьD(

жидкостей, равномерно распределённьп< по всему диЕlпtвону измерений. Массовую доJIю серы
в нефтепродуктах опредеJuIют лабораторными анzrлизаторttп{и содержtlния серы в

нефтепродуктах, реализующID( метод ультрафиолетовой флryорсценции по ГОСТ Р 52660,
госТ ISo 20846, ПРи этом соотношение погрешности между поверяемым и эталонным
анализаторtlп,lи должно быть не менее 3:l.

(l)



8.З.4 Полуrеявые по 8.3.1 - 8.3.3 звачевия отЕосrгеJевой Еогреrпtlостп измереЕцй
долхпы gе превшцать зваченI{й, прtiведеЕнш( в таблице 4.

8.З.5 Проверка диалазоЕа tlзмФснпй масдоsой долц с€ры

проверку адапазова шмер€Еий массовой долrr серы првести о,щовремеliЕо с
опр€д€певuсм отвосrmелъвой погреЕrвостх по 8.3.t-8.3.З (провсстr, язмереЕпя мllссовой долп
фрц в Еачале, ссредиве и в конце диапазона rcмереЕий). Поrцченвые з8аIrеш{rl щ!шазоЕа
измереЕd массовой долr с€ры должны удовJrетворrTь тсбоsаЕиrт,{ тблпцы 4.

Таб.лвца 4 - Мегрологtгlсскпе характ€ристrlкп

EatMeBoBrrrrrc rrршоеDпстltкх 3шrчевше хlDактеовЕrткц
Д!апазоЕ rзr.q)еsпf, Macco;or rolor серыП от 0,0005 до 0,2200
Предеrш допускаемоП оййлгтеlьвй-погрЙЙ
вмереЕrй массовой доJrп серы, Уо
- дI! авалцЕторов с прбооrборЕой петлей для
]кпдосrsй в дlапазо{с Mllccoabц долеf,:

- от 0,0005 до 0,0025 % включ,
_ - св. 0,0025 до 0,0150 % включ.

- св. 0,0 l 50 до 0,2200 % включ.
- дц arlaJlraaтopoв с прбоотборвоЙ пеглсfi длr газов в
,щалазопе массовълr долей:

- от 0,0005 до 0,0025 % вкrпоч.
- св. 0,0025 до 0,0 I 50 % вкrцоч.
- св. 0,0150 до 0J200 % вкJпоч.

+30
+l5
+'1

*40
*25
* l5

8.4 Fдли ааалrзаmры rспо,ъз1.1отс" ше а поrIЕом дlапцюrrе, доrryскаsтся поsерку
првоrЕгЬ s болсе }з(оМ двiшазоне ЕзмсреIшЙ с указsrlяем эток, .щшzIзоЕа вмsрецrtй в
сввдегеJБстве о поsерке. В уюм с;ryчае грверку отЕос}rтешЁоЙ погреЕrЕосгц rзмsр9Е{й
tdасс!вой до,шl с€ры првести в трех точка( Iiспользуемок) диацазона rзмереЕй (в мчалg
с€рсдше Е в ковц€ дЕапа3оЕа вidеренЕй).

9 0формлеппе р€сультrтов поверкх

9,1 Офрмллоt протокол Ерведсrця поr€рrоr по форме Прrложсвtrя А.
9.2 Полоlоrгельшrc р€зуJътаты поверки оформллот вьцачей свЕдетеJIьства о цоворке в

соотвсrýтвии с Приказом Миrпролrторга Л! l8l5. Знак поверкц в:lцосltтся ча свидетеJIьство о
цоверк€, о чем шазirцо в ОпI{саяиц пlпа.

9.3 При оцяrrате.ьЕых рсзуJътатах поsеркл аЕаJlизатор пршнают нещ,цгод.tым к
дальЕейцей эксшO/атацип, щfirулируIог свидетс]ьство о поверке и BbJJtzlюT llзвещеIйе о
аФршодrоgrrr с указ&шем прI{lшЕ в соответствип с Приказом Мшrпрмmрга N9 l8l5,

Разрrботчrrк:

Здв. лrб. 241 ФГУП (Униимr,



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

Анализатор общей серы в нефтепродуктах промышленный сб2O0s зав Ns

.Щокрlент на поверку: МП l|5-241-20lб кГСИ. Анализаторы общей серы в нефтепродуктttх

промьшшеЕные C6200S. Методика поверки).

Информация об использованных средствах поверки:

Условия проведения поверки:

- температура окружающего воздуха, ОС

- относительн{lя влажность воздух4 О/о

Результаты внешнего осмотра

Результаты опробования

Проверка метрологических характеристпк

таблица А.1 Результаты проверки метрологических характеристик Еlнализатора

Результат проведения поверки:

Вьцшrо свидетельство о поверке (извещение о непригодlости)

от (( )) 20_ г, Nч

Поверитель
(Ф.и.о.)

Организация, проводившirя поверку

Номер
гсо

Атгестованное
значеЕие
массовой доли
серы в ГСО, %

Результаты
единитIньD(
определений
массовой доли
серы в ГСО на
шrапизаторе. о/о

Результат
измерения
массовой
доли серы в
гсо, %

Полуrенное
значение
погрешности
измерений на
анализаторе

соответствие
требованиям
(да / нет)

подпись


