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настоящая методика распространяется на систему автоматизированную информацион-но-измерительную коммерческого учета электрической энергии и1aйrrо.r" лиис куэ пс220 кВ МеталлургическiUI, заводской номер лъ пzzооtвз-irвцп.ztо.tо.оtq-уэl, преднчвна-ченной для измерения активной и реактивной электроэнергии, отдельными технологическимиобъектами пс 220 кВ Металлургическtul, сбора, *pu".r"", обработки и передачи полуrеннойинформации. Выходные данные системы могут использоваться для коммерческих расчетов.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ПоверКе подлежИт АИИС куэ, реализуюЩ{ц косвенНый метод измерений электри-ческой энергии, Поверка включает в себя rrопоrrон"нтную поверку сРедств измерений (далееСИ), входящих в состав измерительньD( каналов (далее - ик), u ru**a комплектную поверкусистемы в целом, с учетом положений раздела 8 госТ р 8.596-2002. В случае если на моментпроведения комплектной поверки АИИС куэ си, входящие в состав ИК, поверены и имеютдействующие свидетельства о поверке - повторно покомпонентнrш поверка Си может не про-водиться.
1,2 Первичную поверку до ввода в эксплуатацию системы выполняют после проведенияиспытаний АииС КУЭ с целью уrверждения типа. Щопускается совмещение операций первич-ной поверки и операций, выполняемых при проведении испытаний с целью утверждения типа.периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуат ации лиис куэ. Щопускает-ся выполнять периодическую поверку только для Ик, находящихся в текущей r*arrпуuruц"r.

Интерва_п между поверкzlп{и Аиис куЭ - раз в 4 года.
1,3 си, входящие в состав ик АиЙС куэ, поверяют с интервzlлilми между поверками,

установленными при утверждении их типа. Если очередной aро* поuaрки СИ, 
"*Ъд"щr* 

u 
"о-став ИК АииС куэ' наступаеТ до очереДного срока поверки Аиис кУЭ, поверяется только

ДаННОе СИ, а ПОВеРКа АИИС КУЭ Не ПРОВОДИТСя. После поверки СИ, входящих в состав икАииС куэ, и восстановления работоспособности ИК выполняется проверка ИК в той его час-ти и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, 
"rо действия, связанные споверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических требований (характери-стик) ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

1,4 После ремонта Аиис кУЭ, заменЫ её измерительных компонентов, аварий в энерго_системе, если эти собьrгия могли повлиять на метрологические характеристики ИК, проводятвнеочередную поверку АИИС КУЭ в объеме первичной. ,,ЩопускаеrЬ" под""ргать поверке толь-ко те СИ, которые подверглись указанным выше воздействиям.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовuIлись ссылки на следующие нормативные документы:РМГ 51-2002 КГСИ, ЩОКРlеНТЫ На МеТодики поверки средств измерений. основные по-ложения)).
порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содер-жанию свидетельства о поверке, утвержден Приказом Минпромторга России от 02.08.2015 г.Nч l8l5;
ГОСТ Р 8,596-2002 nГСИ. МеТРОЛОГИЧеСКОе обеспечение измерительньIх систем. общиеположения)).
госТ 8.2l 6-20 

_l 
1 dси. Трансформаторы напряжения. Методика поверки)).МИ 2925-2005 (ГСИ. ИЗМеРИТеЛ"""r" ,рu,rЪформаторы напряжения з5...зз0l{з кв.методика поверки на месте эксплуатации с помощью этtlлонного делителя).госТ 8.217 -200З,qСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки).ГоСТ 7746-200l кТрансформаторы тока. общие технические условия).ГОСТ 1 98З-200 l <ТРаНСфОРМаТОры напряжения. Общие r"*п"r..*ие условия>.

a
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ГОСТ Р 5232З-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения электрической
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной
энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-2З:2003). Аппаратура для измерения электрической
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной
энергии.

МИ 3195-2009. кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика вы-
полнения измерений без откrпочения цепей>.

МИЗ196-2009. кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения
измерений без отключения цепей>.

ГОСТ З2l44-20lЗ <ЭлектрическzuI энергия. Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения);

ГОСТ 12.2.00З-9| <Система стандартов безопасности труда. Оборудование производст-
венное. Общие требования безопасности)).

ГОСТ |2,2.007.0-75 кСистема стандартов безопасности труда. Изделия электротехниче-
ские. Общие требования безопасности)).

ГОСТ 12.2.007.3-75 <Система стандартов безопасности труда. Электротехнические уст-
ройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 2014 r,

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.
Таблица l - оица пе ипо

Наименование операции

Номер
пункта

нд
по повер-

ке

Обязательность проведения опе-

рации при

первичнои
поверке

периодической
поверке

l 2 _) 4

1. Подготовкак проведению поверки 8 Да Да
2. Внешний осмотр 9.1 Да Да
3. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ 9.2 Ща Ща

4. Проверка работоспособности и исправно-
сти счетчиков электDической энеDгии

9.з Ща Ща

5. Проверка функционирования центрzrль-
HbIx компьютеров (серверов) АИИС КУЭ и
успд

9.4 Да ,Ща

6. Проверка функционирования вспомога-
тельньгх чстройств

9.5 Ща Да



Окончание таблицы 1

1 2 J 4
7. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительньIх тоансфопматоDов тока

9.6 Да Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньIх трансформаторов напряже-
ния

9;I Ща Да

9. Проверка падения напряжения в линии
связи меlкду вторичной обмоткой ТН и
счетчиков.

9.8 .Ща Да

10. Проверка погрешности часов компонен-
ТОВ АИИС КУЭ 9,9 Ща Да

1 1. Проверка отсутствия ошибок информа-
ционного обмена

9.10 Да Да

12. Подтверждение соответствия программ-
ного обеспечения

l0 Да Да

l3. оформление результатов поверки 1l Да Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют следующие средства поверки (эта-поны, средства
измерений и вспомогательные устройства):

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 <Транс-

форматоры тока. Методика поверки);
- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-20l|

кТрансформаторы напряжения. Методика поверки));
- СИ в соответствии с документом МИ 3195-2009. кГСИ. Мощность нагрузки трансфор-

маторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей>;
- СИ в соответствии с документом МИ 3196-2009. <ГСИ. Вторичная нагрузка трансфор-

маторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей>;
- СИ в соответствии с докуN{ентом <Методика выполнения измерений параметров на-

грузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ>;
- Средства поверки счетчиков СЭТ-4ТМ.O3М - в соответствии с документом кСчётчики

электрической энергии многофункционztльные СЭТ-4ТМ.OЗМ, СЭМ-4ТМ.O2М. Руководство по
эксплуатации. Часть 2. Методика поверки) ИЛГШ.4l l152.145РЭ1, утвержлённому руководите-
лем ГI]И СИ ФБУ <Нижегородский ЦСМ)) к04> мая 20|2 r,

- Средства поверки УСПД TK16L - по документу кУстройство сбора и передачи данных
ТКlбL для автоматизации измерений и rIета энергоресурсов. Методика поверки)
АВБЛ.4682|2.04| МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП (ВНИИМС> в декабре 2007 г.

- Средство измерений температуры и влажности с диапазон измерений температуры
от плюс l0 до плюс 40 ОС, (А : +l ОС); диапазон измерений относительной влажности
от l0 до 100 % (6: +3%) фекомендуется использовать Термогигрометр (CENTER> (мод.3l4));

- Радиочасы <МИР РЧ-0l>, принимtlющие сигнirлы спутниковой навигационной системы
Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобрщователь для работы со счетчиками
и с ПО для работы с радиочасами <МИР РЧ-0l >.

Примечания:
l. ,,Щопускается применение других средств поверки с метрологическими характеристи-

к€lми, обеспечивающими в соответствии с вышеуказанными нормативными докуNrентаIчrи тре-
буемую точность измерений.



2. Все СИ, применяемые при поверке, должны быть утвержденного типа и поверены.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают работников организаций, аккредито-
ванных в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ в порядке, устаЕов-
ленном законодательством РФ об аккредитации в национitльной системе аккредитации, изу-
чивших настоящую методику поверки и формуляр АИИС КУЭ, имеющих опыт работы по по-
верке измерительных систем. .Щля выполнения отдельньtх операций поверки допускЕlются ра-
ботники, удовлетворяющие требованиям, приведенным в п.п. 5.2 - 5.8.

5.2 Определение погрешности часов компонентов АИИС КУЭ и отсутствия ошибок
информационного обмена осуществляется работниками, имеющими опыт работы в области
измерений электрических величин, изучившими вышеуказанные докуN{енты, а также руково-
дство пользователя по работе с радиочасами <МИР РЧ-0l), принимtlющими сигнitлы спутнико-
вой навигационной системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществjulется
поверитеJIями средств измерений электрических величин организаций, аккредитованньD( на
прz}во поверки СИ в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в нацио-
нальной системе аккредитации, изучившими документ ГОСТ 8.217-200З. кТрансформаторы
тока. Методика поверки) и допущенными к производству ука:}анньж работ в соответствии с
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJIя-
ется поверителями средств измерений электрических величин организаций, аккредитованньIх
на право поверки СИ в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в на-
циональной системе аккредитации, изrIившими докуN{ент (ГОСТ 8.216-2011. Трансформаторы
напряжения. Методика поверки>> иlили МИ 2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы
напряжения Оr/З...ЗS кВ. Методика проверки на месте эксплуатации>, МИ 2925-2005 <Измери-
тельные трансформаторы напряжения35...3З0l{З *В. Методика поверки на месте эксплуатации
с помощью эталонного делителя)) и допущенными к производству укшанньтх работ в соответ-
ствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется поверитеJIями
средств измерений электрических величин организаций, аккредитованньD( на право поверки СИ
в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в национальной системе ак-
кредитации, изr{ившими докуNIент, содержащий методику поверки счетчиков, и допущенными
к производству укЕванных работ в соответствии с правилаNrи по охране труда при эксплуатации
электроустановок.

5.б Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов тока, входящих в
состав АИИС КУЭ, осуществляется работниками, допущенными к производству укirзанньгх
работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и изу-
чившими применяемый при поверке документ, содержащий методику измерений вторичной
нагрузки измерительных трансформаторов тока.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения, вхо-
дящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется работниками, допущенными к производству ука-
занньD( работ в соответствии с правил:lми по охране труда при эксплуатации электроустановок
и изrIившими применяемый при поверке докр{ент, содержащий методику измерений вторич-
ной нагрузки измерительньtх трансформаторов напряжения.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется работникчtми,
допущенными к производству укiванных работ в соответствии с прztвилчlми по охране труда
при эксплуатации электроустановок и изуrившими применяемый при поверке документ, со-
держащий методику выполнения измерений параметров нагрузки и вторичньD( цепей транс-
форматоров тока и напряжения.

6



ПРИМЕЧАНИЕ.
При проведении поверочньtх и измерительньtх работ должны присугствовать сотрудни-

ки объекта из числа oTBeTcTBeHHbIx за электрохозяйство, на котором рaзмещены компоненты
ЛИИС КУЭ и представители структурного подрalзделения, ответственного за обслуживание
АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на подключение и откJIючение СИ в соответствии
со схемой поверки или с методикой выполнения измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, уста-
новленные ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ 12.2.007,0, ГОСТ 12.2.007.З, кПравила:rли технической экс-
плуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами технической эксплуатации электриче-
ских станций и сетей Российской Федерации>, <<Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок)), а также требования безопасности на средства поверки и вспомогательное
оборудование, изложенные в документах, содержащих методику поверки, уilпли в эксплуатаци-
онной докуN{ентации на данные средства поверки и вспомогательное оборудование.

6.2 Средства поверки и вспомогательное оборудование должны соответствовать требо-
ваниям безопасности ГоСТ 12,2.00З, ГоСТ 12.2.007.0, ГоСТ |2,2.007.з,

6.3 Все оперативные откJIючения и включения должны быть проведены в соответствии с
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, а также в соответствии с про-
граммой проведения работ в конкретной электроустановке, рвержденной организацией-
владельцем АИИС КУЭ и согласованной с организацией, проводящей работы по поверке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям в соответствии с экс-
пJryатационной докрлентацией, но не вьIходить за условия применения средств поверки, изло-
женные в нормативньIх докуI!{ентах на методики поверкп иlилп эксплуатационной документа-
ции.



9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяютцелостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов

АИИС КУЭ, наличие предусмотренньIх поверительньD( пломб и клейм на измерительньD( ком-
понентах.

9.1.2 Проверяют рi}змещение измерительньtх компонентов, н€UIичие шильдиков и марки-

ровку компонентов, правильность схем подкJIючения трансформаторов тока и напряжения к
счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводньж линий по проектной
документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров установленных измерительньrх
компонентов типilм и заводским Hoмepulп{, укaзанным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Оформляют протокол поверки по операциям пункта 9. l (форма протокола приведе-
на в Приложении Б).

При наличии несоответствий по п, 9.1.1 - 9.1.3, влияющих на метрологические характе-

ристики (далее - МХ) АИИС КУЭ, дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, в слу-
чае невозможности их устранения в процессе поверки, АИИС КУЭ бракуется, выписывается
извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
9.2.1 Проводится поверка СИ, входящих в состав измерительньIх компонентов: измерительных
трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8,2|7-200З. кТрансформаторы тока. Методика
поверки), измерительных трансформаторов напряжения в соответствии с <ГОСТ 8.216-2011.
Трансформаторы напряжения. Методика поверки>, счетчиков электрической энергии
СЭТ-4ТМ.O3М - в соответствии с документом кСчётчики электрической энергии многофунк-

цинЕlльные СЭТ-4ТМ.O3М, СЭМ-4ТМ.O2М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика
поверки) ИЛГШ.411152.145РЭ1, утверждённому руководителем ГЩИ СИ ФБУ кНижегород-
ский I]CM) (04) мая20|2r.

Поверку СИ, входящих в состав ИК допускается не проводить, если на них имеются ре-
зультаты о поверке, оформленные в соответствии с законодательством РФ об обеспечении
единства измерений и срок действия поверки не истек.

9.2.2 Оформляют протокол поверки по операциям пункта 9.2 (форма протокола приве-

дена в Приложении Б).
При наличии несоответствий по п. 9.2.1, либо наличия извещений о непригодности СИ,

входящих в состав ИК, дальнейшие операции по поверке прекращаются до их устранения или
бракуется отдельный ИК (в случае, когда в состав ИК входит СИ с отсутствующими результа-
тами поверки или имеющий извещение о непригодности). Забракованный ИК исключается из
Приложения к свидетельству о поверке.

9.3 Проверка работоспособности и псправпости счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют нiIличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых орга-

низаций на счетчике и испытательной коробке.
9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок иJIи пре-

дупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносно-

го компьютера. Оптический преобразователь подключают к любому последовательному порту
переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчи-
ка считается успешньIм, если полrrен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчи-
ком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, ме-
сяц, год). Проверку осуществляют визуirльно или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
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9.3.5 Выполнение проверки по п.п. 9.З.2 - 9.3.4 разрешается не проводить для счетчиков
электрической энергии, подвергаемых поверке по п. 9.2 настоящей методики.

9.3.6 ОформJIяют протокол поверки по операциям пункта 9.3 для всех счетчиков элек-
трической энергии, подвергаемьж поверке ИК (формапротоколаприведенав Приложении Б).

При наличии несоответствий по п.п. 9.З.1 - 9.З.4, дальнейшие операции по поверке ИК
прекраrцаются, в случае невозможности их устранения в процессе поверки ИК, в состав которо-
го входит не прошедший проверку счетчик, бракуется. Забракованный ИК иск-lпочается из При-
ложения к свидетельству о поверке.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов)
АИИС КУЭ и УСПД
9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения (указанного в описании типа

АИИС КУЭ) на центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несtlнкционированного
достуrrа. .Щля этого запускают на выполнение программу сбора данньж и в поле О'пароль" вводят
неправильньй код. Проверку считtlют успешной, если при вводе неправильного пароля про-
грамма не рtu}решает продолжать работу.

9.4.2 Проверяют рабоry аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппа-

ратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считtlют успешной, если получено
сообщение об отсутствии (ключа защиты).

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии. Проверку счи-
тают успешной, если установлена связь со всеми счетчикtlми и их текущие показания доступны
для просмотра.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центрtIльньD( компью-
терах (серверах) АИИС КУЭ. Проверку считают успешной, если глубина хранения измеритель-
ной информации составJIяет не менее срока указанного в описании типа АИИС КУЭ или не ме-
нее срока первоначального подкJIючеЕия сервера АИИС КУЭ (начало эксплуатации АИИС
куэ).

9.4.5 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньtх и энергосбытовых орга-
низаций на УСП.Щ. При отсугствии или нарушении пломб проверяют правильность подсоеди-
нения УСПД.

9.4.6 Проверяют правильность функционирования УСП.Щ в соответствии с его эксплуа-
тационной докр{ентацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка считает-
ся успешной, если все подсоединенные к УСПЩ счетчики опрошены и нет сообщений об ошиб-
ках.

9.4.7 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного доступа. Про-
верку считают успешной, если при вводе неправильного пароJIя программа работы с УСП.Щ не

рitзрешает продолжать работу.
9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измеритель-

ных трансформаторов, храняпIихся в сервере с функциями ИВК. Проверку считают успешной,
если значения коэффициентов трансформации измерительньtх трансформаторов совпадают с

установленными фактически.
9.4.9 Оформляют протокол поверки по операциям пункта 9.4 (форма протокола приведе-

на в Приложении Б).
При наличии несоответствий по п. 9.4.| - 9.4.8 да-тlьнейшие операции по поверке пре-

кращаются, в случае невозможности их устранения в процессе поверки АИИС КУЭ бракуется,
выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств
9.5. l Проверка функционирования модемов
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности
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специчrльньж программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были уста-
новлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос
счетчиков.

.Щопускается aBToHoMHuuI проверка модемов с использованием тестового программного
обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса
Используя кабель RS-2З2 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО.
9.5.3 ОформJuIют протокол поверки по операциям пункта 9.5
При наличии несоответствий по п. 9.5.1 - 9.5,2 даtънейшие операции по поверке пре-

краrrlаются до устраIIения замечаний.

9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
9.6.1 Проверяют нчtличие и сохранность пломб поверительньгх и пломб энергосбытовьIх

организациilна клеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи трансформаторов тока (ла-

лее ТТ) со счетчиком электрической энергии.
9.6.2 Проверяют нzIличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по

МИ 3196-2009 <Госуларственнtu{ система обеспечения единства измерений вторичнш нагрузка
трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений> с
оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО (АТС). Срок проведения

ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более l года до
момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Примечания:
l ,Щопускается измерения мощности нагрузки вторичньгх цепей ТТ не проводить, если та-

кие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измерительный
канал в течение истекающего межповерочного интервчIла системы. Результаты проверки счи-
тают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение укшанного выше

условия для ТТ.
2 ,Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным путем, если известны входные

(проходные) импедансы всех устройств, подключенньrх ко вториtшым обмоткам ТТ.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерптельньш трансформаторов
напряжения

9.7.1 Проверяют нitличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых
организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Проверяют наJIичие оригиналов актов, подтверждающих правильность подкJIючения
первичных и вторичньD( обмоток ТН.

9.1.2Проверяют нilличие данньж измерений мощности нагрузки вторичньж цепей ТН по
МИ 3195-2009 кГосуларственнtш система обеспечения единства измерений. Мощность
нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отклпочения

цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО кАТС>. Срок
проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более
1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 далънейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Примечания:
1 ,,Щопускается измерения мощности нагрузки вторичньп< цепей ТН не проводить, если та-

кие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный измерительный
канал в течение истекающего межповерочного интервiIла системы. Результаты проверки счи-
тают положительньIми, если паспорт-протокол подтверждает выполнение укiванного выше

условия для ТН.
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2 .Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подключенньD( ко вториtшым обмоткам измеритель-
ных трансформаторов.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

Проверяют нtlличие данньж измерений падения напряжения Un в проводной линии связи
для каждой фазы по угвержденному докр{енту <Методика вьшолнения измерений параметров
нагрузки и вторичньгх цепей трансформаторов тока и напряжения прибором кЭнерготестер
ПКЭ) в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения
t1.5 ОАО кАТС>. Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за год до
проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 О/о от номинального
значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

Примечания:
l ,,Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не про-

водить, если таки9 измерения проводились при составлении паспортов - протоколов на данный
измерительный канал в течение истекающего интервала между поверкtlми системы. Результаты
проверки считчlют положительными, если паспорт- протокол подтверждает выполнение указан-
ного выше требования.

2,Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять расчет-
ным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока, про-
текающего через линию связи.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы
9.9.1 Проверка СОЕВ
АИИС КУЭ ПС 220 кВ Металлургическ.ш оснащена системой обеспечения единого вре-

мени (СОЕВ). ,Щля синхронизации шкitлы времени в системе в состав ИВК входит устроЙство
синхронизации системного времени (УССВ) на базе РСТВ. Устройство синхронизации систем-
ного времени обеспечивает автоматическую синхронизацию часов сервера, при превышении
порога * 1 с происходит коррекция часов сервера. Часы УСПД синхронизируются при каждоМ

сеансе связи УСПД - сервер, коррекция проводится при расхождении часов УСПД и сервера на

значение, превышающее + l с. Часы счетчиков синхронизируются от часов УСПД с периодич-

ностью l раз в 30 минут, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счет-

чика и УСПД более чем на *,2 с. Взаимодействие между уровнями АИИС КУЭ осуществляется
по оптоволоконной связи или по сети Ethernet, задержкtlми в линиях связи пренебрегаем ввиду
мttлости значений.

Включают радиочасы кМИР РЧ-01)), принимilющие сигнЕrлы спутниковой навигационной
системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покzвания радиочасов с показаниями часов

сервера, получающего сигнttлы точного времени от УССВ. Расхождение покff}tlний радиочасов
с сервером не должно превышать t1 с. Для снятия синхронизированньIх измерений

рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и
поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывtlют журнitл событий счетчика, выделив события, соответствующие
сличению часов корректируемого счетчика и корректирующего сервера БЩ. Расхождение
времени часов корректируемого и корректирующего компонента в момент предшествующий
коррекции не должно превышать *1 с.

9.9.3 СОЕВ обеспечивает корректировку времени ИК АИИС КУЭ с точностью не хуже
*5,0 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
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9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментitльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в
счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального компьютера
(сервера БЩ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть
вкJIючены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере Б,,Щ) или с автоматизированного рабочего
места (АРМ) системы распечатывtlют значения активной и реактивной электрическоЙ энергии,
зарегистрированные с 30-ти минугным интервалом и профиль нагрузки за полные
предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных,
соответствующих каждому 30-ти минутному интерв€lлу времени. Пропуск данных не

допускается за исключением слrIаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или

устраненным отказом какого-либо компонента системы.
9.|0.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают моменты

нарушения связи между измерительными компонентilluи системы. Проверяют сохранность
измерительной информации в пzlмяти центр{Iльных компьютерах (серверах) системы на тех

интервaLлах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за

полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в пzlмяти счетчика. Различие

значений активной феактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом
коэффициентов трансформации измерительньD( трансформаторов) и базе данньD( центрального
компьютера (сервера Б,Щ) полученные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего

рЕвряда учтенного значения.
9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в ре.rльном режиме времени сличить

покi}зания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце пол)часа
(часа) с данными, зарегистрированными в центрчrльном компьютере (сервере Б,Щ) системы для
того же момента времени. ,щля этого визучrльно или с помощью переносного компьютера через

оптопорт считывzlют покiвания счетчика по активной и реактивной электрической энерrии и
сравнивzlют эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центрчIльном компьютере (сервере

Б.Щ) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего рЕlзряда.
при обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по поверке Ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия зzUIвленных идентификационных данньгх
программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) прогрilммного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная СУММа

исполняемого кода);
- алгоритм вычисления цифрового идентификатора прогрtlммного обеспеченИЯ.

l0.2 Идентификация ПО СИ реzrлизуется следующими методами:
_ с помощью ПО СИ илп аппаратно-прогрtlп{мных средств, разработанных организацией -

разработчиком СИ (ПО СИ);
- с использованием специztльных протестированньD( (аттестованных, сертифицированньгХ)

аппаратно-программньж средств wlуlли протестированного
сертифицированного) ПО.

|2

(атгестованного,



! l оФормлЕниЕ рЕзультлтов повЕрки

l1.1 На осповsЁхи положптелыtых резуJIыатов по пувктам раздоrа 9 выписываIот
свидете]lьство о поверке АИИС КУЭ в cooTBeTcTBrrц с црrка}ом Миапромтoрга Poccиrr 

'{g 
l 8 l 5

от 02.08.2015 г. (Об }тверхдеЕци Порядка прведеt{пя поверкп средстs измq)ешлй, требоваяпй
к зваку поверки и содержаЕпю свIlдетельства о поверкеD. В приложекпл к свщIетельству

}казывают перечеиь ИК.
l1.2 При отицfiепьIrьD( рýзульт!rпц поаеркЕ хом бы по одцому из пункюв методики

поверкЕ АИИС КУЭ признастся вегодной к даJБЕейшей fксплуатациц и Еа яее вьцilют
извещеЕпе о вепригодности в соответствии с приказом Миппрмторга Росспи Ns l8l5 от
02.08.2015 г. (Об угвсрждешr Порядка прведен!.s поверкr средств пзмервий, трФований к
знаку поверкlл Е содерж€шчю свидетельства о поверке)) с )жазаlлем причщr.

Начаlьпик отдела 206.1 ФГУП <ВнииМс) В.В. кцселев _
ишfrцалы, фамилня

д.А. Мясв-вков

ипиц алы, фамили,
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