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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящtш методика поверки распространяется на преобразователи измерительные мо-

дульные ИПМ 0499l}lД2-H (да-пее - ИПМ или приборы), предназначенные для измерений и

преобразования сигнЕlлов, поступающих от термопреобразователей сопротивления (ТС) по

ГОСТ 6651-2009 и DIN N 43760, преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-

2001, потенциометрических устройств постоянного тока, а также преобразователей с унифи-

цированными вьIходными сигналами, в унифицированный сигна-ш постоянного тока 4-20 мА и

(или) в цифровой сигнал НАRТ-протокола.

1.2 НастоящаrI методика поверки может быть применена при калибровке ИПМ.

1.3 Интервzш между поверками:

- 2 годадля преобразователей измерительньж модульных ИПМ 0499l}l42-H (с индексом
заказа А);
- 4 года для преобразователей измерительньD( модульных ИПМ 0499lM2-H (с индексом
заказа В).

1.4 Основные метрологические характеристики

1.4.1 Основные метрологические характеристики ИПМ соответствуют укшанным в

таблице 1.1.

Таблица 1.1

Тип
HCX(l)

(входного
сигна.тlа)

,Щиапазон измерений

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности

цифрового сигнала
ПО ПDОТОКОЛУ HART

цифрового сигнала
IO ПDОТОКОЛЧ HART

AocHR(t]) Доснt (AocHKrt l)) An..'
индекс заказа (код класса точности)

А в
50м -50...+200 "с 92,8...39,23 ом(-' *0,06 ом *0,3 ос t0,12 ом +0,6 ос

100м -50...+200 "с 92,6..,з9,з5 ом(-- *0,06 ом *0,15 ос *0,12 ом +0,3 ос

Pts0
-200...+600 "с

l85,6...78,46 ом' ' +0,06 ом +0,3 ос +0,12 ом *0,б ос
50п, l85,2. ..78"7. Ом(--

Pt100 _200...+600 "с
18,52...313,71 ом +0,06 ом +0,15 ос +0,12 ом *0,3 ос

100п |'1,24...З 17,1 1 ом
тжк (J) -50...+1 100 "с -2,4з1,...6З,792 мВ *0,023 мВ *0,4 ос +0,045 мВ *0,8 ос

тхк (L) _50...+600 "с -3,005,..49,108 мВ *0,023 мВ +0,3 ос *0,045 мВ t0,6 ос

тхА к) _50...+1з00 .с -1,889...52,410 мВ +0,023 мВ +0,б ос *0,045 мВ *1,1 ос

тпп (S) 0...+l700,C 0...17,947 мВ *0,023 мВ +2,| ос *0,045 мВ t4,з ос

тпр (в) +з00.,.+1800 "с 0,431..,13,59l мВ *0,023 мВ +2,6 ос +0,045 мВ *5,1 ос

твр (А-1) 0...+2500 "с 0...33,640 мВ *0,023 мВ *1,7 ос +0,045 мВ *3,3 ос

тнн cN) -50...+1300 .с -|,269,..4'7,5l3 мВ +0,023 мВ +0,6 ос *0,045 мВ tl,2 ос

4...20 мА 4...20 мА *0,010 мА *0.020 мА
0...5 мА 0...5 мА +0.0l0 мА +0,020 мА
0...20 мА 0...20 мА *0.010 мА +0,020 мА



0... 100 мВ 0...100 мВ *0,023 мВ +0.045 мВ
-100... 100 мВ -100...100 мВ *0,023 мВ +0,045 мВ
0...320 ом 0...320 ом +0,06 ом *0.12 ом

Тип
входного
сигнала ,Щиапазон измерений

Пределы допускаемой основной
абсолютной погрешности цифрового

СИГНаЛа ПО ПDОТОКОЛУ HART
Аоснн An""H

Потенциометри-
ческий с номи-
нtшьным сопро-
тивлением 0.1...1с
ком(***)

0...100 % +0,| уо *0,2Уо

поимечания:
t j t'l - типы НСх _ по ГОСТ 665 1-2009 (МЭК 6075 1) для термопреобразователей сопротивления (ТС) и
ГОСТ Р 8.585-2001 (МЭК 60584-1) для цреобразователей термоэлектрических (ТП).

(*) 
- НСх *.дrrriТс, cr : 0,00428 'с-', (--) 

- нсх меднькТС, cr = 0,00426 oc-l.

2) Пределы допускаемой основной абсолютноЙ погрешности анaшогового сигнала постоянНого тока

цифро-аналогового преобразователя (Ао."1):

- *0,006 мА - для индекса заказа А;
- *0,012 мА - длrя индекса заказа В.
Пределы догryскаемой основной приведенной погрешности аналогового вьtхода y: (для типов НСХ ТС И

тп^и входныхъигналов в виде напряжения и сопротивления постоянному току) рассчитыв:lют по форму-
лам (1) и/илп(2):

}: = +(AocHKc/((R,n*(Un,"*) - R..(U,nin)) + Ao."1/(I,.* - I.b)) Х l00 %, (1)

Где До."хlц - пределЫ допускаемОй основноЙ погрешности измерений сопротивлениJt, Ом, (т.э.д.с. или

напряжения, мв), д*пl - пределы доttускаемой основной погрешности аналогового сигнала постоянного
тока цифро_аналогового преобрiвователя, мА, по п.2) таблицы 1.1; (Ь-_ЩцJ __Rцц(Uцl"))_-ДИаПаЗОН
rзмеренй'в ом шtи мв (из йблйщ 1.1 и гост бб51_2009 (мэк б0751) и гост р 8.585-2001 (МЭК 60584-1));

(I*u* - Iбп) - диапазон выходного аналогового сигнала постоянного тока (lб мА).

}>l 
: +(Ао.п/(t,"* - t,in) * Ao.n1l(I,"* - I,b)) х l00 %, (2)

где До"6 - пределы догrускаемой осноВной погрешности цифрового сигн,tла по протокоry HART из таб-

лицы 1.1; (t .- - trin) - диапазон измерений в оС из таблицы l.1, Ао""1, (I*u* - I.b) -то же, чго в формуле
(l).

пределы догryскаемой основной приведенной погрешности аналогового выхода yrz (дlя типа входного
сигнала в виде отношения сопротивлений постоянному току потенциометрического датчика) рассчиты-
вают по формуле

T:z: *((Ао.,н/100 * Ao.nll(I,nu* - I,in)) х l00 %, (3)

где доспн - пределЫ догryскаемОй основноЙ погрешносТи цифровоГо сигнала по протоколу HART из

таблицы t.l; Ao.nl, (I.u" - Iып) -то же, что в формуле (l).
з) ('*') - По отдельномч заказу

1.4.2 Сопротивление нагрузки не более:
- 0,43 кОм для Unor:24B;
- 0,96 кОм для Unor:36B.

1.4.3 Изоляция электрических цепей входньIх сигн.lлов и вьIходного унифицированного
сигнала (цепи питания) относительно корпуса Ипм и между собой вьцерживает в течение

1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидЕtльной формы частотой от

45 до б5 Гц:
- 500 В при температуре окружающего воздуха (20*5) оС и относительной влажности

(30...80) %.

1.4.4 ЭлеКтрическое сопротивЛение изолЯции цепей входньIх сигн€шов и вьrходного уни-

фицированного сигнЕtла (чепи питания) относительно корпуса ИПМ и между собой при испы-

тательном нaпряжении 500 В должно быть не менее:

- 20 Мом при температуре окружаюЩего воздуха (20+5) оС и относительной влажности

(30...80) %.
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2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, укiванные в таблице2,|.

таблица2,| - ии пове

Наименование операции
Номер пункта

методики
повеDки

Проведение операции при
первичнои

повеDке
периодическои

поверке

l Внешний осмотр б,l Да Да
3 опробование 6.2 Да Да
4 Проверка электрической прочности изоляции 6.з Да Нет

5 Проверка электрического сопротивления изоляции 6.4 Да Нет

6 определение основных погрешностей ИПМ 0499/I\42-H 6.5 Да Да
7 офоомление Dезчльтатов поверки 7 Да ,Ща



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства

поверки, укzванные в таблице 3.1.

аблица 3,1 - п

]ф
п.п.

Наименование средства
поверки и обозначение НТ.Щ

Основные метрологические и технические
характеристики средства поверки

Номер
пункта

чIеТОДИКI
поверки

1 Калибратор-измеритель уни-
фицированньIх сигналов эта-
лонный ИкСУ-2012
ту 43 8 1 -1 |з-lз282997 -20|з

,Щиапазон воспроизведения сопротивления по-
стоянного тока: 0... 1 80 ом.
Основная погрешность: *Q,Q|ý Qц.
.Щиапазон воспроизведения сопротивления по-
стоянного тока: 180...320 ом.
Основная погрешность: *0,025 Ом.
,,Щиапазон воспроизведения температуры ТП
ТХА(К): минус 21 0... l 300ОС.
Основная погрешность: *0,3 ОС.

,Щиапазон воспроизведения напряжения :

минус 10...100 мВ.
Основная погрешность:
t(7 10-).|U| + 3) мкв.

,Щиапазон воспроизведения и измерений тока:
0,..25 мА.
Основная погрешность:t(10-а,I + 1) мкА

6.2
6,5

2 Мультиметр uифровой преци-
зионный Fluke 8508 Госреестр
Jф 25984-14

!иапазон измерений: 0...20 мА.
Основная погрешность: *0,З мкА.

J источник питания постоянно-
го тока БП96124-1.
ту 4229 -0 |8 -|з282997 -02

Нестабильность вьIходного напряжения :

- при изменении напряжения сети

на t 10 0Z не более +| 0h,

- при изменении тока нагрузки от нуля

до максимatльного значения, равного
45 мА - не более 0,3 В.

6,2
6.5

4 Резисторы МЛТ МЛТ-1-1,2 ком*50й, МЛТ-1-1,8 ком+5 %

МЛТ-0,25-499 OMt1 О/о (2lлт.)
МЛТ-0,125-2 ком+5 % (2шт,)

6,2
6.5

5 Резистор С2-29 С2-29-0,|25 Вт-100 ом*0,5 % 6.2
6.5

6 Установка для проверки элек-
трической безопасности GPI-
745л

Напряжение до 1500 В 6.з

7 Мегомметр Ф 4102/1-1М
ту 25_75з4.005_87 ,Щиапазон измерений от 0 до 20000 МОм 6,4

Примечания
1 Предприятием-изготовителем иксу-20 1 2, БП 96124-1 является нпП кЭЛЕМЕР>.
2 Въе пёречисленные в таблице 3,1 срелства измерений должны иметь действующие свиде-

тельства о поверке.
3 ,щопускается применять отдельные, вновь разработанные или находящиеся в применении
средства поверки и оборулование, по своим характеристикапd не уступающие указанным в

настоящей методике поверки.



4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При поверке ИПМ выполняют требования техники безопасности, изложенные

документации на применяемые средства поверки и оборулование.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия]

1) температура окружающего воздуха, ОС

2) относительнzul влажность окружающего воздуха, 7о,

3) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)

4) напряжение питания

5) вибрация, тряска, удары, магнитные поля, влияющие на
отсутствовать.

20t 5;

30. . .80;
84,0.. .|06,7
(630. ..800);

24+0,48

илиЗ6+0,72:
ИПМ, должны

5.2 Операции, проводимые со средстваN,rи поверки и с поверяемыми ИПМ, должны

вьшоJIняться в соответствии с указаниями) приведенными в эксплуатационной документации.

5.3 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы.

5.3.1 ИПМ вьцерживают в условиях, установленньгх в п. 5.1 l)...5.1 3) не менее 4 ч.

5.3.2 Средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с

эксплуатационной докуплентацией.

5.3.3 Выдержка ИПМ перед начаJIом поверки после включения питания 15 мин.



б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают отсутствие механических повреждений,

правильность маркировки, проверяют комплектность.

При нtlличии дефектов покрытий, влияющих на работоспособность ИПМ,

несоответствия комплектности, маркировки определяют возможность дальнейшего

применения ИПМ.

6.1,2Y каждого ИПМ проверяют наIIичие паспорта с отметкой ОТК.

б.2 Опробование ИПМ

6.2.1 Опробование поверяемьж ИПМ состоит в проверке их функционирования. ИПМ

считают функционирующими, если их выходные токи ориентировочно соответствуют изме-

ряемым входным сигнtlлtlм.

6.22При необходимости проверки нулей к ИПМ для конфигурации с ТС подключают

калибратор-измеритель унифицированньж сигнzIлов эталонный ИКСУ-2012 (далее - ИКСУ),

для конфигурации с ТП - ИКСУ посредством ка;lибровочного кабеля или помещают преоб-

рil}ователь термоэлектрический в льдо-водяную смесь,

Устанавливают на ИКСУ значения сопротивлений 50 Ом для ТС типа 50М1, 50П и 100 Опл

- для ТС типа 100М, 100П, Pt100.

На ИКСУ устанавливают нулевое значение т.э.д,с.

Измеренные значения выходньгх сигналов должны соответствовать нижнему пределу

диапазона преобразования и находиться в пределах допускаемых ocHoBHbIx погрешностей,

приведенньп< в таблице 1.1, для данного типа первичного преобразователя.

6.2.3 При необходимости проверки верхних пределов измерений для конфигурачий

ИПМ с входными электрическими сигнаJIами в виде силы и напряжения постоянного тока ко

входам подкJIючЕlют ИКСУ в режиме воспроизведения калиброванных токов или напряже-

ний соответственно.

Устанавпивают значения входньIх сигнчtлов, соответствующие верхним пределам иЗМе-

ряемой величины.

Измеренные значения выходньгх сигнzIлов должны соответствовать веРХНеМУ ПРеДеЛУ

измеряемОй величиНы и нЕlхоДитьсЯ в пределаХ допускаемых основных погрешностей, при-

веденньтх в таблице 1.1, для данного типа входных сигнЕIлов.



6.3 Проверка электрической прочности изоляции

6.3.1 Проверку электрической прочности изоJuIции производят между объединенныМи

контактilп,lи для подсоединения напряжения и контактом защитного заземления с помощью

установки GPI_745A, позволяющей поднимать напряжение равномерно ступенями, не пре-

вышающими 10 7о значения испытательного напряжения.

Испытательное напряжение следует повышать, начиtIЕUtr с нуля или со значения, не пре-

вышающего Еоминальное напряжение цепи до испытательного в течение не более З0 с.

Погрешность измерения испытательного напряжения не должна превышать t5 Yо.

Изоляцию вьцерживают под действием испытательного напряжения в течение 1 мин.

Затем напряжение снижают до нуля или значения, не превышающего номицальное, после

чего испытательную установку отключают.

Изоляция цепей ИПМ должна выдерживать полное испытательное напряжение беЗ

пробоев и поверхностного перекрытия.

Проверку электрической прочности проводят при испытательньD( напряжениях, Ука-

занньD( в п. 1.4.3.

6.4 Проверка электрического сопротивления изоляции

6.4.1 Проверку электрического сопротивления изоляции производят между контактами

дJuI подсоединения напряжения и корпусом с помощью мегаомметра Ф4|0211-1М. СОПРО-

тивление изоляции ипМ не должно быть менее 20 Мом при испытательньIх напряжениях,

укщанньж в п. 1.4.4.

Сопротивление изоляции не должно быть менее 20 МОм.

6.5 ОпределеЕие основньrх погрешностей ИПМ 0499А{2-Н

6.5.1 Определение допускаемых основньтх абсолютньIх погрешностей может прово-

диться с помощью компьютера (с использованием компьютерной программы KHARTconfig>)

6.5.1.1 ,Щля определения погрешности ИПМ при работе с ТС и входными сигнЕIлами в

виде сопротивления постоянному току выполняют следующие операции:

1) Подсоединяют компьютер к Ипм, включaют питание и заrryскают программу

KHARTconfig>.

2) Подготавливают иксу-2012 к работе в режиме эмуляции сопротивлениrI постоянно-

му току и подключают его ко входам ипм по трехпроводной схеме с помощью кабеля

ки2012ю.

З) УстанавливЕlют следующие параметры конфигурации :



- тип первичного преобрtвователя

- тип передаточной функции
_ граница сенсора:

нижняя

верхняя

- пределы диапазона измерений и преобразований

(в единицах измеряемого параметра)

нижний

верхний

- схема подключения ТС

- время демпфирования

4) Залают с помощью ИКСУ-2012 эмулируемое (лействительное 16)

тивления 0 Ом и производят считывание покaваний цифрового сигнала по

l, с помощью программы KHARTconfig>.

0...320 Ом;

линейная;

0,

320;

0,

З20;

трехпроводная;

2с.

значение сопро-

протоколу HART

5) Рассчитывают значение абсолютной погрешности цифрового сигнала Аlд

колу HART по формуле

по прото-

(6.1)ЬАр: Дч - Дd.

6) Повторяют операции по пп.6.5.1.1 4), ...6.5.1.1 5), поочередно устанавливаrI с пОмО-

щью ИКСУ-2О|2 эмулируемые (действительные) значения сопротивления, равные 10,25, 50,

100, 150, 320 Ом, и производят считывание покtваний цифрового сигнЕlла по протоколу

HARTr4, с помощью прогрaммы <HARTconfig>.

7) Отсоединяют кабель ИКСУ-2012 от входа ИПМ.

6.5.|.2,Щля определения погрешности ИПМ при работе с входными сигншIами в виде

напряжения постоянного тока выполняют следующие операции:

1) Полготавливulют иксу-2012 к работе в режиме генерации постоянного напряжения

милливольтового диапазона и подключают его ко входу ипм с помощью кабеля ки2012u.

2) Устанавливают следующие параметры конфигурации :

- тип датчика

- тип передаточной функции

- граница сенсора:

нижняя

верхняя

0...100 мВ;

линейная;

0,

l00;
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- пределы диапшона измерений и преобразований

(в единицах измеряемого параметра)

нижний 0,

верхний 100;

- времядемпфирования 2с.

3) Устанавливают с помощью ИКСУ-2012 значение эмулируемого (действительноГо

lз) напряжения, равное 0 мВ, и производят считывание показаний цифрового сигнаJIа по

протоколу HARTlu с помощью программы KHARTconfig>.

4) Рассчитывают значение абсолютноЙ погрешности цифрового сигнапа ЬАцпо прото-

колу HART по формуле

ЬДtГ Дч - Дd. (6.2)

5) Поочередно устанавливают с помощью ИКСУ-2012 значения эмулируемого напря-

жения, равные l5,50, 100 мВ, и повторяют операции по пп. 6.5.|.2 3),6.5.1.2 4).

6) Отсоединяют кабель ИКСУ-2012 от входа ИПМ.

6.5.1.3 ,Щля определения погрешности ИПМ при работе с входными сигналами от ТП

выполняют следующие операции:

1 )Устанавливают следующие параметры конфиryрации:

- тип датчика Т){А(К),

- время демпфирования 2 с.

2) Подключают к ИПМ компенсатор холодного спЕuI типа Ptl00 и ИКСУ-2012 в режиме

эмуляции сигналов ТП типа ТХА(К) кабелем КИ2012К, вьцерживают ИПМ в таком сосТоя-

нии в течение 15 мин.

3) УстанавливЕlют с помощью ИКСУ-2012 значение эмулируемой (действительнОЙ 16)

температуры, равное 0 ОС.

4) Производят калибровку сопротивления компенсатора холодного спЕш, для чеГО В

окне компьютерной программы KHARTconfi g> на закладке кСпецифические):

- нажимают кЕопку кКалибровка КХС>;

- дожидttются успешного завершения ка;lибровки.

5) Производят считывание показаний цифрового сигнiша по протоколу HART Au с по-

мощью программы KHARTconГrg >.

б) Рассчитывают значение абсолютной погрешности чифрового сигнала ЬА1 ло прото-

колу HART по формуле

ЬД7 Дч - Д6 (6.З)
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7) Отсоединяют кабель ИКСУ-2012 от входа ИПМ.

6.5.1.4,Щля определениrI основной погрешности при работе ИПМ с входными сигнала-

ми постоянного тока выполняют следующие операции:

l) Полготавливают ИКСУ к работе в режиме генерации постоянного тока и подключа-

ют его ко входу ИПМ иБП96124-1 посредством соединительного кабеля КИ20l2l1r в соот-

ветствии с рисунком А.3 Приложения А.

2) Устанавливчtют следующие параметры конфигурации:

- тип датчика 0...20 мА;

- тип передаточной функции линейная;

- граница сенсора:

нижняя 0;

верхняя 20;

- предел диапазона измерений и преобразований:

нижний 0,

верхний 20;

- время демпфирования 2 с;

значения остЕIльньD( параметров не меняют.

3) Устанавливают с помощью ИКСУ-2012 значение эмулируемого (действителЬнОГо

lз) тока, равное 0 мА, и производят считывание показаний цифрового сигнzша по протокОlry

HARTlu с помощью программы <HARTconfig>.

4) Рассчитыв€tют значение абсолютной погрешности цифрового сигнала ЬДl по проТО-

колу HART по формуле

ЬДг Дч- Да. (6.4)

5) Поочередно устанавливают с помощью ИКСУ-2012 значения эмулируемого тока,

равные 5, 10, l5,20 мА, и повторяют операции по пп. 6.5,1,4 З),6.5.1.4 4).

6) Отсоединяют кабель ИКСУ-2012 от входа ИПМ.

6.5.1.5 ОпределеНие ocнoBнbrx погреШностей ипм, сконфигурированного под кон-

кретный тип входного сигнала

основную погрешность Ипм для конфигураций с Тс, Тп и потенциометрического

входного сигнtша определяют в точках, соответствующих 5,25,50, 75, 95 О/о ДИаПаЗОна изме-

рений.

НСХ преобразования ТС должны соответствовать госТ 6651-2009, номинаIIьные ста-

тические характеристики преобразования ТП должны соответствовать гост р 8.585-200l.
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Измерения для определения ocHoBIIbD( погрешностей с укшанными конфигурациями

ИПМ проводят по методикам, изложенным в п. 6.5.1.1 (лля ТС) и п. 6.5.1.3 (для ТП).

Рассчитывают значения абсолютньIх погрешностей цифрового сигнала Al по протоко-

лу HART по формуле

ЬД: Au - Д6, (6.5)

где la - деЙствительно значение эмулируемоЙ величины;

lu -значение цифрового сигнала по протоколу HART, полученное с помощью про-

грaммы KHARTconfig>.

6.5.1.6,Щля определения основных погрешностей аналогового сигнаJIа постоянного тока

цифро-ана;rогового преобразователя ИПМ выполняют следующие операции :

1) Подготавливают Fluke 8508 или ИКСУ-2012 к работе в режиме измерения постоян-

ного тока и подкJIючtlют его к вьIходу ИПМ с помощью кабеля КИ201211.

2) С помощью прогрilммы KHARTconfig> на закладке кТоковый вьrход> устанавливают

режим фиксированного тока с значением.16:4 мА.

3) С помощью Fluke 8508 или ИКСУ-2012 измеряют вьIходной ток /u ИПМ.

6) Рассчитывают значение абсолютной погрешности аналогового сигнала постоянного

тока цифро-аЕалогового преобр.вователя ИПМ по формуле

bI: Iu - 16. (б.6)

7) Повторяют пп. 6.5.1.6 2) - 6,5,1.6 6) для фиксированньж токов 8, |2,16 и 20 мА.

6.5.1.7 Значения абсолютньrх погрешностей ИПМ, рассчитанньIх по формулам (6.1) -
(6.6) в каждой из поверяемьIх точек, не должны превышать пределов допускаемых абсолют-

ньш погрешностей, укЕванньж в таблице 1.1.
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7 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Положrгrcльвые рЕзультаты поверки ИIIМ оформlrяют свидстельством о поаерке по

форrrс, усгаповлевной s доц.меFге (Порядок прведеЕпя повЕ)Iоr ср€дстs измсреЕий, требо-

&rЕпя к зЕаку поверкц ц содерrйнЕю свlrдете.]ьсtва о пов€рке)>, уверкдеввому црш(aзом

Мпшромгорrа России от 2 июля 2015 г. М l815 илц отмЕткой в паспорге и ЕааесеЕsем зЕа-

ка повсркl.

7.1.1 Результаты поверки ИIIМ, скояфиг}тироваЕIiьD( под коrlкрсгЕый тип входflого

сшпа,rа (u. 6.5.1.6), оформ.пшот с обязатеJъяьпd указаЕцсм в Свидетсльств€ о поверке и (или)

цаспорге пвфорrrации об объеме проведеиЕой поверке.

7.1.2 3sаr< поверки tisноси,Iся Еа корtryс и (цли) свпдетельсr8о о поверке, r (или) в пас-

порт.

7.2 flр{ отрицательrrьв резульr.irтФt ловерки ИIIМ Ее дотryскаются к примеtlеЕцю до

BbUlcllellиJt причин неrtспраавостей и ю( устраяевI{я.

После устаневия обнаружепIьп fiеисправностей проводrт повторвуо цоверку, ре-

зультаты цовторной поверкЕ - окоЕIIательные.

7,3 Огрицательные резу.lьтаты поверкr Ипм оформJtяют извещением о flеЕрптOдцостц

по форrrе, усгацов.]rенrой в докумеЕге <Порядок проведевия повсркх средс"гв rзмереЕиtr,

требоsа8в, к зЕаку поверки и содеря(аяцю саидетельстаа о tIoB€pKe)), уIaержд€пяому прша-

зом Мшрмторга Россид от 2 иоu 2015 г. Ns l8l5, сввдgIельство о предыдFцей поверке

аfiцулируют, а Ипм не доIryскают к примсtlеяию.

Разработшtоl настоsцей мсгодшql:

tИчаJБшк отделs ОС и ТД
ооо нтIп (элЕМЕР))

Нача,rъвик НИо 207
ФгYп (ВнииМс)

fu./ Л.И. Толбша

А.А. игЕатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема электрическая соединений при поверке с ТС

Рисунок А.1

Схема электрическая соединений при поверке с ТП

Рисунок А.2

Схема электрическая соединений при поверке с входными сигналами постоянного тока

Рисунок А.3

иксу-2012

омФ

мА, мВ, В ф

мА, мВ, В, Ом ф

ипм 0499/м2_н

иксу_2012

омФ

мА, мВ, В ф

мА, мВ, В, Ом ф

ипм 0499/м2-нки2012L (тхк)
ки2012к (тхА)

иксу_2012

омФ

мА, мВ, В ф

мА, мВ, В, Ом ф

ипм 0499/м2_н

ки2аlд1

15


