
2»  й%лЛ  2016 г . 

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель  директора  по  

~•  зводственной  метрологии  
е  НИИМС » 

6  ро~Е  r  О  Р  И  l,~ у  Ф9с  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СИСТЕМА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЕДИНСТВА  ИЗМЕРЕНИЙ  
СЧЕТЧИКИ  ГАЗА  ОБЪЕМНЫЕ  ДИАФРАГМЕННЫЕ  

ЭНЕРГИЯ  ПЛЮС  ГМ  

Методика  поверки  
МИРТ .407269.001 Д  1 

г . Москва  
2016 















в 	 МИРТ .407269.001Д 1 

где  Vсчтк  - объем  газа , измеренный  счетчиком , приведенный  к  плюс  20 °С , м3 ; 
VусТ  - объем  газа , измеренный  эталонной  установкой , м3 ; 
k - поправочный  коэффициент  приведения  к  базовой  температуре , для  температуры  

коррекции  Тк  = +20 °С , 

Тк  + 273,15  -  

Тп  + 273,15 
(4) 

где  
Тп  - температура  окружающего  воздуха  в  условиях  поверки , °С . 
8.4.5 Основную  относительную  погрешность  измерений  объема  газа  для  счетчиков , 

установленных  в  режим  измерения  объема  газа  в  рабочих  условиях , вычисляют  по  формуле : 

(S-I Vгч 	1] 100°/о , 	 (5) 
ууит  

где  Vсч  - объем  воздуха , измеренный  счетчиком , м3 ; 
Vуст  - объем  воздуха , измеренный  эталонной  установкой , м3 . 
8.4.6 Результат  поверки  счетчика  считают  положительным , если  относительная  

погрешность  измерений  объема  газа  не  превышает : 
Для  оМИн  Q < О ,К?ном  

О ,1 оном  Q омакс 
	 1,4%. 

9 Оформление  результатов  поверки  

9.1. Результаты  поверки  оформляют  протоколом  поверки , форма  которого  приведена  в  
Приложении  А , или  распечатывают  протокол  поверки  из  архива  памяти  поверочной  установки . 

9.2. Положительные  результаты  первичной  поверки  оформляют  записью  в  паспорте  на  
счетчик  в  соответствии  с  Приказом  Минпромторга  России  Х  1815. 

Положительные  результаты  периодической  поверки  оформляют  записью  в  паспорте , 
и/или  свидетельством  о  поверке  в  соответствии  с  Приказом  Минпромторга  России  Х 1 815. 

Знак  поверки  наносят  в  соответствии  с  Приложением  Б . 
9.3. При  отрицательных  результатах  первичной  поверки  счетчик  считают  непригодным  к  

применению  и  в  эксплуатацию  не  допускают . 
При  отрицательных  результатах  периодической  поверки  счетчик  считают  непригодным  

к  применению , знак  поверки  гасят  и  оформляют  извещение  о  непригодности  счетчика  с  
указанием  причин  в  соответствии  с  Приказом  Минпромторга  России  М 1 815. 
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Приложение  А  
(рекомендуемое ) 

Форма  протокола  поверки  

Протокол  поверки  счетчиков  газа 	  

Наименование  и  номер  СИ : 	  

1 	Внешний  осмотр : 	  

2 	Опробование : 
2.1 	Проверка  герметичности 	  

2.2 Подтверждение  соответствия  программного  обеспечения  
Получены  идентификационные  данные  ПО  счетчиков  (см . таблицу  1). 
Таблица  1. 

Идентификационные  данные  (признаки ) Значение  
Идентификационное  наименование  ПО  
Номер  версии  (идентификационный  номер ) ПО  
Цифровой  идентификатор  ПО  
Другие  идентификационные  данные  

2.3 Проверка  функционирования : 	  

2.4 Проверка  потери  давления : 	  

3 	Определение  основной  абсолютной  погрешности  измерения  температуры  
встроенным  в  счетчик  термометром  

Точка , 
ос  Тсч, °С  Твн, °С  От , °С  

30+г  

013 
2013 
55_z 

4 	Определение  относительной  погрешности  при  измерении  объема  газа  

Точна  оусп  

м3/ч  
Тэт , 

°С  
У , 
°/о  

Рати , 

кПа  
ОР , 
кПа  

V ст, 

м.  
Vcw 

м3  
sV, 
°/о  

вдон , 

°/о  
Qmin 

О ,1 оноы  
оноы  

отах  

Результат  поверки : 	  

Поверитель  
(подпись ) 

1/ 
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знак  уаверцденхя  типа  

Пдохоа  дтя  нанесения  
знака  доверяв  

а) 
	

б) 

МИРТ .407269.001 Д  1 

Приложение  Б  
(обязательное ) 

Общий  вид  счетчиков , с  указанием  мест  нанесения  знака  поверки , 

Рисунок  Б .1 - Общий  вид  счетчиков  и  схема  нанесения  знака  поверки  

а  - общий  вид  счетчиков  01,6, 02,5, 04; б  - общий  вид  счетчиков  66, 010, 016. 

10 


	Page 1

