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Настоящая 
_методика поверки_ распрострilUIется на сфигмометры vS-1500N,изготовлеНные KFukuda Denshi Со., Ltd.>, Япония, и устанtlвливает порядок проведен ия lMпервичrrой и период{ческой поверки.

Интервап между поверкап,rи - 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1*_:l,::Т::_1I:".рки должны примеIuIтъся основIIые средства поверки, а тЕжже

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
К проведеЕиЮ испьrганий допускalютсЯ лица, имеющие опыт поверки средствизмерений медицинского нtr}начения, изrшвшие техническую ДокуIчrентацию на средстваповерки и поверяемьй сфигмометр, настоящую методику поверки и имеющие не ниже IIквалификационной группы по элекIробезопасности.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ
4,1 При проведении поверки должны соб;податься прitвила технической экспrryатацииэлекгроустЕlновок потребителей' правила техники бёзопасности при экспJryатацииэлектроустЕlIIовок потребителей, меры безопасности приведенные в эксплуатационной

и

Наименование операции
Номер

пункта FI!
по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

1 Внешний осмотD 6.1 Да Да2 Опробовапие 6.2 Ща Да2 ттл
6.з Да Дапл-. \/l.IJvдvJrwлrrv лrg.[Pt JrUl ИЧýýКИХ

харtктеристик
.r.r IrpOBepKa д{апазоЕа и поцрешIIости
измерений давления в манжете 6.4.1 Да Да
.t.Z rlp0lr9pкa скорости утечки возд}ха в
пIIевматической системе 6.4.2 Ща ,Ща
.t.J rrPOB9pKa условии сраОатывЕlния кJIЕlпаЕа
аварийного сброса давления 6.4.з Да .Ща

6.4.1,6.4.2,6.4.3 компресионной манжете от 20 до 400 мм рт.ст.,
А.ао.=* l ммрт.ст.,
А*r. = + (0,005Р+0,5 мм рт.ст.), где Р - измеренное зЕачение давленпrI вмм рт.ст.

6.4.1, 6.4.2,6.4.з
6.4.1,6.4.2. 6.4.з
6.4.1,6.4.2, 6.4.з соединители и шланги
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документЕlIIии на IrспоJIьзуемые средства поверки.
4,2На рабочем месте сетевые цепи, для искJIючения элеI..ромtlгцитньD( помех,должны быть разнесены от входньD( цепей сфигмометра на достаточное расстояние. Вблизи

рабочего места не должно быть истоtIников электромtгнитЕьD( помех. Таlсже во времяпроведения испьrганий необходlмо следить за тем, чтобы воздD(оводы манжет неперегибшtись и не передавливtlлись.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
При проведеЕии поверки должны собrподаться следующие условия:
-температура оцружaющей среды, ОС 

20 +5;
- атмосферное давлеIIие, кПа. (84 - l0б);
- относитеJIьн.UI влЕDкность воздуха (без конденсацпп),О/о (30 _ 80)i
- напряжение питающей сети, В (220 *1 i);
-частотасети, Гц 50+0,5. 

'

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
6.1 Внешнпй осмотр
6,1,1 ПрИ проведении внешнего осмотра необходимо проверить отсуIствиемеханических повреждений корпуса, дисплея, кабеля питtlниJtr, воздуховодов, манжет,надежность крепления и фиксации оргtlнов управлениrL а также отсугствие проЕIих дефектов,мешающих работе сфигмометра и (или) влиrIющих на точность проводимьD( измерений.
6,1,2 Маркировка поверяемого сфигмометра должна бьrь разшr.шмой и содержатьследующую информацlтю :

- товарньй знrж предприяти;I-изготовитеJIя;
- заводской номер сфигмометра;
- дата изготовлеЕия;

- номиЕilльньй дrапазоЕ и частота нЕшряжениrI питания;
- потребляемЕuI мощность.
б.1.3 КомПлектностЬ поверяемОго сфигмОметра должна соответствовать требованияrr,r

раздела кПрин4дrежностиD руководства по экспJryатации.

6.2 Опробование
Вшпочшот сфигмометр ктtавишей ФNN/оFF>. Согласно указаниям Главы 4 создают

профиrь IIового пациента с произвольными дtlнными. Нажатием кJIrвиши кSТдRТ> шз(шускЕlюТ режиМ измереIIиJI дiвлениЯ в манжетах. При этом убеждчtются, что сфигмометрначал нtгнетать давление во все четьIре манжеты и покЕвtlния давлеЕиrI на эIФапе начапи
релиIIиваться, При достижении давленпя в манжетах около 20 мм рт.ст. нФкатием кпtlвишиА,
(STOP> Ч откJIючilют режим измерениrI. При этом сфигмометр должен прекратитънагнетать воздух в манжеты и сбросить давление в них до HyJUI.

6.3 ПодтверцдеЕие соответствия ПО
б.3.1 Дя проверки соответствия По вьшолняют следующие операции:

проводяТ визуализациЮ иденшiфиКаIIионньD( данньD( пб, установленЕого всфигмометр. М этого вкJIючЕlют сфигмометр шlавишей (ONN/OFF> и убешдчlются, чтопосле вкJIючени,I сфигмометра на дисплее на l - 2 с высвечивtlются нrввание прибора VS-1500N, а также обозначение версии ПО;
_ срЕlвнивают поJryченЕые дiulнце. с идентификациоЕными дtlнными, устtlновленнымипри угверяцении типа и указаЕными в оТ на сфигмомстр.
б,3,2 ОсуществJUIют проверку обеспечЪния запIиты ПО от несанкциоЕиров.Еного

доступа во избежание искажений результатов измерений. Убеждшотся, что доступпользователя к функциям По и измеренЕым дЕlIIным реализовttн коррекшо, доступ к По
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имеют только сервисные инженеры фирмьгпроизводитеJIя п несанкционированное
изменение По любьп,rи непреднаil{еренными и преднап,rеренными действиями поJьзоватеJIя
невозмо)IсIо.

6.4 Определенпе метрологическпх характерпстпк
6.4.1 Проверка диtшtвона и погрешности измерений давлениrI в манжете
6.4.1.1 Собирают пневматическую схему дIя испытаний (рис. 1), которая состоит из:
1) генератора сигналов пациента ProSim 8 (дапее - генератор д*п.rr") (поз. 1);
2) поверяемого сфигмометра (поз. 2);
3) жесткого мет:UIлического сосуда емкостью 500 мл + 5 Уо(поз. 3);
4) Т-образньD( соединителей п шп:lнгов.
6.4.|.2 Вк-тпочшот сфигмометр клавишей KONN/OFF>. Клавишей MENU вызывaют

экрtlН <Меню>. .Щаrrее нФкатиrIми нЕlвигtцIионньD( ceнcopнbD( кJIавиш на экране сфигмометра
переходят в режим контроJIя погрешности д.вления в манжетах (dЕрв.ндстр/оБсл}",i(_
Е>,+ (ОБСЛУЖИВАНИЕ> + кОК> - к7.ДРРRОVДL MODE)D фис. 2).

6.4.1.3 Определение диtша3она й поцрешности измерений давления в манжете
проводять, начиншI с к.lнала RB (красньй).

6,4.1.4 fuя KoHTpojUI погРешности в точке 0 мм рт. ст. нагнетtlние дtвления в
пневмосистему не производят. После стабилизации покапаний генератора и сфигмометра
производяг сtlитывЕtние покtвЕlний. Результат измерения bpropn представJIfrот kt1ц разностьме>(ду показанием давлениrI испьrryемого сфигмометра propr."quzn и соответствующим ему
покtlзанием генератора давленЕя P"opn,o"|

M"oon = P"opr.rPu- - Р"ол.r""

6,4,1,5 По формуле из п. 6.4.1.4 проводят контроль погрешности измерений давленияв манжете по всему диtшазону измерений сфигмометра от отметки 50 мм рт.ст. до ее
мtксимtшьного значения, задаваrI приратцение давления, ptlBнoe 50 мм рт.ст. 150, 100, 150,
200, 250, 300 мм рт.ст.). .Щ-rrя этого генератор давления переводят в режим Pressure Source.
Устанавливают необход{мое значение давления Target ir.ra*a. [iроrr"од", нагнетание
давления в пневмосистему. После стабилизации показаний генератора и сфигмометра
производят с[Iитывtlние покчrзаний и расчет погрешности.

Рисунок 1 - Пневматическм схема дIя определения диапазона и погрешности измерений
давления в мtlнжете



листN9 5
всего листов 7

Рисунок 2 - окно режим контроJIя погрешIIости измерений давления в манжетах

6,4,1,6 Повторлот измерения по п.п. .6.4.1.4 п.6.4.1.5 для трех остtlвшихся каЕалов:LB (жеmьпi), RA (черньй), LА(зеленьй).
6,4,1,7 Зак,тпочепИе ((соотвеТствует) выносится, еслИ диllпaвон измерний давленшI вмаЕжете cocT,lBJUIeT от 0 до 300 мм рт.ст. и измереЕная абсоЙrr* по.р"шность измеренийдавления в мЕlIIжете во всех четьIрех каналах по всему диtшазону измерений не превьтrпаетзначениrI *3 мм рт.ст.
6.4.2 Проверка скорости угеtIки воздуха в пневматической системе
6,4,2,1Собирают пневматическую схему дIя испытtlний фис. З), которая состоит из:l) генератора давлеЕия (поз.1);
2) поверяемого сфигмометра (поз. 2);
3) мапжет из компле"'а сq'*ометрц н4детьD( на жесткий пластиковьй цилпндрпод(одящего диап{етра из комплекта генератора давления (поз. 3);
4) Т-образньD( соединителей и цIлангов.
6.4.2.2 обораlпавают манжету кtlнала RB (красньй) вокруг цилиндра в соответствии сего panмepo' тtж, чтобЫ длиIIа окружносТи наJIожеНной манжеты не превышала дIиныОКРУЖЕости циJIиндра более, чем на7 о/о.

9А.?3 Переводят сфигмометр в режим по 6.4.1.2.
6.4.2.4 Испытания проводят 

лна шести ступен.,D( давленшI, предстaвJUпощих весьдиапiц}он измерений (50, l00, 150, 200, 250, 300 мм рт.ст.). Испьrганй про"од", в режимеLeak Test генератора давлеЕия, з4дав время измерениrI равным 5 мин.
результат измереЕия отображается на экране генератора дtвления как снижениед,влеЕия за единицу времеЕи, которzш и равпа скорости угечки воздуха в системе.6,4,2,5 Повторяrот измереЕия по п.п. 6.4.2.i - 6.4.2.4для тех ост.lвшихся каналlов: LB(же.птьй), RA (черпьй), LA (зеленьй).
6,4,2,6 3акшоченИе ((соответствует) выносится, если скорость угеЕIки воздуха впневматической системе во всех четырех кtlнЕlлЕlх по всему диtшtlзону измерений непревьппает значения *б мм рт.ст./с.
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РисуноК 3 - ПневМатическчш схемадIя определениrI скорости угечки воздуха в
пIIевматической системе

б.4.3 Проверка условий срабатьвilния кпапаIIа аварийного сброса давления
б.4.3.1 Собирают пневматическую схему дtя испытаний фис. 1), которая состоит из:
1) генератора давления (поз. 1);
2) поверяемого сфигмометра (поз. 2);
3) жесткlтх метЕUIпических сосудов емкостью 500 мл * 5 % - 4 шт. (поз. 3);
4) Т-образньD( соединrгелей и цIлtшIгов.
6.4.з.2 Вкrпочают сфигмометр клавишей KONN/OFF>. Клавишей MENU вызывiлют

экран <Меню>. ,Щаlrее нaDкатиrIми навигuщионньD( ceнcopнbD( кJItвиш на экране сфигмометра
ПеРеХОДЯТ в тестовьЙ режим (кПЕРВ.НАСТР./ОБСJryЖ_Е)) -- кОБСЛУЖивдниЕ> +
(ОК) + <7.тЕст ддвлЕния)D фис. 4).

примечание-вданномрежимепроизводителемпредусмотренапоследовательнаrIнакачка
даыIениЯ в системУ по всеМ четыреМ KaHaJIaJ\,l, то естЬ отсугýтвует возможность выбора отдельного кан:ца дIя
коЕгроJUI. Такшrr образом требуется одновременное подшпочение всех кан€шов дIя искJIючения работыкомпрессора (вхолосцдо), а значIrГ необходшrrО одновременное использование чеIырех MeTaJmи.IecKLD(
сосудов.

6.4.3.3 Измерения проводятся последовательно по всем каналаil{: RB (красньй), LB
(желтьй), RA (черньй), LA (зеленьй) пугем подкIIючения генератора в пневматическую
систему соответствующего канапа.

6.4.3.4 Генератор давлеЕия переводят в режим графического отобрахсения
измеряемого дtlвлениJI Graph.

6.4.3.5 Ншсатием сенсорной кJIавиIпи (1) мАкс. ДАВЛЕНИЕD на экрzlЕе
сфигмометра запускают режим контроJIя величины срабатывания аварийного кJItшана.

6.4.з.6 После срабатьтвания кJI{шана аварийного сброса в режиме генератора давлеЕия
summаrу фиксируется значение давлениrI срабатывания peak pressure, измеренное
генератором.

6.4.з.7 Измерение времени превышения дtвления 10 мм рт.ст. в мiшжете проводят
последовательнО по всеМ каналап{: RB (красНьй), LB (желтый), RA (черньй), LД (зеленьй)
путем подкJIючени,I генератора в пIIевматическFо систему соответствующего канапа.

б.4.3.8 Генератор дtlвления переводят в режим графического отображения
измеряемого давления Graph.
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РпсуЕок 4 - оЕо тесювоm рФпцt{а

л"_.лl:ii{ __1sттвем ссЕсорноf, клsвЕшц (7) ЛИМИТ ВРЕМЕНИ> Еа эцяflес,lрlгмоrrетр заtrускstот реlкиlч хоЕrроJп временв превцшевЕi дав.llевяr l0 ,о. рr.Й. "маюmетЕ.

6.43.10 Затем_ цосле србаъвшшr кJrадаЕа аsарrйвого сбрса в p:rurre певqвтора
дашевrя_Sчmmаry фпксrруегся зпачеппе вЁменц пр€вцшсrlяа ддвJlевli I0 rdrr рг.ст, вrrаюкете Total time, rBrrepGвHoe геgераffором.

6.4.3.1 l &кrдочеrпrе rcoOTBeTcTtD/€TD sцЕосктся, €слх:
- шмереЕЕое заачеrпе даменrя воздйа в пЕсrмагкческоf, сЕсIЕraе, црЕ хоюрмпрвзоIrио србtтъвавце клsпааа аварпlfuоm фроса давлевия - й" ,ar",р" *"r*,Еаходгтсл в пределlх зваччrвя 3Ф r|rr д.ст.+ l0 %;
- врем' пЁвшшеЕця давлеп''я l0 ro{ рг.сr., послс коюрю сраfuгал кJlапаЕаваряйвоrо сбрса ддвлевнr, ве превьщает l З0 с.

7 оfi)рltл.JIвIIиЕ рЕзуJьтАтов повЕрки
7.1 Полоrqarс,Бffые резу,,ьтаты поверкя фвгмомара форItlrlяоrcr вьцачсй

свЕдетвJIьства о поверкс устаsовлаurою обра_зца. Знак пoBepror наносй" ,u 
""rдеr"шс*.7,2 В с,гучае отrцатеrьБD( рФуJътетоВ поверкп ф-ипrоlrетра вяшсrвя азв€щеЕtlс оя€прЕподIостl с указацrем пршчlв, сsвдсIеrrьсrво о поверке апrуlшрустсл, звfi поверхп

гасЕtЕя_

.{L",^.,,",,^"
Начаьнж лаборmрпп JG 42l
ФБУ (PocTecT-MocK8aD

Иккевер по rrецюлогltя
лsбораmрrп 

'Ф 
42l


