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1. ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящlй докуrпент распространяется на уровнемеры радарные OPTIWAVE(далее уровнемеры), изгото"п."""ra общЁство. о.р*rr.нной отвеiar".пrrо.r"ю коммер-ческбI организация с иностранными инвестициями кКРоНЕ-Автоматика> (ооо кКРо-НЕ-АвтоМатика>), Самарская обл., Волжский р-н, массив кЖилой массив Стромилово>, иустанавливает требования к методап,{ и средствtlм их первиtIной и периодической поверок.1.2 Интервал между поверками - 4 года.

2. опЕрАцииповЕрки

2,1 При проведении поверки выполняют операции в соответствии с таблицей 1

Таблица

3. срЕдствА повЕрки
3.1 В зависимоСти оТ способа поверкИ рекомеЕдуется выбирать следуIощие этаJIоныи испьпательное оборулование, укtr!анные в таблице 2.

наименование
операции

Номер пункта
методики
поверки

Проведение операции при
первичной

IIоверке
периодической

поверкет-I

^ 
rIUl'gPItg

D 6 + +UлчщпlдJл UUIuU'l-D
/'\'-_л<л- л__

7.1 + +
чrдрч\JtJбапИg
a\--л___- 7.2 + +чrrрgлgJrgtlиg мстролОгИческих харtЖ-
теристик 7.3 + +
\JwUрмJl9ние резул!татов поверки 8 + +

Номер пункта
методики
поверки

обозначение нормативного документа, р..пч"."r"рйi,..о ra""ическиетребования, и (иrи) метрологические и основные технические характе-
кис по

7,3.3

7.з.4.1

7.з,2

7.з

7.3
7.з.2

з,2 ,Щопускается использовать другие этilлоны и вспомогательное оборудование,обеспечивtlющих определеЕие (koHTpon"; 
"arрологических характеристик поверяемьжсредств измерений с требуемой точностью.



3.3 ,,Щопускается
веряемого уровнемера
гост р 8.736-201l.

nJ

применять соотношение основIIьж погрешностей этilлонов и по-не более 1:2 при условии обработки результатов измерений по

з,4 Все эталоны должны иметь действующие свидетельства о поверке и эксплуа-тационные документы.

4. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ

о.*.1j.зи 
проведении поверки Должны соблюдаться требования безопасности, опре-

- правилами безопасности труда и
предприятии;

пожарной безопасности, действующими на
_ правилами безопасности при эксплуатации используемьгх этtlлонов, испытатель-

;Ж"iЖУДОВаНИ'I 
И ПОВеряемого уровнемера, приведёнными в экспJryатационной доку_

4,2 Монтаж электрических соединений должен проводиться в строгом соответствиис руководством по экспJryатации.
4.3 К поверке дошкны допускаться лица, имеющие квалификационную группу потехнике безопаснОсти не ниже II в соответствии с "Правилап.{и техЕики безопасности приэксплуатации электроустttновок потребителей" и ,aй"*"е эксплуатационнуIо докуп{еЕ-тацию и настоящий доцпr,tент.

5. условияповЕрки
5,1 При проведеЕии поверки с демонтtDкем, в лаборатории должЕы соблюдатьсяследующие условия:_ температура окружающего воздуха, ОС 

20 + 5.- относительнtш влажность окружающего воздуха, О/о от 30 до 80;- атмосферное давление, кПа от 86 ло 107;

ar"o"ur". 
вибрация, источники внешних магнитньж и электрических полей должны отсут-

5.2 Периодическую поверку по п3 .З.2 и п.7 .З.4допускается проводить при условияхокруж.ющей среды, соответствующих условиям эксплуатации.

uoou. ''' Поверка должна проводиться в диапазоне измерений, указанном в паспорте при-

6. подготовкАкповЕркЕ
6,1 Перед проведеЕием поверки должIIы быть вьшолнены все необходимые подго-товительные работы, указанные в экспJryатационной докуплентации на поверяемые уров-немеры и средства измерений, участвующие в поверке.
6,2 Уровнемер при необходимости должен бьrгь настроен на соответствующий ре-}ким измерения (уровень/дистанция). При необходимости в преобразователь сигналоввносятся парап{етры среды, измеряемой при поверке. Последоваiaп"rоar" настройки ука-зана в руководстве по экспJryатации.
6,3 Уровнемер должен быть подключен к источнику электрического питания. Пара-метры источника электрического питания укtrttlны в руководстве по эксплуатации.



7.1 Внешнrй о.rоrр. 
7' ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

При внешнем осмотре должно
мера следующим требованиям :

быть установлено соответствие поверяемого уровне-

- комплектность уровнемера должна соответствовать
эксплуатационной документации на уровнемер;- маркировка должна соответствовать маркировке, укzцlЕlнной в эксп.гryатационнойдокр{ентации на уровнемер, Щелостность заводских табличек на уровнемере не должнабыть нарушена;

- контактные поверхности кJIемм должны быть чистые и не иметь следов коррозии;- корпус преобразоватеJuI сигнЕtлов, приемо-передающего устройства и антеIlны недолжнЫ иметЬ механических повреждений, au.р"arraпrrй, коррози",Ъпr"rщих на работо-способность уровнемера;
- окно для считывания показаний индикатора должно быть чистое и не иметь дефек-тов, препятствующих правильному считыванию показаний.

7.2 Опробование
7,2,1 Операция "Подтверждение соответствия прогр.ммного обеспечения'' долж-на в себя включать:
- определение идентификационЕого наименования прогрtlммного обеспечения;- определение номера версии (идентификационного номера) програ*{много обеспе-чения.
После вкJIючения и загрузки уровнемера необход.tмо_выбрать пункт меню ''ID при-бора" (в соотвеТствиИ с руководством по эксплуатации). На экрtlне должна отобразитьсяследующм информация: инд,Iкация закд}ного номера прибора, V-кода, сервисного номе-ра, данные по сертиФикатам взрывозащиты, версии програ]\.{много обеспечения процессо-ра, сопроцессора и блока цифровой обработки *.n-o".
результат подтверждения соответствия По считают положительным, если полrrен-ные идентификационные данные По уровнемера (йнтификационное наименование иномер версии (идентификационный номер) По Ъоответствуют идентификационным дан-ным, укчванным в таблице 2.
илентификационные данные По приведеЕы в таблице 2.

7.2.2 Уровнемер опробуют пугем изменения расстояния между базовой плоско-стью прибора и отражающей поверхностью. Результат опробования считатют положи-тельным' если при увеличенигr/уrиеньшении ука:}анного расстояния соответствующим об-разом изменялись показания на дисплее прибора (в слуlае опробования уровЕемера с дис-плеем), на монитОре компьютера и на калибрurор. токовой петли (в слlчае опробования
уровнемера с токовым вьгходом).

7.3 Определение метрологических характеристик
7,.з,l Определение метрологических характеристик.
значение абсоrпотной погрешности уровнемера А, опреде-пяют по формуле

комплектности, указанной в

илентификационные данные Значение

идентификационное нммено-
vF5OR/SF5OR чF63R/SFбзR

Номер версии (ЙЙтификаци-
онный номер) По



A':L-L, , (1)
где
L - значение расстояния, измеренное эталонным средством измерений, мм;Lr- значение расстояния, измеренное поверяемым уровнемером, мм.

относительн€ш погрешность Б, вьrчисляется tlo формуле

л L-L,,0y=t'*700o/o

Значение расстояния Lrможно выtIислить по зЕачениям ToKoBbIx сипIчIJIов по формуле

Ly = Lrrri', * 
Ж* (Lu,n - ln,in) (3)

значения абсолютно й пли относительной
соответствии с п. 7.З.l.

погрешностей уровнемера определяются в

где
I, - значение токового сигнiUIа, и3мереЕное калибратором токовой петли, мД;

u",Irnl'* 
- верхний пРедел диапа:}она измерений, мм, при котором токовый сигнап ра-

Imin. 
Lmin - НИЖНИй ПРеДеЛ ДИаПаЗОНа ИЗМерений, мм, при котором токовьй сигнttл рЕ}вен

При определении расстояЕия L, по значениям токовьIх сигнЕUIов необходимо про-извести настройку токовьтх сигн,UIов по диапшону измерений, в соответствии с руково-дством по эксплуатации.
7,з,2 Поверка с помощью отражатеJUI. Поверка осуществлlIется методом сличенI,IJIизмеренного поверяемьIм уровнемером зЕачения расстояния до oTpiDKaTeJUI с покtr}аниямилазерного дtшьномера. Пример схемы поверки приведен в приложении l.Уровнемер и лазерный дальномер rraоб*од"rо устЕlновить горизонтаJIьно, обеспечивобщуЮ базовую плоскость, Необходимо обесп"*r" перпендикулярЕость отражателrI иоси приемо-передающего устройства, дJUI уверенного приема сигнала. При поверке изме-ряется расстояние до oTpEDKaTeJUI, который уaruru"пrвzlют поочеРедно в трех или болееПРОИЗВОЛЬЕЬD( ТОЧКUlХ' РаВНОМеРЕО РаСПОЛОЖеНЕЬD( IIа ДИСТiШ{ЦИИ, Равной диапазоЕу изме_рений. Измерения в каждой,. io".o необходимо npouoo"Tb не меЕее двух р.ц}.значения абсоrпотной или относительной погрешностей уровнемера определяются всоответствии с п. 7.З.l.

уровнемер считают поверенЕым, если полrIенЕое при поверке наибольшее из зна-чений абсолютной логрешноar" А, или относительной погрешности 6, не превышает зна-чения соответствующей погрешности, ук&занной в паспорте поверяемого уровнемера.7:3.3 Поверка с демонтажем на устаIIовке уровнемерной.При поверке с демонтzDкем должна использоваться установка ypo'He'ep'fuI.уровнемер монтируют на установку И проводят не менее двух измерений дистtlнциидо отражающей поверхности в двух или более точкilх, равномерно расположенных подиапазону измерений.

(2)

уровнемер считilют поверенным, если пол}rеrrное при поверке наибольшее из зна-чений абсо,rпотной погрешности А, или относительной погрешности 6, не ,,ревышает зна-чения соответствУющей погрешности, укff}анной в паспорте поверяемого уровIIемера.LзА Поверка без демонтЕDка на месте эксплуатации.

,r"o.T:;*Xo"";:i""'Ji#T:fi:"o без демонтажа, перемешивающее устройство в резер_
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7.з.4.1 Поверка с помощью рулетки (только для резервуаров с жидкостью с макси-мальной глубиной 20м).
Поверка должна осуществJuIться

уровнемером значения уровня жидкости
ной ленты).

методами сличений измеренного поверяемым
с покrваниями эталонной рулетки (измеритель-

Поверку необходимо проводить при трех значеЕиях уровня, установка KoTopbD( по-звоJUIет технологическая система объекта, в которой применяется данный уровнемер.После набора необходиМого уровнЯ (налиВ или Ёлив) жидкость в резервуаре должнабыть вьцержана не менее 30 минуi п.р.д началом измерений.
Уровень жидкости в резервуаре измеряют рулеткой.по показаниям уровнемера регистрируют значения уровня жидкости, затом медлен-но опускают рулетку до касания грузоу дна резервуuра. Гуп.тку поднимают вверх, не до-пускtш смещения |руза в стороны, чтобы избежать искаже""" линиисмаtмваIIиrI.
операцию повторяют два рiва.
Если разность между значениями двух измерений уровня жидкости с помощью ру-летки не более 1 мм, за значение уровня жидкости приним.ют их среднеарифметическоезЕачеЕие.
в противном сл)чае измерения повторяют и за значение уровня жидкости принима-ют среднеарифметическое значение четырех измерений уро"r"-*"дкости с помощью ру-летки.

.щалее значения абсо.гпотно й или относительной
JIяются в соответствии с п. 7.3.1.

погрешностей уровнемера опреде-

ур_овнемер считают поверенным, если пол)ченное при поверке наибольшее из зна-чений абсолютной погрешности А, или относительной погрешности 6, не превышает зна-чения соответствующей погрешности, укrванной в паспорте поверяемого уровнемера.7.з.4.2 Поверка по известным значеЕиям уровней.
Проводится, если имеется возможЕость наполнения резервуара до известньж значе-ний уровней, которые определены конструкцией p...p"yu!u 1"априrер, по значениям ''В''верхнего и "Н" нижнего уровней).
Проводят измерение по значениям "В" и llFlll 

уровней (последовательность произ-вольна) продукта в резервуаре и записывают в протокол значения уровней L, показания
уровн_емера. Измерения проводят по два раза в каждой точке.

Значения абсолютноiт пли относительной погрешностей уровнемера опредеJIяются всоответствии с п.7.3.1, где:
Lr: L!, LB, - измеренНые уровнемероМ значения известньIх уровней;
L:LH,LB - известные значения уровней.
уровнемер считают поверенным, если полrIенное при поверке наибольшее из зна-чений абсолютной погрешности А, или относительной погрешности Е, не превышает зна-чения соответствующей погрешности, укапанной в паспорте поверяемого уровнемера..7.з.5 Заключение.

u"". 
УРо"немер, поверенньй в описанньD( условиях, считают пригодIым для эксплуата-

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

,r"" z|,1, 
РеЗУЛЬТаТЫ ПОВеРКИ ОфОрмляют протоколом по форме, приведенной в приложе_
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-- 8.2 полоrqгс.ъные резуrьтаты цервЁчцоft цоверки }товЕемфа оформJ,Iяют запЕсьюs Паспорте, удостовеtrснноЙ оодписью поверитсля и IlЕвесеЕ""' ,"ou nor"po 
" "*о"r-стаии с прtч(aзом Мшlпромторга Россли от о2 июля 2015 г. М l8l5 .Об 

утверхлеплш llo-
рядка проведеция Еоверкя срсдств к}меревri, требоваЕи.я к звsку повер; Е содержшmосвидgтGльства о поверке''.

8.з лолохФг€льпые рс,зуrьтчrгы периодtческоЙ поверки урвЕемера оФормллот за-плсью в Паслоре, удостовереЕцой чо,щtr!с"ю поверI{r"оя и нанЪЬ*"r. 
""u* 

no""p* ,о*вьцают cвtuteтeJlbcтBo о повеоке по_ устаflовлешой форме в соответствии с прик&зомМинпромторга России от о2 иЬля 2011 ,. м lrй;&'й;;;;;Ь-" прведеЕflJlпоаерюl. средств ЕзмереЕrй, требоваци, к зЕаку поверкr и содерхав; свЕдеrсrьства оЕовсрке".

_лл__8;] 
ПГ" отшlатеJIьllьD( рзультатах поверки выпЕсш&rется ''Извецевпе о яепрrrгод-вости к прпмеЕевию. в соответствrш с приказом М"яоромrорга РоссЙlт OZ rю.;rя ZOt S п

I._]-r.rj_"ou ***"пшr Порялка прведсtlllя поверкп средстr взмереrrrй, Фебовапrrя кзIl8ку поверкr и содерrкаflию свидетельства о лов"ркi''.

Начальник mдела 208 ФГУп "вниимс"

/

- 
/ 

Б.А.иполrrюв
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(справочное)

Схема поверки уровнемеров радарных OPTIWAVE
при помощи отражателя

/
]

i

l . Преобразователь сигнztлов
2.Антенна
3, Эталонное средство измерениrI
4.Отражатель
5, Стойка

Дистанция поверки L рассчлпывается исходя из следующю( соотношений:

, I, 2_

'= rL^orj L= :Lло*i L= L^or,

ГДе Lmax - диапа:lон измерений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

фекомендуемое)

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ УРОВНЕМЕРА
Nе

Уровнемер Ne , тип

П редп риятие-изгото вител ь

,Щата поверки

Прибор принамежит

Пределы измерений

Погрешность

СРЕДСТВО ПОВЕРКИ

Наименование средства поверки

Ne средства поверки

Верхний предел измерений

Погрещность

показания по-
веряемого

уровнемера, мм

показания
средства

поверки, мм

Погрешность
поверяемого
уровнемера,

мм

flопускаемая
погрешность,

мм

Погрешность
поверяемого
уровнемера,

оь

flопускаемая
погрешность,

о/о

Погречlность

3ашючение о пригодности

Поверитель

годен, не годен, указать причину

фамилия, инициалы подпись


