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1. ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящий докуuент распространяется на уровнемеры ВМ 26 (далее уров-
немеры), изготовленные Общество с ограниченной ответственностью коммерческzш орга-
низация с инострчlнными инвестициями кКРОНЕ-Автоматика) (ООО кКРОНЕ-
Двтоматикаф, Самарская обл., Волжский р-н, массив кЖилой массив Стромилово), и ус-
танавливает требования к методaм и средствам их перви.пtой и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверкаNrи - 4 года.

2. опЕрАции повЕрки

3. срЕдствА повЕрки
3.1 В зависимости от способа поверки рекомендуется выбирать эталоны и испытательное
оборуловаrrие из укд}анЕьrх в таблице 2.

З.2 ,Щопускается использовать другие этаJIоны и вспомогательное оборудование,
обеспечивttющих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемьн
средств измерений с требуемой точностью.

Таблица l
наименование

операции
Номер пункта

методики
поверки

проведение оперtщии при
первичнои

поверке
периодическои

повеDке

Подготовка к поверке 6 + +

внешний осмотр 7.| + +

Проверка откJIонения разметки шкчlлы 7.2 +

опообование 7,з + +

Определение метрологических харtж-
теDистик

,7.4
+ +

Оформление результатов поверки 8 + +

Таблица 2

Номер пункта
методики
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки;
обозначение нормативного документц регламентирующего технические
требования, и (или) метрологические и основные технические характе-

ристики средства поверки

7.4.з
Рулетка измерител ьная, 2-й кJIасс тоt{ности, ГОСТ 7 5 02-9 8.,Щопускаем ая

абсоrпотная погрешность *0,5 мм.

7.4.2

.Щальномер Leica DISTO Х310 фег.JФ 5041r7-12).,ЩопускаемilI средне-
квадратическffI погрешность измерений
до 10 ц *1 мм, от 10 м до 30 м *(1+0,1L) мм, более 30 м *(1+0,1L) мм,
гдеL-расстояние,м.

7.4.2
Калибратор токовой петли FLUKE 705 фег.Nч 29194-05). .Щиапазон (0-24

мА, ДопускаемruI абсолютная погрешность *(0,0002 ,|+ 2 е.lцдJ)
7.4.2 Источник постоянного тока. Напряжениg.24 В.
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3.3 .Щопускается применять соотношение ocHoBHbIx погрешностей эталонов и
поверяемого уровнемера не более |:2 прп условии обработки результатов измерений по
гост р 8.73б_20l l.

З.4 Все эталоны должны иметь действующие свидетельства о поверке и экс-
плуатационные докуN{енты.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.| При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности,
опредеJUIемые:

_ правилtlми безопасности труда и пожарной безопасности, действующими на
предприятии;

- правил€lми безопасности при эксплуатации используемьгх этatлонов, испыта-
тельного оборудования и поверяемого уровнемера, приведёнными в экспJryатационной

докр(ентации.
4.2 Монтаж электрических соединений должен проводиться в строгом соответ-

ствии с руководством по экспJryатации.
4.З К поверке должны допускаться лица, имеющие квалификационЕую группу

по технике безопасности не нихе II в соответствии с кПравилап{и техники безопасности
при эксплуатации электроустановок потребителей> и изrIившие эксплуатационную до-
кументацию и настоящий докрлент.

5. условия повЕрки

5.1 При проведении поверки с демонтажем, в лаборатории соблюдают следую-
щие условия:

- температура окрух(tlющего воздда, ОС 20 + 5;

- относительнаJI влzDкность окружttющего воздуха, О/о от 30 ло 80;

- атмосферное давление, кПа от 86 до l07;
- вибрация, источники внешних магнитньD( и электрических полей должны

отсутствовать.
5.2 Периодическую поверку, выполняемую в соответствци с п.7.4.2-7.4,4, до-

пускается проводить при условиях окружающей среды, соответствующих условиям экс-
плуатации.

6. подготовкА к повЕркЕ

6.1 Перед проведением поверки выполняют все необходимые подготовительные

работы, указанные в эксплуатационной документации на уровнемеры, а также на средства
измерения, rIаствующие в поверке.

6.2 Размещают уровнемер в зависимости от способов поверки, описанньrх в п. 7.5

методики в соответствии с эксплуатационной докр{ентацией.
6.3 При поверке на среде, отличной от используемой при эксплуатации, провод{тся

коррекция показаний уровнемера в соответствии сп,2.3.7 руководства по эксплуатации.

7. провЕдЕниЕ повЕрки

7.| Внешний осмотр.
При внешнем осмотре устанавливают соответствие поверяемого уровнемера сле-

дующим требованиям:
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- комплектность уровнемера должна соответствовать комплектности, указанной в

эксплуатационной докуп{ентации на данный уровнемер;
- маркировка должна соответствовать укzванной в эксплуатационной документа-

ции на уровнемер. I_{елостность заводских табличек на уровнемере не должна бьrгь нару-
шена;

- контактные поверхности клемм (при наличии электронного преобразователя)
чистые и не имеют следов коррозии;

- корпус уровнемера и преобршоватеJuI сигнtlлов не имеет механических повреж-

дений, влияющих на работоспособность;
- окно дJIя считывания показаний индикатора со шкtlлой чистое и не имеет дефек-

тов, препятствующих правильному считыванию показаний;
- поплавок не должен иметь механических повреждений;
- сварные швы фиксации хомутов индикатора и электронного преобразоватеJuI не

должны иметь повреждений.
7.2 Проверка откJIонения рiвметки шкалы
Отклонения опредеJIяются с помощью эталонной рулетки 2-го разряла.
Проводят измерение общей длины шкt}лы поверяемьrх уровнемеров. ,Щлину от-

дельньrх, сантиметровьIх, дециметровьD( интервчtлов шкалы уровнемера измеряют выбо-

рочно дJUI трех-пяти интервЕtлов каждого вида равномерно по длине ленты.

,Щопускается откJIонение от значений эталонной рулетки не более 2 мм.
7.3 Опробование.
Уровнемер должен быть опробован:
_ при поверке с демонтажем - путем изменения положения поплавка в изме-

рительной трубке уровнемера;
- при поверке без демонтажа, на месте эксплуатации - пугем изменения уров-

ня измеряемого продукта в резервуаре.
Результаты опробования считают положительными, если при увеличении (уплень-

шении) уровня жидкости в уровнемере, соответственно увеличивается (упленьшается) зна-
чение уровня на дисплее/индикаторе со шкалой уровнемера и значение выходного сиг-
нала (при наJIичии вьтходного сигнала).

Операция "Подтверждение соответствия прогрzlммного обеспечения" должна в се-

бя включать:
- определение идентификационного наименования прогрtlп{много обеспечения;
- определение номера версии (идентификационного номера) программного обеспе-

чения.
После включения и загрузки уровнемера необходимо выбрать пункт меню "ID при-

бора" (в соответствии с руководством по эксплуатации).На экране должна отобразиться
следующая информация: индикация заказного номера прибора, V-кода, сервисного номе-

ра, данные по сертификатам взрывозащиты, версии програNrмного обеспечениJI процессо-

ра, сопроцессора и блока цифровой обработки сигнtlлов.
Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным, если получен-

ные идентификационные данные ПО уровнемера (идентификационное нtмменовzlние и
номер версии (идентификационный номер) ПО соответствуют идентификационным дан-
ным, указанным в таблице 2.

Илентификационные данные ПО приведены в таблице 3.



Идентификационные Значение
данные
(признаки)

Преобра-
зователь
PR53358,
тт 50с

Преобра-
зователь
PR5343B,
тт 30с

Преобра-
зователь
рR5з5Oв,
тт 60с

Уровнемер
вм26F

Уровнемер
BM26W

Идентификационное
н:мменование По

DTM for
pactware rev
2.0.264.2

PReset
60l 1005

DTM for
pactware rev.
I.0.294.2

чF634/
SF639

чF7OR/
SF7OR

Номер версии
(идентификационный
номер) По

2.7 1.0 2.8 2.)о(.хх.)о( 2.хх.хх.хх

Таблица 3

7.4 Опрелеление метрологических характеристик.
7.4. l Определение метрологических характеристик.
Значение абсолпотной погрешности уровнемера А, определяют по формуле

Ar:L - Ly, (l)
где
L - значение расстояния, измеренное эталонным средством измерения, мм;
Lr- значение расстояния, измеренное уровнемером, мм.

Значение расстояния L, можно вьIчислить по значениям ToKoBbIx сигн€tлов по фор-
муле:

Ly : L,rri,. * Ж* (Lu,n, - L,'.,in) , (2)

где
I, - значение токового сигнала, измеренное калибратором петли напряжения/тока,

мА;
Lr* - верхний предел диапазона измерений (мм), при котором токовый сигнал ра-

вен Ir*, мА;
Lmin - нижниЙ предел диапазона измерениЙ (мм), при котором токовыЙ сигн€rл ра-

вен Irin, мА.
7 .4.2 Поверка с помощью дальномера.
,Щальномер устанавливают на верхнюю или нижнюю поверхность измерительной

трубки уровнемера.
Выставляют поплавок в уровнемере в положение нижней границы диапазона изме-

рений (нулевая точка) пуtем перемещения поплавка внуцри измерительной трубки с по-
мощью магнита (в слуlае если уровнемер находится в горизонтаJIьном положении и не

присоединен к емкости) или пугем слива воды из емкости, к которой крепится уровнемер.
При испоrпrении с флажковьпл индикатором, положение флажков должно соответ-

ствовать значению 0 на шкале индикатора. При исполнении индикатора с указателем, ука-
затель, отслеживilющий перемещение поплавка, должен укiвывать на значение 0 на шкЕIле

индикатора. ,Щопускается откJIонение *l0 мм от значения 0 на инд,tкаторе.
С помощью дЕrльномера опредеJUIют расстояние Но от поверхности (нижне-

го/верхнего торца) измерительной трубки уровнемера до поверхности поплавка уровне-
мера.

.Щшrее положение поплавка измеряют не менее чем в трех точкtlх, находяшIихся
внугри диапtвона измерения поверяемого уровнемера.
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,Щля этого с помощью дttльномера определяют положение поплавка Hi при установ-
ленном уровне. По формуле (3) опредеJuIют разницу между показаниrIми дЕlльномера Еа
нижней границе диапазона измерений поверяемого уровнемера и покtr}аниями данного
дальномера при установленном уровне

Li: |Hi- н6| (3)
Абсолютную погрешность уровнемера Д; опрещеJIяют по формуле (4)

Zi: Li- Lyi (4)
где Lyi - вы.IисJIяется по формуле (5)

Lyi : lHli - Нл| (5)
rЩе Hyi- ПОКtВtlНИЯ УРОВНеМеРа ПРИ УСТtlНОВЛеННОМ УРОВНе;
rде Нуо- показания уровнемера при нижней границе диапiвона измерений.
Значение расстояния Нуiи 11уаможно выЕIислить по значениям токовьIх сигнчlJIов по

формуле (2), где Lr: Hyoi
Ir- показание калибратора при установленном диапазоне.
Значение расстояния Hyiи фо можно вы[Iислить по значениям токовьгх сигнttлов

по формуле (2), где Lr: Hyoi
Ir- показание калибратора при нижней границе диапазона измерения
Уровнемер считают поверенным, если полу{енное при поверке нмбольшее из зна-

чениЙ А; не превышает значения абсолютноЙ погрешности, указанного в паспорте пове-
ряемого уровнемера.

7.4.З. Поверка без демонтажа на месте эксплуатации с помощью рулетки.
Поверка должна осуществJuIться методами сличений измеренного поверяемым

уровнемером значения уровня жидкости с покiваниями эталонной рулетки.
Поверку необходимо проводить при трех зfiачениrtх уровня, установка которьгх по_

звоJIяет технологическtш система объекта, в которой применяется данньй уровнемер.
После набора необходимого уровня (ншив или слив), жидкость в резервуаре долж-

на быть вьIдержана не менее 30 минуг перед началом измерения.
перед поверкой должна бьrгь определена плотность измеряемого продукта. В слу-

чае, если плотность продукта отличается от расчетной, вводится поправка на погружение
поплавка в соответствии с п. 2.3,7 Руководства по эксплуатации <Уровнемеры ВМ 2б.
рэ>.

Уровень жидкости в резервуаре измеряют эталонной рулеткой.
По индикатору уровнемера регистрируют значения уровня жидкости, затем мед-

ленно опускtlют рулетку до касания грузом дна резервуара. Рулетку поднимзlют вверх, не
допускаlI смещения груза в стороны, чтобы избежать искажения линии смачивания.

Операчию повторяют два рва.
Примечание: Если ptвHocTb между значениями двух измерений уровня жидкости с

помощью рулетки не более l мм, за значение уровня жидкости приЕимают их средне-
арифметическое значение. В противном слrrае измерения повторяют и за значение уровня
жидкости принимают среднеарифметическое значение четырех измерений уровня жидко-
сти с помощью рулетки.

.Ща.пее, значения абсолютной погрешности уровнемера опредеJuIются в соответст-
вии с п.7.4.L

Уровнемер сtlитtlют поверенным, если пол)п{енное при поверке наибольшее из зна-
чениЙ А; не превышает значения абсолютноЙ погрешности, укщанного в паспорте пове-
ряемого уровнемера.



Провод.rгся, есJIи имеется возможность ваполнеtlия резервуара до изаеqтЕьD( зна-
чеtшй 1,рвней, которыс определеяы констукщей рзервуара (например, по звачениJlм
"В" верхвего я "Н" rшсrего }товней).

Перд поверкой должпа бьпь оrrределсна плотностъ измеряемого прлl,rста. В слу-
чае, если плотЕость прдкта отлшчается от расчетной, вводится поправм ва погр)оl(ение
поIшrвка в соответствии с п.2.З.7 Р}ководстм по эксшryатацЕц <Урвпсмеры ВМ 26.
РЭD.

Првод{r измеренис по звачсниям "В" и "Н'' шовпей (последовательвость произ-
волъна) прддсга в резервуаре и зашсывalют в протокол зllаче}цlя )ФовЕей Ь с показs-
ниями иltдцкатора прибора. Измерния прводtт по дкl раза в кФ(дой точке.

3вачевия абсоrпотвой погрешвости уровцемера определлотсi в соответствии с п,
7.4.1, где:

L.yi= Щ ,Е" - вмереввые 5rpoвrcмepoм зЕачевия Еtв€стtlых уровнеfi;
L1 = LH, LB _ извествые зяачеfiия )aровfiей.
Урвпемер c.лrTaroT пов€реннцirl если пол)цешIое прц поверке наибольшее йз зва-

чеЕай Д не црсвыIпает звачеЕпrI абсо]потrrой погр€цrfiости, )л<азаЕцого в цаспорте пове-
ряемого },рвпемсра.

7.5 закJпочеЕЕе.
ypoвrreмep, повереtlЕьЙ в описашьц уСловпrх, с(йтllют прttгоJtЕыц лltя экqLц/а-

тацrЕ.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

_8.1. 
Результаты повсрки оформляют протоколом по форме, чриведеЕЕой в прппоже-

н1.1ц 2.

_ 8.2 положительЕые резулъ]аты первхчlой ловерки уровяемера оформляют записью
в Паспорте, удостоверепной подписью повсрtлтеля и наЕесенисм зtlака поверки в соотв€т-
ствш с прrл<азом Миппромторга Росспи от 02 подя 20l5 г. N9 l8l5 (Об угвержлемп По-
рядка прведеяrt,. поверки срсдств пзмеревиfi, цrcбования к знsку цоsерI@ ц содержаiию
сввдетедьства о поверкеD.

8.3 Положцтельшrе резуlьтаты периодическо{ поверкв урвЕемера оформляот за-
писью в Паспорте, удоgтовсревпой подцисью поверите,Iц и tltцleceaBeм 

'laka 
поверки lt и

вьцдот свидfiельсlъо о поверке по устаноsлепной форме в соответствrи с прпказом
Мивпромторга Россил от 02 шоля 20l5 г. Nе 1815 <Об угвер)rцевии Порядка провсдения
поверкц средств измеренUй, требоваrця к знаку пов€рки Е содер)*аЕию свидgтельства о
поверке)).

8.4 При отрицатслъtlьD( резудьтатах поверки выписывается (Изаецевле о непрцгод-
пости к прпмепсниюD в соответствиц с прЕказом Мшrрмторга России от 02 июля
2015 г. Ns l8l5 <Об ).гверждевии Порядка проведения поверки средств rrзмерев!rй, трфо-
ваявI к зfiаку цоверкЕ п содержмию свЕдетельства о поверкеr).

7.4.4. Поверка без демонтаха Еа
},ровЕя.

месте экспfiуатации по известЕым звачеtlиям

Начальвик отдела 208 ФГУП <ВНИИМСll Б.А. ипоrrитов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ УРОВНЕМЕРА
Ne

Предприятие-изготовитель

Уровнемер Ne

!ата поверки

, тип

Прибор принадлежит

Пределы измерений

Погрешность

СРЕДСТВО ПОВЕРКИ

Наименование средства поверки

Ne средства поверки

Верхний предел измерений

Погрешность

Показания поверяемого
vDoвHeмeoa. мм

Показания средства по-
верки. мм

Погрешность поверяе-
мого чDовнемеDа. мм

flопускаемая по-
гDешность. мм

Погрешность

3ашючение о пригодности

Поверитель

rоден, не годен, указать причину

фамилия, инициалы подпись


