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Настояtций документ устанавливает методику первичной и периодической поверок
искробезопасного метан-реле шахтного кИМРШ> (далее - измеритель).

Инr,ерва-rt ме}цу поверками - 1 год.

1. опЕрАции повЕрки

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции, укrlзанные в

r,аблице l. Таблица 1

Если Llри llроведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат,
дальt lейшая поl]ерка прекращается.

2. срЕдствА повЕрки
I-Iри провеле}tии поверки должtlы быть применены средства, укчrзанные в таблице2.

Таблица 2

,,Щопl,скается примеI{ение других средств поверки в том числе ГСО-1-IГС, обеспечиваЮЩИХ

опре.це_гlеl l ие \1етрологи ческих характеристи к измерителя с требУемой ТОЧ нОСТЬЮ.

Средства измерений. указанные в таблице, должны быть поверены в установленном
поряд кс и име,I,ь лействующие свидетельства о поверке, ГСО-ПГС действующие паспорта.

Nq п/tt Наименование операции
Номер пункта
документа по

повеDке

Обязательность операции при
проведении поверки

первичной периодической
ВНеШНИЙ OCMOTD п.6.1 Да Да

2 опробование п.6.2 Да Да
J Определение основной

погрешности измерителя
п.6.3 Ща !а

4 определение времени
срабаты вания порогов аварийной
сигнаJ]изации

п.6.4 Да Да

Номер
пуlIкта
мгI

LIаименование этчulона, средства измерений, вспомогательного средства поверки
ГОСТ, ТУ, основные технические и (или) метрологические характеристики

4 Термогигрометр ИВА-6Н-Д, диапазон измерений температуры от минус 50 до 300ОС,
погреtuность *0,2ОС, диапазон измере}lия отtIосительной влажности от 0 до 98%,
погрешность*ЗYо, диапазон измереIlия атмосфсрного давления от 70 до l l00 гПа,
I1огрешIIость *2,5 гПа

6.з-6.4 Геlrера,гор газовых смесей ГГС-03-03 по Ш!ЕК.4l83l3,001 ТУ. Предел
допускаемой относительноЙ погрешности коэффиццgцLаlq9qqвления *(0,8-Z,S)И

6.з-6.4 Секчндомер СоСпр. ТУ 25-1894.00з-90. погрешность *0,2с
6.з-6.4 Ротаметр РМ-А-0,06ЗГ, класс точности 4

6.з-6.4 Точбка поливинилхлоридная (ПВХ) по ТУ6-0 |-2-|20-'73.6х 1,5 мм
6.з-6.4 Венr,иль точной DегчлиDовки ВТР-1 или натекатель H-l2

насадка для подачи Пгс
6.з сr,аttция зарядная Имрш.зс

6.з-6.4 1-Iоверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух марки А, Б в баллонах под давлением по ТУ6-
2 l -5-85

6.3-6.4 ГСО-lIГС техItические характеристики приведены в приложении Б к настоящей
меl-олике



3. трЕБовАI{ия БвзопАсности

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности:
- помещение в котором проводят поверку должно быть оборудовано приточно-вытяжной

венr,иляцией;

- В ПОМеЩеНИИ дОлжна быть исключена возможность образования взрывоопасных метано-
l]оз11упlных смесей;

- ПРИ РабОТе С чистыми газами и газовыми смесями в баллонах под давлением необходимо
соблtодать "Г{равила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением";

- требоваlIия правил безопасности при работе с напряжением до 250 В.

4. условия повЕрки

11ри проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окру)(ающего воздуха o,1, l5 ло 25ОС;

- атмосферное давление от 96 до l04,8 кПа;
- отIlосительная влаli(ность от З0 до 80 %;

- напРяжение питания измерителя - полностьlо заряженный встроенный аккумулятор;
- расход ПГС (0,5*0,1) лмЗ/мин;
- время подачи ГСО-ПГС, не менее 30 с.

5. подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением ловерки должI-tы быть выполнены следующие подготовительные

работы:
-ПОВеРяемыЙ измеритель должен быть подготовлен к работе в соответствии с

эксплуатационной документацией на него;

- ПОВеРяемыЙ измеритель должен быть выдержан в помещении при температуре,
СОО]'l]етСтвуlОщеЙ условиям поверки, не менее 8 часов. В случае, если измеритель находился при
l,el\{llcpaтype ниже 0ОС, время выдержки долж[lо быть не менее 24 часов;

- баллоны с Гсо- Пгс вылержать в помещении в котором проводят поверку не менее 24
часоl]:

-ПоДГо'гоl]и'l'ь средства поверки к работе, в соответствии с требованиями их
эксIlJ]уатационной документации.

б. IIРОВВДВIIИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Вllеruний осмогр
При BHetllHeM осмотре должно быть установлено отс),тствие внешних повреждений,

l]лияlоtllих lla работоспособность измерителя. Измеритель должен иметь маркировку в

сооl,веl,сl,t]ии экс|lлуатационной документацией на него. Убедиться в нrulичии и сохранности
плоrutбы предприятия изготовителя на корпусе измерителя.

измерите:tь считается выдержавшим вllеlllний осмотр удовлетворительно, если он
со(угl]етстI]ует переч исленн ы м вы ше r,ребован ия м.

6.2 ОпробоваItие
Вюrючить измеритель, нажав кнопку }la его лицевой стороне. После этого измеритель

l]к,гIlоtlится, проведет самодиагностику и выдаст результат при помощи светодиодов. В случае



отсуl-стl]ия ошибок измеритель издаст короткий звуковой сигнulл и левый светодиOд начнет мигать
зеленым светом с частотой 1 Гц, что означает переход измерителя в рабочий режим измерений,

РезультатЫ опробованИя считаIотСя положительными, если измеритель перешел в режим
измсреltий.

б.3 Опрелеление осlrовrrой погрешности измерителя
определение основной погрешности измерителя производить п),тем подачи Пгс на

чувсl,ви,гельный элемент метан-реле. ДIя этого необходимо установить метан-реле ИМРШ.ПБо в
заряlulую с],анцию имрш.зс. Зарядную станцию при помощи USB кабеля подкJ]ючить к
персоllаль}Iому компьlо,геру. Включить MeTatl-peJ]e. заряднуlо станциIо и прогреть rle менее 5-ти
миtivl-. Запустить программу кТерминал>) с протоколом обмена Modbus RTU. Собрать схему
подачи ГСО-ПГС согласно рисунку l,

'\

Рисунок l. Схема подачи ГСО-ПГС
] - баллоlt с ПГС uлч ПНГ, 2 - Batmultb mочltой реzуlluровкu, 3 - роmамеmр, 4 - блок
ИМРШ,ПБО, 5 - заряdная сmанцuя ИМРШ,ЗС, б - HacadKa dля zpadyupoBKu

С помоtltыо насадки для градуировки подать на датчик метана поочередно для модификации
ИМРШ.ПБ'г ГСО-ГIГС Nb1-4, для модификации ИМРШ.ПБо ГСо-ПГс Ns1-7 с расходом (0,5+0,1)

дlr'/п,t"п. Время подачи каждой ГСО-ПГС не менее З0 с. Номинiulьные значения содержания
оIlрелеляе]\{ого KoMlloHeHTa ПГС приведены в приложении Б. Зафиксировать установившееся
изNtеренное значение при подаче каждой ГСО-ПГС С;, объемной доли, %. По результатам
измереtлий, получеtlным в каждой точке поверки, определить основную абсолютную или
отнооиl-ель}lуIо погрешность измерителя в зависимости от участка диапuвона измерений,

указаlIt{ого в таблице A.l Приложения А.

Зllачение абсолtотной погрешности стаI{ции Д вычислить по формуле:
Д=Сi-Сп,

где Cn - действительное значение содержания определяемого компонента в i-й ГСО-ПГС
обr,ешlttой доли, О/о;

С; - ИЗМеРеНtlОе ЗНаtIеНие Содержания определяемого компонента в i-Й ГСО-ПГС объемноЙ
)лоли. u/o.



Значение относительной погрешности б вычислить по формуле:

6 = 
C'l'o 

100,0/о,
Lл

где cn - действительное значение содержания определяемого компонента в i-й Гсо-пгс
об,ьеш,tной доли, Yo;

С; - ИЗ]vеРеННОе ЗНаЧеНИе СОДержания определяемого компонента в i-Й ГСО-ПГС объемноЙ
доли,0%,

[)езУльтаты определения основной погрешности считаIот поло>t(ительным, если полученные
значеItия не превышают значений, указанных в таблице А.1 Приложения А.

6.4 ОпреrrелеIlие времеIIи срабатываIlшrI порогов аварийной сигllализации

Огtределеllие времени срабатывания порогов аварийной защиты измерителя производить
пуl,е]\I подачи Ill-C на чувствительный элемент метан-реле. Щля этого необходимо вкJIючить
Mel,all-peJle, llрогреть не менее 5-ти минут. Собрать схему подачи ГСО-ПГС согласно рисунку l.

6.4.1 С помощыо насадки для градуировки подать на датчик метана ГСО-ПГС.},lЪ1 в течении
60 секуrrд. Подать на датчик метана ГСО-ПГС J\Ъ8 и одновременно запустить секундомер.
За(lиксировать l]ремя срабатывания порога аварийной сигнtшизации "Порог l ". Срабатывание
аварийtlой сигн€rлизации "Порог 1" должно сопровождаться прерывистым свечением среднего
свето.i]иода красным ttBeToM с частотой l I-ц и прерывистым звуковым сигнzlлом с частотой 2 Гц.

6.4.2 11овторить операции п 6.4.1 для определения времени срабатывания аварийной
сигнализации "Порог 2", с применением ГСО-ПГС Nsl,9. Срабатываrlие аварийной сигнализации
"Порог 2" должно сопровождаться прерывистым свечением среднего светодиода красным цветом
с час,готой 4 Гц и прерывистым звуковым сигнitлом с частотой 4 Гц.

I-{оплинit,tьttые значения содержания определяемого компонента ПГС приведены в

llри.;tо;,l<еttии Ii.

Результаr,ы определеIiия времеt{и срабатывания порогов аварийной сигнtLлизации считают
поло)I(итеJlьl|ы]\,I, если полученные значения l]ремени lle Ilревышают 30 секунд при условии
обесtlечения срабатывания светового и звукового указате:lя аварийной сигнализации.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВВРКИ

7. l , l Результаты поверки вносятся в протокол. приложение В.

7.2 Измеритель, удовлетворяющий требоваttиям tlастоящей методики, признается годным

и lta llего выдае],ся сl]идеl,ельство о поl]ерке устаlIовленной форшlы.
7.З Излrеритель, неудовлетворяIощий требоваI]иям настоящей методики, к дальнейшей

эксп.гlуа,гации не допускается и на него выдается извещение о непригодности.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

!иапазоны измерениЙ и пределы допускаемой основной погрешности измерителей
ИМРШ.ПБх в таблице А.1.

Таблица А.1

Модификация
измерителя

участок диапазона
измерений

Пределы допускаемой основной
погрешности

абсолютной относительнои

имрш.пБо
от 0 до 2% (об.\ * 0,1 %(об)
св.2до5%(об.) +5уо
св. 5 до 100 %(об.) + 10%

имрш.пБт отOдо2%(о6.\ + 0,1 %(об)
св. 2 до 2.5 % hб.) +5о^



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Технические характеристики гсо-пгс, используемых при lloBepкe приведены в таблице Б.l.
l'аблица Б.l

Номер

гсо_
пгс

компонентны
й состав

номинальное
значение объемной

доли

Пределы
допускаемого
откJIонения

Пределы
допускаемой
погрешности,

млн-'

Номер ГСО-
ПГС по: ТУ 6-
16-2956-92lTy

2114-014-
208l0646-20l4

ПIlГ- азот 0,0 % (об.) ту 6-2l -5-82

2.
метан _

воздух 1,0 % (об.) * 0,06 абс.
(-0.6Х+2,зlц

отн.
105з0-201 4

J.
метан .

l]оздух
1,5 % (об.) * 0,06 абс.

(-0.6Х+2,зlо7о
отн.

l 0530-20 1 4

4
метан _

воздух 2,2 О/о (о6.) * 0,06 абс.
(-0.6х+2,з)%

отн. l 05з 0-20 l 4

5 мета}] - irЗoT 4,8 % (об.) f 5о% отн.
(-0.02х+2,5з)

о/о отн.
105з2-20\4

6. метан _ zIзот 50 % (об.) + 50% отн.
(-0.02х+2,5з)

о/о отн.
|05з2-2014

1. MeTalj - азот 90 % (об.) * 50% отн.
(-0.02х+2,53)

о/о отн- LO5з2-2014

8.
Nlel-all -

воздух 1.65 % (об.) * 0,06 абс.
(-0,6х+2,з)%

отн.
1 05з0-20 l 4

9.
]lIeTaH -

t]оздух 2,2 О/о (об.) + 0,06 абс.
(-0.6х+2,з)%

отн.
1 053 0-20 1 4



ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)

Зав.J.Ф

IIРОТОКОЛ ПОВЕРКИ
Искробезопасногометан-релешахтного"ИМРШ.ПБ 

ll

иннпринадлеlкит

Наимеl-tование документа по поверке

Сведения о средствах поверки

Усrtовияtlоверки: температураокружающеговоздуха
атмосферное давление
относител ь ная влажность

оС;

кПа;

%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

l. Результаты внешнего осмотра
2. I)езультаты опробования

3. I)езl,л6lдты определения Ntетрологических характеристик приведены в таблицах.

Результат определения основной погрешности

результат определения времени срабатывания порогов аварийной сигн.tJ,Iизации

Зак;ltо,tеItие:

Nc rI/tt I-{oMep ПГС

.Щействительное
значение

объемной доли,
% (об.)

Измеренное
значение

объемной доли,
% (об,)

Значение основной погDешности

Абсолютной, O/о

(об.)
относительной,

%

ПГС N9l
1 ПГС Ns2
J Ilгс J\ъз

4 пгс.},iъ4
5 ПГС J\lb5

6 пгс мб
1 ПГс N97

Nl гt/tl FIомер ПГС ,Щействител ьное зtlаtlеtI ие

объемной лоли, % (об.)
Время

срабатывания, с

Значение допустимого
времени срабатывания, с

ПГС J\c7
,) ПГС Nq8

1-1овl,ри,I,е",l ь: Щата:


