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Настоящая методика поверки распространяется на систему контроля выбросов
загрязняющих веществ от источников ПАО (НЛМК) в атмосферу информачионно-
измерительную ИИСДУ кЭНЕРГО) модуль (ЭКОЛОГИrI-М), зав. Jф 04, (лалее по тексту -
система), устанавливает методы и средства ее первичной поверки до ввода в эксплуатацию и

после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.
Интервал между поверками: один год.

1 Операuии поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены опершIии, указанные в таблице l .

Таблица l - Операчии при проведении поверки

Наименование операIIии Номер пункта
методики
повеDки

обязательность пDоведения опеDации

при первичной
повеDке

при периодическои
поверке _

1 Внешний осмоm 6.1 Да Да
2 опробование 6.2

2. 1 Проверка общего фиrкционирования 6.2.1 Да Да
2.2 Подтверждение соответствия
пDогDаммного обеспечения

6.2.2 Ща Нет

3 Определение метрологических
хаDактеDистик

6.3

З.1 Определение основной погрешности
измерительньIх каналов системы (при
комплектной поверке)

6.3.1 Да Да

3.2 Опрелеление основной погрешности
измерительньrх канаJIов системы (при
поэлементной поверке)*

6.з.2 Да Да

Примечание: * см. п.1.4 настоящей методики поверки.

|.2 .Щопускается проведение поверки отдельных измерительных KaHmloB системы в

соответствии с заJIвлением владельца Си, с обязательным укчванием в свидетельстве о поверке

информации об объеме проведенной поверки.
1.3 Если при проведении той или иной операции поверки измерительного канаJIа системы

полr{ен отрицательный результат, дальнейшая поверка данного канала прекращается.

1.4 Комплектная поверка проводится без демонтажа первичных и3мерительных

преобразователей (датчиков и газоанаJIизаторов) и преобразовательно-вычислительных частей

(ПВЧ)*, входящих в состав системы, при выполнении следующих условий:
а) свободный доступ к измерительному каналу системы (к первичному измерительному

преобразователю), непосредственно на месте установкиi
б) выполнение требований, приведенньIх в ра:}деле 4 настоящеЙ методики поВерки;

в) напичие средств поверки, указанных в таблице 2 настоящей методики поверки.

1.5 При невОзможностИ выполнения условиЙ, указанных в п. 1.4 настояшей методики

поверки, проводится поэлементнаJI поверка. Поверка первичньrх измерительных преобразователей

(пип), имеющих аналоговый вьгходной сигнал от 4 до 20 мА, выполняется в лабораторных

условиях после их демонтажа. Пвч каждого измерительного канала системы проводится на месте

их установки.
1.6. Поверка ПИП, имеюIцих чифровой выходной сигнЕtл, проводится комплектным методом

на месте установки системы либо в лабораторных условиях с демонтажом всего измерительного

канала (ПИП и компьютер с ПО).
1.7. При проведении поверки обеспечивают одновременную фиксачию показаний дисплея

приборов и печатного протокола компьютера.

примечание:* Пвч представляет собой комплекс программно-технических средств, начиная



от входньD( рtr}ъемов контроллера до устройства отобрФкения информации (ПК системы сбора
обработки данньrх и Пк автоматизированного рабочего места инженера Упэ).

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны применяться срелства поверки, указанные в таблице 2.

пове п п ении по ки

Номер
пункта
методики
поверки

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства
поверки, обозначение нормативного докр{ента, регламентирующего технические
требования и (или) метрологические и основные технические характеристики средства
поверки, регистрационный номер свидетельства об утверждении типа средства измерений
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

4,6 Прибор комбинированный Т esto - 622, регистрационный номер 5 3 5 05 - 1 3 :

_ диапазон измерения температуры: от минус 10 до 60 'С, пределы лопускаемой
абсолютной погрешности t0,4 "С;

- диапазон измерения относительноЙ влажности: от 10 до 95 0/о, прелелы допускаемоЙ
абсолютной погрешности *3 0/о;

- диапазон измерений абсолютного давления: от З00 до l200 гПа, пределы допускаемой
абсолютной погрешности =5 гПа,

6 Секундомер СоС ПР-2 по ТУ 25-1894.003-90, кJIасс точности З

6.3.1,
6.з.2

Поверочньй нулевой газ (ПНГ) - возд)D( по ТУ 6-2|-5-82

6.з.l,
6.з.2

Инликаторы расхода - ротаметры РМФ-0,25 Г УЗ, РМФ-0,63 Г УЗ, РМФ-1,6 Г УЗ.
ТУ 25-02.07021з-82. кJIасс точности 4

6.3.1
6.з.2

Станлартные образчы состава: гЕвовые смеси СОЛ,Jz (ГСО
10323-2013), SОzЛ'{z (ГСО 10З42-201З), ОzЛltrz (ГСО l0253-2013)
выпyскаемые по ТУ 6-16-2956-92

l0240-2013), NОЛlIz (ГСО
в баллонах под давлением,

6.3.1
6,з.2

Калибратор температуры DBC модели 150-ТС с диапазоном воспроизводимых температур

от минус 45 до l50 "С и модели 650-ТС с диапазоном воспроизводимьrх температур от 50

до 650 ОС, регистрационный номер 4З244-09
6.3.1
6.з.2

Калибратор давления портативный Метран 50l-ПКД-Р по ТУ
регистрационньй номер 22З07-09, .Щиапазон измерений
от 90 до 110 кПа, погрешность измерений давления *0,05
измерений

43 8 1 -056_5 l 453097-2009,
абсолютного давления
Yо ОТ ВеРХНеГО ПРеДеЛа

6.3.1
6.з,2

Калибратор многофункционitльный TRX-IIR 0-24 мА, регистрационный номер 42789-09.

.Щиапазон измерения силы постоянного тока от 0 до 52 мА, диапазон воспроизведения

силы постоянного тока от 0 до 24 мА, пределы допускаемой основной погрешности
*0,0l %.

Таблица 2 - С

2.2 .Щопускается применение иных средств поверки, не уступающих
характеристикаI\,l.

2.З Все средства поверки должны иметь деЙствующие свидетельстВа о

баллонах под давлением - лействующие паспорта.

по метрологическим

поверке, ГСО-ПГС в

3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки должны выполняться требования техники безопасности при

эксплуатации баллонов со сжатыми газами <правилам устройства и безопасной эксплуатации

сосудов, работающих под давлением), утвержденные Федершьнол"t с.тlуяtбtlй по ,эlсtr"rогиtlеск0]\{у.

технолOгическому и aToMHoI\,{y на.lзору РФ.
3.2 При проведении поверки должны выполняться требования техники безопасности Для

защиты персонtша от поражения электрическим током согласно ГОСТ |2.2.00'7.0-75.



3.3 Сброс ПГС осуществляется за пределы рабочего помещения.

4 Условия поверки

При проведении поверки должны бьггь соблюдены следующие условия:
- температура окружающей среды (20 t 5) "С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительнчш влalкность воздуха от 30 до 80 %.

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
l) полготавливают средства измерений и устройства, входящие в состав системы, к работе в

соответствии с требованиJIми РЭ изготовителя;
2) проверяют наличие паспортов и сроки годности ПГС;
3) баллоны с ПГС вьцерживают в помещении, в котором проводят поверку, в течение 24 ч;

4) подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями их
эксплуатационной докуI!{ентации ;

5) на местах установки контроллеров размещают средства измерения параметров

окружающей среды (темпераryры, атмосферного давления, относительной влажности).
6) предупреждают эксплуатационный персонал о выполняемой операции.
7) мя блокирующих параметров - откJIючают блокировку по соответствующему параметру.
5.2 При проведении комплектной поверки газовьгх измерительных каналов собирают схему

поверки, приведенную на рисунке A.l. Приложения А настоящей методики поверки
(подсоединяют фторопластовую трубку с вьD(ода вентиля точной регулировки, установленного на

баллоне с ПГС, через байпас (тройник) к входу поверяемого газоанализатора. Расход ПГС должен
бьrгь на 10 - 20 0% выше расхода, потребляемого газоанализатором. Контроль расхода на сбросе

осуществляют при помощи ротаметр4 подключенного к тройнику.
При поверке газовьгх измерительных каналов в комплекте с пробоотборным устройством

подсоединяют фторопластовую трубку с выхода вентиля точной регулировки ко входу УказаннОГо

устройства.
5.3 ПереД проведением поверки системы выполняют регламентные работы.

предусмотренные эксплуатационной доку]!{ентацией изготовителя, в т.ч. корректировка нулевых

показаний и чувствительности в соответствии с РЭ на средства измерений.

б Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр
6.1.1 При внешнем осмотре средств измерений и устройств, входящих в состав системЬ].

должно бьпь установлено отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность.
6.1.2 Комплектность системы должна соответствовать указанной в Руководстве по

эксплуатации.
6.1.3 Для средств измерений, входящих в состав системы должны быть установлены:
- исправность органов управления, настройкии коррекции;
- четкость всех надписей на лицевых панелях средств измерений;
- четкость и контрастность чифровых дисплеев средств измерений.

6.|,4 Система считается вьцержавшей внешний осмотр удовлетворительно, если она

соответствует всем перечисленным выше требованиям.
6.2 Опробование
6.2. 1 Проверка общего функчионирования
проверку общего функшионирования средств измерений и устройств в составе системы

проводят в процессе тестирования при их запуске в соответствии с РЭ на прибОрЫ.

результаты проверки считают положительными, если все технические тесты завершились

успешно.
6.2.2. Подтверждение соответствия программного обеспечения
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Операuия <Подтверждение соответствия программного обеспечения> заключается в
определении номера версии (илентификационного номера) программного обеспечения (ПО),

Илентификация ПО осуществляется посредством отображения на дисплее ПК номера
версии.

Результат подгверждения соответствия прогрalммного обеспечения считается
положительным, если полученные идентификачионные данные соответствуют
илентификационным данным, указанньIм в разделе кПрограммное обеспечение) описания типа
средства измерений.

6.3 ОпрелелеЕие метрологических характеристик
Опрелеление метрологических характеристик МХ (основной погрешности) проводят для

всех измерительньгх каналов системы.
Ме,грологические характеристики измерительных каналов системы приведены в таблице Б,l

Приложения Б настоящей методики поверки.
6.3.1 Определение основной погрешности измерительных канаJIов системы (при

комплектной поверке)
Комплектнtш поверка проводится при выполнении условий, указанньIх в п,п. 1.4, 1.6.

настоящей методики поверки.
6.3.1.1 Опрелеление основной погрешности газоаналитических измерительных канаJIов при

комплектной поверке.
Собирают схему поверки, приведенную на рисунке A.l. Приложения А настояцей методики

поверки, в соответствии с п.5.2 настоящей методики поверки.
Опрелеление основной погрешности проводят при поочередной подаче ПГС:
-навходгазоанализатороввпоследовательности: NФ,fsll-2-3-2-1-3(длякаждого

опредеJuIемого компонента) ;

- на вход пробоотборного устройства в последовательности: Nфr[s l - 3 (для одного из
определяемьж компонентов)

и считывании покzваний с дисплея газоанализатора, с монитора персона-пьного компьютера
(ПК) системы сбора и обработки данных и с монитора ПК автоматизированного рабочего места
инженера УПЭ. (Полачу ПГС на газоанализаторы проводят в соответствии с пунктом 5,2.)
Номинальные значения содержания измеряемых компонентов в ПГС приведены в таблице B.l
Приложения В настоящей методики поверки.

Основную абсолютную погрешность (/, млн-', % (об.) в каждой точке для диапазонов
измерений, приведенньж в таблице Б.l Приложения Б настоящей методики поверки.

рассчитывают по формуле:

/:Хп - Xlt

где Хи - измеренное значение объемной доли определяемого компонента (показания монитора
ПК системы сбора и обработки информации и автоматизированного рабочего места инженера
УПЭ) при подаче ПГС, (млн-l, О/о);

Хд - действительное значение объемной доли определяемого компонента в ПГС, (млн -l, О/о).

основную приведенную погрешность (у, %) в каждой точке для диапазонов измерений.
приведенньIх в таблице Б.l Приложения Б настоящей методики поверки, рассчитывают по

формуле:

Хr-Хд

(l)

(2)у: . 100
Х,nu* - Xrin

где X,' - минимальное значение диапазона измерений (см. таблица Б.l Приложение Б
настоящей методики поверки), (млн-l, 0/о, мг/м]);



Хrл
концентрации)
поверки), (млн-|

Основную
приведеЕньrх в

формуле:

6
максимtlльное значение диапазона измерений объемной доли (массовой
измеряемого компонента (см. таблица Б.1 Приложение Б настоящей методики
, 

О/о, мг/м3).
относительную погрешность (J, О%) в кажлой точке для диапазонов измерений.
таблице Б.1 Приложения Б настоящей методики поверки, рассчитывают по

а:ХЁо.rоо (3)

Результаты определения считают положительными, если :

- полг{енные значения основной погрешности не превышают значений, указанньIх в таблице
Б.l Приложения Б настоящей методики поверки;

- расхождение покzваний дисплея газоанализатора и показаний мониторов ПК системы сбора
и обработки данньD( и автоматизированного рабочего места инженера УПЭ не превышает |,5 О/о;

- расхождение показаний системы, полученных при подаче Пгс на вход газоанализатора и

пробоотборного устройства не превышает 0,2 долей от предела допускаемой основной
погрешности.

6,3.1.2 Опрелеление основной погрешности по канаJIам объемного расхода, избыточного
дaвления и температуры при комплектной поверке

Опрелеление основной погрешности проводится при последовательном задании значений
измеряемой величины на калибраторе, соответствующих 5, 30, 50, 70 и 95 О/о диапzвона измерениЙ
С ДОПУСКаеМЫМ ОТКJIОНеНИеМ *5 О/о.

Число измерений - не менее двух.

а) Опрелеление основной приведенной погрешности системы по измерительному каналу
температуры газового потока.

. Снимите датчик температуры с га:}охода и установите его в эталонное СИ температуры
(калибратор температуры DBC модели l50-TC), размещенное рядом с местом эксплуатации

датчика.
Основную приведенную погрешность (т,, Yо) в каждой точке дJuI диапа:}онов измерений

температуры, приведенньгх в таблице Б.l Приложения Б, рассчитывают по формуле:

т _,г
у--j л 'd.l00 (4)l J Тr-Т"

где 7u - измеренное значение температуры (показания монитора ПК системы сбора и

обработки информачии и автоматизированного рабочего места инженера УПЭ), "С;
7а - действительное значение температуры, установленное на калибраторе DBC, "С;

T,,Tu - верхний и нижний предел измерений температуры (см. таблица Б.l Приложение Б

настоящей методики поверки), ОС.

Результаты определения считаются удовлетворительными, если полученные значениЯ

основной приведенноЙ погрешности не превышают значений, приведенных в таблице Б.l
Приложения Б настоящей методики поверки,

б) Определение основной приведенной погрешности системы по измерительному каналу

избьlточного давления газового потока

Снимите датчик избыточного давления с газохода и установите его в эталонное СИ давления
(калибратор давления портативный Метран 50l -ПКД-Р), размещенное рядом с местом
эксплуатации датчика.
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Основную приведенную погрешность (yr, О/о) в каждой точке для диапазонов измерений
избыто.цlого давления, приведенньIх в таблице Б.l Приложения Б настоящей методики поверки.

рассчитывают по формуле:

чл=Р"= 
РО.100 

(5)lP- 
Р, 

lvv

где Pu - измеренное значение избыточного давления (показания монитора ПК системы сбора
и обработки информачии и автоматизированного рабочего места инженера УПЭ), кПа (кгс/смr);

Ра - действительное значение температуры, установленное на калибраторе Метран 50l-ПКД-
Р, кПа (кгс/см2);

Р" - верхний прелел измерений избыточного давления (см. таблица Б.l Приложение Б

настоящей методики поверки), кПа (кгс/см2).

Результаты определения считtlются удовлетворительными, если полrIенные значения

основной приведенной погрешности не превышают значений, приведенных в таблице Б.1

Приложения Б настоящей методики поверки.

в) Опрелеление основной относительной погрешности системы по измерительному каналу

объемного расхода газового потока.

Снимите датчик давления (лля измерения перепада давления на диафрагме) с газохоДа и

установите его в эталонное СИ давления (калибратор давления портативный Метран 50l-ПКД-Р).

рzвмещенное рядом с местом эксплуатации датчика.

Основную относительную погрешность (da.,, 0/о) в кажлой точке для диапазонов измерений.

приведенньгх в таблице Б.1 Приложения Б, рассчитывают по формуле:

о _о.
я -о, 

od.l00 
(6)vQ- 

Qo

гле Q" - измеренное значение объемного расхода (показания монитора ПК системы сбора и

обработки информачии и автоматизированного рабочего места инженера УПЭ), мЗ/ч;

Qо - действительное значение объемного расхода, рассчитанное по ГОСТ 8.586.5-2005.

РД 50-411_83, МИ 3173-2008. Значение перепада давления для расчета объемного расхода
соответствует значению, установленному на калибраторе давления портативном

Метран 50l-ПКД-Р.

Поверка стандартной диафрагмы проводится в соответствии с ПР 50.2,022-99 кПорядок

осуществления государственного метрологического контроля и надзора за применением и

состоянием измерительных комплексов с сужающими устройствами> и ГоСт 8.586.5_2005.

результаты определения считаются удовлетворительными, если полr{енные значения

основной относительной погрешности не превышают значений, приведенных в таблице Б.1

Приложения Б настояЩей методики поверки, и результаты поверки лиафрагмы - положительные.
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6.з.2 определение основной погрешности измерительных каналов (Ик) системы (при

поэлементной поверке)

При поэлементной поверке проводится отдельно поверка первичньж измерительньж
преобразователей (датчиков, газоанализаторов) и ПВЧ.

6.З.2.1, Опрелеление основной погрешности первичньгх измерительных преобразователей
(латчиков и газоанализаторов) и диафрагмы.

Определение основной погрешности первичньIх измерительных преобразователей (латчиков.
гzвоанализаторов) и диафрагмы выполняется в лабораторных условиях после их демонтажа в

соответствии с угвержденными методиками поверки .

6,З .2.2. Определение основной погрешности ПВЧ.
Опрелеление основной погрешности ПВЧ проводят на месте их установки.

Входными сигналами ПВЧ системы являются унифишированные токовые сигнаJIы

стандартньп< преобразователей объемной доли (массовой концентрачии) измеряемых компонентов
газов, перепада давления (объемного расхола), избыточного давления и температуры в диапазоне
от 4 до 20 мА.

На вход ПВЧ подают унифицированный токовый сигнаJI в диапазоне от 4 до 20 мА от
источника постоянного тока (кагrибратора многофункционального TRX-IIR). При поверке ПВЧ
выполняют по одному измерению в каждой выбранной точке поверки.

Значения вьIходньгх величин выводят на экран монитора ПК системы сбора и обработки

дztнньж и автоматизиров€lнного рабочего места инженера УПЭ.

6.З.2.2.1 Опрелеление основной приведенной погрешности ПВЧ ИК объемной доли
(массовой концентрации) измеряемьtх компонентов гrвов. перепада давления (объемного расхода
без корректировки по давлению и температуре), избьlточного давления и температуры

Отключают первичные преобразователи и подключают средства поверки к

соответствующим каналап{, вкJIючая линии связи. С помощью ка-пибратора

многофункционального TRX-ПR устанавливают на входе канала ввода аналогового сигнала

электрические сигналы (от 4 до 20 мА), соответствующие значениям измеряемого параметра.

Задшот не менее пяти значений измеряемого параметра, равномерно распределенных в пределах

диапазона измерений (например,0,25,50, 75 и l00 %) и через 10 с считывают значение параметра

с экрана Пк системы сбора и обработки данных или автоматизированного рабочего места

инженера УПЭ.
значение измеряемой величины (д), соответствующее заданному значению силь]

постоянного тока 1, , мА, рассчитывают по формуле:

а) для линейной функчии преобразования входных сигнаJIов:

д _х
I,=4+|6#Ав-А"

(7)

где х " нижний предел измерений определяемой величины (см. таблица Б,1

Приложение Б настоящей методики поверки), (единицы величины.);
Х, -верхний предел измерений определяемой величины (см. таблица Б.1 ПрилОжение Б

настоящей методики поверки), (елиничы величины.);
1-А о - рассчитанное значение определяемой величины, соответствующее

(единичы величины.).

значению I,

б) для квадратичной функчии преобразования входных сигншIов (измерение объемного

расхода):



А_х
I,=4+16(З--эlzА"-А" (8)

Приведенную погрешность ПВЧ контролируемого измерительного KaHuLпa, |пвч, %,

рассчитьвulют по формуле:

А -А
у nro=aff,l00Ав-А"

(9)

где Д, - пзмереЕное значение определяемоЙ величины, единицы величины (покЕLзания монитора
ПК системы сбора и обработки информации и автоматизированного рабочего места инженера
упэ).

Результаты поверки считаются положительЁыми, если приведеннzuI погрешность ПВЧ не

превышает x,1,5 О^,

6.З.2,2.2 Опрелеление основной относительной погрешности ИК системы при измерении
объемного расхода газового потока

Опрелеление относительной погрешности ИК системы при измерении объемного расхода
гчtзового потока, приведенного к стандартным условиям, рассчитывают рrIным способом по
ГОСТ 8.586.5-2005, РД 50-411-83, МИ 3l73-2008 или с применением программного комплекса
кРасходомер-ИСО> (Свилетельство о метрологической аттестации ВНИИР N9 29605-07 от
15.01.2007). Результаты поверки ИК считаются положительными, если относительнаJI
погрешность не превышает пределов, указанных в таблице Б.1 Приложения Б настоящей методики
поверки.

6.3,2,З Определение основной погрешности измерительньrх каналов (ИК) системы (при

поэлементной поверке)

Результаты определения считают положительными, если:
- на ПИП имеются действующие свидетельства о поверке (п. 6.3.2.1);
- Ьсновная приведенная (относительная) погрешность ПВЧ ИК, определенная по л. 6.З.2.2,.

Ее превышает * |,5 О/о,

7 Оформление результатов поверки
7.1 При проведении поверки системы составляется протокол результатов измерениЙ, в

котором указывается соответствие системы предъявляемьIм к ней требованиям. РекомендуемаJl

форма протокола поверки приведена в Приложении Г настоящей методики поверки.

7.2 Система, удовлетворяющш требованиям методики поверки, признается годноЙ.

7.3 Положительные результаты поверки системы оформляются свидетельством о поверке

по форме, установленной приказом Минпромторга РФ N9 1815 от 02.07.2015 г.

7.4 При отрицательньIх результатах поверки применение системы запрещается и выдается

извещение о непригодности.
7.5 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке на систему.
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Приложение А
(обязательное)

Струкryрная схема поверки ИК

l-баллонсПГС;2-вентильточнойрегулировки;З-тройник;4-индикаторрасхода(ротаметр),
5 - газоанализатор; 6 - контроллер; 7 - ПК системы сбора и обработки данных;

8 - ПК автоматизированного рабочего места инженера УПЭ.

Рисунок А.1 - Схема подачи ПГС из баллонов под давлением на вход газоанализаторов
при проведении комплектной поверки

сброс
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Приложение Б

(рекомендуемое)
Таблипа Б.l Мица огические хаDактеDистики измеDительн bIx канаJIо в си cTeМbi

J\ъ Измеряемая
величина

Щиапазон
измерений

Прелелы допускаемой
основной погрешности
измерительного канала

.Щиапазоны
измерений, в

млн'l (ррm) в
соответствии

с РД,|,

Измерительное
оборудование

абсо-
лютной

приве-
денной, О/о

относи_
тельной, 0й

1 Контроль выбросов в атмосферу от агломашины J\Ъl

объемная доля
оксида

углерода (СО)
отOдо l % t5 от 0,2 до | О/о Газоапа-гlизатор

Келр-lА-36

объемная доля
оксида

азота QrIO)

от 0 до 100 млн-l
вкJIюч.

св. l00 до 1000
млн-'

t13,5

+l3,5

от 54 до 1000
млн-|

Газоанализатор
Ет-909-03

Объемнм доля
диоксида серы

(SOz)
от 0 до 0,| о/о t9 от 0,024 до 0,1

%
Газоанализатор

Келр-lА-58

2 Контроль выбросов в атмосферу от агломашины Ns2

Объемная доля
оксида

углерола (СО)
отOдо 1 % t5 от 0,2 до | уо

Газоанализаторь]
Келр-lА-36

объемная доля
оксида

азота Q.{O)

от 0 до l00 млн-l
вкJIюч.

св. 100 до 1000
млн-l

+1,1 ý

+l3,5

от 54 до 1000
млн-'

Газоанапизаторы
Ет_909-03

объемная доля
диоксида серы

(SOz)
от 0 до 0,| Уо +9

от 0,024 до 0,1

%

Газоанапизаторь]
Кедр-lА-58

3 Контроль выбросов в атмосферу от агломашины Ns3

Объемная доля
оксида

углерола (СО)
отOдо 1 % t5 от 0,2 до l оh Газоанализаторы

Кедр-lА-36

Объемная доля
оксида

азота (NO)

от 0 до l00 млн-|

вкJIюч.
св. 100 до 1000

млн-l

+l3,5

+l3,5

от 54 до 1000
млн''

Газоанализаторы
Ет-909-03

Объемная доля
диоксида серы

(SOz)
от 0 до 0,05 % tб

от 0,0l2 до 0,05
%

Газоанализаторы
Кедр-lА-57

Массовая
концентрация

пыли на вьD(оде

дымососа
э3-1 цАс-2

от 0 до 0,05 мг/м3
вкJIюч.

св. 0,05 до 200
мг/м3

t20

!20

от 0.04 до 200
мг/мr

Анализатор пыли
RM210



l2
Массовая

концен,грация
пьши на вьD(оде

дымососа
э3-2 цАс-2

от 0 до 0,05 мг/мз
вкJIюч.

св. 0,05 до 200
мг/м3

!20

+20

от 0,04 до 200
мг/м3

Анализатор пыли
RM2l0

4 Контроль выбросов в атмосферу от агломашины JФ4

5

объемная доля
оксида

углерола (СО)
отOдо l % t5 от 0,2 до | уо

Газоанализаторы
Келр-lА-36

объемная доля
оксида

азота CNO)

от 0 до 100 млн'l
вкJIюч.

св. l00 до 1000
млн-l

+l3,5

+l3,5

от 54 до l000
млн-'

Газоана_пизаторь]
Ет-909-03

Объемная доля
диоксида серы

(SOz)
от 0 до 0,05 % tб от 0,0l2 до 0,05

%
Газоанализаторы

Келр-lА-57

Массовая
концентрация

пыли на вьD(оде

дымососа
э4-1 цАс_2

от 0 до 0,05 мг/м]
вкJIюч.

св.0,05 до 200
мг/м3

!20

+20

от 0,04 до 200
мг/м3

Анализатор пьши
RM2l0

Контроль выбросов в атмосферу от воздухонагревателей ДП-2

Объемная доля
оксида

углерода (СО)
от 0 до2Yо +5 от 0,4 до 2 о/о Газоанализаторь]

Келр-lА-37

объемный
расход

смешанного
газа на В/н-8А

(основной)

от 24000 до
80000 м3/ч

+4

Преобразователь
измерительный
Сапфир 22ДДв

комплекте с
лиафрагмой
сегментной

объемный
расход

смешанного
газа на ВД-8А

(резервный)

от 24000 до
80000 м3/ч

+4

Преобразователь
измерительный
Сапфир 22ДДв

комплекте с

лиафрагмой
сегментной

объемный
расхоД

смешанного
газа на В/Н-l0А

(основной)

от 18900 до
бЗ000 м3/ч

+4

Преобразователь
измерительный
Сапфир 22ГЛв

комплекте с

диафрагмой
бескамерной

объемный
расход

смешанного
газа на B/H-l0A

(резервный)

от 18900 до
63000 м3/ч

+4 Преобразователь
измерительный
Сапфир 22ДДв

комплекте с

лиафрагмой



lз
бескамерной

объемный
расход

доменного газа
наВН ДП2,З

от 7З 100 до
243670 м3lч

+4

.Щатчик давления
Сапфир 22МТ ДД

в комплекте с

диафрагмоЙ
бескамерной

!атчик давления
Эапфир-22МТ-ДИ

Термо-
преобразователь
сопротивления
ТСМ гр. 50М

6 Контроль выбросов в атмосферу от воздухонагревателей ДП-3

Объемная доля
оксида

углерола (СО)
отOдо2% t5 от 0,4 до 2 Уо

Газоанапизаторы
Кедр-lА-З7

объемный
расход

природного газа
на ГСС

от 963 до 321 1

м3/ч
+4

.Щатчик давления
Метран-100ДД в

комплекте с

лиафрагмой
измерительной

.Щатчик давлениJI
Метран-l00!И

Термо-
преобразователь
сопротивления
ТСМ гр, 50М

7 Контроль выбр осов в атмосферу от воздухонагревателей ДП-4

объемная доля
оксида

углерола (СО)
от 0 ло2о/о t5 от 0,4 до 2 уо

Газоанализатор
Кедр-lА-З7

объемный
расход

природного газа
на ГСС

от 753 до 2510
м3/ч

+4 .Щатчик давления
MeTpaH-150CD в

комплекте с

лиафрагмой
стандартной

камерной

!атчик давления
MeTpaH-150TG

Термо-
преобразователь
сопротивления
ТСМ гр.50М
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объемный
расход

доменного газа
на ГСС

от 48109 до
l60364 мз/ч

+4

Щатчик давления
MeTpaH-150CD в

комплекте с
лиафрагмой
стандартной
бескамерной

.Щатчик давления
Метран- l5OCD

Термо-
преобразователь
сопротивления
ТСМ гр. 50М

8 Контроль выбросов в атмосферу от воздухонагревателей ДП-5

Объемная доля
оксида

углерола (СО)
от0 до2оh *5 от 0,4 до 2оА

Газоанализатор
Келр-lА-З7

объемнм доля
оксида углерода

(СО) в

отходящих
газах от

аспирации

от 0 до 50 млн-|
вкJIюч.

св. 50 до 500
млн-'

+3,0

млн'I

tб

l2 до 500
млн-'

Газоана-гlизатор
Аналитик 00l

объемная доля
оксида

азота (NO)

от 0 до 50 млн-l
включ.

св. 50 до 500
млн-l

+ýý
млн''

tll

от 22 до 500
млн-'

Объемная доля
диоксида серы

(SOz)

от 0 до 50 млн-l
вкJIюч.

св. 50 до 500
млн'l

+55
_lмлн,

+ll

от 22 до 500
млн-'

объемный
расход

природного гдlа
на ГСС

от 989 доЗ296
мз/ч

+4

.Щатчик давления
MeTpaH-150CD в

комплекте с

лиафрагмой
стандартной

камерной

Щатчик давления
Метран-150ДИ

Термо-
преобразователь
сопротивления
ТСМ гр.50М
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объемшый
расход

доменного газа
на ГСС

от 804lб до
268052 м3/ч

+4

.Щатчик давления
Метран-100.Щ! в

комплекте с
лиафрагмой
стандартной
бескамерной

Датчик давления
Сапфир 22МТ-ДV

Термо-
преобразователь
сопротивления
ТСМ гр.50М

9 Контроль выбросов в атмосферу от воздухонагревателей ДП-6

Объемнм доля
оксида

углерола (СО)
от 0 до2о/о tз от 0,2 до 2 о/о Газоанализатор

гиАм- 14

10 Контроль выбросов в атмосферу от воздухонагревателей ДП-7

Объемная доля
оксида

углерола (СО)

от 0 до 2000
млн-l

tб от 480 до 2000
млн-'

Газоанализатор
Ultramat/
Oximat бЕ

Объемная доля
оксида

азота (NO)
от 0 до 500 млн-l +9

от 180 до 500
млн-l

объемная доля
кислорода (Oz)

отOдо30% +3 от3до30%

объемный
расход

доменного газа
на ГСС

от 1 13500 до
378328 м3/ч

+4

Преобразователь
давления
Yokogawa
EJXI l0;

оНТ ТоrЬаr 402

избыточное
давление

доменного газа
на ГСС

от 0 до 98,066
кПа

(от 0 до l0000
кгс/м2)

+?ý

Преобразователь
давления
Yokogawa
EJA530A

Температура
доменного газа

на ГСС

от минус 50 до
200"с

+?ý

Термо-
преобразователь
сопротивления
ТСМ гр. 50М

объемный
расход

природного гща
на ГСС

от 3054 до l0l79
м3/ч

*,4

Преобразователь
давления
Yokogawa
EJXI l0;

с диафрагмой
стандартной

камерной
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избьrгочное
давление

природного газа
на ГСС

от 0 до 98,066
кПа

(отOдо 10000
кгс/м2)

+2,5

Преобразователь
давления
Yokogawa
EJAs30A

Темпераryра
природного газа

на ГСС

от минус 50 до
200,с

+?5

Термо-
преобразователь
сопротивления
ТСМ гр. 50М

ll Контроль выбросов в атмосферу от агрегата ци )куляционного вакуумирования KI-[- 1

Объемная доля
оксида

углерода (СО)
отOдо70% +?ý от7 до7OYо

система масс-
спектрометри-

ческzuI

газоаншIити-
ческzuI <Гранат>

объемнм доля
кислорола (Oz)

отOдо25% +?ý от 2,5 до 25 о/о

12 Контроль выбросов в атмосферу от конвертера }ф 1 КЦ-l

объемная доля
оксида

углерола (СО)
отOдо 100% tз от l0 до 100 % Газоанализатор

Ultramat/
Oxymat-6Объемная доля

кислорода (Oz)
отOдо30% +3 от3до30%

iз Контроль выбросов в атмосферу от конверте la Jф 2 КЦ-1

Объемная доля
оксида

углерода (СО)
отOдо 100% tз от 10 до l00 % Газоанализатор

Ultramat/
Oxymat-6объемная доля

кислорола (Oz)
отOдо30% tз от3до30%

|4 Контроль выбросов в атмосферу от KoнBepтepaNs 3 КЦ-]

Объемная доля
оксида

углерола (СО)
отOдоl00% tз от 10 до l00 % Газоанализатор

Ultramat/
Oxymat-6Объемная доля

кислорола (Oz)
отOдо30% tз от3до30%

15 Контроль выбросов в атмосферу от конверте] эа Ns l КЦ-2

объемная доля
оксида

углерола (СО)
отOдо100% tз от l0 до l00 % Газоана-гlизатор

Ultramat/
Oxymat-6объемная доля

кислорола (Oz)
отOдо30% tз от3до30%

lб Контроль выбросов в атмосферу от конвертера.},lЪ 2 КЦ-2

Объемная доля
оксида

углерола (СО)
от 0,2 до l00 % +7ý от l0до 100%

система масс-
спектрометри-

ческм
газоаналити-

ческая <Гранат>
объемная доля
кислорода (Oz)

от 0,2 до 40 о/о +?ý от4до40%
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l,| Контроль выбросов в атмосферу от конвертера }lb 3 КЦ-2

объемнм доля
оксида

углерола (СО)
от 0,2 до 100 % +? ý' от l0 до l00 %

система масс-
спектромФри-

ческzUI

газоанаJIити-
ческzuI кГранат>

Объемная доля
кислорода (О2)

от 0,2 до 40 о/о +2,5 от 4 до 40 0/о

18 Контроль выбросов в атмос( Реру от КБ- кхп
Объемная доля

оксида

углерола (СО)
от 0 до 0,| Уо tб от 0,02 до 0,1 0/о Газоанализатор

Келр-lА-33

Объемная доля
оксида

азота (NO)

от 0 до 100 млн-l
вкJIюч.

св. l00 до 1000
млн-'

+l3,5

+l1 ý

от 54 до 1000
млн-|

Газоанапизатор
Ет_909-03

объемнм доля
диоксида серы

(SOz)
от 0 до 0,| О/о +9

от 0,036 до 0,1

%
Газоанализатор

Келр-lА-58

Объемная доля
кислорода (Oz)

отOдо20% +5
Газоанализатор
гтмк-18-04

объемный
расход коксовогс

гzва

от 4800 до 16000
мз/ч

х.4

Преобразователь
измерительньй
кСапфир 22МТ)

в комплекте
с лиафрагмой

Температура
коксового гЕLза

от минус 50 до
50"с

х2,5
Термо-

преобразователь
Метран-274

избыточное
давление

коксового газа

от 0 до 98,066
кПа

(от 0 ло 1000
кгс/м2)

*2,5 !атчик давления
кСапфир 22МТ)

l9 Контроль выбросов в атмос( )еру от КБ-2 КХП

объемная доля
оксида

углерода (СО)
от 0 до 0,| Оh tб от 0,02 до 0,1 %

Газоана-гlизатор
Келр-lА-33

объемная доля
оксида

азота (NO)

от 0 до l00 млн-I

вкJIюч.
св. l00 до 1000

млн-|

+l3,5

+lз,5

от 54 до 1000
млн''

Газоана-пизатор
Ет-909-03

объемная доля
диоксида серы

(SOz)
от 0 до 0,1уо t9 от 0,036 до 0,1

%
Газоанализатор

Келр-lА-58

Объемная доля
кислорола (Oz)

отOдо20% t5
Газоана-гlизатор
гтмк-18-04
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объемный
расход коксового

газа

от 4800 до 16000
м3/ч

*,4

Преобразователь
измерительный
<Сапфир 22МТ>

в комплекте
с лиафрагмой

Температура
коксового г€ва

от минус 50 до
50"с

*2,5
Термо-

реобразователь
Метран-274

избыточное
давление

коксового газа

от 0 до 98,0бб
кПа

(от 0 ло 1000
кгс/м2)

+?ý .Щатчик давления
<Сапфир 22МТ>>

20 Контроль выбросов в атмосферу от нагревательной печи Jt 3 ПГП

Объемная доля
оксида

углерода (СО)

от 0 до 0,2 уо

вкJIюч.
св. 0,2 до 50 %

*ll
*l1

от 0,088 до 50
%

Газоанализатор
Ultramat 23**

объемнм доля
оксида

азота Q.{O)

от 0 до 300 млн-l +ll от l32 до 300
млн-l

объемная доля
диоксида серы

(SOu )

от 0 до 200 млн-l
вкJIюч.

св. 200 до 2500
млн'l

+|'7

+17

от l36 до 2500
млн-'

объемнм доля
кислорода (Oz)

отOдо25% +3 от З до 25 о/о

объемный
расход

отходящих
газов

от 60000 до
200000 м3/ч

+4
Преобразователь
давления sitrans

Р типа 7МF

Температура
отходящих

газов
от 0 до l000'C +2,5

Преобразователь
термоэлектричес

кий ТХА гр.К

2l Контроль выбросов в атмосферу от нагревательной печи J'ф 4 ПГП

объемная доля
оксида

углерода (СО)

от 0 до 0,2уо
вкJIюч.

св.0,2 до 50 %

*1l
*1l

от 0,088 до 50
%

Газоанализатор
Ultramat 2зl(tв'r

объемная доля
оксида

азота (NO)
от 0 до 300 млн *1l от l32 до 300

млн-l

Объемная доля
диоксида серы

(SOz)

от 0 до 200 млн-i
вкJIюч.

от 200 до 2500
млн-'

*l7

+|7

от 136 до 2500
млн''

объемная доля
кислорода (Oz)

отOдо25% tз от 3 до 25 о/о
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объемньй

расход
отходJIших гtвов

от 60000 до
200000 м3/ч

*4
Преобразователь
цавления sitrans Р

типа 7МF

Температура
ОТХОДIЩИХ

гuвов
от 0 до 1000'С t2,5

Преобразователь
термоэлектричес

кий ТХА гр,К

22 Контроль выбросов в атмосферу от нагревательной печи Jф 5 ПГП

объемная доля
оксида

углерола (СО)

от 0 до 0,2 уо

вкJIюч.
св. 0,2 до 50 %

+l1
t1I

от 0,088 до 50
%

Газоана-гtизатор
Ultramat 2з'Е'rt(

Объемная доля
оксида

азота (NO)
от 0 до 300 млн +11

от l32 до 300
млн-|

объемнм доля
диоксида серы

(SOz)

от 0 до 200 млн-l
вкJIюч.

от 200 до 2500
млн-'

+17

+|]

от 136 до 2500
млн-|

объемная доля
кислорода (Oz)

отOдо25% tз отЗдо25%

Температура
отходящих

газов
от 0 до 1000 "С +2,5

Преобразователь
термоэлектричес

кий ТХА гр.К

2з Контроль выбросов в атмосферу от котлаNs l УТЭЦ

Объемная доля
кислороДа (Ou)

отOдо10% *5 от2доl0% Газоанапизатор
гтмк-l8-з

Объемная доля
оксида

азота (NO)

от 0 до 100 млн-|

вкJIюч.
от 100 до 1000

млн-l

+l3,5

+l3,5

от 54 до 1000
млн-'

Газоанализатор
Ет-909-03

24 Контроль выбросов в атмосферу от котла N9 2 УТЭЦ

Объемная доля
кислорОДа (Oz)

отOдоl0% t5 от2до 10%
Газоанализатор

гтмк-l8-3

Объемная доля
оксида

азота ýО)

от 0 до l00 млн-l
вкJIюч.

от l00 до 1000
млн'l

+13,5

+l3,5

от 54 до l000
млн-|

Газоанализатор
Ет-909-03

25 Контроль выбросов в атмосферу от котла N9 3 УТЭЦ

объемная доля
кислорода (Oz)

отOдоl0% *5 от2доl0% Газоаншlизатор
гтмк-l8_з
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Объемная доля
оксида

азота (NO)

от 0 до l00 млн-I
вкJIюч.

от l00до 1000
млн-|

+13,5

+l3,5

от 54 до 1000
млн-l

Газоанализатор
Ет-909-03

Примечания:
1. * В соответствии с Р.Щ 52.04.59-85 и Приказом Минприроды России J'lb 425 от 07,12.20|2, п.1.2,

cy1[Mapнml погрешность измерения концентраIIии загрязняюшего вещества в выбросах не должна
превышать +25 % во всем диапазоне измеряемьж кончентрачий.
2. ** Газоанализаторы Ultramat 23 применяются только при аварийных ситуациях.
3. Расчет объемного расхода газового потока в газоходе (при условиях20 "С и 760 мм рт.ст.), выполняется

в соответствии с докр{ентап{и: ГОСТ 8,596.(1-5)-2005 <Госуларственнм система обеспечения единстВа

измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и гtвов с помощью стандартньж сужающих

устройств>; МВИ объемного расхода, разработанные и аттестованные Метрологическим центром
ООО кСТП>, г. Казань.
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Приложение В
(обязательное)

Таблица В. 1 Перечень и метрологические характеристики поверочньгх газовьгх смесеЙ,
системыисполь ых при и0llы,l,аниях

Опрелеля-
емый

компонент

.Щиапазоны
измерений

Номинальное значение объемной доли
определяемого компонента в ПГС, пределы

допускаемого отклонениrI
Источник

полуrения ПГС
пгс Jф 1 ПГС N9 2 пгс Jф 3

l 2 3 4 5 6

Конmоль выбросов в атмосферу от агломашин ЛЬNs 1-4

оксид
углерода

(со)
от 0 до 1О/о об.

пнг пнг
(0,5 t 0,025) О/о об. (0,95*0,05)%об. гсо l0240-20lз

(CO/I\ir)

Оксид азота
(No)

от 0 до 100 млн-l
вкJIюч.

cB.l00 до l000
млн-'

пнг пнг

(400 * 80) млн-l (800 + l60) млн-l
гсо 1032з-20lз

бtiол.{z)

.Щиоксид
серы (SOz)

от 0 до 0,1 % об.
пнг пнг

(0,04 t 0,008) %
об.

(0,08 t 0,0l6) %

об.
гсо 10з42-201з

(Sоlл'Jz)

от 0 до 0,05
Yо об.

пнг пнг
(0,020 * 0,004) %

об.

(0,040 * 0,008) %
об.

гсо 10з42-201з
(Sоzл'{z)

Конmоль выбросов в атмосферу от воздухонагревателей ДП - 2,з,4,6

оксид
углерода

(со)
от 0 до 2 о/о об.

пнг пнг
(1,0*0,05)%об. (1,9+0,1)%об. гсо 10240_20lз

(Сол'{,,)

конmоль выбросов в атмосферу от возджонагревателей Дп-5

оксид
углерода

(со)

отOдо2Yооб.
пнг пнг

(1,0*0,05)%об. (1,9+0,1)%об. гсо 10240-201з
(Сол',1r)

от 0 до 500 млн'l
пнг пнг

(200+ 40) млн-| (400* 80) млн-l
гсо 10240-20|3

(Сол'{z)

оксид азота
(No)

от 0 до 50 млн-|

вкJIюч.
в.50 до 500 млн-l

пнг пнг

(200 * 40) млн-l (400 * 80) млн-l
гсо 10323_201з

Nол'Jz)

Щиоксид
серы (SOz)

от 0 до 50 млн-|

вкJIюч.
св.50 до 500 млн-l

пнг пнг

(200 * 40) млн'I (400 t 80) млн-|
гсо 10342-20lз

(Sоrл'Jr)

Контроль выбросов в атмосферу от воздухонагревателей ДЦ-7
Оксид

углерода
(со)

от 0 до 2000
млн-|

пнг пнг

(l000+ 100) млн'l (1800* l80) млн'|
гсо l0240-2013

(сол\Iz)

Оксид азота

0.,Io)
от 0 до 500 млн-|

пнг пнг
(200 * 40) млн-| (400 * 80) млн-l

гсо l0323-2013
Nолllz)

Кислорол
(Oz)

отOдо30%об.
пнг пнг

(15,0+0,75)%об, (28+ 1,4)%об,
гсо 10253-20lj

(оrл'Jr)
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ие таблицы В.

l 2 3 4 5 6
Контроль выбросов в атмосферу от от агрегата циркуляционного вакууI,1ирования КЦ-l

Оксид
углерода

rCo)

отOдо70
о/о об.

пнг пнг
(35 t 2) О/о Об. (66,5*3,5)%об. гсо 10253-20lз

(O,AJ,)

Кислорол
(Oz)

отOдо25
о/о о6.

пнг пнг
(12,0+0,6)%об. (23,5 + 1,2)Yо об.

гсо l025з-20|з
(оrл',Ir)

Контроль выбросов в атмосфеDу от конвеDтеDа Jф 2 и Jф 3 КЦ-2
Оксид

углерода
rCo)

от 0,2 до 100
Уо об.

(0,30 + 0,03)
Yо об.

(50,0 * 2,5) Yо об. (95 * 1 ,4) О/о об.
гсо l0240-2013

(coл.12)

Кислорол
(о,)

от 0,2 до 40
о/о об.

(0,30 t 0,03)
Уо об.

(20,0* l)%об. (З7*1,8)%об. гсо l0253-20lз
(оzл'Jz)

Контроль выбросов в атмосферу от конвертера Ns 1. Jф 2 и Ns 3 КЦ-l, конвертера ]ф l КЦ-2

Оксид
углерода

(со)

отOдо 100
о/о об.

пнг пнг
(50,0 + 2,5) О/о об.

гсо 10240-2014
(Сол'{z)

(95 + l ,4) О/о об.
гсо 10240-2014

(coлL)

Кислорол
(Oz)

отOдо30
Yо об.

пнг пнг
(l5,0t0,75)%об. (28,5 t 1,4) О/о об.

гсо l0253-201з
(ОzЛ'Jz)

Конmоль выбросов в атмосферу от нагревательной печи N93, N9 4 и J\Ъ 5 пгп

оксид
углерода

(со)

от 0 до 0,2 о/о об.
вкJтюч.

эв.0,2 до 50 о/о об.

пнг пнг
(25 + l ,2) Yо об.

гсо l0240-201з
(Сол'{,)

(45 +2,2)О/о об.
гсо 10240-20lз

(сол'{r)

оксид
азота ýО)

от 0 до 300 млн-l
пнг пнг

(l00 + 20) млн-l (250 * 50) млн'|
гсо l0323-201j

Nол{,)

Диоксид
серы (SOz)

от 0 до 200 млн-|
включ.

св.200 до 2500
млн-|

пнг пнг

(l250 * l25) млн'I (2200 + 220) млн,l
гсо 10342-20lз

(Sozлlz)

Кислорол
(Oz)

отOдо25%об.
пнг пнг

(12,5t0,6)%об. (23*1,2)0/ооб. гсо 10253_20l з
(о:лltrz)

Конmоль выбросов в атмосферу от котла J\Ъ1, Jф 2 и Ns 3 УТЭЦ

Кислорол
(Oz)

отOдо10%об.
пнг пнг

(5 * 0,25) Yо об, (9,5*0,5)%об. гсо l025з-2013
(O,/}i,')

оксид
азота (NO)

от 0 до l00 млн-l
вкJIюч.

cB.l00 до 1000
млн-l

пнг пнг

(400 * 80) млн-| (800 t 160) млн'!
гсо 10323-20lз

бNОЛlIz)

Контnоль выбпосов в атмосфеоч от КБ-l и КБ-2 КХП
оксид

углерода
(со)

отOдо l %об,
пнг пнг

(0,5 * 0,025) О/о об. (0,95+0,05)%об. гсо l0240-2013
(солIч )



2з
в.п

l 2 3 4 5 6

Оксид
азота ýО)

от 0 до 100 млн-l
вкJIюч.

св.100 до 1000
млн-I

пнг пнг

(400 + 80) млн-l (800 * l60) млн-|
гсо 10323-2013

(NOAIz)

,Щиоксид
серы (SO2)

от 0 до 0,1 % об.

пнг пнг
(0,04+ 0,008) % об (0,08 * 0,016) Yо об.

гсо 10342_2013
(Sоzл'{z)

Кислорол
(Oz) отOдо20%об.

пнг пнг
(10,0*0,5)%об. (19 * 1) О/о Об.

гсо l025з-2013
(о,Д{,)

Примечания:
1 Пересчет объемной доли (млн-l) в массовую концентрацию компонента (мг/мЗ) проводится с

использованием коэффичиентов, равньrх для: СО - |,25 HzS - 1,52; N0 - 1,25 (при 0 "С и 760 мм РТ. СТ.).

2 ПНГ - Поверочный нулевой газ -воздух по ТУ 6-2|-5-82 (кроме кислорода) или азот газообразныЙ по

ГоСТ 929з-74 (для всех компонентов, в т.ч. и для кислорода).
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Приложение Г
фекоменлуемое)

Протокол поверки

наименование Си:
Система KoHTpoJuI выбросов зzгрязняющих веществ от источников ПАО (НЛМК) в атМОсферУ

информаuионно -изм 9рительнаlI ИИСДУ ( Э НЕР Г О ) м одуль ( Э КОЛ О ГИJI- М>

Зав. Jф 04

.Щата вьшуска

Регистрашионный номер :

Заказчик:

Серия и номер клейма предьцущей поверки:

.Щата предьцущей поворки:

Методика поверки:

Основные средства поверки:

Условия поверки:
температура окружающей среды
относительнаrI влa)кность воздуха
атмосферное давление

ос

%
кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1 Результаты внешнего осмотра
2 Результаты опробования
2. 1 Проверка общего функционирования
2.2. Подгверждение соответствия программного обеспечения
3 Результаты определения метрологических характеристик
3.1 Определение основной погрешности измерительных каналов системы (при комплектноЙ

поверке)
3.2 Опрелеление основной погрешности измерительньж канаIIов системы (при поэлементноЙ

поверке)

Заключение: на основании результатов первичной (или периодической) поверки система приЗнана

соответствующей установленньIм в описании типа метрологическим требованиям и приГОДНОй к

. применению.

Поверку произвёл:

.Щатаповерtс,l:


