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Настоящая методика распространяется на систему автоматизированную информационно-
измерительную коммерческого учета электрической энергии и мощности ЭС-1 Щентральной ТЭЩ
Филиала <Невский> ОАО кТГК-l> (далее АИИС) заводской J\Ъ 58, преднff}наченной для измере-
ния активноЙ и реактивноЙ электроэнергии, потребленноЙ отдельными технологическими объек-
тами ЭС-1 I-{ентршrьной ТЭЩ, сбора, хранения, обработки и передачи пол)ченной информации и

устанавливает методику первичной и периодической поверок. Перечень измерительньIх канч}лов,
подлежащих поверке, приведен в приложении А.

1. оБщиЕ положЕния

1.1 Поверке подлежит АИИС КУЭ, ре.}лизующzuI косвенный метод измерений электриче-
скоЙ энергии. Поверка вкJIючает в себя покомпонентную поверку средств измерений (лалее СИ),
входящих в состав измерительньIх каналов (далее - ИК), а также комплектную поверку системы в
целом, с r{етом положений рzвдела 8 ГОСТ Р 8.596-2002. В случае если на момент проведения
комплектноЙ поверки АИИС КУЭ СИ, входящие в состав ИК, поверены и имеют действующие
свидетельства о поверке - повторно покомпонентнчU{ поверка СИ может не проводиться.

1.2 Первичную поверку до ввода в эксплуатацию системы выполняют после проведения
испытаний АИИС КУЭ с целью утверждениятипа..Щопускается совмещение операций первичной
поверки и операций, выполняемых при проведении испытаний с целью угверждениятипа. Перио-
дическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатацип АИИС КУЭ. ,Щопускается выпол-
нять периодическую поверку только для ИК, находящихся в текущей эксплуатации. Интервал ме-
жду поверкади АИИС КУЭ - раз в 4 года.

1.З СИ, входящие в состав ИК АИИС КУЭ, поверяют с интервЕuIами между поверкч}ми, ус-
тановленными при утвержденииих типа. Если очередной срок поверки СИ, входящих в состав ИК
АИИС КУЭ, наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только данное СИ, а
поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки СИ, входящих в состав ИК АИИС КУЭ, и вос-
становления работоспособности ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, ко-
торый необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного
компонента, не нарушили метрологических требований (характеристик) ИК (схема соединения,
коррекция времени и т.п.).

1.4 После ремонта АИИС КУЭ, замены её измерительных компонентов, аварий в энерго-
системе, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК, проводят вне-
очередную поверку АИИС КУЭ в объеме первичной. .Щопускается подвергать поверке только те
СИ, которые подверглись указанным выше воздействиям.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовrIлись ссьшки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р 8.596-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньIх систем. Общие

положения).
ГОСТ 8.2l 6-201 1 кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки)).
ГОСТ 8.211-200З dСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки).
ГОСТ 7746-200| кТрансформаторы тока. Общие технические условия).
ГОСТ l 983-2001 <Трансформаторы напряжения. Общие технические условия)).
ГОСТ З|8|9.2|-20l2 (IEC 6205З-2\:2003). Аппаратура для измерения электрической энер-

гии переменного тока. Частные требования. Часть 2l. Статические счетчики активной энергии
кJIассов точности | и2.

ГОСТ З1819.22-2012 (IEC 6205З-22:2003). Аппаратура для измерения электрической энер-
гии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Стжпческие счетчики активной энергии
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кJIассов точности 0,2S и 0,5S.
ГОСТ З1819.2З-2012 (IEC 62053-23:2003). Аппаратура для измерения электрической энер-

гии переменного тока. Частные требования. Часть 2З. Стжические счетчики реактивноЙ энергии.
ГОСТ l2.2.00З-9l кСистема стандартов безопасности труда. Оборулование производствен-

ное. Общие требования безопасности)).
ГОСТ |2.2.007,0-75 кСистема стандартов безопасности труда, Изделия электротехнические.

Общие требования безопасности>.
ГОСТ |2.2.007.3-75 <Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устрой-

ства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности>.
РМГ 5|-2002 dСИ. ,Щокументы на методики поверки средств измерений. Основные поло-

жения)).
Приложение к приказу Минпромторга J\Ъ 1815 от 02 июля 2015 г. <Порядок поверки

средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.
МИ 2845-200З кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения О{З...ЗS кВ. Методика

проверки на месте эксплуатацииD.
МИ2925-2005 кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/r/З кВ. Методи-

ка поверки на месте эксплуатации с помощью этttлонного делителя).
МИ 3195-2009. dСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика вы-

полнения измерений без отключения цепей>.
МИ 3196-2009. кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения

измерений без отключения цепей>.
ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по oxpz}He труда (Пра-

вила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

3. опЕрАции повЕрки
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.
Таблица 1 - Операции поверки

Напменование операции

Номер

пункта
нд

по повер-

ке

Обязательность проведения опе-

рации при

первичной

поверке

периодической

поверке

1 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Ща !а
2. Внешний осмотр 9.1 Ща Да

З. Поверка измерительньIх компонентов

Аиис куэ 9.2 .Ща Ща

4. Проверка работоспособности и исправно-

сти счетчиков электрической энергии
9.з Да Ща

5. Проверка функционирования централь-

ных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ и

успд
9.4 Да Да

6. Проверка функционирования вспомога-

тельньD( устройств
9.5 Да Ща

Окончание таблицы 1



2 3 4

7. Проверка нагрузки на вторичные цепи измери-
гельньD( трансформаторов тока 9.6 Ща !а

3. Проверка нагрузки на вторичные цепи измери-
гельньIх трансформаторов напряжения 9.7 !а !а

). Проверка падения напряжения в линии связи
иежду вторичной обмоткой Тн и счетчиков.

9.8 .Ща Да

10. Проверка хода часов компонентов системы 9.9 Да Да
1l. Проверка отсутствия ошибок информацион-
ного обмена

9.10 Ща ,Ща

12. Идентпфикация прогDаммного обеспечения l0 Да Да
13. оформление Dезультатов повеDки 11 Да Да
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4. срЕдствА повЕрки
При проведении поверки применяют следующие средства поверки (эталоны, средства из-

мерений и вспомогательные устройства):
- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГоСТ 8.2l'7-200з кТрансформа-

торы тока. Методика поверки);
- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ8.216-2011

кТрансформаторы напряжения. Методика поверки>;
- СИ в соответствии с документом МИ 3195-2009. <ГСИ. Мощность нагрузки трансформа-

торов напряжения. Методика выполнения измерений без откJIючения цепей>;
- СИ в соответствии с документом МИ 3196-2009. кГСИ. Вторичная нагрузка трансформа-

торов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей>;
- СИ в соответствии с документом кМетодика выполнения измерений параметров нагрузки

и вторичньгх цепей трансформаторов тока и напряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ>;
- Средства поверки счетчиков электрической энергии трехфазньD( многофункцион.}льньIх

Альфа А1800 - в соответствии с методикой поверки !flИМ.41l 152.018 МП, утвержденной руко-
водителем ГЦИ СИ ФГУП <ВНИИМС>;

- Средства поверки счетчиков электрической энергии трехфазньD( статических Меркурий
2З4 - в соответствии с методикой поверки кСчетчики электрической энергии статические трех-

фазные кМеркуриr4 2З4>, Руководство по эксплуатации. Приложение Г. Методика поверки
АВЛГ.411152.03З РЭlD, утвержденной руководителем ГЦИ СИ ФБУ <Нижегородский ЦСМ>;

- Средство измерений температуры и влажности с диапазон измерений температуры
от 10...40 ОС, (А = t 1ОС); диапазон измерений относительной влажности от 10...100 %
(Б: * 3%) (рекомендуется использовать Термогигрометр KCENTER> (мод.3l4));

- Радиочасы <МИР РЧ-01) или радиосервер PCTB-OI, принимающие сигналы спутниковой
навигационной системы Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками и

радиочасами кМИР РЧ-01)) или радиосервером РСТВ-01.

Примечания:
l. .Щопускается применение других средств поверки с метрологическими характеристиками,

обеспечивaющими в соответствии с вышеукiванными нормативными документами требуемую
точность измерений.

2. Все СИ, применяемые при поверке, должны быть утвержденного типа и поверены.
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5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают персонirл организаций, аккредитованньtх
в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ в соответствии с установленным
порядком, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользователя на АИИС КУЭ,
имеющих опыт работы lrо поверке измерительньIх систем. ,Щля выполнения отдельных операций
поверки допускается персонЕIл, удовлетворяющий требованиям, приведенным в п.п. 5.2 - 5.8.

5.2 Определение погрешности часов компонентов АИИС КУЭ и отсутствия ошибок ин-

формационного обмена осуществляется персоналом, имеющим опыт работы в области измерений
электрических величин, изучившим вышеуказанные документы, а также руководство пользовате-
JLя по работе с радиочасами РСТВ-01, принимaющими сигналы спутниковой навигационной сис-
темы Global Positioning System (GPS).

5.З Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется пове-

рителями средств измерений электрических величин организаций, аккредитованных на право по-
верки СИ в установленном законодательством РФ об обеспечении единства измерений порядке,
изrIившими документ ГОСТ 8.2|7-200З. кТрансформаторы тока. Методика поверки)) и допущен-
ными к производству указанных работ в соответствии с межотраслевыми правилчlми по безопас-
ности.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется
поверителями средств измерений электрических величин организаций, аккредитованньIх на право
поверки СИ в установленном законодательством РФ об обеспечении единства измерений порядке,
изr{ившими документ кГОСТ 8,2|6-2011. Трансформаторы напряжения. Методика поверки) и
допущенными к производству укuванных работ в соответствии с межотраслевыми правилzlми по
безопасности.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется поверителями
средств измерений электрических величин организаций, аккредитованньIх на право поверки СИ в

установленном законодательством РФ об обеспечении единства измерений порядке, изучившими
документ, содержащий методику поверки счетчиков, и допущенными к производству укzванньж
работ в соответствии с межотраслевыми правилами по безопасности.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительньж трансформаторов тока, входящих в со-
став АИИС КУЭ, осуществJuIется персон€Lпом, допущенным к производству укtвtlнных работ в со-
ответствии с межотраслевыми правилами по безопасности. изучившим применяемый при поверке
документ, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов
тока.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжеЕия, входя-
щих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, допущенным к производству укшанных
работ в соответствии с межотраслевыми правилами по безопасности, изr{ившим применяемый
при поверке документ, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительньIх
трансформаторов напряжения.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным транс-

форматором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персонtшом, допу-
щенным к производству указанных работ в соответствии с межотраслевыми правилtlми по безо-
пасности, из)п{ившим применяемый при поверке документ, содержащий методику выполнения
измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При проведении поверочных и измерительных работ должны прис)лствовать сотрудники объекта

из числа ответственных за электрохозяйство, на котором рiвмещены компоненты АИИС КУЭ и представи-

тели структурного подрiвделения, ответственного за обслуживание АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и

право на подкпючение и откJIючение СИ в соответствии со схемой поверки или с методикой выполнения

измерений.
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б. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установ-

ленные ГОСТ |2.2.00З, ГОСТ 12.2,007.0, ГОСТ |2.2.00].З, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>, <Правилами технической эксплуатации электро-

установок потребителей), <Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок) ПОТ РМ-016 (РД 153-34.0-03.150), а также требования безопас-
ности на средства поверки и вспомогательное оборулование, изложенные в докуN{ентах, содержа-
щих методику поверки, иlили в эксплуатационной документации на данные средства поверки и
вспомогательное оборудование.

6.2 Средства поверки и вспомогательное оборудование должны соответствовать требовани-
ям безопасности ГоСТ 12.2.00з, ГоСТ 12.2.007.0, ГоСТ l2.2.00'l.з.

6.3 Все оперативные отключения и включения должны быть проведены в соответствии с
межотраслевыми правилами по безопасности, а также в соответствии с прогрчlммой проведения

работ в конкретной электроустановке, утвержденной организацией-владельцем АИИС КУЭ и со-
гласованной с организацией, проводящей работы по поверке.

7. условия повЕрки
Условия поверки ИК АИИС КУЭ должны соответствовать условиям в соответствии с экс-

плуатационной документацией, но не вьtходить за условия применения средств поверки, изло-
женные в нормативных докуN{ентах на методики поверки иlили экспJryатационной докр{ентации.
Контроль условий поверки осуществляется с помощью средств поверки, указанньtх в разделе 4.

Условия поверки средств измерений, входящих в состав АИИС КУЭ, должны соответст-
вовать условиям, приведенным в методиках поверки на них.
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9.1.2 Проверяют размещение измерительньIх компонентов, наJIичие шильдиков и марки-

ровку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к счет-
чикам электрической энергии; правильность прокладки проводньж линий по проектной докумен-
тации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров установленных измерительньIх
компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

При на_гlичии несоответствий по п. 9.1.1 - 9.1.3, влияющих на метрологические характери-
стики (далее - МХ) АИИС КУЭ, дагlьнейшие операции по поверке ИК прекращаются, в случае не-
возможности их устранения в процессе поверки, АИИС КУЭ бракуется, выписывается извещение
о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
9.2.1 Проводится поверка СИ, входящих в состав измерительных компонентов: измери-

тельньD( трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003. <Трансформаторы тока. Мето-
дика поверки>, измерительньIх трансформаторов напряжения в соответствии с кГОСТ 8.2l6-201 1.

Трансформаторы напряжения. Методика поверки)), счетчиков электрической энергии трехфазных
многофункциональньж Альфа А1800 в соответствии с методикой поверки МИМ.4|1152.018 МП,
утвержденной руководителем ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС), счетчиков электрической энергии
трехфазных статических Меркурий 2З4 в соответствии с методикой поверки кСчетчики электри-
ческой энергии статические трехфазные кМеркурий 2З4>. Руководство по эксплуатации. Прило-
жение Г. Методика поверки АВЛГ.411152.033 РЭ1), утвержденной руководителем ГЦИ СИ ФБУ
<Нижегородский ЦСМ).

Поверку СИ, входящих в состав ИК допускается не проводить, если на них имеются ре-
зультаты о поверке, оформленные в соответствии с законодательством РФ об обеспечении един-
ства измерений и срок действия поверки не истек.

При наличии iесоответствий по п. 9.2.|, либо наличия извещений о непригодности СИ,
входящих в состав ИК, дальнейшие операции по поверке прекращаются до их устранения или
бракуется отдельный ИК (в случае, когда в состав ИК входит СИ с отсутствующими результатами
поверки или имеющий извещение о непригодности). Забракованный ИК исключается из Прило-
жения к свидетельству о поверке.

9.3 Проверка работоспособности п исправности счетчпков электрической энергии

9.3.1 Проверяют нt}личие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых организа-
ций на счетчике и испьпательной коробке.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или преду-
прежлений, прокр}"тку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного
компьютера. Оптический преобра:}ователь подключают к любому последовательному порту пере-
носного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика счи-
тается успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрировtlнные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, месяц,
гол). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

9.3.5 Выполнение проверки по п,п. 9.З.2 - 9.3.4 разрешается не проводить дJuI счетчиков
электрической энергии, подвергаемых поверке по п. 9.2 настоящей методики.

При наличии несоответствий по п.п. 9.3.1 - 9.З.4, дальнейшие операции по поверке ИК
прекрацаются, в случае невозможности их устранения в процессе поверки ИК, в состав которого
входит не прошедший проверку счетчик, бракуется. Забракованный ИК исключается из Приложе-
ния к свидетельству о поверке.

9.4 Проверка функционировапия центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения (указанного в описании типа АИИС
КУЭ) на центральньtх компьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа.
.Щля этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль" вводят непра-
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вильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля программа не

разрешает продолжать работу.
9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппарат-

ную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружают опера-

ционную систему и запускают программу. Проверку считzlют успешной, если получено сообще-
ние об отсутствии (ключа защиты).

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии. Проверку счита-
ют успешной, если установлена связь со всеми счетчиками и их текущие покчвания доступны для
просмотра.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центрЕrльньгх компьюте-

рах (серверах) АИИС КУЭ. Проверку считают успешной, если глубина хранения измерительной
информации составляет не менее срока указанного в описании типа АИИС КУЭ или не менее сро-
ка первоначального подключения сервера АИИС КУЭ (начало эксплуатации АИИС КУЭ).

9.4.5 Проверяют н{lличие и сохранность пломб поверительньгх и энергосбытовых организа-

ций на серверах. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность подсоединения
серверов.

9.4.6 Проверяют правильность функционирования серверов в соответствии с его эксплуа-
тационной докрrентацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка считается

успешной, если все подсоединенные к серверам счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках.
9.4.7 Проверяют прогрчlммную защиту серверов от несанкционированного доступа. Про-

верку считtlют успешной, если при вводе неправильного пароля программа работы с сервером не

рtврешает продолжать работу.
9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительных

трансформаторов, хранящихся в памяти серверов. Проверку считают успешной, если значения ко-

эффиционтов трансформации измерительньж трансформаторов совпадают с установленными фак-
тически.

При наличии несоответствий по п. 9.4.1 - 9.4.8 дальнейшие операции по поверке прекра-

щЕlются, в случае невозможности их устранения в процессе поверки ЛИИС КУЭ бракуется, выпи-

сывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка фушкчионпрования вспомогательных устройств
9.5.1 Проверка функционирования модемов
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности спе-

циЕlльных программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если бьши устаноВлены
коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

.Щопускается автономнtш проверка модемов с использовaнием тестового прогрtlММного

обеспечения.
9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса
Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО.
При наличии несоответствий по п. 9.5.1 - 9.5.2 дальнейшие операции по поверке прекра-

щаются до устранения замечаний.

9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформатОРов тока

9.6.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньIх и пломб энергосбытовых ор-

ганизаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии связи трансформаторов тока (далее

ТТ) со счетчиком электрической энергии.
9.б.2 Проводят измерения мощности нагрузки вторичньж цепей ТТ по МИ 3196-2009.

кгси. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключе-

ния цепей>. .щопускается применение другой методики измерений, аттестованной в соответствии с

законодательством РФ об обеспечении единства измерений.
В соответствии с ГОСТ 7746-2001r мощность нагрузки вторичных цепеЙ должна нахОДИТЬСЯ

в диапвоне (0,25-1,0) S"onn (для ТТ с номинitльной вторичной нагрузкой 10 в,А нижний предел
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вторичньж нагрузок составляет 3,75 В,А).
Измерения мощности нагрузки вторичных цепей ТТ проводят в случае, когда срок прове-

дения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов превышает истекающий интервал
между поверками. Измерения мощности нагрузки вторичных цепей ТТ допускается не проводить
при наличии действующих паспортов-протоколов, оформленных по форме Приложения 11.5 ОАО
(АТС).

При наличии несоответствий по п.п. 9.6.1 - 9.6.2 да_пьнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, ИК не прошедший проверку бракуется. Забракованный ИК исключается из При-
ложения к свидетельству о поверке.

9.7 Проверка нагрузкп вторичных цепей измерптельных трансформаторов напряжения

9.7.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организа-

ций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи трансформатора напряжения (далее

ТН) со счетчиком электрической энергии.
9.7.2 Проводят измерения мощности нагрузки вторичньж цепей ТН по МИ 3195-2009.

кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов н.шряжения. Методика выполнения измерениЙ без

откJIючения цепей>. ,,Щопускается применение другой методики измерений, атгестованноЙ в соот-

ветствии с законодательством РФ об обеспечении единства измерений.
При проверке мощности нагрузки вторичньrх цепей ТН необходимо убедиться, что отклО-

нение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более *10 % от

IJ"o".
В соответствии с ГОСТ 1983-2001 мощность нагрузки вторичных цепеЙ должнанахоДиТЬся

в диап.воне (0,25-1,0) S"ou.

Измерения мощности нагрузки вторичньгх цепей ТН проводят в случае, когда срок прове-

дения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов превышает истекЕtющиЙ интервал

между поверками. Измерения мощности нагрузки вторичных цепей Тн допускается не проводить

при наличии действующих паспортов-протоколов, оформленных по форме Приложения 11.5 ОАО
(АТС).

При наличии несоответствий по п.п. 9.'7,1 -9,'7.2 даsьнейшие операции по поверке ИК пре-

кращаются, ИК не прошедший проверку бракуется. Забракованный ИК исключается из ПрилОже-

ния к свидетельству о поверке.

9.8 Проверка падения напряжения в линпи связи меrrцу вторlлчной обмоткой ТН п счетчпков

9.8,1 Проводят измерения падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой

ТН и счетчиком в проводной линии связи для каждой фазы по докуIuенту кМетодика выполнения

измерений параметров нагрузки и вторичньrх цепей трансформаторов тока и напряжения прибо-

ром <Энерготестер ПкЭD в условиях эксплуатации>. ,Щопускается применение другой методики

измерений, аттестованной в соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства изме-

рений.
измерения падения нtlпряжения в линиях в линии связи между вторичной обмоткой Тн и

счетчиком проводят в случае, когда срок проведения ревизии Ик, а также утверждения паспортов-

протоколов превышает истекающий интервtlл между поверками. .щанные измерения падения на-

пряжениЯ допускаеТся не проводитЬ при наличии действующих паспортов-протоколов, оформ-

ленных по форме Приложения 11.5 ОАО (АТС).
9.8.2 Падение напряжения в линии тн - счетчик не должно превышать 0,25 о/о от номи-

нального значения на вторичной обмотке ТН.
9.8.3 При наJIичии несоответствий по л.9.8.2 дальнейшие операции по поверке ИК пре-

кращаются, ИК не прошедший проверку бракуется. Забракованный ИК исключается из Приложе-

ния к свидетельству о поверке.

9.9 Проверка хода часов компонентов системы
9.9.1 .щля определения хода часов компонентов системы используется радиосервер точного
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времени РСТВ-01 (далее радиосервер) или радиочасы (МИР РЧ-01), принимЕlющие сигналы спут-
никовой навигационной системы Global Positioning System (GPS) и сверяют покzвания радиочасов
с показаниями часов сервера (uентральный компьютер), получающего сигнzlлы точного времени
от устройства синхронизации системного времени GРS-приемника.

Расхождение показаний ралиочасов с часами сервера не должно превышать * 1 с. .Щля сня-
тия синхронизированных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирова-
ние экранов поверяемого и этalJIонного оборулования.

При использовании радиосервера вызывается программа РСТВ-клиент и запускается в ре-
жиме индикации текущего значения времени. Одновременно с помощью программного обеспече-
ния <АльфаI]ЕНТР> производится индикация показаний часов устройства синхронизации времени
УССВ-2. На экране монитора одновременно должны просматриваться показания часов радиосер-
вера и показания часов Уссв-2. В конце любого часа нажать кJIавишу print sсrееп и сформиро-
вать файл полученного изображения экрана. По истечении 24 часов снова нажать клавишу Print
Screen и сформировать второй файл изображения экрана.

Пользуясь значениями времени из первого файла, вычислить piвHocTb по формуле:
Att = (t.t -trt),
где tct - показания часов устройства синхронизации времени Уссв-2 в начале суток, t.1 -

показания часов радиосервера в начilIе суток.
Пользуясь значениями времени из второго файла, выtIислить вторую разность по формуле:
Atz: (t.z -ь),
где t.2 - показания часов устройства синхронизации времени УССВ-2 в конце суток, t 2 -

пок{вания радиосервера в конце суток.
Ход часов компонентов системы за сутки вычисляется по формуле:

A.y.o""д.:At2-Atl,
где Att, At2 - разности показаний часов радиосервера и устройства синхронизации времени

YCB-l, определенные в начале и конце суток. Значение Д.уrо.,"- не должно превышать t l с.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, вьцелив события, соответствующие сличе-
нию часов счетчика и УСПЩ. Расхождение времени часов: счетчик - УСПД в момент, предшест-
вующий коррекции, не должно превышать предела допускаемого расхожденпяt2 с,

9.9.3 При н.lличии несоответствий по п.9.9.1 -9.9.2 дальнейшие операции по поверке пре-
кращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствпя ошrrбок информацпонного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспе-

риментzIльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчиках
электрической энергии (исходная информация), и памяти центрiIльного компьютера (сервера Б.Щ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть
вкJIючены.

9.10.1 На центра_lrьном компьютере (сервере Б,Щ) системы распечатывЕtют значения актиВ-

ной и реактивной элекгрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервi}лом И

профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. ПроверяюТ нiIли-

чие данных, соответствующих каждому 30-ти минугному интервалу времени. Пропуск данных не

допускается за искJIючением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или

устраненным откЕвом какого-либо компонента системы.
9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера (чентра_пьныЙ компьютер) и от-

мечают моменты нарушения связи между измерительными компонентами системы. ПроверяЮТ

сохранность измерительной информации в пtlмяти центральньIх компьютерах (серверах) системы
на тех интервЕrлах времени, в течение которого бьша нарушена связь.

9.10.З Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрУзки за

полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в пzlмяти счетчика. Различие значений

активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов

трансформации измерительньж трансформаторов) и базе данньж центрtIльного компьютера (сер-
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вера БrЩ) полученные по п. 9.|0.2 не должно превышать двух единиц младшего рtвряда учтенного
значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реЕrльном режиме времени сличить
показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии сцого в конце поJryчаса
(часа) с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере Б.Щ) системы для
того же момента времени. ,Щля этого визуально или с помощью переносного компьютера через оп-
топорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравни-
вают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с
показаниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере Б,Щ) системы. Расхожде-
ние не должно превышать две единицы младшего разряда.

При наличии несоответствий по п.9.10.1 - 9.10.4 дальнейшие операции по поверке пре-
кращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

10 ИДВНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заJIвленных идентификационных данньж
программного обеспечения указанным в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) прогрilммного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнаrI сумма
исполняемого кода);
- аJIгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.
10.2 Идентификачия ПО СИ реализуется следующими методами:
- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанньIх организацией -

разработчиком СИ (ПО СИ);
- с использованием специальных, аппаратно-прогрtlммных средств пlили ПО. Рекомендует-

ся применять t}лгоритм вычисления контрольной суммы MD5 или другой аналогичный программ-
ный продукт, предназначенный для проверки целостности данных ПО.

l0.3 Наименование, идентификационное нtмменование и номер версии ПО определяются
после загрузки ПО в рiвделе (справкФ). Проверkу считtlют успешной, если идентификационное
наименование и номер версии ПО соответствуют указанному в описаниитипа АИИС КУЭ.

10.4 Проверку чифрового идентификатора ПО проводят следующим образом:
На выделенных модулях ПО проверяют Щифровые идентификаторы (например, с помощью

программы Unreal Commander). Алгоритм вычисления цифрового идентификатора - CRC.
Проверка Щифрового идентификатора прогрzlммного обеспечения происходит на ИВК

(чентральный компьютер), где установлено ПО "АльфаI_{ЕНТР". Запускают менеджер файлов, по-

звоJuIющий производить хэширование файлов (например, Unreal Соmmапdеr v0.96). В меНеджеРе

файлов, необходимо открыть каталог и вьцелить необходимые файлы. ,Щалее в закJIадке Файл

Главного меню выбрать команду - Просчитать хэш. Получившиеся файлы в количестве, соответ-

ствующем вьцеленным файлам, содержат код MD5 в текстовом формате. Наименование файла
MD5 строго соответствует наименованию файла, для которого проводилось хэширование.

Проверка считается успешной, если идентификачионное наименование ПО, номер Версии
(идентификационный номер) По и цифровой идентификатор По (контрольная сумма исполняе-

мого кода) соответствует таблице 6.1.
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При наличии несоответствий по п. 10.3 - 10.4 дirльнейшие операции по поверке ИК пре-
кращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

l1.1 На основании положительньD( результатов поверки по пунктам разделов 9, 10 вьцают
свидетельство о поверке АИИС КУЭ, оформленное в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ об обеспечении единства измерений, с Приложением перечня поверенных ИК.

,Щопускается оформлять результаты поверки только на ИК, находящиеся в текущей экс-
плуатации и непосредственно прошедшие процедуру поверки с положительным результатом.

На основании положительных результатов поверки АИИС КУЭ после ремонта - дJuI слу-
чаев, когда поверка проводилась только в части СИ, подвергшихся воздействию или когда поверка
проводилась для ИК не подлежащих ранее периодической поверке (но прошедших с положитель-
ным результатом процедуру испытаний в целях угверждения типа АИИС КУЭ и на этом основа-
нии входящих в состав АИИС КУЭ), свидетельство о поверке оформляют на АИИС КУЭ с yкuвa-

нием перечня только ИК, прошедших процедуру поверки.
К свидетельству о поверке прилагаются протоколы поверки (по форме Приложения Б) для

всех ИК, прошедших поверку.
11.2 При отрицательных результатах поверки по п.п. 9.1,9.4,9.9,9.10, l0 настоящей мето-

дики поверки - АИИС КУЭ признается непригодной к да.гlьнейшей эксплуатации и на нее вьцает-
ся извещение о непригодности, оформленное в соответствии с действующим законодательством
РФ об обеспечении единства измерений.

запись в технической документации.

Таблица 6.1 Наименование, номер версии, цифровой идентификатор и алгоритм вычисления циф-
иденти гически значимых частей По

Идентификационное на-
именование программного

обеспечения

Номер вер-

сии (иденти-

фикацион-
ный номер)

программно-

го обеспече-

ния

l_{ифровой идентифи-

катор программного

обеспечения

.Щругие идентифика-

ционные данные

Алгоритм

вычисления

цифрового

идентифи-

катора

l 2 J 4 5

Библиотека программных
модулей

По <АльфаLIЕНТР)
12,|

зЕ73бв7F38086зF44с
с8ЕбF7вD2l lc54 ac_metrology.dll MD5
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ KAHAJ ов. подJIЕжАших п()вЕркЕ

NsИК наименование Ик
Состав l-го уровня ИК

тт тн Счетчик

2 J 4 5

Генератор Г-l

BDG 072А1;

4500/1;

к.т. 0,2S;

Nч в Госреестре

48214-11

TJC 6-G;

10500/l 00;

к.т. 0,2;

Nч в Госреестре

491ll-l'2

Альфа Al800;
к.т. 0,2Sl0,5;

М в Госреестре

3 l 857-1 1

2 Генератор Г-2

BDG 072Al;
4500/1;

к.т. 0,2S;

J\Ъ в Госреестре

48214-|1

TJC 6-G;

1 0500/l 00;

к.т. 0,2;

J\& в Госреестре

491 l 1-12

Альфа Al800;
к.т. 0,2Sl0,5;

J\& в Госреестре

31857-1l

J

КЛ-2Z0 кВ ЭС-1

Щентральная ТЭЩ -
Чесменская (K-27l)

VAU-245;

l000/1;

к.т. 0,2S

Jtlb в Госреестре

5з609- l з

VAU-245;
220000/l00;

к.т. 0,2;

}& в Госреестре

53609- l 3

Альфа Al800;
к.т. 0,2S/0,5;

Nэ в Госреестре

зl857_1 l

4

КВЛ-220 кВ ЭС-1

Щентральная ТЭ[{ -
Южная

(к-272+л224)

VAU-245;
l000/l;

к.т. 0,2S

Nч в Госреестре

53609_ l 3

VAU-245;
220000/1 00;

к.т. 0,2;

J\& в Госреестре

53609- l 3

Альфа Al800;
к.т. 0,2Sl0,5;

Nч в Госреестре

з 1 857-1 1

5

Трансформатор T-l
сторона 1 l0 кВ
(КРУЭ-1l0 кВ

яч.1 3)

ELK-CT0;
1250ll';

к.т. 0,2S;

Jtlb в Госреестре

5821з_14

EGK 145-3Л/Тl;

l l0000/l00;

к.т.0,2;

J\Ъ в Госреестре

41074-09

Альфа Al800;
к.т. 0,2Sl0,5;

Nч в Госреестре

з l 857_1 1

6

Грансформатор Т-2,

сторона l 10 кВ

(КРУЭ-l l0 кВ

яч.1 б)

ELK-CT0;
625l1:'

к.т. 0,2S;

J\b в Госреестре

5821з_l4

EGK l45-ЗЛ/Т1;

l l0000/l00;

к.т. 0,2;

JllЪ в Госреестре

4l074-09

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

J,{b в Госреестре

3 l 857_1 1

1

Iрансформатор Т-3,

сторона 1 10 кВ
(КРУЭ-l10 кВ

яч.1 8)

ELK-CTO;

625l|;
к.т. 0,2S;

Nч в Госреестре

58213-14

EGK l45-3lVTl;
1 10000/100;

к.т. 0,2;

Nч в Госреестре

41074-09

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

No в Госреестре

з 1 857-1 l

8

СJI l l0 кВ Юсуповс-

кая - ЭС-1 Щен-

тральной ТЭЩ Nл2

(к-177)

ELK-CTO;
625l|;

к.т. 0,2S;

J\Ъ в Госреестре

582 l 3-14

EGK l45-3lVTl;
1 l0000/100;

к.т. 0,2;

Nч в Госреестре

4 l 074_09

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

Nч в Госреестре

3 1 857-1 1
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J,,{sИк наименование Ик
Состав l-го уровня ИК

тт тн Счетчик

2 э 4 5

9

КВЛ l l0 кВ ЭС-l

Щ,ентральной ТЭЦ -
Чесменская I цепь

(КВЛ l lOKB

Московская-l*
к_112)

ELK-CT0;
625l|;

к.т. 0,2S;

Jtl! в Госреестре

582l3-14

ЕGК l45-ЗlVТl;
l l0000/l00;

к.т. 0,2;

J\b в Госреестре

4|0,14-09

Альфа Al800;
к.т. 0,2Sl0,5;

Nч в Госреестре

3 1 857-1 1

l0

кЛ l10 кВ ЭС-l
IJ,ентральной ТЭЦ -

Боровая Nе2

(к-lз9)

ELK-CT0;
625l1;

к.т. 0,2S;

J',lb в Госреестре

582l3-14

ЕGК l45-3lVT1;

l l0000/l00;
к.т. 0,2;

N в Госреестре

4|0,74-09

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

М в Госреестре

зl857_1 l

ll

кJI l l0 кВ ЭС-1

I_\ентральной ТЭЦ -
Боролинская J,{Ъ2

(K-11l)

ELK-CT0;
|250l|;

к.т. 0,2S;

Nл в Госреестре

582lз_14

EGK l45-3Л/Тl;
l 1 0000/1 00;

к.т. 0,2;

J\! в Госреестре

4|0,I4-09

Альфа А1800;

к.т. 0,2S/0,5;

J\b в Госреестре

3 l 857-1 1

l2

Ш 1l0 кВ Юсуповс

кая - ЭС-l I_!eH-

тральной ТЭt{ Nэl
(K-l76)

ELK-CTO;

625l|;

к.т. 0,2S;

JФ в Госреестре

582lз_l4

EGK l45-3Л/Т1;

l l0000/l00;
к.т. 0,2;

Ne в Госреестре

4|0,14-09

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

Jt& в Госреестре

зl857-1 l

lз

КВЛ l10 кВ ЭС-1

I-[ентральной

ГЭЦ - Чесменская II

uепь (КВЛ l1OKB

Московская-2*

к_l1з)

ELK-CT0;
625l|;

к.т. 0,2S;

Jt в Госреестре

582 l 3-1 4

EGK l45-3Л/Т1;

l 10000/100;

к.т. 0,2;

J\Ъ в Госреестре

4 1 074-09

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

Jt& в Госреестре

31857-1l

14

кJI l l0 кВ ЭС-1

I_[ентральной ТЭЦ -
Бородинская Nэl

(K-l l0)

ELK-CTO;

|250l1;

к.т. 0,2S;

Jt{Ъ в Госреестре

58213-14

EGK 145-3/VTl;

1 10000/l00;

к.т. 0,2;

Nч в Госреестре

41074-09

Альфа Al800;
к.т. 0,2S/0,5;

Nч в Госреестре

з l 857_1 l

l5

КЛ 1l0 кВ ЭС-l
Щ,ентральной ТЭЦ -

Боровая J',lЪl

(к_lз8)

ELK-CT0;
625l1;

к.т. 0,2S;

N в Госреестре

582l3_14

EGK l45-3Л/Т1;

1 l0000/l00;
к.т.0,2;

Jtlb в Госреестре

4 l 074-09

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

Nэ в Госреестре

31857-1 l

lб

Блочный

трансформатор

1l0KB
тБ-1

ELK-CT0;
500/l;

к.т. 0,2S;

Nч в Госреестре

58213-14

ЕGК l45-3Л/Тl;
l l0000/l00;

к.т. 0,2;

Nч в Госреестре

41074-09

Альфа Al800;
K.T.0,2Sl0,5;

Nл в Госреестре

3 l 857-1 1
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J\ьик наименование Ик

Состав l-го уровня ИК

тт тн Счетчик

2 _] 4 5

l7

Блочный

трансформатор

ll0KB
тБ-2

ELK-CT0;
500i 1;

к.т. 0,2S;

J\b в Госреестре

58213-14

EGK 145-3/VТ1;

1 10000/100;

к.т. 0,2;

Nэ в Госреестре

410,74-09

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

J'Ф в Госреестре

з1857-1 1

l8
тснр
ll0KB

ELK-CT0;
500/1;

к.т. 0,2S;

Nэ в Госреестре

582l3_14

ЕGК l45-ЗlVТ1;
l l0000/l00;

к.т. 0,2;

J\Ъ в Госреестре

41074-09

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

JtЪ в Госреестре

з l 857-1 1

19
AT-l
110кВ

ELK-CT0;
|250ll;

к.т. 0,2S;

Nч в Госреестре

582l3-14

EGK l45-3Л/Тl;
l l0000/100;

к.т. 0,2;

Jtlъ в Госреестре

4|014-09

Альфа Al800;
к.т. 0,2Si0,5;

Jtlb в Госреестре

3 l 857-1 1

20
Ат-2
l10KB

ELK-CTO;
1250l]r;

к.т. 0,2S;

J,,lч в Госреестре

582lз-14

EGK 145-3/VТ1;

1 10000/l00;

к.т. 0,2;

J',lb в Госреестре

41074-09

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

J,,lЪ в Госреестре

зl857-1 l

2|

AT-l
(l0 кВ),

СН КРУЭ-l10 кВ

ТЛО-l0;
1 00/l;

к.т. 0,2S;

Nе в Госреестре

254зз-l1

ЗНОЛП-10;
l 0000/1 00;

к.т, 0,2;

Jt& в Госреестре

4б738-1 l

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

Nч в Госреестре

зl857-1 1

22

Ат-2
(l0 кВ),

СН КРУЭ-110 кВ

ТЛО-10;

l 00/1;

к.т. 0,2S;

Jt в Госреестре

254зз-1l

ЗНОЛП-l0;
l 0000/1 00;

к.т. 0,2;

Nэ в Госреестре

46738-1 l

Альфа Al800;
к.т. 0,2Sl0,5;

М в Госреестре

31857-1l

2з
тснр секция

l бкВ

ТЛО-10;

1 200/l;

к.т. 0,2S;

Jt& в Госреестре

254зз-\|

ЗНОЛП-6;
6000/l00;

к.т. 0,2;

Nэ в Госреестре

46,1з8-1l

Альфа Al800;
к.т. 0,2Sl0,5;

Nч в Госреестре

з1857_1 l

24
тснр секция

2 бкВ

ТЛО-l0;
1 200/1;

к.т. 0,2S;

}lЪ в Госреестре

254зз-1].

ЗНОЛП-6;
6000/l00;

к.т. 0,2;

JllЪ в Госреестре

467з8_1 1

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl0,5;

Nэ в Госреестре

3 l 857-1 l

25
тсно-1

l0 кВ
ТВ-СВЭЛ;

l 000/1;

TJC 6-G;

l 0500/1 00;

Альфа Al800;
к.т. 0,2S/0,5;
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Методика поверки

NsИК наименование Ик
Состав l-го уровня ИК

тт тн Счетчик

2 J 4 5

к.т. 0,2S;

J\lЪ в Госреестре

4266з-09

к.т. 0,2;

N в Госреестре

49ll1-12

Nч в Госреестре

з1857_1 l

26
тсно-2

10 кВ

ТВ-СВЭЛ;
l000/l;

к.т. 0,2S;

Nэ в Госреестре

4266з-09

TJC 6-G;

l 0500/l 00;

к.т. 0,2;

Nч в Госреестре

49||1-|2

Альфа Al800;
к.т. 0,2Sl0,5;

}& в Госреестре

з l857_1 l

2,7

AT_l
(0,4 кВ)

сн эс_l

Т-0,66;

l 000/5;

к.т. 0,5S;

Nэ в Госреестре

52667-1з

Альфа Al800;
к.т. 0,5S/1,0;

Nэ в Госреестре

з l 857_1 1

28
АТ-2 (0,4кВ)

сн эс_l

Т-0,66;

l 000/5;

к.т. 0,5S;

Nч в Госреестре

5266,|-1з

Альфа А1800;

к.т. 0,2Sl1,0;

J\Ъ в Госреестре

з l 857-1 l

29
Ат-1

(0,4 кВ), МРЭС

ТТН;

l 000/5;

к.т. 0,5S;

Nэ в Госреестре

41260_09

Меркурий 234;

к.т. 0,5S/1,0;

Jt& в Госреестре

48266_1 l

з0
лт-2

(0,4 кВ), МРЭС

ТТН;

l 000/5;

к.т. 0,5S;

JФ в Госреестре

4|260-09

Меркурий 234;

K.T.0,5S/1,0;

Nч в Госреестре

48266-1l
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Методика поверки

Прtl,лонсенuе Б
(обязательное)

Форма протокола поверки

Протокол поверки

Системы автоматизированной информационно-измерительной

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
ЭС-1 Щентральной ТЭЩ Филиа.гlа <Невский)) ОАО кТГК-1>

1. Наименование организации,

проводящей поверку

2. Алрес организации,
проводящей поверку

3. Место проведения поверки ЭС-1 Щентральной ТЭI_{

4. Щата проведения поверки

5. Полное наименование АИИС КУЭ Система автоматизированной информационно-

измерительной коммерческого учета электроэнергии

(АИИС КУЭ) ЭС-l I-(ентральной ТЭЦ Филиала

кНевский> оАо кТГК-1>

6. Заводской }lb Аиис кУЭ 58

7. Методика поверки 22,12п-|5.мп

8. Условия проведеншя поверки

Поверка проведена на действующем оборуловании, в реальных условиях эксплуатации АИИС КУЭ

Параметры сети:

Напряжение;

Ток

Темпераryра окружающей среды в местах расположения счетчиков

9. Эталоны и вспомогательные устройства, применяемые прп поверке

Ns п/п Тип Заводской Jф
Ns свидетельства о

поверке
.Щата поверки

l

2.

з.

t0. Проверка ИК по пунктам 9.2;9.3;9.6;9.7;9.8 методпки поверки

мик наименование

присоединения по ОТ

Вывод

(соответствует/

не соответствует) пунктам методики

поверки

Примечания



Общий вывод:

АИИС КУЭ ЭС-l Щентральной ТЭЦ Филиала кНевский> ОАО кТГК-1> 19

Методика поверки

Ф. И. О., подпись
Поверитель:

11. Проверка АИИС КУЭ по пунктам 9.1; 9.4; 9.6;9.9;9.10; 10 методики поверкп

М гryнкта методики поверки

Вывод

(соответствует/

не соответствует)

Примечания

9.1

9.4

9.6

9.9

9.10

10


