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НаСТОЯЩаЯ Методика поверки распространяется на счетчи-, lT;'Jj#'#:::Жэмис-мЕрА 300 (далее - счетчик),-,r.Ьrо"rrенные закрьrтым акционерным обществом<Электронные и механические измерительные системы)) (зАО (ЭМИС))), г. Челябинск.методика поверки устанавливает методы и средства первичной (до ввода вэксплуатацпю пlплп после ремонта) и периодической поверок.
Интервал между поверками - 3 -дч.
1 Операции поверки

1,1 При проведении поверки должны выполняться операции, укЕванные в таблице 1.
Таблица 1 -Операции поверки

1,2 Поверка прекраrцается при полrIении отрицательньrх результатов при проведениихотя бы по одной из операций пове|ки, приведенньгх в таблице 1, и оформляются результатыповерки в соответствии с разделом 8.

2 Средства поверки

2. l Перечень средств поверки и вспомогательного оборудования:
_ установки поверочные с набором эталонньгх расходомеров с диапазоном измерений(воспроизведения) массового расхода от 0,012 до 2О т/ч, пределами допускаемьrхотносительньD( погрешностей измерений массы (массового расхода) от *0,з оh до +0,8Ь/о;
- установкИ поверочные с весовыми устройствами с диапtr}оном измерений(воспроизведения) массового расхода от 0,01i до 20 тlч, пределами допускаемьжотносительньгх погрешностей измерений массы (массового расхода) от t0,3 Yо до +0,8Ь/о;
- установки поверочные передвижные с набором этчшонньгх расходомеров сдиапазоном измерений (воспроизведения) массового расхода от 0,012 до 2б т/ч, пределапrи

допускаемьгх относительньrх погрешностей измерений массы (массового расхода) от *0,1 о/о до+0,8 %;

- поверочные турбопоршневые установки или
измерений (воспроизведения) массового расхода от 0,012
относительньD( погрешностей измерений массы (массового

_ секундомер механический СОПпр-2а-3-000;
- термогиГрометр кИВА-6> с пределilп{и измерений влажности от 0 до 98% ипогрешностью измерений влажности + з уо, пределами измерений температуры от минус 40 доплюс 60 ,9 и погрешностью измерений,"*.r"iurУры + 0,5 оС;
- барометр-анероид метеорологический БАмм-1 (номер в Госреестре Си рФ 57з8-76),диапtвоЕ измерениЯ давлеЕиЯ от 80 до 106 кПа, пределы допускаемоЙ основноЙ погрешности +0,2 кПа' пределЫ допускаеМой дополНительноЙ погрешноСТи + 0,5 кпа.

конструкторской докуIиентации ЭМ-3 00. 000. 000. t ОО. Об ;
- персонапьный компьютер (ПК);
- програп{мное обеспечение ЭМИС-Интегратор 3, версии не ниже 3.1.4.

компакт-прреры с диапазонап,{и
до 20 тlч п предолами допускаемьж
расхода) от *0,1 Yо до +0,8 yоi

Наименование операции Номер пункта
докр{ента по поверке

3 определение метрологических
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2,2.щопускается применение других средств измерений и оборудования, неприведенньD( в 2.1, но обеспечивilющих определение метрологических характеристик

поверяемого средства измерения с требуемой точностью.
2.3 Все средства измерений (эталоны) должны

свидетельства о поверке или знак поверки.
быть повероны и иметь лействующие

3 Требования к квалификации операторов

3,1 К выполнению поверки допускают лиц, rrрошедших обуrение и проверку знанийтребований охраны труда в соответствии с госТ 12.0.Ь04-90, 
".уr""*их настоящую методикуповерки, эксплуатационные докуп{енты (эщ) на счетчики, средства поверки и прошедшие

иЕструктЕDк по технике безопасности.

4 Требования безопасности

4,1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, изложенные вэксплуатационной документации на счетчик и средства поверки.
4,2 Прп проведении поверки соблюдают требованйя безопасности в соответствии соследующими докр(ентап{и :

- правилtlми безопасности труда, действующими на объекте;
- правилtlп{и технической экспrryатации электроустановок (ПТЭ);
- правилtlп,{и устройства электроустановок (ПУЭ),
4,3 Надписи и условные знаки, выполненные дJUI обеспечения безопаснойэкспJryатации средств поверки должны бьrгь чgгкими.

_ 4,4ЩостуП К средствап,r измерений и обслуживаемым при поверке элемеIIтtlп{оборудования должен быть свободным. При необходимости должны быть предусмотренылестницы и площадки или переходы с ограничениями, соответствующие- требованиям
безопасности.

4,5 Рабочее давление применяемых средств поверки, указанное в экспJIуатационной
докр{ентации, должно соответствовать условиям поверки. Использование элементов обвязки,не прошедших гидрtlвлические испытания, запрещается.

4,6 К выполнению экспериментi.льньD( работ при проведении поверки допускаютсялица, имеющие квалификационную группу по технике беiопасности не ниже II в соответствии скПравилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>,
изуIIившие эксплуатационную докр{ентацию и настоящий до*уппarr.

4.7 При появлении течи рабочей среды и в других ситуациях, нарушающих
нормальнЫй хоД поверочньIх работ, поверку прекращtlют. В дальнейшем обслуЙвшощий
персонал руководствуется эксплуатационными докр{ентчlми на средства поверки.

4,8 Монтаж, демонтаж, подключение счетчика должно производится при отключенном
напряжении питания.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- диапЕвон температуры окружilющего воздуха от -50 ОС до +80 ОС;
- относительнЕUI влtDкность, при 35 ОС, с конденсацией влаги, не более 95 %:
- допускаемое откJIонение массового расхода измеряемой среды от устt}новленЕогозначения, не более ' 

+ 5Уо;_ отсутствие мехiшической вибрации, тряски и ударов, влияющих на работу счетчиков.
5,2 ЩлЯ проведенИя поверкИ в корпус счетчика должна осуществJUIется подача газа(воздр<а) по отдельной линии или вместе с измеряемой средой, с расходом, обеспечивtlющим

устойчивую работу счетчика в процессе поверки.
Примечание - !огryскается проводить поверку счётчика без подачи газа, гýлем MoHT:lJKaизмерительного преобрiвователя в сборе с датчиком импульсов и вычислителем в спецкорпус.
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5.3 ,щавление подаваемого газа в счетчик должно бьrгь больше давления прокачиваемой

измеряемой среды.
5.4.Щля средств поверки газовuц составляющ€UI измеряемой среды должна быть

отделена.
5.5 отсчёт показаний при проведении поверки производить после достижения

установивш9гося режима работы средств поверки и счетчика.
5.6 При определении относительной погрешности измерений массы средства поверки

должны иметь режим синхронизации с поверяемым счётчиком: - при вьIходе на заданньй
массовый расход измерение массы начинается с момента поступления первого появившегося
импульса и заканчивается при поступлении очередного импульса.

5.7 rЩопускается проводить поверку счетчика на меньшем количестве физическихвеличин или поддиапазоЕе массового расхода при этом должна быть сделана соответствующая
запись в паспорте или свидетельстве о поверке на счетчик, а значение массы, проливаемой
череЗ счетчик' должнО соответстВоватЬ ближайшему большему массоВому расходу измеряемой
среды, указанному в таблице 3.

5.8 Соотношение пределов допускаемьrх погрешностей
счет.Iиков не более 1:3.

средств поверки и поверяемьrх

установлено выполнение следующих

б Подготовка к поверке

6.1 Проверить правильность монтажа, условий эксплуатации для средств поверки и
поверяемого счётчика в соответствии с эксплуатационными докуI\{ентами на них.

6.2 Проверить герметичность системы, состоящей из счетчика, средств поверки и
соединительньrх трубопроводов на отсугствие протечек измеряемой среды, искажающие
результаты измерений.

6.3 Систему считать герметичной, если при рабочем давлении в течение 2 минр не
наб.rподается течи или появлеIIия кitпель измеряемой среды на соединениях.

6.4 Подготовку средств измерений к работе произвести согласно их эксплуатационной
докр{ентации.

6.5 Перед началом поверки все средства измерения должны быть вылержzlны во
вкJIюченном состоянии в течение времени, необходимого дJIя установления рабочего состояния,
при этом следует руководствоваться характеристиками установления рабочего режима,IIриведенНыми В эксплуатационньIх документах на каждое конкретное средство измерения.

7 Проведение поверкп

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При внешнем осмотре должно быть
требований:

- на счетчике не должно быть механических или иньIх повреждений, препятствующих
проведению поверки;

- надписИ и обозначениЯ должны быть чёткими и соответствовать требованиям
технической докуN{ентации.

7.2 Опробование

7.2.1 Опробовать гидрЕlвлическую систему средств поверки совместно со счетtIиком.
,.щля этого обеспечить прохождение через счетчик измеряемой сръды и проверить поступление
сигнtIлов со счетчика.

7.2.2 Проверить работоспособность системы регулировtlния расхода измеряемой среды.
7. 2. 3 Проверка идеtIтификационньж данньD( прогр.lпdмного обеспечения (ПО)
7.2.з.lПроверкУ идентификационньгх данньж по производить пугем сличеЕия

идентификационньD( данньж ПО, указанных в эксплуатационноЙ документации на счетчики с
идентификациоЕными данными ПО, указанными в таблице 2.



таблица 2 -идентпфикационные данные По

икациоЕное наименование ПО Емз00 DI**
икационньй номер) По не ниже 1.1 не ниже 1.0

вой идентификатор ПО

** Только дJUI счетчиков рапдельЕого исполнения.
*** 

.Щанные недоступны, так как данное По Ее может быть модифицировано, загружено или
через какой-либо интерфейс после опломб

7.2.З.2 Результаты
данIIые ПО, укчванные
укшанным в таблице 2.

эм_300.000.000.000.00 мп

проверки считаются положительными, если идентификационЕые
в эксплуатационной докр{ентации на счетчик, соответствуют

расхода и

измерений массового расхода измеряемой среды

7.3 Определение метрологических характеристик

7,3, 1 Метрологические характеристики опредеJUIют при значениях массового
миIIимальном значении массы измеряемой среды, приведенньrх в таблице 3.
Таблица 3 - Минимttльное значение массы измеряемой среды

7,3,2 Установить необходимый массовый расход и значение проJIиваемой массы всоответстВии с экспJryатационными докрrентами на средства поверки.
7,3,3 относительную погрешность измерений массы измеряемой среды опредеJIяют по

формуле
м_м,

БМ = 
'- 

=, 

"' . 10С ý6.
гч!,

где М - масса измеряемой среды по покaваниям счетчика, кг;
IЦ, - масса измеряемой среды по показаниям средств поверки, кг;
7.3.4 Относительную погрешность

опредеJuIют по формуле

о_ о_ýQM:Т-1009,6.

(1)

(2)

где Q- массовьй расход измеряемой среды по покiваниям счетчика, т/ч;
Q, - массовьй расход измеряемой среды по покЕIзаниям средств поверки, т/ч.

7.3.5 Определение относительной погрешности измерений массы (массового расхода)измеряемой среды rrроизводится не менее трех рtlз.
7,3.6 Результаты поверки считtlются положительными, если относительные

погрешЕости измерений массы (массового расхода) измеряемой среды не превышtlют пределов
допускаемьж значений, указанньIх в эксплуатационньD( докуIuентах Еа счетчик.

Модификация
счетчика монтаж счетчика

0.1.o-"- 0,5'Q-," 0.95.о-,"
эм_300-030,
эм-300_0з0 Bl

после средства поверки (СП) l0 з0 50
перед СП l00 200 200эм-300-060,

эм_300_060 Bl
rосле СП l0 50 l00
перед СП l00 300 300эм-300-120,

эм-300_120 в1
после СП l0 l00 200
перед СП lUU 300 300эм-300_2l0,

эм_300-2l0 Bl
после СП 40 200 з00
перед СП з00 з00 300эм-з00-480,

эм-300_480 Bl
после СП 40 300 з00
перед СП 300 300 з00
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7.3.7щопускается определение относительной погрешности измерений массового

расхода измеряемой среды не проводить, если результаты определения относительной
погрешности измерений массы измеряемой среды положительные.

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки оформллот протоколЕlми произвоJIьной формы.
8.2 При положительньD( результатах поверки оформляот свидетеJьство о поверке в

устilновленном порядке.
8.3 ЗнаК поверки нtlносится в соответствующем разделе паспорта или на блаrк

свидетельства о поверке счет!мка и на места пломбировки в соответствие с рисункtlми I-2.
8.4 В целях предотврацения доступа к узлtlм реryлироВки и (и.тпr) ЭлемеЕтtlN,I конструкции

производя:г пломбировку счетмков. Схемы пломбировки счетtIиков приведены на рисунках 1-2.

рисунок 1 - Схема пломбировки счетчиков моноблочного и раздельного исполнениrt

наклейка изготовитеJuI или наклейка с
наIIесенным зIIЕжом поверки

РИСУНОК 2 - Схема пломбировки выIIислитеJuI счетчиков р€вдельного исполнения

8.5 При отрицатеJьньD( результатах поверки счетlп{ки к применению не допускают,
свидетеJIьство о поверке аннуjIируют и вьшисывilют извещение о непригодности к применению в
устtlновленном поря.ще.

Пломба изготовитеJuI или пломба с
нанесенным знаком поверки


