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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Настоящм методика поверки (далее - МП) устанtlвливает методы и средства

первичной и периодической поверки антенны рамочной активной ЕМСО 6507, серийный
М 0015 1821 (далее - антенна).

1.2 Первичной поверке подлежит антенна, вI]езенн€ш по импорту и вьгходящая из

ремонта.
Периодической поверке подлежит антенна, находящаяся в эксплуатации и Еа храЕении.
1.3 Интервал между поверками l (один) год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки антенны должны быть выполнены операции, приведенные в

таблице 1.

Таблица l

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки антенны должны применяться средства поверки, которые
приведены в таблице 2,

Таблица 2

3.2 .Щопускается использовать анаJIогичные средства поверки, которые обеспечат
измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

3.3 Средства поверки должны быть исправньi, поверены и иметь действующие
свидетельства о поверке,

НаименоваЕие операции
Номер
пункта
мп

Проведение операций при

первичной
повеDке

периодической
поверке

Внешний осмотр 8.1 + +

Опробование 8,2 + +

Определение коэффициента калибровки 8.3 +

Определение абсолютной погрешности
коэффициента калибровки

8.4 +

Пункт
мп

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного
средства поверки; обозначение нормативного доку}rента, реглtlп,lентирующего

технические требования, и (или) метрологI.Iческие и основные технические
характеристики средс,гва поверки

8.2,
8.3,
8.4

8.2,
8.3,
8.4

8.3,
8.4

Приемник измерительный ESPI3, диапазон частот от 9 кГц до 3 ГГц, пределы

допускаемой погрешности измерений среднеквадратичного значения нuшряжения
*0,7 дБ
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4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 Поверка должна осуществляться лицами, аттестованными в качестве поверителей в

установленном порядке и имеющим квалификачионную группу электробезопасности не ниже
второй.

4.2 Перед проведением поверки поверитель должен предварительно озн.жомиться с
докрtентом кАнтенна раIvIочнаrI активнм ЕМСО 6507. Руководство по эксплуатации ЕМСО
6507-16 РЭ> (далее - ЕМсо 6507_1б РЭ).

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности,

реглtllvrентируемые Межотраслевыми правилами по охранс труда (правила безопасности) ПОТ Р
M-0l6-200l, РД l53-З4,0-03.150-00, а также требования безопасности, приведённые в ЕМСО
6507-16 РЭ и руководствах по эксплуатации на средства поверки.

5.2 Срелства поверки должны быть надежно заземлены в соответствии с документацией.
5.3 Размещение и подкJIючение измерительньD( приборов разрешается производить

только при выключенном питании.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
6.1 При проведении поверки должны соблюдаr,ься следующие условия:
- температура окружающего воздуха от 15 до 25'С;
- относительнtul влажность воздуха от 30 ло 80 %;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.

7 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВВРКИ
7.1 Перел проведением операций поверки необходимо произвести подготовительные

работы, оговоренные в ЕМСО 6507-0lб РЭ и в руководствах по эксплуатации применяемьD(
средств поверки.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешший осмотр
8.1.1 Внешний осмотр антенны проводить визуальным осмотром без вскрытия. При этом

необходимо проверить:
- комплектность маркировку и пломбировку согласно ЕМСО 6507-1б РЭ;
- чистоту и исправность ВЧ рtвъемов и клемм;
- отсутствие видимых механических повреждений на составньrх частях антенны;
- прочность крепления эпементов конструкции аItтонны;

- наJIичие и внешнее состояние жкр{уляторов,
8.1.2 Результат вношнего осмотра считать положительцым, если:

- комплектность, маркировка и пломбировка соответствуют п. 4.2 локумента ЕМСО
б507-1б РЭ:

- разъемы ВЧ и питания целы и чисты;
- отсутствуют видимые механические повреждения;
- крепления элементов конструкции антенны прочны;
- аккумуляторы в наличии, на них нет отложения солей и следов коррозии и потеков

электролита.
В противном слуIае результаты внешнего осмотра считать отрицательными й

последующие операции поверки не проводить.



8.2 Опробование
8.2.1 Проверить возможность установки антенны в требуемое положение, возможность

плавного вращения антенны по азимуту в пределах 0 ... 360О.

8.2.2 Включить питание антенны и убедиться в том, что индикатор питания <<Роwеr ON>>

зtгорелся, в противном случае выполнить операцию зарялки аккр{уляторньж батарей.
Проконтролировать отсутствие загорания индикатора перегрузки (SUTURAION

INDICATOR).
Выключить питание антенны. Поместить антенну в рабочую зону Госуларственного

рабочего этЕtлона единиц напряженности электрического и магнитного полей 2 разряда в
диапазоне частот от 10 Гц до 300 МГц (далее - РЭНЭМП-10Г/300М).

8.2.З Подготовить измеритель акустический шrrrогофункциональный ЭКОФИЗИКА
(далее - ЭКОФИЗИКА) к работе на частоте 5 кГц в соответствии с руководством по
эксплуатации на него.

8.2.4 Подключить поверяемую антенну к входу ЭКОФИЗИКА. Включить питание
alнтенны.

2.2.5 Изменять в соответствии с руководством по эксплуатации РЭНЭМП-10Г/300М
нtшряженность магнитного поля в рабочей зоне от 3 до 5 .vД l м, частотой 5 кГц.

8.2.6 Убедиться в том, что при изменении напряженности поля в рабочей зоне РЭНЭМП-
10Г/300М, напряжение на входе ЭкоФИЗИКА изменяется.

8.2.7 Результат опробования считать положительным, если:

- антенна плавно вращается по азимуту в пределах от 0 до 360О;

- при включении питания загорелся индикатор <<Роwеr ON>), загорание инд,Iкатора
(SUTURAION INDICATOb) отсутствует;

- при помещении антенны в рабочую зону РЭНЭМП-l0Г/300М показания ЭКОФИЗИКА
изменяются при изменении величины напряженности магнитного поJUI.

В противном случае результаты опробования счиl,ать отрицательньIми и последующие
операции поверки не проводить

8.3 Опрелеление диапазона изменений коэффициента калибровки
8.3.1 Измерения проводить на частотах l:2; З, 5,7,9, 10, 20, 50, 75, 100, 250, 500,

750 кГц; 1,0; 2,0; 3,0;4,0;5,00; l0,0; l5,0;20,0;25,0;30,0 МГц.
8.3.2 Для проведения поверки использовать РЭНЭМП-l0Г/300М.
,щля проведения измерений в качестве селективного микровольтметра, подключаемого к

вьгходу (гнездо OUTPUT) испытуемой антенны, из соста]]а РЭНЭМП-l0Г/300М использовать:

- на частотах от 20 кГц до 30 МГц приемник измерительный ESPI3;

- на частотах от l до l0 кГц использовать ЭкоФИЗИкд.
8.3.3 Поместить поверяемую антенну в рабочую зону РЭНЭМП-10Г/300М. УстаноВить В

соответствии с руководством по эксплуатации РЭНЭМП-l0Г/300М нtшряженность магнитного

поля Но, равную (3 ... 5) мДм, частотой 0,02 МГц.
8.3.4 Настроить приемник измерительный ESPI3 на частоту 0,02 МГц и иЗмеРИТЬ

напряжение U, в лБ (l мкВ), на его входе. Резулы,ат измерений зафиксировать в рабочем
журнале.

8.3.5 Вычислить значение коэффичиента калибровки Kn,B дБ (л-'), по фОРМУЛе

Kl=Eo-(J, (l)

где 4 = 20. 1g(120.п . Но) - напряженность эквивалентного электрического поля в месте

расположения поверяемой антенны в дБ (l MKB,M-l);
U - напряжение на входе приемника измерительItого ESPI3 в dБ (l мкВ).
Результат вычислений зафиксировать в рабочем журнале.
8.3.6 Выполнить п.п. 8.3.3 _ 8,3.5 последовательно устанавливzuI частоту нtшряженЕости

магнитного поля в рабочей зоне РЭНЭмп_10г/300М, равной: 0,05; 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0;

2,0; 5,00; 10,0;20,0; 30,0 МГц.
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8.3.7 оrcоедlпкь от антеввы приеtt{ник rrзiaеритеlъвьm EýPl3. Полкrпочrпь к вш(оду
аптешtы ЭКОФИЗИКА с помощыо KoaкcriaJlbнorc ка&лl черgj проходную нагрузку 50 Ом.

8.3.8 УсгацовЕтъ в сюотвgтсгsхи с руковод9твом по эксплуsтацrх РЭНЭМП-10Г/300М в

рбочсf, зопе вапрлкевttостъ llагЕllтЕопо поля l/,, paBHlro (3 ,.. 5) ,&{ / л , часrсюй l хГц.

8.3.9 Настрить ЭКОФИЗИКА на часгоry l кГц. Измерrrь напряжение U , в лБ (l мкВ),
м его входе. Результат lrзмеренхЙ зфиксир*lтъ в рsбочем x(ypнaJre

8.3.10 Вы.дrслкгь звачевие коффпцяеrпа калпбрвrсr аrтенны Кr, в дБ (м-|), по

фр.уле (l). РезуrБтfi вшwслевий зафнксврвать в рабочем хурвалс,
Е.З.ll Вьшtолнrтъ п.п. Е.З.t - 8.З.l0 последоваIеJlьво устанsвлпвsя lIscTOTy

tlапрЕкеЕпостп маIrrпItоло поля в рабочей юнс РЭНЭМП- I 0Г/ЗOOМ, р8sной 2i 3, 5, 7,9,
l0 кгц.

8.3.12 Результrтш поверки счrтать положительным, если в дtапазоне частот от l кГц до
ЗО МГц коФФщхеЕг калибровки & измеruсгся s пределах от 12 до 56 дБ (м-|).

В пртrrввом случае рс-зультвты поверки счriтать отицатеJIьнЕмr.
8.З.l3 Прн первtfчЕоП поsорке получсflные значеrrtя & зsфt{ксrрвsгь в таблице 2

разделд 8 (ПоЕ€рка аrfirнаш ЕМСО 6507-1б РЭ.

Е.4 ОшрGдФсrхе rфолюпlоr поцGrцпоgпl коэrффяцпештr келвбровкв
8.4.1 Дu определеЕпя абсоJпqпrой погрешнос11l кофФищiеЕm кsлиброsхи в дrапцюtl€

tmсют 0т l кГц до З0 МГц выполrrrь п. 8,3 настояцей метод}lки поверки. Результаты
tвмсреЕЁй п sычислениfi зафrrксировать в рабочем хурнале.

Е.4.2 Расс.цггать абсолютflую погрсlлностъ коэффициента калltбрвки,

фрrуле
Ьl=Кl-Кrл,

А/,вдБ(мl),по

(2)

где & - звsчеIlllе коФфццхеЕтs каJшбровкв в лБ (M-l), поrryчеЕно€ прrt пФиодичсской

повсрх€ аатенвы.
К,,о - зяачениr калrrбрвочного коффичrrенm поsеряемой аrгтенrrы, в дБ (M-l),

прнведевнце в таблице 2 раздела 8 (Поs€ркs аtfт€ннш) ЕМСО 6507,1б РЭ.
8.4.3 Результаты пов€ркя считать положительвыми, если полrrcнные зliачения 

^,lваодгт9я s пределах t2дБ (M-l).

9 (DОРМJIЕНПЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Аrтт€Еr8 рr.ошая активва, ЕМСО 6507. серийныfi М 00l5lE2l, прязнsеrc, годной,
есJIх а ходе повGрки вс€ р€зультаты полохштоIьные.

9.2 На аrrт€нну рбмо.tную sкгиввую ЕМСО 6507, серийный Шs 00l5l82l, призпшrlrой

гOдrой, вýдsеrcя Свхдетsrrьство о пов€ркс по устаfiовлевяой форме.
Зrrдс пoBcptot HaHocrTTb Е вt.lде накл€rЕt xJEl оггисl(а клейIr{s повФшеJц на свкдете,lъстю о

IюЕсрке,
9.3 АЕгеrнs рамочцая актrsпая ЕМСО 6507, серrйяьй r{s 00l5lE2I, имсющая

сгрщагеrыше рсзуJътагы пов€ркr, в обр8цеttхс ае допускается, r Ilа в€с вцдается изв€щение

о ЕеtrрrюJIвости к прllмевеЕ}lю с указ{цием приlfiн rtепригод{ости.

Начальвяк НИо-2
ФгУп (внииФтРи)

Старщt{й вау.цrьй соФудяяк НИG2
ФгУп (внииФтРЬ,

в.А.тищепко

В,И Л}кьянов


