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Настоящая методика поверки распространяется на систему измерительную 

автоматизированную системы контроля температуры ТЭЦ (турбинный цех) Турбогенератор №2 

(далее - ИС) и устанавливает методику ее первичной и периодической поверок. 

Поверке подлежит ИС в соответствии с перечнем измерительных каналов (далее - ИК) 

приведенном в приложении А. 

Первичную поверку ИС вьmолняют перед вводом в эксплуатацию, после ремонта. 

Периодическую поверку ИС выполняют в процессе эксплуатации через установленный 

интервал между поверками. 

Интервал между поверками ИС - 1 год. 

Измерительные компоненты ИС поверяются с интервалом между поверками, 

установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного 

компонента наступает до очередного срока поверки ИС, поверяется только этот компонент и 

поверка ИС не проводится. 

При замене измерительных компонентов на однотипные подвергаются поверке только те 

ИК, в которых проведена замена измерительных компонентов. 

Допускается применение измерительных компонентов аналогичных типов, прошедших 

поверку и испытания в целях утверждения типа с аналогичными техвическими и 

метрологическими характеристиками. 

В тексте приняты следующие сокращения: 

АРМ оператора - автоматизированное рабочее место оператора; 

ВИП - вторичный измерительный преобразователь; 

ИК - измерительный канал; 

ИС- измерительная система; 

МП - методика поверки; 

МХ - метрологические характеристики; 

Контроллеры - преобразователь измерительные АDАМ серии 5000; 

ПО - программное обеспечение; 

ПИП - первичный измерительный преобразователь; 

СИ - средство измерений; 

ФВ - физическая величина; 

ЭД - эксплуатационная документация. 
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1 Операции поверки 

1.1 При проведении поверки должны вьшолняться операции, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Номер пункта Проведение операции при 

Наименование операции методики первичной периодической 

поверки поверке поверке 

Рассмотрение докvментации 7.1 да да 

Внешний осмотр 7.2 да да 

Проверка сопротивления защитного заземления 7.3 да да 

Проверка условий эксплуатации 7.4 да да 

Опробование 7.5 да да 

Проверка идентификационных данных ПО 7.6 да да 

Проверка защиты ПО от несанкционированного 
7.7 да да 

достvпа 

Проверка метрологических характеристик ИК ИС 7.8 да да 

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный 

результат, поверку прекращают, ИС признается непригодным к дальнейшей эксплуатации, 

вьщается извещение о непригодности, с указанием причин непригодности в соответствии с 

приложением 2 Приказа Минпромторга РФ от 02.07.2015 г. №1815. 

2 Средства поверки 

2.1 При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки, 

приведенные в таблице 2. 

2.2 Все средства измерений должны быть исправны, поверены и иметь действующие 

свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм (знаки поверки). 

2.3 Допускается использование других средств поверки с метрологическими 

характеристиками, не уступающими указанным в таблице 2. 

3 Требования к квалификации поверителей 

Поверка ИС должна выполняться специалистами, аккредитованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации на проведение поверки средств измерений юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, имеющих удостоверение на право работы с напряжением до 1 ООО В 

(квалификационная группа по электробезопасности не ниже третьей) и изучивших ЭД на средства 

поверки, ИС и настоящую МП. 
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Таблица2 

Номер 
Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки, обозначение 

пункта 
нормативного документа, регламентирующего основные технические требования и 

методики 
(или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки 

поверки 

Миллиомметр E6-l 8/l: 
7.3 измерение электрического сопротивления .в диапазоне от 0,0001 до 100 Ом, основная 

погрешность измерения не более ± 1,5 % 
Гигрометр психрометрический ВИТ- 1 : 

- диапазон измерений температуры окружающего воздуха от 5 до 25 °С, 
7.4 пределы допускаемой основной погрешности ±0,2 °С; 

- диапазон измерений относительной влажности окружающего воздуха от 20 до 90 %, 
пределы доnускаемой основной погрешности ± 7 % 
Барометр-анероид контрольный М-67: 

7.4 диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст., 
пределы допускаемой основной погрешности ±0,8 мм рт. ст. 
Калибратор электрических сигналов СА150: 

- диапазон воспроизведения сигналов силы постоянного тока от О до 22 мА, 

пределы допускаемой основной погрешности ±(0,025%-Х + 3 мкА), 
где Х - установленное значение/ 1 00%; 

7.8 - диапазон воспроизведения сопротивления постоянному току от О до 550 Ом, 
пределы допускаемой основной погрешности ±(0,02%-Х+О,1 Ом), 

где Х - установленное значение/100% 

- диапазон воспроизведения сигналов термопар ТХА (К) от -100 °С до + 13 72 °С, 
пределы допускаемой основной погрешности ±(О,05%·Х + 1,5 °С), 

где Х - установленное значение/100% 

4 Требования к безопасности 

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные 

в следующих документах: 

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»; 

- «Правила устройства электроустановок», разделы 1, III, IV; 

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»; 

- ЭД на СИ, компоненты ИС. 

5 Условия поверки 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 

- температура окружающего воздуха, 0С 

- относительная влажность окружающего воздуха, % 

- атмосферное давление, мм рт. ст. 

20±5; 

ОТ 30 ДО 80; 

ОТ 610 ДО 790. 



6 Подготовка к поверке 

6.1 На поверку ИС предоставляют следующие документы: 

- паспорт на ИС; 

- свидетельство о предъщущей поверке ИС (при периодической поверке); 

- документы, удостоверяющие поверку СИ, входящих в состав ИС; 

- ЭД на ИС и ее компоненты; 

- ЭД на средства поверки. 
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6.2 Перед вьmолнением операций поверки необходимо изучить настоящую МП, ЭД на ИС 

и ее компоненты. 

6.3 Непосредственно перед проведением поверки необходимо подготовить средства 

поверки к работе в соответствии с их ЭД. 

7 Проведение поверки 

7.1 Рассмотрение документации 

7.1 .1 Проверить наличие следующей документации : 

- паспорт на ИС; 

- свидетельство о предыдущей поверке ИС (при периодической поверке); 

- документы, удостоверяющие поверку СИ, входящих в состав ИС; 

- ЭД на ИС и ее компоненты; 

- ЭД на средства поверки. 

7 .1.2 Результат поверки считать положительным, если вся вьппеперечисленная 

документация в наличии и все СИ имеют действующие свидетельства о поверке. 

7.2 Внешний осмотр 

7.2.1 При внешнем осмотре проверить соответствие ИС следующим требованиям : 

- комплектность ИС должна соответствовать перечню, изложенному в паспорте и в 

приложении А настоящей МП; 

- не допускается наличие обрывов и нарушения изоляции кабелей и жгутов 

- не допускается нарушение прочности крепления разъемов и органов управления; 

- не допускается наличие следов коррозии, отсоединившихся или слабо закрепленных 

элементов схемы. 

7.2.2 Результат внешнего осмотра считать положительным, если вьшолняются все 

вьппеперечисленные требования. 
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7.3 Проверка сопротивления защитного заземления 

7 .3 .1 Проверку сопротивления цепи защитного заземления проводить только у тех 

компонентов ИС, которые в соответствии с ЭД, должны быть подкточены к защитному 

заземлению. 

7.3.2 Сопротивление защитного заземления определяют по протоколам испытаний 

компонентов ИС или измеряют миллиомметром между креплением защитного заземления и 

каждой доступной прикосновенmо металлической нетоковедущей частью компонентов ИС, 

которая может оказаться под напряжением. 

7.3.3 Результат поверки считать положительным, если значение сопротивления защитного 

заземления не превышает О, 1 Ом. 

7.4 Проверка условий эксплуатации 

7.4.1 Проверку условий эксплуатации проводить сравнением фактических климатических 

условий в помещениях, где размещены компоненты ИС с условиями, приведенными в ЭД на эти 

компоненты. 

7.4.2 Допускается проводить проверку путем анализа записей в журнале контроля 

микроклимата (при наличии). 

7.4.З Результат поверки считать положительным, если условия эксплуатации компонентов 

ИС соответствуют требованиям, приведенным в ЭД на эти компоненты. 

7.5 Опробование 

7.5.1 Перед опробованием ИС в целом необходимо проверить функционирования ее 

компонентов, работоспособность индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений об 

ошибках или авариях. 

7.5.2 При опробовании линий связи проверить: 

- наличие сигнализации о включении в сеть технических средств ИС; 

- поступление информации по линиям связи; 

- наличие сигнализации об обрыве линий. 

7.5.3 Мониторы АРМ оператора должны быть вкточены. Исправность АРМ оператора 

оценивают, вьmолнив переключения между экранами. При возникновении неисправности 

проверить появление сообщение об аварии на экранах АРМ оператора. 

7.5.4 При проверке функционирования ИС с АРМ оператора проверить выполнение 

функции измерения и отображения на экранах: 

- текущих задач технологических процессов; 

- текущей даты и времени; 
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- текущих значений технологических параметров в установленных единицах. 

7.5.5 Результат опробования считать положительным, если осуществляется измерение и 

отображение текущих значений технологических параметров с указанием даты и времени. 

7.6 Проверка идентификационных данных ПО 

7.6.1 Проверку идентификационных данных ПО ИС проводить в процессе штатного 

функционирования следующим образом: 

- на программаторе загрузить программу UltraLogik и подключиться к контроллеру; 

- в окне программы UltraLogik из перечня файлов выбрать исполняемый файл с названием 

проекта и расширением «ехе» и дважды щелкнуть по нему манипулятором «мышь»; 

- в заголовке открьmшегося окна проверить идентификационное наименование проекта 

ПО контроллера; 

- в меню программы UltraLogik вьmолнить команды «Help»-+ «AЬout»; 

- в открьmшимся окне «0 программе» проверить номер версии ПО. 

7.6.2 Результаты проверки считать положительным, если идентификационное 

наименование ПО ИС совпадают с приведенными в описание типа на ИС, а номер версии ПО не 

ниже v.1.04. 

7. 7 Проверка защиты ПО от несанкцвовнровавного доступа 

7.7.1 Проверку защиты ПО от несанкционированного доступа проводить на физическом и 

программном уровнях. 

7.7.2 Защиту ПО от несанкционированного доступа на физическом уровне определять 

проверкой наличия замков на входной двери помещения «Машзал контроллеров» и на крьnпках 

коробов, в которых установлены микроконтроллеры. 

7. 7 .3 Проверку защиты ПО от несанкционированного доступа на программном уровне 

проводить следующим образом: 

- проверить корректность реализации управления доступом пользователя к ПО АРМ 

оператора и данным при вводе неправильных идентификационных данных пользователя; 

- проверить возможность получения доступа без авторизации пользователя; 

- проверить соответствие полномочий пользователей, имеющих различные права доступа. 

7.7.4 Результаты проверки считать положительными, если доступ к контроллерам 

ограничен на физическом уровне, а доступ к вьmолнению функций ПО АРМ оператора 

осуществляется посредством авторизации пользователя. 
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7.8 Проверка метрологических характеристик ИК ИС 

7.8.1 Метрологические характеристики ИК ИС определять расчетно-экспериментальным 

способом (согласно МИ 2439-97). 

Проверку МХ компонентов ИС (первичных и вторичных измерительных преобразователей, 

контроллеров) вьmолнять экспериментально в соответствии с утвержденными методиками 

поверки на каждый тип компонентов ИС. Значения основной погрешности компонента ИК ИС 

занести в таблицу по форме таблицы А.1 приложения А настоящей МП. 

Проверку МХ ИК ИС проводить в соответствии с методикой, приведенной в разделе 7.8.2 

настоящей МП. Допускается не проводить расчет погрешности ИК ИС при условии, что 

подтверждены МХ компонентов ИК ИС. Результаты проверки МХ ИК ИС занести в таблицу по 

форме таблицы А. 1 приложения А настоящей МП. 

7.8.2 Методика расчета основной погрешности ИК ИС 

7.8.2.1 Исходные допущения при определении погрешности ИК ИС: 

- погрешности компонентов ИС относятся к инструментальным погрешностям; 

- факторы, определяющие погрешность, - независимы; 

- погрешности компонентов ИС - не коррелированны между собой; 

- законы распределения погрешностей компонентов ИС - равномерные. 

7.8.2.2 Границы интервала основной абсолютной погрешности ИК ИС определять по 

формуле: 

Лик осн= Лпип + двип +дк+ длс, 

где дпип - абсолютная погрешность первичного измерительного преобразователя, 0С; 

дпип - абсолютная погрешность вторичного измерительного преобразователя, 0С; 

дк - абсолютная погрешность контроллера, 0С; 

де - абсолютная погрешность линий связи, 0С. 

(1) 

7.8.2.2 Для расчета погрешности ИК ИС по формуле (1) погрешность ВИП следует 

перевести в абсолютную форму по формуле: 

д= -у-·Х 
100% Н• 

(2) 

где у - приведенная погрешность компонента ИК; 

Хн - нормирующее значение 0С. 

7.8.2.3 Для расчета погрешности ИК ИС по формуле (1) погрешность контроллера следует 

перевести в абсолютную форму по формуле: 

д _-1.15._·D .~ 
к- 100 % К Dвиn' 

(3) 

где Ук - приведенная погрешность контроллера, %; 



9 

Dк - разница между верхним и нижним пределами диапазона входных сигналов 

контроллера (Dк = 20 - (-20) = 40), мА; 

Dвип - разница между верхним и нижним пределами диапазона выходных сигналов ВИП 

(Dвип = 20 - 4 = 16 мА), мА; 

Хн - нормирующее значение, 0С. 

7.8.2.4 Для расчета погрешности ИК ИС, состоящих из ПИП (преобразователя 

термоэлектрического) и контроллера, погрешность контроллера следует перевести в абсолютную 

форму по формуле: 

Л-~·D -~ 
к- 100 % к Dnиn' 

(4) 

где Ук - приведенная погрешность контроллера, %; 

Dк - разница между верхним и нижним пределами диапазона входных сигналов 

контроллера (Dк = 150 - ( -150) = 300), мВ; 

Dпип - разница между верхним и нижним пределами диапазона выходных сигналов ПИП 

(согласно ИСХ преобразователей по ГОСТ Р 8.585-2001), мВ; 

Хн - нормирующее значение, 0С. 

7.8.2.5 Погрешность линий связи определяется потерями в линиях связи. Входное 

сопротивление контроллеров на порядок выше сопротивления линий связи. Между комплексными 

и вычислительными компонентами построен цифровой канал связи. Потери в линии связи 

пренебрежимо малы, абсолютную погрешность линий связи принять равной нулю. 

7.8.2.6 Результат поверки считать положительным, если значение границ интервала 

основной погрешности измерительных каналов не превышает допускаемых границ. 
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8 Оформление результатов поверки 

8.1 Результаты поверки оформляют протоколом поверки произвольной формы. 

8.2 Положительные результаты первичной и периодической поверки оформляются 

свидетельством о поверке в соответствии приложением Приказа Минпромторга РФ 

от 02.07.2015 г. №1815. Состав и метрологические характеристики ИК ИС приводят в приложении 

к свидетельству о поверке (форма Приложения приведена в приложении А настоящей МП). 

Каждая страница Приложения к Свидетельству о поверке должна быть заверена подписью 

поверителя и знаком поверки. 

8.3 При положительных результатах первичной поверки (после ремонта или замены 

компонентов ИС), проведенной в объеме поверки в части вносимых изменений, оформляют новое 

свидетельство о поверке ИС при сохранении без изменений даты очередной поверки. 

8.4 При отрицательных результатах поверки ИС считают непригодной к эксплуатации, 

свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности, с указанием причин 

непригодности в соответствии с приложением 2 Приказа Минnромторга РФ от 02.07.2015 г. 

№1815. 



Таблица A. l 

Диапазон 
№ Наименование ИК ИС, 
ИК обозначение 

11Змерений, 

•с 

Темпераrура трубопровода 
1 от0до+400 

за ПВД-7 

Темпераrура в отборе пара за 2 от О до +400 
впрыском (справа) 

Темпераrура в отборе пара до 
3 от0до+400 

впрыска (справа) 

Темпераrура в отборе пара за 
4 от О до+400 

впрыском (слева) 

Темпераrура в отборе пара до 
5 от0до+400 

впрыска (слева) 

Темпераrура коллектора пара 
6 ото до +400 

уnлотнен11й 

Темпераrура трубопровода за 
7 от0до +400 

ПНД-4 

Темпераrура трубопровода 
8 отОдо +IОО 

перед конденсаmымн насосами 

Teмneparypa w~ркуляw1онноА 
9 отОдо+IОО 

воды (вход слева) 

Темпераrура w~ркуляw~онной 
10 отОдо+IОО 

воды (вход справа) 

Темпераrура w~ркуляw~окноn 
11 от О до+IОО 

воды (выход слева) 

Темпераrура w~ркуляw~онной 12 отОдо + IОО 
воды (выход справа) 

Поверитель 

Приложение А 

(обязательное) 

Приложение к свидетельству о поверке № __ от _._.20_ r. 

СИ, входящие в состав ИК ИС 
№в Гос. Пределы допускаемо!! 

Наименование , rnп СИ реестре Зав.№ основной поrрешносrn 

си компо11е1гrа ИК 

Термопоеобоазователь сопnn-mвления Метоан 205-33 19982-00 Л=:l:(О,3+0 005·1tl) 0С 
Преобразователь юмерительный модульныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О 45/ТN· IOo++o, 15) % 
Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 
Термометр сопроrnвления ТСП-0193 40163-08 д=±(О,3+0,005·111) 0С 

Преобразователь измерительный МОдУЛЬНЫЙ иnм 0399Ех/МО 22676-07 y=:l:(0,45ff н· 1 Оо++о. 1 5) % 
МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 
Термометр сопроrnвления ТСП-0193 40163-08 д=±/О,3+0,005 ·111) 0С 

Поеобразователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,45ffн·l(){)+t(), 15) % 
МодУлъ ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О,1 % 
Термопоеобоазователь сопротивления Метран 205-33 19982-00 Л=±(О,3+0,005·111) 0С 

Преобразователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v=±I0,45ff н· 1Оо++о, 15) % 
МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±(),1 % 
Теvмомеm сопроrnвления ТСП-1088 12395-90 д=±(О,3+о,оо5 ·11в 0с 

Поеобvазователь юмеvительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,45ffN· l0(}+-+0, 15) % 
МодУль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 у=±О,1 % 
Теvмопnеооnазователь сопооnmления Метvан 205-33 19982-00 Л=±(0,3+0,00S ·ltf) 0С 

Пvеобоазователь 1амео1rrельный модvльный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(0,45ГГN· 10о++о, 15) % 
МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О,1 % 
Теvмоnnеnбпазовател.ь сопvоти:вления Метvан 205-33 19982-00 Л=±(О,3+0,005·1t1) 0С 

Пvеобоазователь измеоителъный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,45ГГ н· 1Оо++о, 15) % 
МодVль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 
ТеомоппеООnазователъ сопооrnвления ТСМ-0879 7964-80 Л=±(0,3+0,005·1tl) 0С 

Поеобvазователь измеоительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(0,3ГГ н· 100+0, 1) % 
Молvль ввода аналоговых снn1алов АDАМ-5017 22907-02 у=±О,1 % 
Теvмом~ сопооrnвления ТСМ-0193 40163-08 д=±(0,3+o,oo5·1tJ) ·с 

Пn.-пбvазователь измеоительный модульный И:ПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,3ГГ н· 100+0, 1) % 
МодУль ввода аналоговых снmалов АDАМ-5017 22907-02 у=±О,1 % 
Термомето сопооmвления ТСМ-0193 40163-08 Л=:l:(О,3+0,005 ·111) 0С 
Поеобоазователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v=±(0,3ff н· 100+0,1) % 
Молvль ввода аналоговых сиmалов АDАМ-5017 22907..{)2 у=±О,1 % 
Теомомето сопоотивления ТСМ-0193 40163..{)8 Л=:l:(О,3+0,005 ·111) 0С 

Поеобоазователь юмерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676..{)7 у=±(0,3ГГ N' 100+0, 1) % 
МодУль ввода аналоговых с11mалов АDАМ-5017 22907..{)2 у=±(),1 % 
Термоnоеобnазователъ соnооnmления ТСМ-0879 7964-80 д=±(О,3+0,005·111> 0с 

Пnеобnазователь юмерm-ельный модvльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676..{)7 у=±(0,3!Гн·100+0,1) % 
МодУль ввода аналоговых снmалов АDАМ-5017 22907..{)2 у=±О, 1 % 

Поверm-ельное клеймо 

11 

Основная погvешность ИК 
Грающы 

фaim1-
допускаемой 

ческая 
ПОГJ)еШ110С'nl 

Л=±(2,5+0,005·1ti) 0С 

д=±(2,5+о,оо5·1tО ·с 

Л=±(2,5+0,005·1tl) 0С 

д=±(2, 5+0,ОО5·1Ф 0с 

д=±(2.s+o.oo5·ltl> 0с 

д=±(2,5+0,005·1tl) ·с 

д=±(2, 5+0,005·1Ф 0с 

д=±( 1 ,0+0,005·111> ·с 

д=±(1 ,0+0,005·1t!) ·с 

д=±( l ,0+0,00S·IФ 0С 

д=±( 1 ,О+О,005·1Ф 0С 

д=±(l ,o+O,OOS·ltl) 0С 

С ан11t1а из 
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Продолжение таблицы А. 1 

Диапазон 
СИ, входящие в состав ИК ИС Основная поrреwность ИК 

№ Наименование ИК ИС, № в Гос. Пределы допускаемоn Гран1щы 

ИК обоз11ачен11е 
юмерен11n, 

Наименование , тип СИ реестре Зав. № основной поrреwиости 
фа1С111-

допускаем о А 
°С 

си компонеtпа ИК 
ческая 

ПОГJ)еWНОСТИ 

Темпера-rура масла за 
Термомеrо сопооruвления ТСМ-0193 40163-08 Л=±(0,3+0,005·1tl) 0С 

13 отО до +IОО Поеобоазователь измерительный модУльный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 "f=±lO ЗfТ н· 100+0, 1) % Л=±(l ,o+0,005 ·1ti) 0С 
маслоохлад~rrелем 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Темлера-rура выхлопа пара 
Термометр rопооmвлеНИJI ТСМ-0193 40163-08 Л=±(0,3+0,00S·ltl) 0С 

14 от О ДО +100 Лоеобоазователь измерительный модУлъный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±lQ,3ff н·IOO+o, 1) % Л=±( 1,o+o,005·1ti) 0С 
ЦНД 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Темпера-rура баббита рабочих 
Термопоеобоазователь сопоотивленИJ1 Метран-243 50911-12 Л=±(0,6+0,01 ·ltl) 0С 

15 отОдо +\00 Преобразователь изме.рительныn модульныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О 3fТ н· 100+0 1) % Л=±( l ,5+0,01·itl) 0С 
колодокЦВД 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Темпера-rура баббита рабочих 
Поеобоазователь термоэлектРический Метран-2000 38550-13 Л=±(О,6+0,0 l ·ltl) 0С 

16 отОдо +lОО Поеобоазователь измерительный модУльный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,2ff н· loo+o,1) % Л=±(l ,5+0,01·ltl) 0С 
колодокЦВД 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Темпера-rура баббита ра.бочих 
Поеобnазователь термоэлектР1tческий Меrоан-2000 38550-13 Л=±(О,6+0 01 ·ltf) 0С 

17 отОдо+IОО Пnеобnазователь измерительный модУльныА ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2fТ н-1 оо+о.1) % Л=±( 1,5+0,О 1 ·IФ 0С 
колодокЦВД 

МодУль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 у=±О,1 % 

Темпера-rура бабб1rта рабочих 
Пnеобnазователь термоэлектРнческий Меrоаи-2000 38550-13 Л=±(0,6+0,0 1 ·ltl) 0С 

18 отОдо+IОО Пnеобnазователь 113мерительный модУльиый ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,2ff N· 100+o,I) % Л=±(l ,5+0,0l·IФ 0с 
колодокЦВД 

МодУлъ ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Темпера-rура бабб1rта рабочих 
ПnеDбnазователь термоэлекrоический Меrоан-2000 38550-13 Л=±(0,6+o,Ol ·ltl) 0С 

19 отО до + lОО ПDе06Разователь юмеоительный модУльный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±{О 2rr N· t оо+о 1) % Л=±( l ,5+0,01 ·ltf) 0С 
колодок uвд 

Мо11Vль ввода аналоговых сиmалов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % 

Темпера-rура баббита рабочих 
ПDеОбоазователь термоэлектРический Метран-2000 38550-13 Л=±(0,6+0,0l ·ltJ) 0С 

20 от О ДО +100 ПDеОбоазователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,2ff н· 100+0,l) % Л=±( 1 , 5+о,О 1 ·lti) 0С 
колодок цвд 

Модуль ввода аналоговых СНП!алов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,l % 

Темпера-rура баббита рабочих 
Поеобоазователь термоэлектРнческий Меrоан-2000 38550-13 Л=±(О 6+0,01 ·ltl) 0С 

21 ото до +100 Поеобоазователь измерительный модУлъный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 "У=±(0,2fТ н· 100+0, 1) о/о л=±(l ,5+0,01 ·1Ф 0с 
колодокЦВД 

Модуль ввода аналоговых с11mалов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Темпера-rура баббита рабочих 
Поеобоазователь термоэлектРическнй Меrоан-2000 38550-13 Л=±(0,6+0,01 ·ltl) 0С 

22 от О ДО +100 Поеобоазователь измер1rrельный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 "f=±(0,2!Тн·100+о,1) о/о Л=±( 1,5+0,О l ·ltl) 0С 
колодок цвд 

МодУль ввода аналоговых снrnалов АDАМ-5017 22907-02 v=±0,1 % 

Темпера-rура бабб1rта рабочю' 
Поеобоазователь термоэлектРический Меrоан-2000 38550-13 Л=±(0,6+0,0l ·ltl) 0С 

23 отОдо+IОО Поеобоазователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2fТ N" 100+0, 1) % Л=±(l ,5+0,01·1Ф ·с 
колодок ЦВД 

МодУль ввода аналоговых сНП!алов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,l % 

Температура баббита рабочих 
Поеобоазователь теомоэлектРический Метоан-2000 38550-13 Л=±{0,6+0,01 ·ltJ) 0С 

24 отОдо+IОО Поеобоазователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2/Г N· 100+0, 1) % л=±( 1 , 5+0,о 1 ·IФ ·с 
колодок цвд 

Модуль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 v=±0,1 % 

Темпера-rура баббита рабочих 
Пnеобоазователь теомоэлектРический Метоан-2000 38550-13 Л=±(0,6+0,0l ·ltJ) 0С 

25 отОдо+IОО Пnеобразователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,2ff N" 1 оо+о 1) % Л=±(l,5+0,01·lti) 0С 
колодокЦВД 

МодУль ввода аналоговых сиrналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Температура баббита не 
Пnеобnазователь термоэлекrоический Меrоан-2000 38550-13 Л=±(0,6+0,0l ·ld) 0С 

26 o-rOдo +lOO ПРСОбоазователь юмерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,2ff N" 100+0, 1) % Л=±( 1 ,5+0,О l ·ltl) 0С 
рабочих колодок ЦВД 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 v=±O, l о/о 

Повер~rrель Повер1rrельное клеnмо 

С ан11uа из 
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Продолжение таблицы А.1 

Диапазон 
СИ, входящне в состав ИК ИС Основная поrоешность ИК 

№ Наименование ИК ИС. №в Гос. Пределы допускаемой Границы 
ИК обозначение 

измерений, 
Наименование , rnn СИ реестре Зав. № основной поrрешносп1 

факrи-
допускаемоn 

·с 
си комnонеита ИК 

ческая 
поn>ешноеm 

Темnер31)'ра баббита не 
Термоnnеобnазователь сопnотивления Меmан-243 50911-12 Л=±(О 6+0 О 1 ·ltl) 0С 

27 отОдо+IОО Преобразователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(0,3fГн· 100+0, 1) % Л=±(l ,5+0,01 ·ltl) 0С 
рабочих КОЛОДОК ЦВД 

Mo.zrvлъ ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 y=±O,J % 

Темпер31)'ра баббита не 
Поеобnазователъ термоэлеJСТDнческий Метnан-2000 38550-13 Л=±(О.6+0.01 ·ltl) 0С 

28 отОдо+IОО Пnеобnазователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,И N· I 00+0, 1) % Л=±(l,5+0,0l·IФ 0С 
рабочих колодок ЦВД 

Mo.zrvль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % 

Темnер31)'ра баббита не 
Пnеnбразователъ термоэлс1СТDический Меrоан-2000 38550-13 д=±(О,6+0,01 · 1ю ·с 

29 отОдо +IОО Пnеnбnазователъ измерительный модУльный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2fГн· 100+0,1) % Л=±( 1 ,5+0.О l ·ltl) 0С 
рабочих КОЛОДОК цвд 

Мопvль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % 

Тсмnер31)'ра баббита не 
Пnеnбnазователъ термоэле1СТDический Метоан-2000 38550-13 Л=±(О,6+0,0 l ·ltl) 0С 

30 отОдо +IОО Пnеnбnазователъ измерительный мо.zrvльный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(0,2!Гн· 100+0 1) % д=±( 1.5+0,О 1 ·ltl) 0С 
рабочих КОЛОДОК цвд 

Модуль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % 

Темnер31)'ра баббита не 
Пnеnбnазователь теРмоэлеJСТDнчес.киlt Меrоан-2000 38550-13 Л=±(О 6+0,01 ·ltl) 0С 

31 от О до +100 Преобразователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 r-±(0,2/Т i.-1ОО+о,1) % Л=±(l,5+0,0 1 ·/tl) 0С 
ра.бочих колодок ЦВД 

Модуль ввода аналоговых сиn~алов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,l % 

Температура баббита не 
Преобразователь термоэлектрический Метран-2000 38550-13 д=±(О,6+0,01 ·ltl) 0С 

32 отОдо+\00 Пnеобnазователь 11Змерительныn модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(0,2fГн· 100+0, 1) % д=±( 1 ,5+0,О l ·lti) 0С 
рабочих колодок ЦВД 

Модуль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 v=±0,1 % 

Темпер31)'ра баббита не 
Термопnеобоазователь сопротивления Метnан-243 50911-12 д=±СО,б+о,о 1 ·1ю ·с 

33 ОТО ДО +100 Преобразователь 11Змерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v=±l0,3fГ н· l 00+0, 1) % д=±(1 ,5+о,01 ·itl) 0С 
рабочих КОЛОДОК цвд 

Модуль ввода аналоговых сиn~алов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Темпер31)'ра баббита не 
Пnеобnазователь термоэлеkl!)нческий Метран-2000 38550-13 Л=±(0,6+0,01 ·ltl) 0С 

34 ОТО ДО +100 Пnеобnазователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2/Т н· lОО+о, 1) % д=±(l ,5+0,01·1Ф 0с 
рабочих колодок ЦВД 

Мопvль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О,1 % 

Темпер31)'ра баббита не 
Пnеобоазователь термоэлеJСТDнческий Метоан-2000 38550-13 Л=±(0,6+0,01·ltl) 0С 

35 от О до +100 Преобразователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,И н· 1оо+О,1) % л=±( 1 ,5+0,о 1 ·IФ •с 
рабочих колодок ЦВД 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О,1 % 

Темпер!П)'ра баббита рабочих 
Пnеобоазователъ термоэле1СТDнческий Метран-2000 38550-13 Л=±(0,6+0,01 ·ltl) 0С 

36 отОдо+lОО Пnеобоазователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2!Гн· IОО+о, 1) % д=±(1 ,5+0,01 ·1Ф 0с 
колодокЦНД 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±01% 

Темпер31)'ра баббита рабочих 
Поеобnазователь термоэлектоическиlt Метран-2000 38550-13 Л=±(0,6+0.01·ltl) 0С 

37 отОдо+JОО Преобразователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2/Т н· 100+0, 1) % д=±( 1 ,5+0,О 1 ·ltl) 0С 
КОЛОДОК ЦНД 

Mo.zrvль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-501 7 22907-02 v=±O,I % 

Темnература бабб11та рабочлх 
Преобразователь термоэле1СТDнческий Меrоан-2000 38550-1 3 д=±(0,6+0,01·1tl) ·с 

38 отОдо+IОО Поеобоазователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2fГн· 100+0, 1 ) % Л=±( l ,5+0,0 1 ·ltl) 0С 
колодокЦНД 

Мопvль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 v=±0,1 % 

Темпер!П)'ра баббита рабочих 
Пnеnбnазователь теомоэле1СТDнческий Меrоан-2000 38550-13 Л=±(0,6+0,01-ltl) 0С 

39 отОдо +lОО ПnеобРазователь llЗМеРительный МОДУЛЬНЫЙ иnм 0399Ех/МО 22676..{)7 у=±(О 2fГн· 100+0, 1) % Л=±( 1 ,5+о,о 1 ·1Ф ·с 
колодокЦНД 

Модуль ввода аналоговых сиn~алов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % 

Темnер31)'ра баббита рабочих 
Пnеобоазователь термоэлекrрнческнn Метран-2000 38550-13 Л=±СО,6+0,01 ·ltl) 0С 

40 отОдо +IОО Преобразователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=:!:(0,2rr н· 100+0, 1) % Л=±(l ,5+0,0l ·ltl) 0С 
колодокЦНД 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О,1 % 

Поверитель Поверительное клеnмо 
С аница 11з 
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Продолжение таблицы А.1 

Д11алазон 
СИ. входящ11е в состав ИК ИС Основная пoroewнocn. ИК 

№ Наименован11е ИК ИС, № в Гос. Предеnы допускаемоn Границы 

ИК обозначение 
юмерений, 

Наименование • nin СИ реестре Зав. № основноn погреwносn1 
факrn-

допускаемоn 
"С 

си компонекта ИК 
ческая 

П011>СWНОС111 

Темпер~nура бабб1rrа рабочюс 
Поеобоазователь теомоэлекто11чесю1n Метоан-2000 38550-13 Л=±(О.6+0 О l ·ld> 0С 

41 отОдо+lОО Поеобnазователь юмео1m:льныn модvльныА ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0.2/f н· 100+0, 1) % Л=±( l ,5+o,O l ·IФ 0С 
колодок цнд 

МодУль ввода аналоговых с11Пiалов АDАМ-50 17 22907-02 У"'*О. 1 % 

Температура бабб1rта рабочих 
Пnеnбnазователь теомоэлектоическиn Метоан-2000 38550-13 Л=±(0,6+0.01 ·ltl) 0С 

42 отОдо+IОО Поеобоазовател:ь 1омео1m:льныn модУльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0.2ffN·l00+0,1) % Л=:( 1 ,5+0,О l ·ltl) 0С 
колодок цнд 

МодУль ввода аналоговых сиПiалов ADAМ-SO 17 22907-02 У'"'*О.1 % 

Темпер~nура бабб11ТЗ рабоч1~х 
Пnеобnазователь теомоэлекто11чес1О11t Ме-mан-2000 38550-13 Л=±(О.6+0 OHtl) 0С 

43 отОдо+IОО Пnеобnазователь юмео1m:льныn модУльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=o:t:(0.2/f н· 100+0.1) % д=±( 1.s+o.o 1 ·1t1> •с 
колодок ЦНД 

МодУль ввода аналоговых снПiалов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Темпер31)'ра бабб11ТЗ рабочюс 
Пnеобnазователь теомоолектоичесю1n Метоан-2000 38550-13 Л=±(О,6+0,0 l ·ltl) 0С 

44 отОдо+IОО Пnеобnазователь юмеоительиыn модvльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y-.t(0.2ff N· 100+0, 1) % Л=±(l.5+0.01 ·ltl) 0С 
колодок цнд 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 )""'%(),1 % 

Темпер31)'ра бабб1rrа рабочих 
Теомопоеобоазователь соn00111влсн11J1 Метоан-243 50911-12 Л=-±(0 6+0,0 l ·ltl) 0С 

45 ото до +100 Поеобоазователь юмео1rтсльныА модvлы1ыn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 -v=±(O 3ff н· 100+0 1) % Л=±( 1 ,5+0,О l ·ltl) 0С 
колодок ЦНД 

МодУль ввода аналоговых снПiалов АDАМ-5017 22907-02 'F-1:01% 

Темпера'l)'ра баббкта 11е 
Теомопоеобоазователь соп00111вле1111J1 Метоан-243 5091 1-12 Л-±(0.6+0,О J ·ltl) 0С 

46 отОдо +lОО Поеобоазователь юмео1rтсльныn модУльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v:-±(0,3ff н· 100+0.1) % Л=±( 1. 5+0.О 1 ·ltl) 0С 
рабо•1нх колодок ЦНД 

МодУль ввода аналоговых с11rnалов АDАМ-50 1 7 22907-02 v=±().1 % 

Teмnepinypa баббита не 
Теомопмnбnазователь соп00111влен11J1 Meтowi-243 50911-12 Л=-±(0.6+о О l ·ltl) 0С 

47 отОдо+lОО Поеобоазователь 113меоительныn модvльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v=:t(0,3ff N· 100+0 1) % Л=±( 1 ,5+0,О l ·ltl) 0С 
рабоч11х колодок ЦНД 

МодУль ввода аналоговых снrnалов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Темпер~nура бабб1rrа не 
Термопоеобоазователь СОПD011tвлсн11J1 Метоан-243 50911-12 д=±(О,6+0 О 1 ·ltO 0С 

48 отОдо+IОО Поеобоазователь юмео1rтсльныn модулыtыА ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0.3ffN·100+0,1) % Л=±(l.5+0.0J-ltj) 0С 
рабочих колодок ЦНД 

МодУль ввода аналоговых с11П1алов АDАМ-5017 22907-02 v=±()J % 
Л=-±2,5 °С 

Преобразователь термоэлект1шчес1О1А ТХА-0193 31930-07 
(от О до + 333 "С) Л=±7,5 °С 

Тсмпер~nура перегретого пара Л=.t:0,0075·1tl 0С (от О до+ 333 °С) 49 
передГПЗ 

от0до+400 
(от+ 333 до +600 "С) Л=:(5,0+0,0075·1tl) 0С 

Пnеnбоазователь юмео1m:льныn модУльныА ИПМ 0196/МО 16902-03 .,-J: l ,O % (от+ 333 ДО +400 °С) 
МоJIУль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 v=:!:O. I % 

Л=-±2,5 °С 
л=±10,0 °с 

(от О до +333 °С) 
50 

Темпер~nура паропровода 
от0 до+400 

Преобразователь термоэлектричес1О1А ТХА-0193 31930-07 
Л"'±0,0075 ·ltl 0С 

(от о до +333 °С) 
передmЗ 

(ОТ + 333 ДО +400 "С) Л=:(7,5+0,0075 ·1tj) 0С 

МодУЛL ввода аналоговых с11n1алов АDАМ-501 7 22907-02 r=*O, I % 
(от+333 до +400 °С) 

Л=±2,5 °С 
Л=±IО,0°С 

(от О до +333 "С) 
51 Темпер~nура стенки стопорного 

от0до+600 
Преобразователь термоэлектричесlОIА дТПКО95 28476-04 

Л-±0,0075·1tl 0С 
(от0до +333 °С) 

клапана 
(от+ 333 до +600 °С) Л=±(7,5+0,0075·1tl) 0С 

МодУль ввода аналоговых с11rnалов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % (ОТ+ 333 ДО +600 °С) 

Повер ~пел ь Поверительное клеАмо _..,.._ 
С ан1ща 113 
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Продолжение таблицы А.1 

Дналазон 
СИ. вход11щие в состав ИК ИС Основная поn>еwностъ ИК 

№ Наименование ИК ИС, №в Гос. Пределы допускаемоn Границы 
ИК обозначен не 

измерений, 
Нанменоват1е , 111л СИ peecrpe Зав. № основноn погрешносrn 

факnt-
допускаемоn 

°С 
си компонента ИК 

ческая 
поrоешносn1 

д=-±2,5 °С 
д=:i:IO,O 0С 

(от О до +333 °С) 
52 Темnер31)'ра металла 

от0до+600 
Преобразователь прмоэлектр1~ческ11n ТХА-0193 31930-07 

д=J:О,0075·111 °С 
(ОТ 0 ДО +333 °С) 

перепускных труб (верх слева) 
(от+ 333 до +600 °С) д=±(7,5+0,0075·11\) 0С 

МоJIУль ввода аналоговых с~tгналов АDАМ-5017 22907-02 у=±() 1 % (от +ЗЗЗ до +600 °С) 

д=±2 .5 ос 
Д=±IО,ОоС 

(от О до +333 °С) 
53 Темпер31)'ра металла 

от О до +400 Преобразователь термоэлектр1~ческиn ТХА-0193 31930-07 
д""±О,0075 ·111 °С 

(от О до +333 °С) 
перепускных труб (верх справа) 

(от+333 до +400 °С) 
д=±(7,5+0,0075·1tl) 0С 

Мопvль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 v=±O.I % 
(от+333 до +400 °С) 

д=±2,5 °С 
д=±IО,0°С 

ТемперЗ'l)lра металла Преобразователь термоэлектрнческнn ТХА-0 1 79 7957-80 (от О до +333 °С) 
(от о до +333 °С) 54 от0до+400 л=±0.ОО75·111 •с 

перепускных труб (11113 слева) (от +333 ДО +400 °С) д=±(7,5+0,0075·1tl) 0С 

Мопvль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О 1 % 
(ОТ+ 333 ДО +400 °С) 

д"'*2,5 •с 
д=±10,0°с 

(от о до +333 °С) 
55 

Тем11ерЗ1)1ра металла 
от О до +400 Преобразователь термоэлектр1~ческ11n ТХА-0193 31930-07 

д"'±О,007 5 ·111 °С (от о до +333 °С) 
перепускных труб (низ справа) 

(ОТ +333 ДО +400 °С\ д=±(7,s+о.0015·11\) •с 

МоJIУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % 
(от+333 до +400 °С) 

Л=±2,5 °С 
д=±10.0°с 

(от О до +333 °С) 
56 Темпер31)'ра пара в камере 

отОдо+бОО 
Преобразователь термоэлектр11ческнn ТХА-1193 31930-07 

л=±0.0015·111 ·с 
(ОТО до +333 °С) 

регулирования сtупени ЦВД 
(ОТ+ 333 ДО +600 °С) д=±(7,5+0,0075·1tj) 0С 

МодVль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % 
(ОТ+ 333 ДО +600 °С) 

д"'*2,S 0С 
д=±10,0°с 

(от О до + 333 °С) 
57 

Темnер31)'ра выхлопа пара 
от0до+600 

Преобразователь термоэлектр1~ческнll ТХА-1193 31930-07 
д=J:О,0075 ·111 •с 

(от О до +333 °С) 
ЦВДслева 

(от+ 333 ДО +600 °С) д=±{7,5+0,0015·1Ф •с 

Мо.аvль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 )"°±{),1 % (ОТ +333 ДО +600 °С) 

д=-±2,5 •с 
д=±IО.0°с 

Темпер31)'ра фланца (левыll Преобразователь термоэлектр1~чесю1n дmКО95 28476-04 (от О до +333 °С) 
{от о до+ 333 °С) 

58 от0до+600 л=±0,0015 ·11\ •с 
низ) 

(от+333 до +600 °С\ д=±(7,5+0,007S·ltj) 0С 

Мо.аvль ввода аналоговых с11n1мов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % <от+ 333 до +600 °с) 

д""*2.~ ·с 

Преобразователь термоэлектричесюtn ТХА-1193 31930-07 (от О до +333 °С) д=±7,5 ·с 

59 
Темпер31)1ра перегретого пара в 

от0до+600 
д=±0,0015 ·11\ ·с (от О до +333 °С) 

стопорныn клалан (от+333 до +600°С) д=±(S,0+0,0075·111) 0С 
Поеобnазователь измеn1rrельныn молvльныn ИПМ 0196/МО 16902-03 у=:1:О S % (от+333 до+600 °С) 
МодУль ввода анмоговых с11n1алов АDАМ-5017 22907-02 v=жо 1 % 

1 Повер1rrель Повер1rrельное клеnмо 
СтранJща 11З 
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Продолжение таблицы А. 1 

N~ Наименование ИК ИС. 
Диапазон 

СИ. входящне в состав ИК ИС Основная nоrреwность ИК 

ИК обозначею1е 
1омереннn, 

№вГос. Пределы допускаемоn Гратщы 

•с 
Нанменоваю1е , тнп СИ реестре Зав. № основной norpeWHOC"ПI 

факп1-
допускаемоn 

си компонента ИК 
ческая 

ПОГDеШНОС"ПI 

д=±2,5 •с 
д=±10.о•с 

60 
Тсмпер81)'Ра фланца (левыn Преобразователь термоэлектрнческиn ТХА Метран-241 19985-00 

(от0до+333°С) 

верх) 
от0до+400 д=±0,0075·1tl 0C (от О до +333 °С) 

(от+ 333 до +400 •о д=±(7,5+0.0075·1Ф •с 

МодУль ввода аналоrовых сигналов АDАМ-5017 22907-02 v=±O, I % 
(от+З33 ДО 1400 °С) 

д=±2,5 •с 
д=±10,0°с 

61 Темnер81)'Ра wmtлыot (слева) 
Преобразователь термоэлектрическиn ТХА Метран-241 19985-00 (от О до +333 "С) 

от0до+400 д=±0,0075·1q ·с 
(от0до+333 °С) 

(ОТ+ 333 ДО +400 °С) д=±(7,5+0,0015·1Ф •с 

МодУль ввода аналоrовых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,J % <от + 333 до +400 •с> 

д=±2,5 ·с 
д=±10.0°с 

62 Темnер81)'Ра wmtлЬки (справа) 
Преобразователь термоэлектрический ТХА Метран-241 19985-00 

(от О до +333 "С) 
от0до+400 л=±0,0015·/11 ·с 

(от0до+333 °С) 

(от +333 до +400 °С) д=±(7,5+0,0015·1t0 •с 

Молvль ввода а11wюrовых сигналов ADAM-50 17 22907-02 у=±О, 1 % (от +333 до +400 °С) 

д=±2,5 ·с 
д=±10.0°с 

63 Темпер81)'Ра фланца (правыn Преобразователь термоэлектрический ТХА Метран-241 19985-00 (от О до +333 °С) 

верх) 
от0до+400 л=±0,ОО75·111 ·с 

(от о до+ 333 °С) 

(от+333 ДО +400 °С) д=±(7,5+0.0075·1Ф •с 

Молvль ввода аналоrовых сиrnалов АDАМ-50 1 7 22907-02 r-±01% 
(от +333 до +400 °С) 

д=±2,5°с 
д=±IО,0°С 

64 
Темnер81)'Ра фланца (nравыn Преобразователь термоэлектр11ческнn дmКО95 28476-04 

(ОТО до +333 "С) 

ню) 
от0до+600 л=±0,0075 ·/q ·с 

(от о до +333 °С) 

fот+333 до +600 "С) д=±(7,s+0,0015·1tl> •с 

МодУль ввода аналоrовых сиrnалов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % 
(от +333 до +600 °С) 

д=±2,5 ·с 
д=± 1 0,0°с 

65 
Темпер81)'Ра выхлопа L[ВД Преобразователь термоэлектрнчесщn ТХА-0193 31930-07 

{от О до +333 °С) 

(слева) 
от0до+400 л=±0,0015·111 ·с 

(от0до+333 °С) 

(от+ 333 до +400 °С) д=±(7,5+0,ОО75·1Ф •с 

Модvль ввода аналоrовых с11mалов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % <от+ 333 до +400 •с> 

д=±2,5 ·с 
д=±I О,О 0С 

66 Темпер81)'Ра выхлопа ЦВД Преобразователь термоэлектрнчесюtl! ТХА-0 179 7957-80 
(от О до +333 °С) 

(справа) 
от0до+400 д=±О,0075·1~ ·с 

(от О до +333 °С) 

(ОТ+ 333 до +400 °С) д=±(7,5+0,0075·1Ф •с 

Молvль ввода аналоrовых сигналов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,l % 
(от+333 до +400 °С) 

д=±2,5 ·с 
д=±10,0°с 

67 Темпер81)'Ра ЦВД (верх) 
Преобразователь термоэлектрическнn дmКО95 28476-04 

(от 0 ДО +333 °С) 
от0до+600 д=±О,0075 ·1~ ·с 

(от О до +333 °С) 

(от+333 до +600 "С) д=±(1,s+o,0015·ltl> •с 

МодУль ввода аналоrовых сигналов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % 
(от+333 ДО +600 °С) 

1 Поверитель Повер1m:льное клеnмо - _....,_ 
Стран1ща 10 
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Продолжение таблицы А. 1 

Диапазон 
СИ. вхо.wrщие в состав ИК ИС Основная погрешность ИК 

№ Наш1енован11е ИК ИС. №вГос. Пределы допускаемо!\ Гран1щы 
ИК обозначен11е 

1омерениn, 
Наименован11е . пtп СИ реестре Зав. № основ11оn поrрешноспt 

фа.кrn-
допускаемоn 

"С 
си компонента ИК 

ческая 
поrоеmноспt 

д"'*2,5 °С 
д=±IО,0 °с 

Преобразователь термоэле~.-rр11чесю1n ТХА-0193 31930-07 
(от О до +333 °С) 

(от о до +333 °С) 
68 ТемперЗ'Т)'Ра ЦВД (н10) от0до+400 д=±О,0075·1q 0С 

(от + 333 до +400 "С) д=±(7,5+о,0075·1Ф 0С 

МодУль ввода аналоговых снntалов АDАМ-501 7 22907-02 у-%(), 1 % (от +333 ДО +400 °С) 

ТемnерЗ'Т)'Ра баббнта не 
Термопоеобоазовател ь сопJ)(m!вленНJ1 МСТ'J)ан-243 50911-12 Д=±(0.6+0,01 ·ltl) 0С 

69 отОдо +IОО Поеобоазователъ юмер1rrельныn модулы1ыn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 Y'"'*{0,3ff н· 100+0.1) % д=±(l ,S+o,01 ·IФ 0с 
рабочих колодок ЦНД 

МодУль ввода аналоговых с11n1алов АDАМ-5017 22907-02 уа±(), 1 % 

ТемnерЗ'Т)'Ра бабб1rrа не 
ТермоПJJеобразователь conJ)(mlвлeюUI МСТ'J)ан-243 50911-12 д-±(0,6+0,О 1 ·ltl) 0С 

70 отОдо+IОО ПnеобоазовЗ'rеЛь юмер1rrельныn модvльныl! ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0.3ff N' I 00+0, 1) % д=±(l ,5+0,01 ·IФ 0с 
рабоч11х колодок ЦНД 

Модуль ввода аналоговых сиrналов АDАМ-5017 22907-02 уа±(),1 % 

Teмnepa-rypa баббнта не 
Термопnеобоазователь соnротивленНJ1 МСТ!>ан-243 50911-12 д--:<О.б+О,01 ·111) •с 

71 ото до +100 Преобразователь измерителъныn модvльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,3ff н· 100+0, 1) % д=±(1 ,5+0.01 ·1Ф •с 
рабоч11х колодок ЦНД 

МодУлъ ввода аналоговых сиntалов ADAM-5017 22907-02 ..,-J:O,I % 

Темпера-rура баббнта не 
Термопреобразователь СОПР0111влеюU1 Метnан-243 50911-12 д=±(О 6+0 О 1 ·IШ 0С 

72 ОТО ДО +100 Преобразователь llЗМеРIПСЛЬИЫll модvльныn иnм 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,3ffн· I00+0,I) % д=±( 1 ,5+о,О 1 ·ltl) 0С 
рабоч11х колодок ЦНД 

МодУль ввода а11алоговых с11ntалов АDАМ-5017 22907-02 v=±O 1 % 

ТемnерЗ'Т)'Ра бабб1rrа не 
Термопреобразователь СОПРОТНВЛСН IUI МСТРан-243 50911-12 д""±{О,6+0.0 1 ·ltl) 0С 

73 отОдо+IОО Пnеобnазователь 1омер1rrельныn модvльныn ИПМ 0399Ех!МО 22676-07 y=±(O.Зff N' I 00+0 1) % д=±(1,5+0,01 ·1t1> •с 
рабочих колодок ЦНД 

МодУль ввода аналоговых с11ntалов АDАМ-5017 22907-02 У3"±0. 1 % 

ТемnерЗ'Т)'Ра бабб1rrа не 
ТеРмопnеобnазователь сопооmвле111U1 MCТ'J)Зlt-243 50911-12 д=±IО 6+0,0Htl\ 0С 

74 отОдо +lОО Поеобоазователь юмер1ПСльныn модvльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 Y=±(0,3ff N· 100+0 1) % Л=±(l.S+O,Ol ·ltl) 0С 
рабочих колодок ЦНД 

МоJХУль ввода аналоговых с11ntалов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,I % 

ТемnерЗ'Т)'Ра сл11ва масла 
Термомето соnрот11влен1U1 ТСМ-0193 40163-08 д=:tl0,3+0,005·1Ф 0С 

75 отОдо +IОО Поеобоазователь нзмеритель11ыn модульныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=J:(OJffн· IOO+O 1) % д=±(l ,О+О,005 ·1Ф •с 
nо.nш11nннка 1 

МодУль ввода аналоговых с11ntалов АDАМ-5017 22907-02 y=.t(), I % 

ТемnерЗ'Т)'Ра сл11ва масла 
Теомом"'"' сопоотивлен1U1 ТСМ-0193 40163-08 д=±10 3+0,005·111\ 0С 

76 отОдо+IОО Пnеобnазователь юмеоительныl! модvльныl! ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v=:t(0,3ff N' I 00+0 1) % Л=±( 1,0+0,00S·ltl) 0С 
nо.nш11nннха 2 

МодУль ввода аналоговых с11n1алов АDАМ-5017 22907-02 уа±(), 1 % 

ТемnерЗ'Т)'Ра слива масла 
Термомето соnротивлеНЮI ТСМ-0193 40163-08 д=±(О,3+0,005 ·11/) 0С 

77 отОдо+IОО Поеобоазователь юмерительныl! модульныn ИЛМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,3ff N' I 00+0, 1) % Л=±(1 ,О+О,005·1Ф 0С 
ПОД.ШllПНJIХЗ 3 

МодУль ввода аналоговых снntалов АDАМ-5017 22907-02 y=.t(), I % 

ТемnерЗ'Т)'Ра слива масла 
Термометn conJ)(mlвлeн•tЯ ТСМ-0193 40163-08 д=±(О 3+о 005·1d) 0С 

78 отОдо+IОО Поеобоазователь юмерительныn модvльныn ИЛМ 0399Ех/МО 22676-07 v=±(O.Зffн· 100+0 1) % д=±( l ,0+0.005·ltl) 0С 
noдw11nнioca 4 

МодУль ввода аналоговых сиntалов АDАМ-5017 22907-02 v=:t:U, I % 

ТемnерЗ'Т)'Ра слива масла 
Термометn coпJ)(mlвлeн1ut ТСМ-0193 40163-08 д=±(О,3+0,005·1!1) 0С 

79 отОдо+IОО Преобразователь 11Змер1ПСльныn модvльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О 3ff н· 100+0 1) % д=±(l,0+0,005 ·iti) 0С 
nо.nш11nника 5 

МодУль ввода аналоговых сиntалов АDАМ-5017 22907-02 y=.t(), I % 

ТемnерЗ'Т)'Ра сш1ва масла 
Термометn COПPO'ntBЛCl!IUI тем.о 193 40163-08 д=-.:t:(О 3+0,00S·ltl) 0С 

80 отОдо+IОО Преобразователь 11змер1m:ль11ыn модvльвыn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v=±lO 3ff н· 1 ОО+о.1) % Д=±(1,О+О,005·1t1) 0С 
ПOllШllПl!ltK8 6 

МоJХУль ввода аналоговых с11n1алов ADAM-5017 22907-02 v=±O, I % 

Повер1m:ль - _.,.. .... Поверительное клеl!мо 
С ан1ща 113 
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Продолжение таблицы А.1 

Диапазон 
СИ вхоШ1щие в состав ИК ИС Основная поrnеm11ость ИК 

№ Наименование ИК ИС, 
измерений, 

№ в Гос. Пределы допускаемой 
факrи-

Границы 

ИК обозначение 
•с 

Наименование , mп СИ реестре Зав.№ основной погрешносm допускаемой 

си компонента ИК 
ческая 

поrоешносm 

Температура слива масла 
Теомомето сопооmвления ТСМ-0193 40163-08 Л=±(0,3+0,005 ·1tl) 0С 

81 от О до+IОО Пnеобоазователь измерительный молvльныll ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 r-±(0.3/Тн· 100+0,1) % д=:t{ l ,0+0,005·Jtf) 0С 
подшипника 7 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r--±0,1 % 

Температура слива масла 
Теnмомето coпnmmiлeю\JI ТСМ-0193 40163-08 д=±(0.3+о.005·111) 0С 

82 от О до +100 Пnеобоазоваrель измерительный молvльный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(0,3/Тн· IОО+о, 1) % д=±( l ,0+0,005·JtJ) 0С 
подшипника 8 

МодУль ввода аналоговых сиmалов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 % 

Температура слива масла 
Термометр сопоотивления ТСМ-0193 40163-08 Л=±(О,3+0,005·111) 0С 

83 
рабочих колодок ЦВД 

отОдо+lОО Пnеобnазователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 r-±(0,3/Т н· l 00+0, 1) % д=±( 1 ,О+О,005·Jф 0С 
МодУль ввода аналоговых сиmалов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 % 

Температура слива масла не 
Термометр сопооmвления ТСМ-0193 40163-08 Л=±(0,3+o.005·1tl) •с 

84 
рабочих колодок ЦВД 

отОдо+IОО Преобразователь измерительный модульныl\ ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 r-±(0,3/Т н· 100+0, 1) % Л=±(l ,0+0,005·J1J) 0С 

МодУль ввода аналоговых сиmалов АDАМ-501 7 22907-02 r-±0,1 % 

Температура слива масла 
Термометр сопротивления ТСМ-0193 40163-08 Л=±(0,3+0,005·1tJ) 0С 

85 
рабочих КОЛОДОК цнд 

от О до +IOO Пnеnбоазователь измерительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 r-±(0,3/Тн- lOO+o,O % д=±(1,0+0,005·Jti) •с 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 % 

Температура слива масла не 
Теомометр сопооn1вления ТСМ-0193 40163-08 д=±(О,3+0,005·111) 0С 

86 
рабочих колодок ЦНД 

отОдо+ lОО Пnеnбnазователь измерителыrый модУльиый ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,3/Т N' l оо+о, 1) % д=±(I,0+0,005·111) 0С 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 y=:t:O, l % 
Теомоппмбnазователь сопРОmвления Метоан-243 5091 1-12 д=±<О 6+0 01 ·ltl) 0С 

87 Температура меди, паз 1, фаза 1 от0до+120 Пnеnбразователь измерительный мо11vльный ИПМ 0399.Ех/МО 22676-07 у=±(О.3/Т N' l 00+0, 1) % д=±( l ,5+0,01 ·1Ф ·с 

MollVль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 y=:t:(),I % 

Температура ме.1щ паз 19, фаза 
п .... .nnnазователь теомоэлектоичесюtl\ М....,.,ан-2000 38550-13 д=±(О,6+0,01 ·111) 0С 

88 2 
от О до +120 П"".nбоазователь измеоительныl\ мollVлы1ыll ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 r-±(0,2/Т н-100+0, 1) % Л=±(l,5+0,01 ·Jti) 0С 

Модvль ввода аналоговых сиmалов АDАМ-501 7 22907-02 y=:t:0,1 % 

Температура акrивноll сталн, 
Пnн>nnазовател.ь теомоэле..тn1rческиl\ Метоан-2000 38550-13 д=±(0,6+о,О 1 ·111) 0С 

89 ОТО ДО +120 П"".nfinазователь измеоительныl\ моllVльный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2/Т N' I оо+о, 1) % д=±( 1,5+0,О 1 ·Jtl) 0С 
паз 36, фаза 3 

MOllVЛЬ ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 % 
ТеомопNW'inазователь сопооnmления М....,.,ан-243 50911-12 д=±<О,6+0,01 ·111) ·с 

90 Температура меди, паз 1, фаза 1 от0до+120 ПNW'inазователь измеоительный моllVльный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,3/Т н- loo+o,l) % д=±( 1 ,5+о,О 1 ·IФ •с 
MollVЛЬ ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r-±0.1 % 
Теомоn"".nfinазователь сопРОmвленl!Я М.....,ан-243 50911-12 д=±(О,6+0 О 1 ·111) 0С 

91 Температура меди, паз 1, фаза 1 от0до+120 Пnеобоазователь юмео1rrельный модvльный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 r-±(0,3/Тн-lоо+о, 1) % д=±(1,5+0,01 ·1Ф •с 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 % 

Температура акn1.вноll стnл11, 
Пnеобnазователь теnмоэлекrоичесюtй Метоан-2000 38550-13 д=±(О,6+0,01 ·ltl) 0С 

92 
паз 2, фаза 1 от0до +120 Пnн>nnазователь юмеоительный мопvльныll ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2/Тн- IOO+o,l ) % д=±(1 ,5+0,01 ·1Ф •с 

MollVль ввода аналоговых сиmалов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 % 

Температура акrивной стали, 
Термопоеобnазователь сопDОТНВлею\JI Метоан-243 50911-12 д=±(О 6+0,01 ·ltl) 0С 

93 от0до + 120 Пnеобпазователь измерительный модvльныll ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,3/Т N' l 00+0, 1) % д=±(l ,5+0,01 ·111> ·с 
паз 20, фаза 2 

МодУль ввода аналоговых сиmалов АDАМ-5017 22907-02 y=:t:O,I % 

Температура меди, паз 35, фаза 
Теомопnеnnnазователь сооDОТНВления Метоан-243 50911-12 д=±{О,6+0,0 l ·ltJ) •с 

94 от0до+120 Поеобоазователь измеоительный мопvльныll ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 r-±(0,3rr N· 100+0, 1) % д=±(l ,5+o,Ol ·ltJ) 0С 
3 

MollVЛЬ ввода аналоговых с11гналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Повер1rrель Повер11тельное клеймо 
С ан1ща 11з 
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Продолжение таблицы А.1 

Диапазон 
СИ, вхоляumе в состав ИК ИС Основная погоеwность ИК 

№ Наименование ИК ИС, 
измерениl!, 

№вГос. Пределы допускаемоl! 
факm-

Границы 

ИК обозначение Наименование , тип СИ реестре Зав.№ основноl! norpewн0C111 допускаемоl! 
ос 

си компонента ИК 
ческая 

погрешности 

Темпераrура активноl! стали, 
Теомопоеооnазователь сопоотивления Метnан-243 50911-12 Л=%"(0,6+0,0HtJ) 0С 

95 ОТО ДО +120 Пnеобnазователь измеоителъныl! модульныl! ИЛМ 0399Ех/МО 22676..()7 у=±(0,3!ГN·100+0 1)% Л=±( l,5+0,0l ·ltl) 0С 
паз 2, фаза 1 

МодVль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907..()2 v=±O,I % 

Teмneparypa меди, паз 19, фаза 
Термоnреобразователь сопротивления Метран-243 50911-12 д=±(0,6+0,0J.ltl) 0С 

96 от0до+120 Преобоазователь измеоительный модУльныl! ИПМ 0399Ех/МО 22676..()7 у=±(О,3!Г N' 100+0, 1) % Л=%"( 1 .5+0,О 1 ·IФ 0С 
2 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907..()2 v=±0,1 % 

Темпераrура холодного воздуха 
Теомопnеобnазователь СОПDО'ПIRЛения ТСМ-0987 11639-88 Л=±(О 3+0,00S·ltl) 0С 

97 отОдо +IОО Пnеnбоазователь измеоительный модVльныl! ИЛМ 0399Ех/МО 22676.()7 у=±(0,3!Г N' I 00+0, 1) % д=±(1 ,0+0,005·1t0 ·с 
возбуд1rrеля 

МодVль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907.()2 v=±O,I % 

Teмneparypa горячего воздуха 
Теомопnеобnазователь сопоотивления ТСМ-0987 11639-88 Л=%"(0,3+0,005·1ф 0С 

98 отОдо+IОО Пnеnбоазователь измеоительныl! модvльныJt ИЛМ 0399Ех/МО 22676..()7 у=±(О,3!Г н· 100+0.1) % Л=±(l,0+0,005·/tl) 0С 
возбушrrеля 

МодVль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907..()2 v=±O,I % 

Teмneparypa акmвноl! стали, 
Теомоnnеnбnазователь СОПD<1'n<иления Ml':maн-243 50911-12 Л=±(О,6+0,01 ·ltl) 0С 

99 ото до +120 Пnеnбnазователь измеоительный модvльныl! ИЛМ 0399Ех/МО 22676..()7 v=±(0,3fГN' 100+0,1) % Л=±( 1 ,5+0,О l ·iti) 0С 
паз 36, фаза 3 

Мо.цуль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907..()2 v=±O,I % 
Термопреобразователь соnрошвления Метnаи-243 50911-12 Л=±C0,6+0,0HIJ) 0С 

100 Темпераrура ме;щ паз 1, фаза 1 от0до +120 Поеобоазователь измерительныl! мо.цульныl! ИПМ 0399Ех/МО 22676.()7 y=±(0,3fГN' 100+0,1) % Л=±( l ,5+0,0l ·iti) 0С 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907..()2 у=±О,1 % 

Температура акntВноl! стали, 
Термопоеобоазователь сопротивления Метоан-243 50911-12 д=%"(0,6+0 01 ·ltl) 0С 

101 от О до+120 Поеобоазователь 11з111ерительный модульl!ЫI! ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,3!Г N· I 00+0.1) % Л=±(l,5+0,01 ·iti) 0С 
паз 20, фаза 2 

Модуль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907..()2 v=±0,1 % 

Темпераrура меди, паз 35, фаза 
Термопреобразователь сопРОТИвления Метnаи-243 50911-12 Л=±(О,6+0,01 ·ltl) 0С 

102 от О до +120 Поеобпазователь измерительныl! модульныl! ИЛМ 0399Ех/МО 22676..()7 у=±(О,З!ГN· 100+0,1) % д=±( 1 ,5+0,О 1 ·IФ •с 
3 

Модуль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907..()2 у=±О, 1 % 

Темпераrура меди, паз 35, фаза 
Теомопоеобоазователь сопротивления Ме:mаи-243 50911-12 Л=±(О,6+0,01 ·ltl) 0С 

103 ото до +120 Поеобпазователь измерительныl! модульныlt ИЛМ 0399Ех/МО 22676..()7 у=±(О,3!ГN· 100+0,1) % д=±(1,5+0,01 ·1Ф •с 
3 

Модуль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907..()2 v=±0,1 % 

Teмneparypa акmвноl! стали, 
Теомопоеобоазователь сопооmвленИJ1 Метnан-243 50911-12 Л=±(О,6+0,01 ·IФ 0С 

104 от0до+120 Преобразователь измеоительныl! модульный ИЛМ 0399Ех/МО 22676..()7 у=±(О,3!Г N' 100+0, 1) % д=±(l ,5+0,01 ·1t0 •с 
паз 2, фаза 1 

Модуль ввода аналоговых сиrnалов АDАМ-5017 22907..()2 v=±O,I % 

Темпераrура меди. паз 19, фаза 
Теомопnеобnазователь сопооntвления Метоан-243 50911-12 Л=±(0,6+0,01-ltl) 0С 

105 от О до+120 Пnеобnазователь измеоительный модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676..()7 у=±(О,3!Г N' 100+0, 1) % д=±(l ,5+0,0l ·lti) 0С 
2 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-501 7 22907.()2 v=±0.1 % 

Температура aimtВнolt СТсlЛИ. 
Теомопnеnnnазователь сопооmвления Метnан-243 50911-12 д=±(О,6+0 01 ·ltl) 0С 

106 от0до+120 Ппеобпазователь измеоительныl! модульный ИЛМ 0399Ех/МО 22676..()7 у=±(0,3!ГN' 100+0,1) % д=±( 1 ,5+0,о 1 ·1Ф •с 
паз 36, фаза 3 

МодVЛЬ ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907..()2 v=±O, I % 

Темпераrура уплотиения 
Теомопоеобоазователь сопооmвления Метnан-243 50911-12 Л=±(О 6+0,01 ·ltf) 0С 

107 отОдо +IОО Поеобоазователь измерительный модульныl! ИЛМ 0399Ех/МО 22676.()7 v=±(0,3!ГN' 100+0,1) % д=±(1.s+о.01 ·1Ф •с 
подшипника 5 (верх) 

Модуль ввода аналоговых сиmалов АDАМ-5017 22907..()2 v=±O,l % 

Температура уплоmения 
Теомопоеобоазователь сопРОТИвления Метоан-243 50911-12 Л=±(О,6+0,0 l ·ltl) 0С 

108 от О до +100 Пnеобпазователь нзмеоительны:fl модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676..()7 у=±(О,3!Г N' I 00+0, 1) % д=±(l ,5+0,01 ·111> •с 
подшипника 5 (низ) 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907.()2 v=±O.I % 

Повер1пель Поверительное клеймо 

С аниu.а из 
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Продолжение таблицы А.1 

Диапазон 
СИ, входящие в состав ИК ИС Основная поrvешнОСТh ИК 

№ Наименоваю1е ИК ИС, №вГос. Пределы допускаемоl! Границы 

ИК обозначение 
измерений, 

Наименование , тип СИ реестре Зав. № основиоl! погрешносrn 
факти-

допускаемой 
°С 

си компонента ИК 
ческая 

поrрешносrn 

Температура уплсrmения 
Преобразователь термоэлекпшчесю1й Метnан-2000 38550-13 Л=:t:(О,6+о,О 1 ·ltJ) 0С 

109 отОдо+lОО Пnеобnазователь юмернтельныl! модульиыl! ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(0,2fГ N · l 00+{), 1) о/о д=:t:( 1 ,5+0,О l ·ltl) 0С 
подшипника 6 (верх) 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 о/о 

Температура уnлОТ11ения 
Термопnеобnазователь сопоо-rnвления М~ан-243 50911-12 Л=:t:(О 6+0 О l ·ltl) 0С 

110 отОдо+IОО Пnеобnазователь юмер1rrельныli модулыrыl! ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=:1:(0,зrr N· 1oo+o,1 >о/о д=:t:(l ,5+o,Ol ·IФ 0С 
nодшипниха 6 (низ) 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 о/о 

Температура баббита 
Пnеобnазователь термоэле1СТDичесю1А Метоан-2000 38550-13 Д=:t:(0,6+0,0 l ·ltl) 0С 

111 отОдо+I ОО Преобразователь измернтельныl! модУльныli ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,2fГN· loo+o, I) о/о д=:t{ l ,5+0,01 ·ltl) 0С 
ПОДШllПНИКа 1 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 о/о 

Температура баббита 
Пnеобnазователь термоэлеКТDический Метоан-2000 38550-13 д=:t:(О,6+о,01 ·IФ 0с 

112 отОдо+IОО Преобразователь юмер1rrельный модульныl! ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2fГ N· I оо+о, 1) о/о д=ж( 1,5+о,О 1 ·ltl) 0С 
подшипника 2 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 о/о 

Температура баббита 
Поеобразователъ термоэлеКТDический Метоан-2000 38550-13 Д=:t:(0,6+0,01 ·ltl) 0С 

113 отОдо+IОО Преобразователь измеонтельныl! модУльныА ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 r-±<o.2rr N· loo+o,1 >о/о д=ж( 1 ,5+0,О 1 ·IФ 0С 
подшипника 2 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 y=:l:Q,l о/о 

Температура баббита 
Поеобоазователь теомоэле1СТDичесю11! Метоан-2000 38550-13 Д=:t:(0,6+0,0l ·ltf) 0С 

114 отОдо +lОО Преобоазователь нзмео~rrельный модvл.ьиый ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 r-±<о.2п N· 1оо+о, 1 > % д=±{l,5+0,01 ·IФ 0С 
ПОДШИПНИКа 3 

Модуль ввода аналоговых сиruалов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,1 % 

Температура бабб1rrа 
Пnмбоазователь теомоэлеКТDическиА Метоан-2000 38550-13 д=±(О,6+о.о 1 ·111) 0с 

115 отОдо +IОО Поеобоазователь измеn1rrельный модvльныl! ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,2fГN· Joo+o l)o/o д=±( 1 ,5+о,О 1 ·ltl) 0С 
подшипника 4 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 v=±0,1 % 

Температура бабб1rrа 
Пnеобразователь термоэлектрическиl! Метран-2000 38550-13 Д=±(0,6+0,0l ·ltl) 0С 

116 отОдо+IОО Пnеобnазователь юмернтельныl! модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v=±<o,2rr N· I оо+о, 1) % д=±( l ,5+0,01 ·ltl) 0С 
подшипника 4 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 У=±О,1 % 

Температура баббита 
Пnеобразователь термоэлектрическиА Метоан-2000 38550-13 Д=±(0,6+0,0l ·ltJ) 0С 

117 отОдо+IОО Пnеобnазователь юмернтельныА модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v=±<0,2rr N· I оо+о, 1 > % д=±(l ,5+0,01 ·1Ф 0с 
подшипника 5 

Модуль ввода аналоговых сигналов ADAM-5017 22907-02 v=±O,I % 

Температура баббита 
Пnеобnазователь термоэлектрическиl! Метран-2000 38550-13 Д=±I0,6+0,01 ·ltl) 0С 

118 ОТО ДО +100 Пnеобnазователь юмерительныl! модульныА ИЛМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2ГГ N· loo+o,1) о/о д=:t{l ,5+0,01 ·IФ 0с 
ПОДШllПНИКа 5 

Модуль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r-±0,I о/о 

Температура бабб1rrа 
Пnеобnазователь теомоэлектоическиll Метоан-2000 38550-13 д=±(О,6+0 О 1 ·ltl) 0С 

119 отОдо+lОО Пnеобnазователь нзмер1rrельныl! модульныl! ИЛМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,2ГГ N° Iоо+о, 1) о/о д=±( 1 ,5+о,О 1 ·ltl) 0С 
подшипника 6 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 r-±0.1 о/о 

Темпераrура бабб1па 
Пnеобnазователь теомоэлектоический Метnан-2000 38550-13 Л=±(О,6+0,0 1 ·ltl) 0С 

12U отОдо+lОО !Jnеобnазователь юмернтельныА МОдУЛЬИЫА ИЛМ 0399Ех/М0 22676-07 у=±(О,.2!Г N" 100+0, 1) % д=±( 1 ,s+о,01 ·1Ф ·с 
подwипни:ка 6 

МодУль ввода аналоговых снrnалов АDАМ-5017 22907-02 у=±О,1 о/о 

Температура бабб1rга 
Термопnеобnазователь сощюmвлеюtя Метnан-243 50911-12 Л=±(О,6+0,0 l ·lti) 0С 

121 отОдо+IОО Пnеобпазователь измерительныl! модульныl! ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=:1:{0,3fГ N" I оо+о, 1) о/о д=±(l ,5+0,0 l ·ltl) 0С 
подшипника 7 

МодУль ввода аналоговых снгналов АDАМ-5017 22907-02 y=:l:Q, l о/о 

Температура баббита 
Термопnеобnазователь сопротивлеиня Метоан-243 50911-12 д=±(О,6+0,0 l ·ltl) 0С 

122 отОдо+lОО Пnеобnазователь измернтельныl! модульный ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 у=±(О,ЗП N· I 00+0, 1) % д=±( 1 ,5+о,О l ·ltJ) 0С 
ПОДШllПl!ИКа 8 

МодУль ввода аналоговых сигналов АDАМ-5017 22907-02 v=±O,l % 

Повер1rrель Поверительное клеймо 

С аниuа 11з 
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Продолжение таблицы А. 1 

Д11алазон 
СИ. ВХОдllЩИС В состав ИК ИС Основная поrоешность ИК 

№ Наименован.1tе ИК ИС, № в Гос. Пределы доnускаемоn Границы 
ИК обозначею1е 

юwерений. 
Наименование . 111п СИ реестре Зав. № осиовноn поrрешносп1 

факn1-
допускаемо!! 

"С 
си компонента ИК 

ческая 
пorpemнocm 

Teмrrepwrypa масла на 
ТСJ>мометр соПJЮПtвленшr тем 9417 42956~ Л=±(О,3+() 005·1tl) 0С 

123 отОдо+IОО Поеобоазователь rомерительныn модvльныn ИПМ 0399Ех/МО 226764)7 y=:1:(0,3ff 11· I ()()+(), 1) % д=±(1.О+().005·1Ф 0с 
уплоnrенне 

МодУль ввода аналоrовых с11rналов АDАМ-5017 22907-02 у=±(),1 % 

Темперwrура холодноrо газа 
Teriмnмeтn сnпrкm1вленн• ТСМ 9417 42956~ Л=±<О.З+О.005 ·11/) 0С 

124 отОдо+IОО Поеобоазователь 1омерительныl! модУльны.n ИПМ 0399Ех/МО 226764)7 r=±(OJff 11· 1 ()()+(), J) % Л=±(J,О+(),005·1!1) 0С 
rенератора 

МодУль ввода аналоrовых с11n1алов АDАМ-5017 22907-02 Y'"'J:(), I % 

Темпераrура холодноrо газа 
Термометр соп~юmвлею1J1 ТСМ 9417 42956-09 д-±(0,3+(),005-111) 0С 

125 от0до+100 Поеобоазователь 113мер1rтель11ыn модvльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=o:l;(0.3ff 11· 100+0.1) % Л=±(1 ,0+0,005 ·1tJ) 0С 
генератора 

МодУль ввода аналоrовых сигналов АDАМ-5017 22907-02 y=±().J % 

Teмnepwrypa холодноrо газа 
Термомеm COПDOТllВЛCHllJI ТСМ 9417 42956~ Л"'*(О,3+0 005·1tl) 0С 

126 отОдо +IОО Поеобоазователь нзмер~rтельныl! модvлыtыl! ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v=:t<O зrr 11· 1 ()()+() 1) % д=±(l ,o+0,005·1tl) 0С 
rе11ератора 

Модуль ввода аналоrовых с11n1алов АDАМ-501 7 22907-02 v=±O.I % 

Темпераrура холодноrо газа 
Термомето COПDOТllBЛCНllJI ТСМ 9417 42956~ Л=:t(О 3+0 005·1tl) 0С 

127 от0до+ 1 00 Поеобnазователь юмср1rrельныl! модvлы1ыn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 v=±(0.3rr N· I 00+0 1) % д=±(l ,o+0,005·ltl) 0С 
rе11сратора 

МодУль ввода анwюrовых снn1алов ADAM-5017 22907-02 у=±() 1 % 

Темперwrура rорячеrо газа 
Термометр СОПJ>ОmВЛСНИЯ тем 941 7 42956-09 Л=±(О.3+().005 ·111) 0С 

128 отОдо + IОО Преобразователь юмер~rтельныl! модvльныl! ИПМ 0399Ех/МО 226764)7 у=:1:(О 3rr 11· 1()()+(),1 > % д=±(l ,0+0,005·1tl) 0С 
rе11сратора 

МоАУль ввода аналоrовых с11n1алов АDАМ-5017 22907-02 У=±О, 1 % 

Темперwrура rорячеrо газа 
Термометр СОПDОТllВЛСНИЯ ТСМ 9417 42956~ Л=±(О 3+0 005·1tl) 0С 

129 от О до +100 ПРСобРазователь юмер~rтельныn модУль11ыl! ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(0,3rr 11· 100+(), 1 > % д=±( l .О+(),005 ·1Ф 0с 
генератора 

Молvль ввода аналоrовых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±О, 1 % 

Температура rорячеrо газа 
Термомето COЩ>01118ЛCHllJI тем 9417 42956~ д=±(0.3+0,005·1tl) 0С 

130 отОдо+IОО Поеобоазователь измер1rrельныl! модУльныn ИПМ 0399Ех/МО 22676-07 y=±(OJff 11· l()()+(), I) % д=±(l ,О+(),005·1Ф 0с 
генератора 

Молvль ввода аналоrовых снrnалов АDАМ-501 7 22907-02 y=:l:(}, I % 

Тс:мперwrура rорячеrо газа 
ТСJ>момето соп00111влс:нН1 тем 9411 4295~ Л=±(О,3+0 005·1\J) 0С 

131 отОдо +IОО Поеобоазователь юмср1rrельныn модУльныn ИПМ 0399Ех/МО 226764)7 y=±(0.3ff 11· I ()()+() 1) % д=±(l,0+(),005·1tl) 0С 
генератора 

Модуль ввода аналоrовых сигналов АDАМ-5017 22907-02 у=±(),1 % 

Тс:мпс:рwrура холодно!! воды 
Термометр сопраmвле11Н1 ТСМ-0196 335664)6 Л-ж(О,3+0,005·1tl) 0С 

132 ОТО ДО +100 Поеобоазователь 1омср1rrельныl! модУльныn ИПМ 0399Ех/МО 226764)7 y=±(0.3rr 11· l()()+(),1 > % д=±( 1 ,О+(),005·1Ф 0с 
возбуд1rrеля 

МодУль ввода аналоrовых с11n1алов АDАМ-5017 22907-02 ~.1 % 
Примечание - в табшще приняты следующие обозначенН1: СИ - средство 1омерею1n: Л-абсолюmая погрешность, r -приведенная погреатость, номереннос: значение темперwrуры ; Т 11 - нормирующее значение в 0С, 
равное: верхнему значен11ю рабочеrо подднаnазона пnеобnазовання. 

Поверитель Повернтельное кле11мо - С ан11ца 11З 


