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ГосуларственнаrI система обеспечения едиЕства измерений. | МП 142-26|-20lб
Весы электронные EWK З010/ WS60.
Методика поверки.

Срок введения в действие 2016 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая методика (да-гlее МП) распространяется Еа весы электронные

EWK З010/WS60 (далее весы) автоматического действия, зав. ]ф 1100964063-0020,
производства фирмы KSartorius>, Германия, преднiвначенные дJIя измерения массы и
сортировки мешков с гранулированной серой на АО <<Танеко>>, г. Нижнекtlмск.

Настоящая методика устанавливает процедуру первичной и периодической поверок
весов.

Интервал между поверкtlми - один год.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей методике использованы ссылки на следующие документы:

Приказ Минпромторга
России Jф l815 от
02.07.20|5 r.
гост 8.021-2015

Об утвержлении Порядка проведения поверки средств измерений,
требоваrrия к знаку поверки и содерж.шию свидетельства о поверке

ГСИ. ГосуларственнаJI поверочнrш схема дJuI средств измерений
массы

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки весов выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
4.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:
- эталон еддIшIы массы 4 разряла по ГОСТ 8.021-2015 - гири этаJIонные 4 разряла в

д4апазоне значений от 100 г до 55 r<г;

- этrlлон ед{ншФI массы 4 разряла по ГОСТ 8.021-2015 - контрольные весы среднего класса
точности, наибольший предел взвешивания 55 кг;

- прибор для измерения температуры окружающего воздуха, обеспечивающий
погрешность измерениJI температуры не более *1 ОС;

_ прибор для определения относительной влажности воздуха, обеспечивающий
погрешность измерения относительной влtDкности воздуха не более r 5 Уо,

Наименование операции
Номер
пункта

методики

Проведение операции при

первичнои
поверке

периодической
поверке

Внешний осмотр 8.1 Да Ща

Опробование 8.2 Ща Да
Проверка идентификационньD( данньтх ПО 8.3 Да !а
Определение погрешности
_ при взвешивании в автоматическом
режиме работы;

8.4 .Ща !а
_ при взвешивании в ноавтоматическом
режиме работы;

8.5 Да Да

- при нецентральном положении грузов. 8.6 Да Нет
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4.2 При поверке весов на месте эксплуатации вместо этЕtлонньIх гирь допускается
примешIть любые другие грузы (дшее - замещающие грузы), масса которьгх стабильна и
составJIяет не менее 1/2 Мах весов.

Вместо %МмдоJIя этtIлонньD( гирь может бьпь р{еньшена:
- до 1/3 Мах, если рff}мах показаний весов не превышает 0,3е
- до 1/5 Мах, если размах показаний весов не превышает 0,2е. Значение ре!маха должно

быть определено трехкратным нагружением весов, причем значение нагрузки, должно бьrгь
близко к значению, при котором происходит заI\{ещение эталонньIх гирь.

4.3 Указанные в 4.1 эталоны должны быть аттестованы и иметь действующие
свидетельства об аттестации, средства измерений должны быть поверены и иметь
действующие свидетельства о поверке или клейма. Щопускается применять другие средства
поверки, удовлетворяющие требованиям 4.1 МП.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются лица из числа специалистов, обученньtх в качестве
поверителей, работающих в организации, аккредитованной на право поверки СИ в
соответствующей области, и ознакомившиеся с эксплуатационной докуплентацией
(далее - ЭД) на весы и настоящей МП.

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки весов к работе допускЕlются лица, прошедшие инструктаж
по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением

до 1000 В.
6.2 Средства измерений и испытательное оборулование, применяемые для повsрки весов,

должны быть заземлены, электрическое сопротивление заземляющего провода
не более 0,1 Ом.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

При проведении поверки соблюдают следующие условия:
- температура окруж.lющего воздlх4 ОС

- относительнtul влажность воздуха, Yо,не более
- напряжение питtlющей сети, В

- частота питающей сети, Гц

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешпай осмоmр
8.1.1 При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие

весов требованиям Э,Щ.

8.1.2 Весы не должны иметь механических повреждений, следов коррозии на
металлических частях.

8.1.3 При проведении внешнего осмотра устанавливilют нtIличие заземления.
8.1.4 Если требования 8.1.1, 8.|.2,8.1.3 не выполняются, весы признtlют непригодными к

применению, дальнейшие операции поверки не проводят.
8.2 Опробованuе

8.2.1 Включают электронный блок обработки результатов EWK 3010 (далее - блок) в
соответствии с 4.0 <Запуск загрузки> Инструкции по обслуживанию.

8.2.2На весах устанавливают скорость, необходимую для достижения пропускной
способности.

8.2.3 Взвешиваемый грyз (в качестве груза используются мешки с гранулированной
серой) устанавливают на вкJIюченное подtlющее устройство и транспортируют через грузовую
транспортную систему. На блоке должно отобразиться значение взвешиваемого груза.

8.2.4 В меню блока кСВОБО,ЩНЫЙ ВВОД ДАННЫХ ЗАГРУЗКИ> устанавливt}ют
значение Таrе равное 50 г. Взвешиваемый груз устанавливают на включенное rrодающее

20+5;
80;

2З0!3l;
50 * 1.

комплектности
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устройство и транспортируют через грузовую транспортную систему. ,Щля определения

условно истинного значения массы груза выполняют его взвешивание на контроJьньtх весах.
На блоке должно отобразиться значение взвешиваемого груза за Bbr.IeToM заданного значения
Таrе.

8.2.5 Если требования 8.2.З, 8.2.4 не выполняются, то результат поверки считttют
отрицательЕым, поверку прекращают. отрицательные результаты поверки оформляют
согласно требованиям 9.3 настоящей МП.,Щопускается совмещение процедуры опробованиjI с

другими операциями поверки.

8.3 Проверка udенmафакацаонньtх daHHbtx ПО
При включеЕии весов на дисплее блока отображается номер версии программного

обеспечения.
Во время работы весов идентификационные данные проверяют в меню кОбслуживание))

(SERVICE), выбрав пункт кИнформацио (INFORMATION). Полуrенные идентификационные
данные ПО должны соответствовать укiванным в таблице 2.

8.4 Опреdеленuе по?релпносmu прu ввешuванuu в авmомаmuческом рехtсuме
8.4.1 Включают весы и другое оборулование, которое обычно работает при эксплуатации

весов, в соответствии с пунктом 4.0 кЗапуск загрузки> Инструкции по обслуживанию блока в

автоматическом режиме. Устанавливают максимальную рабочую скорость грузовой
транспортной системы.

8.4.2 Выбирtlют четыре груза (в качестве груза используются мешки с грttнулированной
серой) со значениями массы близкими к Min (120 г), Мах (54 000 г) и значения близкие
к 5000 r и 20 000 г, но не превышtlющие их. ,Щля определения условно истинного значения
массы каждого груза выполняют его взвешивание на контрольньD( весах.

8.4.З Выполняют автоматическое взвешивание груза определенное число раз и
записывают покtвания каждого результата взвешивtlIIия.

Число взвешиваний груза в автоматическом режиме в з€lвисимости от его массы приведено в
таблице 3.

Таблица 3

Вычисляют среднее значение показаний весов Х, г, по формуле (1), среднюю
погрешность Е, г, по формуле (2), стандартное откJIонение погрешности S, г, по формуле (3).

v _ IlL.xi/\- ,п
E:X-L,
s-

(1)

(2)

(3)

Таблица 2

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное нtмменование ПО EWK 3010.100

Номер версии (идентификационньй номер) ПО ч4.24 R0.05

Щифровой идентификатор ПО отсутствует

масса грyза число взвешиваний
m<lкг б0

1кг<m<l0кг з0
10кг<m<20кг 20

20кг<m l0

где Xi - i-Toe показания весов, г; п - число взвешиваний1, L - установленнuI нагрузка, г.



ица l+ - lIределы допускаемого откJIонения IIогрешности весов

Значение массы Еагрузки m, г
Прелел допускаемого стандартного откJIонения (в процентах

отmиливграммах)
первичная повеDка В эксплуатации

100<m<200 0.24 % 0,з уо

200<m<300 0,48 г 0,6 г
300<m<500 0,|6уо 0.2%

500<m<1000 0,8 г 1,0 г
1000<m<10000 0,08 % 0.1%
10000(m(15000 8г l0г

15000<m 0,053 % 0,067 оh

8.4.4 Полуrенные
погрешности не должны
соответственно.

значения средних погрешностеи и
вьIходить за пределы, указанные в

мп |42-261-2016

стандартньж отклонений
таблице5итаблице4

Табл 4_п

8.4.5 Если требование 8.4.4 не выполняется, то результат поверки считtlют
отрицательным, поверку прекращают. Отрицательные результаты поверки оформляют
согласно требованиям 9.3 настоящей МП.

8.5 Опреdеленuе поzрешносmu пра ввеtааванuu в неавmомаmuческом рехtсuлrе
8.5.1 Переводят весы в неавтоматический режим работы соответствии с Инструкцией по

обслуживанию блока. Устанавливilют весы на нуль и вкJIючают увеличенное разрешение цены
деления.

8.5.2 Устанавливают грузы (в качестве груза используIотся гири) от 0 до Мах, а затем
снимtlют их от Мах до 0 так, чтобы масса груза при нагружении постепенно увеличивалась, а
при разгружении постепенно уN{еньшалась. Щля опрелеления погрешности при первичной
поверке должно быть применено не менее l0 различньIх нагрузок, в эксплуатации - не менее 5

нагрузок. Значения выбранньгх нагрузок должны включать Min, Мах и значения равные или
близкие к точкам изменения предела допускаемой погрешности.

8.5.3 Вьrчисляют погрешность по формуле
E:I-L, (4)

где Е - погрешность взвешивания, г; I - покtвание весов, г; L - установленнtш нагрузка, г.

8.5.4 Полученные значения погрешности не должны выходить за пределы, указанные в

таблице 5.

Табл 5_п каемои

8.5.5 Если требование 8.5.4 не выполняется, то результат поверки считают
отрицательным, поверку прекращают. Отрицательные результаты поверки оформляют
согласно требованиям 9.3 настоящей МП.

8.6 Опреdеленuе поzреланосmа прu неценmральном полоilсенаа zрузов
а) Автоматический режим работы
Взвешиваемый груз (в качестве груза используются мешки с гранулированной серой)

равный 1/3 Мах устанавливtlют на вкJIюченное подающее устройство и транспортируют через

грузовую транспортную систему в центре каждой из зон (рисунок l):

- зона 1 - от центра грузоприемного устройства к одному из краев транспортной системы;

- зона 2 - от центра грузоприемного устройства к противоположному крzlю транспортной
системы.

ица доп ности весов

Значение массы груза m, z
Пределы допускаемой погрешности, г

при первичнои поверке в эксплуатации
|20<m<5000

5000(m{20000
20000(m(54000

*5
+10
+15

+10
+20
+30
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зоаа 1

Зам. зазедуоцеIо лабораторgей 26 l

ЗавеФпощй лабораюрией 2ЗЗ

Ведуций ивжеfiср лабораторш 26l

li2

з 4

ц-

ltN

l
l ,aw
l

Налраменrc дв9жен!я лентф ---' Напрэfurение двtiхеNия ле{trЕ ___}

Рисупок l - Разлелепие грузоприемного устрйqrва па зоriы

Для опрсдслсЕия ycJloвlio Ести}lвого зflачеflчя массы каждого груза выполняют его
взвеIдивапие па ковтрльЕьц весах. Груз та}lспортируется определенное с помощю таблщы
3 члсло раз. OueHKy погрспшости выполняют согласяо 8.4.3 - 8.4.5.

б) НеавтоматическI{й реrким работы
На кажднЯ из чfiырех сегмевтов Фузовой траяспортЕой сисtемы (рпсуяок 2)

устrflааJrиs8ют груз, равшй l/З Мах (в качестз€ груза дсцоJlьзуются гири).

Рисунок 2 - Рщлелевле грузовой таяспортЕой сЕстемы на сегменты

Нагррка лолжна быгь приложеflа по центру сегмента, если примеflяется ojlяa Irrря. во
ccjm примеяflотся неско.JIько малеЕьквх l.l{pb, то нагр)вка располtlгается раавомсрuо по
сегмеrгу. Оченrrь погреIllЕость согласяо 8.5.3 - 8.5.5.

9 оформлЕниЕ рЕзультлтов повЕрки
9.1 Рвультаты поверкя оформляют протоколом, форма пртокола поверки приведена в

прилохекии А к вастоrцей МП.
9.2 Положителъные результаты поверки Ессов согласЕо Прп(азу Миfiпромторга России

N9 l8l5 заверяются выдачей свидЕтеlБqава о поверке.
9,З Огрицательные резу]tьтаты поверки весов оформляют согласЕо Приказу

МпЕпрмгорга России Nе l8l5 вьцачей извещсния о Еепригодности с указаяием првttив
вепрЕго,шости.

з./, &r^.-,-r- Маслова Т.И.

шимолин ю.Р.

Цай И.С.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма протокола поверки

фекомендуемая)

Протокол поверки Jф _
(первичная, периодическая)

(ненужное зачеркнуть)

А.1 Наименование и тип Весы электронные EWK 3010/WS 60
Заводской номер 1 100964063-0020 Номер в ФИФ:
Изготовитель Sartorius Mechatronics C&D GmbH & Co.KG, Германия.
А.2 Принадлежит
А.3 Клеймо предьцущей поверки .Щата предьцущей поверки
А.4 Метрологические характеристики:
ос табл

А.5 ,Щокуплонт на поверку МП 142-261-2016 кГСИ. Весы электронные EWK 3010/WS 60.
Методика поверки>.
А.6 Средства измерений, используемые при поверке:

А.7 Условия проведения поверки:
- температура окружчlющего воздlо<а" ОС

- относительнaш влtDкность воздуха (при t :20 "С),Yо
- нtшряжение питtlющей сети, В
- частота питающей сети, Гц

А.8 Результаты внешнего осмотра соответствуют, не соответствуют требованиям 8.1 МП.
(ненужное зачеркнуть)

А.9 Результаты опробования соответствуют. не соответствуют требованиям 8.2 МП.
(ненужное зачеркнуть)

А.10 Результаты проверки идентификационньD( данньD( прогрaммного обеспечения
соответствуют. не соответствуют требованиям 8.3 МП.

(ненужное зачеркнуть)

новные метоологические хаDактеDистики ны в таолице:
наименование характеристики Значение

Класс точности по ГоСТ Р 54796-20ll хпI
Максимальнrш нагрузка (Мах). г 54 000
МинимальнаjI нагрyзка (Min). г |20
Цена поверочного деления (е), г 10

Скорость взвешивания, не более, шт./мин 50
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