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7.9.2 Распечатывают  журнал  событий  счетчика  и  отмечают  моменты  нарушения  связи  
между  измерительными  компонентами  системы . Проверяют  сохранность  измерительной  
информации  в  сервере  системы  на  тех  интервалах  времени , в  течение  которого  была  нарушена  
связь . 

7.9.3 Распечатывают  на  сервере  профиль  нагрузки  за  полные  сутки , предшествующие  дню  
поверки . Используя  переносной  компьютер , считывают  через  оптопорт  профиль  нагрузки  за  те  же  
сутки , хранящийся  в  памяти  счетчика . Различие  значений  активной  (реактивной ) мощности , 
хранящейся  в  памяти  счетчика  (с  учетом  коэффициентов  трансформации  измерительных  
трансформаторов ) и  базе  данных  центрального  сервера  не  должно  превышать  двух  единиц  
младшего  разряда  учтенного  значения . 

7.9.4 Рекомендуется  вместе  с  проверкой  по  п . 7.8 сличать  показания  счетчика  по  активной  и  
реактивной  электрической  энергии  строго  в  конце  получаса  (часа ) и  сравнивать  с  данными , 
зарегистрированными  в  сервере  системы  для  того  же  момента  времени . Для  этого  визуально  или  с  
помощью  переносного  компьютера  через  оптопорт  считывают  показания  счетчика  по  активной  и  
реактивной  электрической  энергии  и  сравнивают  эти  данные  (с  учетом  коэффициентов  
трансформации  измерительных  трансформаторов ), с  показаниями  зарегистрированными  в  сервере  
системы . Расхождение  не  должно  превышать  две  единицы  младшего  разряда . 

8 ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  

8.1 При  положительных  результатах  поверки  выдается  свидетельство  о  поверке  в  
соответствии  с  приказом  Министерства  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  
М 1815 от  02.07.2015 г . 

8.2 Знак  поверки  наносится  в  соответствии  с  приказом  Министерства  промышленности  и  
торговли  Российской  Федерации  Ns 1815 от  02.07.2015 г . 

8.3 При  отрицательных  результатах  поверки  выдается  извещение  о  непригодности  в  
соответствии  с  приказом  Министерства  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  
3'1Ъ1815 от  02.07.2015 г . с  указанием  причин . 

заместитель  начальника  центра  3{ 500 Р .В . Деев  
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