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Версии  ПО  отображается  на  экране  контроллера , в  распечатке  и  высвечиваются  при  об -
ращении  к  одноименному  подпункту  меню . 

Рисунок  - Версия  ПО  компаратора  
Номер  версии  программного  обеспечения  должен  быть  не  ниже , указанного  в  таблице  1 

Таблица !. 

Идентификационные  данные  (признаки ) Значения  

Идентификационное  наименование  ПО , высвечиваемое  на  дисплее  — 

Номер  версии  (идентификационный  номер ) ПО  01-22-ХХ  

Цифровой  идентификатор  ПО  — 

Другие  идентификационные  данные  (если  имеются ) - 

П  р  и  м  е  ч  а  н  и  е — ХХ  - специальный  символ  модификаций , связанный  с  внесением  
дополнений  в  ПО  

6.4 Определение  СКО  результата  измерений  разности  масс  для  6-и  циклов  АВВА  
СКО  результата  измерений  разности  масс  определяют  при  двух  нагрузках : 100 г  и  1 кг . 

При  этом  используют  две  гири  по  100 г  и  две  гири  по  1 кг . 
На  электронно -вычислительном  блоке  устанавливают  номинальную  массу  гирь  (100 г  

или  1 кг) в  соответствии  с  Руководством  по  эксплуатации . 
Гири  одной  номинальной  массы  устанавливают  на  платформе  альтернатора  нагрузки  

взвешивающего  модуля  компаратора  в  соответствии  с  разделами  «Запуск  измерений » и  
«Начало  измерений » РЭ  «Контроллер  для  автоматических  компараторов  массы  CCE1000S-L с  
версией  программного  обеспечения  1.22. Руководство  по  эксплуатации ». Одну  гирю  устанавли -
вают  на  место  эталонной  гири , вторую  на  место  поверяемой . На  контроллере  выбирают  метод  
сличения  масс  для  2 гирь  ("1: Ма  comparison ог  чо  weights" (1: Сличение  массы  двух  гирь )) 
и  6 циклов  АВВА  и  запускают  программу  измерений . Результат  снимают  с  распечатки  контрол -
лера . 

СКО  $ результата  измерений  разности  масс  для  6-и  циклов  АВВА  не  должно  превы -
шать  2 мкг . 

6 ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  
6.1 Положительные  результаты  поверки  должны  оформляться  при  первичной  и  

периодической  поверках  выдачей  свидетельства  о  поверке . 
В  свидетельстве  о  поверке  могут  быть  указаны  наибольшие  по  абсолютной  

величине  значения  метрологических  характеристик , полученные  при  поверке . 
Знак  поверки  наносят  на  корпус  взвешивающего  модуля  компаратора . 
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Место  нанесения  знака  поверки  

 

Рисунок  - Место  нанесения  знака  поверки  
6.2 В  случае  отрицательных  результатов  компаратор  к  применению  не  допускается  и  

выдается  извещение  о  непригодности . Выданное  ранее  свидетельство  должно  быть  аннулиро -
вано . 
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