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Рабочий  лист 	 Сапсе 1 
Спектральный  отчёт  
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6.4.2 Подготовить  анализатор  к  измерениям . 
• Создать  новый  протокол : 
- Выбрать  «Файл » -* <4 Е\У » (новый ) -> «Протокол » -> «ОК ». 

- Откроется  окно  «Выбор  типа  протоколов » -> «спектрофотометр  - конечная  точка » 
-> «ОК ». 

Высветиться  окно  протокола  по  умолчанию . 
• В  левом  поле  выбрать  «Заголовок  протокола » двойным  кликом . 

Указать  в  графах  следующую  информацию : 
- «Описание »  ->  «Поверка  СИ »; 
- «Тип  планшета »  ->  выбрать  из  списка  «96-луночный  планшет ». 
При  завершении  - нажать  «ОК ». 

• В  левом  поле  выбрать  «Раскладка  планшета » двойным  кликом . 
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Т 7 115 Т 23 Т31 Т39 Т47 Т55 Т63 Тп  Т79 Т87 
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Орлемаеия : Колонкам  

Направление  ( Колонкам  заполнения : 

    

       

         

             

             

Нажать  клавишу  «Очистить ». 
Указать  в  графах  следующую  информацию : 
- «Повторов » -> «1 »; 
- «Ориентация » -> «Колонками »; 
- «Направление  заполнения » -> «Колонками »; 
- Выделить  левый  столбец  с  помощью  мышки  (в  этой  зоне  устанавливаются  свето -

фильтры  для  измерений ). 
При  завершении  - нажать  «ОК ». 

• 	В  левом  поле  выбрать  «Считывание » -> «Настройки  ридера » двойным  кликом . 
Указать  последовательно  следующую  информацию : 
1) вкладка  «Конечная  точка »: 

- «Длина  волны » -> «405 нм » (здесь , далее *, 450, 492, 550, 620, 690 нм ); 
- Снять  выделение  «Реф . длина  волны »; 
- Указать  в  «Шейкирование » время  «0 (ноль ) секунд »; 
- «ОК » 
2) вкладка  «Раскладка »: 
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Иастройги  ридера  
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Выбранные  поля  

- «Раскладка » -> «Матрица »; 
- «Вычисления » -> «Использовать  средние », «Модель  усреднения » --> «Среднее  

арифметическое »; 
- «ОК ». 

• Выделить  шаг  «Считывание », копировать  и  вставить  здесь  же  4 раза , чтобы  
получить  пять  одинаковых  шагов  с  одной  и  той  же  длиной  волны . 

• Протокол  необходимо  сохранить  последовательно  выбрав : 
«Файл » -+ «Сохранить  как » -> обозначить  название  протокола  (например , «405 нм») -> «Со- 
хранить ». 

• Для  формирования  протоколов  измерений  на  остальных  длинах  волн , необходимо  
скопировать  протокол  «405 нм » и  изменить  в  «Настройках  ридера » длину  волны  на  соответ -
ствующую  (450, 492, 550, 620, 690 им). 

• Для  начала  измерений  необходимо  предварительно  задать  рабочий  лист , нажав  
клавишу  «Новый  Раб . лист» - клавиша  2 на  панели  главного  меню . 

о  ЕУОнб  оерсна  2.00 - [н1 Ф tra Пу -ЧЬ  5Р  В  15.asy] 

Гкювка  Вил  С 	Окно  Справка  
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8 	9 	10 	11 	12 13 14 
Анализатор  произведёт  самотестирование . 

• Выбрать  «Добавить  планшет » в  левом  поле  монитора  ПК  -> добавить  прото -
кол  -* «Ореп »  --0  найти  по  названию  заданный  протокол  (например , «405 нм»); появится  в  
левом  поле  -> выбрать  «Данные  пациентов », «редактирование  пациентов » --> «Добавить  па-
циентов » -> ID «01»; указать  количество  пациентов  «8» -> ОК  

• Выбрать  «Редактирование  пациентов » --> «Добавление  тестов »; выбрать  всех  в  
правом  поле  (добавление  протоколов ) -> выбрать  в  левом  поле  «405 нм» -> ОК , ОК . 

• Добавить  в  «Панель  назначений » пациентов  --> «Выбор  пациентов »; выбрать  
все  -> ОК , ОК . 

• В  таблице  «Значения  лота » нажать  «ОК ». 

• Для  начала  измерений  нажать  клавишу  « аг ] ор» («Старт/ Стоп ») - клавиша  
9 (девять ) на  панели  главного  меню . Анализатор  произведёт  самотестирование . 
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