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8.4.4 Проверяют  регистрацию  измеренных  данных , ведение  архива  данных  по  всем  ИК . 
Результат  проверки  положительный , если  выполняются  все  условия . 

8.5 Проверка  идентификационных  данных  ПО  

8.5.1 Проверку  идентификационных  данных  ПО  ИС  проводят  в  процессе  штатного  
функционирования . Прикладное  ПО  ИС  включает  в  свой  состав  программное  обеспечение , 
функционирующее  на  АРМ  и  в  контроллере . 

8.5.2 Идентификационные  данные  метрологически  значимой  части  ПО  ИС  —
контрольные  суммы  файлов  конфигурации  проектов  PLC и  АРМ . 

8.5.3 Определение  значений  контрольных  сумм  для  файлов  метрологически  значимой  
части  ПО  проводится  с  помощью  программатора  с  предустановленной  утилитой  HashCa1c 
(допускается  использование  другой  сторонней  утилиты , реализующей  расчет  контрольной  
суммы  по  алгоритму  МЕ 5). 

Определение  значений  контрольных  сумм  проводится  следующим  образом : 
— запустить  Hashcalc.exe; 
— в  выпадающем  списке  «Data Еогша » необходимо  выбрать  « Fi1e»; 
— в  текстовом  поле  «Еаа» указать  путь  до  файла  конфигурации  проекта  PLC; 
— флажок  «М05» установить  в  положение  включен ; 
— нажать  кнопку  «Са 1с 1ае» и  сравнить  полученные  данные  с  указанными  в  таблице  3 

в  соответствии  с  рисунком  1. 

1HashCalc 	 — 	 Х  

Data Еоггпе  	Data:  

(Fi1e 	IH:IPLC_k61WK1\Р[С_АК11. Р3 

Ку  Гоггяа : 	Кеу :  
Г НiМАС 	1 теи2 s1 дng  

Г  М15 	16a6c26fc9dadd7d64214bc1ae8c915d 

Г моа  
Г зНА 1 

Г 6НА256 

Г  вндз8а  
Г 5НА 12 

Г RIPEMD160 

Г РАидмд  
Г т 1 вЕА  
Г М 2 

Г  АОЕАЗ 2 

Г СВСЗ2 

Г еу/ I ----- 	 --- 
еМи 1е  

S1awыSaJk  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

Calcylate 
	1 

сюте  J 	Не 1р 1 

Рисунок  1 — Расчет  контрольной  суммы  МП 5 файла  конфигурации  
проекта  PLC 
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Таблица  3 — Идентификационные  данные  программного  обеспечения  
Идентификационные  данные  

(признаки ) Значение  

Идентификационное  
наименование  ПО  

Проект  контроллера  РЕС : «АК 1-1» 
Проект  резервного  контроллера  РЕС : «ЛЕ) 1» 

Проект  Genesis32 подсистемы  визуализации : «Коксовая  
батарея  Х 1» 

Номер  версии  
(идентификационный  номер  ПО ) 

_ 

Цифровой  идентификатор  ПО  

Для  файла  конфигурации  проекта  РЕС : «АК1-1»: 
РЕС_кЫ  \АК  1 \РЕС_АК  11.Р3 

1 6абс2бiЪ9йайй7йб42 1 4Ьс  1 ае8с9 1 5й  
Для  файла  конфигурации  проекта  РЕС : «АГ)1 »: 

РЕС_кЫ  \АО  1 \РЕС_АЕ  1.Р3 
59а52 1 588974й48е4556Ь 1 77bd29f539 

Для  файла  конфигурации  проекта  «Коксовая  батарея  3s1 »: 
\КВ  1 _GEN\Applications\GraphWorX32\Displays\КВ_main.gdf 

09а20ба4343088е3е427Ъ52а7Ъ9Г7се5 
Алгоритм  вычисления  

цифрового  идентификатора  ПО  MD5 

— в  текстовом  поле  «Ваа» указать  путь  до  файла  конфигурации  проекта  Genesis32 
станции  визуализации ; 

— нажать  кнопку  «Са1си1ане» в  соответствии  с  рисунком  2 и  сравнить  полученные  
данные  с  указанными  в  таблице  З . 

НавнСа 1с 
	 х  

О  аЁа  Еогяа  	Оа :  
~Fi1e 	 ~Н :1КВ 1_GEN1,Applicalions\GraphWorX3210isp1ayslKB_main.gdf 

	

J 
К  	огпа : 	Ке 	  

Г  НМАС 	i Тех t string — 

Г 

 

О 5 

Г 4 О4 

Г 9НА1 

Г 5НА256 

Г НА384 

Г НА512 

Г А 1РЕмо 16о  
Г Рдидмд  

Г T1GER 

Г М 2 

Г  АД ~ЕЯ 32 

Г СВСЗ2 

О .9 а20ба4343088 е3е427Ь52а7ЬТ 7се5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Г  eDonkey/ 
еМи iе 	1 

    

    

      

SdavaSoft 

  

Calculate Сое 	Не 1р  

Рисунок  2— расчет  контрольной  суммы  МЕ)5 файла  конфигурации  
станции  визуализации  
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8.5.4 Результат  проверки  положительный , если  контрольные  суммы  файлов  
конфигурации  проектов  совпадают  с  приведенными  в  описании  типа  на  ИС . 

8.б  Определение  погрешности  хода  времени  АРМ  ИС  относительно  
координированной  шкалы  времени  цТС  ($U) 

8.6.1 Выполняют  принудительную  синхронизацию  хода  времени  планшетного  
компьютера  с  любым  из  тайм -серверов  ФГУП  «ВНИИФТРИ », являющимися  средством  
передачи  эталонных  сигналов  частоты  и  времени  ГСВЧ  РФ . Планшетный  компьютер  переводят  
в  режим  фотосъемки  с  настройками  фиксации  текущей  даты  и  времени . 

8.6.2 На  АРМ  вызывают  системное  окно  операционной  системы  «Дата  и  время ». 
Указанное  окно  индицирует  часы  с  секундным  отсчетом  для  АРМ . 

8.6.3 Производят  фотофиксацию  системного  окна  «Дата  и  время » на  мониторе  АРМ . 
8.6.4 На  фотоснимке  осуществляют  сличение  времени  планшетного  компьютера  с  

временем  АРМ . 
Результат  проверки  положительный , если  отличие  показаний  шкалы  времени  

соответствует  ГОСТ  8.129-2013. 

8.7 Определение  времени  рассогласования  между  PLC и  АРМ  

8.7.1 На  программаторе  или  АРМ  в  online режиме  запускают  приложение  
отображающее  дату  и  время  в  контроллере . 

8.7.2 На  АРМ  вызывают  системное  окно  операционной  системы  «Дата  и  время ». 
8.7.3 С  помощью  приложения  «Print $сгееп» операционной  системы  Windows или  

фотоаппарата  производят  фиксацию  значений  даты  и  времени . 
8.7.4 Осуществляют  сличение  времени  PLC и  АРМ . 
Результат  проверки  положительный , если  отличие  времени  на  PLC и  АРМ  не  

превышает  f 1 секунды . 

9 Оформление  результатов  поверки  

9.1 Результаты  поверки  оформляют  протоколом  по  форме , приведенной  в  
приложении  настоящей  МП . 

9.2 При  положительных  результатах  поверки  ИС  оформляют  свидетельство  о  поверке  
по  форме  приложения  1 приказа  Минпромторга  России  от  02.07.2015 Х  1815. Знак  поверки  
наносится  на  свидетельство  о  поверке  ИС  в  виде  описка  поверительного  клейма . Система  
признается  годной  к  эксплуатации . 

9.3 При  отрицательных  результатах  поверки  ИС  признается  не  пригодной  к  
дальнейшей  эксплуатации , на  нее  выдают  извещение  о  непригодности  в  соответствии  с  
приложением  2 приказа  Минпромторга  России  от  02.07.2015 Х  1815 с  указанием  причин . 

Начальник  отдела  
электро -радиотехнических  СИ  

Разработали  
Инженер  по  метрологии  

Инженер -программист  1 категории  

А .И . Тестов  

А .Е . Репин  

А .В . Зотов  
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