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НасIоящая мЕгодl,tlс цоверки распрсФаfiJrется ва газоllнztJшзаторы Тhегmо Scientific
модель 60i фпрмы <Тhеrmо FisЬеr Scientificl, США, (далее - газоада,шзаторы) в уqтаЕав-
ливает методвку их первичной и периодlческой поверок,

Иtггерsал мехцу поверками - l год.

l ОIIЕРАIИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки вьшолrrяют олерац!lЕ и использ},ют средст!а tloвepml,

у(aзавЕы9 s табJице l.
Табlшца l.

Примечавяе - Допускаеrtя примевять другие средствrl поверки, в т, ч. генераmры пазовьrх

смесей друпfi типов и ГСО состава газовых смесей, метрологические мракт€ристики коmрьD(
обеспечивsют приготовление поверочных газовых смесей (mС) с харакrериетиками, соответст-
вующгми приведенным а mблице 2-I приложения 2, включая прrмевеЕIrе для поверки Гсо газо-
вь!х смес€й без применения генераторо8 rазовых смесей,

1.2 Поверку Ероводяг для кФкдого олределJIемоtо компоtlеЕта }.tз п9ре.пtя в соответ-
ствци со специФикацпей газоаIrаJIизsтора. При периодической поверке газоанаJшзаторов!
предназЕаченЕьD( ,шrя измереяия иесколькцх вецеств, доIryскаgтся, l'а осяовltцЕи Imcb-

NN
тт]тl

нацмеЕовапие
оцерации

Номер пункIа
инструкции

Напмевование осповЕьD( п вспомоmтель-
Еых средства поверки; Еомер докумеят4

регламеЕтир},юцсго техrпrsеск!е требова-
ния к средствуi осllовЕые техI гЕскЕе ха_

рактерпсп{ки

l. вЕеш ий осмоm 5.1

2. опробоваяие 5.2.

з. ОпределеЕде MsTPo-
лоттческих характе_

ристЕк

5-з. - Государqшецяые стацдартБIе образцы
cocтatв:l гzвовьD( смесей - эталошr l-го
разрrurа:
ГСО Nе 105462014 СО в азоте;
ГСО Ns l0546-20l4 SO: в азоте;
- государствеrrные стапдартшrе образцы
cocтalвa t?зовш( смесей - эталовы 2-го

разряд8;
ГСО Nе l0532-20l4 oz в азоте;
ГСО Л9 l0547-2014 СО2 в азоте;
ГСО ]Ф l0547-2014 No в азоте;
ГСО N, l0547-20l4 NO2 В аЗОТе;
- кцибратор газовых смесей моде,ъ l46i
(М 468l8-1 l по Госреестру);
Ротаметр РМА-063 ГУЗ. TY42l]-002-
483l8935-99. диапазов взмеревлй от 0 до
0,063 мl/ч. привеленная погрешость , 2,5
о/о

Реддсrоры дJи tmcтbD( гiвов Еерж. cтal,Tb

(тпп FMD 502-1б ВСFЗ фирмы GСЁ-
Drчvа, Гермаяия иJЕr аяалогЕщьй)
Азот газообразвъй s баллонах под дазле-
нием особой rистоты по ГосТ 929з-74.
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меняого зая&деl lя владе,'Iьца Си, проведеfiие поверкп дш меньшего !lцсла измсрЕтепь-
яых каяалов (в€щесrэ) в cooTBeTcTBIlи с пalзЕачеtlием гili|оzlЕаIЕзатора.

l.З Поверку по проводIт в додщaшазоне (пол,шапазовах) измер€Irпf,, соответст-
вующем на?вачецию средсгва rзriерений. После измепешя вастрадваемого дiапазоЕа rз-
riерениfi пркмецевпе Си дотryскается юлько посде поверкЕ дJв вЕоаь вllстроенliого да-
пазона.

1.4 Если прп проведевии той или иЕой оперш[оа поверки поJryчают отрицатеJъЕй
результат, дs,,lьЕейш},lо цоверку прекращают.

2 трЕБовАниrt БЕзопАсности
2.1 Прr trроведеяиrr пов€ркЕ выполняют:

- праsила устрйqтss r беюпасцости эксплуатащ сосудов, работrющfiх под давде-
Еием;

- праsила техшФ безопаспости при эксп.IryаrацЕrr элеюроустаповок.
2,2 ПомецеЕrе, в коmIюм прводп поверку, оборудпот прrтоwо-вытi)каой веЕтЕ-

ляцие .

з условиJl повЕрки
3,1 При провепеrшл поверки соблюдают след},ющие условЕя;

- температ}?а окружаюцего возд},ха (20 f 5) "С;

- oтllocиTle;rьнall B:IaжEocTb окрухающего sоздуха от 20 до 90%;

_ валряrfiевие шташя, В 22о (:Н)%;

4 ПОДОТОВКА К ПОВЕРКЕ
4. l Перд прведешем цов€рки выполвяют след,lощие по.шоtовrте.lъные работы:
l) средсrва поsерки и повсрясмые пвомаrшзаmры подготalшшвztют к работе в соот-

вgгствии с требоваgплл tD( техвцческой док}аlецт цп;
2) ГСО состава газовых смесей в баллоцах вьцерхпцlют в помещении, в котором

прводят поверку, в т€чеrrие 24 часовi
3) приголвость ГСО должllа быгь подгsерждена пасцортitми Еа uих;
4) включают прrтrоwо-вытяжl!ую вентlt шцлlю.

5 ПРОВFЦFНИЕ ПОВЕРКИ
5.1 ВвешЕий осмотр
При ввешЕем осмотре ycтalaвItlEtlloT:
l) соотвсгствле коlшлектности поверяемого газоаЕа:взатора тр€бованлям техшrче-

ской док}.irецтаrшtl фврмы-ц}готовитёrя;
2) отсугствве повржлевий rазошrализатора, вrtцяющ( ва его работоспособвость.

5.2 Опрбоваше
Опрбовмле mзоaшалЕзmора выполltяlот в соотвgтствrц с Руководqгвом по экс-

п"туаталии прибора. Сообщешля о веисправЕоgгЕ прибора доФrФы отс)лствовать,
Прверяются идентифшtапионвьпr давяьо< ПО газома.изатороs.
Информаttия о программяом обеспечеяии газоаяаJIвзатора ttaцодится в мевю <Diag-

noýtics)) - <Рrоgгаm vФsionD.
Результат проверки счЕтается поло)tqtтеrъпым, ec,Tr отображаемые илеrгвфикаци-

онные дllнные соответствуот указаrtным зlIачеЕиям:
в€рсия ПО: Не шже 02,02.09.349

5.З ОпределеЕпе метропогиче€кm( характерхстек



5.3.1. При использовашв гевератора-разбаэгтеrrя прибор цодuчочшог в сооlветст-
sш. со схемой (рис. 1),

ГСО - баллоЕ с ГСО сосrава газовой смесli;
N2 - бшлоп с газом-разбаsЕтелем (азот);

l46i - генерагор газоsЕо( смесеfi типа l46i;
Р - ртамчrр (при веобхощмости).

Рис. l - Схема подаsи ПГС с прЕмеЕеЕием геЕератора газовьD( смесей

5.З.2. ПоверочЕые газовые смссп прl{ведецы в шрпложениц А,

5.3.3 В газошlализаторах Тhегmо Scientific модель 60i реаJlизовщrа возмоrбость
trредставленlut р9зуJБтатов измерешй в единшlах объёмпой доли, мла'| и массовой ков-
цеЕтрации. мг/м'. Лрп пров€девии поверки пока}авия газоаЕаJцiзатора доrоrвr отобра-
жаться в едицицах объемяой долп, млв-| Фрm) пш %.

Примечдвяе - Пересчih значеrпrй единиц сrбъёмlrой долIi в едliсlttцы массовой кояцеЕгрще
осуществпiетýi автоматич€скх для условий 20 ОС и 760 мм рг, ст. по фрмуле С=Х,М / V., где Х -
звачение объемной доlвt aомпоuеtгга, млн-', С- массовая кошIеЕтрация компонента, мг/J; М - мо-
,,ирнiu масса компонент4 г/моль; v. - молярный объём газа-разбавrrrвл' - аз{rв пля воздда'
разный 24.04 или 24,06, соответственно, при условия( 20'С и 101,3 кПа (ло ГОСТ 12.1,005-88),
дм-lмоль,

5.3.4. Прелелы лоlryскаемой погрешвостя дlп Iазоанализаторов прпведепы в табrш-
це 1-1 прило]кения l.

5.З.5 На вход газоаяа.lи&rтора цодают соответствующе IГС (таблиuа 2-1 првложе-
ще 2) в последоватеьпоgгв Jfg l -Ш92-Л9З-]t92-]ф l -]ФЗ.

Фrrксир}tот показаяЕя пrзоаЕаJIизатора qi по щ.щка.щrи r|а д,lсплее дtя кflцой
IГС и определяот звачеЕшI прваедеЕцой погрсшtrостп Ез!dереЕий по формуле (1) и.ш
отЕосЕтельrrой погрешостп по формуле (2)

lс -с ,lул= " "' ,l00
'" с* -с-"

c _ c,,l
6^= " "' .100" Cn

(1)

(2)

где cu - измеренвое значевце обьемноfi доJtп оцредепяемого комповент4 Уо цrпr мJш-l.
Сд - дсйствггелыrое шаqеш{е объемной допи компоЕ€Ега в ПГС, Уо или шrн-|.
С.* и С.. - соотвеrcтвеЕво BepxHяI и Еижпяя фalяпца t!оддишазона gзмереffi m-

ЗОаВа,rИЗаТОРЦ Уо И,Ш MrrB-'.
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5.3.6. Поlrучеtпше звачевu осЕоввой погрешности газоавалшаmров lte доJDкЕы
пр€вышать зЕачеЕий, прrведевнцх в табrице 1-1 црилох(еЕпя l.

6. ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЪТАТОВ ПОВЕРКИ
6.1 Резу.Бтаты поsеркц пlзоаlrаJlизаmрв Тhеrmо ýcieпtific молель 60i офрмляются

протоколом призsоJБIlой фрмы r свgдетеJьсrвом о IIоЕсрке устаяошеrrвой формы в

cooTBeTcTBltи с (Порядком пров€денrrя пов€ршr средств rзмереrrцй, тр€бовация к знаку
поsеркй п сод€рхаIlsю свttдsте.lъства о пов€рке>, 1,гверхлеrтном ПрЕказом Мивпроrflорга
РФ.ш9 l8t5 от 02.07.20l5 г.

6.2 В свиде,Ельqtsе указцваtOт сведевпя о компоцсЕта( r под,щsпsзоЕах Ёзм€реЕий,

для коюрш( выполrtева поверка.
6.3 Звак поверки шаносят на передIюю цаЕеJБ тч}оапдmзirтора.
6.4 На газоавапrзаторы, ве удовJIетворяюц[tе требовациям gаgтоящей меmдtки, вы-

дaltот кlвецеяие о п€приголtости с указаtlием приrIин в соотв9тствии с Порядком прове-

деrrия пов€ркц ср€дстЕ rвмерсвиi, тр€боваrия к зваку пoвepкxt r содер)t(8цЕю свидетеJIь-

ства о поsерке (угв. прlfl(aзом Мlвистсрсгва лрмýццеЕвости и торrcвrIя РФ от 2 tffоrц
20l5 г. 

'Ф 
l8l5).

6.5 После peмolrтa газоацдtязаторы по.шФгаrот цов€рке.

Начальнцк отдела ФГУП <ВНИИМСл %--А1.- С.В. Вrхрва

Старшtй trа}чrъй сотудик
ФГУП КВНИИМС>

Щ 
Е.Г.олевш|а



Приложение 1

Таблица 1-1

Опреде-
ляемый

компонент

,Щиапазон
показаний
объемной
доли ком-
понента

Щена наи-
меньшего
разряда

показаний

,Щиапазон изме-

рений объемной
доли компонен-

та

Пределы допускаемой основ-
ной погрешности

Приведенной,

у,оА

относитель-
ной, Б, О/о

Oz отOдо25
%

0,01 % От 0 до 2,0 Оh *5
ОтOдо25% +3

COz отOдо25
%

0,01 % От 0 до 5,0О/о

включ.
*5

Св. 5,0 до25 О/о

включ.
+5

со отOдо
2500 млн-l

0,1
-tмлн От 0до l0

,лн-l вк.rпоч.

*10

Св. 10 до 100
млн-l включ.

+10

Св. 100 до 2500

"пп-'uкrпоr.

+7

NOz от 0 до 500
onnн-1

0,1 млн-' От 0 до 10 млн-'
вкJIюч

*15

Св. 10 до 100
млн-'"*r*r.

+15

Св. 100 до 500
млн-l включ.

+l0

No ОтOдо
2000 млн-l

0,1 млн-' ОТ 0 до 10 млн-'
включ.

t15

Св. l0 до 100
млн-'вк.rпоч.

+15

Св. 100 до 2000
nnn"-l включ.

*10

SOz ОтOдо
10000 млн-'

0,1 млн-' ОтOдо20
мл"-l вкlпоч.

*l0

Св. 20 до 500
млн-'в*люr.

*l0

Св. 500 до
10000 млн-l

вкJIюч.

+8
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Приложение 2

Поверочные гtвовые смеси

1 Условия и порядок приготовления поверочньIх гitзовьD( смесей (ПГС) - в соответ-
ствии с РЭ на применяемые генераторы.

2 ,Щействительное значение объемной доли (массовой концентрачии) компонента и

его погрешность опредеJu{ют в соответствии с РЭ генератора газовых смесей.

Таблица 2-1

Примечания:
l. В качестве ПГС j\b 1 с номинzulьным значением объемной доли 0 млн-l (%) применяют азот га-

зообразный в баллонах под давлением особой чистоты по ГОСТ 929З-74.
2. Погрешность действlтгельного значения объемной доли компонента ПГС не доJDкна превы-
lшать yz от погрешности измерений газоанализатора в точке поверки.

Опре-
деляе-
мый

компо-
нент

,Щиапазон
показаний
объемной
доли ком-
понента

,Щиапазон из-
мерений объ-
емной доли
компонента

Ед. из-
мерений

Значение объемной доли компонента
пгс Jф 1 пгс J\ъ 2 пгс ]ф з

Oz ОтOдо25
%

От 0 до 2,0 О/о % 0 1.0*0.1 1,9t0,1
ОтOдо25% % 0 l2,5*1,3 2з.1+|.з

COz ОтOдо25
%

От 0до 5,0Уо
включ.

% 0 2,50+0,25 4,75+0,25

Св. 5,0 до 25
0% включ.

% б*1 15*1 24+1

со ОтOдо
2500 млн-l

От 0до 10

млн-1 вкJIюч.
млн 0 5,0t0,5 9,5*0,5

Св. l0 до 100
млн-'включ.

млн l4,5+4,5 55*4,5 95,5+4,5

Св. 100 до
2500 млн-l

вкJIюч.

млн-' 220+l20 1з00+120 2380+120

NOz ОтOдо
500 млн-l

отOдо l0
onn"-l включ

-lмлн 0 5,0*0,5 9,5*0,5

Св. 10 до 100
,n"-l вкJIюч.

-lмлн 14.5+4,5 55*4,5 95,5*4,5

Св. 100 до 500
nnпп-'включ.

млн-' |20+20 300*20 480+20

No ОтOдо
2000 млн-l

ОтOдо 10

",о"-'вкJIюч.

-lмлн 0 5,0+0,5 9,5+0,5

Св. 10 до 100

мл"-l вкJIюч.

_t
млн I4,5+4,5 55*4,5 95,5+4,5

Св. 100 до
2000 млн-l

включ.

-lмлн l95*95 1050+95 1905*95

SOz ОтOдо
10000
млн-l

ОтOдо20
млн-'вкJIюч.

_l
млн 0 l0+l 19tl

Св. 20 до 500
млн-'вкJIюч.

млн-' 44+24 26ь24 4,76+24

Св. 500 до
l0000п,rnn-'

вкJIюч.

-|млн 975+475 5250+475 9525+475


