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ГСИ. Инвкаторы весоt{змерrгелъЕне cI-600A. Меmдика поверкп

настошшй документ распрстацяется Еа иц]шкаторц в€соtлзмерttтелъЕые CI-600A (лалсе -
иялпкаторы) пр€дназяачсны для апалого,ttпфрвого преобразовапия вьводвых электрr.rескпх
сiгЕадов аесоизмерrтслъЕых даттltоа (далеs - датчrков) с дальtlейшей обработкоf, дд lьD( и
предсташевriя резуJьтатов взмерешиft а единицЕц массы.

Настояцпй докр!rевт устаяавJтпмет методику псрвичной и перходической поверк
прrrборов как мо.ryля весов.

Интервал межд/ пов€ркамп - l год.

l опЕрлции и срЕдствл повЕрки

1.1 При поверке прводгrcя операцЕи, укатшrtые в таблице l. Прrr поверке доrтускается
применеIlllе ивш( средств пов€рки, tlc уступающих по своим технl|ч€скtlм и мsтрологическим
характерисшкlш средствам пов€рки, }'кaзaнlrbв.r в таблице l.

1.2 В качестве аJътервsтrЕы поверка мохfi бшь прsед€на с ltспоJъюваЕием
в€соизмерrтеJьЕою дат.шка (Ф}зоприешrой платформы с весоизмерrrcJБgьlм датЕlrком).

При этом rспоJьзуются операции пов€рки согласtlо прилоrкекgю !А <Мегошrка поверкя
весов> ГОСТ OIML R 76-1-20l1 (ВесЕ flеавтоматического д9йствия. Чаgь l. Мgтрлопrческие и

техrическпе трсбоваrrlя. Испыгш{ия)):

ДА.6.1 (Вrlешнцfi осмоФD
,ЩА.6.2 <Опрбоваяие >

.I|.A.6.3.3 кПрверка сходrtмоgти (размаха показ lиfi)r,

ДА.6.3.4.2 (Определение погреtltностЕ врх цеЕтраJrьно-скмметрпrпом flагр}rкеflии))

ДА.6.3.4.5 (Определеttие погрешвости весов при работе усгрйства тарярвашяD

2 ТРЕБОВДНИЯБЕЗОПАСНОСТИ

При прведеЕrп поверки доlulffiы сФлюдаться правriла техники безопасЕосtи прп работе
с элекгроуспцовкамв, работающпми под аапрrжеЕtлем до 250 В, требовsви, бЕзопасности
согласао эксплуатациоЕной док},т,rентации Еа поверяемый прибор, средства пов€ркr! а таю{е

со6.шодатъся требоваtrrя безопасrrоgги прll испо,пьзовааи!t друпlх техrrиrrесклх средств и
требоваrия бе,.зопасвоспl органязации, в которой проводится пов€рка.

бшца l-
Ng
ltlп Операчия поверкв

Методы Е
проведевя,
опеt апия

Средства поверки

ВЕешяий осмоm п.4.1
z Опрфоваrrие п. 4.2
з Исrшrшrc ra oroдBrocTb п. 4.3 Калибратор КЗ608, предел допусмемой
4 Опрделснпе погрешяостя

покц}ацltfi пшl взвеII!цаавии
п.4.4 приведеЕной погрешвоспl устацовки

коффшиента пр€образоваtrия *0,0l %
пtlтавия взмеритеJБsой части

калпбратора яltпряжеtfiем постояаЕого
тока IIJIи калибратор постояltЕого
напряженпя, ktвcca то.lttосги не более
0-(Ю5_ яапоимео B1-I2

5 Прверка погр€шrо€п'l прп

работе уФроf, ства тарltровапЁя
п. 4.5



ГСИ. llrчикаторы весоизмергтелъвые CI-600A. Мето,шrка повсрки

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКП

3.1 ХарrктсрпФшкп врпбороr прп поверке.
З,1.1 При пров€девrп поверки првборв как модулей весов (в весоизмерrтельвых

устройствах) пов€ряемьrй прябор лолхrев быгь переrrастроеs TarcrM образом, чгобы отображевие
звачеввя массц lla дисплее поверяемого прибора осуцествлялось с ц€пой дсленЕя меньшей, чем
пов€рщый иrгервал (rre более чем lli,p;e) плu использовать покtвываlоцее устрйсгво с

расrrшреtlисм согласЕо экспJrуатiщионной докумеятации. Имштатор калибруот ва значевие
llалряжеяхя пrгаtшrl выдaваемое иflдикаторм.

Ив.шrкация поверяемого прибора при цоверке TaloKe можsт бьггь в сл}жебном р€хФп{е, т.е,
когда Еа дисплсе отображается в виде необработанпьц веJIIrtIин (пмпульсов) ва вьо(оде alItаJIого-

ttифрвого прйразователя.
3.1.2 Настрйку повсрясмого прибора выполняют в соотвстствии с указаrlхями

ttзготовптеrtя. Определекис погрсшяосfi показаяий при взвешявatиии првоllJIт, как мивцмуi|l, с
пятъю PZra[lttEýMи (пми.тироsашrьъш) sахр)вками, от нул, до максЕмаJьвого (псла пов€рчных
иЕтервалов е с мltним,цьвым входltым ttапряжсrrие}r, прrходяцlхмся ва е. Прдтlочгительны
вагрркя, 6,шrзlоrс к тем, при которю( присходпт к}меЕеtlи9 предеJIов допускаемоЙ погрешностп.

З.1.3 Чrсло поsерчЕъ,D( lштерsаIов прв поверке прибора лог,tсtо бьггь раввьш rrпr
большим, чем чпсло поверцlьtх вt{тервsлов весов, для коmрых он предlазначен.

3.1.4 Поверка осуществляется при пшвимаJlьном аходном сигнlrле (в мхкрвольтах. мкВ),
прrл(оJuцемся на одво поверочный интервал е, lUш аходЕом сигIiаJIе раввым ЕJIи меllьшем чем
входвой сигнал, прЕходлtцхйся на одво поверчпыfi ш{rcрвал е весов, для которьк ов
црсдlазначен. МrяЕмаJrьflъй входrой сигнал, прl{ходяцийся ва повероЕlый интервал (мкВ),

должен быь ае более отношения ltllaчtогоаого вьD(оJIIIого сигвilла весойзм€рrтельного(ых)
.аатчrка(ов) к ,ислу повероltllьD( иllтерааJIов в€сов.

З.1.5 Дrrапазов входяоm сиIълlа поверяемого прибора должен бьпь такой же или больший,
чем диш&3ов аlалогового вы)(одаого ситпаJIа подкJIючеmого(ых) весоизмерrтельЕого(ых)

лат.пrка(ов) весов, для кOторьD( olr предяазначен.
3.1.6 Имrгrруемая статическш (мсргвая) яаrррка долкна иметъ мивsмiцьЕое значеЕие,

},Kц}aнtloe изготовltтеJIем. Максимапьаое tmolo в€соизмерrтеJъных датчиков мохет бьпъ
пмrп{рваво ав€дением дополlllтеJьного омl{ческого цr}ттпруощего рзистора в цепь пптщfiя
в€соязмерктеJБЕого датчик4 соедяненцого пара,,rлеJlьЕо с имrтаrорм сипiаJIа
весоизмерительноrо датчика.

3.2 УсJtовпя поверкп.
Операции поверки долrюrы бьпь проведены при стабильной теrdпсратуре окружающей

ср€ды. Темлературу сtlгтаrог стабвльrlой. если разпость мехдl крайнями зrlачеrrяямя

температуры, отмечеЕпымЕ во время операц{r поверки, ве дреsышает l/5 темпертурвого
дlапщ}оtlа ttIlаJIЕзатора, Ео rlе более 5 

ОС 
и скоростъ измснения температlры не превышает 5 оС/ч.

Условия проведевrtя поверки:

- температура окружающей средь, от мпЕус 30 до плос 40 'С;
- измснснис темперЕгуры возд}та в помеценuи во Bpeмlx пов€рки не дол]кно быть

более + 0,5 оС в теченпе l ч;

- отtlосительяая влажвость от 30 Уо до 80 7о;

- атмосфсрное даэлеяяе от 86 до 106,7 кIIа;

- откпояеЕие напря]ffевпя питаflия от номаliаJlьного значепия ве более *2 О/о.

3.3 Проведеппе поверкп с Еспользовtцlt€м весошзмерЕтеJrьltого дlтqшкl.
ПрведеЕис поверки с использоваtiием весовзмерgтсльвого датчrrка (далее 

- датчика)

возможно прri соблюдеЕии трсбомяий прплох(еI я F <Првер<а совместимосIи мо.ryлей весов,

пспьгryемIл( отдеJlъrlоll ГОСТ OIML R 761-20l l.



ГСИ. Ивлrкаюры весоизмерятельвые CI{00A. Мсюд!ка пов€ркп

4 IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.! Впешrшi осмоaр.
При внсшвем осмотре должно бьпь устаповлево соответсtвrlс повсряемоm пр116ора

экспJryатаццонrrоf, д техЕf, ческой док}аrентациц.
Пов€ряемыfi прлбор подвергsстся sвешвему осмотру в цслях:

- пров€рIсl отс)дствия видtlмых поврех(деЕий сборчrш( с,шоrtlц прr небходпrостu
вaшr.цrя зпаков безопасвосrЕ;

- прверки ваrrrчи,I обrзатеrъrых на,щlпсей и располох(eвЕя зпака повýркr п коrгФоJъЕьц
з!rаков (клейм, пломб и т.Е.).

- прверки отсутствия признакоs ЕесапкцIlоflировадного доступа (челостносги ср.лств
защиты от Еесацщяонироваr]яого досцпа' значеrmе не€6расъ{ваемого счет'fi(а).

При ЕевьшIошlенr{и дrобого из требовдrrй поЕеряемьй прибор считаегся не пршедшвм
поверку.

4.2 Опрбоваgпе
4.2.1 При опрбоваrflоl пров€рЕоЕ
- рабоrcспособЕось прябора;
- рбоry устройсrв уgгаяовкя яуля;
- рsбоюспособносъ фуоспrонапьньп в(уlмФкlостеr/, цреryсмогреllвD( экспJr}ЕгащоIflой

докумевгашей.
Эгп опсраrrrrл могут бьггъ совмсщеЕы с проверкой метрлопlчсских xapaкTepиcтltк

прrбора по 4.3.
4.2.3 При опрбовавии осущсствляется прверка илеrrпфшсационвюt даrошц ПО для

полтверхденпя соответствлtя программвого обеспечения рекомеЕдцIии Р 50.2.077-20l I (ГСИ.
Исrьплпiя стsдсIв lrзеr€р€шrЕ в цеrrя( уIЕр(дбrпя тша Првсро обеrшечошя ищrтц пргра!ддlо{о
обсФсчgоiя)).

4.2.4 При яевыполаецuи лобого из требоваrий поверяемый прибор счrгастся не

пршедпим пов€рку,

43 испьшrппе шl сIодпмость.
даяпsя оп€рация соответстsует п. дд.6.2 с }^IЕгом грвложе{rUr с госТ oIML R 76-1-

2oll (Весы Есaвтоматическок} дсйствiя. Часть l. Меrрлогические и технЕческие требоваЕIrя.

Испыгаппя.
4.3.1 Калибрsтор К3608 илЕ B1-12 примеltяется как пстоttник налргжеtlця, rrмrтrrруюцDrй

вьподlой сигЕал весовзмерrтеJIьвоrо датчика Прибор 81-12 прl{менясгся и Kzlк аольтметр,

rзмФяющий Еапрях(ения п!т lця Еа входах весоизмсриrеJъного д8тt(ика-
4.З.2 Оперsцця поsеркr осуществJlяется вffр}rкенйем прrrбора вагрузками

(имитsрусмыми), соотв9тств}Tощими зiачеrвяL{ масrы (яffrрtr (еtоiя входrото сlлrrала): /: Мах и Мах
(UMr]J. IЬцая наФузка доJтr(на бытъ прпложеirа десять раз.

4.3.З Прп каждоfi tiмитцруеlrой нагр)вке погрешпость ttоказщtий поверясмого прrбора
прg первЕчной поверке ве доJDкI|а превышать предеJIов погреrдпости (дJи наФузки й,
выражеввой в поверочвъD( нитервалФ( весов е), }тазавяьв в таблице 2.

клsсс m.шостl по гост OIML R 76-1-20l l Прдeшt.лопускаемой погреtшlости
пDи пеDвltltдой поверкепI

0lm=500
500<m<2000

2000<m<l0000

+ 0,25 е
+ 0,50 е
+0,75 е

Таблrца 2
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Прелеrш лоrryсмемой погрсшости в экспJryаташи равЕы у,шоеIlцому значеяию
пр€делов доtrускаемой ЕогрешЕостr, прI{ цервиqноЯ поверке.

4.4 Опреле.леппе поrреrrшостп поклtаппя пря вfвеrrшвлпиll.
Даt{ная операция соответствует п. ДА.6.З.4.2 с Jлlетом прпложеЕия С ГОСТ OIML R 76-

l 
-20 

1 l <Весы цеавтоматического действия. Часть l . МетролоI,Ittlеские Е техццческце тебоваяия.
испьгмия.

4.4.1 Ка,rrбратор Ю608 или B1-12 примевяfiся как источЕrlк {ацрDкепия. имггируоцrий
вьD(одпоli свпlал весоЕзмерЕIельцого латчпка. Прибор 81-12 щlямеяястся ll кaк вольтметр,

Езмсрrlющий напрrl]хеЕяlt ttптаяия аа входах в€соизмерmеrъЕого датчпка.
4.4.2 Операпия поверки ос},ществля€тся rrа.гр}rкеrrаем Е разгрух(сIrпем прIlбора

t|агруJкамп (имитируеrошrв), соответствующцм! десrти зЕаtrешяlt массы (ваrтрлкевrя входюrо
сшнала) раsномерно распрле,llеввыrа во всем .щrшаюriе (/I 0 до Мах (Uц".), прr возмоllоюсrи лолltоы
быь выбраны там(е ЕаrруJI@, прЕ кOтOрьц к}меняется предеJr допускаемой погреlшlоfiи.

4.4.З Погрешвоqгь при каrtлой и!rятируемой налруJк€ ошределяется по формуле:

E=I_L,

I - показанве поверяемоm црибора в единицах массы

(l)

(2)U ,Мах.
Uлл-Uuл

где U - велrчина вапрякеЕвя, имllтир}'ющая сигвал весоизпaерЕте,ыlого датчика;
Uцо - Вслиша ваrrряN(еurr, соответствуюцlая максимаlБЕой дагрузке весов, в KoTopbD(

f,споJIьзуется пов€ряемъй прябор, пви верхrтd предел измергrеJьliою.шалазон4 мВ;
Uми - Веlrпчява цалрýксшя, соответств},ющая мцЕцмllJIьЕой Еаrруjке весоа, в которых

пспользуется поверяемьй прибор, ttrur мивимаrБпое fl!шрякеЕпе соотвсгств}1ощее нулеаой
Еагрузке, мВ;

Ма.х - макспмаьgм статическаrr rrаrрузка весов в едцЕицах массы,
При каждой пмйтriруемой Еагр}зке погрешвость показаffi поверяемого прябора rrрп

первrчrlой поверкс яе долiФа тц)евышать предслов погреtIIЕости (для Еагруjки п, вырФкевной в

довероtlных шlтервалах е), }таздлrьD< в Табпице 2.

Пределы доrryскаемой погречlцости в экспJryата@ paBшI удвоенному значевию
пределов допускаемой погрешности прп первичиой поsерке.

45 Опредс.,tсвхG погрешпоств прп рrботе устройствs тарировдппа.
Далпая операц,ия соответствует д. ДА.6.З.4.5 с учетом прЕложевшr С ГОСТ olML R 7G

1-20! l Е провомrся лru приборв, оспащевrтьD( устойством тарирвашя.
Операцпя прово,шгсr tlp! ,IIву( зl{ачениrх массы тары Т, примерrrо |/З u 2lЗ

максямuцьвоrо зflачеяпя мarссы, которое может бьпь 1раввовошеяо.
Проводfiся опрсдеJIеЕпе погрепrности показаIiЕй при взвеIпЕвааии по 4.4.3 в дипазоrе

показашd ог 0 ло (Мах - Т).

4.6 Проведепве поверкв с цсцользовlпrrсм восоrзмерЕтепьвоrо датчЁка.
При поверке проводяrся операции согласяо 1.1 при соб.попенпи 3.3.

Прибор счrгается прошедшим поверку, если погрешяость, определеняaц по п.М.6.З.4
ГОСТ OIML R 76-1-201l Ее превышает cooTBeTcTвrтoulиx пределов погрсшности дlul весов в
сборе,
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5 ОФОРМJIЕЦИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 ПоложцтельЕые резу,пьтаты первr.rrlой rr перцомqеской поверок оформляют
протоколаr,ш по форме приложения Ш с rlетом прлtложеЕия С ГОСТ oIML R 761-20l t (Весы
неаатоматического дейстsиr. Часть l. Меrродоп{ческие я тqgrческие требовадия. ИсrrьЕаниr,

6.2 Форма докуNiевта о поверке - в соответствЕи ЕормативЕыми atсTanм Россliйскоfi
Федеращrи.

6.2 ПрЕ отицатеrьЕьD{ резуJътатах поверхu прrбор, Еаходящегося в эксlrлуатацхи и

после ремоrгга, к примеЕевяю ве допускают, а оттиски повергтедьЕIф( rлейм mсят, свидетеJIьство
о воверке аsяу]шруют п вьцlrllот к}вещеltпя о вепрIlгодностЕ с )хазапцем првчlя.

начапъrпrк отдела
Фryп(вниимсD

ЗамеgтЕIеJБ вачлlьЕЕка отдепа
ФГТП (ВНИИМСD

А. Е. Ра.п(овсrо{й

Д.А. Гршорьева


