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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительнiш коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
Саранской ТЭЦ-2 (ВЛ-35 кВ, ВЛ-l10 кВ) и устанавливает порядок проведения первичной и
периодической поверок ее информационно-измерительньD( каналов (далее по тексту - ИИК).

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервttлом,

устtlновлoнным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот
компонент, и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измеритепьного компонента и
восстtlновления ИИК выполЕяется проверка ИИК, той его части и в том объеме, который
необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного
компонента, не нарушили метрологических свойств ИИК.

,Щопускается поверка отдельньпс ИИК, входящих в состав АИИСКУЭ, с указанием в
приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньtх ИИК.

.Щопускается поверка отдельньur ИИК, входящих в состав АИИСКУЭ, с указанием в
приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньIх ИИК.

В состав ИИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании
типа АИИС кУЭ.

Интервал между поверк{lп,lи четыре года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укшанные в таблице l.

аблица 1 -

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поворке

Обязательность проведения
опеDtшии пDи

первичной
поверке

периодической
поверке

1. Подготовка к поверке 6 Да Да
2. Внешний осмотр 7.| Ща Да
3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ 7.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической энергии 7.з Ща Ща

5. Проверка УСП.Щ 7.4 ,Ща Да
6. Проверка функчионирования компьютеров
АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5 Ща Да

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительных трансформаторов напряжения

7.6 Да Да

8. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньIх трансформаторов тока

7.7 Ща Да

9. Проверка падения напряжения в линии связи
между вторичной обмоткой ТН и счетчиком

7.8 Да Да

10. Проверка системы обеспечения единого
времени

7.9 Ща Да

1 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 Да Да

1 2. Подтверждение соответствия програпdмного
обеспечения

1.tI Да Ща

l 3. Оформление результатов поверки 8 ,Ща .Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства, в

соответствии с методикtlп{и поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты
АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, изучивших настоящую
методику поверки и руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по
данному виду измерений не менее 1 года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих в
cocTtlB АИИС КУЭ, осуществJuIется персоналом, имеющим стarк работы по данному виду
измерений не менее 1 года, изучившим методику измерений, регламентирующую проведение
иЗмерениЙ мощности нагрузки трансформаторов тока, и прошедшим обуrение по проведению
измерениЙ в соответствии с укtванным докр{ентом. Измерение проводят не меное дв)D(
специitлистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

аблица 2 - ииизм

наименование

Номер
пункта
Н,Щ по

поверке
l Прибор комбинированный Testo 622 Регистрационньй Ns 53505-13
Абсолютное давление: от 300 до l200 гПа; Предел допускаемой погрешности + 5 гПа.
Стносительнtul влажность: от l0 до 95 %; Предел допускаемой погрешности +З Уо.

Гемпература: от минус 10 до плюс 60'С; Предел допyскаемой погоешности + 0.4 ОС

6

) Энергомонитор 3.3Тl-С, Регистрационный }Ь 39952-08
Щействующее значение напряжения от 0,01,U" до 1,5,Ur, относительнaш погрешность
t[0,1+0,0l(Ф"ru) - D1%;
{астота переменного тока от 45 до 75 Гц, абсолютнtш погрешЕость *0,01 Гц;
(оэффициент мощности от -1,0 до *1,0, абсолютнtш погрешность +0.05

7.з

} Срелства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с аттестовалrноi
ЛеТОДИКОЙ измерениЙ регламентирующеЙ проведение измерений мощности нагрузкл
грансформаторов напряжения

7.6

1 Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в
иетодикой измерений реглаN{ентирующей проведение
грансформаторов тока

соответствии с aTTecToBaHHoi
измерений мощIIости нагрузкI

7.7

i Средства измерений падения напряжения в линии соединеЕии счетчика с ТН в
)ооТветствии с утвержденным докуN{еIIтом кМетодика выполнения измерений падения
{tlпряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
)кспдуатации>

7.8

i Переносной компьютер с ПО для работы со счетчикtlми системы 7.з
7 РадиОчасы кМИР РЧ-02) Регистрационный Jlb 46б56-11 АбсолютнЕuI погрешность
Iривязки к шкапе UTC +l мкс

7.9

Примечания:
1,Щопускается применение других основньтх И вспомогаТельньIх средств поверки с
метрологическими характеристикtlпdи, обеспечивtlющими требуемые точности измерений;
2ВСе среДства измерений, применяемые при поверке, должны бьrгь угвержденного типа и
зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений,
а также иметь действующие свидетельства о поверке.
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установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - удостоверение,
подтверждtlющее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не
ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения,
входящих в сост€lв АИИС КУЭ, осуществJIяется персонtlлом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изrIившим методику измерений, реглaN,Iентирующую проведение
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения, и прошедшим обучение по
проведению измерений в соответствии с укозанным докр{ентом. Измерение проводят не менее
двух специttлистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждaющее право работы
на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй

удостоверение, подтверждчtющее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИСКУЭ, осуществляется персонztлом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим методику
измерениЙ, регламентирующую проведение измерениЙ падения напряжения в линии соединения
счетчика с трансформатором нtшряжения, и прошедшим обуrение по проведению измерений в
соответствии с указанным докр{ентом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из
KoтopbIx должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше
1000 В с группой по электробезопасности не ниже [V, второй - удостоверение, подтверждающее
право работы наустановках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

ПрuJиечанuе
!опускаепся uзмеренuе по п. 3,2 - 3.4 не провоdumь, еслlt преdсmавлены паспорmа-

проmоколы на uзмерumельные кансшы ДИИС КУЭ акmуалuзuрованньlе на л4олпенm провеdенuя
поверкu, уmверuсdённьtе u/uлu соzласованньlе аккреdumованноЙ орzанuзацuеЙ.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности,
установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правилами технической экспJryатации
электроустановок потребителей>>о кПравилаtr,tи по охране труда при экспJryатации
элекlроустановокD, а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые
трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствttх по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ |2.2.007.З, ГОСТ 12.2.007,7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее экспJryатации,
нормированным в технической докр{ентации, но не вьIходить за нормированные условия
применения средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

б.1 Для проведения поверки предстilвJIяют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- опис.tние типа АИИС КУЭ;
- формуляр АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ИИК АИИС КУЭ, и

копию свидетельства о предьцущей поверке АИИС КУЭ с Приложением к нему (при
периодической и внеочередной поверке);

- паспорта-протоколы на ИИК актуализированные на момент проведения поверки.
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6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к MecTztп,I установки измерительньD( трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСПД, УСВ, по размещению этz}лонов, откJIючению в необходимьD( сJryчаях
поверяемьrх средств измерений от штатной схемы;

- проводят оргzlнизационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньж работ в соответствии с действующими правилЕlп,lи и руководствами по эксплуатации
применяемого оборулования;

- средства поверки вьцерживaют в условиях и в течение времени, установленньIх в
нормативньtх докр{ентах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат зuвемлению, должны быть надежно
зfвемлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьrх повреждений измерительньD(

компонентов, нчlличие поверительньD( пломб и клейм.
7.1,2 Проверяют ра:}мещение измерительньIх компонентов, прzвильность схем

подкJIючения трансформаторов тока и нЕlпряжения к счетчикапd электрическоЙ энергии;
правильность прокJIадки проводньп< линий по проектной докуruентации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически испоJьзованньD(
измерительньIх компонентов типtlпl и зЕtводским HoMepElM, укtlзtlнным в формуляре АИИС КУЭ.

7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводньD(
линий.

7.1.5 Результат проверки считается положительным, если нет замечаний по п. 7.1.1 - 7 .|.4
или выявленные зtlмечания устранены в процессе проведения внешнего осмотра.

7.2 Поверка измерптельньж компонентов АИИС КУЭ
7.2.1 Проверяют нttличие свидетельств о поверке и срок их действия пlпли паспортов с

отметкtlп,lи о поверке действительными на момент проведения поверки дJIя всех изморительньD(
компонентов: измерительньгх трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической
энергии, УСПД, УСВ.

7.2.2Результж проверки считается положительЕым, если на все измерительные
компоЕенты есть действующие свидетельства о поверке пlпли паспорта с отметкzlп{и о поверке
действитепьными на момент проведения испытаний.

При обнаружении свидетельств о поверке иlилп паспортов измерительньtх компонентов с
просроченными отметкzlп,lи о поверке, дшtьнейшие операции по поверке ИИК, в который они
входят, выполняют после поверки этих измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.З.| Проверяют нtlличие и coxptlнHocтb пломб поверительньгх и энергосбытовьD(

организаций на счетчике и испытательной коробке.
7.З.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов ошибок иrм

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
7.3.3 Проверяют соответствие индикации даты в счетtмке календарной дате (число, месяц,

гол). Проверку осуществJlяют визуально или с помощью переЕосного компьютера через оптопорт.
7.3.4Результат проверки считается положительным, если проверки по п. 7.3.1 - 7.З.4

выполнены с положительным результатом.
В слrIае выявления несоответствий по пунктtlм 7.З,l- 7.3.3 процедуру проверки

приостанавливtlют до устранения данньIх несоответствий. В слуrае невозможности устранения
вьuIвленньIх несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньпс ИИК бракуется.

7.4 Проверка УСПfl
7.4.1 Проверяют нtlличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьD(

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность
подсоединения УСП,Щ.
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7.4.2Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его
эксплуатационной докр{ентацией с помощью тестового прогрztN,Iмного обеспечения. Проверка
считается успешной, если все счетчики опрошены УСП,Щ и нет сообщений об ошибках.

7.4.3 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют правильность значеЕий коэффициентов трансформации измерительньD(

трансформаторов, храЕящихся в памяти УСПД.
7.4.5 Результат проверки считается положительным, если проверке по п.'1.4.| - 7.4.4

выполнены с поло}кительным результатом.
В слr{ае выявления несоответствий по пунктzlм 7.4.1 - 7.4.4 процедуру проверки

приостанавливilют до устрtlнения данных несоответствий. В слl"rае невозможности устранения
вьuIвленньIх несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньпr ИИК бракуется

7.5 Проверка функционирования компьютеров АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
7.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
Результат проверки считается положительным, если опрашивtlются все счетчики, входящие

в ИК, подвергающиеся поверке.
7.5.2 Проверяют гrryбину хр.tнения измерительной информации в сервере АИИС КУЭ.
Результат проверки сtмтается положительным, если глубина хранения информации

соответствует укzванной в описании типа.
7.5.3 Проверяют защиту прогр€lltfмного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. .Щля этого запускtlют на вьшолнение программу сбора данньIх и в
поле (пароль) вводят неправильный код.

Результат проверки считается положительным, если при вводе неправильного пароJIя
програп,rма не рчврешает продолжать работу.

7.5.4 Проверяют рабоry аппаратных ключей (при наличии). Выключtlют сервер и снимilют
аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Вк.тпочают сервер, загружают
ОПеРаЦИОННУЮ СИСТеМУ И ЗаПУСК€lЮТ ПРОГРаIчrМУ.

Результат проверки считается положительным, еспи поJtгIено сообщение об отсугствии
(кJIюча защиты)).

7.5.5 В сл)чае вьuIвления несоответствий по пуЕктаN,r 7.5.1 - 7.5.4 процедуру проверки
приостанавливают до устрtlнения данньrх Еесоответствий. В слуrае невозможности устранения
вьuIвленньIх несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньпс ИИК бракуется.

7.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительньш трансформаторов
напряя(ения

7.б.l Проверяют нtlлиtlие и сохранность пломб поверительньIх и энергоснабжающих
организаций на клеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют
наличие докуN{ентов энергосбытовьIх оргtlнизtlций, подтверждtlющих правипьность подкJIючения
первичньгх и вторичньrх обмоток ТН. При отсугствии таких докуý(ентов или нарушении
(отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючения первичньD( и вторичньu< обмоток ТН.

7.6.2Прп проверке мощности нагрузки вторичньIх цепей ТН необходимо убедиться, что
откJIонение вторичного нtшряжения при нагруженной вторичной обмотке составJIяет не более
tl\% от UHoM.

Измеряют мощность нагрузки ТН, которая должна находиться в диапtвоне
От 0,25,SHoM ДО 1,0,SHoM.

Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проволят в соответствии докр(ентом
кМетодика выполнения измерений нагрузки измерительньгх трансформаторов нzшряжения в

условиях эксплуатации без откJIючения вторичньтх цепей>, зарегистрированном в Федеральном
информационной фонде по обеспечению единства измерений под Jф ФР.1.34.2007.0З62l,

Прuмечанuя
1 !опускаеmся uзмеренuе моtцносmu на2рузкu вmорuчньtх цепей ТН не провоdumь, еслu

mакuе uзмеренurt провоdшtuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй uзмерumельньtй
кансlл в mеченuе uсmекаюlцеzо меilсповерочноео uнmервсtла сuсmемы. Резульmаmы проверкu
счumаюm полоэюumельнымlц еслu паспорm-проmокол поdmверuсdаеm вьlполненuе указанноzо Bblurc

условurl dля ТН.
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2 ,Щопускаеmся моu|носmь нсЕрузкu опреdеляmь расчеmньtм пуmем, еслu uзвесmны BxodHbte
(прохоdньtе) шлпеdансьт всех усmройсmв, поdtаtюченных ко вmорuчньtм облtоmксIJу, uзмерumельных
mрансформаmоров.

3. ,Щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuлtu аmmесmованньlлru
меmоduкамu uзмеренuй.

7.6.3 Результат проверки считается положительным, если мощность нагрузки вторичньD(

цепей ТН находится в диапазоне от 0,25,SHoM до 1,O,SHoM.
При откJIонении мощности нагрузки вторичньж цепей ТН от заданного значения,

процедуру проверки приостанавливают до устранения данньж несоответствий. В слrIае
невозможности устранения выявленньD( несоответствий АИИС КУЭ в части неисправньп< ИК
бракуется.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1 Проверяют наJIичие докуN{ентов энергосбытовьrх организаций, подтверждtlющих

правильность подкJIючения вторичньtх обмоток ТТ. При отсутствии таких докуп{ентов проверяют
правильность пощлючения вторичньD( обмоток ТТ.

'1.7.2 Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, которtш должна находиться в
диапtВоне от 0,25,Sg9у до 1,0,Sц9ц. Щля трансформаторов с номинальными вториtIЕыми
нагрузкампl;2;2,5;3;5 и l0 В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; 1,25;1,5;1,75;З,75
и 3,75 В.А соответственно.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с докуl!{ентом
кМетодика выполнения измерений нагрузки измерительньD( трансформаторов тока в условиях
экспJryатации без откJIючения вториtIньD( цепеЙ>, зарегистрировчtнном в Федеральном
информационной фонде по обеспечению единства измерений под Ns ФР.1.34.2007.03618.

Прu7печанltя
l,Щопускаеmся uзмеренuе моlцносmu наzрузкu вmорuчньtх цепей ТТ не провоdumь, есл1l

mакuе ulмеренuя провоdtlлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй ИИК в mеченtле
uсmекаюtце?о л4Фlсповерочноzо uнmервсlла сuсmемьt. Резульmаmьt проверкu счumаюm
поло)юumельнымlt, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm вьtполненuе yKcBaHHoZo Bbtule условuя
dля ТТ.

2lопускаеmся моlцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmньtм пуmел4, еслu лlзвесmны BxodHbte
(прохоdньtе) uмпеdансы всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчныI4 обмоmкам ТТ.

3,Щопускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuллu аmmесmованньlJйu
ллеmоduкалrlu uзмер е нuй.

7.7.3 Результат проверки считается положительным, если мощность нагрузки вторичньD(
цепей ТТ находится в дичшазоне от 0,25,Sgом до 1,0,SHoM.

При отклонении мощности нагрузки вторичньrх цепей ТТ от заданного значения,
процедуру проверки приостанавливaют до устранения данньrх несоответствий. В слrIае
невозможности устрzlнения выявленньD( несоответствпй АИИС КУЭ в части неиспрtlвньтх ИИК
бракуется.

7.8 Проверка падения напряжения в лпнии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8.1 Измеряют падение напряжения Un в проводной jIинии связи дJuI каждой фазы в
соответствии с докуN(ентом <Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжеЕия в условиях эксплуатации),
зарегистрированном в Федера-тlьном информационной фонде по обеспечению единства измерений
под ]ф ФР. 1.34.2007.0352l.

Прuмечанuя:
I,Щопускаеmся uзмеренuе паdенuя напря:хсенuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, есллt значенuе паdенuя напряilсенuя указано в паспорmе-проmоколе на dанньtй
uзмерumельный KaHalt, офорлlленньtй в усmановленно74 поряdке. Резульmаmьl проверкu счumаюm
полоuсumельньtмul, еслu паспорm-проmокол поdmверuсdаеm вьlполненuе указанно?о Bblurc
mребованuя.
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2 rЩопускаеmся паdенuе напрясtсенuя в лl]нuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmным пуmем, еслu uзвесmны параJуrеmрьt провоdной лtлнл]u свжu u сшла элекmрuческоzо mока,
проmекаюlце?о через лuнuю свжu.

3 !опускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuлtu аmmесmованньtмпu

лл е mо duKaMu uзмер е нuй.
7.8.2 Результат проверки считается положительным, если падение напряжения в линии

связи между вторичноЙ обмоткоЙ ТН и счетчиком не превышает 0,25 0/о от номинzlльного значения
на вторичной обмотке ТН.

При превышении падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком заданного значения, процедуру проверки приостанчIвливзlют до устранения данньD(
несоответствий. В слryчае невозможности устранения выявленных несоответствиiт АИИС КУЭ в
части неиспрiвньтх ИИК бракуется.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.9.1 Включить радиочасы кМИР РЧ-02), приЕимtlющие сигнttлы спугниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить показчlния радиочасов с
покд}tlниями часов УСПД, счетчиков и ИВК, и определить поправки: Аtlуgпд, Дttc"i (где i - номер
счетчика), Аttивк.

7.9,2Спустя 24 ч распечатать журнал событий всех компонентов системы, имеющих
встроенные прогрЕlп,lмные часы (УСП,Щ, счетчиков и ИВК) вьцелив события, соответствующие
синхронизации часов УСПД, счетчиков и ИВК. Определить попрtlвки: Аt2ублд, At2."1 (где i - номер
счетчика), Дtzивк. Рассчитать сугочный ход часов УСПД, счетчиков и ИВК как разность поправок:
Ад1: At2 - At1

7.9.3 Результат проверки считается положительным, если расхождение времени
корректируемого и корректирующего компонентов не превышает предела допускаемого
расхождения, укщанного в описании типа АИИС КУЭ.

В слrIае вьшвления несоответствий по пунктЕlп{ 7.9.1,7.9.2 АИИС КУЭ в части
неисправньтх ИИК бракуется.

7.10 Проверка отсутствпя ошибок информачпонного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментчIльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в
счетчиках электрической энергии (исходная информация), и пtlмяти центрirпьного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть
включены.

7.10.1 На сервере системы распечатывaют значения активной и реtlктивной электрической
энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервалом за полные предшествующие дню
проверки сутки по всем ИК. Проверяют нtlличие данньD(, соответствующих каждому 30-ти
минугному интервалу времени. Пропуск данньIх не допускается за исключением случаев, когда
этот пропуск бьш обусловлен отключением ИК или устраненным отк€вом какого-либо компонента
системы.

7.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и УСПД и отмечtlют моменты нарушения
связи между измерительными компонентaми системы. Проверяют сохранность измерительной

информачии в пtlмяти УСПД и сервере системы на тех интервалzrх времени, в течение которого
бы.па нарушена связь.

7.10.3 Распечатывают на сервере профиль нагрузки за полные сугки, предшествующие дню
поверки. Используя переносной компьютер, считывzlют через оптопорт профиль нагрузки за те Же

с)лки, хранящийся в пап{яти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности,
хранящейся в пtlмяти счетчика (с rIeToM коэффициентов трансформации измеритеJьньD(

трансформаторов) и базе данных центрального сервера не должно превышать двУх еДиниц

младшего рfflряда rпенного значения.
7.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.7.10.3 сличать покЕвания счетчика по

активной и реактивной электрической энергии строго в конце полrIаса (часа) и сравнивать с

данными, зарегистрированными в сервере системы для того же момента времени. ,Щля этого
визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывzlют показания

счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с yreToM
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коэффгциеrюв траrсформацши измерllтельвых траясформаторв), с показаЕиямй
зirрегистрирванЕымп в сервере сЕстемы. Расхождение flе должно превышать .ше е.щЕФr
младшего разряда,

7.10.5 Резуrьтат прверки счиmется положитеJIьным, если отс)пствуют црпусIш даЕIGD(
во вс€х компоllоЕт?ц АИИС КУЭ и показаниJI счетчиков по активной и реакrrrвЕой элекIрЕческой
эЕергпп совпадllют с показдlиями зарегистрирваяными в ИВК.

В cJr)щae выrвлеЕия несоответствий по пуgктам 7.10.1 - 7.10.4 АИИС КУЭ в части
ЕеисправЕьц ИИК браrуется.

7.1l Полшер?цдспше соотаетств]aя проfрlммпого обеспечевпg
7. 1 1 . 1 Прверк8 докумеrrации
Убедýься, .гrо идеrггяфвкационЕое tlаимеtlовalllие l Еомер в€рсия программвого

обесцечеsця (ПО) соотаетствуfi зaUIвденным (ваименоваппе ПО и его в€рия опреде,пяются посJIе
заФузкr ПО в разделе <справко).

7.1 1.2 Прверка защrrты и цдеЕrификация прграммного обеспечевая.
На выделсвнъоt модуruх ПО прверить uифрвые илеятифш<аторы и алгорптм вьFшслешя

ппфрвого плекгификатора.
Прверка чифрвого илевтификатора прграммцою обеспечешя прпсхошт ва ИВК

(сервер), гле устiцовлево ПО. Заrryспть менеджер файлов, позволлоrщrй пр!{зводЕtь
хэшрваше файлов ЕJIи специдшзирвавное ПО, праоставляемое разработшком. В меЕе,ш<eре

файлоЕ, шеобхо.шмо открыть каталог ll вылелить файлы, 1r<азапные в опцсаЕиt типа АИИС КУЭ.
Далее, заrrусгI8 соотвgтств)лощую пргрsмму просtоfтать хэш. полутrвшпеся фаfuш в
холичесtве, соответств},юцем вьцелеllЕым фаfiлам, содср)r@т код алrорптма выtшслениrl
ццфрвого идеrrгпфикатора в текстовом формате. Наrмеповавие файла алгоритма вьFшслеция
rйфрового плеггифпкатора доJDкно соответствоваlь нltимсновtlllцю файла. лля которго
прово,щлось хэцхроааliие.

7.11.3Резуrътат проsерl(tl считасгся положrтеJIькым, есля идеrrифвкащошое
ваямеяоваrпе ПО, Еомер sерсип (илентификачrоlrньй номер) ПО, цЕфрsой идеЕтЕфш€юр ПО
пе протпвор€чат приЕедеквым в оrrисациrr типа на АИИС КУЭ.

В случае выявлеЕил несоответствиfi по п1аrктам 7.11.I -'1.1|,2 АИИС КУЭ сtrцтается Ее
проше.щей повеt ку п прпзffzЕтся непригодяой к Iц,имененпо.

8 OIDOPMJIEHИE РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Прв полоlсrrе,ьньD( резу]rьтатах повсрки (поло:lоггельшые рзуlътаты щюверк по п.7
мсIодики поверкI{) вьцается свидsтýльство о поверке АИИС КУЭ, формлснное в соотаетствЕи с
прп(aзOм Мдццстерстаа прмыцшенности и mрговли Российской <Dелерачпп Ns l8l5 от
02.07.2015 г. В лр{ложевии к свидетельству о поверке указывается перечеаь и состав повереЕцш(
иик.

8.2 ЗЕак поЕерки Еilносllтся tta свидgтельство о поверке АИИС КУЭ в соответствЕи с
врвказом Мияистерсгва прмыrrrлеrrrrости и торговJtи Российской ФедерашЕ Nе 18t5 m
02.07.20l5 г.

8.З Прп отЕцательньD( результатах поверlс.t ДИИС КУЭ (отрицатсльные р€у.ьтrты
пров€рк по п. 7 мсго.шlкц поверtсi) выдаsтся изаецеllие о flепрtrгодsостtr, оформлевное в
соответсfаllи с прцказом МиЕистерства прмышлеltпости и торговJш РоссrtЙскоЙ Федерацш
N9 l8l5 от 02.07.2015 г. с указiшнем причин rlепригодIiостt{. В приложеtiпи к извещеЕпю о
непрвrодвости указыsается пер€чеflь и состаr Иик, нс соответствуощrх тебовави-Е,r,
устaшlо&пенвым а опЕсаltии типа.

3аместитель начальника цекгра Лs 500 Р.В. .Щеев


