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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и
периодической поверки комплекта преобразователей напряжения ПНТЭ-37 (далее по
тексту - преобразователи), используемьIх в составе вторичньIх этtlлонов, а также в составе

рабочих эталонов 1-го рt}зряда, при выпуске из производства, нzlходящихся в
экспJryатации, после хранения и ремонта.

Интервап между поверкtlми - 1 год после первичной поверки и 2 года - в
да-гlьнейшей эксплуатации.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть вьшолнены следующие операции.

1.2Еслп при проведении той или иной операции поверки полrIен отрицательньй
результат, дальнейшая поверка прекрапIается и вьцается извещение о непригодности.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в
таблице 1.

Таблица l

Внешний осмотр п.5.1

Опробование и проверка общего функционирования п.5.2

Определение метрологических характеристик п.5.3

}ф

Jф
п/п

Номер
проверяе

мого
пункта

наименование
средств
поверки

Основные метрологические и технические
характеристики СИ, которые используются

при поверке

Рекомендуе-
мый тип
средства
поверки

l 4.1

Измеритель
парап,rетров

воздуха

,.Щиапазон измерения температуры от 5 до
40ОС, предел основной абсолютной

погрешности * 0,5ОС;

.Щиапазон измерения относительной
влажности от 10 % до 80 о%, предел основной

абсолютной погрешн остп t 2 О/о;

.Щиапазон измерения дtlвления от 600 мм рт.
ст. до 800 мм рт. ст., предел основной

абсолютной погпешности * 5 мм от. ст.

50503

2 5.2;5.3

Госуларственный
первичный

специа-гlьньй
этtlлон единицы

напряжения
переменного тока

,Щиапазон частот 10 Гц - 30 МГц;
нсп: 1.10-б - з.104

гэт 89-
2008

Пршчrечания: 1. При поверке преобразователей, используемых в составе рабочих этztлонов l-го разряда, вместо
ГЭТ 89-2008 может использоваться государственный вторичный этtшон ГВЭТ 89.
2. догryскается применение средств поверки, не приведенных в перечне, .но обеспечr.вающих определение
(конmоль) метDологиtIеских хаDактеDистик повеDяемых сDедств измеDений с mебчемой точностью



2.2 Средства измерений, приведенные в п. 2.1, должны иметь действующие
свидетельства о поверке.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При поверке должны выполняться меры безопасности, ук€ванные в

руководствzIх (инструкциях) по эксплуатации поверяемьж преобразователей и
применяемьtх средств поверки.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКИ К НЕЙ

4.| При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормчtльные

условия:
о температура окружающего воздуха, оС от 18 до 23;
. относительнilя влажность воздуха, 0% до 80;
. атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от 84 (630) до 106 (795).

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

Поверка преобразователей, используемых в составе вторичных этitлонов, а также
в составе рабочих этtlлонов 1-го разряла, проводится в соответствии с данной методикой
на Госуларственном первичном специttльном этдIоне ГЭТ 89-2008.

5.1 Внешний осмотр

5. 1. 1 Внешний осмотр преобразователей предусматривает проверку:
- комплектности;
- отсутствия механических повреждений корпусов преобразователей и добавочньгх

резисторов;
- состояние лiжокрасочньD( покрьrгий;
- состояние входньD( и вьIходньIх соединителей преобразователей и добавочньп<

резисторов;
- состояние маркировки преобразователей и добавочных резисторов.

Результаты внешнего осмотра считtlются положительными, если комплектность
соответствует раздеJry 2.З руководства по эксплуатации, контактные соединители
преобразователей и добавочньш резисторов, а тzжже корпуса преобразователей не имеют
повреждений, надписи на корпусах блоков и узлов сохраняют четкость.

5.2 Опробовilние и проверка общего функционирования
5.2.1 Опробование проводят после ознакомления с руководством по эксплуатации

на комплект ПНТЭ-37.
Опробование и проверка общего функционирования преобразователей комплекта

ПНТЭ-37 проводят в соответствии со схемой соединения приборов, приведенной на

рисунке l.
5.2.2 Подкlпочите вьтход универсального ка_irибратора Н4-7 из состава

государственного первичного эт€tлона ГЭТ 89-2008 ко входу преобразоватеJIя ПНТЭ-37-1.
Переведите калибратор в режим воспроизведения постоянного нtlпряжения. К вьтходу
преобразоватеJIя ПНТЭ-37-1 подключите нановольтметр З4420А из состава
государственного первичного этzlлона ГЭТ 89-2008.
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Рисунок 1

Схема соединения приборов при опробовании и проверко общего функционирования

5.2.3 Последовательно подать на вход преобразоватеJIя ПНТЭ-37-1 постоянное
напряжение положительной поJuIрности с значениями напряжений 500 мВ, 1 В, 2 В.
Убедитесь, что при подаче на вход преобразователя номинального напряжения (1 В)
положительной полярности напряжение навьIходе преобразоватеJIя ПНТЭ-37-1 находится
в пределz}х, оговоренньtх в технической документации на преобразователи: (1,0+0,1) В.

5.2.4 Последовательно подать на вход преобразоватеJIя ПНТЭ-37-1 постоянное
напряжение отрицательной поJuIрности с значениями напряжений 500 мВ, 1 В, 2 В.
Убедитесь, что при подаче на вход преобразоватеJuI номинаJIьного нttпряжения (1 В)
отрицательной полярности напряжение на вьжоде преобразоватеJIя ПНТЭ-37-1 находится
в пределtlх, оговоренных в технической докуплентации на преобразователи: (1,0+0,1) В.

5.2.5 Перевелите кшlибратор Н4-7 в режим воспроизведения переменного
напряжения.

5.2.6 Последовательно подать на вход преобразователJI ПНТЭ-37-1 переменное
напряжение с значениями напряжений 500 мВ, l В, 2 В. Для каждого значения
напряжения устанавливайте последовательно частоту 20 Гц, 1 кГц, 20 кГц, 50 кГц, l00
кГц, 1000 кГц. Убедитесь, что при подаче на вход преобразоватеJuI номинЕшьного
напряжения (1 В) частотой 20 Гц, 1 кГц,20 кГц, 50 кГц, 100 кГц, 1000 кГц напряжение на
вьгходе преобразоватеJIя ПНТЭ-37-1 находится в пределах, оговоренньж в технической
докуN{ентации на преобразователи : ( 1,0+0, 1 ) В.

5.2.7 Отключите вход преобразователя ПНТЭ-З7-1 от вьrхода калибратора Н4-7.
Подключите вход преобразователя ПНТЭ-37-1 к вьrходу ка_пибратора Н5-4 из состава
государственного первичного этаJIона ГЭТ 89-2008. Последовательно подать на вход
преобразоватеJIя ПНТЭ-37-1 переменное напряжение с значениями напряжений 500 мВ,
lB,2 В. Для каждого значения напряжения устанавливайте последовательно частоту l0
МГц и 30 МГц. Убедитесь, что при подаче на вход преобразоватеJuI номинального
напряжениJI (1 В) частотой 10 МГц и 30 МГц, напряжение на вьIходе преобразоватеJuI
ПНТЭ-37-1 находится в пределах, оговоренных в технической док}ъ{ентации на
преобразователи: ( 1,0+0, l ) В.

Источник
постоянного/переменного
напряжени я (Н4-7, Н5-4)

Нановольтметр
з4420л

Сетевой
адаптер

Бпс 5-0,5
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5.2.8 Подклю.Iите вьIход универсального ка;rибратора Н4-7 из состава
государственного первичного этttлона ГЭТ 89-2008 ко входу преобразоватеJIя ПНТЭ-37-
ПП с добавочньш резистором БДС-3. Переведите калибратор в режим воспроизведения
постоянного напряжения. К вьD(оду преобразоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с добавочным
резистором БДС-3 подкJIюIIите нановольтметр З4420А из состава государственного
первиIIного этtlлона ГЭТ 89-2008.

5.2.9 Последовательно подать на вход преобразоватеJuI ПНТЭ-З7-ПП с
добаво.пrьпrл резистором БДС-3 постоянное напряжение положительной поJIярности с
значениями напряжений 1,5 В, 3 В и 5 В. Убедитесь, что при подаче на вход
преобразоватеJIя номинzlльного нtlпряжения (3 В) положительной поJIярности напряжение
на вьIходе преобразоватеJuI ПНТЭ-37-ПП с добавочнььл резистором БЩС-3 нЕtходится в
пределах, оговоренньD( в технической доку\{ентациинапреобразователи: (1,0+0,1) В.

5.2.10 Последовательно подать на вход преобразоватеJuI ПНТЭ-37_ПП с
добавочньш,t резистором БДС-3 постоянное наrтряжение отрицательной поJIярности с
значениями напряжений 1,5 В, 3 В и 5 В. Убедитесь, что при подаче на вход
преобразоватеJuI номинtlльного нtlпряжения (3 В) отрицательной поJIярности напряжение
на выходе преобразоватеJIя ПНТЭ-З7-ПП с добавочньтм резистором Б!С-3 находится в
пределах, оговоренньD( в технической докр{ентации на преобразователи: (1,0*0,1) В.

5.2.IIПереведите кшибратор Н4-7 в режим воспроизведения переменного
нtlпряжения.

5,2.\2 Последовательно подать на вход преобразоватеJuI ПНТЭ-37-ПП с
добавочньпл резистором БДС-3 переменное напряжение с значениями напряжений 1,5 В,
3 В и 5 В. Для каждого номинttльного значения напряжения устанавливайте
последовательно частоту 20 Гц, 1 кГц, 20 кГц, 50 кГц, l00 кГц, 1000 кГц. Убедитесь, что
ПРи подаче на вход преобразоватеJIя номинttльного напряжения (3 В) частотой 20 Гц, 1

кГц, 20 кГц, 50 кГц, 100 кГц, 1000 кГц напряжение на вьIходе преобразоватеJuI ПНТЭ-37-
ПП с добавочным резистором БДС-3 находится в пределах, оговоренньD( в технической
докуN[ентации на преобразователи : ( 1,0+0, 1 ) В.

5.2.1З Отключите вход преобразователя ПНТЭ-37-ПП с добавочным резистором
БДС-3 от вьtхода калибратора Н4-7. Подключите вход преобразоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с
добавочным резистором БДС-3 к вьгходу ка-пибратора Н5-4 из состава государственного
пеРВичноГо этzlлона ГЭТ 89-2008. Последовательно подать на вход преобразоватеJIя
ПНТЭ-37-ПП с добавочньпл резистором БДС-3 переменное нzlпряжение с значениями
напряжениЙ 1,5 В, 3 В и 5 В. Для каждого значения нtlпряжения устанавливайте
последовательно частоту 10 МГц и 30 МГц. Убедитесь, что при подаче на вход
преобразователя номинttльного напряжения (3 В) частотой l0 МГц и 30 МГц напряжение
на вьгходе преобразоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с добавочньпл резистором БЩС-3 находится в
пределах, оговоренньD( в технической докр{ентации на преобразователи : ( 1,0+0, 1 ) В.

5.2.|4 Подключите выход универсального ка;lибратора Н4-7 из состава
государственного первичного эт.lлона ГЭТ 89-2008 ко входу преобразователя ПНТЭ-З7-
ПП с добавочньпл резистором БДС-10. Переведите калибратор в режим воспроизведения
постоянного напряжения. К вьD(оду преобразоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с добавочньпл
резистором БДС-10 подкJIючите нановольтметр З4420А.из состава государственного
первичного эталона ГЭТ 89-2008.

5.2.15Последовательно подать на вход преобразоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с
добавочным резистором БДС-l0 постоянное напряжение положительной поJIярности с
значениями напряжений 5 В, 10 В и 15 В. Убедитесь, что при подаче на вход
преобразоватеJIя номинtlльного напряжения (10 В) положительной поJuIрности
напряжение на вьtходе преобразоватеJuI ПНТЭ-37-ПП с добавочным резистором БЩС-10
находится в пределах, оговоренньIх в технической докулсентации на преобрчвователи:
(1,0+0,1) в.

5.2.|6 Последовательно подать на вход преобразователя ПНТЭ-37-ПП с
добавочньпл резистором БДС-10 постоянное напряжение отрицательной поJIярности с
значениями напряжениЙ 5 В, l0 В и 15 В. Убедитесь, что при подаче на вход
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преобразоватеJIя номинального напряжения (10 В) отрицательной поJIярности напряжение
на вьIходе преобразоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с добаво.цrьш резистором БДС-10 находится в
пределах, оговоренньD( в технической докр{ентации на преобразователи: (1,0*0,1) В.

5.2.|7 Переведите калибратор Н4-7 в режим воспроизведения переменного
нЕшряжениJI.

5.2.18 Последовательно подать на вход преобразоватеJuI ПНТЭ-З7-ПП с
добавочньпrц резистором БДС-l0 переменное напряжение с значениями напряжений 5 В,
10 В и 15 В. Для каждого значения нtlпряжения устанавливайте последовательно частоту
20 Гц, 1 кГц, 20 кГц, 50 кГц, l00 кГц, 1000 кГц. Убедитесь, что при подаче на вход
преобразоватеJIя номинttльного нtшряжения (10 В) частотой 20 Гц, 1 кГц, 20 кГц, 50 кГц,
100 кГц, 1000 кГц нtlпряжение на вьIхоле преобрtвоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с добавочным
резистором БДС-10 нzжодится в пределах, оговоренньгх в технической докуплентации на
преобразователи: (1,0*0, 1 ) В.

5.2.|9 Отключите вход преобразоватеJuI ПНТЭ-37-ПП с добавочным резистором
БДС-l0 от выхода калибратораН4-7. Подключите вход преобразователя ПНТЭ-37-ПП с
добавочньпл резистором БДС-10 к вьIходу ка;lибратора Н5-4 из состава государственного
первичного эт.lлона ГЭТ 89-2008. Последовательно подать на вход преобразователя
ПНТЭ-З7-ПП с добавочньш резистором БДС-l0 переменное напряжение с значениями
напряжениЙ 5 В, l0 В и 15 В. Для каждого значения напряжения устанавливайте
последовательно частоту l0 Мгц и 30 Мгц. Убедитесь, что при подаче на вход
преобразоватеJIя номинального Еапряжения (l0 В) частотой 10 МГц и 30 МГц напряжение
на вьIходе преобразоватеJuI ПНТЭ-37-ПП с добавочным резистором БДС-10 находится в
пределirх, оговоренньD( в технической документации на преобразователи: (1,0+0,1) В.

5,2.20 Подключите вьIход универсального калибратора Н4-7 из состава
государственного первичного эталона ГЭТ 89-2008 ко входу преобразователя ПНТЭ-37-
ПП с добавочньшt резистором БДС-30. Переведите калибратор в режим воспроизведениJI
постоянного напряжения. К вьD(оду преобразователя ПНТЭ-З7-ПП с добавочным
резистором БДС-30 подкJIючите нановольтметр 34420А из состава государственного
первичного эталона ГЭТ 89-2008.

5.2.2l Последовательно подать на вход преобразоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с
добавочньш резистором БДС-30 постоянное напряжение положительной поJuIрности с
значениями напряжений 15 В, 30 В и 33 В. Убедитесь, что при подаче на вход
преобразователя номинitльного напряжения (30 В) положительной поJuIрности
напряжение на вьIхоле преобразоватеJu( ПНТЭ-37-ПП с добавочным резистором БЩС-30
нtlходится в пределах, оговоренньIх в технической докрлентации на преобрt}зователи:
(1,0+0,1) в.

5.2.22 Последовательно подать на вход преобразоватеJuI ПнТЭ-37-ПП с
добавочньпr,t резистором БДС-30 постоянное напряжение отрицательной поJIярности с
значениями напряжений 15 В, 30 В и З3 В. Убедитесь, что при подаче на вход
преобразоватеJIя номинального напряжения (30 В) отрицательной поJIярности напряжение
на вьIходе преобразоватеJuI ПНТЭ-37-ПП с добавочным резистором БДС-30 находится в
пределЕж, оговоренньD( в технической документации на преобразователи : ( 1,0+0, 1 ) В.

5.2.23Переведите кшибратор Н4-7 в режим воспроизведения переменного
напряжения.

5.2.24Последовательно подать на вход преобразоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с
добавочным резистором БДС-30 переменное напряжение с значениями напряжений 15 В,
30 В и 33 В. Для каждого номинtlльного значения напряжения устанавливайте
послеДовательно частоту 20 Гц, 1 кГц,20 кГц,50 кГц, 100 кГц. Убедитесь, что при подаче
на вход преобразоватеJuI номинilльного напряжения (30 В) частотой 20 Гц, l кГц, 20 кГц,
50 кГц, 100 кГц напряжение на вьгходе преобрtвоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с добавочньпл
реЗистором БДС-30 находится в пределах, оговоренньIх в технической документации на
преобразователи: (1,0*0, 1 ) В.

5.2.25 Отк-lлочите вход преобразователя ПНТЭ-37-ПП с добавочньш резистором
БДС-30 от вьIхода калибратора Н4-1. Подключите вход преобразователя ПНТЭ-37-ПП с
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добавочнып,r резистором БДС-30 к вьIходу калибратора H5i из состава государственного
первиtшого эталона ГЭТ 89-2008. Последовательно подать на вход преобразоватеJuI
ПНТЭ-37-ПП с добавочньпrл резистором БДС-30 переменное напряrкение с значениями
напряжениЙ 15 В и 30 В. Для каждого значения напряжения устанавливайте
последовательно частоту 1МГц, 10 МГц и 30 МГц. Убедитесь, что при подаче на вход
преобразоватеJIя номинtlльного напряжения (30 В) частотой 1 МГц, 10 МГц и 30 МГц
нzшряжение на вьD(оде преобрtвоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с добавочным резистором БЩС-30
нzlходится в пределtlх, оговоренньD( в технической докрлентации на преобразователи:
(l,}t0,1) в.

5. 3 Определение метрологических характеристик

5.3.1 Определение изменения вьIходного нzlпряжения модулей комплекта ПНТЭ-
З7 лри инверсии поJIярности входного постоянного напряжения.

5.3.1.1 Определение изменения вьD(одного напряжения модулей комплекта
ПНТЭ-З7 при инверсии поJIярности постоянного напряженйя проводить в соответствии со
схемой соединения приборов, приведенной на рисунке 2.

гэт 89

Рисунок 2
Схема соединения приборов при определении метрологических характеристик

5.З.|,2 Подать на вход модуJIя П1 из состава комплекта ПНТЭ-37 напряжение
положительной поJIярности, соответствующее номина;l*rому значению напряжения
модуJIя Пl. Вьцержать модуль П1 при поданном на его вход номинЕlльном напряжении в
течение времени, оговоренном в руководстве по эксплуатации преобразователей.
Измерить нановольтметром З4420А значение напряжения Е1 на вьIходе модуля П1.
Подать на вход модуJIя П1 из состава комплекта преобразователей напряжения ПНТЭ-37
напряжение отрицательной полярности, соответствующее номинчtльному значению
напряжения модуля П1. Измерить н{lновольтметром 34420А значение напряженияВz на
вьIходе модуJIя П1. Повторить измерения 3-5 раз, каждый рш подсчитывiul значение

-l

Источник
постоянного/переменного

напряжения

Тройник Tl Поверяемый
модуль

Нановольтметр
з4420л
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изменения вьD(одного нtlпряжения А модуля П1 (отклонение напряжения Et от Е2,
вызвЕtнное сменой поJIярности входного нzшряжения) по формуле:

": {*- 1)- 100 9б

5.3.1.3 Вычислить среднее значение А по нескольким измерениям.
5.3.1.4 Повторить операции по пп. 5.З.1.2 - 5.3.1.3 для блока термоэлектрического

ПП совместно с блоками БДС-3, БДС-10, БДС-30.
5.3.1.5 Результат проверки считается удовлетворительным, если среднее значение

А из 3-5 измерений дJIя модуJuI П1 и блока термоэлектрического ПП совместно с блоками
БДС-3, БДС-l0, БДС-30 не превышает + 0,05 О/о.

5,З,2 Определение значения нестабильности установившегося вьIходного
напряжения модулей преобразователей комплекта ПНТЭ-37.

5.З.2.| Определение значения нестабильности установившегося выходного
напряжения модулей преобразователей проводить в соответствии со схемой соединения
приборов, приведенной на рисунке 2.

5.З.2.2Подать на вход модулей из состава комплекта ПНТЭ-37 напряжение
положительной поJIярности, соответствующее номинальному значению напряжения
каждого из модулей. Вьцержать каждый модуль при поданном на его вход номинttльном
напряжении в течение времени, оговоренном в руководстве по эксплуатации
преобразователей.

5.З.2.З Отсчет изменений вьIходного нtlпряжения выбранного модуJuI
преобразоватеJIя провести, фиксируя покtlзЕIния нЕlновольтметра З4420А, Отсчет
показаний нановольтметра З4420Л провести в начале 5-минутного интервала наблюдений,
выtIисляя среднее значение Etcp 5 отсчетов, снятьгх с интервtlлом 5 секунд. Затем - в конце
5 минугного интервала наблюдений, вычислить среднее значение EZcp 5 отсчетов, снятьIх
с интервirпом 5 секунд.

5.З.2.З Расс.патать значение нестабильности установившегося вьгходного
нztпряжениrl модулей преобразователей по формуле :

., : {* - 1} - ].00 9б.

5,З.2.4Результат считается удовлетворительным, ..n, значение Ст не no.u"ru,j3]
* 0,002 Yо ДЛЯ КаЖДОГО ИЗ МОДУЛеЙ.

5.3.3 Определение погрешности модулей комплекта ПНТЭ-З7 при переходе от
напряжения постоянного тока к напряжению переменного тока частотой
1 кГц.

5.3.З.1 Определение погрешности модулей комплекта ПНТЭ-37 при переходе от
напряжения постоянного тока к нчшряжению переменного тока частотой
1 кГц проводится в соответствии со схемой соединения приборов, приведенной на

рисунке 2прп подаче на вход тройникового соединитеJuI значений нtшряжения:
- для преобразоватеJuI ПНТЭ-З7-1 (П1) - 0,5 В и l В;
- лля преобразователя ПНТЭ-37-ПП с блоком Б,ЩС-3 -2В и 3 В;
- лля преобршоватеJuI ПНТЭ-37-ПП с блоком Б,ЩС-l0 - 5 В и 10 В;
- для преобрtвоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с блоком БЩС-30 - 20 В и 30 В;
5.З.З.2 Подать на вход тройникового соединитеJIя переменное напряжение

частотой 1 кГц с номинt}льным значением равным номинДльному значению эталонного
(поверяемого) преобрч}зоватеJIя. Вьцержать преобразователи при поданном переменном
нчlпряжении в течение времени, оговоренном в эксплуатационной докуN{ентации на
преобразователи. Измерить термоэщс еэ-l этtIлонного преобразоватеJIя и нiшряжение
нДш на вьIходе поверяемого преобразователя.

(1)
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5.3.3.З Подать на вход тройникового соединитеJuI постоянное напряжение
положительной полярности с номинальным значением равным номинЕlJIьному значению
этitлонного (поверяемого) преобразоватеJIя и регулировкой уровня выходного напряжениJI
источника установить значение термоЭ,ЩС эталонного дреобразоватеJIя равное еэ-l.

Измерить напряжени. Ef; nu вьtходе поверяемого преобразоватеJIя.
5.3.3.4 Подать на вход тройникового соедиЕитеJuI постоянное напряжение

отрицат9льной полярности с номинaльным значением равным номинttльному значению
этttлонного (поверяемого) преобразоватеJIя и регулировкой уровня вьIходIого напряжения
источника установить значение термоЭЩС этttлонного преобразоватеJIя равное еэ-l.

Измерить нilпряжение Ц ,u вьtходе поверяемого преобразоватеJIя.
5.3.3.5 Подать на вход тройникового соединитеJuI переменное напряжение

частотой l кГц с номинальным значением равным номинaльному значению этt}лонного
(поверяемого) преобразоватеJIя и регулировкой уровня вьIходного нtlпряжения источника
установить значение термоЭ,ЩС этitлонного преобразоватеJuI равное €э-]. Измерить

ь
напряжение EffI на вьD(оде поверяемого преобразоватеJuI.

5.3.3.6 Рассчитать значение основной погрешностп бot модулей комплекта ПНТЭ-
З7 при переходе от нtшряжения постоянного тока к напряжению переменного тока
частотой 1 кГц по формуле:

d,,:( (3)
Еrо
Е;

t
+

Ern

Е;
_r) rоои

5.З.З.7 Повторить операции по пп. 5.З.З.2 - 5.З.3.6 в цикJIе 3 - 5 раз. За результат
основной погрешности бot модулей комплекта ПНТЭ-37 при переходе от напряжения
постоянного тока к напряжению переменного тока частотой 1 кГц взять среднее значение
из3-5измерений.

5.3. 3. 8 Результат считается удовлетворительным, если
- среднее значение бol из 3-5 измерений не превышает значений приведённых в

таблице 2.4РЭ для преобразователей, применяемьtх в составе вторичньж этttлонов;

- среднее значение бu из 3-5 измерений не превышает значений приведённьж в
таблице 2.5 РЭ для преобразователей, применяемых в составе эталонов 1-го разряла.

5.3.4 Определение погрешности модулей комплекта ПНТЭ-З7 прп переходе от
напряжения переменного тока частотой/к напряжению переменного тока частотой 1 кГц.

Определение погрешности модулей комплекта'ПНТЭ-37 при переходе от
нzlпряжения переменного тока частотой / к напряжению переменного тока частотой
1 кГц проводится при подаче на вход тройникового соединителя значений напряжения:

- для преобрiвоватеJIя ПНТЭ-37-1 (П1) - 0,5 В и 1 В;
- для преобразоватеJIя ПНТЭ-З7-ПП с блоком Б.ЩС-3 -2В и 3 В;
- для преобр.воватеJIя ПНТЭ-37-ПП с блоком Б.ЩС-10 - 5 В и 10 В;
- для преобрiвоватеJIя ПНТЭ-37-ПП с блоком БЩС-30 - 20 В и 30 В;
5.3.4.1 Подать на вход тройникового соединитеJuI переменное напряжение

частотой ;f с номинiLльным значением равным номинальному значению эт€lJIонного
(поверяемого) преобразоватеJuI. Вьцержать преобразователи при поданном переменном
напряжении в течение времени, оговоренном в экспJryатационной докуN{ентации на

преобразователи. Измерить термоЭ,ЩС еэlэтЕlпонного преобрtвоватеJIя и напряжеr"a Ei nu
вьIходе поверяемого преобразоватеJIя.

5.З.4.2 Подать на вход тройникового соединитеJlя переменное напряжение
частотой 1 кГц с номинatльным значением равным номинilльному значению этtIлонного
(поверяемого) преобрz}зоватеJIя. Регулировкой уровня вьIходного напряжения источника
установить значение термоЭ.ЩС эталонного преобразоватеJuI равное еd Измерить

напряжение EI тru вьIходе поверяемого преобразоватеJIя.



5.3.4.З Рассчитать значение погрешн ости 61
переходе от напрях(ения переменного тока частотой
частотой 1 кГц по формуле:

ll

модулей комплекта Пнтэ-з7 при
./ к напряжению переменного тока

l'i, t j .,,,r
(4)

5,з,4,4 Повторить операции по пп. 5.з.4,1 _ 5.3.4.3 в цикле З - 5 раз, выбираязначение частоты f из ряда 20 Гц, l0 кГц,20 кГц, 50 кГц, 100 кГц. 1 МГц, l0 МГц из0 Мгц. За результат основной погрешности модулей комплекта Пнтэ -з7 припереходеот налряжения переменного тока частотой f к напряжению переменного тока частотой1 КГЦ ВЗяТь среднее значение из 3 _ 5 измерений.
5,з,4,5 Погрешность измереНИЯ бпо'п напряжения переменного тока частотой /'определяется как алгебраическая сумма значений погрешностей бot и61:

6*orn: бU + ý1
5,з,4.6 Результат считается удовлетворительньIм, если
- значение d*оп,п не превышает значений приведённых в таблице 2.4 Рэ дляпреобразователей, применяемых в составе вторичных этirлонов;
- значение dко,vл Не превышает значений приведённых в таблице 2.5 Рэ дляпреобразователей, применяемых в составе эталонов 1-го разряда.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки
измерений.

преобразователей составляется протокол результатов

6.2 Преобразователи, удовJIетворяющие
признаются годными.

требованиям настояшей методики,

6,3 Положительные результаты поверки преобразователей оформляютсясвидетельством о поверке установленной формы в соответствии с приказом Министерствапромышленности и торговли Российской Федерации j\! l815 от 02 йля 2015 г.6.4 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
6.5 При отрицательных результатах поверки выпуск в обращение и применениепреобразователей запрещается и выдается извещение о непригодности.
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