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ввЕдЕниЕ
Настоящая методика предназначена для проведения первиtIной и периодической поверок

системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета
электрической энергии и мощности ОАО кЗС,,Щ>,третья очередь ( РУ-10 кВ ТП3-3,ТП3-4,ТП3-
l2) (далее - АИИС кУЭ).

Методика устанавливает объем и содержание работ, выполняемых при поверке АИИС
КУЭ, условия, методы и средства их выполнения и порядок оформления результатов поверки.

АИИС кУЭ представJuIет собой многофункциональное, пространственно
распределенное средство измерений (СИ), основные компоненты которого: измерительные
трансформаторы тока, напряжения и счетчики электрическоЙ энергии, объединены в систему в
соответствии проектной докуплентацией. Информационные канапы АИИС КУЭ организованы
на базе преобразователей интерфейсов, модемов, линий связи, ПО <АльфаЩЕНТР>. АИИС КУЭ
состоит из б шмерlтге.гшъпr кшrагlов (ИК).

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементньгм) способом с

учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

,Щопускается проведение поверки отдельньж ИК АИИС КУЭ, с обязательным указанием
в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме проведенной поверки.

Первичную поверку АИИС КУЭ выполняют после проведения испьпанпй АИИС КУЭ в

цеJIях угверждения,гипа,,Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемьж при испытаниях типа.

Периолическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ.
Периодичность поверки (межповерочный интерва;r) АИИС КУЭ - раз в 4 года.
Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с межповерочным интервiIлом,

установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот
компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и
восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который
необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного
компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени
и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её

измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на
метрологические характеристики ИК. !опускается подвергать поверке только те ИК, которые
подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ
подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подверг€rлись.
В этом сл)п{ае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке АИИс
КУЭ с соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
При проведении поверки выполняют операции, укzLзанные в таблице l.

Табли 1-опеца ции ки

Наименование операции
Номер

пункта Н!
по поверке

Обязательность проведения операции
при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

1 2 J 4

1. Подготовка к поверке
,7

Да Да
2. Внешний осмотр 8.1 Ща Да



жение
l 2 3 4

3. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ 8.2 Ща Да

4. Проверка функционирования
счетчиков электрической энергии

8.3 Да Да

5. Проверка функционирования УСПД 8.4 Ща Да
6. Проверка функционирования
центрального компьютера АИИС КУЭ 8.5 Да Да

7.Проверка функционирования
вспомогательных устройств

8.6 .Ща Да

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов
напряжения

8.7 .Ща Да

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформатоDов тока

8.8 Да Ща

10. Проверка падения напряжения в
линии связи между вторичной обмоткой
тн и счетчиков

8.9 Ща Ща

11. Проверка погрешности системы
обеспечения единого времени (соЕв) 8.10 Ща Да

12. Проверка отсутствия ошибок
инфоомационного обмена

8.11 Да Да

1 3. Подтверждение соответствия
пDогDtlп{много обеспечения

9 .Ща ,.Ща

l4. Оформление результатов поверки l0 Ща ,.Ща

Продолжение таблицы 1

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства,

в соответствии с методикЕlми поверки, указанными в описаниях типа на измеритольные
компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измеренийи вспомогательные устройства
}lb

п/п
наименование

1 2
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (мол.20) фегистрационный номер в
Федера-гlьном ин формационном фонде 24248 -09)

2
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 (регистрационный номер в
Федеральном информационном фонде 5738-76)

aJ
Миллитесламетр универс.lльный ТПУ-2-2У (регистрационный номер в
Федеральном информационном фонде 1 637з-08)

4
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.217-200З ГСИ. Трансформаторы
тока. Методика поверки

5
Средства измерений в соответствии с ГОСТ8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы
напряжения. Методика поверки

6
Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с МИ 3196-2009 ГСИ.
Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без
откJIючения цепей

7
Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с МИ 3195-2009 ГСИ.
Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения
измерений без отключения цепей



должение таблицы 2

1 2

8

Прибор дJIя измерения показателей качества электрической энергии и
электроэнергетических величин кЭнерготестер ПКЭ-А> (регистрационный номер в
Федера_пьном информационном фонде 53602-1 3)

9
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со
счетчиками системы и с ПО для работы с модулем коррекции времени МКВ-O2Ц

10
Модуль коррекции времени МКВ-O2Ц фегистрачионньй номер в Федерапьном
информационном фонде 44097- 1 0)

1l

Средства поверки счетчика Альфа Al800 в соответствии с документом
МИМ.4|1l52,018 МП кСчетчики электрической энергии трехфазные
многофункциональные Альфа Al800. Методика поверки), утвержденным ГI]И СИ
ФГУП кВНИИМС> в 2011 г., и докуN{ентом !ЯИМ.411152.018 МП <Счетчики
электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800.
.I[ополнение к методике поверки), утвержденным в 2012 г.

|2
Средства поверки устройства сбора и передачи данньж RTU 327 L0l-Е2-ВOб-М02
(далее УСПД) в соответствии с докуN{ентом ЩЯИМ 466215.00'7 МП кУСПЩ серии
RТUз27. Методика поверки)), угверждонному ГЦИ СИ ФГУП <BНИИМс> в 2009 г.

Примечание-.Щопускаетсяприменениедругихосновныхивспомогательньtхсредств
поверки с метро в соответствии с документом логическими характеристиками,
обеспечивtlющими требуемые точности измерений

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 К проведению поверки АИИС КУЭ лопускают поверителей, изучивших настоящую

методику поверки и руководство по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по
данному виду измерений не менее 1 года.

4.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов тока, входящих в
состав АИИС КУЭ, осуществляется персонЕrлом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее l года, изrIившим документ МИ 3196-2009 кГСИ. Вторичная нагрузка
трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей> и прошедшим
обучение по проведению измерений в соответствии с указанньш документом. Измерение
проводят не менее дв)гх специалистов, один из которьгх должен иметь удостоверение,
подтверждaющее право работы на установках до и выше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

4,З Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года, изуIившим документ МИ 3195-2009 (ГСИ.
Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без
откJIючения цепей> и прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с

укzванньш документом. Измерение проводят не менее двух специi}листов, один из которых
должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и выше 1000 В с
группой по электробезопасности не ниже IV,

4.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персончtлом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изучившим документ
<Методика измерений падения напряжения во вторичной цепи измерительного трансформатора
нЕlпряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ-А) в условиях экспJryатации), аттестованный
ФГУП кВНИИМ им. .Щ.И. Менделеева)), свидетельство об аттестации Jtlb 5021220З-(01.00250-
2008)-2014 от 19.03.20|4 r., и прошедшим обуlение по проведению измерений в соответствии с

указанным документом. Измерение проводят не менее двух специшIистов, один из которых
должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и выше l000 В с
группой по электробезопасности не ниже IV.



5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ |2.2.00З-9l, ГОСТ 12.2.007.0-'75, ГОСТ |2.2.007.З-'75, кПравилами
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами
техническоЙ эксплуатации электроустановок потребителеЙ>>, кПравилами по охране труда при
эксплуатации электроустановок)), а также требования безопасности на средства поверки,
поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

5.2 Эта_понные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ |2.2.007.З-75, ГОСТ 28668_90.

б условия повЕрки
Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,

нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия
применения средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 Щля проведения поверки представляют следующую документацию:

руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
паспорт АИИС КУЭ;
описание типа АИИС КУЭ;
свидетельства о поверке измерительньrх компонентов, входящих в ИК, и

свидетельство о предьцущей поверке АИИС КУЭ (при периодической и внеочередной
поверке);

паспорта-протоколы на ИК (при на_пичии);

рабочие журнaлы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям
эксплуатациизамежповерочный интервtIл (только при периодической поверке);

акты допуска приборов учета в эксплуатацию в электроустановках напряжением
до и выше 1000 В (при наличии) или аналогичных докуI!{ентов.

7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению

безопасности поверочньrх работ в соответствии с действующими правилtll\,rи и руководствами
по эксплуатации применяемого оборулования;

средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленных в
НТ,.Щ на средства поверки;

все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно
заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру за:}емления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 ПроверrIют целостность корпусов и отс},тствие видимьD( повреждений измерительньгх

компонентов, наличие пломб энергосбьrговьж (энергосетевьпr) организаций и маркировку
измеритеJьньD( компонентов и технических средств в соответствии с ГОСТ 2226|-94.

Результаты проверки считаются положительными, если не вьUIвлено видимых
повреждений измерительньtх компонентов, а также имеются перечисленные выше пломбы на
измерительных компонентах.

При обнаружении отсутствия пломб на измерительньгх компонентЕIх и испытательньгх
коробках да_шьнейшие операции по поверке ИК, в который входят данные измерительные
компоненты и испытательные коробки, выполняют после соответствующего опломбирования.

6



Если вьUIвлены видимые повреждения измерительных компонентов и маркировка
технических средств не соответствует требованиям ГОСТ 22261-94, а также если указанные
выше зtlмечания не бьши устранены за время поверки, то результаты проверки ИК, в который
входят данные измерительные компоненты, считаются отрицательными, выписывается
извещение о непригодности в соответствии с разделом 10 данной методики поверки.

8.1.2 Проверяют н€tличие заземления корпусов компонентов АИИС КУЭ и
металлических шкафов, в которьIх они расположены.

Результаты проверки считают положительными, если корпуса компонентов и шкафы, в
которых они установлены, имеют зацитное заземление.

В противном случае результаты проверки соответствующих ИК считЕlются
отрицательными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с разделом 10

данной методики поверки.
8.1.3 Проверяют нtlличие напряжения питания на счетчикtlх, УСПД, сервере,

вспомогательном оборуловании (модемы, преобразователи интерфейса и пр.).
Результаты проверки считаются положительными, если:

работает жидкокристzulлический индикатор кtDкдого счетчика;
светятся соответствующие светодиоды, сигнtlлизирующие о нЕtпичии питания,

расположенные на УСП.Щ, сервере, вспомогательном оборуловании, и при этом не светятся
светодиоды, сигнализирующие о нt}личии ошибок (если такие светодиоды имеются).

В противном случае да-пьнейшие операции по поверке ИК, в который входят данные
компоненты, выполняют после восстановления питания.

Если отсутствует возможность подачи нЕIпряжения питания на компоненты
АИИС КУЭ, то результаты проверки ИК, в который входят данные компоненты, считаются
отрицательными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с разделом l0
данной методики поверки.

8.1.4 Проверяют типы, классы точности и заводские номера, фактически
использованньIх измерительньD( компонентов, а также коэффициенты трансформации
измерительных трансформаторов. При необходимости производят откJIючение
электроустановки.

Результаты проверки считаются положительными, если типы, кJIассы точности,
заводские номера измерительньгх компонентов АИИС КУЭ, а также коэффициенты
трансформации измерительньD( трансформаторов, соответствуют указанным в паспорте и
описании типа АИИС кУЭ.

В противном случае результаты проверки соответствующих ИК считаются
отрицательными, выписывается извещение о непригодности в соответствии с рiвделом l0
данной методики поверки.

8.1.5 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения
проводньж линий.

Результаты проверки считtlются положительными, если не вьUIвлено следов коррозии и
нагрева.

В противном случае да-пьнейшие операции по поверке ИК, в составе которых
обнаружены проводные линии со следами коррозии иlили нагрева, выполняют после

устранения несоответствий.
Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты

проверки соответствующих ИК считаются отрицательными, выписывается извещение о
непригодности в соответствии с разделом l0 данной методики поверки.

8.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
8.2.1 Проверяют нЕlличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительных компонентов: измерительньгх трансформаторов тока и напряжения, счетчиков
электрической энергии, УСП.Щ.

8.2.2 Результаты проверки считаются положительными, если имеются действующие
свидетельства о поверке на все измерительные компоненты, входящие в состав ИК АИИС КУЭ.



8.2.3 При обнаружении свидетельств о поверке с истекшим сроком действия:
Да-пьнеЙшие операции по поверке ИК, в который входят данные измерительные

компоненты, выполняют после поверки этих измерительных компонентов;
в случае невозможности поверки данньж измерительньж компонентов результаты

ПРОВеРки по п. 8.2.1 считtlются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в
соответствии с разделом 10 данной методики поверки.

8.3 Проверка функционирования счетчиков электрической энергии
8.3.1 Проверяют наличие докр{ентов энергосбытовых организаций, подтверждающих

правильность подкJIючения счетчика к цепям тока и напряжения, в частности, правильность
чередовЕlния фаз. При отсугствии таких документов или нарушении (отсугствии) пломб
проверяют прtlвильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие
схем подключения cxeмalvl, приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют
последовательность чередовzIния фаз с помощью вольтамперфазометра. При проверке
ПОСЛеДОВаТельности чередования фаз деЙствуют в соответствии с указаниями, изложенными в
руководстве по его эксплуатации.

8.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

8.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью
ПеРеНОСНОГО КОМпЬЮтера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту
переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению.

8.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число,
месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через
оптопорт.

8.3.5 Проверяют программную защиту счетчиков от несанкционированного доступа.
Подключают оптопорт к инфракрасному порту счетчика и порту USB переносного компьютера,
ЗапУскtlют на переносном компьютере ПО дJIя работы со счетчиком. Или с помощью
СПеЦИаЛИЗИРоВанного ПО конфигурирования счетчиков, установленного на сервере,
посредством удtlленного доступа в соответствии с описанием ПО устанавливчlют связь со
счетчиком. В поле "пароль" вводят неправильный код.

8.3.6 Проверяют автоматическое измерение прираrцения активной и реактивной
Электроэнергии. Подключшот оптопорт к инфракрасному порту счетчика и порту USB
переносного компьютера, запускают на переносном компьютере ПО для работы со счетчиком.
Или с помощью специализированного ПО конфигурирования счетчиков, установленного на
сервере, посредством удаленного доступа в соответствии с описанием ПО устанавливают связь
со счетчиком. Считывают данные о приращении активной электроэнергии со счетчика в
соответствии с описанием ПО. На начало следующего получасового интервала проверяют
появление новой записи.

8.3.7 Результаты проверки считаются положительными, если :

подтверждена правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения,
а также последовательность чередования фаз;

все сегменты индикаторов счетчиков работают, отсугствуют коды ошибок или
предупреждений;

при опросе счетчика по оптическому порту с помощью переносного компьютера
полr{ен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком;

кirлендарнЕul дата в счетчике соответствует текущей календарной дате;
при вводе неправильного пароля программа опроса счетчика выдаёт сообщение

об ошибке и не разрешает продолжить работу;
в памяти счетчика имеются полr{асовые значения приращений активной и

реактивной электроэнергии за выбранный период времени.
При обнаружении каких-либо несоответствий по п.п. 8.З.1-8.3.6 дальнейшие операции по

поверке ИК, в который входит данный счетчик, выполняют после устранения несоответствий.



Если указанные выше заN{ечания не бьlгlи устранены за время поверки, то результаты
проверки считzlются отрицательными, и выписывается извещение о непригодflости в
соответствии с рttзделом l0 данной методики поверки.

8.4 Проверка функционирования УСПfl
8.4.1 Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его

эксплуатационной докуN(ентацией с помощью тестового программного обеспечения.
8.4.2 Проверяют прогрtlммную защиту УСПД от несанкционированного доступа.

С помощью специализированного ПО, установленного на сервере, посредством удtlленного
доступа в соответствии с описанием ПО устанавливают связь с УСПЩ. В поле (парольD вводят
неправильный код.

8.4.3 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительных
трансформаторов, хранящихся в памяти УСПД.

8.4.4 Результаты проверки считаются положительными, если]
все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках;
при вводе неправильного пароля прогрaмма опроса выдаёт сообщение об ошибке

и не рff}решает продолжить работу;
значения коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов,

хранящиеся в памяти УСПД, соответствуют значениям коэффициентов трансформации
измерительных трансформаторов, укiванных в паспорте-формуляре и описании типа АИИС
куэ.

При обнаружении каких-либо несоответствий по п.п. 8.4,1-8.4.3 да.пьнейшие операции по
поверке ИК, в который входит данное УСПД, выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в
соответствии с разделом l0 данной методики поверки

8.5 Проверка функционирования компьютеров ДИИС КУЭ (сервер)
8.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
8.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральном сервере

Аиис куэ.
8.5.3 Проверяют защиту прогрzlммного обеспечения на ЭВМ АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. Щля этого запускают на выполнение программу сбора данных и
в поле "пароль" вводят неправильный код.

8.5.4 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают
аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер,
загрркают операционную систему и запускtlют программу.

8.5.5 Результаты проверки считаются положительными, если:
все счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках, а также получен отчет,

содержащий данные, зарегистрированные счетчиком;
глубина хранения измерительной информачии соответствует заявленной в

описании типа;
при вводе неправильного пароля программа сбора данньIх вьцаёт сообщение об

ошибке и не ршрешает продолжить работу;
при отсутствии аппаратного ключа полlпrено сообщение об отсутствии (ключа

защитыD.
При обнаружении каких-либо несоответствий по п.п. 8.5.1-8.5.4 дальнейшие операции по

поверке ИК АИИС КУЭ выполняют после устранения несоответствий.
Если указанные выше зап{ечания не были устранены за время поверки, то результаты

проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в

соответствии с разделом l0 данной методики поверки.
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8.6 Проверка функционирования вспомогательных устройств
8.6. 1 Проверка функционирования модемов.
Проверяют функuионирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальньж прогрtlмм. По установленным с помощью модемов соединениям проводят опрос
счетчиков или УСП.Щ.

,Щопускается автономнtш проверка модемов с использованием тестового программного
обеспечения.

8.6.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса.
Подключают к адаптерzlм переносной компьютер с ПО, используя кабель RS232.

Проволят опрос всех счетчиков, подключенньtх к данному адаптеру.
8.6.3 Результаты проверки считаются положительными, если :

с помощью модемов были установлены коммутируемые соединения и по
установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков или УСП!;

удалось опросить все счетчики, подключенные к адаптеру.
При обнаружении каких-либо несоответствий по п.п. 8.6.1-8.6.2 дальнейшие операции по

поверке ИК, в который входят данные модемы иlили адаптеры интерфейса, выполняют после
устранения несоответствий.

Если указанные выше зztмечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считtlются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в
соответствии с разделом 10 данной методики поверки.

8.7 Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов
напряжения

8.7.1 Убежд€tются, что отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной
обмотке составляет не более +|0 % от UHoM.

8.7.2 Проверяют нttлиtlие номинЕtльного значения мощности нагрузки на вторичные цепи
ТН SHoM, указанного в техническоЙ докр{ентации на данньЙ ТН или указанного в паспорте-
протоколе на соответствующий измерительный канал. В слуrае отсутствия этих докуNrентов
производят отключение электроустановки и проверяют значение sц9у, указанное на табличке
тн.

8.7.3 Измерение мощности нагрузки на вторичные цепи ТН проводят в соответствии с
МИ 3195-2009 <Госуларственная система обеспечения единства измерений. Мощность
нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без отключения
цепей>.

Примечания
l ,Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньD( цепях ТН не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный
измерительный канал в течение истекающего интервала между поверкЕlIvIи АИИС КУЭ, и если в
измерительный канал не вносились изменения, не зафиксировЕlнные в соответствующем
паспорте-протоколе.

2 ,,Щопускается мощность нагрузки определять расчетным пугем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подкJIюченных ко вторичньrм обмоткам ТН.

8.7.4 Результаты проверки считаются положительными, если :

измеренное значение мощности нагрузки на вторичные цепи ТН соответствует
требованиям ГОСТ 1 983-200 1 ;

или подтверждается выполнение ука}анного выше условия для ТН в паспорте-
протоколе.

При обнаружении каких-либо несоответствий по п.п. 8.6.1-8.6.3 да.гlьнейшие операции по
поверке ИК, в который входит данный ТН, выполняют после устранения несоответствий,

Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в

соответствии с разделом 10 данной методики поверки.
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8.8 ПРоверка нагру3ки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока
8.8.1 Проверяют наJIичие номинilльного значения мощности нагрузки на вторичные цепи

ТТ SHoM, УКаЗанного В техническоЙ докуIuентации на данныЙ ТТ или ук.ванного в паспорте-
протоколе на соответствующий измерительный канал. В случае отсутствия этих документов
ПРОИЗВОДЯТ ОТКЛЮЧеНИе ЭлектроУстаноВки (при необходимости) и проверяют значение Sцgу,
укд}анное на табличке ТТ.

8.8.2 Измерение вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с
МИ 3196-2009 кГосуларственнzш система обеспечения единства измерений. Вторичная
НаГРУЗка трансформаторов тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей>.

Примечания
l. ,Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньгх цепях ТТ не проводить,

еСЛи Такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный
измерительный канал в течение истекающего интервала между поверками Аиис куэ, и если в
измерительный канал не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем
паспорте-протоколе.

2. Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные
(проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам ТТ.

8. 8.3 Результаты проверки считаются положительными, если :

иЗмеренное значение мощности нагрузки на вторичные цепи ТТ соответствует
требованиям ГОСТ 77 46-200|;

или подтверждается выполнение указанного выше условия для ТТ в паспорте-
протоколе.

При обнаружении каких-либо несоответствий по п.п. 8.7.1-8.7.2 да.шьнейшие операции по
ПОВерке ИК, в которыЙ входит данньй ТТ, выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в
соответствии с разделом 10 данной методики поверки.

8.9 Проверка падепия напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

8.9.1 Измеряют падение напряжения Un в проволной линии связи дJIя кчDкдой фазы по
Документу <Методика измерениЙ падения напряжения во вторичноЙ цепи измерительного
трансформатора напряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ-А> в условиях эксплуатации),
аТтестоВанному ФГУП (ВНИИМ им. Д.И. Менделеева>, свидетельство об аттестации
Np 5021220З-(01.00250-2008)-20l4 от 19.03 .2014 г.

Примечания
l. .Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на
данный измерительный канал в течение истекalющего интервала между поверками АИИС КУЭ,
и если в измерительный канал не вносились изменения, не зафиксированные в
соответствующем паспорте-протоколе.

2. ,,Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять

расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического
тока, протекающего через линию связи.

8.9.2 Результаты проверки считаются положительными, если:
измеренное значение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

превышает 0,25 О^ от номинаJIьного значения на вторичной обмотке ТН;
или подтверждается выполнение указанного выше условия в паспорте_протоколе.

При обнаружении каких-либо несоответствий по п. 8.8.1 дальнейшие операции по
поверке ИК, в который входит данный ТН, выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считtlются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в
соответствии с разделом 10 данной методики поверки.
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8.10 Проверка погрешности системы обеспечения едпного времени (СОЕВ)
8.10.1 Проверка устройства синхронизации системного времени УСВ-2.
Включают модуль коррекции времени МКВ-O2Ц, принимающие сигналы спутниковой

навигационноЙ системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания часов модуля с
покiч}tlниями часов сервера, счетчиков электрической энергии и УСПД, получающего сигналы
точного времени от УСВ.

8.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСПД и сервера Б,Щ, вьцелив события,
соответствующие сличению часов счетчика и УСПД, УСПД и сервера БД. Проверяют
расхождение времени часов: счетчик - УСПД, УСПД - сервер Б.Щ в момент, предшествующий
коррекции. Проверяют отклонение показаниЙ часов счетчиков относительно шкалы UTC (часы
счетчика - часы УСПД - УСВ).

8. 1 0.3 Результаты проверки считаются положительными, если :

расхождение показаний часов модуль коррекции времени МКВ-O2Ц с часами
сервера, счетчиков и УСПЩ не превышает значения, указанного в описании типа АИИС КУЭ;

максимЕtльное отклонение покtlзаний часов счетчика относительно шкttлы uTc по
абсолютному значению не превышает 5 с.

При обнаружении каких-либо несоответствий по п.п. 8.10.1-8.10.2 даilьнейшие операции
по поверке соответствующего ИК выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше зЕlIчIечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считаются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в
соответствии с разделом l0 данной методики поверки.

8.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операчия проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментzIльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в
счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрtlльного сервера.

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны
быть включены.

8.11.1 На центральном компьютере (сервере) АИИС КУЭ распечатывают значения
активноЙ и реактивноЙ электрическоЙ энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным
интервалом за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наJIичие
данных, соответствующих каждому 30-ти минугному интервалу времени. Пропуск данньш не
допускается за искJIючением случаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК или
устраненным отказом какого-либо компонента АИИС КУЭ.

8.11.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСПД и сервера и отмечЕlют моменты
нарушения связи между измерительными компонентами АИИС КУЭ. Проверяют сохранность
измерительной информации в памяти центраJIьного сервера системы на тех интервzIлах
времени, в течение которого была нарушена связь.

8.11.З Распечатывают на центральном компьютере (сервере) профиль нагрузки за
полные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают
через оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие
значениЙ активной феактивноЙ) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом
коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе данньгх центрtlльного
сервера не должно превышать двух единиц младшего разряда учтенного значения.

8.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.8.11.3 сличать показания счетчика по
активноЙ и реактивноЙ электрическоЙ энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с
данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере) диис Куэ для того же
момента времени. Для этого визуirльно или с помощью переносного компьютера через
оптопорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и
сравнивtlют эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных
трансформаторов), с показаниями, зарегистрированными в центрrrльном компьютере (сервере)
АИИС КУЭ. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.
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8.11.5 Результаты проверки считаются положительными, если выполнены требования
п.п. 8.1 1.1-8.1 1,4.

При обнаружении каких-либо несоответствий по п.п. 8.11.1-8.11.4 дапьнейшие операции
по поверке соответствующего ИК выполняют после устранения несоответствий.

Если указанные выше замечания не были устранены за время поверки, то результаты
проверки считtlются отрицательными, и выписывается извещение о непригодности в
соответствии с разделом 10 данной методики поверки.

9 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9.1 Проводят проверку соответствия идентификационньж данных прогрtllvlмного

обеспечения, укzванных в описании типа:
наименование программного обеспечения ;

идентификационное наименование прогрtlп{много обеспечения;
номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма

исполняемого кода);

tшгоритм выtIисления цифрового идентификатора програN{много обеспечения.
9.2Идентификация ПО СИ реализуется следующими методом:

с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанньIх
организацией-разработчиком СИ (ПО СИ);

9.3 Проверку выполняют в соответствии с Р 50.2,077-20|4 кГСИ. Испытания средств
измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения> и
ГОСТ Р 8.654-2015 кГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений.
основные положения)).

9.3.1 Проверка идентификачии программного обеспечения АИИС КУЭ
Включить компьютер, загрузить программу кПирамида 2000>, прочитать

идентификационное наименование ПО, номера версий прогрtlммного обеспечения,
контрольные суммы. Алгоритм вычисления цифрового идентификатора - MD5.

Идентификационное наименование, версии ПО, контрольнzш сумма исполняемого кода

файла должна соответствовать данным, указанным в таблице 2 Описания типа.
9.3.2 Проверка уровня защиты ПО АИИС КУЭ от преднамеренных изменений:

на ИВК производят попытку введения заведомо неверного пароJuI, при этом на экран
ИВК должно выдаваться сообщение о невозможности доступа к прогрzlмм

на ИВК производят попытку зtlмены файла на модифицированный, при этом на
экран ИВК должно вьцаваться сообщение о невозможности зitп,Iены файла;

на ИВК производят попытку удаления любого файла, укЕLзанного в описании типа
АИИС КУЭ, при этом на экран монитора ИВК должно вьцаваться сообщение о невозможности
удttления файла.

9.4 Результаты проверки считаются положительными, если:

идентификационное наименование и номер версии програп,rмного обеспечения
соответствует зчUIвленному;

контрольные суммы исполняемого кода соответствуют указанным в описании типа
АИИС КУЭ;

выполняются требования п.п. 9.3.2.
В противном сл)п{ае результаты проверки считitются отрицательными, и выписывается

извещение о непригодности в соответствии с ре}делом 10 данной методики поверки.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
10.1 На основании положительньгх результатов поверки выписывают свидетельство о

поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга от 02.0'7.2015 г. М1815. В
приложении к свидетельству указывают перечень ИК, прошедших поверку. Знак поверки
наносится на свидетельство о поверке.
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