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1 ввЕдЕниЕ
Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого rIета электроэнергии

(АИИС КУЭ) ПАО <Транснефть) в части АО кТранснефть -.Щружба) по объекту НП кБрянск>,

заводской номер 03/08, предншначенной для измерения {lктивной и реактивной электроэнергии,

потребленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектаrrли

ДО кТранснефть - Щружбо, сбора, хранения, обработки и передачи полrIенной информации.

Вьжодные даЕные системы могут использоваться дJuI коммерческих расчетов.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реtlпизующий косвенный метод измерений

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементньш) способом с

rIетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытaний АИИС КУЭ с це-

лью угверждения типа. .Щопускается совмещение операций первичrrой поверки и операций, вы-

полняемьIх при испытаниях типа.

Измерительные компоненты АУlИС КУЭ поверяют с интервzrлаI\,lи между поверками,

установленными при угверждении rх типа. Если очередной срок поверки измерительЕого ком-

понента наступает до очередного срока пов9рки АИИС КУЭ, поверяется только этот компо-

нент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и вос-

стtlновлениrl ИК выполЕяется проверка ИК в той его части и в том объеме, которьй необходим

дJuI того, чтобы убедиться, .tTo действия, связtlнные с поверкой измерительного компонента, не

нарушили мец)ологических свойств ИК (схема соединенЕя, коррекция времени и т.п.).

Периодическую поверку системы выполшIют в процессе экспJryатации.

При наступлении событий в процессе эксплуатации, которые могли повпиять на метро-

логические характеристики АИИС КУЭ фемонт системы, зчlп{еЕа её измерительньIх компонен-

тов, аварии в энергосистеме) проводится первиtIнЕuI поверка АИИС КУЭ. .Щопускается подвер-

гать поверке только те ИК, которые подверглись укtвzlнньшr,t воздействиям, при усповии, что

собственник АИИС КУЭ подтвердит официа.tьным зilкIIючением, что остttльные ИК этим воз-

действиям не подвергались. В этом слуrае оформляется свидетельство о поверке системы с пе-

petIHeM поверенньж ИК. .Щопускается проведение поверки отдельньж ИИК АИИС КУЭ, с обяза-

тельным уке}ilIием в приложении к свидетельству о поверке информации об объеме проведен-

ной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в паспорт-формуляре.

Интервал между поверками АИИС КУЭ - 4 года.



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки вьшолняют операции, ука':}анные в таблице 1.

Таблица l - Операчии поверки

Наименование операции

Номер

пункта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения опера-

ции при

первичной

поверке

периодическои

поверке

l 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 ,Ща Да

2. Внешний осмотр 9.1 Да Да

3. Поверка измерительньIх компонентов

Аиис куэ
9.2 Да Да

4. Проверка счетчиков элекгриtIеской энерми 9.з ,Ща Да

5 Проверка УСП.Щ 9.4 ,Ща Да

6. Проверка функционировtlния центрtlль-

HbIx компьютеров (серверов) АИИС КУЭ
9.5 ,Ща Ща

7. Проверка функционировilниrl вспомога-

тепьньD( устройств
9.6 Ща .Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи

измерительньIх трансформаторов тока
9.7 Да ,Ща

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи

измерительньD( трансформаторов напряже-

ния

9.8 Да Да

10. Проверка падениrI нtlпряжения в линии

связи между вторичной обмоткой ТН и

счетчиков.

9.9 .Ща Ща

1 1. Проверка погрешности системы обеспе-

чения единого времени
9.10 Ща Да

12. Проверка отсугствия ошибок информа-

ционного обмена
9.11 ,Ща Ща

13.

ния

Идентификация прогрчlммного обеспече-
10 ,Ща Ща

l 4. Оформление результатов поверки l1 .Ща Да

4



4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измерений, этtlлоны и вспомога-

тельные устройства, в соответствии с методикtlми поверки, указанными в описtlниях типа на

измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также средства поверки, этttлоны и вспомогательные

устройства, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

наименование
Термогигрометр CENTER Зl4 фегистраuионный номер в Федеральном
информационном фонде 22129 -04J.

Барометр-{lнероид метеорологический БАММ-1 фегистрачионньй номер в Федершlьном
информационном фонде 5738-76)
Миллитесламетр портативньй универсальньй ТПУ фегистрационньй номер в Федераль-
ном информtшионном фонде 28 1 34-04)
Средства измерений в соответствии с ГОСТ 8.217-200З ГСИ. Трансформаторы тока. Мето-
дика поверки
Средства измерений в соответствии с ГОСТ8.216-2011 ГСИ. Трансформаторы напряже-
ния. Методика поверки
Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с угвержденным документом
МИ 3196-2009 ГСИ. Вторичнtul нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнениrI
измерений без отк-тпочения цепей
Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с угвержденным документом
МИ 3195-2009 ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов нzшряжения. Методика выпол-
нениrI измерений без отк.тпочения цепей
Мультиметр <Ресурс-ПЭ-5), фегистрационньй номер в Федеральном информационном
фонле 33750-07)
Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчикtlп{и
системы и с ПО дlя работы с радиочасап,rи
мир рч-0l
Радиочасы МИР РЧ-0l, принимalющие сигнапы спуtниковой навигационной системы
Global Positioning System (GPS) фегистрачионный номер в Федеральном информационном
бонде 27008-04)
Средства поверки счетчика СЭТ-4ТМ.O3М - в соответствии с докуN{ентом <<Счетчики

электрической энергии многофункционilльные СЭТ-4ТМ.O3М, СЭТ-4ТМ.02М.
Руководство по эксlrlryатации. Часть 2. Методика поверки)) ИГЛШ.411152.145РЭ1,
утвержденному руководителем ГЦИ СИ ФБУ <Нижегородский ЦСМ) <04> мм 2012 г.
Средства поверки счет.Iика ПСЧ-4ТМ.O5МК - в соответствии с докр(ентом кСчетчик
элекгрической энергии многофункчиональный ПСЧ-4ТМ.O5МК. Руководство по
эксплуатации. Часть 2. Методика поверки) ИГЛШ.411152.167РЭ1, утвержденному
Dуководителем ГЦИ Си ФГУ <Нижегородский ЦСМ) к21> марта 2011 г.
Средства поверки кСИКОН С70> - в соответствии с
кКонтроллеры сетевые индустриtlльные СИКОН С70.
ВНиИМС в 2005 г.

докр{ентом ВЛСТ 220.00.000 Иl
Методика поверкиD, утвержденным

докуil(ентом кУстройство сишхронизации
237.00.000 Иl), угвержденному ФГУП

Средства поверки УСВ-2 -

времени УСВ-2. Методика
кВНИИФТРИ> 31.08.09 г.

в соответствии с
поверки ВЛСТ.

Средства поверки ССВ-lГ - в соответствии с докр{ентом кИстоцшки частоты и времени /

серверы синхронизации времени ССВ-lГ. Методика поверки)), JDKAP.468150.003-08 МП,
чтвеDж.пенньп,t ГLИ СИ <СвязьТест> ФГУП ПНИИС в ноябое 2008 г.



Пршлечанuя,

1. ,Щопускаеmся прuJу|ененuе dpyzlх среdсmв поверкu с меmролоzuческuJуru харакmерuсmu-

Kclшll, обеспечuваюлцlдчlu mребуемые mочносmu uзмеренuй.

2. Все среdсmва uзмеренuй, прuл|еняемые прu поверке, dолэtсньt бьtmь уmверсюdенноzо

muпа u ltмеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке. Эmаллоньt dолэlсньt быmь аmmесmованы u

uJr|еmь d еЙсmвуюuluе с Bu\ е mельсmв а о б аmmе сmацuu.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАJIИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускЕlют работников организациЙ, аккредито-

ванньIх в области обеспечения единства измеренпйна право поверки СИ в порядке, устаЕоВ-

ленном зilконодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, иЗУ-

tIивших настоящую методику поверки и формуляр АИИС кУЭ, имеющих опьп работы по по-

верке измерительньIх систем. ,Щля вьшолнениJI отдельньD( операций поверки допускtlются ра-

ботники, удовлетворяющие требованиям, приведенным в п.п. 5.2 - 5.4.

5.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих в

состав ДИИС КУЭ, осуществJIяется персонЕlпом, имеющим стаж работы по дzlнному виду изме-

рений не менее 1 года, изуIившим докуIuент МИ 3196-2009 кГосударствеIIнаJI система обеспе-

чениrI единства измерений. Вторичrrая нагрузка трансформаторов тока. Методика вьшолнениrI

измерений без отключения цепей> и прошедшим обуrение по проведению измерениЙ в соот-

ветствии с уке}аЕным докуN(еЕтом. Измерение проводят не меЕее двух специtlлистов, один из

KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на ycTaнoBкt}x до и Выше

1000 В с группой по элекгробезопасности не ниже III.

5.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения, вхо-

дящих в cocтtlB АИИС КУЭ, осуществJIяется персоналом, имеющим стаж работы по Данному

виду измерений не менее 1 года, изrIившим докр{ент МИ 3195-2009 <Государственнtш Систе-

ма обеспечеЕиrI единства измерений. MoIщtocTb нацрузки тршrсформаторов нtшряжения. Мето-

дика выполнеЕия измерений без отключения цепей> и прошедшим обуrение по проведению

измерений в соответствии с укiванным докр{ентом. Измерение проводят не менее двух специ-

tшистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждzlющее право работы на

ycTtlHoBKiIx до и выше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV

5.4 Измерение потерь нzшряжения в линии соединения счетtIика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персоналом,

имеющим стаж работы по дtlнному виду измерений не менее 1 года, изr{ившим документ кМе-

тодика измерений падения нtшряжения во вторичной цепи измерительного трансформатора

напряжения) в условиях экспJryатации и прошедшим обуrение по проведеЕию измерений в



соответствии с укrвaнным докр{ентом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один

из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждtlющее прttво работы на ycTzlHoBKiIx до и

выше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

5.5 Поверка УСПЩ, входящих в состtlв АИИС КУЭ, осуществJuIется персоналом, име-

ющим стаж работы по дtlнному виду измерений не менее l года, изrIившим методику поверки

на УСП.Щ и прошедшим обl^rение по проведению поверки в соответствии с укtванными доку-

ментап{и. Поверку проводят не меЕее двух специЕIлистов, один из которьгх должен иметь удо-

стоверение, подтверждttющее право работы на ycтtlнoBкzlx до и свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочньгх и измерительньD( работ должны присугствовать работники

объекта, на котором рtвмещеЕы компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на

подкJIючение и откJIючение эталонньD( и поверяемьD( средств измерений в соответствии со схе-

мой поверки или с методикой измерений.

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ
6.1 При проведении поверки долrкны бьrгь соблподены ,гребования безопасности, уста-

новленные ГОСТ |2.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.З-75, <Правилап,lи техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>, <Правилап,tи технической эксплуатации элект-

poycтtlнoBoK потребителей>>, <Правилами по oxptlнe труда при экспJryатации электроустановок),

а также требования безопасности на средства поверки, поверя9мые трансформаторы и счетчи-

ки, изложенные в их руководствzIх по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ |2.2.007.З-75, ГОСТ |2.2.007.7-

75.

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руководителем ра-

бот в соответствии с прогрtlп,tмой проведения работ, утвержденной в устtlновленном порядке.





Результаты проверки считtlются положительными, если не выявлено видимьIх повре-

ждений измеритеJьньD( компонентов, а также имеются перечисленные выше пломбы на изме-

рительньD( компонентzlх.

При обнаружении отсугствия пломб на измерительньD( компонентах и испытательньD(

коробках дшlьнейшие операции по поверке ИК, в которьй входят данные измерительные ком-

поненты и испытательные коробки, выполняют после соответствующего опломбированиrI.

Если выявлены видимые повреждения измерительньD( компонентов и маркировка тех-

нических средств не соответствует требованиям ГОСТ 22261-94, а также если указаIIные выше

заN{ечания не бьши устaнены за время поверки, то результаты проверки ИК, в которьй входят

дtlнные измерительные компоненты, считtlются отрицательными, вьшисывается извещение о

непригодности в соответствии с рtLзделом 1 l данной методики поверки.

9.1.2 Проверяют размещение измерительньD( компонентов, н€lпиtlие шильдиков и марки-

ровку компонентов, прtlвильность схем подкJIюченrlя трансформаторов тока и напряжения к

счетtlикttп,l электрической энергии; прtlвильность прокJIа.щи проводIьD( линий по проектной

докуilrентации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров компонентов, входящих в со-

став ИК АИИС КУЭ, типtlп,l и зztводским номерап,t указанньш в Паспорте-формуляре и описании

типа АИИС кУЭ .

Результаты проверки сtlитtlются положительными, если:

- типы, кJIассы точности, заводские номера измерительньD( компонентов АИИС КУЭ

соответствуют укеlанным в паспорте-формуляре и описании типа АУlИС КУЭ.

В противном случае результаты проверки соответствующих ИК с.п.tтаются отрицатель-

ными, выписывается извещение о непригодЕости в соответствии с разделом 11 данной методи-

ки поверки.

9.1.4 Проверяют отсугствие следов коррозии и Еагрева в местах подкJIючения провод-

ньтх линий.

Результаты проверки считtlются положитеJIьными, если:

- не выявлено следов коррозии и нагрева.

В противном случае дальнейшие операции по поверке ИК, в составе KoTopbD( обнару-

жены проводные линии со следами коррозии ц/или нац)ева, выполняют после устранения несо-

ответствий.

Если указанные выше за}.{ечания не бы.пи устрztнены за время поверки, то результаты

проверки соответствующих ИК считаются отрицательными, выписывается извещение о непри-

годности в соответствии с рilзделом l l данной методики поверки.



9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
9.2.1 Проверяют нttличие свидетельств о поверке и срок их действиядля всех измери-

тельньD( компонентов АИИС КУЭ. При обнаружеЕии просроченньIх свидетельств о поверко

измерительньrх компонентов или свидетельств, срок действия которьж б.ш,rзок к окончанию,

дальнейшие операции по поверке ИК, в которьй они входят, вьшолняют после поверки этих

измерительньD( компонентов.

При обнаружении несоответствий по п.9.2.1дальнейшие операции по поверке ИК пре-

крапIаются и вьшисывается извещение о непригодности АИИС КУЭ в соответствии с разделом

1 l данной методики поверки.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьD( орга-

низаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нЕtличие оригиналов zжтов, под-

тверждающих правиJIьность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частности,

прilвильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или пре-

дупреждений, прокругку парап{етров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переЕосно-

го компьютера. Преобразователь подкJIючают к.глобому последовательному порту переносного

компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержаций данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, ме-

сяц, год). Проверку осуществJIяют визу{rпьно или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.

Результаты проверки сtlитtlются положительными, если:

подтверждена правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока и напряжения,

а также последовательность чередования фаз;

все сегменты индикаторов счет.Iиков работilют, отсутствуют коды ошибок или

предупреждений;

при опросе счетIIика по оптическому порту с помощью переносного компьютера

полrIен отчет, содержащий данные, зарегистрировzlнные счетIмком;

кtlлендарнilI дата в счетчике соответствует текущей календарной дате;

в пtllчtяти счетчика имеются получасовые значения приращений активной и реак-

тивной электроэнергии за выбранньй период времени.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК пре-
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кращаются, и выписывается извещение о непригодности АИИС КУЭ в соответствии с рtu}делом

1 l данной методики поверки.

9.4 Проверка YCIIfl

9.4.1 Проверяют нЕшичие и coxpulнHocTb пломб поверительньD( и энергосбытовьгх орга-

низаций на УСПrЩ. При отсутствии или нарушении пломб проверяют прalвильность подсоеди-

нения УСПД.

9.4.2 Проверяют прzlвильность функционировЕlния УСП! в соответствии с его эксплуа-

тационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка сIIитает-

ся успешной, если все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообщений об ошиб-

ках.

9.4.3 Проверяют программную запIиту УСПД от несанкциониров.lнного доступа.

9.4.5 Проверяют прulвильность значений коэффициентов трансформации измерительньD(

трансформаторов, хрillшщихся в пrllчtяти УСПЩ.

Результаты проверки считtlются положительными, если:

- все счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках, а также поJгrIен отчет, содержа-

щий данные, зарегистрированные счетчиком;

- глryбина хранения измерительной информации соответствует зtulвленной в описании

типа;

- при вводе непрчlвиJьного пароJIя програп,rма сбора данньIх вьцаёт сообщение об ошиб-

ке и не разрешает продолжить рабоry.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК пре-

краrrlаются, и вьшисывается извещение о непригодности АУIИС КУЭ в соответствии с разде-

лом 1 1 данной методики поверки..

9.5 Проверка функционирования центраJIьных компьютеров (серверов) АИИС

куэ
9.5.1 Проверяют защиту прогрtlп,lмного обеспечения на центрtIльньD( компьютерах (сер-

верах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. .Щля этого зtшускtlют на выполнение про-

граIйму сбора данньD( и в поле "пароль" вводят непрaвильньй код. Проверку сtlитtlют успеш-

ной, если при вводе неправильного пароJIя програп{ма Ее ра:!решает продолжать рабоry.

9.5.2 Проверяют рабоry tшпаратньтх ключей. Выключают компьютер и снимtlют аппа-

ратную защиту (отсоединяrот кJIюч от порта компьютера). Вкшочtlют компьютер, загружают

операционную систему и зtшускtlют прогрalltlму. Проверку сIмтulют успешной, если полrIено

сообщение об отсутствии ((кJIюча защиты).

9.5.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.5.4 Проверяют глубину хрtшения измеритеJьной информации в центрtlльньD( компью-
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терtlх (серверах) АУlИС КУЭ.

Результаты проверки считtlются положительными, если:

- все счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках, а также полуIен отчет, содержа-

щий данные, зарегистрировzlнные счетIмком;

- глубина хранения измерительной информации соответствует зtцвленной в описании

типа;

- при вводе неправиJьного пароJIя процрамма сбора данньtх вьцаёт сообщение об ошиб-

ке и не ра:}решает продолжить рабоry;

- при отсугствии аппаратного кJIюча полуIено сообщение об отсугствии (кJIюча защи-

TbD);

- глубина хранения измеритепьной информации в центральньD( компьютерах (серверах)

АИИС КУЭ соответствует указанной в описtlнии типа.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дшlьнейшие операции по поверке ИК пре-

кращаются, АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности в соответствии

с рtвделом 1 1 данной методики поверки.

9.6 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.б. 1 Проверка функционироваIrия модемов

Проверлот функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальньD( программ.

Результаты проверки считtlются попожительными, если:

- бьши устЕlновлены коммутируемые соединениrI и по установленным соединениям

успешно прошел опрос счетчиков или УСП.Щ.

,Щопускается zlBToHoMHaJI проверка модемов с использованием тестового прогрzlп,Iмного

обеспечения.

9.6.2 Проверка функционировztния адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIючilют к адtштерам переносной компьютер с ПО.

Результаты проверки считalются положительными, если:

_ удЕlлось опросить все счет(Iики, подкJIюченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоотвотствий по п. 9.6 далlьнейшие операции по поверке ИК пре-

кратцаются, АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности в соответствии

с ршделом 1 1 данной методики поверки.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

9.7.1 Проверяют н€lпиtlие номинЕlльного значения моIщ{ости нагрузки на вторичные цепи

ТТ SHoM, укtr}Еlнного в техническоЙ докуI\(ентации на дшrньЙ ТТ или укzц}tlнного в паспорте-

протоколе на соответствующий измерительньй канал. В слrlае отсутствия этих докуý{ентов

|2



производят откJIючение электроустановки (при необходимости) и проверяют значение SHoM,

указанное на табличке ТТ.

9.7.2 Измерение вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с

МИ 3196-2009 кГосударственнzuI система обеспечения единства измерений. Вторичнм нагруз-

ка трансформаторов тока. Методика выполнениrI измерений без отк-lпочения цепей>.

Примечания
1 ,Щопускается измерения мощности нагрузки на вторичньD( цешгх ТТ не проводить, ес-

ли тttкие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данньй измери-

тельньй канал в течение истекtlющего интервzша между поверкш,rи АИИС КУЭ, и если в и3ме-

рительньй канztл не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем паспорте-

протоколе.

2 .Щопускается мощность нагрузки опредеJIять расчетным пугем, если известны вход-

ные (проходrые) импедансы всех устройств, подкlпоченньD( ко вториtlньпrл обмоткам ТТ.

При обнаружении несоответствий по л.9.7 дальнейшие операции по поверке ИК пре-

кращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка нагрузки вторпчных цепей пзмерительных трансформаторов напря-

жения

9.8.1 Проверяют нчtличие данньD( измерений мощности нагрузки вторичЕьIх цепей ТН по

МИ 3195-2009 <ГосударственнаrI система обеспечениJI единства измерений мощность нагрузки

трансформаторов напряжения без откJIючения цепей. Методика вьшолнения измерений> с

оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.3 АО (АТС). Срок проведеЕия

ревизии ИК, а также утверждениJI паспортов-протоколов должен бьrгь не бопее 1 года до мо-

мента проведениrI поверки.

Результаты проверки считtlются положительными, если:

измеренное значение падения напряжения в линии соединения счетчика с Тн не

превышает 0,25 Оh от номинапьного значения на вторичной обмотке ТН;

или подтверждается выполнение указанного выше условия в паспорте-протоколе.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК пре-

кращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписываотся извещение о непригодности в соответствии

с разделом 1 1 данной методики поверки.

9.8 Проверка падения напря?кения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и

счетчиков

Проверяют нttлиIме данньD( измерений падения нaпряхения Ц в проводной линии связи

дJUI каждоЙ фазы по угвержденному докуI\(енту <Методика выполнения измерениЙ параметров
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нагрузки и вторичньD( цепей тршсформаторов тока и нiшряжения в условиях эксплуатации с

оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.3 АО (АТС). Паспорта-

протоколы должны быть оформлены не ptlнee, чем за l год до проведения поверки ИК.

Примечания
1 .Щопускается измерение падения напряжения в линии соединения счетtIика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при состiIвлении паспортов-протоколов на дан_

ньй измерительньй каIIЕlл в течение истекающего интервала между поверкtlп,lи АИИС КУЭ, и

если в измерительньй канал не вносились изменения, не зафиксированные в соответствующем

паспорте-протоколе.

2 .Щопускается падение нtшряжения в линии соединения счетчика с ТН опредеJuIть рас-

четным путем, если известны параil{етры проводной JIинии связи и сила электрического тока,

протекающего через линию связи.

Результаты проверки считzlются положительными, если:

измеренное зцачение падения нtlпряжения в линии соединениrI счетчика с ТН не

превышает 0,25 Уо от номинtlльного значения на вторичной обмотке Тн;

или подтверждается выполнение укtвtlнного выше условия в паспорте-протоколе.

При обнаружении несоответствий по п. 9.89 дальнейшие операции по поверке ИК пре-

краIцаются, АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности в соответствии

с разделом 1 1 данной методики поверки.

9.10 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.10.1 Проверка СОЕВ

Вкrпочают радиочасы (МИР РЧ-01), принимtlющие сигнЕIлы спуtниковой навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют пок.вtlния радиочасов с показаниrIми

часов УСПРсервера, поJгrIающего сигналы тоtIного времени от устройства синхронизации

системного времени GРS-приемника. Расхождение показаний радиочасов с УСП'Ц/сервером не

должно превышать * 1 с. ,Щля снятия синхронизировtlнньD( измерений рекомендуется использо-

вать одновременное фотографирование экрtlнов поверяемого и поверительного оборудования.

9.10.2 Распечатывают журнал собьпий счетчика, вьцелив собьrгия, соотвgтствующие

сличению часов счетчика, УСПД и сервера. Расхождение времени часов: счетчик - УСП,Щ в

момент, предшествующий коррекции, не должно превышать предела допускаемого расхожде-

ния* 1 с.

Результаты проверки считаются положительными, если:

расхождение покtваний радиочасов МИР РЧ-0l с часами УСПrЩ/сервера не пре-

вышает значения, укtваIIного в п. 9.10.1;
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расхождение времени часов: УСПД - счет.Iик в момент, предшеств}ющий кор-

рекции, не превышает предела допускаемого расхождения, укzванного в п. 9.10.2;

погрешность СОЕВ АИИС КУЭ не превышает +5 с/ср.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дшlьнейшие операции по поверке ИК пре-

кращаются, АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности в соответствии

с рtlзделом 11 данной методики поверки.

9.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствиrI ошибок информационного обмена предусматривает экс-

периментЕrльное подгверждение идентичности числовой измерительной информации в счет.Iи-

ках электрической энергии (исходlая информация), и пЕll'lяти центрального компьютера (серве-

ра БД.

В момент проверки все технические средствц входящие в проверяемьй ИК, должны

бьпь включены.

9.11.1 На центраrrьном компьютере (сервере Бф системы распечатывают зIIачения ак-

тивной и реtlктивной электрической энергии, зарегистрировzlнные с 30-ти минутным интерва-

лом и профиrь нzгрузки за полные предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Прове-

ряют нtlлиtlие дtlнньDL соответствующих каждому 30-ти минутному интервttлу времени. Про-

пуск дtlнньIх Ее допускается за искJIючением сJгrIаев, когда этот пропуск бьш обусловлен от-

кJIючением ИК или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

9.|1.2 РаспечатьвЕlют журнtlп собьпий счетчика и сервера и отмечают моменты наруше-

ния связи между измерительными компонентtl},Iи системы. Проверяют сохранность измери-

тельной информации в пzllчtяти центрчlпьньD( компьютерtlх (серверах) системы на тех интервалах

времени, в течение которого бьша нарушена связь.

9.11.3 Используя переносной компьютер, считывaют через оптопорт профиль нагрузки

за полные предшествующие дIю проверки сутки, храняIщайся в пtll\.lяти счетчика. Разли.rие зна-

чений активной феактивной) мощности, хрtlнящейся в пtlп{rlти счетчика (с yreToM коэффициен-

тов трансформации измерительньIх трансформаторов) и базе данньгх центрtlльного компьютера

(сервера Бф по.тгученные по п. 9.|0.2 не должЕо превышать двJд единиц младшего рtц!ряда

rIтенного значения.

9.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.11.3 в реальном режиме врем9ни сли-

тIить показания счетчика по активной и реактивной элекгрической энергии строго в конце по-

луIаса (часа) с данЕыми, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере Бф систе-

мы для того же момента времени. ,Щля этого визуально или с помощью переносного компьюте-

ра через оптопорт сIмтывчlют показаная счетlп.Iка по активной и реактивной элекгрической
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энергии и сравнивtlют эти дЕlнные (с y,reToM коэффициентов трансформации измеритеJIьных

трансформаторов), с показаниями, зарегистрировtlнными в центрitльном компьютере (сервере

Б.Щ) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

Результаты проверки сtмтаются положительными, если:

различие значений акгивной феактивной) мощности, хрzlнящейся в пtlп,lяти счет-

чика (с )четом коэффициентов трансформации измерительньD( трансформаторов) и Б.Щ сервера

не превышает двух единиц младшего разряда учтенного значения.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по поверке ИК пре-

крацаются, АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности в соответствии

с рд}делом 1 1 данной методики поверки.

10 IЦЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
10.1 Проводится проверка соответствия зшIвлеЕньIх идентификационньD( данIIьD( про-

грztммного обеспечения укtlзtlнньD( в описtlнии типа:

- нtмменование програп,fмного обеспечения;

- идентификационное нtмменовtlние програп,rмного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) прогрЕll\,rмЕого обеспечения;

- цифровой идентификатор прогрtlil,lмного обеспечения (контроrьнаJI суIuма исполняемо-

го кода);

- алгоритм выЕIисления цифрового идентификатора програL{много обеспечения

в соответствии с Р 50.2.077-2014 (ГСИ. Испьrгания средств измерений в цеJuгх уrвер-

ждениrI типа. Проверка защиты прогрzlммного обеспеченияD и ГОСТ Р 8.654-2015 <ГСИ. Тре-

бования к прогрzlп{мному обеспечению средств измерений. Основные положениrI).

10.2 Идентификация ПО СИ реitлизуется следующими методtlп,lи:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программньD( средств, разработilнньIх организацией

-разработ,паком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальньD( протестированньD( (атгестованньD(, сертифицирован-

ньuс) аппаратно-прогрilil,lмньD( средств пlплп протестировalнного (атгестованного, сертифициро-

ванного) ПО.

10.3 Проверка идентификации прогр.lпdмного обеспечения АИИС КУЭ

Загррить ПО и в рtвделе кСправко проверяют идентификационное наименование и

номер версии прогрчlпdмного обеспечения.

Убедиться, что идентификационное нtмменование и номер версии прогрtlI\,Iмного обес-

печения соответствует зtUIвленным в описании типа.

lб



Результат проверки считать положитепьным, если:

- идентификационное нzмменование и номер версии прогрulп,lмного обеспечения соответ-

ствует заявленному в описzlнии типа.

1 0.4 Проверка цифрового идентификатора прогрtlп,lмного обеспечения

На вьцеленньrх модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы (например, с помо-

щью прогрzlп,lмы Unreal Commander или FSUMM). Алгоритм вычисления цифрового идентифи-

катора - MD5. Контрольные суллмы исполняемого кода предоставJIяются Заказчиком на каждый

вьцеляемьй модуль ПО.

10.5 Проверка Щифрового идентификатора програil,rмного обеспечения происходит на

ИВК (сервере), где устtlновлено ПО ПК кЭнергосферa>. Запустить менеджер файлов, позвоJuI-

ющий производить хэшировalние файлов иJIи специализировtlнное ПО, предостtlвJulемое разра-

ботчлtком. В менеджере файлов, необходимо открыть каталог и вьцелитъ файлы, укЕвzlнные в

проекте описtш{ия типа на АИИС КУЭ. .Щалее зtшустив соотвотствующую процра},lму просчи-

тать хэш. Полуrившиеся файлы в количестве, соответствующем вьцеленным файлш,r, содержат

код MD5 в текстовом формате. Наименовtlние файла MD5 строго cooTBgTcTByeT наименованию

файла, для которого проводилось хэширование.

Результаты проверки считilются положительными, если :

- идентификационное нЕмменовtlние и номер версии прогрtlммного обеспечения соответ-

ствует зzuIвленному;

_ контрольные суN{мы исполняемого кода соответствуют укtr}аIIным в описzlнии типа

АИСИ КУЭ;

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положитепьньD( результатов по пунктап,r рвдепа 9,10 вьшисывают

свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Прикд}ом Минпромторга России от

02.07.2015 Ns 1815 <Об угверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требова-

ния к знzlку поверки и содержaнию свидетельства о поверке>. В приложении к свидетельству

укiц}ывЕlют перечень ИК.

11.2 При отрицательньIх результатчж поверки хотя бы по одному из пунктов методики

поверки АИИС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее вьцzlют извеще-

ние о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 }ф 1815

<Об угверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требования к зЕаку поверки

и содержtlнию свидетельства о поверке) с укaцlанием причин.
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