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ОБОЗНАЧЕНИЯ
МП - методика поверки;
ГТЭ - газотурбинный энергопривод;
ИК - измерительный канал;
СИ - средство измерений;
ССД - система сбора данньж;
ПО - программное обеспечение;
МХ - метрологические характеристики;
НСП - неисключеннtш систематическаJI погрешность;
ВП - верхний предел диапазона измерений;
ИВ * измереннаrI величина;
НЗ - нормированное значение;
РМУ - расходомерный r{асток;
СУ - сужающее устройство;
ИТ - измерительньй трубопровод;
ПИП - первичный измерительньй преобразователь;
ТПР - турбинные преобразователи расхода топлива;
ТХА(К) - термоэлектрический преобразователь (хромель/алюмель)
TXK(L) - термоэлектрический преобразователь (хромель/копель)
АЦП - аналого-цифровой преобразователь;
FL157А-O0З - нормализатор сигнала частоты;
РЭТ* рабочий эталон;
РЭ - руководство по эксплуатации;
Т.Щ - техническаrI документация.



ввЕдЕниЕ
Настоящая МП распространяется на систему измерительную СИ-llВГТД-УБЭ-1700 (дu-

лее - система), заводской номер 001, изготовленную ООО <ИнСис Лтд>, г. Москва, и устанав-
ливает порядок и объем ее первичной и периодической поверок.

Интерва,т между поверкzlми - l год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 Поверка ИК системы осуществляется двумя способами:

- комплектным способом с оценкой МХ ИК в целом (по результатам сквозной градуи-

ровки);
- поэлементным способом с оценкой МХ ИК по МХ элементов, входящих в состав ИК.
П р и м е ч а н и е - Перечень докрIентов на поверку элементов ИК приведен в Прило-

жении Е.
1.2При поверке системы выполнить операции, приведенные в таблице l.

Таблица 1

Наименование операции
Номер
пункта
мп

Проведение операции при

первичнои
поверке (по-
сле ремонта)

периодиче-
экой повер-

ке

1 Внешний осмотр 1.\ + +

2 Опробование 1.2 + +

3 Определение метрологических характеристик 1.з + +

З.1 Определение погрешностей измерений давле-
ния воздуха (газов) и жидкостей l), ]) 1.з.1

+ +

3.2 Определение погрешностей измерений темпе-
ратуры воздуха (газов) и жидкостей l)' 2)

7,з.2 + +

3.3 Определение погрешностей измерений напря-
жения постоянного тока, соответствующего значе-
ниям температуры воздуха (газов), измеряемой
термоэлектрическими преобразователями ТХА(К),
TXK(L) ')

1.3.э + +

3.4 Определение погрешностей измерений массо-
])вого расхода топлива

,7.з.4
+ +

З.5 Определение погрешности измерений массово-
го расхода отбираемо.о uозду"а')

7.з,5 + +

3.6 Определение погрешности измерений частоты
электрических сигнаJIов, соответствующей значе-
ниям частоты вращения poTopoBI)

1.з.6 + +

3.7 Определение погрешности измерений электри-
ческой мощности в нагрузке гонерат9рд ])

7.з;/ + +

З.8 Определение погрешности измерений напряже-
ния постоянного,ока')

,7.з.8
+ +

З.9 Определение погрешности измерений силы по-
стоянного тока ')

7.з.9 + +

4 Идентификация ПО ,L4
+ +

1)

2)
Поверка осуществляется
Поверка осуществляется

комплектньrм способом
поэлементным способом



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
Пр" проведении поверки должны применяться средства поверки, приведенные

в таблице 2.

Таблица 2

2.2 Вместо указанньж в таблице 2 допускается применять другие анаJIогичные средства
поверки, обеспечивающие определение МХ системы с требуемой точностью.

2.3 Применяемые средства поверки должны быть испр€lвны, поверены и иметь деЙст-
вующие свидетельства о поверке (отметки в формулярах или паспортах).

3 ТРЕБОВАНИJI К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
3.1 К поверке допускаются лица, ква.пифицированные в качестве поверителя, изучившие

РЭ системы, знающие принцип действия используемых СИ, имеющие навыки работы на пер-
сонt}льном компьютере.

Номер
пункта МП

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательно-
го средства поверки; обозначение нормативного документ1 регла},Iентирую-
щего технические требования, и (или) метрологические и основные характе-

ристики средства поверки
1.з1 - ].з.6,

,7.з.8
Калибратор многофункциональный DPI 620 с модулями давления РМ620:
пределы допускаемоЙ приведенноЙ погрешности t0,025 Yо в дпапазоне вос-
произведения давления от минус 100 кПа до плюс 20 МПа; пределы допус-
кiемой абсолютной погрешности +(1,4,10-4 U + 0,0l) мВ в диапазоне воспро-
изведения напряжения постоянного тока U от минус 10 до плюс 100 мВ;
пределы допускаемой абсолютной погрешности t(1,5, 10-4,I + 0,0012) мА в

диапазоне воспроизведения силы постоянного тока I от 0 до 24 мЬ]' пределы

допускаемой абсолютной погрешности t(4, 10-4ИВ + 0,16) ОС в диапазоне
воспроизведения сигналов от термопреобразователей сопротивления типа
Pt100 от минус 200 до плюс 850 "С (ИВ - значение воспроизводимого сигна-
ла); пределы допускаемой абсолютной погрешности +0,3 ОС в диапазоне вос-
произведения сигнаJIов от термоэлектрических преобразователей типа
ТХА(К) от минус 60 до плюс 800 "С и +0,5 ОС в диапазоне воспроизведения
сигналов от 800 до l370 ОС; пределы допускаемой абсолютной погрешности
х0,25 ОС в диапазоне воспроизведения сигнаJIов от термоэлектрических пре-
образователей типа TXK(L) от минус l00 до плюс 800 ОС; пределы допускае-
мой абсолютной погрешности t(З,10 5,F 

+ 2,З,10-З1 Гч в диапазоне воспроиз-
ведения частоты F электрических сигнtIлов от 0 до 1000 Гц

,7.з.2 Кшrибратор температуры Fluke серии 500 модель 518: диапазон воспроизве-

дения температуры от минус 30 до пJIюс 670 оС, пределы допускаемой абсо-
лютной погрешности воспроизведения +0,25 оС

7.з.1 Калибратор универс€lльный Н4-201^: диапазон воспроизведения напряжения
постоянного тока от 1,0 до 200 В; пределы допускаемой основной абсолют-
ной погрешности t (0,012 О/о от U+ 0,003 % от Uk), где U - воспроизводимое
значение напряжения; Uk - конечное значение установленного диапазона.

в спомо z аmельньtе с р е d сmв а по в еркu
,7.з.| 

- 7.з.8 Станция автоматическiш метеорологическiш Vantage Рrо 2: диапазон измере-
ний атмосферного давления от 540 до 1 l00 гПа, пределы допускаемой абсо-
лютной погрешности измерений +1,0 гПа; диапазон измерений температуры
воздуха от минус 40 до плюс 65 ОС; пределы допускаемой абсолютной по-
грешности измерений +0,5 ОС; 

диапазон измерений относительной влажности
воздуха от 10 до 98 0/о, пределы допускаемой погрешности измерений +З Yо ь

диапtвоне измерениЙ от l0 до 90 О/о и +4 О/о в диапазоне измерениЙ от 90 до
98 Vo



3.2 Поверитель должен пройти инструктФк по технике безопасности (первичный и на ра-
бочем месте) в установленном в организации порядке и иметь удостоверение на право работы
на электроустановках с напряжением до 1 000 В с группой допуска не ниже 3.

4 ТРЕБОВАНИJI БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования техники безопасности,

предусмотренные <Правилами технической эксплуатации электроустtlновок потребителей> и
кПравилами техники безопасности при экспJryатации электроустановок потребителей> (изд.3),

а также изложенные в РЭ на приборы, в Т,Щ на применяемые при поверке РЭТ и вспомогатель-
ное оборудование.

4.2 Любые подкJIючения аппаратуры проводить только при отключенном напряжении
питания системы.

5 условиrI повЕрки
5.1 Поверку проводить при следующих условиях:
в uспьamаmельноJй боксе :

- температура окружающего возд}ха, ()С (К).. ..от 10 до 30 (от 26З до 303);

- относительнаjI влажность окружающего воздуха при температуре 25 ОС, О/о, не более... 90;

- атмосферное давление, мм рт.ст. (кПа). . ..........от 720 до 780 (до 96 ло 104).

в по74еu4енuu пульmовой :

- температура окружающего воздуха, nC (К). .......от 15 до 25 (от 288 до 298);
- относительнчuI влажность окружающего воздуха при температуре 25 ОС, О/о ..,........от 50 до 80;

- атмосферное давление, мм рт.ст. (кПа). ............от 720 до 780 (от 96 ло 104).

паралп е mры эл е кmр о пumанuя ;

- напряжение сети переменного тока, В..... .. от 198 до242;
- частотапеременного тока, Гц ... ...........от49 до 51;

- напряжение сети постоянного тока, В ..... ,.от 2|,6 до 26,4.

Пр и м е ч ан и е- При проведении поверочньIхработусловия окружilющей среды
средств поверки (РЭТ) должны соответствовать требованиям, указанным в их РЭ.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
б.1 При подготовке к поверке провести следующие работы:
_ проверить комплектность проектно-технологической и эксплуатационной документа-

ции системы;
- проверить наличие поверочных клейм, а также свидетельств о поверке на этаJIонные и

всгIомогательные средства поверки;
- проверить ншIичие поверочных клейм, а также свидетельств о поверке на средства иЗ-

мерений угвержденного типа, входящих в состав системы;
- подготовить к работе все приборы и аппаратуру согласно их РЭ;
- собрать схемы поверки ИК, приведенные ниже, проверить целостность электрических

цепей;
- обеспечить оперативн}.ю связь оператора у монитора с оператором, задающим кон-

трольные значения эталонньD( сигнiulов на входе ИК;
- включить вентиляцию и освещение в испытательньIх помещениях;
- вкJIючить питание ПИП и аппаратуры системы не менее чем за 30 мин до начz}ла прове-

дения поверки;
- создать, проконтролировать и записать в протокол условия проведения поверки.

1 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре установить соответствие системы следующим требованиям:



- комплектность согласно формуляру ИНСИ.425847. 000. 00 ФО ;

- маркировку согласно руководству по эксплуатации ИНСИ.425847 .000. 00 РЭ;
- наличие и сохранность пломб (согласно сборочным чертежа:r,r);

- герметичность линий измерения давлений.
СИ, входящие в состав системы, не должны иметь внешних повреждений, которые мо-

гут влиять на работу системы, при этом должно быть обеспечено] надежное креплеЕие соеди-
нителей и разъемов, отс}.тствие нарушений экранировки кабелей, качественное заземление.

Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются вышеприве-

денные требования.

7.2 Опробование
Перед началом работ проверить оборулование и включить систему, руководствуясь до-

кументом ИНСИ.425847. 000. 00 РЭ.
При опробовании проверить правильность функционированпя ИК системы.

,Щля этого необходимо задать на входе ИК с помощью РЭТ физическую величину, соот-
ветствующую минимаJIьному и максимaльному значениям параметра контролируемого диапа-
зона измерений. Оператору ПК проконтролировать измеренные системой значения физиче-
ской величины. Убедиться в правильности функционирования ИК.

Результаты опробования считать положительными, если измеренные значения физиче-
ской величины совпадают с заданными этшIонными значениями в пределах допускаемой по-
грешности измерений ИК системы. В противном случае система бракуется и направляется в

ремонт.

7.З Определение метрологических характеристик
Опрелеление метрологических характеристик проводить по программе <Метрология> в

последовательности, изложенной в руководстве оператора ИНСИ.425847.000.00 РО.
7.3.1 Определение погрешностей измерений давления воздуха (газов) и жидкостей
1.З.t.1 Погрешности измерений давления воздуха (газов) и жидкостей определить одним

из след}.ющих способов:
. комплектным способом (прямые измерения) с оценкой МХ по результатам сквозной

градуировки ИК в след}.ющей последовательности:
- отсоединить вход ПИП давления (преобразователи давления измерительные АИР-lOL,

АИР-l0Н (ЭЛЕМЕР-100>) от магистрали давления испытательного стенда и соединить его с
РЭТ давления (ка_пибратор DPI 620 с модулем давления РМ620) по схеме, приведенной на

рисунке 1;

-провести градуировку ИК давления по методике, приведенной в разделе l
Приложения Б;

- оценить МХ ИК давления в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 2

Приложения Б.

Рисlтrок 1 - Схема поверки ИК давления рабо.пам эталоном DPI б20
с модулем давления РМ 620
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Модлтьшппrои РМ 620
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. поэлементным способом (прямые измерения) ИК давления с оценкой МХ ИК по МХ
элементов ИК в следующей последовательности:

- провести IIоверку ПИП давления: АИР-l0L, АИР-l0Н - в соответствии с документом
НКГЖ.4062ЗЗ.018МП <Преобразователи давления измерительные АИР-10. Методика повер-
ки), утвержденным ФГУП (ВНИИМС> 2З.07.20|4 г.; <ЭЛЕМЕР-100> - в соответствии с раз-
делом <Методика поверки) руководства по эксплуатации НКГЖ.4062ЗЗ,029РЭ, согласован-
ньпrл ГЩИ СИ ФГУП (ВНИИФТРИ) 28.10.2008 г.;

_ подключить ИК без ПИП к РЭТ (калибратор DPI 620) по схеме, приведенной на ри-
сунке 2;

Рисунок 2 - Схема поверки ИК давления воздуха (газов) и жидкостей
без ПИП (АИР-l0L, АИР-l0Н, (ЭЛЕМЕР-100>) рабочим этаJIоном DPI620

- провести градуировку ИК силы постоянного тока в диапазоне значений от 4 до 20 мА
по методике, приведенной в разделе l Приложения Б;

- оценить МХ ИК в соответствии с алгоритмом. приведенным в разделе 2 Приложения Б.

7 .3.|.2 Результаты поверки ИК давления воздуха (газов) и жидкостей считать положи-
тельными, если значениJ{ погрешностей ИК находятся в пределах, указанньD( в таблице А. 1

Приложения Ь. В противном слу{ае ИК бракуется и после вьuIвления и устранения причины
производится повторнаJI поверка.

7.3.2 Определение погрешностей измерений температуры воздуха (газов) и жидкостей
].З.2.1 Погрешности измерений температуры воздуха (газов) и жидкостей определить

одним из следующих способов:
. комплектным способом (прямые измерения) с оценкой МХ по результатам сквозной

градуировки ИК в следующей последовательности:
- подкJIючить ИК температуры к РЭТ (калибратор Fluke) согласно cxeMaN,I, приведен-

ным на рисунках За), 3б);
- провести градуировку ИК температуры по методике, приведенной в разделе 1 При-

ложения Б;
- оценить МХ ИК в соответствии с аJIгоритмом,

Приложения Б.

приведенным в разделе 2

Шаесlt N I CoпpactRIO -fr fi ,

Шmсх NI СmадtftI0-9]6З

FаБоrлй эmтлэн +

КатпФратор

lпrвтчфутполtоiвтьюдi DPI 620 -
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Рисунок 3 - Схемы поверки ИК температуры воздуха (газов) и жидкостей

рабочим эталоном Fluke

. поэлементным способом (прямые измерения) с оценкоЙ МХ ИК по МХ элементов ИК в
следующей последовательности :

- провести в аккредитованной на право поверки организации поверку термопреобразова-
телей сопротивления ДТС-105-100П по методике поверки ГОСТ 8.461 -2009;

- провести в аккредитованной на право поверки организации поверку термопреобразова-
теля Метран-2700 по документу МИ 421|-078-2013 <Термопреобразователи с унифицирован-
ным вьIходным сигналом Метран-2700. Методика поверки), утвержденному ГЦИ СИ ФБУ
<Челябинский ЦСМ)) в июне 2013 г.;

- lrодключить ИК без ПИП к РЭТ (калибратор DPI 620) согласно cxeмaN,l, приведенным
на рисункr}х 4а),4б);

- провести градуировку ИК сопротивления постоянному току по методике, приведенной
в разделе 1 Приложения Б;

- оценить МХ ИК в соответствии с аJIгоритмом, приведенным в рzLзделе 2

Приложения Б.
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Рисунок 4- Схемы поверки ИК температуры воздуха (газов) рабочим этаJIоном DPI 620:

а) - без ПИП (ДТС-105-100П); б) - без ПИП (Метран-2700)

1.З.2.З Результаты поверки ИК температуры воздуха (газов) и жидкостей считать поло-
жительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах, указанньIх в таблицах
А.1 и А.2 Приложения А. В противном случае ИК бракуется и после вьuIвления и устранения
причины производится повторнaц поверка.

7.3.3 Определение погрешностей измерений напряжения постоянного тока, соответст-
вующего значениям температуры, измеряемой термоэлектрическими преобразоватеJLями
тхА(к), TXK(L)

'7,З.З.1 Погрешности измерений ИК напряжения постоянного тока, соответствующего
значениям температуры, измеряемой термоэлектрическими преобразователями ТХА(К),
TXK(L) определить комплектным способом (прямые измерения) с оценкой МХ по результатам
сквозной градуировки ИК в следующей последовательности:

- подключить ИК к РЭТ (ка_ilибратор DPI 620) по схеме, приведенной на рисунке 5;

- провести градуировку ИК в соответствии с методикой, приведенной в разделе 1 При-
ложения Б;

- оценить МХ ИК напряжения постоянного тока, соответствующего значениям темпера-
туры, измеряемой термоэлектрическими преобразоватеJuIми ТХА(К), TXK(L), по аJIгоритму,
приведенному в разделе 2 Приложения Б.
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Рисунок 5- Схема поверки ИК налряжения постоянного тока, соответствующего значе-
ниям температуры, измеряемой термоэлектрическими преобразователями ТХА(К), TXK(L),

рабочим этаJIоном DPI 620

1,3.З.2 Результаты поверки ИК напряжения постоянного тока, соответствующего значе-
ниям температуры, измеряемой термоэлектрическими преобразоватеJuIми ТХА(К), TXK(L),
считать положительными, если значения погрешностей ИК находятся в пределах t0,2 % от ВП.
В противном случае ИК бракуется и после вьuIвления и устранения причины производится
повторнаJI поверка.

7.3.4 Определение погрешности измерений массового расхода топлива
].З.4,1 Погрешности измерений массового расхода топлива определить поэлементным

способом (косвенные измерения) с оценкой IVIX ИК по МХ элементов ИК в следующей по-
следовательности:

- провести поверку турбинного преобразоватеJIя расхода ТПР7 в аккредитованной на
право поверки организации;

- отсоединить электрический кабель датчика ТПР7 от ИК и с помощью жгуtа-
переходника подкJIюIIить к этому кабелю рабочий эт€lлон (ка;lибратор DPI 620) по схеме, при-
веденной на рисунке 6;

Рисунок б - Схема поверки ИК массового расхода топлива без ПИП
рабочим эталоном DPI 620

- провести градуировку ИК (без ПИП) в соответствии с методикой, приведенной в

разделе 1 Приложения Б, устанчIвливаrI с помощью РЭТ контрольные значения сигнала сину-
соидаJIьной формы аI\,rплитудой 0,5 В с частотой 100, 200, 300, 400, 400, 500 Гц;

- провести градуировку ИК температуры топлива по методике, приведенной в п.7 .З.2;

Шассп NI Сс,rраdЕIO-ilff
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- провести поверку ареометра АНТ-2 по методике Р 50.2.04I-2004 в организации, аккре-

дитованной на право поверки;
_ оценить МХ ИК массового расхода топлива по €}лгоритму, приведенному в разделе 2

Приложения Б.

1.З.4.2 Результаты поверки ИК расхода топлива считать положительными, если значения

погрешностей ИК находятся в пределах +0,5 Оh от ИЗ. В противном случае ИК бракуется и
после выявления и устрilнения причины производится повторнzuI поверка.

7.3.5 Определение погрешности измерений массового расхода отбираемого воздуха
'/.З.5.1 Погрешности измерений массового расхода отбираемого воздуха определить по-

элементным способом (косвенные измерения) с оценкой МХ ИК по МХ элементов ИК в сJIе-

дующей последовательности :

- провести поверку ИК давления воздуха на входе в СУ, перепада давления на СУ по

методике, приведенной в п. 7.3.3;
- провести поверку ИК температуры отбираемого воздуха по методике, приведенной в

п.7.З.4;
- произвести контроль геометрических параметров РМУ и СУ (сопло ИСЛ \9З2) на со-

ответствие требованиям чертежа ИСП 1 700. 80. 00СБ и ГОСТ 8. 5 86. З -2005 ;

- оtrределить МХ ИК массового расхода отбираемого воздуха по методике, приведенной
в ГОСТ 8.586.5-2005 по алгоритму, представленному в разделе 2 Приложения Б.

1.З.5.2 Результаты поверки считать положительными, если значения погрешностей ИК
находятся в пределах *2 То от ВП в диапазоне от 1,0 до 3,0 кг/с. В противном случае ИК бра-

куется и после вьUIвления и устранения причины производится.

7.З.6 Определение погрешностей измерений частоты электрических сигналов, соответст-
вlтощей значениям частоты вращения роторов

1.З.6.1 Погрешности измерений частоты электрических сигналов, соответствующеЙ зна-
чениям частоты враrцения роторов, определить комплектным способом (прямые измерения) с

оценкой МХ по результатам сквозной градуировки ИК в следующей последовательности:
- подкJIюtмть ИК частоты электрических сигналов с помощью жгуга-переходника к

РЭТ (калибратор DPI 620) по схеме, приведенной на рисунке 6;

- провести градуировку ИК частоты электрических сигнаJIов, соответствующей значени-
ям частоты вращения роторов, по методике, приведенной в р€}зделе 1 Приложения Б, устаIIав-
ливаJI с помощью РЭТ контрольные значения электричоского сигнаJIа синусоидальной формы
с амплитудой 10 В и значениями частоты: З00; 2000; 4000; б000; В000 Гц;

- оценить МХ ИК в соответствии с алгоритмом, приведенным в разделе 2

приложения Б.
1.З,6.2 Результаты поверки ИК частоты электрических сигнаJIов, соответствующей зна-

чениям частоты вращения ротора и значениям расхода топлива, считать положительными,
если значения погрешностей ИК находятся в пределах *0,05 % от ВП. В противном слуrае ИК
бракуется и после вьuIвления и устранения причины производится повторнtul поверка.

7.3.7 Определение погрешности измерений электрической мощности в нагрузке генера-
тора

'7.3.'7.1 Погрешности измерений ИК электрической мощности в нагрузке генератора оп-

ределить поэлементным способом (прямые измерения) с оценкой МХ ИК по МХ элементов
ИК в следующей последовательности:

- провести в аккредитованной на право поверки организации поверку датчика измерениrI

мощности ДИМ-200В по методике, изложенной в приложении 2 докулrента кРуководства по
эксплуатации.46.ПИГН.41l523.001 РЭrr, согласованного ФГУП (ВНИИМС> 06.06.2001 г.;

- подключить ИК без ПИП к РЭТ (калибратор DPI 620) по схеме, приведенной на

рисунке 7;
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Рисунок 7- Схема поверки ИК электрической мощности в нагрузке генератора без ПИП рабо-
чим эталоном DPI 620

- провести градуировку ИК силы постоянному тока по методике, приведенной в разделе
1 Приложения Б;

- оценить МХ ИК в соответствии с аJIгоритмом, приведенным в разделе 2 Приложения
Б.

7.З.1.2 Результаты поверки ИК электрической мощности в нагрузке генератора считать
положительными, если значения погрешностей Ик находятся в пределах +2,5 % от
ВП:80 кВт. В противном случае ИК бракуетсяи после выявления и устранения причины про-
изводится повторнаJI поверка.

7.3.8 Определение погрешностей измерений силы постоянного тока
7.З.8.1 Погрешности измерений силы постоянного тока определить поэлементным спо-

собом (прямые измерения) с оценкой МХ ИК по МХ элементов ИК в следующей последова-
тельности:

- провести в аккредитованной на право поверки организации поверку ПИП (шунт изме-

рительньй стационарный 75 ШИСВ.1) в соответствии с документом МИl99l ГСИ кШунты
постоянного тока. Методика поверки);

- подключить ИК без ПИП к РЭТ (ка;lибратор DPI 620) по схеме, приведенной на

рисунке 8;

Рисунок 8- Схема поверки ИК силы постоянного тока без ПИП
рабочим эталоном DPI 620

- провести градуировку
разделе 1 Приложения Б;

- оценить Мх Ик
Приложения Б.

ИК силы постоянного тока без ПИП по методике, приведенной

в соответствии с аJIгоритмом, приведенным в разделе

в

2
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'7.3.8,Z Результаты поверки ИК силы постоянного тока ctrиTaTb положительными, если

значения погрешностей ИК находятся в пределах +1,,5 О/о от ВП. В противном слrIае ИК бра-

куется и после вьUIвления и устрilнения причины производится повторнаJI поверка.

7.З.9 Определение погрешностей измерений напряжения постоянного тока
1.З.9.t Погрешности измерений напряжения постоянного тока определить комплектным

способом (прямые измерения) с оценкой МХ по результатаN{ сквозной гралуировки ИК в сле-

дующей последовательности :

- подключить ИК к РЭТ (ка_пибратор универсальный Н4-201) по схеме, приведенной
на рисунке 9;

_ провести градуировку ИК напряжения постоянного тока по методике, приведенной в

разделе 1 Приложения Б;
- оценить МХ ИК в соответствии с шIгоритмом, приведенным

приложения Б.

в разделе 2

Рисунок 9- Схема поверки ИК напряжения постоянного тока рабочим этаJIоном Н4-201

'7.З.9.2 Результаты поверки ИК напряжения постоянного тока считать положительными,
если значения погрешностей ИК находятся в пределах *1,0 % от ВП. В противном слуrае ИК
бракуется и после вьuIвления и устранения причины производится повторная поверка.

7.4Идентификация ПО
Проверку идентификационньIх данньгх (признаков) метрологически значимой части ПО

провести в соответствием с руководством оператора. ИНСИ.425847.000.00 РО.
Убедиться в соответствии идентификационньIх признаков метрологически значимой час-

ти ПО данным, указанным в таблице 3.

В случае несоответствия идентификационньrх признчжов данным, приведенным
в таблице 3 ПО направJuIется для проведения настройки.

Шассп ШI CoIrpкimO-mtr

аблица 3 - Иде икационные данные lI0
наименование По Значение

сервер параметров библиотека вычисления
Dасчетных паDаметDов

библиотека вычисления
Dасчетных паDаметDов

Идентификационное на-
именование По

insvs sеrчеrZ}-I.схе insysformula.dll srv_d1 l_mass_air_fl ow_c
alc.dll

Номер версии (идегrги-

фикационный номер) По
|.z5,|| 1.0.5 |.0.2

Щифровой идентифика-
тор ПО

Bad57fc7l4aa5db2b04
есO8Ь4ЬбааlЪ3

'7 а599 dc1 5 81 бd5Oаd05 8а
d75c599d706

bf3 ad'7 4 4 12fb с4 с9 4 е с3
b5b8lb535dla
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ние цы
наименование По Значение

библиотека вычисле-
ния расчетных пара-

MeTDoB

библиотека настройки
аппаратной части ИК

библиотека настройки
аппаратной части ИК

Идентификационное на-
именование По

srv_dll_the rm_rеsis t_c
alc.dl1

SSD Statica.exe ssd2_startup.rtexe

Номер версии (идеirги-

фикационный номер) По
|.1.2 1.0.0 1.0.0

Щифровой идентифика-
тор По

9296с8f8003бd4dбае3
9e8866af82b8b

fbcd847f4 1Ье010142бЬd
58есfбеd100

d2ad9 5 021 bad47b 2еЗ бсd
f2Ваd35З06'7

п табли

таблицы

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 Результаты поверки системы занести в протокол (Приложение Д);
8.2 При положительньD( результатах поверки системы оформить свидетельство о поверке

и нанести знак поверки на лицев}.ю панель приборного отсека.
8.3 При отрицательньD( результатах поверки система к дальнейшему применению не до-

пускается. На систему вьцается извещение о непригодности к применению с указанием при-
чин забракования.

Нача_пьник НИо-10 ФГУП (ВНИиФТРИ) Ф.И. Храпов

П.В. ВласовНача_пьник отдела 102 ФГУП (ВНИИФТРИ)

п

15

ие
наименование По Значение

библиотека настройки
аппаоатной части Ик

библиотека настройки
аппаDатной части Ик

ПО метрологических
исследований

Идентификационное на-
именование По

ssdЗ_startup.rtexe ssd4_startup.rtexe Metrology.exe

Номер версии (идеrrги-
tьикаrrионный номеп) По

1.0.0 1.0.0 з,12.2

Щифровой идентифика-
топ По

ас'7 4ЗOf8l7 f4f1 7аЬ9Ье
cdc30009BOc5

с5dЬб5а095ffЬ8еа538б4
b7BbOea7eda

З а9 З2З бЗ cftl5 асе5 0 9 7 Ь 9
175f3cc7d81
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ние таолицы
наименование По Значение

библиотека вычисле-
ниJI расчетных пара-

метDов

библиотека настройки
аппаратной части ИК

библиотека настройки
аппаратной части ИК

Идентификационное на-
именование По

srv_dll_therm_resist_c
alc.dll

SSD_Statica.exe ssd2_staгtup.rtexe

Номер версии (идеrrги-
фикационный номер) По

1.1.2 1.0.0 1.0.0

I]ифровой идентифика-
топ По

9296с8f8003бd4dбае3
9е88ббаf82Ь8Ь

fbcd847f4 1Ье0 1 0 1426bd
58есlбеd100

d2ad9 5 027 Ьа d47 Ь 2е З б cd
f28аdЗ53067

п таблицы 1

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 Результаты поверки системы занести в протокол (Приложение Д);
8.2 При положительньD( результатtж поверки системы оформить свидетельство о tloBepкe

и нанести знчlк поверки на лицевую панель приборного отсека.
8.3 При отрицательньж результатах поверки система к да-пьнейшему применению не до-

пускается. На систему вылается извещение о непригодности к применению с }казанием при-
чин забракования.

Нача_ltьник НИо- 1 0 ФГУП (ВНИИФТРИ)

Начальник отдела 102 ФГУП кВНИИФТРИ>

,r,/ _-,
Ф.И. Храпов>?

'/"*,,/ 
п,в,власов

должение таблицы
наименование По Значение

библиотека настройки
аппапатной части Ик

библиотека настройки
аппаоатной части Ик

ПО метрологических
исследований

Идентификационное на-
именование По

ssdЗ_stаrtuр.rtехе ssd4_startup.rtexe Metrology.exe

Номер версии (идеrrги-
фикапионный номео) По

1.0.0 1.0.0 з.72.2

Щифровой идентифика-
тор По

ac743OfBfff4fl7ab9be
cdc30009BOc5

с5dЬб5а095ffЬ8еа538б4
b78bOea7eda

З а9 З2З 63 cfb5 асе5 0 9 7 Ь 9
175f3cc7d81

15



должение ицы
наименование По Значение

библиотека вычисле-
ния расчетных пара-

метDов

библиотека настройки
аппаратной части ИК

библиотека настройки
аппаратной части ИК

Идентификационное на-
именование По

srч_dll_thегm_rеsist_с
alc.dll

SSD Statica.exe ssd2_startup.rtexe

Номер версии (иденти-

фикационный номер) ПО
|.1.2 1.0.0 1.0.0

Щифровой идентифика-
тор По

9296сВfВOOЗбd4dбае3
9e8B66af82b8b

fbcd847f4 1Ье0 10142бЬd
58есfбеd100

d2ad9 5 02'l Ь ad47 ЬZеЗ бсd
f28аd35ЗOб7

п таблипы l

таблицы 1

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 Результаты поверки системы занести в протокол (Приложение Д);
8.2 При положительньIх результатах поверки системы оформить свидетельство о поверке

и нанести знак поверки на лицевую панель приборного отсека.
8.3 При отрицательньж результатах поверки система к да-пьнейшему применению не до-

пускается, На систему вьцается извещение о непригодности к применению с указанием при-
чин забракования.

п

Начальник НИо- l0 ФГУП кВНИИФТРИ>

Начальник отдела 102 ФГУП кВНИИФТРИ>
--Z----

//'/-- / ,/
И,*{///

Ф.И. Храпов

П.В. Власов

15

ие иць]
наименование По Значение

библиотека настройки
аппаDатной части Ик

библиотека настройки
аппаDатной части Ик

ПО метрологических
исследований

Идентификационное на-
именование По

ssd3 startup.rtexe ssd4 stагtuр.rtехе Metrology.exe

Номер версии (иденти-
фикационный номер) По

1.0.0 1.0.0 з.lz.z

Щифровой идентифика-
топ По

ас7 4ЗOfВf7f4fl7аЬ9Ье
сdсЗ0009ВOс5

с5dЬб5а095f7Ь8еа538б4
b78bOea7eda

3 а9 З2З бЗ cftl5 ас е5 0 9 7 Ь 9
175fЗсс7dВ1



Еие
HаиMeHoBarФe по 3цачеше

библиотеха вычйсле-
lия расчетяых пара-

библиотекs Еаgцойки
аппаратяой часгя ИК

библиотек& настойки
алпарsтflой части ИК

Идеmифякационное яа-
именование по

srч_dlЦhсrm_rеsiýl_с
alc,dll

sSD Slatica.exe ýsd2_slаrlчр.rtсхе

Номер версии (иденти-
бикаOионный номеD) по

1.1.2 1.0.0 1.0.0

l_[лфроsой идеrтифшФ-
топ По

9296сав00збd4dбsсз
9е88баЕ2Ь8Ь

lbcd847f4 1beol01426bd
58ectbd10o

dъd95027hаd47ь2сзбсd
п8аdз5з067

табjщr 1

8 ОФОРlЧtJIЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 Рфультаты цоверкц сцстемы заяести в пртокол (ПриложеФе Д;
8.2 При положггошьu резушfilтsх поверки систеr.ы оформtrгь свидетсльство о поверке

и ffaнecTlt зЕак поверкп Еа.пицевJ4о папеJъ IIриборrrого отсека,
8.3 При отрruательяъо< р€зультатах поверкfi с!стема к даJIьвейдему пряпrевеаию Ее до-

rryскасгся. на систему вьцается извеценllе о вепритодвостu к прцidеЕеrrпю с указанием чрп-
чtlн забраковашя.

началыrик нио-l0 ФГУП (ВнииФТРи))

начальнпк отдела 102 ФГУП кВНИИфТРИ>

Ф.И. Храшов

плв, власов*,/

звачеяяенаяrrеноваяяе по

sýd4_slmtup.rtcxcИдекгифиIФцяовное ва-
имеяов9к,rе по

за9звб3сlъ5асс5097Ь9
l75Rcc7d81

ас74ЗOf8П t4t'1 7аЬ9Ьс
cdc3000980c5

с,5dЬ65а095пЬttеаsз8б4
h78ы)ea7eda

l5
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Таблица А.2 - Состав и метрологические характеристики ИК системы с входными электршIескими
сигншIами от ПИП

наименование Ик Количе-
ство ИК

Щиапазон измере-
ний (диапазон по-
казаний на дисплее

системы)

Источник
сигнilIа на
входе ИК

Тип аппараryры
ик

Пределы
допускае-
мой основ-

ной по-
грешности

ик*
ИК напряжения посто-
янного тока, соответст-
вующего значениям
температуры воздуха
(газов) и жидкостей,
измеряемой термоэлек-
трическими преобразо-
вателями ТХА(к)

1 от 0 до 41,2'76мВ
(от 0 до l000 "С)

Термоэлек-
трические
преобразова-
тели ТХА(К)
по ГоСТ
р 8.585-2001

Преобра-
зователь напря-
жения
NI9214

-|0,2 а/о

(у от ВП) **

64 от 0 до 52,410 мВ
(от 0 до 1300 "С)

ИК напряжения посто-
янного тока, соответст-
вующего значениям
температуры воздуха
(газов) и жидкостей,
измеряемой термоэлек-
трическими преобразо-
вателем Тхк&)

38 от -1,843 до
+49,108 мВ

(от -30 до +600 "С)

Термоэлек-
трический
преобразова-
тель TXK(L)
по ГоСТ
р 8.585-2001

+0,2 7о

(у от НЗ) ***

ИК частоты электриче-
ских сигналов, соответ-
ствующей значениям
частоты вращениJI рото-
ров:
силовой ryрбины в диа-
п.воне от 0 до 25200
обlмин;

двигателя в диапазоне
от 0 до 34505 обlмин

1

1

от 320 до 7682 Гц
(от 5 ло 120 %)

от 306 до 7344 Гц
(от 5 до 120 %)

,Щатчик часто-
ты вращения
магнитоин-
дукционный
дтА-15

Модульный
частотомер-
счетчик
импульсов
NI РСIе-бб12

+0,05 а/о

(у от ВП)

Напряжение постоянно-
го тока

1 от30до40В Стартер Преобра-
зователь напря-
жения
NI9219

!1ý а/о

(у от ВП)1 от12до40В Бортовая сеть

'F Пределы допускаемой основной погрешности ИК приведены в таблице А.2 без учета погрешнОСтей ПИП
't' 't' у от ВП - приведеннбI к верхнему пределу измерений погрешность
*** y от НЗ - приведеннzuI к нормированному значению погрешность

19



Приложение Б
Методика проведения градуировки и обработки результатов градуировки ИК

l. Методика проведения градуировки ИК
1.1 Сквозную градуировку ИК или градуировку элементов ИК проводить в следую-

щей последовательности:
- задать с помощью РЭТ на входе ИК или элемента ИК в диапазоне измерений:

р контрольньD( значений (ступеней) входной величины Х* в порядке возрастания от Хо до Хо
при прямом ходе; р контрольньD( значений входной величиньlХ*в гIорядке убывания от Х,
до Хопри обратный ходе.

Х*:Хо+ [ (Хо- X")/pJ, k, (Б.1)

где ft - номер контрольной точки (ступени); k:0, 1, 2...р,
Хо, Хр - нижний и верхний пределы диапазона измерений проверяемых ИК.

- произвести на каждой ступени при прямом и обратном ходе l?4 отсчетов измеряемой
величины (значение параметра /и опредеJuIется частотой опроса ИК и временем измерения).
При этом программа градуировки вычисляет значение сигнаJIа на вьtходе АЦП как среднее
значение кода по /?1 отсчетам, зарегистрированным при подаче входного сигнаJIа. Полученное
значение сохраняется в файле градуировки,

- повторить / раз указанные циклы градуировки (прямой и обратньй ходы). В резуль-
тате в памяти компьютера запоминаются массивы значений вьrходной величины у j" при пря-
мом ходе и!"i*при обратном ходе, где i - номер градуировки, i: 7,2,.,...l.

П р и м е ч а н и е - Длrя ИК с пренебрежимо ма;lой погрешностью вариации допуска-
ется обратные ходы градуировки не проводить.

При проверке принять следующие значения параN{етров градуировки р, l, m:

р>5, l25, m>|0.

2 Порялок обработки результатов градуировки ИК
2.1 Обработку результатов градуировки проводить програп,Iмой <Metrology IK.exe> по

irлгоритму настоящей методики, руководствуясь документом У6894-4924РП, Щля определения
доверительньD( границ оценки погрешностей ИК принимается величина доверительной веро-
ятности Р: 0,95 (по ГОСТ Р 8.7З6-2011, п.4.4).

2.2 Исключение <грубых пром€}хов)
Z.2.1Предварительная отбраковка <грубых промахов) на этапе многократного опроса

наблюдаемой величины дJu{ каждой контрольной точки производится следующим образом:
- результаты опроса ранжир}.ются в ряд в порядке возрастания;
- из }к€}занного ряда исключаются l0 О% значений от верхней и нижней границ ряда.
2.2.2 Исключение <грубьж промахов)) на этапе обработки результатов измерений про-

изводится с использовЕшием критерия Граббса по ГОСТ Р 8.736-20l l следующим образом:
2.2.2.1 Вьтчислить дJuI каждой fr-той контрольной точки оценки измеряемой величины

у;при прямом ходе градуировки и у"*при обратном ходе градмровки по формулам (Б.2):

, 1+ l n 1

у; = ;, Ly',o . y'i, = j,|/io
' t=| ' t=l

|0'о * 
у'о)'

l=l

1_1

|{l'io - у';)'
t=l

1_1

(Б.2)

. (Б.3)

критерия Граббса по

2.2,2.2 Вычислить для каждой ft-той контрольной точки средние квадратические от-
клонения Sl (при прямом ходе) и 51 (при обратном ходе) по формулам (Б.3):

Si=

2.2.2.з Вычислить
формулам (Б.а):

для выборки y't*...!'t*
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6, _lУ^"{ Yil 
,G, =|У'о 

-_У^^l 
,s; S;

гща !пшх, !пtiп - соответственно максима_rrьный и минимаJIьный

Y'l*...Y'l*.

(Б.4)

элементы в выборке

(Б.7)

(Б.8)

2,2.2.4 Сравнить значения Gt, Gz с теоретическим значениеМ G7 критерия, УкttЗанныМ
в приложении А ГОСТ Р 8.7З6-2011:

- если G р GT, то элемент.улrаr искJIючить из выборки кчж м€Iловероятное значение;

- если Gz> GT, то элемент.уlпlл исключить из выборки как маловероятное значение;
2.2.2.5 Повторить процедуру исключения <грубьтх промахов)) по п.п.. 2.2.2,1 - 2.2.2.4

для оставшихся элементов, если в выборкеу'l*..,у'kбыл искJIючен один элемент.

2.2.2.6 Выполнить проверку по выборке y"t* ... у'1* анi}логично п.п. 2.2.2.1 - 2.2.2.5.

Пр 
" 

м е ч ан и е-Допускается проводить отбраковку <грубьгх trромахов)) настадии
просмотра оператором результатов наблюдений при проведении градуировки в слr{ае, когда

факт появления кгрубого промахD установлен достоверно. При этом производится повторное
измерение в заданной контрольной то.псе с регистрацией результата наблюдений.

2.3 Опрелеление индивидуальной функции преобразования ИК
Индивидуальную функцию преобразования ИК системы определять по результатам

градуировки в виде обратной функции, т.е. как зависимость значений величины.r на входе ИК
от значенийу на его вьIходе.

Если нелинейность функции тzкова, что с достаточной точностью можно ограничить-
ся аппроксимирl.ющим полиномом не выше 4-той степени, то эту фуrпцrю представJuIют в

виде степенного полинома (формула Б.5). В противном слг{ае функцию представJuIют кусоч-
но-линейной зависимостью (формула Б.6).

х = а,,+ aJ +...* any', (Б.5)

х = х* * Q,tr (у - уо), Ф.6)

где оо, ol,...an - коэффициенты аппроксимирующего полиномц опредеJuIемые мето-

дом наименьших квадратов;
хк - эталонное значение входной величины на к-той ступени;

чsfk - ц9на единицы наименьшего ра:}ряда кода на к-той ступени;

/д - сре.щнее значение результатов наблюдений вьтходrой величины при градуировке
на к-той ступени.

Значения /д и QsfK определить по формулам (Б.7) и (Б.8):

у_ =|(у',к +у",o)l2.1 ,

х.. . - х..
Ч sf к-

Y**t - У*

2.4 Опрелеление характеристик погрешностей ИК
2.4.1 Определение характеристик абсолютной погрешности ИК при комплектном спо-

собе поверки (прямые измерения) с оценкой МХ ИК по результатам сквозной градуировки ИК
2.4_|.l Определить доверительные границы неисключенноЙ систематическоЙ состав-

ляющей абсолютной погрешности (НСП) ИК при Р:0,95 по формуле (Б.9):

Д,,,l, = l4"r Ь (Б.9)

где Арэт- погрешность РЭТ;
L,',kо - абсолютная НСП ИК, обусловленнаrI погрешностью аппроксимации.

При задании индивидуа:lьной функции преобразования в виде степенного полинома

(1.А) значение 
^,,,,to 

выЕIисляется по формуле (Б.10):

z1



(Б.l0)

При задании индивилуальной фlнкции преобразования в виде кусочно-линейной за-

висимости (6.А) погрешность Д,,,**, =0.

2.4.|.2 определить доверительные границы сJryrqз;rо" состilвJulющей абсолютной по-

грешности на каждой к-той контрольной точке при Р: 0,95 по формуле (Б.11):

й:+-
\2

где r - коэффициент Стьюдента-Фишера, зависящий от доверительной вероятности Р
числа степеней свободы 2l -1,, Таблица значений т при Р:0,95 приведена в Приложении

6r^ .- среднее квадратическое отклонение случайной составляющей абсолютной по-
L^,l I

грешности на каждой к-той контрольной точке, определяемое по формуле (Б.12):

, (Б.12)

и
Б;

(Б.11)

(Б.14)

(Б.l6)

о[оо,] =

где х,к ,X'|r - приведенные по входу значения результатов наблюдений на к-той сту-

пени при прямом и обратном ходе градуировки соответственно;

х",х*- приведенные по входу средние значения результатов наблюдений на к-той

ступени при прямом и обратном ходе градуировки соответственно, опредеJuIются по форrrrу-
лам (Б.13);

ll

,.. = 1) xl, ,
^ lL/l ,=|

(Б.13)
ll. ls- _^\'*"''* - 
7 

/Ln,K

frо* - абсо.пютное значение вариации, определяется по формуле (Б.14):

2.4.1.З Определить доверительные границы абсолютной погрешности ИК на каждоЙ к-

той контрольной точке при Р: 0,95 по формулапr (Б.15):

Б.,rlJ5* бо,,ч

при (I,,*.тl^")>8,
при (До,*.тlХ")<0.8, (Б.15)

при 8> До"* . , / 

^,_) 

> 0.8 .

погрешности ИК при Р:0,95

2.4.2 Отryеделение характеристик погрешности ИК при комплектной поверке с оцен-

кой Мх Ик по Мх элементов системы.
2.4.2.I Определить доверительные грilницы абсолютной погрешности ИК давления

при Р:0,95 по формуле (Б.l7):

Д" =l,| р,l@ик,lr +6pr /100

Бо*оа, =Боrк

i :i
^ окабс " ок

Г-lд-

^ 
_., :(./^"'* +6ц,,*1).окuUс . 

\/ 3

Ar,,k t Aul
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где Р - измеренноо значение дчlвления, кгс/см2, кгс/м2, кПа;
бР значение относительной погрешности ПИП (датчики давления АИР-lOL,

ЭЛЕМЕР-l00), %. Значение погрешностп бР берется из протокола поверки датчикц либо из
паспорта на датчик;

бИКt - значение относительноЙ погрешности ИК постоянного тока (без ПИП),О/о.

2.4.2.2 Определить доверительные границы абсолютной погрешности ИК температу-

ры, измеряемой термопреобразователями сопротивления (ТСП), при Р : 0,95 по формуле
(Б.18):

Д, = l. t .](Аrк. )r + (А7): , (Б.18)

где Z- измеренное значение температуры, ОС;

/Т - значение абсолютной погрешности ПИП (ТСП), ОС. Значение погрешности lT
опредеJuIется по ГОСТ 6651-2009, либо берется из протокола поверки ПИП или паспорта на

датчик;
Ьик, - значение абсолютной погрешности ИК температуры (без ПИП), ОС.

2.4.2.З Определить доверительные границы абсолютной погрешности ИК электриче-
ской мощности в нагрузке генераторапри Р:0,95 по формуле (Б.19):

До = 1,1 .r,,.f,lаик,)'+(6о"")' (Б.19)

где
Рэл -измеренное значение электрической мощности в нагрузке генератора. кВт;
бдим - значение относительной погрешности Пип (латчик измерения мощности

ДИМ), 
0/о. Значение бдим берется из паспорта на ПИП;
бИКt - значение относительной погрешности ИК постоянного тока (без ПИП),7о.

2.4.2.4 Опрелелить доверительные границы абсолютной погрешности ИК силы посто-
янного тока при Р : 0,95 по формуле (Б.20):

До : 1, 1 I . J@ИК,)' +(d"r".)' (Б.20)

где
1- измеренное значение силы постоянного тока, А;
я - значение относительной погрешности Пип (шунт постоянного токаvlцунm

75 ШИСВ), О/о. Значение 6*rпл берется из паспорта на шунт;
бИКl - значение относительной погрешности ИК постоЯнного тока (без ПИП), Vо.

2.4.2.5 Определить доверительные границы абсолютной погрешности ИК массового

расхода топлива опредеJuIть по формуле (Б.21):

(Б.21)

где Gm -измеренное значение массового расходатоплива;
/(F)/F - относительное значение погрешности ИК без ПИП (ТПР7);
ЛQ)/Q - относительное значение погрешности ПИП;

/(р)/р - относительное значоние погрешности измерениЙ плотности топлива,

ь(р) l р : ((6 r)' + (r . Ь, l р)' )"'
где Др- погрешность измерений плотности ,o.rrr"'"u, 

6'2)

/ - температурный коэффичиент плотности топлива;

р - номинаJIьная плотность топлива при 20'С;
/r - погрешЕость измерений температуры топлива с помощью термометра со-

противления.
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2.4.2.6 Определить доверительные границы абсолютной погрешности (абсолютной

расширенной неопределенности) ИК массового расхода отбираемого воздуха в соответствии с

ГОСТ 8. 5 8 6. З -2005, в следующей последовательности :

. оценить относительную стандартную неопределенность и(с) коэффициента истече-
ния СУ с r{етом влияющих факторов по формуле (Б.23):

и(с)=0,5.(U(с0)+U(l,)+U(I-)+U(е,)+U(h)),и G.23)

где U(Co) - относительнzuI расширеннffI неопределенность определения коэффициен-
та истечения СУ, выt{ислJIемаrI по формуле (Б.2а):

U(С0) = (2,Р--0,4), (Б.24)

9 =0,633 -относительный диаллетр СУ;
U(L) относительнаJI расширенн€ш неопределенность определения коэффициента ис-

течения СУ, обусловленнаJI сокращением длины прямого участка трубопровода между соплом
и местным сопротивлением расположенным перед ним;

U(l,) - относительнаJI расширеннiu{ неопределенность определения коэффициента ис-
течения СУ, обусловленная сокращением длины прямолинейного rIастка между соплом и
гильзой термометра;

U(e-) - относительнаrI расширеннаrI неопределенность определения коэффициента ис-
течения СУ, обусловленнаrI смещением оси сопла относительно оси трубопровода;

U(h) - относительнаlI расширеннаJI неопределенность определения коэффициента ис-
течения, обусловленнаJI нЕlличием уступа перед соплом;

. оценить относительную стандартную неопределенность определения поправочного
коэффициента, учитывающего шероховатость R,u внуtренней поверхности ИТ по

формуле (Б.25): иК.u - 0,5,UK.u , %

(Б.25)
где UK, - неопределенность поправочного коэффициента на шероховатость внут-

ренней поверхности ИТ К-,7о;

u* =|"_,_-'| u_ , (Б.26)"К, l к, l "-- '

UK.u - неопределенность результата определения R.u (ГОСТ 8.586.1-2005 Прило-
жение.Щ таблица.Щ.1).

При К.u={ UK.=0;
. оценить относительную стандартную неопределенность определения коэффициента

расширения СУ по формуле (Б,27):

Г /s-1\'_,, ,__. ,,..ln''
и(s)=|o,zs.U'(e,,)*l 1 l (u'(лг)+u'lpl+u'lk; | .и 6э7)L \е) .]

где t - значение коэффициента расширения;
u(AP) - относительнаlI стандартнаJI неопределенность результатов измерениЙ перепада

давления на СУ, %. ОпредеJIяется по результата]чI поверки ИК перепада давления на СУ в виде
u(дР)= U(^P)/2, гле U(ДР) значение расширенной неопределенности (относительной погреш-
ности) ИК;

u(Р) - относительнЕuI стандартнаJI неопределенность результатов измерений абсолют-
ного давления на входе СУ,О^, Определяется по результатам поверки ИК абсолютного давле-
ния на входе в СУ в виле u(P)= U(P)/2, где U(P) значение расширенной неопределенности (от-
носительной погрешности) ИК;

и(k) - относительн€ц стандартнаJI неопределенность показатеJuI адиабаты.
u(k) =g,g2qo) - по справочным данным;
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U(eo) - относительнм расширеннtш неопределенность коэффициента расширения
ВоЗДУха СУ ИСА |932, rтри условии u(AP) = 0, u(P) = 0, и(k)= 0. ОпредеJuIется по формуле
(Б.28):

U(а6) = 
2, 

^Р , q
р

о определить относительную стандартную неопределенность определения
ента коррекции расхода воздуха нз влажно.:: 

"о.о*а 
по формуп" {Б.29),_.,u,.,

l[l-K \- I

u(Kcp) = 0,25 

LtTJ 
(u'(ч) + u-(P"n-u* )* u'(p)_] .%

где и(р) - относительнtul стандартншI неопределенность измерений относительной
влажности воздуха, О%;

и(Рuпn,'о*) - относительнаJI стандартнаlI неопределенность определения наибольшего
возможного давления водяного пара.

*В слуlае измерения расхода воздуха с учетом усредненного поправочного коэффи-

циента на влажность К9: 0,994 относительнiul стандартнiш неопределенность u(Кq) принима-
ется равно й 0,5З l 2=0,264 О/оВП согласно тех. справки Jф 0 7 8. 1 70. 049. 02.

. оценить абсолютную расширенную неопределенность (абсолютную погрешность)

результата измерений массового расхода отбираемого воздуха по формуле (30):

lu,tcl + u,lк',; + u2lK.1- [j9ll' . u,( D) - [.а.l' . u'tol * l
u(G)= 2.G".] - '-' -' \--Шl - \ (|' 

[t-B' ) ' \l-B-' l .Уо (Б.з0)\/u| 
l

[ - u'le;+ +0,25(u'(Ap)+u'(p)+u'lK;+u'(p")+u'(T))J

где
Ge - измеренное значение отбираемого массового расхода воздуха, кг/с;
и(D) - относительнаJI стандартнаJI неопределенность результатов измерений внугрен-

него диаметраИТ,Yо,
и(d) - относительнiul стандартнtш неопределенность результатов измерений внугрен-

него диаметра СУ, О%

и(р") - относительнаJI стандартн€uI неопределенность определения плотности воздуха
(по справочным данньпл), О%

и(К) - относительнtul стандартнаrI неопределенность определения коэффициента сжи-
маемости воздуха. и(К) = 0,02О/о - по справочным данным);

и(Т) - относительная стандартншI неопределенность результатов измерений темпера-
туры отбираемого возд}ха, %. Определяется по результатам поверки ИК температуры отби-

раемого воздуха в виде u(T)= U(T)l2, гле U(T) значение расширенной неопределенности (отно-

сительной погрешности) ИК.

2.4.3 Определить относительные погрешности ИК
.Щоверительные границы относительной погрешности ИК при Р : 0,95 определить по

формулам (Б.31):

(Б.28)

коэффици-

(Б.29)
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Приложение В
(справочное)

Значения коэффициента Стьюдента-Фишера в зависимости от числа степеней
свободы при доверительной вероятности Р:0,95

число степеней
свободы

.Щоверительная
вероятность

Р:0.95

число степеней
свободы

2ml-1

.Щоверительная
вероятность Р:0,95

1 L2,]06 18 2,1,0з

2 4.303 19 2.09з
J з,1,8z z0 2,о86
4 2,],76 27 2,080
5 2,57l. 22 2,0,/4

6 2.447 2з 2,069
7 2.з65 24 2,064
в z,з06 25 2,0б0
9 2,262 26 2,056
10 2,228 2,7 z.O5z
11 2.2о1 28 2,о48
|2 2,179 29 2,045
13 2,160 з0 2,04z
1,4 2,\45 4о 2.021
15 2,|з1, б0 2,000
|6 z.lz0 1,20 1,9в0

|1 zJ10
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Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки

Протокол Jф....... определения погрешностей измерений ИК системы измерительной
СИ-llВГТУ-УБЭ-1700, зав. Jф 00l, ПАО кНПП <Аэросилаr,

l ,Щата поверки

2 Средства поверки

3 Условия поверки

Температура окружающего воздуха, О С

Атмосферное давление, мм рт. ст.

Влажность. 0/о

4.Щокумент, в соответствии с которым проводилась поверка
Система измерительная СИ- l /ВГТД-УГЭ-1700.
Методика поверки ИНСИ.425847.000.00 МП

5 Результаты экспериментitльньD( исследований

5.1 Внешний осмотр

5.2 Результаты опробования

5.3 Результаты метрологических исследований

Рабочие материалы, содержащие данные по градуировкам ИК и их обработке предстttв-

лены в рабочей папке ]ф.........

Результаты метрологических исследований системы измерительной СИ-l/ВГТД-УБЭ-
1700 представлены в таблицах | и2.

Условия исследований:
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число стуIIенеи нагружения
- число циклов нагружения
- число опросов на точке

Расчет сlммарной погрешности проводится по формулшr методики поверки <Система
измерител ьная СИ4 lВГТД-УБЭ- 1 700. Методика поверки. ИНСИ.425847. 000. 00 МП

Таблица 1 - Результаты метрологических исследований ИК системы, включающих ПИП и
вторичную часть ИК

Таблица 2 - Результаты метрологических исследований ИК системы с входными электриче-
скими сигналами от йств изделия и ПП.

6 Выводы

р=
l:
m,

Наименова-
ние ИК

обозначе-
ние пара-

метра

Щиапазон
измерений

Тип
пип

зав. JФ,

,Щиапазон
измепений

пйп
относитель-
ная погDеш-
ность 11ИП

относи-
тельн€и
погреш-
ность ИК
(без ПИП)

Значение
cyN{Map-

ной отно-
сительной
погреш-

ности ИК

Пределы
доIryскае-
мой по-

грешности
ик

,Щиапазон измере-
ний (диапазон

показаний на дис-

Значение суммарной
погрешности ИК

Пределы догryс-
каемой погреш-

ности ИК

7 Заключение

Поверитель

()
Фиоподпись
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Приложение Щ
(справочное)

Перечень эксп"цуатационньш и нормативных документов

обозначение наименование

гост 8.009-84 гси Нормируемые метрологические характеристики средств из-
мепений

гостр8.736-20ll гси Измерения прямые многократные. Методы обработки ре-
зультатов измерений. основные положения

гост 22261-94
Средства измерений электрических и магнитных величин.
Общие технические условия

гост 8.586.з-2005
Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помо-
щью стандартньIх сужtlющих устройств. Часть З. Сопла и
сопла Вентури. Технические требования

гост 8.586.5-2005
Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помо-
щью стандартньIх сужающих устройств. Часть 5. Методика
выполнения измеDений

ост 1 01021-9з оси Стенды дJuI испытаний авиационньD( ГТЩ в н€вемньIх усло-
виях. Общие технические требования

рмг 5|-2002гси Документы на методики поверки средств измерений

гост 8.461-2009 гси Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и
никеJuI. Методика поверки

гост б651-2009 гси Термопреобразователи сопротивления
никеJuI. Общие технические требования

из платины, меди и
и методы испьrганий

гост р 8.585-200l гси Термопары. Номина-пьные статические характеристики пре-
образования

р 50.2.041-2004 ГСИ. Ареометры стекJIянные. Методика поверки

нкгж.406233.018мп Преобразователи давления измерительные АИР-10. Методи-
ка поверки (угверждена ФГУП (ВНИИМС) 23.01.2014 г.)

46.пигн.4l l523.001 рэ
.Щатчик измерения активной мощности ДИМ-200В. Руково-
дство по эксплуатации. Приложение 2, согласовilнное
ФГУП (ВНИИМС> 06.06.2001 г.

нкгж.40623з.029рэ
,Щатчики давления (ЭЛЕМЕР-1 00)). Руководство по эксплуа-
тации. Раздел <Методика поверки> (согласован ГЦИ СИ
ФГУП (ВНИИФТРИ) 28.10.2008 г.)

ми42]'1-018-2013
Термопреобразователи с унифицированным выходным сиг-
наJIом Метран-2700. Методика поверки (угвермена ГЩИ
СИ ФБУ <Челябинский ЦСМ>) в июне 2013 г.)

ми1991-89 ГСИ. Шунты постоянного тока. Методика поверки

ми 2083-90
Измерения косвенные. Определение результатов измерений
и оценивание их погрешностей

инси.425847. 000. 00 рэ. Система измерительная СИ- 1/ВГТД-УГЭ-1700. Руководство
по эксплуатации

инси.425847.000.00 Фо Система измерител ьная СИ- | lВГТД-УГЭ- 1 700. Формуляр

инси.425847.000.00 ро Система измерител ьная СИ- 1, lВГТД-УГЭ- 1 700. Руководство
опеDатоDа
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